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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rycerza Racibora w m. Raciborowice, Konczyce, Gmina Michatowice

Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski dla inwestycji pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rycerza Racibora w m.
Raciborowice, Konczyce, Gmina Michatowice

Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty:

- przygotowanie terenu (prace pomiarowe, rozbiorkowe),

- roboty ziemne (wykopy),

- roboty montazowe (sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej, ciSnieniowej, przepompownie sieciowe wraz z rurociggami ttocznymi, przepompownie
przydomowe),

- roboty wykonczeniowe (zasyp oraz odtworzeniem istniejgcego terenu - tereny zielone, nawierzchnie drogowe).

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Kosztorys sporzadzony zostat zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389). Zakres
przedmiaru i kosztorysu obejmuje wykonanie rob6t podstawowych. Przez roboty podstawowe rozumie sie¢ minimalny zakres prac, ktére po
wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien zagregowania robét.
Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202
poz. 2072 ze zmianami) w przedmiarach nie uwzglednia sie robét tymczasowych — robét, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne
do wykonania roboét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych z
wylaczeniem przypadkow, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania. Do robét tymczasowych miedzy innymi zalicza
sie: ustawianie rusztowan, wykonanie szalunkéw, odwodnien itp. Prace te nie sg uwzglednione w przedmiarze robét jako wydzielone pozycje.
Nie sg one odrebnie optacane, ich koszt wykonania musi by¢ wliczony w ceny robé6t podstawowych.

1. Podstawa opracowania
- projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania, ceny jednostkowe robot

2. Metoda sporzadzenia kosztorysu
kalkulacja uproszczona

3. Dane dotyczace robot przygotowawczych
Prace prowadzone w terenie zielonym. Przyjeto usunigecie humusu z pasa o szerokosci 2,5m wzdtuz osi wykopu i grubosci do 15 cm.
Rozebranie drogi thuczniowej w obrebie wykopu - przyjeto grubosé nawierzchni 15 cm i grubo$¢ podbudowy 15 cm. Drogi asfaltowe - rozebranie
nawierzchni o szerokosci 1,6m

4. Dane dotyczace roboét ziemnych
Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci wodociggowych, kanatéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ciSnieniowej i ttocznej nalezy prowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami i badaniami dotyczgcymi warunkéw bezpieczenstwa pracy. Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci wodociggowych i kanalizacyjnych,
nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg: PN-B-10736:1999 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania".
Wykopy nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne, szalowane, mechanicznie przy pomocy koparki oraz recznie z odwozem urobku. Zatozono
odwodz urobku na odlegto$¢ do 1 km.
W zasiggu koron drzew prace nalezy wykonywac recznie, bez uszkodzenia korzeni drzew. Przy nadmiernych zblizeniach przewodéw do drzew,
przewod uktada¢ metoda podkopu. W miejscach skrzyzowan z siecig gazowa, kablami teletechnicznymi i energetycznymi roboty nalezy wykonywac
recznie i pod nadzorem wtasciciela linii. Przy prowadzeniu prac réwnolegle do przewodu zaleca sie czeste dokonywanie odkrywek, w celu doktadnego
zlokalizowania trasy.
Przy stupach zachowa¢ odlegto$¢ minimum 1,0 m od podziemnych czesci stupdw oraz zapewni¢ w czasie wykonywania wykopow dojazd do
stanowisk stupowych.
Zatozenia dla obliczenia ilosci wykopéw wykonywanych na odktad:
Wykopy w terenie zielonym — objeto$¢ wykopu pomniejszona o objeto$¢ humusu.
Wykop w drogach zwirowych — objeto$¢ wykopu pomniejszona o objeto$¢ nawierzchni i podbudowy projektowane; i istniejgce;.
Wykop w drogach asfaltowych — objetos¢ wykopu pomniejszona o objeto$¢ nawierzchni projektowanej wraz z podbudowg i objeto$¢ podbudowy
istniejgce;.
Zatozenia dla obliczenia ilo$ci wykopéw wykonywanych na odwoéz:
W terenie zielonym nie zaktada sie odwozu urobku. W terenach utwardzonych zatozono do odwozu objeto$é nawierzchni i podbudowy projektowane;.

Zatozono iz nawierzchnig drég zwirowych/ttuczniowych oraz istniejace podbudowy drég i placow zwirowych/tluczniowych, asfaltowych, zostang
wykorzystane do zasypu wykopu, ponizej nowych warstw podbudowy i nawierzchni.

5. Dane dotyczace robét ogélnobudowlanych
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:
- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm
- materiat nie moze by¢ zmrozony
- nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Nalezy zastosowac¢ podsypke z piasku o grubosci warstwy 20 cm.
Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m. (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Materiat stuzgcy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wyréwnania podfoza. W zwigzku z warunkami gruntowymi
w drogach i terenach utwardzonych zatozono petng wymiane gruntu z wykopu. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni
pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikngé uniesienia sie rury. Poniewaz wodocigg bedzie sie
znajdowac w pasie drogowym, aby uniknaé¢ osiadania gruntu, zasypke nalezy zagesci¢ 100 % zmodyfikowanej wartosci Proctora. Dopuszczalne jest
stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac¢ odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu. Nalezy przedstawi¢ wyniki
badania stopnia zageszczenia.
Zasypywanie wykopoéw nalezy wykonaé po éwczesnym przeprowadzeniu préby szczelnosci.

6. Dane dotyczace robét instalacyjnych
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rycerza Racibora w m. Raciborowice, Konczyce, Gmina Michatowice

System kanalizacji sanitarnej grawitacyjnejsktadajacej sie z:

- Do budowy kanalizacji sanitarnej przyjeto rury i ksztattki z PCV o $rednicy D 200 mm, D 160 mm, SN 8 SDR 34 ze $ciankg jednorodng oraz
nadrukiem wewnatrz rury i uszczelkg, spetniajgcych norme PN —EN 1401

- Studzienki kanalizacyjne zelbetowe D1000, D1200 z fabrycznie wykonang kinetg i przejsciami szczelnymi z pierscieniami odcigzajgcymi. Wiazy
studni kanalizacyjnych klasy D 400 z fabrycznym wypetnieniem betonowym, wysokos$¢ korpusu H = 150 mm z wktadka ttumigca, zabezpieczone
przed obracaniem

Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét

Czesc¢ 1. Kanat R

Roboty pomiarowe i przygotowawcze

Roboty ziemne

Zasyp wykopéw i oddtworzenie drég

1
1.1

1.2

1.3 |Roboty montazowe
1.4

2

Czes¢ 2. Kanaly boczne R i studnie dodatkowe

2.1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze

2.2 |Roboty ziemne

2.3 |Roboty montazowe

24 |Zasyp wykopow i oddtworzenie drég
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rycerza Racibora w m. Raciborowice, Konczyce, Gmina Michatowice

Przedmiar roboét

Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
Kosztorys Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rycerza Racibora w m. Raciborowice,
Konczyce, Gmina Michatowice
1 Grupa Czes¢ 1. Kanat R
1.1 |Grupa Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1.1.1 |Element Roboty przygotowawcze
1 KNNR 1 1 1 1/ 1 39?99.’.P.‘?.’.TI'.?IQY.".?.PF?Y.'.'H'.Q‘.’?’.Y.‘?.'IIQPQF?F?.*I?!?FT.‘.F‘.YF?.*.‘...‘I?.S.?.QFF?S.W..‘?I‘?Q!?IQWF!!UDYFP ............................................ km
,3+6,7+22,5+23+33+23+26+18+20+15+20+23+22+25,5+24)/10
0 0,31
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,31]km 0,31
2 |KNNR6/802/2  |Rozebranie nawierzchni, tuczen grubosc 15°'cm, mechanicznie m2
Y CzZenie IO FOD Ot e
Rozebranie nawierzchni drég ZW|rowych/ (6,7+22,5+23+33+23+26+18+20+15+20+23+22+25,5+24)*1,1
ttuczniowych na odcinkach:
asf-R2;R2-R3;R3-R4;R4-R5;R5-R6;R6- R
7;R7-R8;R8-R9;R9-R10;R10-R11;R11-R : :
IZRIZRIGRISRIGRIARIS, T 331,87
Poszerzenie w miejscu studni: szerokosc¢ :(2%(0,5*2))*14 :
0,5 na dlugosci 2 razy ilosé studni 28,00
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  359,87|m2 359,87
3 |KNNRG/801/2  |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubosé 15°cm, mechanicznie m2
Rozebranie podbudowy w drogach ,7+22 5+23+33+23+26+18+20+15+20+23+22+25,5+24)*1,1
zwirowych / thuczniowych na odcinkach:
asf-R2;R2-R3;R3-R4;R4-R5;R5-R6;R6-R
7;R7-R8;R8-R9;R9-R10;:R10-R11;R11-R :
IZRIZRIGRISRIGRIARIS, T 331,87
Poszerzenie w miejscu studni: szerokosc¢ :(2%(0,5*2))*14 :
0,5 na dlugosci 2 razy ilosé studni 28,00
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  359,87|m2 359,87
4 AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cigcie na gtebokos¢ 6-10°cm m
Ciecie asfaltu na odcinku pomiedzy ((11,3)*2 :
studniami:R1-asf, e e 22,60
Poszerzenie w miejscu studni: szerokosc~(4*0 5)*1
05 razy o8e studni i 200
RAZEM:: 24,60/m 24,60
5 Kalkulacja Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 8 cm, mechanicznie
indywidualna  [R=1,500 M=1,500 8 =1,500 e m2
Yz IO FOD Ot e
Rozebranie nawierzchni asfaltowych na §(1 1,3)"1,6 :
odeinkach: RT-asf, L1808
Poszerzenie w miejscu studni: szeroko$¢ : (2*(0 5%2))*1 :
0,5 nadiugosei 2 razyilosestudni L i 200
RAZEM:: 20,08/ m2 20,08
6 KNNR 6/801/2  |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos$¢ 15°cm, mechanicznie - |m2
Rozebranie podbudowy w drogach {(11,3)*1,1 :
asfaltowych na odeinkach: R-asf; | 1283
Poszerzenie w miejscu studni: szerokos¢ :(2%(0,5*2))*1 :
0,5 na dlugosci 2 razy ilosé studni 2,00
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 1443|m2 14,43
7 KNR 404/1103/4 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowy’radowczym na odlegtos¢ 1 km m3
RAZEM: 1,61/m3 1,61
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rycerza Racibora w m. Raciborowice, Konczyce, Gmina Michatowice

Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
1.2 |Grupa Roboty ziemne
1.2.1 |Element Wykopy
8 Kalkulacja Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odktad, grunt kategorii lll
Oy WIUaINE | m3
Wyliczenie iloscirobot:
Wykop na odktad w drogach zwirowych ((((6,7*2,36+22,5*2,64+232,89+33"3,5+23"4,06+264,07+18"3,91+2
na odcinku (obj. wykopu - obj. :0*3,54+15*3,1+20*2,73+23*2,35+22*1,99+25,5*1,82+24*1,95)*1,1)-( :
nawierzchni i podbudowy projektowane; - | (6,7+22,5+23+33+23+26+18+20+15+20+23+22+25,5+24)*0,3*1,1)-((:
obj. podsypki i obsypki - obj. nawierzchni §6,7*0,7+22,5*0,7+23*0,7+33*0,7+23*0,7+26*0,7+18*0,7+20*0,7+15*
i podbudowy istniejgcej): 10,7+20%0,7+23*0,7+22*0,7+25,5*0,7+24*0,7)*1,1)-((6,7+22,5+23+33
asf-R2;R2-R3;R3-R4;R4-R5;R5-R6;R6-R  +23+26+1 8+20+15+20+23+22+25,5+24)*0,3*1,1))*0,7 5
7;:R7-R8;R8-R9;R9-R10;R10-R11;R11-R
12;R12-R13;R13-R14;R14-R15; ' :
pomniejszona 0 30% wymiany gruntu 383,07
Dodatek na studnie w drogach ((2*(0,5*2))*29,61)*0,7
zwirowych: szerokos$c¢ 0,5 na dtugosci 2m§
razy suma gtebokosci studni - warstwy
nawierzchni - objetos¢ obsypki : :
(pomniejszona o 30% wymiany gruntu) | b 41,45
Wykop w drogach asfaltowych na (((11,31,95)*1,1)~((11,3)*0,35*1,1)~((11,3"0,7)*1,1)-((11,3)*0,15*1,1));
odcinku (objeto$¢ wykopu - objetosé §*0,7 :
nawierzchni projektowanej wraz z :
podbudowg - objeto$¢ podsypki i obsypk|
- objetos¢ podbudowy istniejgcej):
R1-asf; (pomniejszona o 30% wymiany :
L S S SR 6,53
Dodatek na studnie w drogach ((2%(0,5*2))*2,3)*0,7
asfaltowych: szerokos¢ 0,5 na dtugosci '
2m razy suma gtebokosci studni -
warstwy nawierzchni - objeto$¢ obsypki :
(pomniejszona o 30% wymiany gruntu) | : 3,22
RAZEM:: 434,27|m3 434,27
9 Kalkulacja Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
indywidualna __ [do 1'km, kategoria gruntu I1l-1V m3
Y lCzZenie O TOD Ot e
Wykop z odwozem w drogach zwirowych i((6,7+22,5+23+33+23+26+18+20+15+20+23+22+25,5+24)*0,3*1,1)+
na odcinku (obj. nawierzchni i §((6,7+22,5+23+33+23+26+18+20+15+20+23+22+25,5+24)*0,5*1 1 )+§
podbudowy proj. + obj. podsypki i {((6,7%0,2+22,5%0,2+23*0,2+33%0,2+23*0,2+26*0,2+18*0,2+20%0,2+1
obsypki): §5*0,2+20*0,2+23*0,2+22*0,2+25,5*0,2+24*0,2)*1 ,1)+164,17 '
asf-R2;R2-R3;R3-R4;R4-R5;R5-R6;R6-R
7;R7-R8;R8-R9;R9-R10;R10-R11;R11- R'
12;R12-R13;R13-R14;R14-R15; (+grund g
przewidzianydowymiany) i 496,04
Dodatek na studnie w terenach ((2*(0 5*2))*0,2*0,3*14)+17,77
zielonych: szerokos¢ 0,5 na dtugosci 2m §
* grub. podsypki * ilos¢ studni (+ grund ' :
przewidziany dowymiany) et e T 19,45
Wykop z odwozem w drogach '(((11 3)*0,35*1,1)+((11,3)*0,5*1,1)+((11,3*0,2)*1,1))+2,8 '
asfaltowych na odcinku (obj. nawierzchni :
i podbudowy proj. + obj. podsypki i '
obsypki): R1-asf; (+ grund przewidziany :
OWYMIANY) | 15,85
Dodatek na studnie w drogach :((2*(0,5*2))*0,2*0,35*1)+1,38
asfaltowych: szerokos¢ 0,5 na dtugosci '
2m * grub. podsypki * grub. nawierzchni i
podbudowy proj. * ilo$¢ studni (+ grund ' :
przewidziany dowymiany) G 1,52
RAZEM:: 532,86/m3 532,86
1.3 |Grupa Roboty montazowe
1.3.1 |Element Kanat sanitarny
10 KNNR 4/1411/3 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20°cm m3
m3 68,86
11 m
Rury kanalizacyjne PCV SN8 - ze 313 :
$ciankg jednorodna 313,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 313,00/m 313,00
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rycerza Racibora w m. Raciborowice, Konczyce, Gmina Michatowice

Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
12 Kalkulacja Zasyp kanatu piaskiem do wysokosci rury
indywidualna m3
Obsybka kanatu 200 mmm piaskiem do  {((313.00)*1,1%0,2)-((313.00)*3,14*0,10"2) :
WYSOKOSC Ty : 59,03
RAZEM:: 59,03/m3 59,03
13 Kalkulacja Zasyp kanatu piaskiem do wysokosci 30°'cm ponad sklepienie rury z zageszczeniem
indywidualna R=1,500 M=1,500 S=1,500 - |m3
Obsypka piaskowa ponad rure kanatu po : (313 00)*1,10,3 :
ZAQRSZCZENIU | : 103,29
RAZEM:: 103,29|m3 103,29
14 KNR 218/804/2 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"200'mm
m
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 313,00
RAZEM:: 313,00|m 313,00
1.3.2 |Element Uzbrojenie sieci - studnie
15 KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000"'mm, gtebokos$¢ 3'm, z pierscieniem
(2) analogia odcigzajacym szt
Studnie betonowe w drogach - dno studni:10
z kinetg prafabrykowane, wtazy zeliwne ;
klasy D 400 z fabrycznym wypetnieniem
betonowym, wysokos¢ korpusu H = 150
mm z wkiadkg ttumigca, zabezpieczone :
przed obracaniem. : 10,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 10,00 szt 10,00
16 |KNNR 4/1413/2 |Studnie rewizyne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000'mm, za kazde 0,5'm réznicy giebokosci 0.5 m
Wyliczenie iloscirobot: ]
Réznica gtebokosci studni - wartoé(': "1" lub "-1 na kazde petne 0,5 m g’f studnl ponad lub ponizej gt. 3m. (np.
dla 2,49 wartosc e iesci si¢ w przedziale 2,51-3,49) :
: -10,00
RAZEM:: -10,00[0.5m | -10,00
17 KNNR 4/1413/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1200"'mm, gtebokos$¢ 3'm, z pierscieniem
(2)analogia |odcigzajacym szt
Wyliczenie lloscirobot:
Studnie betonowe w drogach - dno studni§5 '
z kinetg prafabrykowane, wtazy zeliwne
klasy D 400 z fabrycznym wypetnieniem
betonowym, wysokos¢ korpusu H = 150
mm z wkiadkg ttumigca, zabezpieczone :
Przed Obracaniom. e 5,00
: 5,00|szt 5,00
8 |KNNR 4/1413/4 [Studnie rewizyine z kiegow betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200°mm, za kazde 0,5'm rozricy glgbokosci |05 m
Wyliczenie iloscirobot:
Roéznica gtebokosci studni - warto$¢ "1" lub "-1" na kazde petne 0,5 m gt. studni ponad lub ponizej gt. 3m. (np. :
dla 2,49 wartos¢ "-1". Dla tatwiejszego czytania warto$¢ "0" gdy gteboko$¢ miesci sie w przedziale 2,51 - 3,49)
RAZEM:: 4,00/0.5m 4,00
19 Kalkulacja Wiercenie otworéw w studniach betonowych dla rur fi 160 + przejscie szczelne
wilasha szt 20,00
20 Kalkulacja Filtr katalityczny podwtazowy dostosowany do montazu w studni z wkazem DN 600 mm
indywidualna szt 1,00
21 Kalkulacja Wiercenie otworéw w studniach betonowych dla rur fi 200 + przejscie szczelne
indywidualna szt 1,00
22 KNNR 4/1412/2 |Otuliny betonowe kanatéw, otulina - obetonowanie kaskady
ANalOgia m3
Wyliczenie lloscirobOt:
N (i XAk ) il 6,38
RAZEM: 6,38/m3 6,38
23 Kalkulacja Wigczenie kaskadowa kanatu bocznego (trojnik, kolano, kroéce - Srednia wysokos$¢ kaskady -1,6m)
indywidualna szt 19,00
1.3.3 |Element Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
24 Kalkulacja Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, rurociggéw gazowych i
indywidualna |wodociggowych - lokalizacja, montaz, demontaz - element rozpigtoscido4'm kpl
YOz (O FOD Ot e
Lokalizacja i zabezpieczenie uzbrojenia 2 :
POdZOMNeg0 : 2,00
RAZEM: 2,00|kpl 2,00
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rycerza Racibora w m. Raciborowice, Konczyce, Gmina Michatowice

Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
25 Kalkulacja Rura ostonowa PVC fi 400 na skrzyzowaniach z siecig gazowa
indywidualna m
RAZEM: 4,00/m 4,00
26 [KNNRW 9/814/2 Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi200mm m
Wyliczenie lloscirobOt:
1*3 3,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3,00|m 3,00
14 |Grupa Zasyp wykopow i oddtworzenie drog
1.4.1 |Element Zasyp wykopow
27 KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, ubijaki, grubos¢
M w stanie luznym 25'cm, kategoria gruntu lll-IV_ m3
Wyliczenie iloscirobot:
Zasyp mechaniczny w drogach 1((6,7%2,36+22,5%2,64+23+2,89+33*3 5+23*4,06+26+4,07+18*3,91+20.
zwirowych na odcinku (obj. wykopu - obj. :*3,54+15*3,1+20*2,73+23*2,35+22*1,99+25,5*1,82+24*1,95)*1,1)~((
nawierzchni i podbudowy projektowanej - §6,7+22,5+23+33+23+26+18+20+15+20+23+22+25,5+24)*0,3*1 -((
obj. podsypki i obsypki): 16,7%0,7+22,5%0,7+23*0,7+33*0,7+23*0,7+26*0,7+18*0,7+20*0,7+15* |
asf—R2;R2-R3;R3-R4;R4-R5;R5-R6;R6-R§0,7+20*0,7+23*0,7+22*0,7+25,5*O,7+24*0,7)*1 ) 5
7;R7-R8;R8-R9;R9-R10;R10-R11;R11-R :
1ZR1IZRIZRISRIGRIARIS, R, T 646,80
Dodatek na studnie w drogach {(2%(0,5"2))*33,81 '
zwirowych: szerokos$¢ 0,5 na diugosci 2m:
razy suma gtebokosci studni - warstwy :
nawierzchni - objgtosé obsypki  f S 67,62
Zasyp mechaniczny w drogach £((11,3*1,95)*1,1)-((11,3)"0,35"1,1)~((11,3*0,7)*1,1)
asfaltowych na odcinku (objeto$¢ wykopu:
- objetos¢ nawierzchni projektowane;j '
wraz z podbudowg - objeto$¢ podsypki i :
ObSYDKI:RI-8SE, ] 1119
Dodatek na studnie w drogach (2*(0 5*2))*2,45
asfaltowych: szerokos$é¢ 0,5 na dtugosci
2m razy suma gtebokosci studni - : :
warstwy nawierzchni - objetosé obsypki 4,90
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 730,51|m3 730,51
28 Kalkulacja Pospétka do zasypu ponad warstwy obsypki - wymiana gruntu
wiasna m3
RAZEM:: 186,12|m3 186,12
1.4.2 |Element Oddtworzenie nawierzchni
29 |KNNR6/113/2  |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20'cm m2
Wyliczenie ilosci robot
Podbudowa w drogach "z'\}{/i'r'c'i\}'v'yé'h"h'é"""""g'(é','?'iééé',éi'é'éiééié'éiééﬁé’ié'z'dl'i 5+20+23+22+25,5+24)1,1
odcinku:
asf-R2;R2-R3;R3-R4;R4-R5;R5-R6;R6- R
7;R7-R8;R8-R9;R9-R10;R10-R11;R11-R : :
1ZR1IZRIZRISRIGRIARIS, st T 331,87
Dodatek na studnie w drogach {(2%(0,5"2))*14 '
zwirowych: szerokos$¢ 0,5 na dtugosci 2m :
razy ilos¢ studni : 28,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 359,87|m2 359,87
30 KNNR 6/204/5 |Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa goérna, po uwatowaniu 10°cm m2
Nawierzchnia drég zwirowych na §(6,7+22,5+23+33+23+26+18+20+15+20+23+22+25,5+24)*3
odcinku:
asf-R2;R2-R3;R3-R4;R4-R5;R5-R6;R6- R
7;R7-R8;R8-R9;R9-R10;R10-R11;R11-R : :
IZRIZRIGRISRIGRIARIS, S 905,10
Dodatek na studnie w drogach i(27(0,5*2))14
zwirowych: szerokosc¢ 0,5 na dtugosci 2m :
razy oS Studni : 28,00
RAZEM:: 933,10|m2 933,10
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rycerza Racibora w m. Raciborowice, Konczyce, Gmina Michatowice

Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
31 |KNNR6/113/2  [Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20'cm - drogi asfaltowe, betonowe - m2
Wyliczenie ilosci robot:
Podbudowa w drogach asfaltowych na (113)*11 ..................................................................................................... g
odeinku: R1-aS; 1283
Dodatek na studnie w drogach (2*(0 5*2))*1
asfaltowych: szerokos¢ 0,5 na dtugosci :
2mrazyMoSE SWANT e % 2,00
RAZEM:: 14,43|m2 14,43
32 |KNNR6/113/5 [Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa géma, po zageszezeniu 10°em m2
Wyliczenie ilosci robot:
Podbudowa w drogach asfaltowych na (113)*11 ..................................................................................................... g
odoinku: R1-aS; 1283
Dodatek na studnie w drogach {(2*(0,5*2))*1
asfaltowych: szerokos¢ 0,5 na diugosci :
2mrazy Ho8e StUdnl : 2,00
RAZEM:: 14,43|m2 14,43
33 Kalkulacja Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubos$¢ po
indywidualna _|zageszczeniu 5'cm, masa grysowa, samochod 5-10t m2
Wyliczenie floscirobOt:
Nawierzchnia droég asfaltowych na ((11,3)*1,6
odcinku: R1-asf; i
Dodatek na studnie w drogach (2*(0 5*2))*1
asfaltowych: szerokos¢ 0,5 na dtugosci :
2mrazyMoSE SWANT e % 2,00
RAZEM:: 20,08/ m2 20,08
2 Grupa Czes¢ 2. Kanaly boczne R i studnie dodatkowe
21 |Grupa Roboty pomiarowe i przygotowawcze
2.1.1 |Element Roboty przygotowawcze
34 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym ~|km
(4,8+4,7+4,9+7,6+4,5+2,3+4,1+2,3+4,1+2,3+4,1+4,9+4,1+5+4,05+1, :
[9+4+1,8+4,242+2 7+1+3,5+3,0+3,3+2,4+3 6+2,2+3,1+2,6+1,1+0,8+
e 2,242,6415428)1000 0,12
RAZEM: 0,12|km 0,12
35 |KNNR1/113/1  [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubos¢ warstwy do 15'em m2
Wyliczenie ilosci robét
Usunigcie wastw ziemi urodzajnejna  (2,3+2,3+2,3+4,0+5+4+4,2+2,7+3,5+3,9+3,3+3,6+3,1+0,8+2,6+2,5)* |
trasie kanatu o szerokosci 2,5 m na 2 5 :
odcinkach: :
R4-R4.1;R5-R5.1;R6-R6.1;R7-R7.1;R8- '
R8.1;R9-R9.2;R10-R10.2;R11.1;R11. 2R:
12-R12.1;R13-R13.1;R14-R14.1;R15- R1 :
SADLUDI2D20 127,50
RAZEM:: 127,50\ m2 127,50
36 |KNNR6/802/2 [Rozebranie nawierzchni, tuczen grubosc¢ 15'cm, mechanicznie m2
Rozebranie nawierzchni drog zwirowych /: (4,7+4,9+7,6+4,5+4,1+4,1+4,1+4,1+4,05+1,9+1,8+2+1+2,4+2,2+42,6)
tiuczniowych na odcinkach: *1,1
R2-R2.1;R3-R3.1;R3-R3.2;R3-R3.3;R4- '
R4.2;R5-R5.2;R6-R6.2;R7-R7.2;R8- R82:
;R9-R9.1;R10-R10.1;R11;R11;R13- R134 :
;R14-R14.2;R15-R15.2; : 61,66
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 61,66|m2 61,66
37 |KNNR6/801/2 [Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15'cm, mechanicznie m2
Wyliczenie floscirobot:
Rozebranie podbudowy w drogach {(4,7+4,9+7,6+4,5+4,1+4,1+4,1+4,1+4,05+1,9+1,8+2+1+2,442,2+2 6)
zwirowych / thuczniowych na odcinkach: *1,1 :
R2-R2.1;R3-R3.1;R3-R3.2;R3-R3.3;R4- '
R4.2;R5-R5.2;R6-R6.2;R7-R7.2;R8- R82:
;R9-R9.1;R10-R10.1;R11;R11;R13- R13z :
;R14-R14.2;R15-R15.2; ; 61,66
i 61,66/m2 61,66
38 |AT3/101/2 [Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na glebokos¢ 6-10'cm m
Wyliczenie iloscirobot:
Ciecie asfaltu na odcinku pomiedzy (48+11+22+15)*2 ................................................................................... g
studniami: RI-RTADTDGDZ 1920
Poszerzenie w miejscu studni: szerokos¢ :(2%(0,5*2))*2 :
0,5 razy ilos¢ studni : 4,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 23,20/m 23,20
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
39 Kalkulacja Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 8 cm, mechanicznie
indywidualna  [R=1500 M=1500 S=1,500 m2
Wyliczenie iloscirobot:
Rozebranie nawierzchni asfaltowych na :(4,8+1,1+2,2+1,5)*1,6
odcinkach: R1-R1.1,D1;D1:D2; R, 1836
Poszerzenie w miejscu studni: szerokosé  (2(0,52))2
05nadugosci2razyilosestudni i : 4,00
RAZEM: 19,36/m2 19,36
40 |KNNR6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubosc 15'cm, mechanicznie m2
Wyliczenie lloscirobot:
Rozebranie podbudowy drdg asfaltowych ~§(4,8+1 ,142,2+1,5)*1,1 ’
naodeinkach: RI-RTADDED & e 1056
Poszerzenie w miejscu studni: szerokos¢ :(2%(0,5*2))*2 :
0,5 na dtugosci 2 razy ilo$¢ studni : 4,00
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 14,56|m2 14,56
41 KNR 404/1103/4 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
............................. samowytadowczym na odleglosC 1km M3
Yl CZenie oS FOD Ot e
Gruz z rozbiorki drogi asfaltowej  i19.36008 1,55
RAZEM: 1,55|m3 1,55
2.2 |Grupa Roboty ziemne
2.2.1 |Element Wykopy
42 Kalkulacja Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odktad, grunt kategorii lll
T m3
Wyliczenie iloscirobot:
Wykop w terenie zielonym na odcinku  ((((2,3*2,9+2,3"1,78+2,3"2,31+4,9%1,76+5"1,77+4*1,73+4,2"1,8+2,7*
(objgtos¢ wykopu - objeto$¢ humusu - 1,68+3,5%1,69+3,9%1,74+3,3*1,69+3,6"1,71+3,1*1,94+0,8"1,85+2,6* !
objeto$¢ podsypki i obsypki): i1,85+2,5%1,86)*1,1)~((2,3+2,3+2,3+4,9+5+4+4 2+2 7+3,5+3,9+3,3+3, !
R4-R4.1;R5-R5.1;R6-R6.1;R7-R7.1;R8- §6+3,1+O,8+2,6+2,5)*0,15*1,1)-((2,3*0,66+2,3*0,66+2,3*0,66+4,9*0,6
R8.1;R9-R9.2;R10-R10.2;R11.1;R11.2;R |6+5%0,66+4*0,66+4,2*0,66+2,7*0,66+3,5*0,66+3,9*0,66+3,3*0,66+3, |
12-R12.1;R13-R13.1;R14-R14.1;R15-R1 §6*0,66+3,1*0,66+0,8*0,66+2,6*0,66+2,5*0,66)*1,1))*0,7 5
5.1; D1.1;D1.2;D2.1;pomniejszona o :
S0%wymiany gruntu o E s 40,54
Wykop na odktad w drogach zwirowych (((4 7*2,01+4,9*2,81+7,6*1,95+4,5%1,73+4,1*1,68+4,1*1,76+4,1*1,8+:
na odcinku (obj. wykopu - obj. 14,1%1,77+4,05*1,63+1,9%1,75+1,8*1,72+2*1,72+1*1,72+2,4*1,69+2,2 :
nawierzchni i podbudowy projektowane;j - §*1 ,72+2,6%1,74)*1,1)-((4,7+4,9+7,6+4,5+4, 1+4,1+4,1+4,1+4,05+1,9+
obj. podsypki i obsypki - obj. nawierzchni :1,8+2+1+2,4+2,2+2,6)*0,3*1,1)-((4,7*0,66+4,9*0,66+7,6*0,66+4,5*0, :
i podbudowy istniejace;j): :66+4,1*0,66+4,1*0,66+4,1*0,66+4,1*0,66+4,05*0,66+1,9*0,66+1,8*0 :
R2-R2.1;R3-R3.1;R3-R3.2;R3-R3.3;R4- §,66+2*0,66+1*0,66+2,4*0,66+2,2*0,66+2,6*0,66)*1 ,1)—((4,7+4,9+7,6+§
R4.2;R5-R5.2;R6-R6.2;R7-R7.2;R8-R8.2 §4,5+4,1+4,1+4,1+4,1+4,05+1,9+1,8+2+1+2,4+2,2+2,6)*0,3*1,1))*0,7
;R9-R9.1;R10-R10.1;R11;R11;R13-R13.2
;R14-R14.2;R15-R15.2;pomniejszona o :
S0%wymiany gruntu o E S 26,55
Wykop w drogach asfaltowych na (((4 8*1,77+1,1%1,65+2,2*1,6+1,5*1,65)"1,1)-((4,8+1,1+2,2+1,5)0,35
odcinku (objeto$¢ wykopu - objetosé :*1,1) ((4,8"0,66+1,1*0,66+2,2*0,66+1,50,66)*1,1)-((4,8+1,1+2,2+1,5:
nawierzchni projektowanej wraz z 1)0,15*1,1))*0,7 :
podbudowg - objeto$¢ podsypki i obsypk|
- objetos¢ podbudowy istniejgcej): :
R1-R1.1;D1;D1;D2;pomniejszona o0 30% § :
WYmiNY QrUNy S 3,98
Dodatek na studnie w drogach '((2*(0 5*2))*3,8)*0,7
asfaltowych: szerokos¢ 0,5 na dtugosci
2m razy suma gtebokosci studni -
warstwy nawierzchni - objetosc
obsypki-pomniejszona o 30% wymiany :
gruntu : 5,32
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 76,39/m3 76,39
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rycerza Racibora w m. Raciborowice, Konczyce, Gmina Michatowice

Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
43 Kalkulacja Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
indywidualna __|do 1km, kategoria gruntu IV T m3
Wyliczenie iloscirobot:
Wykop z odwozem w terenie zielonym na §(((2,3+2,3+2,3+4,9+5+4+4,2+2,7+3,5+3,9+3,3+3,6+3,1+0,8+2,6+2,5)§
odcinku (objeto$¢ podsypki i obsypki):  :*0,5*1,1)+((2,3*0,16+2,30,16+2,3*0,16+4,9%0,16+5"0,16+40,16+4,
R4-R4.1;R5-R5.1;R6-R6.1;R7-R7.1;R8- :2*0,16+2,7*0,16+3,5"0,16+3,970,16+3,3"0,16+3,6*0,16+3,1*0,16+0,
R8.1;R9-R9.2;R10-R10.2;R11.1;R11.2;R : 8*0 16+2,6*0,16+2,5*0,16)*1,1))+17,37
12-R12.1;R13-R13.1;R14-R14.1;R15- R1
5.1;D1.1;D1.2;D2.1;(+ grund : :
przewidziany do wymiany) 5 5 54,40
W'y'k'c'ib'i'6&W6ié'rﬁ'v'v"d'rb@'ééh’i\)&i'rb\}\}yé'h"'('('('"'?'421"éié?'éii'514'"1'1’4"1121"'1"4'4"1121"6'51{'éﬁ'éléﬁié"zil'z' 2+2, T
na odcinku (obj. nawierzchni i 16)"0,3"1,1)+((4,7+4,9+7,6+4,5+4,1+4,1+4,1+4,1+4,05+1,9+1, 8+2+1+
podbudowy proj. + obj. podsypki i i2,4+2,2+2,6)0,51,1)+((4,770,16+4,9*0,16+7,6*0,16+4,5"0,16+4, 1*0
obsypki): 16+4,1*0,16+4,1*0,16+4,1*0,16+4,05*0,16+1,9%0,16+1,8*0,16+2*0, 1
R2-R2.1;R3-R3.1;R3-R3.2;R3-R3.3;R4- 6+1*0 16+2,4*0,16+2,2*0,16+2,6*0,16)*1,1))+11,38
R4.2;R5-R5.2;R6-R6.2;R7-R7.2;R8-R8.2 :
;R9-R9.1;R10-R10.1;R11;R11;R13- R134
;R14-R14.2;R15-R15.2;(+ grund : :
przewidzianydowymiany) 5 5 70,57
Wykop z odwozem w drogach "'('('('4"8341"'112'éli'"5')'*'0"55'*’1'"{5?('('4 8+1,1+2,2+1,5)*0,5*1,1 ')'ié((ki"é*b”i """"""""""""""""""
asfaltowych na odcinku (obj. nawierzchni 6+1 1*0,16+2,2*0,16+1,5*0,16)*1,1))+1,71 :
i podbudowy proj. + obj. podsypki i
obsypki): R1-R1.1;D1;D1;D2;(+ grund
przewidziany dowymiany)
Dodatek na studnie w drogach ((2*(0,5*2))*0,2%0,35*2)+2,28
asfaltowych: szerokos¢ 0,5 na diugosci
2m * grub. podsypki * grub. nawierzchni i
podbudowy proj. * ilo$¢ studni (+ grund :
przewidziany dOWYMIANY) | ke % 2,56
RAZEM:: 139,91|/m3 139,91
2.3 |Grupa Roboty montazowe
2.3.1 |Element Kanat sanitarny
44 KNNR 4/141 1/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 20°cm m3
RAZEM:: 25,66/m3 25,66
45 |KNNR 4/1308/3 |Kanaly z rur typu PVC taczone na weisk, Fi'200mm m
Wyliczenie ilosci robot:
Rury kanalizacyjne PCV SN8 - ze 49 ................................................................................................................ .............................
$ciankg jednorodna 4,90
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 4,90|m 4,90
46 |KNNR 4/1308/2 [Kanaly z rur typu PVC laczone na waisk, Fi160'mm " m
Wyliczenie lloscirobOt:
Rury kanalizacyjne PCV SN8 - ze 111,75 :
Soiankajednorodng 11,78
RAZEM: 111,78m 111,75
47 Kalkulacja Zasyp kanatu piaskiem do wysokosci rury
INAYWIAUAING | | e e m3
Wyliczenie loSCi rODOt:
Obsybka kanatu 160 mmm piaskiem do §((1 11.75)*1,1%0,16)~((111.75)*3,14*0,08"2) :
WySOKOSCIfUry i . 742
Obsybka kanatu 200 mmm piaskiem do ~((4 90)*1,1*0,2)-((4.90)*3,14*0,10"2)
WYSOKOSC Ty : 0,92
RAZEM:: 18,34|m3 18,34
48 Kalkulacja Zasyp kanatu piaskiem do wysokosci 30°'cm ponad sklepienie rury z zageszczeniem
indywidualna = [R=1,500 M = 1800 8 o 000 oo m3
VylCzenie 08 FOD O, e
Obsypka piaskowa ponad rure kanatu po : (4 90+111.75)*1,1* 0,3 :
ZAQRSZCZENIU | : 38,49
RAZEM:: 38,49/m3 38,49
49 KNR 218/804/1 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn*150"'mm
“4) m
Wyliozenie iloscirobot:
1175 111,78
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 111,78/m 111,78
50 KNR 218/804/2 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"200'mm
4) m
Wyliezenie losoirobot: ]
. 4,90
RAZEM: 4,90/m 4,90
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rycerza Racibora w m. Raciborowice, Konczyce, Gmina Michatowice

Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
2.3.2 |Element Uzbrojenie sieci - studnie
51 KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1000°'mm, gtebokos$¢ 3°'m, z pierscieniem
(2analogia |odeigzajacym szt
Wyliczenie lloscirobOt:
Studnie betonowe w drogach - dno studni: 2
z kinetg prafabrykowane, wtazy zeliwne :
klasy D 400 z fabrycznym wypetnieniem
betonowym, wysoko$¢ korpusu H =150 :
mm z wkitadkg ttumigcg, zabezpieczone :
PrZEA ODTACANIEM. | e % 2,00
RAZEM:: 2,00|szt 2,00
52 |KNNR4/1413/2 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi1000'mm, za kazde 0,5'm réznicy glebokosci |0.5m
Wyliczenie iloscirobot:
Réznica gtebokosci studni - wartosé "1" lub "-1" na kazde petne 0,5 m gt. studni ponad Iub ponizej gt. 3m. (np. ©
dla 2,49 wartos¢ "1". Dia fatwiejszego czytania wartos¢ 0" gdy glebokos¢ miesci sie w przedziale 251-349) |
Roznica wysokosci studninakanale  -2+0 -2,00
RAZEM: -2,00{0.5m -2,00
53 Kalkulacja Wiercenie otworéw w studniach betonowych dla rur fi 160 + przejscie szczelne
wilasna szt 3,00
54 KNNR 4/1412/2 |Otuliny betonowe kanatéw, otulina - obetonowanie kaskady
analogia m3
m3 0,50
55 Kalkulacja Wigczenie kaskadowa kanatu bocznego (trojnik, kolano, krécéce - srednia wysokosé kaskady - O ,8m)
indywidualna szt 3,00
2.3.3 |Element Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
56 Kalkulacja Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, rurociaggéw gazowych i
indywidualna  |wodociagowych - lokalizacja, montaz, demontaz - element rozpietoscido4'm kpl
Wyliczenie iloscirobot:
Lokalizacja i zabezpieczenie uzbrojenia 14 g
POUZIOMNEG0 4,00
i 4,00/ kpl 4,00
57 Kalkulacja Rura ostonowa PVC fi 400 na skrzyzowaniach z siecig gazowg
indywidualna | m
Wyliczenie ilosci robét
- NS R 12,00
RAZEM 12,00|m 12,00
24 |Grupa Zasyp wykopow i oddtworzenie drog
2.4.1 |Element Zasyp wykopow
58 KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, spycharki,
M grubos¢ w stanie luznym 30°'cm, kategoria gruntu lll-IV m3
Y lCzZenie oS TOD Ot e
Zasyp w terenie zielonym na odcinku ((2,3"2,9+2,3*1,78+2,3"2,31+4,9%1,76+5"1,77+4"1,73+4,2*1,8+2,7*1,;
(objetos¢ wykopu - objeto$¢ humusu - :68+3,5*1,69+3,9*1,74+3,3*1,69+3,6%1,71+3,1%1,94+0,8*1,85+2,6*1,
objeto$¢ podsypki i obsypki): :85+2,5*1 ,86)*1,1)-((2,3+2,3+2,3+4,9+5+4+4,2+2,7+3,5+3,9+3,3+3,6
R4-R4.1;R5-R5.1;R6-R6.1;R7-R7.1;R8- §+3,1+0,8+2,6+2,5)*0,15*1,1)-((2,3*0,66+2,3*0,66+2,3*0,66+4,9*0,66
R8.1;R9-R9.2;R10-R10.2;R11.1;R11.2;R :+5*0 66+4*0,66+4,2*0,66+2,7*0,66+3,5%0,66+3,9*0,66+3,3%0,66+3,6 |
12-R12.1;R13-R13.1;R14-R14.1;R15-R1 *0 66+3,1*0,66+0,8*0,66+2,6*0,66+2,5*0,66)*1,1)
5.1;D1.1;,D1.2;D2.1; : 57,91
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 57,91|m3 57,91
59 |KNNR 1/526/1 _[Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, teren praski m3
Wyliczenie iloscirobot:
mechaniczne rozécielenie humusu w §((127.50)*0,15)*80% :
l0SCi 80% KUbAMtUrY : 15,30
RAZEM: 15,30/m3 15,30
60 KNR 221/218/1 |RozScielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3
reczne rozscielenie humusu w ilosci 20% : ((127 50)*0,15)*20% :
KUDBIUTY e e L 383
RAZEM: 3,83|m3 3,83
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rycerza Racibora w m. Raciborowice, Konczyce, Gmina Michatowice

Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
61 KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych, ubijaki, grubos¢
(1) w stanie luznym 25°cm, kategoria gruntu IlI-IV m3
Zasyp mechaniczny w drogach ((4,7*2,01+4,9*2,81+7,6*1,95+4,5%1,73+4,1%1,68+4,1*1,76+4,1*1,8+ :
zwirowych na odcinku (obj. wykopu - obj. §4,1*1 ,77+4,05*1,63+1,9%1,75+1,8*1,72+2*1,72+1*1,72+2,4*1,69+2,2
nawierzchni i podbudowy projektowanej - 5*1 ,72+2,6%1,74)*1,1)-((4,7+4,9+7,6+4,5+4 1+4 1+4 1+4,1+4,05+1,9+
obj. podsypki i obsypki): 1,8+2+1+2,4+2,2+2,6)*0,3*1,1)-((4,7*0,66+4,9*0,7+7,6*0,66+4,5*0,6 :
R2-R2.1;R3-R3.1;R3-R3.2;R3-R3.3;R4- :6+4,1*0,66+4,1*0,66+4,1*0,66+4,1*0,66+4,05*0,66+1,9*0,66+1,8*0,
R4.2;R5-R5.2;R6-R6.2;R7-R7.2;R8-R8.2 :66+2*0,66+1*0,66+2,4*0,66+2,2*0,66+2,6*0,66)*1,1)
;R9-R9.1;R10-R10.1;R11;R11;R13- R13z :
RIGRUZRISRISZ, 0 T 56,21
Zasyp mechaniczny w drogach ~((4 8*1,77+1,1%1,65+2,2*1,6+1,51,65)*1,1)-((4,8+1,1+2,2+1,5)*0, 35*§
asfaltowych na odcinku (objetosé wykopu,1 ,1)-((4,8*0,66+1,1*0,66+2,2*0,66+1,5*0,66)*1,1) :
- objetos¢ nawierzchni projektowane;j :
wraz z podbudowa - objetos$¢ podsypki i
obsypki): R1-R1.IDNDIDZ
Dodatek na studnie w drogach
asfaltowych: szerokos¢ 0,5 na dtugosci
2m razy suma gtebokosci studni - : :
warstwy nawierzchni - objetosé obsypki 8,20
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 71,68/m3 71,68
62 Kalkulacja Pospétka do zasypu ponad warstwy obsypki - wymiana gruntu
wiasna - |m3
RAZEM:: 32,68/m3 32,68
2.4.2 |Element Oddtworzenie nawierzchni
63 KNNR 6/ 1 13/2 .F’..QF’PHQPWYE.'.‘.FH.SZYW.".?.FQ?!?YQU.W?F.S.FW?.F?F?.'[‘?...P.‘?..?.?.9?5.?9?.‘??‘.'.‘1.?9.9?.‘ ................................................................. m2
Podbudowa w drogach zwirowych na  (4,7+4,9+7,6+4,5+4,1+4,1+4,1+4,1+4,05+1,9+1,8+2+1+2,4+22+2,6):
odcinku: *1,1
R2-R2.1;R3-R3.1;R3-R3.2;R3-R3.3;R4-
R4.2;R5-R5.2;R6-R6.2;R7-R7.2;R8- R82:
;R9-R9.1;R10-R10.1;R11;R11;R13- R134 :
;R14-R14.2;R15-R15.2; : 61,66
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 61,66|m2 61,66
64 |KNNR6/204/5 [Nawierzchnie z kamienia uczonego, warstwa goma, po uwalowaniu 10°em m2
Wyliczenie iloscirobot:
Nawierzchnia drég zwirowych na {(4,7+4,9+7,6+4,5+4,1+4,1+4,1+4,1+4,05+1,0+1,8+2+1+2,4+2,2+2,6) :
odcinku: *3 :
R2-R2.1;R3-R3.1;R3-R3.2;R3-R3.3;R4- '
R4.2;R5-R5.2;R6-R6.2;R7-R7.2;R8-R8.2 : 5
;R9-R9.1;R10-R10.1;R11;R11;R13- R13z :
;R14-R14.2;R15-R15.2 ; 168,15
i m2 168,15
65 m2
Podbudowa w drogach asfaltowych na §(4,8+1 ,142,2+1,5)*1,1 :
odeinku: R1-R1GDTDTD; 0 e 1056
Dodatek na studnie w drogach (2*(0 5*2))*2
asfaltowych: szerokosc 0,5 na diugosci :
2mrazy Ho8C Studni : 4,00
RAZEM:: 14,56|m2 14,56
66  |KNNR6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 10'em m2
Wyliczenie ilosci robot:
Podbudowa w drogach asfaltowych na (48+11+22+15)*11 ................................................................................ g
odeinku: RI-RTGDGDUD2; 1058
Dodatek na studnie w drogach ((2*(0,5*2))*2
asfaltowych: szerokosc 0,5 na diugosci :
2mrazy Ho8C StUdNl : 4,00
RAZEM:: 14,56|m2 14,56
67 Kalkulacja Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubos$¢ po
indywidualna  |zaggszczeniu 5'cm, masa grysowa, samoch6d 5-10°t m2
Y CZenie (IO TOD Ot e
Nawierzchnia drég asfaltowych na §(4,8+1 ,1+2,2+1,5)*1,6 :
odeinku: R-RGDGDUD2; 0 1836
Dodatek na studnie w drogach ~(2*(0 5%2))*2 '
asfaltowych: szeroko$¢ 0,5 na diugosci :
2m razy ilosé studni 4,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 19,36/m2 19,36
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