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PODSTAWA OPRACOWANIA

—

Umowa na prace projektowe zawarta z Inwestorem.

2. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michatowice
dla miejscowosci Michatowice 1 Mtodziejowice, pismo znak: IK-VI1.6727.2.150.2016
z dnia 26.10.2016 1.

3. Decyzja Wjta Gminy Michatowice w sprawie przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko, nr IK-VI1.6220.12.2016 z dnia 28.12.2016 r.

4. Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej z dnia 20.10.2016 r. wydane
przez Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Michatowicach.

5. Pismo W¢jta Gminy Michalowice w sprawie lokalizacji kanalizacji sanitarnej w
drogach gminnych, znak: IK-11.7021.1.99.2016 z dn. 25.10.2016 1.

6. Wytyczne konserwatorskie Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
znak: OZKr.5183.2122.2016.MK z dn. 04.01.2017 r.

7. Protokét z Narady Koordynacyjnej w sprawie nr GKiK.6630.27.2017 z dnia
12.01.2017 r.

8. Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podloza gruntowego, projekt
geotechniczny dla przedmiotowej inwestycji, grudzien 2016 r.

9. Mapy do celéw projektowych dla przedmiotowej inwestycji w skali 1:500
z klauzulg Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

10. Wizje lokalne w terenie.

Ponizej przedstawione zostaly materiaty zrédtowe, wykorzystane do opracowania. Materiatami tymi
sa przepisy aktualnie obowigzujace w Polsce:

[1
[2
[3
[4

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015, poz. 469 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2013 r. poz. 1232)

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony $§rodowiska oraz

niektdrych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 1101 z p6zn. zm.)

[5] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2015, poz. 199)

[6] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. 2015, poz. 139)

[7] Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych z dn. 3 luty 1995 r. (Dz. U. 2013, poz. 1205)

[8] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013, poz. 627 z p6zn.
zZm.)

[9] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2000
r. Nr 98 poz. 1071 wraz z pdzniejszymi zmianami)

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. 2002 r. Nr 8 poz. 70)

[11] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. 2016,
poz. 71)

[12] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
instalacji mogacych powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementow
przyrodniczych albo srodowiska jako catosci (Dz. U. 2014, poz.1169)

[13] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia
ludnos$ci w wodg przeznaczong do spozycia. (Dz. U. 2002 nr 204 poz. 1728 z pdzn. zm.)

[14] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 pazdziernika 2014 r. w sprawie

sposobu  klasyfikacji stanu jednolitych czgsci wod  powierzchniowych oraz

srodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2014, poz. 1482)

e e e
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[15] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie $rodladowych
wod powierzchniowych lub innych ich cze¢sci stanowigcych wtasnos¢ publiczng (Dz. U.
2003 r. Nr 16, poz. 149 z pozn. zm.)

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegOélowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2015, poz. 1554 z p6zn. zm.)

[17] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drog pozarowych
(Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030 z p6zn. zm.).
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej D 200 mm
PVC, D 160 mm PVC w rejonie ul. Legionowej w miejscowosciach Michatowice i
Mtodziejowice, Gmina Michalowice, realizowanej w ramach inwestycji: ,,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Legionowej w m. Michatowice, Mtodziejowice, Gmina
Michatowice”.

Zakres inwestycji obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych:

810/6, 836 - obreb Michatowice (0006),

196/16, 196/19, 197/7, 197/8, 197/9, 197/10, 197/12, 198/4, 198/8, 198/9, 198/10, 198/11,
212/3, 344, 350 — obreb Mtodziejowice (0007), Gmina Michatowice.

Inwestor:

Gmina Michalowice

Plac Jozefa Pitsudskiego 1

32-091 Michatowice

pow. krakowski, woj. matopolskie

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU I ZAKRES PRZEWIDZIANYCH W NIM
ZMIAN

Istniejace zagospodarowanie terenu stanowig budynki mieszkalne jednorodzinne oraz
budynki gospodarcze, budynki ustugowe, droga gminna — ul. Legionowa oraz drogi gminne
niepubliczne, dziatki prywatnych wilascicieli.
Zgodnie z aktualnymi mapami sytuacyjno-wysokosciowymi oraz wizjami terenowymi na
trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepuje inne uzbrojenie nad - i podziemne:

* siec i przylacza wodociggowe

* sie¢ 1 przylacza kanalizacyjne

* sieC 1 przylacza gazowe

» sieC 1 przylacza energetyczne

* sie€ i przylacza teletechniczne.
Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innego uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na plan
sytuacyjno-wysokosciowy.
Teren przeznaczony pod budowe sieci kanalizacji sanitarnej to teren rejon ul. Legionowej w
miejscowosciach Michatowice i Mtodziejowice. Scieki bytowo-gospodarcze z budynkéw
mieszkalnych, budynkéw ustugowych, odprowadzane sa do istniejacych bezodptywowych
zbiornikow na nieczystosci plynne (tzw. szamb), z ktérych sa wywozone przez wozy
asenizacyjne lub do przydomowych oczyszczalni sciekow.
Zaprojektowana kanalizacja sanitarna umozliwi uzytkownikom przylaczenie si¢ do zbiorcze;j
sieci kanalizacyjnej 1 wyeliminuje ucigzliwosci zwigzane z eksploatacja zbiornikéw na
nieczystosci ptynne na wilasnych posesjach i ich niekorzystne oddziatywanie na srodowisko
naturalne oraz zdrowie i warunki zycia ludzi.
Podtaczenie si¢ do kanalizacji mozliwe bedzie po wczesniejszym dokonaniu formalnosci
z administratorem sieci.

3  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Obiekty budowlane i zwigzane z nimi urzqdzenia budowlane
Dla miejscowosci Michatowice 1 Mtodziejowice w rejonie ul. Legionowej, w zakresie
przedmiotowej inwestycji zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, na ktérg
sktadajg si¢ nastepujace gtdwne elementy:

* kanaly kanalizacji grawitacyjnej o srednicy D 200 mm PVC,

* kanaly kanalizacji grawitacyjnej o srednicy D 160 mm PVC,

* studnie tworzywowe o $rednicy Dn 1000 mm,
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Szczegdtowy opis elementéw sktadajacych si¢ na projektowang sie¢ kanalizacji grawitacyjnej
w rejonie ul. Legionowej w miejscowosciach Michatowice i Mtodziejowice znajduje si¢ w
projekcie architektoniczno — budowlanym i1 pokazany jest w cz¢sci graficznej projektu.

3.2 Uktad komunikacyjny

Zaprojektowana kanalizacja sanitarna nie wymaga statego dostgpu i dojazdu w celu
poprawnej eksploatacji. Dziala w systemie ,,bezobstugowym”. Jedynie w sytuacjach
awaryjnych, konieczne bedzie dojscie i dojazd do wbudowanej sieci. W tym celu Inwestor
zawart porozumienie ze wszystkimi wiascicielami posesji, na ktoérych zaprojektowana zostata
sie¢, zawierajagce w swojej tresci zgod¢ na udostepnienie terenu do przeprowadzenia
niezbednego remontu sieci i urzadzen kanalizacyjnych.

3.3 Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpoiarowym zaopatrzeniem wodnym

3.3.1 Zaopatrzenie w wodg¢

Nie dotyczy.

3.3.2 Zasilanie energetyczne

Nie dotyczy.

3.3.3 Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie wilgczona do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej Gminy Michatowice , zlokalizowanej na dzialce nr ewid. 344 obreb Mtodziejowice
— studnia MZ2.32, na warunkach okreslonych przez Przedsi¢biorstwo Ustug Komunalnych
Sp. z 0.0. w Michatowicach, pismo z dnia 20.10.2016 r.

3.3.4 Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych

Nie dotyczy.

3.3.5 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Projektowany obiekt budowlany, zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢
oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030 z p6ézn. zm.), nie zalicza si¢
bezposrednio do obiektéw budowlanych, wymagajacych zapewnienia zaopatrzenia w wode
do zewngtrznego gaszenia pozaru oraz nie zalicza si¢ do budynkow i obiektow budowlanych,
do ktérych winna zosta¢ doprowadzona droga pozarowa. W projektowanym obiekcie
budowlanym nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem w rozumieniu Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010, Nr 109,
poz. 119 z p6zn. zm.).

Niezaleznie od powyzszego W1lasciciel projektowanego obiektu budowlanego winien
zapewni¢ ochron¢ przeciwpozarows, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1991 r.
o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2016, poz. 191).

3.4 Uksztaltowanie terenu i zieleni

Projektowane uksztattowanie terenu nawigzane bedzie do istniejagcego uksztattowania terenu
1 poza robotami ziemnymi zwigzanymi z wykonaniem wykopow pod kanalizacj¢ sanitarng
polega¢ bedzie na koncowej makroniwelacji terenu.

Nawierzchnie terenéw rozebranych i rozkopanych, zostang przywrocone do stanu
pierwotnego, a nawierzchnie drég odtworzone zgodnie z warunkami wtasciciela lub
administratora.

4  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Biorgc pod uwage charakter projektowanej inwestycji, ponizej przedstawione s3
charakterystyczne elementy zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej w rejonie ul.
Legionowej w m. Michatowice i Mlodziejowice, bedacej przedmiotem opracowania:
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Tab. 1. Zestawienie dtugosci i elementéw sieci kanalizacyjne;.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna D 200 PVC L=1100,11 m
Kanalizacja sanitarnej grawitacyjna D 160 PVC L =186,04 m
LACZNIE: L=1286,15m

5  DANE INFORMUJACE O DZIALCE LUB TERENIE

5.1 Informacje dotyczqce miejscowego planu zagospodarowania

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej przebiega przez tereny objete Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michalowice.

5.2 Informacja czy dziatka lub teren jest wpisana do rejestru zabytkow

Teren lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowosci
Michatowice i Mlodziejowice nie widnieje w rejestrze zabytkdéw. Inwestycja znajduje si¢ w
rejonie wystegpowania stanowisk archeologicznych, ujetych w ewidencji Matopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie. Zgodnie z pismem Matopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie, znak: OZKr.5183.2122.2016.MK z
dnia 04.01.2017 r., Inwestor zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru archeologicznego
podczas prowadzenia prac ziemnych.

5.3 Informacje czy dziatka Ilub teren podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, projektowana
sie¢ kanalizacji sanitarnej nie przebiega przez tereny podlegajace ochronie na podstawie jego
zapisow. Projektowane przedsigwzigcie nie jest przewidziane do realizacji na terenach
zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych i zagrozen powodziowych, nie bedzie realizowane
na terenach goérskich, terenach rezerwatéw przyrody, parkdw oraz ochrony uzdrowiskowej. W
zasiggu oddzialywania planowanej inwestycji na Srodowisko nie wystepuja obszary o
krajobrazie, majacym znaczenie historyczne, kulturowe. Teren inwestycji zlokalizowany jest
poza obszarem programu ochrony ,.Natura 2000” i nie oddzialywuje na ten obszar.

6 OCHRONA PRAW OSOB TRZECICH
Planowana inwestycja budowy sieci kanalizacji sanitarnej nie narusza praw osob trzecich

7 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTY CJI

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji — sieci kanalizacji sanitarnej ograniczony
jest do pasa maksymalnie 1,0 m z kazdej strony projektowanej sieci. Obszar oddziatywania
inwestycji zamyka si¢ w catos$ci na dziatkach biorgcych udziat w opracowaniu i nie wychodzi
poza te dziatki. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie wymaga ustanowienia strefy
ochronne;j.

8 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Teren nie lezy w obszarze objetym szkodami goérniczymi.

9 INFORMACIJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowana inwestycja zaliczana jest do przedsiewzie¢, mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywaé¢ na srodowisko, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajéow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2016, poz. 71). Na etapie uzgodnien projektowych,
projektant wystgpil do Woéjta Gminy Michatowice z wnioskiem o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach. Na podstawie wniosku oraz karty informacyjnej
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przedsigwziecia Wojt  Gminy  Michalowice wydat  Decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Zakres i technologia wykonywania planowanego zamierzenia nie przyczyni si¢ do zagrozenia
zanieczyszczeniem najblizszych obszarow Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 tj.:
Najblizszy obszar Natura 2000 PLH120004 Dolina Pradnika potozony jest w odlegtosci ok.
7,7 km w linii prostej od terenu inwestycji, Odleglo$¢ ta gwarantuje, iz na etapie budowy
realizacja inwestycji nie bedzie miata zadnego wplywu na miejsca siedlisk i gatunkéw
chronionych w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Emisja zanieczyszczen
do powietrza, emisja hatasu o charakterze krétkotrwatym i lokalnym nie wykroczy poza teren
objety budowa. Biorgc pod uwage, iz inwestycja ma stuzy¢ polepszeniu stanu srodowiska
poprzez zatrzymanie niekontrolowanych zrzutéw nieoczyszczonych $ciekow do ziemi i wod
powierzchniowych, inwestycja przyczyni si¢ do poprawy stanu srodowiska na okolicznych
terenach.

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ na obszarze zlewni jednolitych czeSci wod
powierzchniowych — JCWP: | Dtubnia od Minézki (Bez Minézki) do ujscia”: kod
PLRW20009213769, scalona cz¢s¢ wod powierzchniowych: GWO0206, ktére stanowia
naturalne czesci wod (zlewnia rzeczna) oraz lezy w granicach jednolitej czegsci wod
podziemnych (JCWPd) nr 137 o europejskim kodzie PLGW?2200137. Realizacja
projektowanej inwestycji nie wplynie negatywnie na mozliwo$¢ osiggniecia celow
srodowiskowych wyznaczonych dla JCWP, inwestycja stuzy polepszeniu stanu $rodowiska
poprzez ujecie Sciekow do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarne;.

Inwestor zobowigzany jest spelni¢ ponizsze zalecenia 1 wymagania zwigzane z
obowigzujacymi przepisami w zakresie ochrony §rodowiska: racjonalne sposoby
postepowania z wytworzonymi odpadami, polegajagce na wyeliminowaniu mozliwosci
zanieczyszczenia gruntu, wod powierzchniowych i podziemnych. W tym celu na terenie
objetym inwestycja w trakcie prac zwigzanych z jej realizacja (poza miejscami
wyznaczonymi i odpowiednio zagospodarowanymi) zabrania si¢ sktadowania materiatow
oraz wykonywania rob6t 1 czynnosci, ktére moga spowodowac zanieczyszczenie wod lub
gruntu. Nalezy stosowa¢ sprawny sprzgt mechaniczny oraz rozwigzania chronigce srodowisko
gruntowo — wodne przed ewentualnym wyciekiem substancji ropopochodnych pochodzacych
ze sprzgtu i srodkdéw transportu.

Wytwoérca odpadéw zobowigzany jest do postgpowania z nimi stosownie do przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21). Wytwoérca odpadéow
powstajacych podczas wykonywania robot powinien zapewni¢ wlasciwg gospodarke
odpadami powstajagcymi na terenie budowy, poprzez ich selektywne zbieranie i wtasciwe
magazynowanie, do czasu przekazania odpadéw do odzysku lub unieszkodliwiania
specjalistycznym podmiotom, posiadajagcym stosowne zezwolenia. Gospodarka odpadami
winna by¢ prowadzona w sposéb zorganizowany z zachowaniem segregacji odpadéw oraz ich
wlasciwego przechowywania. Wszelkie ewentualne odpady niebezpieczne nalezy
magazynowa¢ w  szczelnych, odpowiednio opisanych pojemnikach w  sposéb
uniemozliwiajacy ich ewentualne zmieszanie i przenikanie zanieczyszczen do wod lub gruntu.
Przekazywa¢ wytworzone odpady do transportu, odzysku lub unieszkodliwiania mozna
jedynie specjalistycznym podmiotom, posiadajacym stosowne zezwolenia. W trakcie
wykonywania robdt nalezy dazy¢ do minimalizacji ucigzliwosci akustycznych 1 zapewni¢ jak
najlepszy stan akustyczny Srodowiska w taki sposob, aby emisja hatasu nie powodowata
przekroczenia standardow jakosci srodowiska poza terenem dziatek, na ktérym bedzie
realizowane zamierzenie.

W trakcie rob6t budowlanych Inwestor realizujacy przedsigwzigcie jest obowigzany
uwzgledni¢ ochrong $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczeg6lnosci ochrong
gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i1 stosunkéw wodnych. Zastosowane
rozwigzania techniczne oraz materialty muszg gwarantowac petng szczelnos$¢ projektowanego
zamierzenia. Zrealizowane zamierzenie inwestycyjne, winno by¢ uzytkowane w sposéb
zgodny z wymogami ochrony $rodowiska i nie narusza¢ standarddw ochrony srodowiska. Po
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zakonczeniu prac zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia nalezy uporzadkowac i przywrocic
do stanu nie powodujacego zagrozenia Srodowiska.

10 SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA MAS ZIEMNYCH

Masy ziemne z wykopdéw powstale podczas realizacji inwestycji spetniajg standardy jako$ci
gleby i ziemi. Masy ziemne nalezy zagospodarowa¢ do ponownego zasypu wykopu,
ewentualny nadmiar rozplantowac¢ na terenie objetym inwestycja, na ktérym prowadzone byty
prace budowlane.

11 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W rejonie projektowanej inwestycji nawiercone zostaly cztery otwory geologiczne, trzy o
glebokosci 3,0 m (OG1, OG3, OG4) oraz jeden otwor o giebokosci 4,0 m (OG2). Rozpoznano
grunty spoiste wyksztatlcone w postaci glin pylastych i pyldéw w stanie plastycznym i
twardoplastycznym. W trakcie wiercenia nie stwierdzono wystgpowanie sgczen wody
gruntowej. Szczegétowy uklad warstw gruntu przedstawia opinia geotechniczna sporzgdzona
na potrzeby projektu.

12 WARUNKI GEOTECHNICZNE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. nr 81 poz. 463), obiekty budowlane zaliczono do II kategorii
geotechnicznej w warunkach prostych.

13 STREFA OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWE]
Nie dotyczy.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

14 DANE OGOLNE

14.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej D 200 mm
PVC, D 160 mm PVC w rejonie ul. Legionowej w miejscowosciach Michatowice i
Mtodziejowice, Gmina Michatowice.

Zakres inwestycji obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych: 810/6, 836 - obreb
Michatowice (0006), 196/16, 196/19, 197/7, 197/8, 197/9, 197/10, 197/12, 198/4, 198/8,
198/9, 198/10, 198/11, 212/3, 344, 350 — obrgb Mtodziejowice (0007), Gmina Michatowice.

14.2 Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania jest:

*  Umowa z Inwestorem

*  Wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michatowice

* Dokumentacja geotechniczna dla przedmiotowej inwestycji.

* Mapa do celéw projektowych dla przedmiotowej inwestycji w skali 1:500 z klauzulg
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

*  Wypisy z rejestru gruntow

* Obowigzujace przepisy i normy

* Uzgodnienia branzowe

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej — wymagania techniczne
COBRTI Instal — zeszyt nr 9

* Wizje lokalne w terenie.

14.3 Inwestor:

Gmina Michatowice

Plac J6zeta Pitsudskiego 1

32-091 Michatowice

pow. krakowski, woj. matopolskie

15 PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACYJNA

15.1 Opis projektowanych rozwigzan

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej D 200 mm PVC, D 160 mm PVC,
w rejonie ul. Legionowej w miejscowosciach Michatowice i Mtodziejowice odprowadzac
bedzie $cieki bytowe z budynkéw mieszkalnych oraz budynkéw ustugowych do zbiorczej
sieci kanalizacji sanitarnej Gminy Michalowice. Do kanaléw grawitacyjnych gtéwnych D 200
PVC podlaczone zostang odcinki sieci D 160 PVC do granicy dzialek przysztych
uzytkownikéw sieci. Wiaczenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej nastgpi na dz. nr
ewid. 344 obrgb Mlodziejowice do istniejacej studni kanalizacyjnej] MZ2.32. Rzedna dna
studni witaczeniowej, do ktérej odprowadzane beda $cieki z terenu objetego inwestycja
wynosi 267,57 m n.p.m.

15.2 Wytyczne wykonania kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna D 200 PVC, D 160 PVC

Do budowy kanalizacji sanitarnej przyjeto rury i ksztattki z PCV o srednicy D 200 mm, D 160
mm, SN 8 SDR 34 ze $ciankg jednorodng oraz nadrukiem wewnatrz rury i uszczelka,
spetniajacych norme¢ PN — EN 1401.

Podstawowe parametry techniczne:

* $cianka jednorodna,
* klasa obcigzenia - cigzka
* sztywno$¢ obwodowa rury - 8 [kN/m?],
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e surowiec — PVC,

* kolor — pomaranczowo — brazowy,

* technika faczenia - potaczenie kielichowe za pomocg uszczelki gumowej producenta,

» zakres glebokosci wbudowania — 0,5 — 6,0 m.

» dla $ciekow sanitarnych rury i ksztattki musza posiada¢ odpornos¢ chemiczna na zwiazki

chemiczne tam wystepujace,

* rury wykonane w odcinkach nie dtuzszych niz 6 m.
Przewody kanalizacyjne musza by¢ odporne na infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje
sciekow.
Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 0,20 m i w zaggszczanej obsypce piaskowe;j
do 0,3 m ponad sklepienie rury. Calo$¢ kanalizacji wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z o0.0. w
Michatowicach z dnia 20.10.2016 r.
Studnie kanalizacyjne Dn 1000 mm
Studnie wtazowe Dn 1000 z polipropylenu (PP) zgodna z PN- EN 13598-2 i1 PN-EN 476, ze
100% nowego materiatu bez dodatku regranulatu, bez srodkéw spieniajacych, zabezpieczona
przed wyporem, wykonanie dla zabudowy do 5,0 m stupa wody gruntowej (liczonej od dna
studni zgodnie z metoda opisang w PN-EN 13598-2). Elementy prefabrykowane (podstawa,
stozek oraz stosowany w zaleznosci od wysokosSci pierscien wznoszacy stanowiacy trzon
studni) wykonane metoda wysokoci$nieniowego wytrysku, wszystkie elementy posiadaja
ozebrowanie poziome 1 pionowe wzmacniajgce pierScieniowo studni¢. Sztywnosc
obwodowa trzonu elementu zgodnie z PN — EN 14982. Pierscien i stozek wykonany z
integrowanymi, odpornymi na korozj¢, jasnoszarymi wymienialnymii wznoszacymi
stopniami. Stopnie wykonane ze wzmocnionego widkna szklanego PP zgodnie z PN-EN
14396, PN-EN 13101: 2002 i przepisami bezpieczenstwa ( BHP).
Studnie kanalizacyjne kaskadowe wykona¢ nalezy z kaskadg zewnetrzng w przypadkach, gdy
wysokos¢ wlaczenia jest wigksza niz 50 cm od dna kinety z obetonowaniem jej pod trojnik.
Szczegbétowe rozwigzania dla studni kanalizacyjnych przedstawiono w czesci graficznej
opracowania — rys. nr 7.
Wtazy studni kanalizacyjnych klasy D400 z fabrycznym wypelnieniem betonowym,
wysokos¢ korpusu H = 150 mm z wkladka tlumiaca, zabezpieczone przed obracaniem. W
terenach zielonych wtazy sferoidalne wyposazone w zawias i uszczelke.

15.3 Zestawienie dtugosci sieci kanalizacji sanitarnej

Bioragc pod uwage charakter projektowanej inwestycji, ponizej przedstawione s3
charakterystyczne elementy zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej, bgdacej przedmiotem
opracowania.

Tab. 2. Zestawienie odcinkOw sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Legionowej w m.
Michatowice i Mtodziejowice.

Kanalizacja sanitarna

Lp. Odcinek D 200 PVC | D160 PVC
/m/ /m/

1. |MZ2.32 - MZ2.78 800,00

2. |MZ2.32 - MZ2.32.1 6,30

3. |MZ2.33 - MZ2.33.1 5,35

4. |MZ2.34 - MZ2.34.1 4,50

5. |MZ2.34 - MZ2.34.2 4,00

6. |[MZ2.35 - MZ2.35.1 3,75

7. |MZ2.36 - MZ2.36.1 3,55
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8. |MZ2.37 - MZ2.37 1 3,15
9. |[MZ2.37 - MZ2.37.2 4,25
10. |[MZ2.38 - MZ2.38.1 3,40
11. |[MZ2.39 - MZ2.39.1 3,50
12. |[MZ2.39 - MZ2.39.2 3,10
13. |[MZ2.40 - MZ2.40.1 2,90
14. |MZ2.41 - MZ2.41 1 2,30

15. |[MZ2.42 - MZ2.42 1 2,90
16. |[MZ2.42 - MZ2.42.2 0,60
17. |[MZ2.43 - MZ2.43.1 2,50

18. |[MZ2.43 - MZ2.43.2 2,50
19. |MZ2.44 - MZ2.44 1 2,50
20. |MZ2.45 - MZ2.451 1,70
21. |MZ2.46 - MZ2.46.1 1,50
22. |MZ2.46 - MZ2.46.2 2,50
23. |MZ2.47 - MZ2.47 A 3,40
24. |MZ2.47 - MZ2.47 .2 2,30
25. |MZ2.47 - MZ2.47.3 2,40
26. |MZ2.48 - MZ2.48.1 2,50
27. |MZ2.49 - MZ2.49.1 1,80
28. |MZ2.50 - MZ2.50.1 1,50
29. |MZ2.51 - MZ2.51.2 4,10

30. |MZ2.53 - MZ2.53.1 4,20
31. |[MZ2.54 - MZ2.54 1 1,20
32. |MZ2.54 - MZ2.54.2 3,90
33. |MZ2.55 - MZ2.55.1 1,20
34. |MZ2.56 - MZ2.56.1 4,50
35. |[MZ2.57 - MZ2.57 A 1,40
36. |MZ2.58 - MZ2.58.1 1,30

37. |MZ2.59 - MZ2.59.1 1,20
38. |MZ2.59 - MZ2.59.2 4,00
39. |MZ2.60 - MZ2.60.1 1,70
40. |MZ2.61 - MZ2.61.1 1,91

41. |MZ2.61 - MZ2.61.2 4,49
42. |MZ2.62 - MZ2.62.1 2,00

43. |MZ2.63 - MZ2.63.1 1,70
44. |MZ2.63 - MZ2.63.2 3,10
45. |MZ2.64 - MZ2.64 .1 2,90
46. |MZ2.64 - MZ2.64.2 3,40
47. |MZ2.65 - MZ2.65.1 2,10
48. |MZ2.65 - MZ2.65.2 2,60
49. |MZ2.66 - MZ2.66.1 1,60
50. |MZ2.66 - MZ2.66.2 2,60
51. |MZ2.67 - MZ2.67 1 1,40
52. |MZ2.68 - MZ2.68.1 2,40
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53. |MZ2.69 - MZ2.69.1 2,50
54. |MZ2.70 - MZ2.70.1 1,40
55. |MZ2.71 - MZ2.71 1 2,30
56. |[MZ2.72 - MZ2.72.1 2,10
57. |MZ2.73 - MZ2.73.1 1,60
58. |MZ2.73 - MZ2.73.2 2,40
59. |MZ2.74 - MZ2.74 1 1,52
60. (MZ2.75 - MZ2.75.1 2,74
61. [IMZ2.76 - MZ2.76.1 2,54
62. (MZ2.77 - MZ2.77 1 2,50
63. [MZ2.78 - MZ2.78.1 2,80
64. (MZ2.78 - MZ2.78.2 2,50
65. [MZ2.52 - MZ4.10 166,50

66. (MZ4.2 - MZ4.2.1 2,60
67. IMZ4.3 - MZ4.3.2 20,00

68. [MZ4.3.2 - MZ4.3.3 1,50
69. [MZ4.3 - MZ4.3.1 3,00
70. (MZ4.4 - MZ4.4.1 38,50

71. (MZ4.41 - MZ4.4.2 3,90
72. (MZ4.41 - MZ4.4.3 1,70
73. [MZ4.5 - MZ4.5.1 2,60
74. |MZ4.6 - MZ4.6.1 2,30
75. |[MZ4.7 - MZ4.7 1 2,60
76. [MZ4.8 - MZ4.8.3 61,00

77. (MZ4.8.1 - MZ4.8.1a 2,10
78. [MZ4.8.1 - MZ4.8.1b 2,90
79. [MZ4.8.2 - MZ4.8.2a 2,00
80. |MZ4.8.3 - MZ4.8.3a 2,40
81. |MZ4.9 - MZ4.9.1 2,10

RAZEM: 1100,11 186,04

Catkowita dlugos$¢ sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej D200 PVC, D160 PVC w rejonie
ul. Legionowej w m. Michalowice i Mlodziejowice wynosi: L =1 286,15 m.

15.4 Bilans sciekow

Bilans ilosci $ciekow w rejonie ul. Legionowej w m. Michatowice i Mlodziejowice objetego

przedmiotowym opracowaniem, przedstawia si¢ nastepujgco:
Tab. 3. Bilans ilosci Sciekdw:

Przyjete Q max
Przyjeta Przyjeta jednostk. Qsr dobowe dob Qmax godzinowe
Miejscowos¢ liczba liczba zuzycie wody opowe
doméw | mieszkancow
[I/Mk/d] [m3/d] | [m3/h] | [I/s] | Nd | [m3/d] | Nh | [m3/h] | [I/s]
Michatowice
Mtodziejowice 108 400 100 40,00 | 1,67 [0,46|1,5| 60,00 |2,5| 6,25 | 1,74
ul. Legionowa
Suma: 400 40,00 | 1,67 |0,46 60,00 6,25 | 1,74
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15.5 Jakosé sciekow

Ze wzgledu na charakter terenu objetego inwestycja, przewiduje si¢ typowy, bytowo -
gospodarczy charakter $ciekéw. W zakres projektowanej inwestycji wchodzi obiekt
gastronomiczny. Obiekt ten powinien dostosowa¢ sklad $ciekéw odprowadzanych do
kanalizacji sanitarnej do sktadu zblizonego do $ciekow bytowych, poprzez zabudowg¢ na
przytaczu kanalizacyjnym odpowiednich urzadzen podczyszczajacych np.: separatora oraz
urzadzenia pomiarowego. W przypadku podiaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej innych
zaktadoéw gastronomicznych, warsztatow samochodowych itp., powinno zosta¢ zastosowane
podczyszczanie Sciekdw. Parametry §ciekow wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej okresli
jej eksploatator zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w
sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow sciekow przemystowych oraz warunkow
wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. 2015, poz. 1456).

Wody infiltracyjne

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem przewodéw kanalizacyjnych z
tworzyw sztucznych, szczelnych studzienek kanalizacyjnych, praktycznie wyeliminuje
przenikanie wdd infiltracyjnych do sieci. Prawidlowo$¢ wykonania potaczen rur miedzy sobg
oraz ze studniami rewizyjnymi winna by¢ sprawdzona poprzez probg szczelnosci.

16 SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z UZBROJENIEM
PODZIEMNYM

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Michatowice 1 Mtodziejowice
krzyzuje si¢ z siecig gazowa, siecig wodociggowa oraz energetyczna.

16.1 Skrzyzowanie 7 siecig gazowq

Projektowana sieci kanalizacji sanitarnej krzyzuje si¢ z sieciag gazowa. Skrzyzowania nalezy
rozwigza¢ zgodnie z normg PN-91/M-34501 - ,,Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami
terenowymi — wymagania”. Rurociagi sieci kanalizacyjnej pod istniejagcym rurociggiem
gazowym utozy¢ nalezy w rurze ostonowej D 315 PVC, w odlegtosci zgodnej z norma.
Dtugos¢ rury ostonowej minimum 4 m (po 2 metry na kazda strong, liczac prostopadle do osi
gazociggu). W przypadku odkrycia gazociggu podczas prowadzenia prac budowlanych, rurg
gazowg nalezy zabezpieczyC przez podwieszenie a nastepnie uzupetni¢ zasypke gazociagu
warstwg piasku o grubosci 0,2 m oraz odbudowa¢ oznakowanie gazociggu (tasma
ostrzegawcza 1 lokalizacyjna). Wszelkie prace budowlane w strefie kontrolowanej gazociggu
nalezy wykonywac recznie pod nadzorem wtasciwego terenowo Rejonu Dystrybucji Gazu.

16.2 Skrzyzowanie z siecig wodociggowg

W miejscu skrzyzowan kanalizacji sanitarnej z rurociggiem sieci wodociggowej, rure
wodociggowa nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie. Przy zasypie nalezy zwréci¢ uwage
na doktadne podbicie rury wodociggowej, prace nalezy wykonywac recznie.

W przypadku wystgpienia kolizji istniejacych przewodéw wodociggowych z projektowanymi
rurociggami kanalizacyjnymi — rurociagg wody nalezy przetozyc.

16.3 Skrzyzowanie 7 kablami elektrycznymi

Istniejace kable elektroenergetyczne beda chronione rurami z tworzywa sztucznego
dwudzielnymi D110 PS typu ,,AROT”, o dlugosci takiej, aby rury wystawaly poza brzegi
wykopu minimum 1,0 m z kazdej strony, dlugos¢ ok. 2,0 m. Konce rur nalezy uszczelnic.
Odcinki odkopane kabli utozy¢ na warstwie 10 cm piasku i przykry¢ takg samg warstwa.
Nastepnie nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawczg i przykry¢ warstwag ziemi. Prace ziemne w
obszarze skrzyzowan i zblizen wykonywa¢ recznie pod nadzorem pracownika Rejonu
Energetycznego.

17 INWENTARYZACJA ZIELENI

Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Michatowice i
Mtodziejowice, wyznaczona zostala w taki sposob, aby nie kolidowata z istniejacym

16



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Legionowej w m. Michatowice i Mlodziejowice, Gmina Michatowice

drzewostanem. Na etapie projektu nie dokonano inwentaryzacji szaty roslinnej. Niemniej
jednak, w przypadku wystapienia na trasie kanalizacji drzew, rurociagg nalezy przesung¢ na
bezpieczng odlegtos¢ (min. 2,0 m od osi pnia drzewa). Roboty ziemne, wykonywane w
poblizu istniejacych drzew nalezy prowadzi¢ r¢cznie bez naruszenia systemu korzeniowego.
W przypadku koniecznosci wycinki drzew, Inwestor powinien, zgodnie z Ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 poz. 627) uzyskac stosownag decyzje.

18 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W rejonie projektowanej inwestycji nawiercone zostaly cztery otwory geologiczne, trzy o
glebokosci 3,0 m (OG1, OG3, OG4) oraz jeden otwor o giebokosci 4,0 m (OG2).

W trakcie wiercenia w otworze OG1 stwierdzono wystepowanie nastepujacych gruntoéw: do
glebokosci 0,4 m p.p.t. — gleba, ponizej do gt. 3,0 m p.p.t. — pyt o barwie jasno - brgzowe;.
Otwor OG2: do glebokosci 0,5 m p.p.t. — nasyp niebudowlany, nast¢pnie — pyt o barwie
bragzowej i jasno brazowej, przewarstwiony gling pylasta i dalej do gtebokosci 4,0 m p.p.t. -
pyt.

Otwor OG3: do glebokosci 0,2 m p.p.t. — gleba, nastgpnie do gtebokosci 2,1m — glina pylasta
przewarstwiona pylem o barwie bragzowej i jasno bragzowej, przewarstwiony gling pylastg i
dalej do glgbokosci 3,0 m p.p.t. — glina pylasta o barwie brgzowe;.

Otwor OG4: do glebokosci 0,5 m p.p.t. — gleba, nastgpnie — pyt o barwie brazowej i dalej pyt
przewarstwiony gling pylasta o barwie jasno bragzowe;.

W trakcie wiercenia nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Szczegdtowy uktad warstw gruntu przedstawia dokumentacyjna geotechniczna dotgczona po
projektu.

19 ZALOZENIA REALIZACJI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

19.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy:
* wytyczy¢ geodezyjnie usytuowanie odcinkow kanalizacji sanitarnej, zgodnie z trasg
podang na projektach zagospodarowania terenu.
e sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu istniejgcego z przyjetymi w projekcie.
* zlokalizowac¢ przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego.
» zlokalizowa¢ przebieg napowietrznych linii energetycznych w stosunku do osi
budowanych rurociggdw.
Na zataczonych projektach zagospodarowania terenu w skali 1:500 pokazano istniejace sieci
uzbrojenia podziemnego na trasie sieci sanitarnej grawitacyjnej. Informacje te nalezy
traktowa¢ orientacyjnie 1 liczy¢ si¢ z mozliwoscia wystgpienia niezgodnosci w ich
usytuowaniu.

19.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy sposobem mechanicznym i r¢cznym. Przed przystapieniem
do wykonania wykopéw w terenie zielonym zdja¢ 20 cm warstwe humusu, ktérg po
zakonczeniu zasypki kanatu nalezy rozscieli¢ ponownie na powierzchni terenu. Przed
przystapieniem do robot nalezy zidentyfikowac istniejace uzbrojenie terenu i odpowiednio je
zabezpieczy¢, w przypadku konieczno$ci odtaczy¢ przeptyw mediow (wodociag, gazociag).
Catos¢ robot wykonywac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 oraz normami PN,
EN i branzowymi. Roboty ziemne pod obiekty i budowe¢ kanalizacji prowadzi¢ zgodnie z
normg BN-83/8836-02 "Roboty ziemne, wykopy otwarte"- warunki techniczne wykonania.
Wykopy pod projektowang sie¢ kanalizacji grawitacyjnej przewidziano o $cianach pionowych
z petnym oszalowaniem.

Wykopy pod kanalizacje¢ nalezy chroni¢ przed zalewaniem przez wody opadowe, aby nie
dopusci¢ do znacznego zawilgocenia gruntéw, mogacych obnizy¢ swoje parametry
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wytrzymatosciowe /tiksotropia/. Nie pozostawia¢ na czas dtuzszy otwartych wykopdéw przed
uktadaniem kanatéw, w celu unikni¢cia gromadzenia si¢ na dnie wody sgczeniowe;.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych i prowadzeniu rob6t montazowych winny by¢
przestrzegane przepisy BHP 1 zachowana ostroznos¢. Przy pracach w kanatach 1 studzienkach
zabezpieczy¢ statg tagczno$¢ pomigdzy pracujagcymi w wykopie z zespotem ubezpieczajacym.
Szczegblng ostroznos¢ nalezy zachowac takze przy pracach prowadzonych w rejonie linii
energetycznych. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie naruszy¢ ustojow
stup6w linii energetycznej. Pod liniami energetycznymi zabronione jest stosowanie sprzgtu
zmechanizowanego z wysiegnikiem, odlegto$¢ od najdalej wysunigtej czeSci maszyny do
skrajnego przewodu powinna wynosi¢: przewody napowietrznych linii NN — 3,0 m, linii SN —
10,0 m, linii WN — 15,0 m. Prace w obre¢bie linii energetycznych winny by¢ prowadzone przy
udziale przedstawiciela Rejonowego Zaktadu Energetycznego. Prace ziemne w rejonach
zblizen wykonywac recznie. Wykopy nalezy wykonywa¢ odcinkami np. co 30 m.

Prace ziemne wykonywa¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajacych sieciami
uzbrojenia terenu, krzyzujacymi si¢ i zblizonymi do projektowanych rurociggéw sieci
kanalizacji sanitarnej. O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branzowe winny by¢
zawiadamiane z odpowiednim wyprzedzeniem.

Prace w rejonie skrzyzowania z mediami wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi
podanymi w Protokole Zespotu Uzgodnien Dokumentacji Projektowej oraz w uzgodnieniach
przedprojektowych (w zalaczeniu). Wszelkie uszkodzenia wynikle z niewlasciwego
prowadzenia rob6t bedg traktowane jako awarie i usuwane na koszt Wykonawcy.

Podsypke piaskowa pod uktadane rurociagi o grubosci 20 cm, obsypke do wysokosci 30 cm
ponad sklepienie rurociggu nalezy wykonac¢ z piasku drobno lub $rednioziarnistego, bez grud i
kamieni. Podbudowa oraz obsypka ma by¢ zageszczona do wskaznika zaggszczenia minimum
85 % Z.W.P. Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywaé warstwami
co 30 cm z jednoczesnym usuwaniem odeskowania wykopu. Grubos¢ warstwy poddanej
zageszezeniu powinna uwzglednia¢ wspotczynnik spulchnienia gruntu oraz wymagang
grubosci warstwy po osiagnieciu zalozonego wskaznika zaggszczenia dla zastosowanego
materiatu. W miejscach potaczen rur nalezy wykona¢ koryta glebsze, umozliwiajace
obserwacj¢ potaczen podczas proby szczelnosci. Zageszczenie podsypki 1 obsypki do
wymaganego stopnia winno by¢ potwierdzone badaniem (np. dynamiczng ptyta obcigzeniowg
lub sondg do wyznaczania stopnia zageszczenia gruntow) odebrane i wpisane do dziennika
budowy. Po wykonaniu i odebraniu podbudowy i obsypki mozna przystapi¢ do zasypywania
wykopu.

Rurocigg kanalizacyjny po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na calej swej
dtugosci na co najmniej 1/4 swego obwodu. W rejonie potaczenia rur nie nalezy wykonywac
obsypki do czasu wykonania proby szczelnosci. Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzic¢
zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami podanymi w normie — PN-92/B-10735 Kanalizacja
»Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze” oraz instrukcji producenta
zastosowanych rur. Po przeprowadzonych probach szczelnoSci nalezy przeprowadzic¢
inspekcj¢ TV wybudowanych kanatéw. Po wykonaniu inspekcji nalezy przedlozy¢
Inwestorowi petny raport zawierajacy filmy oraz wykresy spadkow dla kanatow gtéwnych i
bocznych sieci kanalizacji sanitarnej. Po zakonczeniu robdt — teren nalezy przywrdci¢ do
stanu pierwotnego. Rowy przydrozne winny by¢ w catosci odbudowane, skarpy
uksztattowane, zaggszczone, pokryte humusem i umocnione przez obsiew mieszanka traw.
Wszystkie zniszczone przepusty na rowach winny by¢ odtworzone i przywrocone do stanu
pierwotnego, zapewniajagc swobodny przeptyw wody w rowie. Wszelkie roboty wykonaé
zgodnie z normami wytycznymi producentow i przepisami BHP.

20 RENOWACJA NAWIERZCHNI

W zwigzku z prowadzeniem tras sieci kanalizacyjnej w drogach utwardzonych o nawierzchni
asfaltowej, zachodzi konieczno$¢ odtworzenia ich nawierzchni oraz poboczy, ktore zostang
naruszone przez budowg.
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Odbudowe istniejacej nawierzchni asfaltowej w miejscach jej rozebrania wykonaé¢ w
nastepujacy sposob:

¢ 5 cm — asfaltobeton,

* 10 cm - warstwa gérna — kruszywo tamane 0/31,5 o stabilizowane mechanicznie,

* 30 cm — warstwa dolna - kruszywo famane 0/63 stabilizowane.

W miejscach prowadzenia kanalizacji sanitarnej w drogach o nawierzchni szutrowej nalezy
ich nawierzchni¢ odtworzy¢ w nastgpujacy sposob:

* 10 cm - warstwa gorna — kruszywo tamane 0/31,5 o stabilizowane mechanicznie,

* 30 cm — warstwa dolna - kruszywo famane 0/63 stabilizowane.
Odbudowe nawierzchni przedstawiono w czesci graficznej opracowania na profilach.

20.1 Renowacja ciggow pieszych

Po wykonaniu odcinkéw sieci kanalizacyjnej nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego ciagi
piesze wzdtuz drog (pobocza utwardzone, parkingi). Elementy uszkodzone w czasie rozbiorki
(ptyty, krawezniki) nalezy zastapi¢ nowymi.
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INFORMACJA DOTYCZACA
Tynd: BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Legionowej w
miejscowosci Michalowice i Mlodziejowice, Gmina Michalowice

Nazwa 1 adres . .
obiektu Nr ewid. dziatek:

budowlanego: 810/6, 836 - obreb Michatowice (0006),

196/16, 196/19, 197/7, 197/8, 197/9, 197/10, 197/12, 198/4, 198/8, 198/9,
198/10, 198/11, 212/3, 344, 350 — obrgb Mtodziejowice (0007)

jednostka ewid. Michatowice 120608_2.

Gmina Michalowice

Nazwa i adres | Plac Jozefa Pitsudskiego 1
Inwestora: 32-091 Michatowice

pow. krakowski, woj. matopolskie

Nazwa i adres | Przedsigbiorstwo Handlowo Ustugowe ,,BMT”
Jednostki ul. Wicherkiewicza 5/13
Projektowej: 30-389 Krakéw

Autor opracowania

L.p. Imie i Nazwisko Nr upr. bud. Podpis

Opracowat:
inz. Mariusz Tomezak , 99/2001
spec. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentyl., gaz., wod. — kan.

Krakow, grudzien 2016 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

21 PODSTAWA OPRACOWANIA PLANU BIOZ

Podstawa opracowania jest niniejszy projekt budowlany oraz art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy
Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 z p6zn. zm.).

Zakres niniejszego opracowania wyczerpuje tres¢ §2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

22 7ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Na catos¢ zamierzenia budowlanego sktadaja si¢ prace, ktére opisane zostaly w projekcie

architektoniczno — budowlanym. Kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektdow 1 zwigzanych

Z nimi prac:

22.1 Roboty budowlano — montazowe
22.1.1 Wykonanie wykopow pod zaprojektowane urzadzenia i obiekty

* Kanalizacja sanitarna grawitacyjna D 200 PVC

* Kanalizacja sanitarna grawitacyjna D 160 PVC

* Studzienki kanalizacyjne tworzywowe Dn 1000 mm PP
22.1.2 Wykonanie polaczen technologicznych

* Montaz rurociggéw kanalizacyjnych
* Montaz studzienek kanalizacyjnych
22.1.3 Wykonanie odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego

*  Wpykonanie prac ziemnych — zasypki rurociggoéw.

*  Wykonanie odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego (zaleca si¢ Wykonawcy
rob6t wykonanie zdjg¢ stanu istniejgcego przed rozpoczeciem wykonywania
wykopow 1 ewentualnych rob6t demontazowych istniejacej matej architektury na
posesjach prywatnych)

* Wykonaniu mikroniwelacji terenu 1 zasianiu trawy.

22.2 Roboty rozruchowe

Prace rozruchowe polegajace na przeprowadzeniu ptlukania sieci oraz przeprowadzeniu prob
szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej.

23 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie przeznaczonym pod budowe kanalizacji sanitarnej znajdujg si¢ budynki
mieszkalne wolnostojace, budynki gospodarcze, drogi gminne, infrastruktura techniczna.

24 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI

Przewidziane w projekcie zagospodarowanie terenu oraz jego elementy wykluczajg
ewentualne zagrozenia wynikajace z charakteru obiektu.

Podczas czynnos$ci zwigzanych z obslugg urzadzen zainstalowanych na obiekcie kanalizacji
sanitarnej, muszg by¢ zachowane odpowiednie w tym zakresie przepisy BHP.

25 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJAC ICH SKALE I RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE I CZAS WYSTAPIENIA

Identyfikuje si¢ nastepujace zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi, ktére moga wystgpic¢

podczas realizacji robot budowlanych:
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25.1 Upadek do wykopu

Miejsce wystgpienia: teren budowy sieci kanalizacji sanitarnej
Czas wystgpienia: wykopy oraz prace montazowe
Podczas prac ziemnych oraz montazowych wystepuje niebezpieczenstwo upadku pracownika
do:

* otwartego wykopu po wykonaniu wykopéw pod sie¢ kanalizacji,

* niezabezpieczonego wykopu pod studnie kanalizacyjne przed zakonczeniem ich

montazu.

Upadek taki moze spowodowaé trwate uszkodzenie ciata, a nawet $mier¢. W zwigzku z
przewidywanymi wykopami wystapi szczegllnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

25.2 Przysypanie zZiemig

Miejsce wystgpienia: teren budowy sieci kanalizacji sanitarnej

Czas wystgpienia: prace budowlano — montazowe — faza posadawiania i obsypywania
urzadzen.

W celu posadowienia urzadzen i ich obsypki, konieczne jest zgromadzenie pewnej ilosci
materialu ziemnego w poblizu wykopu. Nieprawidlowe zgromadzenie tego materialu moze
spowodowac zasypanie pracownika, moze spowodowac trwate uszkodzenie ciata lub $mier¢.

25.3 Zagrozenie zwigzane 7 pracq koparki i spychacza

Miejsce wystgpienia: teren budowy sieci kanalizacji sanitarnej

Czas wystgpienia: prace ziemne

W czasie prac ziemnych tj. prowadzenia wykopéw pod sie¢ kanalizacji wystgpuje
konieczno$¢ zastosowania koparki. Praca koparki generuje zagrozenia zwigzane z jej
poruszaniem si¢ po placu budowy: mozliwo$cig potracenia, uderzenia tyzka na wysiegniku,
co moze spowodowac¢ trwale uszkodzenie ciata, a w przypadku powazniejszych obrazen
$mier¢.

25.4 ZagroZenie zwigzane z przemieszczeniem si¢ po palcu budowy

Miejsce wystgpienia: teren budowy sieci kanalizacji sanitarnej

Czas wystgpienia: prace budowlano - montazowe

Zagrozenie to wystepuje przez caly okres trwania prac budowlano-montazowych i zwigzane
jest z typowymi czynnos$ciami wykonywanymi przez pracownikéw, ktére nalezg do ich
zakresu obowigzkéw. Zagrozenia, jakie identyfikuje si¢ podczas takich prac to: skaleczenia,
urazy, stluczenia.

26 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Kazdy z pracownikéw przystepujacych do wykonywania prac powinien przej$¢ przeszkolenie
przeprowadzone przez Kierownika Budowy w oparciu o nastepujace akty:
*  Warunki Techniczne Wykonawstwa i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
MBiPMB
* BN-83/8836-02 ,,Roboty ziemne, wykopy otwarte”- warunki techniczne wykonania.
Przy wykonywaniu wykopéw oraz prowadzeniu rob6t montazowych i rozbiérkowych
zachowac ostroznos¢
* Normy PN i odpowiednie normy branzowe
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401).
Szczegblng uwage winno si¢ zwroci¢ na instrukcje stanowiskowe BHP 1 stosowanie si¢ do
nich pracownikéw.

27 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
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STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Plac budowy zostanie wydzielony taSma ostrzegawczg i oznakowany za pomocg tablic
ostrzegawczych, informacyjnych oraz szczegétowymi tablicami o zagrozeniach
w trakcie realizacji budowy.

Wyznaczona zostanie strefa niebezpieczna podczas pracy koparki i spychaczy.
Zostanie wyznaczona droga technologiczna oraz place sktadowania i postoju maszyn.
Kazdy z pracownikow winien posiada¢ S$rodki ochrony osobistej — kaski
przeciwuderzeniowe, rekawice oraz odziez ochronng zimowa.

W przypadku pracy w niskich temperaturach nalezy przewidzie¢ czgstsze przerwy w pracy
np.: 15 min, co 2 godz. w ogrzewanym zapleczu socjalnym (barak).
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ZALACZNIKI — uzgodnienia, pozwolenia i opinie

1.

*

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michatowice
dla miejscowosci Michatowice i Mtodziejowice, pismo znak: IK-VI.6727.2.150.2016
z dnia 26.10.2016 1.

Decyzja Woéjta Gminy Michatowice w sprawie przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko, nr IK-VII.6220.12.2016 z dnia 28.12.2016 r.

Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej z dnia 20.10.2016 r. wydane
przez Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Michatowicach.

Pismo W¢jta Gminy Michatowice w sprawie lokalizacji kanalizacji sanitarnej w
drogach gminnych, znak: IK-11.7021.1.99.2016 z dn. 25.10.2016 r.

Wytyczne konserwatorskie Matopolskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow,
znak: OZKr.5183.2122.2016.MK z dn. 04.01.2017 r.

Protok6ét z Narady Koordynacyjnej w sprawie nr GKiK.6630.27.2017 z dnia
12.01.2017 r.

Uzgodnienie dokumentacji projektowej w Urzedzie Gminy Michatowice.

Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podloza gruntowego, projekt
geotechniczny dla przedmiotowej inwestycji, grudzien 2016 r.

Oswiadczenie projektantow zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego wraz
z uprawnieniami i aktualnym zaswiadczeniem o wpisie do Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Podbudowa gérna - kruszywo famane 0/31,5 mm, 10 cm
Warstwa dolna - kruszywo tamane 0/63 mm, 30 cm

Warstwa Scieralna - asfaltobeton gr. 5

10/ stabilizowane mechanicznie (w szerokosci wykopu)
30| stabilizowane mechanicznie (w szerokosci wykopu)

5 | (w szerokosci rozebrania jezdni)

PRZEKROJE WYKOPOW

Droga gminna ul. Legionowa - nawierzchnia asfaltowa

MZ2.78

MZ2.78

MZ2.65

MZ2.63

MZ2.62

MZ2.61

MZ2.61

MZ2.60

MZ2.39

MZ2.59

Droga gminna
jezdnia asfaltowa/pobocze/teren zielony

MZ2.48

Liniowa obudowa wykopu
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PRZEKROJE WYKOPOW

Droga gminna ul. Legionowa - nawierzchnia asfaltowa

Droga gminna Droga gminna ‘ ‘ ‘
jezdnip asfgltowa jezdnia ttuczniowa jezdnia tfuczniowa Warstwa $cieralna - asfaltobeton gr. 5
5 | (w szerokosci rozebrania jezdni)
Podbudowa gérna - kruszywo tamane 0/31,5 mm, 10 cm

10 stabilizowane mechanicznie (w szerokosci wykopu)
Warstwa dolna - kruszywo famane 0/63 mm, 30 cm

Liniowa obudowa WYKOpU 30| stabilizowane mechanicznie (w szerokosci wykopu)
Kostka betonowa
1 1 § Zasyp pospotka z zageszczeniem
- do grupy nosnosci G1 warstwami
MZ4 1 do 1,0 m ponizej niwelety
MZ2.52 MZ4.8.3 MZ4.8.5 2
e MZ4.4.1 MZ4.41 5 .
i -\MZ4.2 MZ4.2 MZ4.8.2 MZ4.8.2 &l Szalunek pionowy
il ._ : MZ4.8.1 MZ4.8.1 o
; “\MZ4.3 MZ4. 4 MZ4.10 i MZ4.3 , , z
, """ MZ4.5 MZ4.8 MZ4.9 . i MZ4.5 MZ4.8 | MZ4.9 Zasyp pospotka z zageszczeniem
+ | ! \:F MZ4- 6 ! ! MZ46 MZ4.7 ! ! warstwami 30 cm
\ . | |
' i :|: | ! Rura kanalizacyjna
, ' ' | I ! D200 PVC SN8 Obsypka piaskowa zageszczana
| ! $ ‘ i ! | warstwami min. 20 cm do
| . | rura_ocfjronna i wartosci 85% ZW.P.
' . i i | i i ! ! 1 9400, L=4.0m Podsypka piaskowa do 30 cm ponad sklepienie rury
| | —— | | ] | - - L 1 | rura ochronna grubosci 20 cm.
N f { i t = m [H M o 0 rura_ochronna g 400, L=4.0m i i i
M \& —] L] T U é] 9400, L=4.0m § P Droga - nawierzchnia ttuczniowa
rura ochron __fura_ochronna 9 k2 Warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
rura_achranna mﬁ #400, L=4.0m N N 10| stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm (w szerokos$ci drogi)
kS #400, L=4.0m o - < © o iy ~ o o o < © © Podbudowa - kruszywo tamane 0/63 mm
8i 2 2 g : g : 2 ,?3 3 3 3 : 5 30| stabilizowane mechanicznie gr. 30 cm (w szerokosci wykopu)
o =) = - ~ o © o © <« ©
E < a2 s 2 oy N = < % % % = % % % % % EE B ® % % % % % ) Odtworzenie drogi do szerokosci istnigjgce;
N 3 =5 = > 3 s " = K K K 3 o S K S N 33 3 e T S N K K 1.im
= Il 1 Il Il Il Il L Il i I i Il & it X S S I I, Il > > o o >
N N N N N N N = N N NN N N
S IS S o IS fS o o fS = = = o o = o o o S fY o o o o = o
S - . - N | | | | S N S )| & S N I I 1. | )| I X S X I
f— (=) So 8 (=) o Q| 8 o e =S e (@) A=Y e A=Y A=Y A=Y oo o (@) ASY ASY A=Y A=Y ASY
'S = Ry B e A=Y Sy Y Y 'S IS 'S pY S 'S S S S sle ESY R S S S S S YP POSPOtKg Z zageszczeniem
S 2 =22 e ! 2 2 2 2 5 S 5 2 5 s s 5 5 32 32 2 5 5 § 5 § 32 warstwami 30 cm
|~ o O O o o O O] O O] |~ | |~ o > |~ | > >4 T|O (o] o x| x| x| 4 x| =
=1 35 J Z&% S5 55 . ‘% § g % S S5 | - S § § 3% g | g ‘% ] 5 o & - 5 = 5 g ‘% 2] Szalunek pionowy
aN gl |9 a(N 9] gIN N aN a(N 9] N N N| N aIN aNnEl |8 a aIN N N a(N N || N N O NN DO N O N N N N N N T
~z5[|@ x5 g x5 ~5 x5 g S S S S ~|& ~zg |2 o = ~|& 8 o S o x5 S o2 S o S @ S ¢ S o S S o S o g o S o S
POZIOM POROWNAWCZY .EE gl|® .gE D .EEE .EE .EE o = E E = .EE .EE g |o 5{1 2 .EE ERS B | .gE 3 e ERE = o EE: © B 3 E 3 ¥ 3 2 E ¥ ER = Rura kanalizacyjna
295.00 m n.p.m. EREE S ER N8 Sige g ER S 4|y 9l 9| 9l 9l 295.00m 3fg’ [295.00m Sz gxis Q%295.00m 3 95.00m Sjeg 3l 9295.00m 2%295.00m Sz [295.00m g ©295.00m g ©g095.00m 3l 4 ¥ o g © B £ 21295.00m g ©295.00m 3 ©295.00m gl %295.00m g §/295.00m D200, D 160 PVC Obsypka piaskowa zageszczana
IS E R Bl S8 @aa = e B 2| S a a a a B | B 2518 S @ = e = a R a| R B | a| RIZ al R|= al = ERR: ag 2 a £[ 5 L a al N al R al § a| § a warstwami min. 20 cm do
u'o) 8 g g 2 8 p 8 8 8 g npmg 8 npmg 88 npmg npme % 8 npm%% npmg 8 npmﬁ ﬁ npmg 8 npmg ,9 8 8 npmg ’9 npm'g R n.p.m.g 8 npm% 8 npmg wartosci 85% Z.W.P. o
R/ZEDNA TERENU ISTN d < VA o3 o3 e < < < o o3 3| o > Sl o 0 d o O|S 3| o 4 & 5 < < 3 s & % s g |o % I % s - do 30 cm ponad sklepienie rury
. ol o o Q = S S S o Q o 3| J S olo S =] ol o S|l ol o o B S| o S S oS S gl == <] =) == o Podsypka piaskowa
RZEDNA DNA KANAYU NN o N NS o N o o o o 5 s 5 ol s o % o il <« < <|« il ol | il o w5 | = < < < < 4% & v MR <4< & << & =
(=] o N o [=) o (=] [=) [=) Q| o [=) (=] Q o oo oo o (][] [=) oloo Q| (=] [=lf=] oloo oo oo o (=] o (=] (= [=] [=] o Q| oiR B o9 glo ol © Q
)| 2] M M M ] ! )| )| M M )| M 2] MF ) MM o] 5p] )| MMM M ] MM (D MM M M) ] ) ] )| M )| M ] M MM (M) 2] o] MM M M
< ~ © o ) 2] ) 0 ~ ~ o ol olo =) = Mo <~ o) <[5 o] oo Lo ool ~ ~ © <~ ol o = wlo M << IS ~
ZAGI/_EB|EN|E DNA KANAI/_U < < 5 N i i - < = = - o N == ~ ~if= kI — <[ ~if= —f<= = | = - - < =< = == ! B == = ) . ) )
| | - - - - ] - L Profil podtuzny kolektora MZ4 wraz z kanatami bocznymi
SPADKI. DLUGOSC 0.5% L 8% [——— 5% 7.5% 75 5% 8% 5% T,8% 3.5% 8% — [2.0% 5% 2.8% 5% 5% o bt Sl ranea
’ ,» Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie 12.2016 1:100/500
112.50m 26.00m 28.00m 2.60m| 20.00m 3.00m 38.50mp90|  1.70M| 260m|  2.30m) 2.60m| 28.50m| .~ 9.00 23.50m 2.10m| 290m|  200m|  2.40m|  21d e e asonne, a2 28] 1 TEGHNOLOGICZNA
S — _ _ _ Gmina Michatowice" 6 PB
SREDNICA, MATERIAL 9200 L=166.50m f60) 200 L=20.00m 200 L=38.50m 9160 0|60 i6l il 0160 200 L=61.00m i 1160 4160 il T R
P o o9 ~ =) @ o e = = 73} =) = o o =) o o o = olo of o o ™ o o o o o o ko o o o @ o = T3 o o) =) o o o o of | o |e o . _ . GMINA MICHALOWICE
ODLEGLOSC g 3 3 2 29 9 g 2 g 2 5 S % g 2 g & 27 g 8 g 2 2 S g g 2 g R g g g g g 58 3 5 2 8 g & g & g R 8 F g Profil podtuzny kolektora MZ4 wraz z kanatami e ot DiooNnee 1
3.50 23.00 22.50 22.50 10.00 20.00 - 11.00 = 26.00 —{ 6.50 = 21.50 L 2.60 20.00 ) . 38.50 3.90 2.60 p.30 2.60 28.50 "3.00 23.50 P.1( 2.90 0.0( P.44 bocznymi 32091 Michalowice
HEKTOMETRY MZ2.52 MZ4.2 MZ4.3 MZ4.4 MZ4.5 MZ4.6 MZ4.7 MZ4.8 MZ4.9 MZ4.10 MZ4. MZ4.3 MZ4 MZ4.5 MZ4.4 MZ4.4.1 MZ4.41 MZ4 MZ4.6 MZ4 MZ4.8 MZ4.81 MZ4.8.2 MZ4.8.5 M/Z4. MZ4.8.1 MZ4 8.82 MZ4 MZ4, e | Nazwioko Nr Uprawnien /
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¢_M /4.1 specjalnosé Podpis bmt
0 Projektant: 99/2001

Projektowat speci. w zakresie sieci, instalacji .
inz. Mariusz Tomczak 'm;:zzfﬂfcf,pm_h(Zvaen"_ty'” Przedseblorstw?Bl-'\I/?_P‘gIowo Ustugowe
) Sprawdzajgcy: MAP/0148/POOS/04 30-389 KRAKOW
SpraWdZ”: specj. w zakresie sieci, instalacji ul. Wicherkiewicza 5/13

i urzadzen cieplnych, wentyl.,

Imgr inz. Robert Sieklucki gazowych, wod. | kan.




Studnia kanalizacyjna D 1000
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Wilaz Klasy D 400

Betonowy pierscien odcigzajacy :

Regulacja wysokos$c¢i 6250

stozek:
Typ: wysokosé:
| PP UE 100.63/75 S 50-75cm
piperscien
| PP E 100/xx S
pierscien: WySOKoSC:
PP 100/25 S 25¢cm
PP 100/50 S 50 cm
PP 100/75 S 75 cm
PP 100/100 S 100 cm
Uwaga:
Rozmieszczenie studni kanalizacyjnych, katy doptywdw i odptywéw,
zgodnie z planem sytuacyjnym PZT 1 - 2 oraz profilami rys. 4 - 6
podstawa:
PP 100;2,5/50 STUDNIA KANALIZACYJNA D 1000 mm PP
WySOkOSC: 50 cm Obiekt: Data: Skala: Branza:
» Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie 12.2016 1:20
ul. Legionowej w m. Michatowice i Miodziejowice, [N ysunku: Stadium- TECHNOLOGICZNA
Gmina Michatowice" 7 ' PB
Tytut rysunku: Inwestor:
GMINA MICHALOWICE
wlot/wylot max. kat do 3,75° STUDNIA KANALIZACYJNA D 1000 mm PP Plac Jozefa Pitsudskiego 1
. . o 32-091 Michatowice
w kazdym kierunku (7,5°)
. . . - N ien / .
Podstawy z kinetami Imig i Nazwisko epotainoss Podpis b ‘ t
DN 200 Prof | Projektant: 99/2001 m
rO]ektOWa{. specj. w zakresie sieci, instalacji L
inz. Mariusz Tomczak ‘“”;fffv:'yfﬁ_"m_"; ey, Przed5|eb|orsth>BHa1ggIowo Ustugowe
MAP/0148/PO0OS/04 30-389 KRAKOW

Sprawdzit:

Sprawdzajacy:

mgr inz. Robert Sieklucki

specj. w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentyl.,
gazowych, wod. i kan.

ul. Wicherkiewicza 5/13




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany inz. Mariusz Tomczak os$wiadczam, ze w przypadku uzycia w niniejszej
dokumentacji projektowej pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Legionowej

w miejscowosci Michalowice i Mlodziejowice, Gmina Michatowice, odniesien do:

1. Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie,

2. norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych
normy europejskie,

3. europejskich ocen technicznych rozumianych, jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu
budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim
dokumentem oceny, w rozumieniu rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania
do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L
88 z 04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.),

4. wspdlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie
produktow teleinformatycznych okreSlone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie
normalizacji europejskiej, zmieniajgcego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE,
98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylajacego decyzje
Rady 87/95/EWG i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L
316 z 14.11.2012, str. 12),

5. norm miedzynarodowych,

6. specyfikacji technicznych, ktorych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetych przez
instytucje normalizacyjng, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych
w celu powtarzalnego i statego stosowania w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa,

7. innych systemow referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje
normalizacyjne.

dopuszczam stosowanie rozwigzan (w tym systemow odniesienia) rownowaznych.

Na podstawie niniejszego oswiadczenia wykonawcy powinni zalozy¢, ze kazdemu
odniesieniu do elementow wskazanych w pkt 1-7 uzytemu w dokumentacji projektowej

towarzyszy sformutowanie , lub rownowazne”.
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