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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Legionowej w miejscowosci Michatowice i Miodziejowice, Gmina Michatowice

Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski dla inwestycji pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Legionowej w
miejscowosci Michatowice i Mlodziejowice, Gmina Michatowice

Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty:

- przygotowanie terenu (prace pomiarowe, rozbiorkowe),

- roboty ziemne (wykopy),

- roboty montazowe (sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej, ciSnieniowej, przepompownie sieciowe wraz z rurociggami ttocznymi, przepompownie
przydomowe),

- roboty wykonczeniowe (zasyp oraz odtworzeniem istniejgcego terenu - tereny zielone, nawierzchnie drogowe).

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Kosztorys sporzadzony zostat zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389). Zakres
przedmiaru i kosztorysu obejmuje wykonanie rob6t podstawowych. Przez roboty podstawowe rozumie sie¢ minimalny zakres prac, ktére po
wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien zagregowania robét.
Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202
poz. 2072 ze zmianami) w przedmiarach nie uwzglednia sie robét tymczasowych — robét, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne
do wykonania roboét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych z
wylaczeniem przypadkow, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania. Do robét tymczasowych miedzy innymi zalicza
sie: ustawianie rusztowan, wykonanie szalunkéw, odwodnien itp. Prace te nie sg uwzglednione w przedmiarze robét jako wydzielone pozycje.
Nie sg one odrebnie optacane, ich koszt wykonania musi by¢ wliczony w ceny robé6t podstawowych.

1. Podstawa opracowania
- projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania, ceny jednostkowe robot

2. Metoda sporzadzenia kosztorysu
kalkulacja uproszczona

3. Dane dotyczace robot przygotowawczych
- Prace prowadzone w terenie zielonym. Przyjeto usuniecie humusu z pasa o szerokosci 2,5m wzdtuz osi wykopu i grubosci do 15 cm.
- Rozebranie drogi ttuczniowej: przyjeto grubo$¢ nawierzchni 15 cm.
- W drogach asfaltowych: przyjeto rozebranie mas mineralno-bitumicznych grubosci 5 cm, oraz podbudowy o grubosci ci 15cm.

4. Dane dotyczace roboét ziemnych
Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci wodociggowych, kanatéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ciSnieniowej i ttocznej nalezy prowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami i badaniami dotyczgcymi warunkéw bezpieczenstwa pracy. Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci wodociggowych i kanalizacyjnych,
nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg: PN-B-10736:1999 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania".
Wykopy nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne, szalowane, mechanicznie przy pomocy koparki oraz recznie z odwozem urobku. Zatozono
odwodz urobku na odlegto$¢ do 1 km.
W zasiggu koron drzew prace nalezy wykonywac recznie, bez uszkodzenia korzeni drzew. Przy nadmiernych zblizeniach przewodéw do drzew,
przewod uktada¢ metoda podkopu. W miejscach skrzyzowan z siecig gazowa, kablami teletechnicznymi i energetycznymi roboty nalezy wykonywac
recznie i pod nadzorem wtasciciela linii. Przy prowadzeniu prac réwnolegle do przewodu zaleca sie czeste dokonywanie odkrywek, w celu doktadnego
zlokalizowania trasy.
Przy stupach zachowa¢ odlegto$¢ minimum 1,0 m od podziemnych czesci stupdw oraz zapewni¢ w czasie wykonywania wykopow dojazd do
stanowisk stupowych.
Zatozenia dla obliczenia ilosci wykopéw wykonywanych na odktad:
Wykopy w terenie zielonym — objeto$¢ wykopu pomniejszona o objeto$¢ humusu.
Wykop w drogach zwirowych — objeto$¢ wykopu pomniejszona o objeto$¢ nawierzchni i podbudowy projektowane; i istniejgce;.
Wykop w drogach asfaltowych — objetos¢ wykopu pomniejszona o objeto$¢ nawierzchni projektowanej wraz z podbudowg i objeto$¢ podbudowy
istniejgce;.
Zatozenia dla obliczenia ilo$ci wykopéw wykonywanych na odwoéz:
W terenie zielonym nie zaktada sie odwozu urobku. W terenach utwardzonych zatozono do odwozu objeto$é nawierzchni i podbudowy projektowane;.

Zatozono iz nawierzchnig drég zwirowych/ttuczniowych oraz istniejace podbudowy drég i placow zwirowych/tluczniowych, asfaltowych, zostang
wykorzystane do zasypu wykopu, ponizej nowych warstw podbudowy i nawierzchni.

5. Dane dotyczace robét ogélnobudowlanych
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:
- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm
- materiat nie moze by¢ zmrozony
- nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Nalezy zastosowac¢ podsypke z piasku o grubosci warstwy 20 cm.
Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m. (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Materiat stuzgcy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wyréwnania podfoza. W zwigzku z warunkami gruntowymi
w drogach i terenach utwardzonych zatozono petng wymiane gruntu z wykopu. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni
pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikngé uniesienia sie rury. Poniewaz wodocigg bedzie sie
znajdowac w pasie drogowym, aby uniknaé¢ osiadania gruntu, zasypke nalezy zagesci¢ 100 % zmodyfikowanej wartosci Proctora. Dopuszczalne jest
stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac¢ odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu. Nalezy przedstawi¢ wyniki
badania stopnia zageszczenia.
Zasypywanie wykopoéw nalezy wykonaé po éwczesnym przeprowadzeniu préby szczelnosci.

6. Dane dotyczace robét instalacyjnych
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Legionowej w miejscowosci Michatowice i Miodziejowice, Gmina Michatowice

System kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej sktadajgcej sie z:

- Do budowy kanalizacji sanitarnej przyjeto rury i ksztattki z PCV o $rednicy D 200 mm, D 160 mm, SN 8 SDR 34 ze $ciankg jednorodng oraz
nadrukiem wewnatrz rury i uszczelkg, spetniajgcych norme PN —EN 1401

- Studzienki kanalizacyjne systemowe z polietylenu Dn1000, tgczone na uszczelke gumowa - w terenach utwardzonych wtazy klasy D 400 z
fabrycznym wypetnieniem betonowym, wysokos$¢ korpusu H = 150 mm z wktadka ttumigca, zabezpieczone przed obracaniem.

Spis dzialéw przedmiaru robét

Nr Nazwa dziatu robét

Czes¢ 1. Kanat MZ2

Roboty pomiarowe i przygotowawcze

Roboty ziemne

Zasyp wykopow i oddtworzenie drog

1

1.1

1.2

1.3 |Roboty montazowe
1.4

2

Czesc¢ 2. Kanatly boczne MZ2

21 Roboty pomiarowe i przygotowawcze

2.2 |Roboty ziemne

2.3 |Roboty montazowe

2.4 |Zasyp wykopow i oddtworzenie drég

3 Czesc¢ 3. Kanat MZ4 + kanaly boczne

3.1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze

3.2 |Roboty ziemne

3.3 |Roboty montazowe

3.4 |Zasyp wykopow i oddtworzenie drég
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Legionowej w miejscowosci Michatowice i Miodziejowice, Gmina Michatowice

Przedmiar roboét

Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
Kosztorys Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Legionowej w miejscowosci
Michatowice i Mtodziejowice, Gmina Michalowice
1 Grupa Czes¢ 1. Kanat MZ2
1.1 |Grupa Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1.1.1 |Element Roboty przygotowawcze
1 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km

Wyliczenie ilosci robot:

(31+19+23+23+18+29+11,5+26+12,5+29+26,5+8+11,5+10,7+20,8+
15,5+19+12+15,5+4,5+16,5+14,5+9,5+11+12+17+20+39,5+13+29+
7+22+26+24,5+12+4,5+32,5+18+11+12+18+10,5+9,5+9,5+4+31)/10

00 0,80
RAZEM: 0,80|km 0,80
2 AT 3/101/2 \Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gtebokos¢ 6-10°cm m
Wyliczenie ilo$ci robét:
Ciecie asfaltu na odcinku pomiedzy (31+19+23+23+18+29+11,5+26+12,5+29+26,5+8+11,5+10,7+20,8+
studniami: 15,5+19+12+15,5+4,5+16,5+14,5+9,5+11+12+17+20+39,5+13+29+

MZ2.32-MZ2.33;MZ2.33-MZ2.34;MZ2.34 | 7+22+26+24,5+12+4,5+32,56+18+11+12+18+10,5+9,5+9,5+4+31)*2
-MZ2.35;MZ22.35-MZ2.36;MZ2.36-MZ2.3
7;MZ2.37-MZ22.38;MZ2.38-MZ2.39;MZ2.
39-MZ2.40;MZ2.40-MZ22.41;MZ2.41-MZ2
A42;MZ2.42-MZ22.43;MZ22.43-MZ2.44;MZ
2.44-MZ2.45;MZ22.45-MZ2.46;MZ2.46-M
Z2.47;MZ2.47-MZ22.48;MZ2.48-MZ2.49;
MZ2.49-MZ2.50;MZ2.50-MZ22.51;MZ2.51
-MZ2.52;MZ22.52-MZ2.53;M22.53-MZ2.5
4;MZ2.54-MZ2.55;MZ2.55-MZ22.56;MZ2.
56-MZ2.57;MZ2.57-MZ2.58;MZ2.58-MZ2
.59;MZ2.59-MZ2.60;MZ2.60-MZ2.61;MZ
2.61-MZ2.62;MZ22.62-MZ2.63;MZ2.63-M
Z2.64;MZ2.64-MZ2.65;MZ2.65-MZ2.66;
MZ2.66-MZ2.67;MZ2.67-MZ2.68;MZ2.68
-MZ2.69;MZ22.69-MZ2.70;MZ2.70-MZ2.7
1,MZ22.71-MZ22.72;MZ2.72-MZ2.73;MZ2.
73-MZ2.74;MZ2.74-MZ22.75;MZ22.75-MZ2

16;MZ2.76-MZ2.77;MZ22.77-MZ2.78; 1 600,00
Poszerzenie w miejscu studni: szerokos¢ |(4*0,5)*46
0,5 razy ilos¢ studni 92,00
RAZEM: 1692,00/m 1692,00
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Legionowej w miejscowosci Michatowice i Miodziejowice, Gmina Michatowice

Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢

3 KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 8'cm, mechanicznie
R=1,500 M=1,500 S=1,500 m2
Wyliczenie ilo$ci robot:

Rozebranie nawierzchni asfaltowych na  |(31+19+23+23+18+29+11,5+26+12,5+29+26,5+8+11,5+10,7+20,8+
odcinkach: 15,5+19+12+15,5+4,5+16,5+14,5+9,5+11+12+17+20+39,5+13+29+
MZ2.32-MZ2.33;MZ2.33-MZ2.34;MZ2.34 |7+22+26+24,5+12+4,5+32,5+18+11+12+18+10,5+9,5+9,5+4+31)*1,
-MZ2.35;MZ22.35-MZ2.36;MZ2.36-MZ22.3 |4
7;MZ2.37-MZ2.38;MZ2.38-MZ2.39;MZ2.
39-MZ2.40;MZ2.40-MZ22.41;MZ2.41-MZ2
A2;,MZ2.42-MZ2.43;MZ2.43-MZ2.44;MZ
2.44-MZ2.45;MZ22.45-MZ2.46;MZ2.46-M
Z2.47;MZ2.47-MZ2.48;MZ2.48-MZ2.49;
MZ2.49-MZ2.50;MZ2.50-MZ22.51;MZ2.51
-MZ2.52;MZ2.52-MZ2.53;MZ2.53-MZ22.5
4;MZ2.54-MZ2.55;MZ2.55-MZ22.56;MZ2.
56-Mz2.57;MZ2.57-MZ2.58;MZ2.58-MZ2
.59;MZ2.59-MZ2.60;MZ2.60-MZ2.61;MZ
2.61-MZ2.62;MZ2.62-MZ2.63;MZ2.63-M
Z2.64;MZ2.64-MZ2.65;MZ2.65-MZ2.66;
MZ2.66-MZ2.67;MZ2.67-MZ2.68;MZ2.68
-MZ2.69;MZ22.69-MZ2.70;MZ2.70-MZ2.7
1;MZ22.71-MZ2.72;MZ2.72-MZ2.73;MZ2.
73-MZ2.74;MZ2.74-MZ22.75;MZ2.75-MZ2

16;MZ2.76-MZ2.77;MZ22.77-MZ2.78; 1120,00

Poszerzenie w miejscu studni: szerokos¢ |(2%(0,5*2))*46

0,5 na dtugosci 2 razy ilos¢ studni 92,00

RAZEM: 1212,00)m2 1212,00

4 KNNR 6/801/2 \Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15°cm, mechanicznie m2

Wyliczenie ilo$ci robét:

Rozebranie podbudowy w drogach (31+19+23+23+18+29+11,5+26+12,5+29+26,5+8+11,5+10,7+20,8+

asfaltowych na odcinkach: 15,5+19+12+15,5+4,5+16,5+14,5+9,5+11+12+17+20+39,5+13+29+

MZ2.32-MZ2.33;MZ2.33-MZ2.34;MZ2.34 | 7+22+26+24,5+12+4,5+32,5+18+11+12+18+10,5+9,5+9,5+4+31)*1,
-MZ2.35;MZ22.35-MZ2.36;MZ2.36-MZ22.3 |1
7;MZ2.37-MZ22.38;MZ2.38-MZ2.39;MZ2.
39-MZ2.40;MZ2.40-MZ22.41;MZ2.41-MZ2
A42;MZ2.42-MZ22.43;MZ22.43-MZ2.44;MZ
2.44-MZ2.45;MZ22.45-MZ2.46;MZ2.46-M
Z2.47;MZ2.47-MZ2.48;MZ2.48-MZ2.49;

MZ2.49-MZ2.50;MZ2.50-MZ22.51;MZ2.51
-MZ2.52;MZ22.52-MZ2.53;MZ2.53-MZ2.5
4;MZ2.54-MZ2.55;MZ2.55-MZ22.56;MZ2.
56-MZ2.57;MZ2.57-MZ2.58;MZ2.58-MZ2
.59;MZ2.59-MZ2.60;MZ22.60-MZ2.61;MZ
2.61-MZ2.62;MZ22.62-MZ2.63;MZ2.63-M
Z2.64;MZ2.64-MZ2.65;MZ2.65-MZ2.66;

MZ2.66-MZ2.67;MZ2.67-MZ2.68;MZ2.68
-MZ2.69;MZ22.69-MZ2.70;MZ2.70-MZ2.7
1,MZ22.71-MZ22.72;MZ2.72-MZ2.73;MZ2.
73-MZ2.74;MZ2.74-MZ22.75;MZ2.75-MZ2

16;MZ2.76-MZ2.77;MZ22.77-MZ2.78; 880,00
Poszerzenie w miejscu studni: szerokos¢ |(2%(0,5*2))*46
0,5 na dtugosci 2 razy ilos¢ studni 92,00
RAZEM: 972,00/m2 972,00
5 KNR 404/1103/4 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km m3
Wyliczenie ilosci robot:
Gruz z rozbiorki drogi asfaltowej \1212.00*0,05 60,60
RAZEM: 60,60 m3 60,60
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Legionowej w miejscowosci Michatowice i Miodziejowice, Gmina Michatowice

Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
1.2 |Grupa Roboty ziemne
1.2.1 |Element Wykopy
6 Kalkulacja Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odktad
indywidualna m3
Wyliczenie ilo$ci robét:
Wykop w drogach asfaltowych na ((31*3,48+19%4,7+23*2,38+23*3,59+18*2,41+29*2,77+11,5*3,54+26
odcinku (objeto$¢ wykopu - objetos¢ *3,78+12,5%4,32+29*3,63+26,5*3,8+8*2,47+11,5*2,78+10,7*3,09+20
nawierzchni projektowanej wraz z ,82,05+15,5*2,78+19*3,51+12*3,98+15,5*4,25+4,5%4,4+16,5*2,17+
podbudowg - objeto$¢ podsypki i obsypki |14,5*2,8+9,5%3,29+11*3,68+12*4,02+17%4,3+20%4,49+39,5*4,49+13
- objeto$¢ podbudowy istniejacej): *4,41+29%4,3+7*4,24+22*3,82+26*3,05+24,5*2,57+12*1,75+4,5*1,8
MZ2.32-MZ2.33;MZ2.33-MZ2.34;MZ2.34 |1+32,5*1,88+18*2,07+11*2,31+12*2,5+18*2,73+10,5*2,95+9,5*2,5+
-MZ2.35;MZ22.35-MZ2.36;MZ2.36-MZ2.3 |9,5*1,85+4*2,21+31*3,1)*1,1)-((31+19+23+23+18+29+11,5+26+12,5
7;MZ2.37-MZ2.38;MZ2.38-MZ2.39;MZ2. |+29+26,5+8+11,5+10,7+20,8+15,5+19+12+15,5+4,5+16,5+14,5+9,5
39-MZ2.40;MZ2.40-MZ2.41;MZ2.41-MZ2 | +11+12+17+20+39,5+13+29+7+22+26+24,5+12+4,5+32,5+18+11+1
42,MZ2.42-MZ2.43;MZ2.43-MZ2.44;MZ |2+18+10,5+9,5+9,5+4+31)*0,45*1,1)~((31*0,7+19*0,7+23*0,7+23*0,
2.44-MZ2.45;MZ2.45-MZ2.46;MZ2.46-M |7+18*0,7+29*0,7+11,5*0,7+26*0,7+12,5*0,7+29*0,7+26,5*0,7+8*0,7
72.47;MZ2.47-MZ2.48;MZ2.48-MZ2.49; |+11,5*0,7+10,7*0,7+20,8*0,7+15,5*0,7+19*0,7+12*0,7+15,5*0,7+4,5
MZ2.49-MZ2.50;MZ2.50-MZ22.51;MZ2.51 |*0,7+16,5*0,7+14,5*0,7+9,5*0,7+11*0,7+12*0,7+17*0,7+20*0,7+39,
-MZ2.52;MZ2.52-MZ2.53;MZ2.53-MZ2.5 |5*0,7+13*0,7+29*0,7+7*0,7+22*0,7+26*0,7+24,5*0,7+12*0,7+4,5*0,
4;MZ2.54-MZ2.55;MZ2.55-MZ22.56;MZ22. |7+32,5*0,7+18*0,7+11*0,7+12*0,7+18*0,7+10,5*0,7+9,5*0,7+9,5*0,
56-MZ2.57;MZ2.57-MZ2.58,MZ2.58-MZ2 |7+4*0,7+31*0,7)*1,1)-((31+19+23+23+18+29+11,5+26+12,5+29+26,
.59;MZ2.59-MZ2.60;MZ2.60-MZ2.61;MZ |5+8+11,5+10,7+20,8+15,5+19+12+15,5+4,5+16,5+14,5+9,5+11+12
2.61-MZ2.62;MZ2.62-MZ2.63;MZ2.63-M |+17+20+39,5+13+29+7+22+26+24,5+12+4,5+32,5+18+11+12+18+1
Z72.64;MZ2.64-MZ2.65;MZ2.65-MZ2.66; |0,5+9,5+9,5+4+31)*0,15*1,1)
MZ2.66-MZ2.67;MZ2.67-MZ2.68;MZ2.68
-MZ2.69;MZ2.69-MZ2.70;MZ2.70-MZ2.7
1,MZ2.71-MZ2.72;MZ2.72-MZ2.73;MZ2.
73-MZ2.74;MZ2.74-MZ2.75;MZ22.75-MZ2
76;MZ2.76-MZ2.77;MZ2.77-MZ2.78; 1728,93
Dodatek na studnie w drogach (2*(0,5*2))*118,37
asfaltowych: szerokos$¢ 0,5 na dtugosci
2m razy suma gtebokosci studni -
warstwy nawierzchni - objeto$é obsypki 236,74
RAZEM: 1965,67|m3 1965,67
7 Kalkulacja Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
indywidualna m3
Wyliczenie ilo$ci robot:
Wykop z odwozem w drogach ((31+19+23+23+18+29+11,5+26+12,5+29+26,5+8+11,5+10,7+20,8+
asfaltowych na odcinku (obj. nawierzchni |15,5+19+12+15,5+4,5+16,5+14,5+9,5+11+12+17+20+39,5+13+29+
i podbudowy proj. + obj. podsypki i 7+22+26+24,5+12+4,5+32,5+18+11+12+18+10,5+9,5+9,5+4+31)*0,
obsypki): 45*1,1)+((31+19+23+23+18+29+11,5+26+12,5+29+26,5+8+11,5+10
MZ2.32-MZ2.33;MZ2.33-MZ2.34;MZ22.34 |,7+20,8+15,5+19+12+15,5+4,5+16,5+14,5+9,5+11+12+17+20+39,5
-MZ2.35;MZ2.35-MZ2.36;MZ2.36-MZ2.3 |+13+29+7+22+26+24,5+12+4,5+32,5+18+11+12+18+10,5+9,5+9,5+
7;MZ2.37-MZ2.38;MZ2.38-MZ2.39;MZ2. |4+31)*0,5*1,1)+((31*0,2+19*0,2+23*0,2+23*0,2+18*0,2+29*0,2+11,
39-MZ2.40;MZ2.40-MZ2.41;MZ2.41-MZ2 |5*0,2+26*0,2+12,5*0,2+29*0,2+26,5*0,2+8*0,2+11,5*0,2+10,7*0,2+
42;MZ2.42-MZ2.43;MZ22.43-MZ2.44;MZ |20,8*0,2+15,5*0,2+19*0,2+12*0,2+15,5*0,2+4,5*0,2+16,5*0,2+14,5*
2.44-MZ2.45;MZ2.45-MZ2.46;MZ2.46-M |0,2+9,5*0,2+11*0,2+12*0,2+17*0,2+20*0,2+39,5*0,2+13*0,2+29*0,2
22 47;MZ2.47-MZ2.48;MZ2.48-MZ2.49; |+7*0,2+22*0,2+26*0,2+24,5*0,2+12*0,2+4,5*0,2+32,5*0,2+18*0,2+1
MZ2.49-MZ2.50;MZ2.50-MZ2.51;MZ2.51 |1*0,2+12*0,2+18*0,2+10,5*0,2+9,5*0,2+9,5*0,2+4*0,2+31*0,2)*1,1)
-MZ2.52;MZ22.52-MZ2.53;MZ2.53-MZ2.5
4;MZ2.54-MZ2.55;MZ2.55-MZ2.56;MZ2.
56-MZ2.57;MZ2.57-MZ2.58;MZ22.58-MZ2
.59;MZ2.59-MZ2.60;MZ2.60-MZ2.61;MZ
2.61-MZ2.62;MZ2.62-MZ2.63;MZ2.63-M
Z2.64;MZ2.64-MZ2.65;MZ2.65-MZ2.66;
MZ2.66-MZ2.67;MZ2.67-MZ2.68;MZ2.68
-MZ2.69;MZ2.69-MZ2.70;MZ2.70-MZ2.7
1,MZ2.71-MZ2.72;MZ2.72-MZ2.73;MZ2.
73-MZ2.74;MZ2.74-MZ22.75;MZ2.75-MZ2
16;MZ2.76-MZ2.77;MZ22.77-MZ2.78; 1 012,00
Dodatek na studnie w drogach (2*(0,5*2))*0,2*0,45*46
asfaltowych: szerokos¢ 0,5 na dtugosci
2m * grub. podsypki * grub. nawierzchni i
podbudowy proj. * ilos¢ studni 8,28
RAZEM: 1020,28m3 1 020,28
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Legionowej w miejscowosci Michatowice i Miodziejowice, Gmina Michatowice

Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
1.3 |Grupa Roboty montazowe
1.3.1 |Element Kanat sanitarny
8 KNNR 4/1411/3 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20°cm m3
Wyliczenie ilosci robot:
Podsypka piaskowa \(800.00)*1 ,170,2 176,00
RAZEM: 176,00 m3 176,00
9 KNNR 4/1308/3 \Kana’fy z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'200'mm m
Wyliczenie ilosci robot:
Rury kanalizacyjne PCV SN8 - ze 800
Scianka jednorodng 800,00
RAZEM: 800,00|m 800,00
10 Kalkulacja Zasyp kanatu piaskiem do wysokosci rury
indywidualna m3
Wyliczenie ilosci robot:
Obsybka kanatu 200 mmm piaskiem do {((800.00)*1,1*0,2)-((800.00)*3,14*0,10"2)
wysokosci rury 150,88
RAZEM: 150,88|m3 150,88
11 Kalkulacja Zasyp kanatu piaskiem do wysokosci 30°'cm ponad sklepienie rury z zageszczeniem
indywidualna R=1,000 M=1,500 S=1,500 m3
Wyliczenie ilosci robot:
Obsypka piaskowa ponad rure kanatu po {(800.00)*1,1* 0,3
zageszczeniu 264,00
RAZEM: 264,00|m3 264,00
12 KNR 218/804/2 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"200'mm
(4) m
Wyliczenie ilosci robot:
1800.00 800,00
RAZEM: 800,00|m 800,00
1.3.2 |Element Uzbrojenie sieci - studnie
13 Kalkulacja Studzienki kanalizacyjne systemowe z polietylenu Dn1000, tgczone na uszczelke gumowg - w terenach
indywidualna utwardzonych (wlazy ciezkie) szt 46,00
14 Kalkulacja Wigczenie kaskadowa kanatu bocznego (trojnik, kolano, kroéce - Srednia wysokos$¢ kaskady -0,6m)
indywidualna szt 9,00
15 KNNR 4/1412/2 |Otuliny betonowe kanatéw, otulina - obetonowanie kaskady
analogia m3
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(0,3*0,7*0,6)*9.00 1,13
RAZEM: 1,13|m3 1,13
1.3.3 |Element Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
16 Kalkulacja Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, rurociggéw gazowych
indywidualna i wodociggowych - lokalizacja, montaz, demontaz - element rozpietosci do 4'm kpl
Wyliczenie ilosci robot:
Lokalizacja i zabezpieczenie uzbrojenia |25
podziemnego 25,00
RAZEM: 25,00 kpl 25,00
17 Kalkulacja Rura ostonowa PVC fi 315 na skrzyzowaniach z siecig gazowg
indywidualna m
Wyliczenie ilosci robot:
9*4 36,00
RAZEM: 36,00|m 36,00
18 KNNRW 9/814/2 \Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi'200'mm m
Wyliczenie ilosci robot:
7*3 21,00
RAZEM: 21,00/m 21,00
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Legionowej w miejscowosci Michatowice i Miodziejowice, Gmina Michatowice

Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
14 |Grupa Zasyp wykopow i oddtworzenie drog
1.4.1 |Element Zasyp wykopow
19 KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, ubijaki,
(1) grubos¢ w stanie luznym 25°cm, kategoria gruntu Il1-1V m3

Wyliczenie ilo$ci robét:

Zasyp mechaniczny w drogach
asfaltowych na odcinku (objetos$é wykopu
- objetos¢ nawierzchni projektowane;j
wraz z podbudowa - objeto$¢ podsypki i
obsypki):
MZ2.32-MZ2.33;MZ2.33-MZ2.34;MZ2.34
-MZ2.35;MZ22.35-MZ2.36;MZ2.36-MZ2.3
7;MZ2.37-MZ2.38;MZ2.38-MZ2.39;MZ2.
39-MZ2.40;MZ2.40-MZ22.41;MZ22.41-MZ2
A4A2;MZ2.42-MZ2.43;MZ2.43-MZ2.44;MZ
2.44-MZ2.45;MZ2.45-MZ2.46;MZ2.46-M
22 47;MZ2.47-MZ2.48;MZ2.48-MZ2.49;
MZ2.49-MZ2.50;MZ2.50-MZ2.51;MZ2.51
-MZ2.52;MZ2.52-MZ2.53;MZ2.53-MZ22.5
4;MZ2.54-MZ2.55;MZ2.55-MZ22.56;MZ2.
56-MZ2.57;MZ22.57-MZ2.58;MZ2.58-MZ2
.59;MZ2.59-MZ2.60;MZ2.60-MZ2.61;MZ
2.61-MZ2.62;MZ2.62-MZ2.63;MZ2.63-M
Z2.64;MZ2.64-MZ2.65;MZ2.65-MZ2.66;
MZ2.66-MZ2.67;MZ2.67-MZ2.68;MZ2.68
-MZ2.69;MZ2.69-MZ2.70;MZ2.70-MZ2.7
1;MZ2.71-MZ2.72;MZ22.72-MZ2.73;MZ2.
73-MZ2.74;MZ2.74-MZ2.75;MZ22.75-MZ2
76;MZ2.76-MZ2.77;MZ2.77-MZ2.78;

((31%3,48+19%4,7+23*2,38+23*3,59+18*2,41+29*2,77+11,5*3,54+26
*3,78+12,5%4,32+29*3,63+26,5*3,8+8"2,47+11,5*2,78+10,7*3,09+20
8"2,05+15,5*2,78+19*3 51+12*3,98+15,5%4,25+4 5*4,4+16,5*2,17+

14,5%2,8+9,5*3,20+11*3,68+12*4,02+17*4,3+20%4,49+39,5*4,49+13

*4, 414294, 3+7*4,24+22*3 82+26*3,05+24,5*2,57+12*1,75+4,5*1,8

1432,5%1,88+18*2,07+11*2,31+12*2,5+18*2,73+10,5*2,95+9,5*2,5+
9,5*1,85+4*2,21431*3,1)*1,1)-((31+19+23+23+18+29+11,5+26+12,5
+29+26,5+8+11,5+10,7+20,8+15,5+19+12+15 5+4,5+16,5+14,5+9,5
+11+12417420+30,5+13+20+7+22+26+24 5+12+4 5+32,5+18+11+1
2+18+10,5+9,5+9,5+4+31)*0,45*1,1)-((31*0,7+19*0,7+23*0,7+23*0,

7+18%0,7+29*0,7+11,5%0,7+26*0,7+12,5*0,7+29*0,7+26,5*0,7+8%0,7
+11,5%0,7+10,7*0,7+20,8*0,7+15,5*0,7+19*0,7+12*0,7+15,5%0,7+4,5
*0,7+16,5*0,7+14,5*0,7+9,5%0,7+11%0,7+12*0,7+17*0,7+20*0,7+39,

5%0,7+13*0,7+29%0,7+7*0,7+22*0,7+26*0,7+24,5*0,7+12*0,7+4,5%0,

7+32,5*0,7+18%0,7+11%0,7+12*0,7+18%0,7+10,5*0,7+9,50,7+9,5%0,

7+4*0,7+31%0,7)*1,1)

1860,93

Dodatek na studnie w drogach
asfaltowych: szerokos$¢ 0,5 na dtugosci
2m razy suma gtebokosci studni -
warstwy nawierzchni - objeto$é obsypki

(2%(0,5*2))*125,27

250,54

RAZEM:

2111,47

m3 2111,47

1.4.2

Element

Oddtworzenie nawierzchni

20

Kalkulacja
indywidualna

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 30°cm - drogi asfaltowe
R=1,500 M=1,500 S=1,500

Wyliczenie ilo$ci robot:

Podbudowa w drogach asfaltowych na
odcinku:
MZ2.32-MZ2.33;MZ2.33-MZ2.34;MZ22.34
-MZ2.35;MZ2.35-MZ2.36;MZ2.36-MZ2.3
7;MZ2.37-MZ2.38;MZ2.38-MZ2.39;MZ2.
39-MZ2.40;MZ2.40-MZ2.41;MZ22.41-MZ2
42;MZ2.42-MZ2.43;MZ2.43-MZ2.44;MZ
2.44-MZ2.45,MZ2.45-MZ2.46;MZ2.46-M
72 47;MZ2.47-MZ2.48;MZ2.48-MZ2.49;
MZ2.49-MZ2.50;MZ2.50-MZ22.51;MZ2.51
-MZ2.52;MZ2.52-MZ2.53;MZ2.53-MZ2.5
4;MZ2.54-MZ22.55;MZ22.55-MZ22.56;MZ2.
56-MZ2.57;MZ2.57-MZ2.58;MZ22.58-MZ2
.59;MZ2.59-MZ2.60;MZ2.60-MZ2.61;MZ
2.61-MZ2.62;MZ2.62-MZ2.63;MZ2.63-M
Z2.64;MZ2.64-MZ2.65;MZ2.65-MZ2.66;
MZ2.66-MZ2.67;MZ2.67-MZ2.68;MZ2.68
-MZ2.69;MZ2.69-MZ2.70;MZ2.70-MZ2.7
1,MZ2.71-MZ2.72;MZ2.72-MZ22.73;MZ2.
73-MZ2.74;MZ22.74-MZ2.75;MZ22.75-MZ2
.16;MZ2.76-MZ2.77;MZ2.77-MZ2.78;

(31+19+23+23+18+29+11,5+26+12,5+29+26,5+8+11,5+10,7+20,8+
15,5+19+12+15,5+4 5+16,5+14,5+9 5+11+12+17+20+39,5+13+29+
7+22+26+24,5+12+4,5+32,5+18+11+12+18+10,5+9,5+9,5+4+31)*1,
1

880,00

Dodatek na studnie w drogach
asfaltowych: szerokos¢ 0,5 na dtugosci
2m razy ilo$¢ studni

(2*(0,5*2))*46

92,00

RAZEM:

972,00

m2

m2 972,00
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Legionowej w miejscowosci Michatowice i Miodziejowice, Gmina Michatowice

Nr

Kod pozycji

Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

21

KNNR 6/113/5

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 10°cm

Wyliczenie ilosci robot:

Podbudowa w drogach asfaltowych na
odcinku:
SMZ2.32-MZ2.33;MZ2.33-MZ22.34;MZ2.3
4-MZ2.35;MZ2.35-MZ2.36;MZ2.36-MZ2.
37;MZ22.37-MZ2.38;MZ2.38-MZ22.39;MZ2
.39-MZ2.40;MZ2.40-MZ2.41;MZ2.41-MZ
2.42;MZ2.42-MZ22.43;MZ2.43-MZ2.44;M
Z72.44-MZ2.45;MZ2.45-MZ2.46;MZ2.46-
MZ2.47;MZ2.47-MZ2.48;MZ2.48-MZ22.49
;MZ2.49-MZ2.50;MZ2.50-MZ22.51;MZ2.5
1-MZ2.52;MZ2.52-MZ22.53;MZ2.53-MZ2.
54;MZ2.54-MZ2.55;MZ2.55-MZ2.56;MZ2
.56-MZ2.57;MZ2.57-MZ2.58;MZ2.58-MZ
2.59;MZ2.59-MZ2.60;MZ2.60-MZ2.61;M
Z72.61-MZ2.62;MZ2.62-MZ2.63;MZ2.63-
MZ2.64;MZ2.64-MZ2.65;MZ2.65-MZ2.66
;MZ2.66-MZ2.67;MZ2.67-MZ2.68;MZ2.6
8-MZ2.69;MZ2.69-MZ2.70;MZ2.70-MZ2.
71,MZ2.71-MZ2.72;MZ2.72-MZ22.73;MZ2
.713-MZ2.74;MZ2.74-MZ2.75;MZ2.75-MZ
2.76;MZ2.76-MZ22.77;MZ22.77-MZ2.78;

(31+19+23+23+18+29+11,5+26+12,5+29+26,5+8+11,5+10,7+20,8+
15,5+19+12+15,5+4,5+16,5+14,5+9,5+11+12+17+20+39,5+13+29+
7+22+26+24,5+12+4,5+32,5+18+11+12+18+10,5+9,5+9,5+4+31)*1,
1

880,00

Dodatek na studnie w drogach
asfaltowych: szerokos$¢ 0,5 na dtugosci
2m razy ilo$¢ studni

(2%(0,5*2))"46

92,00

RAZEM:

972,00

m2

m2

972,00

22

Kalkulacja
indywidualna

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa
zageszczeniu 5'cm, masa grysowa, samochéd 5-10°t

, grubosc po

Wyliczenie ilosci robot:

Nawierzchnia drég asfaltowych na
odcinku:
MZ2.32-MZ2.33;MZ2.33-MZ2.34;MZ2.34
-MZ2.35;MZ22.35-MZ2.36;MZ2.36-MZ2.3
7;MZ2.37-MZ22.38;MZ2.38-MZ2.39;MZ2.
39-MZ2.40;MZ2.40-MZ2.41;MZ2.41-MZ2
A42;MZ2.42-MZ2.43;MZ2.43-MZ2.44;MZ
2.44-MZ2.45;MZ2.45-MZ2.46;MZ2.46-M
22 47;MZ2.47-MZ2.48;MZ2.48-MZ2.49;
MZ2.49-MZ2.50;MZ2.50-MZ2.51;MZ2.51
-MZ2.52;MZ2.52-MZ2.53;MZ2.53-MZ22.5
4;MZ2.54-MZ2.55;MZ2.55-MZ22.56;MZ2.
56-MZ2.57;MZ2.57-MZ2.58;MZ2.58-MZ2
.59;MZ2.59-MZ2.60;MZ2.60-MZ2.61;MZ
2.61-MZ2.62;MZ2.62-MZ2.63;MZ2.63-M
Z2.64;MZ2.64-MZ2.65;MZ2.65-MZ2.66;
MZ2.66-MZ2.67;MZ2.67-MZ2.68;MZ2.68
-MZ2.69;MZ2.69-MZ2.70;MZ2.70-MZ2.7
1;MZ2.71-MZ2.72;MZ22.72-MZ2.73;MZ2.
73-MZ2.74;MZ2.74-MZ2.75;MZ2.75-MZ2
76;MZ2.76-MZ2.77;MZ2.77-MZ2.78;

(31+19+23+23+18+29+11,5+26+12,5+29+26,5+8+11,5+10,7+20,8+
15,5+19+12+15,5+4,5+16,5+14,5+9,5+11+12+17+20+39,5+13+29+
7+22+26+24,5+12+4,5+32,5+18+11+12+18+10,5+9,5+9,5+4+31)*1,
4

1120,00

Dodatek na studnie w drogach
asfaltowych: szeroko$¢ 0,5 na dtugosci
2m razy ilo$¢ studni

(2%(0,5*2))"46

92,00

RAZEM:

1212,00

m2

m2

1212,00

Grupa

Czes¢ 2. Kanaty boczne MZ2

2.1

Grupa

Roboty pomiarowe i przygotowawcze

211

Element

Roboty przygotowawcze

23

KNNR 1/111/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym

Wyliczenie ilo$ci robot:

(2+4,3+1,5+3,85+1,4+3,1+2+2+1+2,75+1,2+2,35+1,1+2,05+3+1,25
+1,2+2,2+1,5+2+1,5+1,6+0,9+2+2,3+1+1,9+0,6+1,2+1,3+2,5+2 5+1
,3+0,4+1,5+1,95+0,55+2,4+1+1,6+0,7+1,7+0,7+1,4+1,1+1,15+0,65
+140,5+4,1+2,4+1,8+1,2+2,4+1,5+1,2+42,25+2,25+1,4+1,3+1,2+2,1

+1,9+1,7+1,91+2,4+2,09+2+1,7+2,8+0,3+2,9+3,4+2,1+2,6+1,6+2,6
+1,4+42,4+2,5+1,4+2 3+2,1+1,6+2,4+1,52+1,55+1,19+2,54+2 5+2,1

+0,7+1,4+1,1)/1000

0,17

RAZEM:

0,17

km

0,17
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Legionowej w miejscowosci Michatowice i Miodziejowice, Gmina Michatowice

Nr

Kod pozycji

Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

24

KNNR 1/113/1  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubo$¢ warstwy do 15°cm

Wyliczenie ilosci robot:

Usuniecie wastw ziemi urodzajnej na
trasie kanatu o szerokosci 2,5 m na
odcinkach:
MZ2.32.1;MZ2.34.2;MZ2.35.1;MZ2.36.1;
MZ2.37.1;MZ2.37.2;MZ2.38.1;MZ2.39.2;
MZ2.40.1;MZ2.42.1;MZ2.45.1;MZ2.46.2;
MZ2.47.2;MZ2.48.1;MZ2.49.1;MZ2.50.1;
MZ2.53.1;MZ2.54.2;MZ2.59.2;MZ2.61.2;
MZ2.63.2,MZ2.75.1;

(4,3+2+2,75+2,35+2,05+1,25+2,2+1,6+2+1,9+0,4+0,55+0,7+1,1+0,

65+0,5+1,8+1,5+1,9+2,09+0,3+1,19)*2,5

87,70

RAZEM:

87,70

m2

m2

87,70

25

KNNR 6/802/2 \Rozebranie nawierzchni, ttuczen grubo$¢ 15°cm, mechanicznie

Wyliczenie ilosci robot:

Rozebranie nawierzchni drég zwirowych /
ttuczniowych na odcinkach:
MZ2.33.1;MZ2.34.1;MZ22.39.1;MZ22.43 .1;
MZ2.47.1;MZ2.47.3;MZ2.56.1;MZ2.78.1;
MZ2.78.2;

(3,85+3,1+2+1,3+1+0,7+2,25+0,7+1,1)*1,1

17,60

RAZEM:

17,60

m2

m2

17,60

26

AT 3/101/2 \Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gleboko$¢ 6-10"cm

Wyliczenie ilosci robot:

Ciecie asfaltu na odcinku pomiedzy
studniami:
MZ2.32;MZ2.33;MZ2.34;MZ2.34;MZ2.35;
MZ2.36;MZ2.37;MZ2.37;MZ2.38;MZ2.39;
MZ2.39;MZ2.40;MZ2.41-MZ2.41.1;MZ2.4
2;MZ2.42-MZ2.42.2;MZ2.43;MZ2.43-MZ
2.43.2;MZ2.44-MZ22.44.1;MZ2.45;MZ2 .46
-MZ2.46.1;MZ2.46;MZ2.47;MZ2.47;MZ2.
47;MZ2.48;MZ2.49;MZ2.50;MZ22.51-MZ2.
51.2;MZ2.53;MZ2.54-MZ2.54.1;MZ2.54;
MZ2.55-MZ2.55.1;MZ2.56;MZ2.57-MZ2.
57.1;MZ2.58-MZ2.58.1;MZ2.59-MZ2.59.1
;MZ2.59;MZ2.60-MZ2.60.1;MZ2.61-MZ2.
61.1;MZ22.61;MZ22.62-MZ2.62.1;MZ2.63-
MZ2.63.1;MZ2.63;MZ2.64-MZ22.64.1;MZ2
.64-MZ2.64.2;MZ2.65-MZ2.65.1;MZ2.65-
MZ2.65.2;MZ2.66-MZ2.66.1;MZ2.66-MZ
2.66.2;MZ2.67-MZ2.67.1;MZ2.68-MZ2.68
.1;MZ2.69-MZ2.69.1;MZ22.70-MZ2.70.1;M
Z72.71-MZ2.71.1;MZ2.72-MZ22.72.1;MZ2.
73-MZ2.73.1;MZ2.73-MZ22.73.2;MZ22.74-
MZ2.74.1;MZ2.75;MZ2.76-MZ2.76.1;MZ2
J7-MZ2.77 1;MZ22.78,MZ2.78;

(2+1,5+1,4+2+1+1,2+1,1+3+1,2+1,5+1,56+0,9+2,3+1+0,6+1,2+2,5+2
,5+1,3+1,5+1,95+42,4+1,6+1,7+1,4+1,15+1+4,1+2,4+1,2+2,4+1,2+2,
25+1,4+1,3+1,2+2,141,7+1,9142,4+2+1,7+2,8+2,9+3,4+2,1+2,6+1,
6+2,6+1,4+2,4+2,5+1,4+2,3+2,1+1,6+2,4+1,52+1,565+2,564+2,5+2,1

+1,4)*2

234,74

RAZEM:

234,74

m

234,74
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Legionowej w miejscowosci Michatowice i Miodziejowice, Gmina Michatowice

Nr

Kod pozycji

Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

27

Kalkulacja Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 8 cm, mechanicznie

indywidualna R=1,500 M=1,500 S=1,500

Wyliczenie ilo$ci robot:

Rozebranie nawierzchni asfaltowych na
odcinkach:
MZ2.32;MZ2.33;MZ2.34;MZ22.34;MZ2.35;
MZ2.36;MZ2.37;MZ22.37;MZ22.38;MZ2.39;
MZ2.39;MZ2.40;MZ2.41-MZ2.41.1;MZ2.4
2;MZ2.42-MZ2.42.2;MZ22.43;MZ22.43-MZ
2.43.2;MZ2.44-MZ2.44.1;MZ2.45;MZ2.46
-MZ2.46.1;MZ2.46;MZ2.47;MZ22.47;MZ2.
47;MZ2.48;MZ2.49;MZ2.50;MZ2.51-MZ2.
51.2;MZ2.53;MZ2.54-MZ2.54.1;MZ2.54;
MZ2.55-MZ2.55.1;MZ2.56;MZ2.57-MZ2.
57.1;MZ2.58-MZ2.58.1;MZ2.59-MZ2.59.1
;MZ2.59;MZ2.60-MZ2.60.1;MZ2.61-MZ2.
61.1;MZ2.61;MZ2.62-MZ2.62.1;MZ2.63-
MZ2.63.1;MZ2.63;MZ2.64-MZ2.64.1;MZ2
.64-MZ2.64.2;MZ22.65-MZ2.65.1;MZ2.65-
MZ2.65.2;MZ2.66-MZ2.66.1;MZ2.66-MZ
2.66.2;MZ2.67-MZ2.67.1;MZ2.68-MZ2.68
.1;MZ2.69-MZ2.69.1;MZ2.70-MZ22.70.1;M
Z22.71-MZ2.71.1;MZ2.72-MZ2.72.1;MZ2.
73-MZ2.73.1;MZ22.73-MZ2.73.2;MZ2.74-
MZ2.74.1;MZ22.75;MZ2.76-MZ22.76.1;MZ2
J7-MZ2.77.1;MZ2.78;MZ2.78;

+1,4)*1,4

(2+1,5+1,4+2+1+1,2+1,1+3+1,2+1,5+1,5+0,9+2,3+1+0,6+1,2+2,5+2
,5+1,3+1,5+1,95+2,4+1,6+1,7+1,4+1,15+1+4 1+2 4+1,2+2,4+1 2+2,
25+1,4+1,3+1,2+2,1+1,7+1,91+2,4+2+1,7+2,8+2,9+3 4+2,1+2,6+1,
6+2,6+1,4+2,4+2 5+1,4+2,3+2,1+1,6+2,4+1,52+1,55+2,54+2 5+2,1

164,32

RAZEM:

164,32

m2

m2

164,32

28

KNNR 6/801/2 \Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15°cm, mechanicznie

Wyliczenie ilo$ci robét:

Rozebranie podbudowy drég asfaltowych
na odcinkach:
MZ2.32;MZ2.33;MZ2.34;MZ22.34;MZ2.35;
MZ2.36;MZ2.37;MZ22.37;MZ22.38;MZ2.39;
MZ2.39;MZ2.40;MZ2.41-MZ2.41.1;MZ2.4
2;MZ2.42-MZ2.42.2;MZ22.43;MZ22.43-MZ
2.43.2;MZ2.44-MZ2.44.1;MZ2.45;MZ2.46
-MZ2.46.1;MZ2.46;MZ2.47;MZ22.47;MZ2.
47;MZ2.48;MZ2.49;MZ2.50;MZ2.51-MZ2.
51.2;MZ2.53;MZ2.54-MZ2.54.1;MZ2.54;
MZ2.55-MZ2.55.1;MZ2.56;MZ2.57-MZ2.
57.1;MZ2.58-MZ2.58.1;MZ2.59-MZ2.59.1
;MZ2.59;MZ2.60-MZ2.60.1;MZ2.61-MZ2.
61.1;MZ2.61;MZ2.62-MZ2.62.1;MZ2.63-
MZ2.63.1;MZ2.63;MZ2.64-MZ2.64.1;MZ2
.64-MZ2.64.2;MZ22.65-MZ2.65.1;MZ2.65-
MZ2.65.2;MZ2.66-MZ2.66.1;MZ22.66-MZ
2.66.2;MZ2.67-MZ2.67.1;MZ2.68-MZ2.68
.1;MZ2.69-MZ2.69.1;MZ2.70-MZ22.70.1;M
Z2.71-MZ2.71.1;MZ2.72-MZ2.72.1;MZ2.
73-MZ2.73.1;MZ22.73-MZ2.73.2;MZ2.74-
MZ2.74.1;MZ22.75;MZ2.76-MZ22.76.1;MZ2
J7-MZ2.77.1;MZ2.78;MZ22.78;

+1,4)*1,1

(2+1,5+1,4+2+1+1,2+1,1+3+1,2+1,5+1,5+0,9+2,3+1+0,6+1,2+2,5+2
,5+1,3+1,5+1,95+2,4+1,6+1,7+1,4+1,15+1+4 1+2 4+1,2+2,4+1 2+2,
25+1,4+1,3+1,2+2,1+1,7+1,91+2,4+2+1,7+2,8+2,9+3 4+2,1+2,6+1,
6+2,6+1,4+2,4+2 5+1,4+2,3+2,1+1,6+2,4+1,52+1,55+2,54+2 5+2,1

129,11

RAZEM:

129,11

m2

m2

129,11

29

KNR 404/1103/4 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem

samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km

Wyliczenie ilosci robot:

Gruz z rozbiorki drogi asfaltowej

1164.32*0,05

8,22

RAZEM:

8,22

m3

m3

8,22
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Legionowej w miejscowosci Michatowice i Miodziejowice, Gmina Michatowice

Nr

Kod pozycji

Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

22

Grupa Roboty ziemne

221

Element Wykopy

30

Kalkulacja
indywidualna

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odktad

Wyliczenie ilo$ci robét:

Wykop w terenie zielonym na odcinku
(objetos¢ wykopu - objeto$¢ humusu -
objetos¢ podsypki i obsypki):
MZ2.32.1;MZ2.34.2;MZ2.35.1;MZ2.36.1;
MZz2.37.1;MZ2.37.2;MZ2.38.1;MZ2.39.2;
MZ2.40.1;MZ2.42.1;MZ2.45.1;MZ2.46.2;
MZ2.47.2;MZ2.48.1;MZ2.49.1;MZ2.50.1;
MZ2.53.1;MZ2.54.2;MZ2.59.2;MZ2.61.2;
MZ2.63.2,MZ2.75.1;

((4,3"2,37+2*1,79+2,75*2+2,351,77+2,05*1 5+1,25"1,58+2,2*1,74+
1,6%1,71+2*2,27+1,9*2,46+0,4*1,68+0,55*3,1+0,7*1,73+1,1*1,76+0,
65*1,73+0,5*1,69+1,8*1,95+1,5*1,95+1,9"2,01+2,09*2+0,3*1,86+1,

19%2,59)1,1)-((4,3+2+2,75+2,35+2,05+1,25+2,2+1,6+2+1,9+0,4+0,

55+0,7+1,1+0,65+0,5+1,8+1,5+1,9+2,09+0,3+1,19)*0,15*1,1)-((4,3*
0,66+2*0,66+2,75*0,66+2,35*0,66+2,05*0,66+1,25*0,66+2,2*0,66+1
6*0,66+2*0,66+1,9%0,66+0,4*0,66+0,55*0,66+0,7*0,66+1,1*0,66+0,
65%0,66+0,5*0,66+1,80,66+1,5*0,66+1,9%0,66+2,09*0,66+0,3*0,66

+1,19%0,66)*1,1)

45,55

Wykop na odktad w drogach zwirowych
na odcinku (obj. wykopu - obj.
nawierzchni i podbudowy projektowanej -
obj. podsypki i obsypki - obj. nawierzchni
i podbudowy istniejace;j):
MZ2.33.1;MZ2.34.1;MZ2.39.1;MZ2.43.1;
MZ2.47.1;MZ22.47.3;MZ22.56.1;MZ22.78.1;
MZ2.78.2;

((3,85*1,78+3,1*1,65+2*4,23+1,3*4,33+1*1,75+0,7*2,34+2,25*2,6 1+
0,71,62+1,1*3,68)*1,1)-((3,85+3,1+2+1,3+1+0,7+2,25+0,7+1,1)*0,4
*1,1)-((3,85"0,66+3,1*0,66+2*0,66+1,3*0,7+1*0,66+0,7*0,66+2,25*0
,66+0,770,66+1,1*0,66)*1,1)-((3,85+3,1+2+1,3+1+0,7+2,25+0,7+1,1

)*0,15%1,1)

23,20

Wykop w drogach asfaltowych na
odcinku (objetosé wykopu - objetosé
nawierzchni projektowanej wraz z
podbudowg - objetosé podsypki i obsypki
- objetos¢ podbudowy istniejace;j):
MZ2.32;MZ2.33;MZ2.34;MZ2.34;MZ2.35;
MZ2.36;MZ2.37;MZ22.37;MZ22.38;MZ2.39;
MZ2.39;MZ2.40;MZ2.41-MZ2.41.1;MZ2.4
2;MZ2.42-MZ2.42.2;MZ22.43;MZ22.43-MZ
2.43.2,MZ2.44-MZ2.44.1;MZ2.45;MZ2 .46
-MZ2.46.1;MZ2 46;

((2*1,72+1,5%1,75+1,4*1,65+2*1,55+1*1,6+1,2*1,6+1,1*1,53+3*1,68
+1,2"1,79+1,5%4,15+1,51,7+0,9"2,29+2,3*4,69+1*2,45+0,6*1,84+1,
2*4,34+2,5%1,88+2,5*1,78+1,3*1,69+1,5*2,8+1,95*3,12)*1,1)-((2+1,
5+1,4+2+1+1,2+1,1+3+1,2+1,5+1,5+0,9+2,3+1+0,6+1,2+2,5+2,5+1,
3+1,5+1,95)*0,45*1,1)-((2*0,66+1,5*0,66+1,4*0,66+2*0,66+1*0,66+
1,2*0,66+1,1*0,66+3*0,66+1,2*0,66+1,5*0,66+1,5*0,66+0,9*0,66+2,
3*0,7+1*0,66+0,6*0,66+1,2*0,7+2,5*0,66+2,5*0,66+1,3*0,66+1,5*0,
66+1,95%0,66)*1,1)-((2+1,5+1,4+2+1+1,2+1,1+3+1,2+1,5+1,5+0,9+2
,3+1+0,6+1,2+2,5+2,5+1,3+1,5+1,95)*0,15*1,1)

37,37

Wykop w drogach asfaltowych na
odcinku (objeto$¢ wykopu - objetosé
nawierzchni projektowanej wraz z
podbudowg - objeto$¢ podsypki i obsypki
- objetos¢ podbudowy istniejgcej):
MZ2.47;MZ2.47;MZ2.47;MZ2.48;MZ2 .49;
MZ2.50;MZ2.51-MZ2.51.2;MZ2.53;MZ2.5
4-MZ2.54.1;MZ2.54;MZ2.55-MZ2.55.1;M
Z72.56;MZ2.57-MZ22.57.1;MZ2.58-MZ2.58
.1;MZ2.59-MZ2.59.1;MZ2.59;MZ2.60-MZ
2.60.1;MZ2.61-MZ2.61.1;MZ2.61;MZ2.62
-MZ2.62.1;MZ2.63-MZ2.63.1;MZ2.63;MZ
2.64-MZ2.64.1;MZ2.64-MZ2.64.2;

((2,4*1,75+1,61,75+1,7*2,28+1,4*1,75+1,15"1,74+1*1,7+4,1*3 34+
2,4*1,98+1,21,67+2,4*1,98+1,2*1,69+2,25*2,67+1,4*1,59+1,3*3,68
+1,2*1,64+2,1%2,04+1,7*2,09+1,91%2,42+2,4*2,03+2+80,95+1,7*1,7
9+2,8%1,88+2,0%3,19+3,4*1,78)*1,1)-((2,4+1,6+1,7+1,4+1,15+1+4,1
+2,441,242,4+1,2+42,25+1,4+1,3+1,2+2,141,7+1,01+2,4+2+1,7+2,8
+2,9+3,4)*0,45*1,1)-((2,4*0,66+1,6*0,66+1,7*0,66+1,4*0,66+1,15%0,
66+1*0,66+4,1*0,7+2,4*0,66+1,2*0,66+2,4*0,66+1,2+0,66+2,25*0,6
6+1,4*0,66+1,3%0,7+1,2*0,66+2,1%0,66+1,7*0,66+1,91*0,7+2,4*0,66
+2%0,7+1,7+0,66+2,80,66+2,9%0,66+3,4*0,66)*1,1)-((2,4+1,6+1,7+1,
441 15+1+4,142,4+1 242, 4+1 242 25+1 4+1,3+1,242,1+1,7+1,91+2
A+2+1,7+2,8+2,9+3,4)*0,15%1,1)

221,89

Wykop w drogach asfaltowych na
odcinku (objetosé wykopu - objetosé
nawierzchni projektowanej wraz z
podbudowg - objetosé podsypki i obsypki
- objetos¢ podbudowy istniejace;j):
MZ2.65-MZ2.65.1;MZ2.65-MZ2.65.2;MZ
2.66-MZ2.66.1;MZ2.66-MZ2.66.2;MZ2.67
-MZ2.67.1;MZ2.68-MZ2.68.1;MZ2.69-MZ
2.69.1;MZ2.70-MZ22.70.1;MZ22.71-MZ2.71
1;MZ2.72-MZ22.72.1;MZ22.73-MZ2.73.1;M
Z22.73-MZ2.73.2;MZ22.74-MZ2.74.1;MZ2.
75,MZ2.76-MZ2.76.1;MZ2.77-MZ2.77 .1;
MZ2.78;MZ2.78;

((2,1*1,64+2,6*1,68+1,6"2,34+2,6*2,33+1,4*1,66+2,4*1,73+2,5*1,58
+1,4"1,99+2,3%1,64+2,1*1,564+1,6*1,69+2,4*1,68+1,52*2,96+1,55*2,
61+2,54%1,68+2,5*1,68+2,1*1,64+1,4*3,73)*1,1)-((2,1+2,6+1,6+2,6+
1,4+2,4+2,5+1,442,3+2,1+1,6+2,4+1,52+1,55+2,564+2,5+2,1+1,4)*0,
45*1,1)-((2,1*0,66+2,6*0,66+1,6"0,66+2,6*0,66+1,4*0,66+2,4*0,66+
2,5*0,66+1,4*0,66+2,3*0,66+2,1*0,66+1,6"0,66+2,4*0,66+1,52*0,66
+1,55%0,66+2,54*0,66+2,5*0,66+2,1*0,66+1,4*0,66)*1,1)-((2,1+2,6+
1,6+2,6+1,4+2,4+42,5+1,4+2,3+2,1+1,6+2,4+1,62+1,55+2,54+2,5+2,
1+1,4)*0,15*1,1)

26,53

RAZEM:

354,54

m3

m3

354,54

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015 (lic. 00055163)

strona nr:

12




Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Legionowej w miejscowosci Michatowice i Miodziejowice, Gmina Michatowice

Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
31 Kalkulacja Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
indywidualna m3
Wyliczenie ilo$ci robot:
Wykop z odwozem w terenie zielonym na|((4,3+2+2,75+2,35+2,05+1,25+2,2+1,6+2+1,9+0,4+0,55+0,7+1,1+0,
odcinku (objetos¢ podsypki i obsypki): 65+0,5+1,8+1,5+1,9+2,09+0,3+1,19)*0,5*1,1)+((4,3*0,16+2*0,16+2,
MZz2.32.1;MZ2.34.2;MZ22.35.1;M22.36.1; |75*0,16+2,35*0,16+2,05*0,16+1,25*0,16+2,2*0,16+1,6*0,16+2*0,16
MZ2.37.1;MZ2.37.2;MZ2.38.1;MZ2.39.2; |+1,9*0,16+0,4*0,16+0,55*0,16+0,7*0,16+1,1*0,16+0,65*0,16+0,5*0,
MZ2.40.1;MZ2.42.1;MZ22.45.1;M22.46.2; |16+1,8*0,16+1,5*0,16+1,9*0,16+2,09*0,16+0,3*0,16+1,19*0,16)*1,1
MZ2.47.2;MZ2.48.1;MZ2.49.1;MZ2.50.1; |)
MZ2.53.1;MZ2.54.2;MZ2.59.2;MZ2.61.2;
MZ2.63.2;MZ2.75.1; 25,47
Wykop z odwozem w drogach zwirowych [((3,85+3,1+2+1,3+1+0,7+2,25+0,7+1,1)*0,4*1,1)+((3,85+3,1+2+1,3+
na odcinku (obj. nawierzchni i 1+0,7+2,25+0,7+1,1)*0,5*1,1)+((3,85*0,16+3,1*0,16+2*0,16+1,3*0,2
podbudowy proj. + obj. podsypki i +1*0,16+0,7*0,16+2,25*0,16+0,7*0,16+1,1*0,16)*1,1)
obsypki):
MZ2.33.1;MZ2.34.1;MZ2.39.1;MZ2.43.1;
MZ2.47.1;MZ2.47.3;MZ2.56.1;MZ2.78.1;
MZ2.78.2; 18,71
Wykop z odwozem w drogach ((2+1,5+1,4+2+1+1,2+1,1+3+1,2+1,5+1,5+0,9+2,3+1+0,6+1,2+2,5+
asfaltowych na odcinku (obj. nawierzchni [2,5+1,3+1,5+1,95)*0,45*1,1)+((2+1,5+1,4+2+1+1,2+1,1+3+1,2+1,5+
i podbudowy proj. + obj. podsypki i 1,6+0,9+2,3+1+0,6+1,2+2,5+2,5+1,3+1,5+1,95)*0,5*1,1)+((2*0,16+1
obsypki): ,5%0,16+1,4*0,16+2*0,16+1*0,16+1,2*0,16+1,1*0,16+3*0,16+1,2*0,1
MZ2.32;MZ2.33;MZ22.34;M22.34;MZ2.35;|6+1,5*0,16+1,5*0,16+0,9*0,16+2,3*0,2+1*0,16+0,6*0,16+1,2*0,2+2,
MZ2.36;MZ22.37;MZ22.37;MZ22.38;MZ22.39;|5*0,16+2,5*0,16+1,3*0,16+1,5*0,16+1,95*0,16)*1,1)
MZ2.39;MZ2.40;MZ2.41-MZ2.41.1;MZ2.4
2;MZ2.42-MZ2.42.2;MZ2.43;MZ2.43-MZ
2.43.2;,MZ2.44-MZ2.44.1;MZ2.45;MZ2.46
-MZ2.46.1;MZ2.46; 40,63
Wykop z odwozem w drogach ((2,4+1,6+1,7+1,4+1,15+1+4,1+2,4+1,2+2,4+1,2+2 25+1,4+1,3+1,2
asfaltowych na odcinku (obj. nawierzchni |+2,1+1,7+1,91+2,4+2+1,7+2,8+2,9+3,4)*0,45%1,1)+((2,4+1,6+1,7+1,
i podbudowy proj. + obj. podsypki i 4+1,15+1+4,1+2,4+1,2+2,4+1,2+2,25+1,4+1,3+1,2+2,1+1,7+1,91+2
obsypki): 4+2+1,7+2,8+2,9+3,4)*0,5%1,1)+((2,4*0,16+1,6*0,16+1,7*0,16+1,4*
MZ2.47;MZ2.47;MZ2.47;MZ2.48;MZ2.49;|0,16+1,15*0,16+1*0,16+4,1*0,2+2,4*0,16+1,2*0,16+2,4*0,16+1,2*0,
MZ2.50;MZ2.51-MZ2.51.2;MZ2.53;MZ2.5|16+2,25*0,16+1,4*0,16+1,3*0,2+1,2*0,16+2,1*0,16+1,7*0,16+1,91*
4-MZ2.54.1;MZ2.54;MZ2.55-MZ2.55.1;M |0,2+2,4*0,16+2*0,2+1,7*0,16+2,8*0,16+2,9*0,16+3,4*0,16)*1,1)
Z72.56;MZ2.57-MZ22.57.1;MZ2.58-MZ2.58
.1;MZ2.59-MZ2.59.1;MZ2.59;MZ2.60-MZ
2.60.1;MZ2.61-MZ2.61.1;MZ2.61;MZ2.62
-MZ2.62.1;MZ2.63-MZ2.63.1;MZ2.63;MZ
2.64-MZ2.64.1;MZ2.64-MZ2.64.2; 58,54
Wykop z odwozem w drogach ((2,1+2,6+1,6+2,6+1,4+2,4+2 5+1,4+2,3+2,1+1,6+2,4+1,52+1,55+2,
asfaltowych na odcinku (obj. nawierzchni |54+2,5+2,1+1,4)*0,45*1,1)+((2,1+2,6+1,6+2,6+1,4+2,4+2,5+1,4+2,3
i podbudowy proj. + obj. podsypki i +2,1+1,6+2,4+1,52+1,55+2,54+2,5+2,1+1,4)*0,5*1,1)+((2,1*0,16+2,
obsypki): 6*0,16+1,6%0,16+2,6*0,16+1,4*0,16+2,4*0,16+2,5*0,16+1,4*0,16+2,
MZ2.65-MZ2.65.1;MZ2.65-MZ2.65.2;MZ |3*0,16+2,1*0,16+1,6*0,16+2,4*0,16+1,52*0,16+1,55*0,16+2,54*0, 1
2.66-MZ2.66.1;MZ2.66-MZ2.66.2;MZ2.67 |6+2,5*0,16+2,1*0,16+1,4*0,16)*1,1)
-MZ2.67.1;MZ2.68-MZ2.68.1;MZ2.69-MZ
2.69.1;MZ2.70-MZ2.70.1;MZ2.71-MZ2.71
1;MZ2.72-MZ2.72.1;MZ22.73-MZ2.73.1;M
Z72.73-MZ2.73.2;MZ2.74-MZ2.74.1;MZ2.
75;MZ2.76-MZ2.76.1;MZ2.77-MZ22.77 1;
MZ2.78;MZ22.78; 44,70
RAZEM: 188,05m3 188,05
2.3 |Grupa Roboty montazowe
2.3.1 |Element Kanat sanitarny
32 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 20°cm m3
Wyliczenie ilo$ci robét:
Podsypka piaskowa \(154.34+14.1 1)*1,1*0,2 37,06
RAZEM: 37,06)m3 37,06
33 KNNR 4/1308/2 \Kana’fy z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi'160'mm m
Wyliczenie ilo$ci robot:
Rury kanalizacyjne PCV SN8 - ze 154,34
$cianka jednorodnag 154,34
RAZEM: 154,34|m 154,34
34 KNNR 4/1308/3 \Kana’fy z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi"200'mm m
Wyliczenie ilosci robot:
Rury kanalizacyjne PCV SN8 - ze 14,11
Scianka jednorodng 14,11
RAZEM: 14,11/m 14,11
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Legionowej w miejscowosci Michatowice i Miodziejowice, Gmina Michatowice

Nr

Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

35

Kalkulacja Zasyp kanatu piaskiem do wysokosci rury
indywidualna

Wyliczenie ilo$ci robot:

Obsybka kanatu 160 mmm piaskiem do |((154.34)*1,1*0,16)-((154.34)*3,14*0,08"2)
wysokosci rury

24,06

Obsybka kanatu 200 mmm piaskiem do  |((14.11)*1,1*0,2)-((14.11)*3,14*0,102)
wysokosci rury

2,66

RAZEM:

26,72

m3

m3

26,72

36

Kalkulacja Zasyp kanatu piaskiem do wysokosci 30°'cm ponad sklepienie rury z zageszczeniem
indywidualna R=1,000 M=1,500 S=1,500

Wyliczenie ilo$ci robét:

Obsypka piaskowa ponad rure kanatu po ((154.34+14.11)*1,1* 0,3
zageszczeniu

55,59

RAZEM:

55,59

m3

m3

55,59

37

KNR 218/804/1 |Préba szczelnosci kanatdéw rurowych, kanat Dn*150"'mm

(4)

Wyliczenie ilo$ci robot:

154.34

154,34

RAZEM:

154,34

154,34

38

KNR 218/804/2 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"200'mm
4)

Wyliczenie ilosci robot:

[14.11

14,11

RAZEM:

14,11

14,11

232

Element Uzbrojenie sieci - studnie

39

Kalkulacja Wigczenie kaskadowa kanatu bocznego (tréjnik, kolano, kroéce - Srednia wysokos$¢ kaskady -0,6m)

indywidualna

szt

43,00

40

KNNR 4/1412/2 |Otuliny betonowe kanatéw, otulina - obetonowanie kaskady
analogia

Wyliczenie ilo$ci robot:

(0,3"0,7°0,6)"43.00

5,42

RAZEM:

5,42

m3

m3

5,42

233

Element Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

41

Kalkulacja Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, rurociggéw gazowych

indywidualna i wodociggowych - lokalizacja, montaz, demontaz - element rozpietosci do 4'm

Wyliczenie ilosci robot:

Lokalizacja i zabezpieczenie uzbrojenia |16
podziemnego

16,00

RAZEM:

16,00

kpl

kpl

16,00

42

Kalkulacja Rura ostonowa PVC fi 315 na skrzyzowaniach z siecig gazowg
indywidualna

Wyliczenie ilosci robot:

[10*4

40,00

RAZEM:

40,00

40,00

24

Grupa Zasyp wykopow i oddtworzenie drog

241

Element Zasyp wykopow

43

KNNR 1/214/2  |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wykopow obiektowych, spycharki,

(1) grubos$c¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu IlI-1V

Wyliczenie ilo$ci robot:

Zasyp w terenie zielonym na odcinku ((4,3*2,37+2%1,79+2,75*2+2,35*1,77+2,05%*1,5+1,25*1,58+2,2*1,74+
(objetos¢ wykopu - objeto$¢ humusu - 1,6%1,71+2*2,27+1,9*2,46+0,4*1,68+0,55*3,1+0,7*1,73+1,1*1,76+0,
objetos¢ podsypki i obsypki): 65%1,73+0,5*1,69+1,8*1,95+1,5*1,95+1,9*2,01+2,09*2+0,3*1,86+1,

MZ2.32.1;MZ2.34.2;MZ2.35.1;MZ22.36.1; [19*2,59)*1,1)-((4,3+2+2,75+2,35+2,05+1,25+2,2+1,6+2+1,9+0,4+0,

MZ2.37.1;MZ2.37.2;MZ2.38.1;MZ2.39.2; |55+0,7+1,1+0,65+0,5+1,8+1,5+1,9+2,09+0,3+1,19)*0,15*1,1)-((4,3*
MZ2.40.1;MZ2.42.1;MZ2.45.1;MZ2.46.2; |0,66+2*0,66+2,75*0,66+2,35*0,66+2,05*0,66+1,25*0,66+2,2*0,66+1
MZ2.47.2;MZ2.48.1;MZ2.49.1;MZ2.50.1; |,6*0,66+2*0,66+1,9*0,66+0,4*0,66+0,55*0,66+0,7*0,66+1,1*0,66+0,
MZ2.53.1;MZ2.54.2;MZ2.59.2;MZ2.61.2; |65*0,66+0,5*0,66+1,8*0,66+1,5*0,66+1,9*0,66+2,09*0,66+0,3*0,66

MZ2.63.2;MZ2.75.1; +1,19*0,66)*1,1)

45,55

RAZEM:

45,55

m3

m3

45,55

44

KNNR 1/526/1 \Rozécielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, teren ptaski

Wyliczenie ilo$ci robot:

mechaniczne rozécielenie humusu w ((87.70)*0,15)*80%
ilosci 80% kubatury

10,52

RAZEM:

10,52

m3

m3

10,52

45

KNR 221/218/1 |RozScielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem
R=0,955 M=1,000 S=1,000

Wyliczenie ilo$ci robét:

reczne rozscielenie humusu w ilosci 20% |((87.70)*0,15)*20%
kubatury

2,63

RAZEM:

2,63

m3

m3

2,63
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
46 KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, ubijaki,
(1) grubos$c¢ w stanie luznym 25 cm, kategoria gruntu IlI-1V m3
Wyliczenie ilo$ci robot:
Zasyp mechaniczny w drogach ((3,85*1,78+3,1*1,65+2*4,23+1,3*4,33+1*1,75+0,7*2,34+2,25*2,6 1+
zwirowych na odcinku (obj. wykopu - obj. |0,7*1,62+1,1*3,68)*1,1)-((3,85+3,1+2+1,3+1+0,7+2,25+0,7+1,1)*0,4
nawierzchni i podbudowy projektowane;j - |*1,1)-((3,85%0,66+3,1*0,66+2*0,66+1,3*0,7+1*0,66+0,7*0,66+2,25*0
obj. podsypki i obsypki): ,66+0,7*0,66+1,1%0,66)*1,1)
MZ2.33.1;MZ2.34.1;MZ2.39.1;MZ2.43.1;
MZ2.47.1;MZ2.47.3;MZ2.56.1;MZ2.78.1;
MZ2.78.2; 25,84
Zasyp mechaniczny w drogach ((2*1,72+1,5%1,75+1,4*1,65+2*1,55+1*1,6+1,2*1,6+1,1*1,53+3*1,68
asfaltowych na odcinku (objeto$¢ wykopu |+1,2*1,79+1,5*4,15+1,5*1,7+0,9*2,29+2,3*4,69+1*2,45+0,6*1,84+1,
- objetos¢ nawierzchni projektowanej 2*4,34+2,5%*1,88+2,5*1,78+1,3*1,69+1,5*2,8+1,95*3,12)*1,1)-((2+1,
wraz z podbudowg - objeto$¢ podsypkii |5+1,4+2+1+1,2+1,1+3+1,2+1,5+1,5+0,9+2,3+1+0,6+1,2+2,5+2,5+1,
obsypki): 3+1,5+1,95)*0,45*1,1)-((2*0,66+1,5*0,66+1,4*0,66+2*0,66+1*0,66+
MZ2.32;MZ2.33;MZ2.34;MZ22.34;M22.35;|1,2*0,66+1,1*0,66+3*0,66+1,2*0,66+1,5*0,66+1,5*0,66+0,9*0,66+2,
MZ2.36;MZ2.37;MZ22.37;MZ22.38;MZ2.39;|3*0,7+1*0,66+0,6*0,66+1,2*0,7+2,50,66+2,5*0,66+1,3*0,66+1,5*0,
MZ2.39;MZ2.40;MZ2.41-MZ2.41.1;MZ2.4|66+1,95*0,66)*1,1)
2;MZ2.42-MZ2.42.2;MZ2.43;MZ2.43-MZ
2.43.2;MZ2.44-MZ2.44.1;MZ2.45;MZ2.46
-MZ2.46.1;MZ2.46; 42,84
Zasyp mechaniczny w drogach ((2,4*1,75+1,6*1,75+1,7*2,28+1,4*1,75+1,15*1,74+1%1,7+4,1*3,34+
asfaltowych na odcinku (objeto$é wykopu|2,4*1,98+1,2*1,67+2,4*1,98+1,2*1,69+2,25*2,67+1,4*1,59+1,3*3,68
- objeto$¢ nawierzchni projektowanej +1,2*1,64+2,1*2,04+1,7%2,09+1,91*2,42+2,4*2,03+2*80,95+1,7*1,7
wraz z podbudowg - objeto$¢ podsypkii |9+2,8%1,88+2,9*3,19+3,4*1,78)*1,1)-((2,4+1,6+1,7+1,4+1,15+1+4 1
obsypki): +2,4+1,2+2,4+1,2+2,25+1,4+1,3+1,2+2,1+1,7+1,91+2,4+2+1,7+2,8
MZ2.47;MZ2.47;MZ2.47;MZ2.48;MZ2.49;|+2,9+3,4)*0,45*1,1)-((2,4*0,66+1,6*0,66+1,7*0,66+1,4*0,66+1,15*0,
MZ2.50;MZ2.51-MZ2.51.2;MZ2.53;MZ2.5|66+1*0,66+4,1*0,7+2,4*0,66+1,2*0,66+2,4*0,66+1,2*0,66+2,25*0,6
4-MZ2.54.1;MZ2.54;MZ2.55-MZ2.55.1;M |6+1,4*0,66+1,3*0,7+1,2*0,66+2,1*0,66+1,7*0,66+1,91*0,7+2,4*0,66
Z72.56;MZ2.57-MZ22.57.1;MZ2.58-MZ2.58 |+2*0,7+1,7*0,66+2,8*0,66+2,9*0,66+3,4*0,66)*1,1)
.1;MZ2.59-MZ2.59.1;MZ2.59;MZ2.60-MZ
2.60.1;MZ2.61-MZ2.61.1;MZ2.61;MZ2.62
-MZ2.62.1;MZ2.63-MZ2.63.1;MZ2.63;MZ
2.64-MZ2.64.1;MZ2.64-MZ2.64.2; 229,75
Zasyp mechaniczny w drogach ((2,1*1,64+2,6%1,68+1,6*2,34+2,6*2,33+1,4*1,66+2,4*1,73+2,5*1,58
asfaltowych na odcinku (objeto$¢ wykopu |+1,4%1,99+2,3%1,64+2,1*1,54+1,6*1,69+2,4*1,68+1,52*2,96+1,55*2,
- objetos¢ nawierzchni projektowanej 61+2,54%1,68+2,5*1,68+2,1*1,64+1,4*3,73)*1,1)-((2,1+2,6+1,6+2,6+
wraz z podbudowg - objeto$¢ podsypkii |1,4+2,4+2,5+1,4+2,3+2,1+1,6+2,4+1,52+1,55+2,54+2,5+2,1+1,4)*0,
obsypki): 45*1,1)-((2,1*0,66+2,6*0,66+1,6*0,66+2,6*0,66+1,4*0,66+2,4*0,66+
MZ2.65-MZ2.65.1;MZ2.65-MZ2.65.2;MZ |2,5*0,66+1,4*0,66+2,3*0,66+2,1*0,66+1,6*0,66+2,4*0,66+1,52*0,66
2.66-MZ2.66.1;MZ2.66-MZ2.66.2;MZ2.67 |+1,55*0,66+2,54*0,66+2,5*0,66+2,1*0,66+1,4*0,66)*1,1)
-MZ2.67.1;MZ2.68-MZ2.68.1;MZ2.69-MZ
2.69.1;MZ2.70-MZ2.70.1;MZ2.71-MZ2.71
1;MZ2.72-MZ2.72.1;MZ22.73-MZ22.73.1;M
Z2.73-MZ2.73.2;MZ2.74-MZ2.74.1;MZ2.
75;MZ2.76-MZ2.76.1;MZ2.77-MZ22.77 .1;
MZ2.78;MZ2.78; 32,57
RAZEM: 331,00/m3 331,00
2.4.2 |Element Oddtworzenie nawierzchni
47 Kalkulacja Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 30°'cm
indywidualna R=1,500 M=1,500 S=1,500 m2
Wyliczenie ilo$ci robét:
Podbudowa w drogach zwirowych na (3,85+3,1+2+1,3+1+0,7+2,25+0,7+1,1)*1,1
odcinku:
MZ2.33.1;MZ2.34.1;MZ2.39.1;MZ2.43.1;
MZ2.47.1;MZ2.47.3;MZ2.56.1;MZ2.78.1;
MZ2.78.2; 17,60
RAZEM: 17,60\m2 17,60
48 KNNR 6/204/5 \Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa gorna, po uwatowaniu 10°cm m2
Wyliczenie ilo$ci robét:
Nawierzchnia drég zwirowych na (3,85+3,1+2+1,3+1+0,7+2,25+0,7+1,1)*1,1
odcinku:MZ2.33.1;MZ2.34.1;MZ2.39.1;M
Z72.43.1;MZ2.47 1;MZ2.47.3;MZ2.56.1;M
Z72.78.1;MZ22.78.2; 17,60
RAZEM: 17,60/ m2 17,60
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Nr

Kod pozycji

Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

49

Kalkulacja Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 30°'cm
indywidualna R=1,500 M=1,500 S=1,500

Wyliczenie ilo$ci robot:

Podbudowa w drogach asfaltowych na
odcinku:
MZ2.32;MZ2.33;MZ2.34;MZ22.34;MZ2.35;
MZ2.36;MZ2.37;MZ22.37;MZ22.38;MZ2.39;
MZ2.39;MZ2.40;MZ2.41-MZ2.41.1;MZ2.4
2;MZ2.42-MZ2.42.2;MZ22.43;MZ22.43-MZ
2.43.2;MZ2.44-MZ2.44.1;MZ2.45;MZ2.46
-MZ2.46.1;MZ2.46;MZ2.47;MZ22.47;MZ2.
47;MZ2.48;MZ2.49;MZ2.50;MZ2.51-MZ2.
51.2;MZ2.53;MZ2.54-MZ2.54.1;MZ2.54;
MZ2.55-MZ2.55.1;MZ2.56;MZ2.57-MZ2.
57.1;MZ2.58-MZ2.58.1;MZ2.59-MZ2.59.1
;MZ2.59;MZ2.60-MZ2.60.1;MZ2.61-MZ2.
61.1;MZ2.61;MZ2.62-MZ2.62.1;MZ2.63-
MZ2.63.1;MZ2.63;MZ2.64-MZ2.64.1;MZ2
.64-MZ2.64.2;MZ22.65-MZ2.65.1;MZ2.65-
MZ2.65.2;MZ2.66-MZ2.66.1;MZ2.66-MZ
2.66.2;MZ2.67-MZ2.67.1;MZ2.68-MZ2.68
.1;MZ2.69-MZ2.69.1;MZ2.70-MZ22.70.1;M
Z22.71-MZ2.71.1;MZ2.72-MZ2.72.1;MZ2.
73-MZ2.73.1;MZ22.73-MZ2.73.2;MZ2.74-
MZ2.74.1;MZ22.75;MZ2.76-MZ22.76.1;MZ2
J7-MZ2.77.1;MZ2.78;MZ2.78;

(2+1,5+1,4+2+1+1,2+1,1+3+1,2+1,56+1,5+0,9+2,3+1+0,6+1,2+2,5+2
,5+1,3+1,5+1,95+2,4+1,6+1,7+1,4+1,15+1+4,1+2,4+1,2+2,4+1,2+2,
25+1,4+1,3+1,2+2,1+1,7+1,91+42,4+42+1,7+2,8+2,9+3,4+2,1+2,6+1,
6+2,6+1,4+42,4+2,5+1,4+2,3+2,1+1,6+2,4+1,52+1,55+2,54+2,5+2,1
+1,4)1,1

129,11

RAZEM:

129,11

m2

m2

129,11

50

KNNR 6/113/5 \Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 10°'cm

Wyliczenie ilo$ci robét:

Podbudowa w drogach asfaltowych na
odcinku:
MZ2.32;MZ2.33;MZ2.34;MZ22.34;MZ2.35;
MZ2.36;MZ2.37;MZ22.37;MZ22.38;MZ2.39;
MZ2.39;MZ2.40;MZ2.41-MZ2.41.1;MZ2.4
2;MZ2.42-MZ2.42.2;MZ22.43;MZ22.43-MZ
2.43.2;MZ2.44-MZ2.44.1;MZ2.45;MZ2.46
-MZ2.46.1;MZ2.46;MZ2.47;MZ22.47;MZ2.
47;MZ2.48;MZ2.49;MZ2.50;MZ2.51-MZ2.
51.2;MZ2.53;MZ2.54-MZ2.54.1;MZ2.54;
MZ2.55-MZ2.55.1;MZ2.56;MZ2.57-MZ2.
57.1;MZ2.58-MZ2.58.1;MZ2.59-MZ2.59.1
;MZ2.59;MZ2.60-MZ2.60.1;MZ2.61-MZ2.
61.1;MZ2.61;MZ2.62-MZ2.62.1;MZ2.63-
MZ2.63.1;MZ2.63;MZ2.64-MZ2.64.1;MZ2
.64-MZ2.64.2;MZ22.65-MZ2.65.1;MZ2.65-
MZ2.65.2;MZ2.66-MZ2.66.1;MZ22.66-MZ
2.66.2;MZ2.67-MZ2.67.1;MZ2.68-MZ2.68
.1;MZ2.69-MZ2.69.1;MZ2.70-MZ22.70.1;M
Z2.71-MZ2.71.1;MZ2.72-MZ2.72.1;MZ2.
73-MZ2.73.1;MZ22.73-MZ2.73.2;MZ2.74-
MZ2.74.1;MZ22.75;MZ2.76-MZ22.76.1;MZ2
J7-MZ2.77.1;MZ2.78;MZ22.78;

(2+1,5+1,4+2+1+1,2+1,1+3+1,2+1,5+1,5+0,9+2,3+1+0,6+1,2+2,5+2
,5+1,3+1,5+1,95+2,4+1,6+1,7+1,4+1,15+1+4 1+2 4+1,2+2,4+1 2+2,
25+1,4+1,3+1,2+2,1+1,7+1,91+2,4+2+1,7+2,8+2,9+3 4+2,1+2,6+1,
6+2,6+1,4+2,4+2 5+1,4+2,3+2,1+1,6+2,4+1,52+1,55+2,54+2 5+2,1
+1,4)*1,1

129,11

RAZEM:

129,11

m2

m2

129,11
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Nr

Kod pozycji

Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

51

Kalkulacja
indywidualna

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po
zageszczeniu 5'cm, masa grysowa, samochod 5-10°t

Wyliczenie ilo$ci robot:

Nawierzchnia drég asfaltowych na
odcinku:
MZ2.32;MZ2.33;MZ2.34;MZ22.34;MZ2.35;
MZ2.36;MZ2.37;MZ22.37;MZ22.38;MZ2.39;
MZ2.39;MZ2.40;MZ2.41-MZ2.41.1;MZ2.4
2;MZ2.42-MZ2.42.2;MZ22.43;MZ22.43-MZ
2.43.2;MZ2.44-MZ2.44.1;MZ2.45;MZ2.46
-MZ2.46.1;MZ2.46;MZ2.47;MZ22.47;MZ2.
47;MZ2.48;MZ2.49;MZ2.50;MZ2.51-MZ2.
51.2;MZ2.53;MZ2.54-MZ2.54.1;MZ2.54;
MZ2.55-MZ2.55.1;MZ2.56;MZ2.57-MZ2.
57.1;MZ2.58-MZ2.58.1;MZ2.59-MZ2.59.1
;MZ2.59;MZ2.60-MZ2.60.1;MZ2.61-MZ2.
61.1;MZ2.61;MZ2.62-MZ2.62.1;MZ2.63-
MZ2.63.1;MZ2.63;MZ2.64-MZ2.64.1;MZ2
.64-MZ2.64.2;MZ22.65-MZ2.65.1;MZ2.65-
MZ2.65.2;MZ2.66-MZ2.66.1;MZ2.66-MZ
2.66.2;MZ2.67-MZ2.67.1;MZ2.68-MZ2.68
.1;MZ2.69-MZ2.69.1;MZ2.70-MZ22.70.1;M
Z22.71-MZ2.71.1;MZ2.72-MZ2.72.1;MZ2.
73-MZ2.73.1;MZ22.73-MZ2.73.2;MZ2.74-
MZ2.74.1;MZ22.75;MZ2.76-MZ22.76.1;MZ2
J7-MZ2.77.1;MZ2.78;MZ2.78;

(2+1,5+1,4+2+1+1,2+1,1+3+1,2+1,56+1,5+0,9+2,3+1+0,6+1,2+2,5+2
,5+1,3+1,5+1,95+2,4+1,6+1,7+1,4+1,15+1+4,1+2,4+1,2+2,4+1,2+2,
25+1,4+1,3+1,2+2,1+1,7+1,91+42,4+42+1,7+2,8+2,9+3,4+2,1+2,6+1,
6+2,6+1,4+42,4+2,5+1,4+2,3+2,1+1,6+2,4+1,52+1,55+2,54+2,5+2,1
+1,4)"1,4

164,32

RAZEM:

164,32

m2

m2

164,32

Grupa

Czes¢ 3. Kanat MZ4 + kanaty boczne

3.1

Grupa

Roboty pomiarowe i przygotowawcze

3.1.1

Element

Roboty przygotowawcze

52

KNNR 1/111/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym

Wyliczenie ilo$ci robét:

(3,5+23+22,56+22,5+10+20+11+26+6,5+21,5+2,6+20+1,5+3+38,5+3,
9+1,7+2,6+2,3+2,6+28,5+9+23,5+2,1+2,9+2+2,4+2,1)/1000

0,32

RAZEM:

0,32

km

km

0,32

53

KNNR 6/802/2 \Rozebranie nawierzchni, ttuczen grubo$¢ 15°cm, mechanicznie

Wyliczenie ilosci robot:

Rozebranie nawierzchni drég zwirowych /
ttuczniowych na odcinkach:
MZ4.1-MZ4.2;MZ4 .2-MZ4.3;MZ4.3-MZ4.
4;MZ4.4-MZ4.5;MZ24.5-MZ4.6;MZ4.6-MZ
4.7;MZ4.7-MZ24.8;MZ4.8-MZ4.9;MZ4.9-M
Z4.10;MZ4.2-MZ4.2.1;MZ4.3-MZ4.3.2;M
Z74.3.2-MZ4.3.3;MZ4.3-MZ4.3.1;MZ4 .4-M
Z4.4 1;,MZ4.4.1-MZ4.4.2,MZ4.41-MZ4 4.
3;MZ4.5-MZ4.5.1;MZ4.6-MZ4.6.1;MZ4.7-
MZ4.7.1;MZ4.8-MZ24.8.1;MZ4.8.1-MZ4.8.
2;MZ4.8.2-MZ4.8.3;MZ4.8.1-MZ4.8.1a;M
Z4.8.1-MZ4.8.1b;MZ4.8.2-MZ4.8.2a;MZ4
.8.3-MZ4.8.3a;MZ4.9-MZ4.9.1;

(23+22,5+22,5+10+20+11+26+6,5+21,5+2,6+20+1,5+3+38,5+3,9+1,
7+2,6+2,3+2,6+28,5+9+23,5+2,1+2,9+2+2,4+2,1)*1,1

345,62

Poszerzenie w miejscu studni: szerokos¢
0,5 na dtugosci 2 razy ilos¢ studni

(2%(0,5*2))* 14

28,00

RAZEM:

373,62

m2

m2

373,62

54

AT 3/101/2

\Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cigcie na gtebokos¢ 6-10°cm

Wyliczenie ilosci robot:

Ciecie asfaltu na odcinku pomiedzy
studniami: MZ2.52-MZ4.1;

(3,5)°2

7,00

Poszerzenie w miejscu studni: szerokos$¢
0,5 razy ilos¢ studni

(470,5)1

2,00

RAZEM:

9,00

9,00

55

Kalkulacja
indywidualna

Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 8 'cm, mechanicznie
R=1,500 M=1,500 S=1,500

Wyliczenie ilosci robot:

Rozebranie nawierzchni asfaltowych na
odcinkach: MZ2.52-MZ4.1,

(3,5)1,4

4,90

Poszerzenie w miejscu studni: szerokos$¢
0,5 na dtugosci 2 razy ilos¢ studni

(2*(0,5"2))*1

2,00

RAZEM:

6,90

m2

m2

6,90
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
56 KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15°cm, mechanicznie m2
Wyliczenie ilosci robot:
Rozebranie podbudowy w drogach (3,5)"1,1
asfaltowych na odcinkach:
MZ2.52-MZ4.1; 3,85
Poszerzenie w miejscu studni: szerokos¢ |(2*(0,5*2))*1
0,5 na dtugosci 2 razy ilos¢ studni 2,00
RAZEM: 5,85/m2 5,85
57 KNR 404/1103/4 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtosé 1 km m3
Wyliczenie ilo$ci robot:
Gruz z rozbiérki drogi asfaltowe;j 6.90%0,05 0,35
RAZEM: 0,35|m3 0,35
3.2 |Grupa Roboty ziemne
3.2.1 |Element Wykopy
58 Kalkulacja Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odktad
indywidualna m3
Wyliczenie ilosci robot:
Wykop na odkfad w drogach zwirowych |((23*4,17+22,5*3,43+22,5*2,92+10*2,63+20*2,36+11*2,08+26*2,03
na odcinku (obj. wykopu - obj. +6,5*2,07+21,5*2,09+2,6*1,73+20*2+1,5*1,69+3*1,63+38,5%1,65+3,
nawierzchni i podbudowy projektowanej - |9*1,81+1,7*1,73+2,6%1,58+2,3*2,07+2,6*1,51+28,5*1,95+9*1,89+23
obj. podsypki i obsypki - obj. nawierzchni |,5%1,95+2,1%1,71+2,9*1,71+2*1,85+2,4*1,83+2,1*1,64)*1,1)-((23+22
i podbudowy istniejace;j): ,5+22,5+10+20+11+26+6,5+21,5+2,6+20+1,5+3+38,5+3,9+1,7+2,6+
MZ4.1-MZ4.2;MZ4.2-MZ4.3;MZ4.3-MZ4. |2,3+2,6+28,5+9+23,5+2,1+2,9+2+2,4+2,1)*0,4*1,1)-((23*0,7+22,5*0
4;MZ4.4-MZ4.5;MZ4.5-MZ4.6;MZ4.6-MZ |,7+22,5*0,7+10*0,7+20*0,7+11*0,7+26*0,7+6,5*0,7+21,5*0,7+2,6*0,
4.7,MZ4.7-MZ4.8;MZ4 .8-MZ4.9;MZ4.9-M |66+20*0,7+1,5*0,66+3*0,66+38,5*0,7+3,9*0,66+1,7*0,66+2,6*0,66+
Z4.10;MZ4.2-MZ4.2.1;MZ4.3-MZ4.3.2;M |2,3*0,66+2,6*0,66+28,5*0,7+9*0,7+23,5%0,7+2,1*0,66+2,9*0,66+2*0
Z74.3.2-MZ4.3.3;MZ4.3-MZ4.3.1;MZ4 .4-M |,66+2,4*0,66+2,1*0,66)*1,1)-((23+22,5+22,5+10+20+11+26+6,5+21,
Z4 4 1;,MZ4.4.1-MZ4.4.2,MZ4.41-MZ4 4. |5+2,6+20+1,5+3+38,5+3,9+1,7+2,6+2,3+2,6+28,5+9+23,5+2,1+2,9
3;MZ4.5-MZ4.5.1;MZ4.6-MZ4.6.1;MZ4.7- |+2+2,4+2,1)*0,15*1,1)
MZ4.7.1;MZ4.8-MZ24.8.1;MZ4.8.1-MZ4.8.
2;MZ4.8.2-MZ24.8.3;MZ4.8.1-MZ4.8.1a;M
Z4.8.1-MZ4.8.1b;MZ4.8.2-MZ4.8.2a;MZ4
.8.3-MZ4.8.3a;MZ4.9-MZ4.9.1; 364,75
Dodatek na studnie w drogach (2%(0,5*2))*21,18
zwirowych: szeroko$¢ 0,5 na dtugosci 2m
razy suma gtebokosci studni - warstwy
nawierzchni - objetos¢ obsypki 42,36
Wykop w drogach asfaltowych na ((3,5%4,51)*1,1)-((3,5)*0,45*1,1)-((3,5*0,7)*1,1)-((3,5)*0,15*1,1)
odcinku (objetosé wykopu - objetosé
nawierzchni projektowanej wraz z
podbudowg - objetosé podsypki i obsypki
- objetos¢ podbudowy istniejace;j):
MZ2.52-MZ4.1; 12,36
Dodatek na studnie w drogach (2*(0,5*2))*3,77
asfaltowych: szerokos¢ 0,5 na dtugosci
2m razy suma gtebokosci studni -
warstwy nawierzchni - objeto$¢ obsypki 7,54
RAZEM: 427,01|\m3 427,01
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
59 Kalkulacja Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
indywidualna m3
Wyliczenie ilo$ci robot:
Wykop z odwozem w drogach zwirowych |((23+22,5+22,5+10+20+11+26+6,5+21,5+2,6+20+1,5+3+38,5+3,9+
na odcinku (obj. nawierzchni i 1,7+2,6+2,3+2,6+28,5+9+23,5+2,1+2,9+2+2,4+2,1)*0,4*1,1)+((23+2
podbudowy proj. + obj. podsypki i 2,5+22,5+10+20+11+26+6,5+21,5+2,6+20+1,5+3+38,5+3,9+1,7+2,6
obsypki): +2,3+2,6+28,5+9+23,5+2,1+2,9+2+2,4+2,1)*0,5*1,1)+((23*0,2+22,5
MZ4.1-MZ4.2;MZ4.2-MZ4.3;MZ4.3-MZ4. |*0,2+22,5*0,2+10*0,2+20*0,2+11*0,2+26*0,2+6,5*0,2+21,5*0,2+2,6*
4;MZ4.4-MZ4.5;MZ4.5-MZ4.6;MZ4.6-MZ |0,16+20*0,2+1,5*0,16+3*0,16+38,5*0,2+3,9*0,16+1,7*0,16+2,6*0, 1
4.7,MZ4.7-MZ4.8;MZ4 .8-MZ4.9;MZ4.9-M |6+2,3*0,16+2,6*0,16+28,5*0,2+9*0,2+23,5*0,2+2,1*0,16+2,9*0,16+
Z4.10;MZ4.2-MZ4.2.1;MZ4.3-MZ4.3.2;M |2*0,16+2,4*0,16+2,1*0,16)*1,1)
Z4.3.2-MZ4.3.3;MZ4.3-MZ4.3.1;MZ4 .4-M
Z4.4 1;,MZ4.4.1-MZ4.4.2,MZ4.41-MZ4 4.
3;MZ4.5-MZ4.5.1;MZ4.6-MZ4.6.1;MZ4.7-
MZ4.7.1;MZ4.8-MZ24.8.1;MZ4.8.1-MZ4.8.
2;MZ4.8.2-MZ24.8.3;MZ4.8.1-MZ4.8.1a;M
Z4.8.1-MZ4.8.1b;MZ4.8.2-MZ4.8.2a;MZ4
.8.3-MZ4.8.3a;MZ4.9-MZ4.9.1; 378,79
Dodatek na studnie w drogach (2*(0,5*2))*0,2*0,4*14
zwirowych: szeroko$¢ 0,5 na dtugosci 2m
* grub. podsypki * grub. nawierzchni i
podbudowy proj. * ilos¢ studni 2,24
Wykop z odwozem w drogach ((3,5)*0,45*1,1)+((3,5)*0,5*1,1)+((3,5*0,2)*1,1)
asfaltowych na odcinku (obj. nawierzchni
i podbudowy proj. + obj. podsypki i
obsypki): MZ2.52-MZ4 .1; 4,43
Dodatek na studnie w drogach (2*(0,5*2))*0,2*0,45*1
asfaltowych: szerokos¢ 0,5 na dtugosci
2m * grub. podsypki * grub. nawierzchni i
podbudowy proj. * ilos¢ studni 0,18
RAZEM: 385,64/ m3 385,64
3.3 |Grupa Roboty montazowe
3.3.1 |Element Kanat sanitarny
60 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 20°cm m3
Wyliczenie ilo$ci robét:
Podsypka piaskowa \(31 .70+286.00)*1,1*0,2 69,89
RAZEM: 69,89/ m3 69,89
61 KNNR 4/1308/2 \Kana’fy z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi'160'mm m
Wyliczenie ilo$ci robot:
Rury kanalizacyjne PCV SN8 - ze 31,7
$cianka jednorodnag 31,70
RAZEM: 31,70|m 31,70
62 KNNR 4/1308/3 \Kana’fy z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'200'mm m
Wyliczenie ilosci robot:
Rury kanalizacyjne PCV SN8 - ze 286
Scianka jednorodng 286,00
RAZEM: 286,00|m 286,00
63 Kalkulacja Zasyp kanatu piaskiem do wysokosci rury
indywidualna m3
Wyliczenie ilosci robot:
Obsybka kanatu 160 mmm piaskiem do |((31.70)*1,1*0,16)-((31.70)*3,14*0,08"2)
wysokosci rury 4,94
Obsybka kanatu 200 mmm piaskiem do {((286.00)*1,1*0,2)-((286.00)*3,14*0,10"2)
wysokosci rury 53,94
RAZEM: 58,88 m3 58,88
64 Kalkulacja Zasyp kanatu piaskiem do wysokosci 30°'cm ponad sklepienie rury z zageszczeniem
indywidualna R=1,000 M=1,500 S=1,500 m3
Wyliczenie ilosci robot:
Obsypka piaskowa ponad rure kanatu po |(31.70+286.00)*1,1* 0,3
zageszczeniu 104,84
RAZEM: 104,84/m3 104,84
65 KNR 218/804/1 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn*150'mm
(4) m
Wyliczenie ilosci robot:
31.70 31,70
RAZEM: 31,70|m 31,70
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
66 KNR 218/804/2 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn'200°'mm
4) m
Wyliczenie ilo$ci robot:
286.00 286,00
RAZEM: 286,00|m 286,00
3.3.2 |Element Uzbrojenie sieci - studnie
67 Kalkulacja Studzienki kanalizacyjne systemowe z polietylenu Dn1000, fgczone na uszczelke gumowsg - w terenach
indywidualna utwardzonych (wtazy ciezkie) szt
Wyliczenie ilosci robot:
115 15,00
RAZEM: 15,00 szt 15,00
68 Kalkulacja Wigczenie kaskadowa kanatu bocznego (trojnik, kolano, kroéce - Srednia wysokos$¢ kaskady -0,6m)
indywidualna szt 5,00
69 KNNR 4/1412/2 |Otuliny betonowe kanatéw, otulina - obetonowanie kaskady
analogia m3
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(0,3*0,7*0,6)*5.00 0,63
RAZEM: 0,63m3 0,63
3.3.3 |Element Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
70 Kalkulacja Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, rurociggéw gazowych
indywidualna i wodociggowych - lokalizacja, montaz, demontaz - element rozpietosci do 4'm kpl
Wyliczenie ilosci robot:
Lokalizacja i zabezpieczenie uzbrojenia |23
podziemnego 23,00
RAZEM: 23,00 |kpl 23,00
71 Kalkulacja Rura ostonowa PVC fi 315 na skrzyzowaniach z siecig gazowg
indywidualna m
Wyliczenie ilosci robot:
6*4 24,00
RAZEM: 24,00/m 24,00
72 KNNRW 9/814/2 \Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi’200'mm m
Wyliczenie ilosci robot:
9*3 27,00
RAZEM: 27,00|m 27,00
3.4 |Grupa Zasyp wykopow i oddtworzenie drog
3.4.1 |Element Zasyp wykopow
73 KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, ubijaki,
(1) grubosc¢ w stanie luznym 25°cm, kategoria gruntu I11-1V m3
Wyliczenie ilo$ci robot:
Zasyp mechaniczny w drogach ((23*4,17+22,5*3,43+22,5*2,92+10*2,63+20*2,36+11*2,08+26*2,03
zwirowych na odcinku (obj. wykopu - obj. |+6,5*2,07+21,5*2,09+2,6*1,73+20*2+1,5*1,69+3*1,63+38,5*1,65+3,
nawierzchni i podbudowy projektowanej - |9%1,81+1,7%1,73+2,6*1,58+2,3*2,07+2,6*1,51+28,5%1,95+9%1,89+23
obj. podsypki i obsypki): ,5%1,95+2,1%1,71+2,9*1,71+2*1,85+2,4*1,83+2,1*1,64)*1,1)-((23+22
MZ4.1-MZ4.2;MZ4.2-MZ4.3;MZ4.3-MZ4. |,5+22,5+10+20+11+26+6,5+21,5+2,6+20+1,5+3+38,5+3,9+1,7+2,6+
4;MZ4.4-MZ4.5;MZ4.5-MZ4.6;MZ4.6-MZ |2,3+2,6+28,5+9+23,5+2,1+2,9+2+2,4+2,1)*0,4*1,1)-((23*0,7+22,5*0
4.7,MZ4.7-MZ4.8;MZ4 .8-MZ24.9;MZ4.9-M |,7+22,5%0,7+10%0,7+20*0,7+11*0,7+26*0,7+6,5*0,7+21,5*0,7+2,6*0,
Z4.10;MZ4.2-MZ4.2.1;MZ4.3-MZ4.3.2;M |66+20*0,7+1,5*0,66+3*0,66+38,5*0,7+3,9*0,66+1,7*0,66+2,6*0,66+
Z4.3.2-MZ4.3.3;MZ4.3-MZ4.3.1;MZ4.4-M |2,3*0,66+2,6*0,66+28,5*0,7+9*0,7+23,5%0,7+2,1*0,66+2,9*0,66+2*0
744 1;MZ4.4.1-MZ4.4.2,MZ4.4 1-MZ4 4. |,66+2,4*0,66+2,1*0,66)*1,1)
3;MZ4.5-MZ4.5.1;MZ4.6-MZ4.6.1;MZ4.7-
MZ4.7.1;MZ4.8-MZ24.8.1;MZ4.8.1-MZ4.8.
2;MZ4.8.2-MZ24.8.3;MZ4.8.1-MZ4.8.1a;M
74.8.1-MZ4.8.1b;MZ4.8.2-MZ4.8.2a;MZ4
.8.3-MZ4.8.3a;MZ4.9-MZ4.9.1; 416,59
Zasyp mechaniczny w drogach ((3,5%4,51)*1,1)-((3,5)*0,45*1,1)-((3,5*0,7)*1,1)
asfaltowych na odcinku (objeto$¢ wykopu
- objetos¢ nawierzchni projektowanej
wraz z podbudowg - objetosé podsypki i
obsypki): MZ2.52-MZ4 1; 12,94
RAZEM: 429,53\m3 429,53
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Nr

Kod pozycji

Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

342

Element Oddtworzenie nawierzchni

74

Kalkulacja Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 30°'cm
indywidualna R=1,500 M=1,500 S=1,500

Wyliczenie ilo$ci robét:

Podbudowa w drogach zwirowych na
odcinku:
MZ4.1-MZ4.2;MZ4.2-MZ4.3;MZ4.3-MZ4.
4;MZ4.4-MZ4.5;MZ4.5-MZ4.6;MZ4.6-MZ
4.7,MZ4.7-MZ4.8;MZ4 .8-MZ4.9;MZ4.9-M
Z4.10;MZ4.2-MZ4.2.1;MZ4.3-MZ4.3.2;M
Z4.3.2-MZ4.3.3;MZ4.3-MZ4.3.1;MZ4 .4-M
Z4 4 1;,MZ4.4.1-MZ4.4.2,MZ4.41-MZ4 4.
3;MZ4.5-MZ4.5.1;MZ4.6-MZ4.6.1;MZ4.7-
MZ4.7.1;MZ4.8-MZ4.8.1;MZ4.8.1-MZ4 8.
2;MZ4.8.2-MZ24.8.3;MZ4.8.1-MZ4.8.1a;M
Z4.8.1-MZ4.8.1b;MZ4.8.2-MZ4.8.2a;MZ4
.8.3-MZ4.8.3a;MZ4.9-MZ4.9.1;

(23+22,5+22,5+10+20+11+26+6,5+21,5+2,6+20+1,5+3+38,5+3,9+1,

7+2,6+2,3+2,6+28,5+9+23,56+2,1+2,9+2+2,4+2,1)*1,1

345,62

Dodatek na studnie w drogach
zwirowych: szeroko$¢ 0,5 na dtugosci 2m
razy ilo$¢ studni

(2%(0,5*2))" 14

28,00

RAZEM:

373,62

m2

m2

373,62

75

KNNR 6/204/5 \Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa gorna, po uwatowaniu 10°cm

Wyliczenie ilosci robot:

Nawierzchnia drég zwirowych na
odcinku:
MZ4.1-MZ4.2;MZ4.2-MZ4.3;MZ4.3-MZ4.
4;MZ4.4-MZ4.5;MZ4.5-MZ4.6;MZ4.6-MZ
4.7,MZ4.7-MZ4.8;MZ4 .8-MZ4.9;MZ4.9-M
Z4.10;MZ4.3-MZ4.3.2;MZ4.4-MZ4.4 ;M
Z4.4.1-MZ4.4.2,MZ4.8-MZ4.8.1;MZ4.8.1-
MZ4.8.2;MZ74.8.2-MZ4.8.3;

((23+22,5+22,5+10+20+11+26+6,5+21,5)4,3)+(20*3,9)+((38,5+3,9)

*4,0)+((28,5+9+23,5)"4,8)

1241,30

RAZEM:

1241,30

m2

m2

1241,30

76

Kalkulacja Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 30°'cm
indywidualna R=1,500 M=1,500 S=1,500

Wyliczenie ilosci robot:

Podbudowa w drogach asfaltowych na
odcinku: MZ2.52-MZ4.1;

(3,5)1,1

3,85

Dodatek na studnie w drogach
asfaltowych: szerokos¢ 0,5 na dtugosci
2m razy ilo$¢ studni

(2*(0,5"2))*1

2,00

RAZEM:

5,85

m2

m2

5,85

77

KNNR 6/113/5 \Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 10°'cm

Wyliczenie ilosci robot:

Podbudowa w drogach asfaltowych na
odcinku: MZ2.52-MZ4.1;

(3,5)1,1

3,85

Dodatek na studnie w drogach
asfaltowych: szerokos¢ 0,5 na dtugosci
2m razy ilo$¢ studni

(2*(0,5"2))*1

2,00

RAZEM:

5,85

m2

m2

5,85

78

Kalkulacja Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubos$¢ po
indywidualna zageszczeniu 5'cm, masa grysowa, samochod 5-10°t

Wyliczenie ilo$ci robot:

Nawierzchnia droég asfaltowych na
odcinku: MZ2.52-MZ4.1;

(3,514

4,90

Dodatek na studnie w drogach
asfaltowych: szerokos$¢ 0,5 na dtugosci
2m razy ilo$¢ studni

(2%(0,5*2))*1

2,00

RAZEM:

6,90

m2

m2

6,90
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