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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1  PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Michatowice w
pasie drogi krajowej nr 7 relacji Warszawa — Krakow realizowana w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozdzielczej sieci wodociggowej w rejonie ul.
Krakowskiej i Banasiowka oraz przebudowa drogi gminnej (ul. Banasidwka) w miejscowosci
Michatowice, Gmina Michalowice”.

Inwestycja obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej polegajacej na:

e Przekroczeniu poprzecznym drogi krajowej DK 7 Warszawa - Krakow w kilometrze 652 +
681 projektowang siecig kanalizacji sanitarnej D 200 PVC w miejscowosci Michatowice,
wykonanym metoda bezwykopowa,

e Wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej D 200 PVC, D 225 PE RC, D 160 PVC
w obrgbie drogi krajowej w miejscowosci Michatowice wykonanym metoda rozkopu oraz
bezwykopowa.

Zakres opracowania obejmuje dziatke nr ewid. - 177 obreb Michalowice 0006, jednostka
ewidencyjna Michalowice 120608 2, powiat krakowski, woj. matopolskie.

Inwestor:

Gmina Michalowice

Plac Jozefa Pitsudskiego 1

32-091 Michatowice

pow. krakowski, woj. malopolskie

2  ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU I ZAKRES PRZEWIDZIANYCH W NIM
ZMIAN

Istniejace zagospodarowanie terenu, objete wnioskiem zgtoszenia zamiaru budowy - dziatka nr ewid.
177 obrgb Michatowice, stanowi pas drogi krajowej nr 7 relacji Warszawa - Krakéw. W sklad drogi
krajowej na przedmiotowym terenie wchodzi jezdnia asfaltowa wraz z poboczami, chodniki oraz rowy
odwadniajace.

Zgodnie z aktualnymi mapami sytuacyjno-wysokosciowymi oraz wizjami terenowymi na trasie
projektowanego skrzyzowania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej D 200 mm PVC z droga krajowa
DK7 w m. Michatowice wystepuje inne uzbrojenie nad- lub podziemne:

e sie¢ teletechniczna.

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innego uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na plan
sytuacyjno-wysokoSciowy.

Zmiany w zakresie zagospodarowania terenu zwigzane beda z budowa sieci kanalizacji sanitarnej i nie
spowoduja zmian w przeznaczeniu terenu.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Obiekty budowlane i zwigzane 7 nimi urzqdzenia budowlane

Skrzyzowanie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej D 200 PVC z droga krajowa
nr 7 w miejscowos$ci Michatlowice w kilometrze 652 + 681 zaprojektowano bezwykopowa metoda
przewiertu w stalowej rurze ostonowej 355,0 x 10 mm.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w granicy drogi krajowej DK7 - dz. nr ewid. 177 obrgb
Michatowice (chodnik) zaprojektowano metodg przewiertu sterowanego na odcinkach od studni
Mi2.15 do studni MI12.18.

Szczegdtowy opis elementow sktadajacych si¢ na projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej objeta
niniejszym opracowaniem znajduje si¢ w projekcie architektoniczno — budowlanym i pokazany jest w
cze¢$ci graficznej projektu.

3.2 Uktad komunikacyjny

Zaprojektowana kanalizacja nie wymaga stalego dostepu i1 dojazdu w celu poprawnej eksploataciji.
Dziata w systemie ,,bezobstugowym”. Jedynie w sytuacjach awaryjnych, konieczne bedzie doj$cie
i dojazd do wbudowanej sieci. W tym celu Inwestor dokonat wszelkich niezbednych uzgodnien z
Generalng Dyrekcja Drog Krajowych 1 autostrad w Krakowie.
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3.3 Sieci uzbrojenia terenu 7 przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym

3.3.1 Zaopatrzenie w wode

Nie dotyczy.

3.3.1 Zasilanie energetyczne

Nie dotyczy.

3.3.2 Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych

Nie dotyczy.

3.3.3 Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych

Nie dotyczy.

3.3.4 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Projektowany obiekt budowlany, zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030 z pdézn. zm.), nie zalicza si¢ bezposrednio do obiektow
budowlanych, wymagajacych zapewnienia zaopatrzenia w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru
oraz nie zalicza si¢ do budynkéw i obiektow budowlanych, do ktérych winna zosta¢ doprowadzona
droga pozarowa. W projektowanym obiekcie budowlanym nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem
w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. 2010, Nr 109,
poz. 119 z pdzn. zm.).

Niezaleznie od powyzszego Wilasciciel projektowanego obiektu budowlanego winien zapewnic
ochron¢ przeciwpozarowg, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. 2016, poz. 191).

3.4 Uksztaltowanie terenu

Projektowane skrzyzowanie sieci kanalizacji sanitarnej z drogg krajowa nr 7 relacji Warszawa -
Krakow zaprojektowano metoda przewiertu w stalowej rurze ostonowej, bez naruszenia nawierzchni
drogi. Komory przewiertowe zlokalizowane zostang na dziatkach sgsiednich. Teren dziatki nr 177 w
miejscowosci Michatowice po wykonaniu robot budowlanych zostanie przywrdcony do stanu
pierwotnego.

4  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Dhugos¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w obrebie dziatki nr ewid. 177 obreb
Michatowice bgdacej w zarzadzie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowej i Autostrad wynosi:

e Kanalizacja sanitarna D 200 PVC — skrzyzowanie z drogg krajowa DK7 na dzialce 177 w
granicy terenu objetego wnioskiem (oznaczenie w czeSci graficznej PZT nr 4: A-B-C-D)
wynosi: 27,50 mb.

e Kanalizacja sanitarna zlokalizowana w dzialce drogowej DK7 - dz. nr ewid. 177 w granicy
terenu objetego wnioskiem (oznaczenie w cze$ci graficznej PZT nr 4: E-F-G-H) wynosi:

-D 200 PVC —4,50 m
-D 225 PERC -84,00 m
-D 160 PVC — 2,00 m.
Calkowita dhugos¢ kanalizacji sanitarnej w granicach terenu objetego wnioskiem wynosi 118,00 mb.

5 DANE INFORMUJACE O DZIALCE LUB TERENIE

5.1 Informacje dotyczgce miejscowego planu zagospodarowania

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej przebiega przez tereny objete Miejscowym Planem

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michatowice.

5.2 Informacja czy dziatka lub teren jest wpisana do rejestru zabytkow

Teren lokalizacji projektowanej kanalizacji sanitarnej nie widnieje w rejestrze zabytkow.

5.3 Informacje czy dziatka lub teren podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, projektowana siec

kanalizacji sanitarnej nie przebiega przez tereny podlegajace ochronie na podstawie jego zapisow.

Projektowane przedsigwzigcie nie jest przewidziane do realizacji na terenach zagrozen

powodziowych, nie bedzie realizowane na terenach gorskich, terenach rezerwatow przyrody, parkdéw

oraz ochrony uzdrowiskowej. W zasiegu oddzialywania planowanej inwestycji na Srodowisko nie

wystepujg obszary o krajobrazie, majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem programu ochrony ..Natura 2000” i nie

6
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oddzialywuje na ten obszar. Najblizszy obszar Natura 2000 ,,.Dolina Pradnika” PLH 120004
potozona jest w odlegtosci ok. 7,0 km od planowanej inwestycji w linii proste;j.

6 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Granice terenu objetego wnioskiem, granice zasiggu ucigzliwosci obszaru ograniczonego uzytkowania
zwigzanego z usuwaniem awarii eksploatacyjnych przedstawiono w cze$ci graficznej projektu
zagospodarowania terenu (oznaczenia: A-B-C-D; E-F-G-H).

Obszar oddzialywania inwestycji zamyka si¢ w cato$ci na dzialce biorgcej udziat w opracowaniu i nie
wychodzi poza ta dziatke. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie wymaga ustanowienia strefy
ochronne;j.

7  OCHRONA PRAW OSOB TRZECICH

Planowana inwestycja budowy sieci kanalizacji sanitarnej nie narusza praw osob trzecich

8 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Teren nie lezy w obszarze objetym szkodami gérniczymi.

9 INFORMACIJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowana inwestycja zaliczana jest do przedsigwzigé, mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialtywaé na $rodowisko, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialtywaé na srodowisko
(Dz. U. 2016, poz. 71). Na etapie uzgodnien projektowych, projektant wystapit do Wojta Gminy
Michatowice z wnioskiem o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie wniosku oraz karty informacyjnej przedsigwziecia Wojt Gminy Michatowice, wydal
Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, znak: IK-VII.6220.08.2016 z dnia 10.11.2016r.

Zakres 1 technologia wykonywania planowanego zamierzenia nie przyczyni si¢ do zagrozenia
zanieczyszczeniem najblizszych obszaréw Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 tj.: Najblizszy
obszar Natura 2000 ,,Dolina Pradnika” PLH 120004 potozona jest w odlegtosci ok. 7,0 w linii prostej
od terenu inwestycji, Odleglos¢ ta gwarantuje, iz na etapie budowy realizacja inwestycji nie bedzie
miata Zadnego wplywu na miejsca siedlisk i gatunkow chronionych w ramach Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000. Emisja zanieczyszczen do powietrza, emisja hatasu o charakterze
krotkotrwalym i lokalnym nie wykroczy poza teren objety budowa. Biorac pod uwagg, iz inwestycja
ma stuzy¢é polepszeniu stanu S$rodowiska poprzez zatrzymanie niekontrolowanych zrzutow
nieoczyszczonych $ciekow do ziemi i wod powierzchniowych, inwestycja przyczyni si¢ do poprawy
stanu srodowiska na okolicznych terenach.

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ na obszarze zlewni jednolitych czgéci wod powierzchniowych —
JCWP: | Dlubnia od Minézki (Bez Mino6zki) do ujécia”:

- kod PLRW20009213769

- scalona cz¢$¢ wod powierzchniowych: GW0206, ktore stanowig naturalne czg$ci wod (zlewnia
rzeczna) oraz lezy w granicach jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPA) nr 137 o europejskim
kodzie PLGW2200137. Realizacja projektowanej inwestycji nie wptynie negatywnie na mozliwos¢
osiggniecia celow Srodowiskowych wyznaczonych dla JCWP, inwestycja shuzy polepszeniu stanu
srodowiska poprzez ujecie sciekow do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarne;.

Inwestor zobowigzany jest spelni¢ ponizsze zalecenia i wymagania zwigzane z obowigzujacymi
przepisami w zakresie ochrony $rodowiska: racjonalne sposoby postgpowania z wytworzonymi
odpadami, polegajace na wyeliminowaniu mozliwo$ci zanieczyszczenia  gruntu, wod
powierzchniowych 1 podziemnych. W tym celu na terenie objetym inwestycja w trakcie prac
zwigzanych z jej realizacja (poza miejscami wyznaczonymi i odpowiednio zagospodarowanymi)
zabrania si¢ sktadowania materiatdw oraz wykonywania robot i czynnosci, ktore moga spowodowac
zanieczyszczenie wod lub gruntu. Nalezy stosowac sprawny sprzet mechaniczny oraz rozwigzania
chronigce srodowisko gruntowo — wodne przed ewentualnym wyciekiem substancji ropopochodnych
pochodzacych ze sprzgtu i srodkow transportu.

Wytworca odpadéw zobowigzany jest do postgpowania z nimi stosownie do przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21). Wytwoérca odpaddéw powstajacych podczas
wykonywania robot powinien zapewni¢ wilasciwg gospodarke odpadami powstajagcymi na terenie
budowy, poprzez ich selektywne zbieranie 1 wlasciwe magazynowanie, do czasu przekazania
odpadoéw do odzysku Iub unieszkodliwiania specjalistycznym podmiotom, posiadajagcym stosowne

7



PROJEKT BUDOWLANY

zezwolenia. Gospodarka odpadami winna by¢ prowadzona w sposob zorganizowany z zachowaniem
segregacji odpadéw oraz ich wlasciwego przechowywania. Wszelkie ewentualne odpady
niebezpieczne nalezy magazynowa¢ w szczelnych, odpowiednio opisanych pojemnikach w sposéb
uniemozliwiajagcy ich ewentualne zmieszanie i przenikanie zanieczyszczen do wod lub gruntu.
Przekazywaé¢ wytworzone odpady do transportu, odzysku Iub unieszkodliwiania mozna jedynie
specjalistycznym podmiotom, posiadajagcym stosowne zezwolenia. W trakcie wykonywania robot
nalezy dazy¢ do minimalizacji ucigzliwosci akustycznych i zapewni¢ jak najlepszy stan akustyczny
srodowiska w taki sposob, aby emisja halasu nie powodowata przekroczenia standardow jakosSci
srodowiska poza terenem dziatek, na ktorym bedzie realizowane zamierzenie.

W trakcie robot budowlanych Inwestor realizujacy przedsigwzigcie jest obowigzany uwzglednié
ochron¢ $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkow wodnych. Zastosowane rozwigzania techniczne oraz
materialy muszg gwarantowa¢ pela szczelno$¢ projektowanego zamierzenia. Zrealizowane
zamierzenie inwestycyjne, winno by¢ uzytkowane w sposob zgodny z wymogami ochrony §rodowiska
i nie narusza¢ standardow ochrony s$rodowiska. Po zakonczeniu prac zwigzanych z realizacjg
przedsigwzigcia nalezy uporzadkowa¢ 1 przywrocic do stanu nie powodujacego zagrozenia
srodowiska.

10 SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA MAS ZIEMNYCH

Masy ziemne z wykopow powstate podczas realizacji inwestycji spetniajg standardy jakosci gleby i
ziemi. Masy ziemne nalezy zagospodarowa¢ do ponownego zasypu wykopu, ewentualny nadmiar
rozplantowa¢ na terenie objetym inwestycja, na ktérym prowadzone byly prace budowlane.

11 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Warunki gruntowo wodne okre§lono na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej na potrzeby
opracowania.

W rejonie projektowanej inwestycji, w badanym podtozu rozpoznano: nasyp niebudowlany gliniasto
— ziemny z domieszka gruzu a nastepnie pyty.

W rejonie przedmiotowe] inwestycji nie stwierdzono wystgpowania wod gruntowych.

Szczegbtowy uklad warstw gruntu na terenie przedmiotowej inwestycji przedstawia opinia
geotechniczna sporzadzona w grudniu 2016 r. na potrzeby projektu i stanowigca integralng czgs$¢
projektu.

12 WARUNKI GEOTECHNICZNE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obicktow
budowlanych (Dz. U. nr 81 poz. 463), obiekty budowlane zaliczono do II kategorii geotechnicznej w
warunkach prostych.

13 STREFA OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ
Nie dotyczy.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

14 DANE OGOLNE

14.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Michatowice w
pasie drogi krajowej nr 7 relacji Warszawa — Krakow realizowana w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozdzielczej sieci wodociggowej w rejonie ul
Krakowskiej i Banasiowka oraz przebudowa drogi gminnej (ul. Banasidowka) w miejscowosci
Michatowice, Gmina Michalowice”.

Inwestycja obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej polegajacej na:

e Przekroczeniu poprzecznym drogi krajowej DK 7 Warszawa - Krakow w kilometrze 652 +
681 projektowang siecig kanalizacji sanitarnej D 200 PVC w miejscowosci Michatowice,
wykonanym metoda bezwykopowa,

e Wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej D 200 PVC, D 225 PE RC, D 160 PVC
w obrgbie drogi krajowej w miejscowosci Michatowice wykonanym metoda rozkopu oraz
bezwykopowa.

Zakres projektowanej inwestycji obejmuje dziatke nr ewid. - 177 obreb Michalowice 0006,
jednostka ewidencyjna Michalowice 120608 2, powiat krakowski, woj. matopolskie.

14.2 Podstawa opracowania
Podstawg niniejszego opracowania jest:
e Umowa z Inwestorem.
e  Wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michatowice.
e Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podioza gruntowego oraz projekt geotechniczny
dla przedmiotowej inwestycji opracowana przez uprawnionego geologa, grudzien 2016 r.
e Mapy do celow projektowych dla przedmiotowej inwestycji w skali 1:1000 z klauzula
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.
Wypisy z rejestru gruntéw
Obowigzujace przepisy i normy
Uzgodnienia branzowe
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej — wymagania techniczne
COBRTI Instal — zeszyt nr 9
e Wizje lokalne w terenie.

14.3 Inwestor:

Gmina Michalowice

Plac Jozefa Pitsudskiego 1

32-091 Michalowice

pow. krakowski, woj. malopolskie

15 PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACYJNA

15.1 Opis projektowanych rozwigzan

Skrzyzowanie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej D 200 PVC z droga krajowa nr
7 w miejscowosci Michatowice w kilometrze 652 + 681 zaprojektowano bezwykopowa metoda
przewiertu w stalowej rurze ostonowej 355,0 x 10 mm — odcinek od studni MI2.12 do studni
MI2.11(oznaczenie na PZT nr 4 - ABCD).

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w granicy drogi krajowej DK7 - dz. nr ewid. 177 obrgb
Michatowice (chodnik) zaprojektowano metoda przewiertu sterowanego oraz metodg rozkopowag na
odcinkach (oznaczenie na PZT nr 4 — EFGH):

- od studni M12.19 w kierunku studni MI2.18 — D 200 mm PVC, dtugo$¢ 2,5 m — metoda rozkopowa

- od studni MI12.19 do studni MI2.15 — D 225 PE RC (rura dwuwarstwowa), dtugo$¢ 84,0 m — metoda
przewiertu sterowanego

- od studni M12.15 w kierunku studni MI2.14 — D 200 mm PVC, dtugos$¢ 2,0 m — metoda rozkopowa

- od studni M12.16 w kierunku studni MI2.16.1 — D 160 PVC, dlugos¢ 1,4 m — metoda rozkopowa

- od studni M12.17 w kierunku studni MI2.17.1 — D 160 PVC, dlugos¢ 0,6 m — metoda rozkopowa.
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Szczegdtowy opis elementow sktadajacych si¢ na projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej objeta
niniejszym opracowaniem znajduje si¢ w projekcie architektoniczno — budowlanym i pokazany jest w
cze¢$ci graficznej projektu.

15.2 Wytyczne wykonania kanalizacji sanitarnej

Do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przyjeto rury i ksztaltki z PCV SN 8 SDR 34 lite z
nadrukiem wewnatrz rury o $rednicy D 200 mm, D 160 mm bez §rodkéw spieniajacych, spetniajagcych
norm¢ PN — EN 1401.

Podstawowe parametry techniczne rurociggéw grawitacyjnych:

e Scianka jednorodna lita,

klasa obcigzenia - cigzka

sztywno$¢ obwodowa rury - 8 [kN/m?]

surowiec — PVC,

kolor — pomaranczowo — bragzowy,

technika Igczenia - polgczenie kielichowe za pomocg uszczelki gumowej producenta,

zakres glebokosci wbudowania — 0,5 — 6,0 m.

dla $ciekéw sanitarnych rury i ksztaltki musza posiadaé odporno$¢ chemiczng na zwiazki
chemiczne tam wystepujace,

e rury wykonane w odcinkach nie dluzszych niz 3 m.

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wykonany metoda horyzontalnego przewiertu sterowanego — rury
D 225 mm PE RC dwuwarstwowe do kanalizacji.

Przewody kanalizacyjne muszg by¢ odporne na infiltracj¢ wody gruntowe;j i eksfiltracje $ciekow.
Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej D 200 mm PVC, D 160 mm PVC nalezy uktada¢ na podsypce
piaskowej o grubosci 20,0 cm, nastgpnie stosowac obsypke piaskowa zageszczang warstwami min. 20
cm do wartosci 85% Z.W.P. do wysokos$ci 30 cm ponad sklepienie rury i zasypa¢ gruntem rodzimym
bez grud i kamieni.

Skrzyzowanie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z drogg krajowa DK7 oraz prowadzenie sieci
kanalizacji sanitarnej w dzialce drogowej drogi krajowej wykona¢ zgodnie z Decyzja Generalnej
Dyrekeji Drog Krajowych i Autostrad w sprawie lokalizacji kanalizacji sanitarnej w drodze krajowej
Nr 7 Warszawa — Krakow w Michatowicach, znak: O.KR.Z-3-4341.11.10.2015.mm.2 z dnia
02.04.2015 r. oraz pismami: w sprawie lokalizacji kanalizacji sanitarnej, znak: O.KR.Z-3-
4341.11.10.2015.mm.3 z dnia 24.10.2016 r., w sprawie dysponowania dziatka stanowigca pas
drogowy DK7 na cele budowlane, znak: O.KR.Z-3-4341.11.10.2015.mm.5 z dnia 21.11.2016 .
Studnie wiazowe Dn 1000 z polipropylenu (PP) zgodna z PN- EN 13598-2 i PN-EN 476, ze 100%
nowego materialu bez dodatku regranulatu, bez $rodkow spieniajacych, zabezpieczona
przed wyporem, wykonanie dla zabudowy do 5,0 m stupa wody gruntowej (liczonej od dna studni
zgodnie z metoda opisang w PN-EN 13598-2). Elementy prefabrykowane (podstawa, stozek oraz
stosowany w zaleznosci od wysoko$ci pierscien wznoszacy stanowiacy trzon studni) wykonane
metoda wysokoci$nieniowego wytrysku, wszystkie elementy posiadajg ozebrowanie poziome i
pionowe wzmacniajace pierscieniowo studni¢. Wlazy zeliwne z wkladka thumigca i wypelnieniem
betonowym, zgodnie z normg PN-EN124;2000.

15.3 Zestawienie dlugosci projektowanej kanalizacji
Dhugos¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w obrebie dziatki nr ewid. 177 obreb
Michatowice begdacej w zarzadzie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowej i Autostrad wynosi:

e Kanalizacja sanitarna D 200 PVC — skrzyzowanie z drogg krajowa DK7 na dzialce 177 w
granicy terenu objetego wnioskiem (oznaczenie w czeSci graficznej PZT nr 4: A-B-C-D)
wynosi: 27,50 mb.

e Kanalizacja sanitarna zlokalizowana w dzialce drogowej DK7 - dz. nr ewid. 177 w granicy
terenu objetego wnioskiem (oznaczenie w cze$ci graficznej PZT nr 4: E-F-G-H) wynosi:

-D 200 PVC —4,50 m
-D 225 PERC - 84,00 m
-D 160 PVC — 2,00 m.
Calkowita dlugos$¢ kanalizacji sanitarnej w granicach terenu objetego wnioskiem wynosi 118,00 mb.

15.4 Bilans Sciekow
Bilans ilo$ci $ciekow dla calo$ci inwestycji przedstawia si¢ nastepujaco:
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Przyjete
Przyjeta Przyjeta ] edr.lOSFk' Qsr dobowe Q max Qmax godzinowe
.. . . . zuzycie dobowe
Miejscowos¢ | liczba liczba
. . . wody
domoéw | mieszkancow
[I/Mk/d] [m3/d] | (m3/h] | [Us] Nd| [m3/d] |Nh| [m3/h] | [I/s]
Michatowice |, 444 100 | 4440 | 1,85 [0,51]1,5] 66,60 |2,5| 6,94 |1,93
Banasiowka
Suma: 444 44,40 | 1,85 |0,51 66,60 6,94 | 1,93

15.5 Jakosé sciekow

Ze wzgledu na charakter terenu objgtego, przewiduje si¢ typowy, bytowo - gospodarczy charakter
scieckow. Wedhig informacji uzyskanych od Inwestora, $cieki nie zawierajg sktadnikow majacych
wplyw na zmiang ich charakteru tj. zwigzkow agresywnych czy toksycznych. W przypadku
podiaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej zakladow gastronomicznych, warsztatéw samochodowych
itp., powinno zosta¢ zastosowane podczyszczanie SciekoOw. Parametry $ciekow wprowadzanych do
sieci kanalizacyjnej okresli jej eksploatator zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa z dnia
14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkow dostawcow $ciekow przemystowych oraz
warunkow wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. 2015, poz. 1456).

Wody infiltracyjne

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem przewodow kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych, szczelnych studzienek kanalizacyjnych, praktycznie wyeliminuje przenikanie wod
infiltracyjnych do sieci. Prawidlowo$¢ wykonania polaczen rur migdzy sobg oraz ze studniami
rewizyjnymi winna by¢ sprawdzona poprzez probe szczelnosci.

16 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Dla przedmiotowej inwestycji opracowana zostata opinia geotechniczna, dokumentacja badan podtoza
gruntowego 1 projekt geotechniczny, dotyczaca rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie
projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej w m. Michatowice.

W rejonie projektowanej inwestycji, w badanym podtozu rozpoznano: nasyp niebudowlany gliniasto
— ziemny z domieszka gruzu a nastepnie pyty.

W rejonie przedmiotowe] inwestycji nie stwierdzono wystgpowania wod gruntowych.

Szczegbtowy uklad warstw gruntu na terenie przedmiotowej inwestycji przedstawia opinia
geotechniczna sporzadzona w grudniu 2016 r. na potrzeby projektu i stanowigca integralng czgs$¢
projektu.

17 ZAXLOZENIA REALIZACJI INWESTYCJI

17.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy:
o wytyczy¢ geodezyjnie usytuowanie rurociggu kanalizacji sanitarnej, zgodnie z trasag podang
na projektach zagospodarowania terenu nr 4,
e sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu istniejacego z przyjetymi w projekcie,
o zlokalizowa¢ przebieg napowietrznych linii energetycznych w stosunku do osi budowanych
rurociggow sieci kanalizacyjne;.
Na zalagczonym projekcie zagospodarowania terenu nr 4 pokazano istniejgce sieci uzbrojenia
podziemnego. Informacje te nalezy traktowaé orientacyjnie i liczy¢ si¢ z mozliwoScia wystgpienia
niezgodnos$ci w ich usytuowaniu.
17.2 Roboty ziemne
Roboty ziemne budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na terenie objetym opracowaniem,
prowadzone beda metoda rozkopows, metoda horyzontalnego przewiertu sterowanego na odcinku od
studni MI2.19 do studni MI2.15 oraz metodg przewiertu w stalowej rurze ostonowej (od studni
MI2.12 do studni MI2.11). Roboty ziemne metoda rozkopowsa prowadzi¢ nalezy sposobem
mechanicznym i r¢cznym. Przed przystapieniem do wykonania wykopow w terenie zielonym zdjac¢ 20
cm warstwe humusu, ktorg po zakonczeniu zasypki kanatu nalezy rozscieli¢ ponownie na powierzchni
terenu. Przed przystapieniem do robot nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie terenu
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i odpowiednio je zabezpieczy¢, w przypadku koniecznos$ci odlaczy¢ przeptyw mediow (wodociag,
gazocigg). Catos¢ robot wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 oraz normami PN, EN i
branzowymi. Roboty ziemne pod obiekty i budowe kanalizacji prowadzi¢ zgodnie z normg BN-
83/8836-02 "Roboty ziemne, wykopy otwarte"- warunki techniczne wykonania. Wykopy pod
projektowang sie¢ kanalizacji grawitacyjnej przewidziano o $cianach pionowych z pelnym
oszalowaniem.

Wykopy pod kanalizacje nalezy chroni¢ przed zalewaniem przez wody opadowe, aby nie dopusci¢ do
znacznego zawilgocenia gruntéw, mogacych obnizy¢é swoje parametry wytrzymalosciowe
/tiksotropia/. Nie pozostawia¢ na czas dluzszy otwartych wykopow przed uktadaniem kanatow, w celu
uniknigcia gromadzenia si¢ na dnie wody sgczeniowej. Prace budowlane przez wykonawce winny by¢
wykonane w sposob uniemozliwiajacy tworzenie si¢ zastoisk wodnych, ktore moga by¢ siedliskiem
legowym zwierzat w szczegolnosci plazow.

Przy wykonywaniu roboét ziemnych i prowadzeniu rob6t montazowych winny by¢ przestrzegane
przepisy BHP i zachowana ostrozno$¢. Przy pracach w kanatach i studzienkach zabezpieczy¢ stata
tacznos¢ pomiedzy pracujacymi w wykopie z zespotem ubezpieczajacym.

Szczegblng ostrozno$¢ nalezy zachowac takze przy pracach prowadzonych w rejonie linii
energetycznych. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie naruszy¢ ustojow stupow linii
energetycznej. Prace ziemne w rejonach zblizen wykonywaé recznie. Pod liniami energetycznymi
zabronione jest stosowanie sprzgtu zmechanizowanego z wysiggnikiem, odleglos¢ od najdalej
wysunigtej czesci maszyny do skrajnego przewodu powinna wynosi¢: przewody napowietrznych linii
NN — 3,0 m, linii SN — 10,0 m, linii WN — 15,0 m. Prace w obrgbie linii energetycznych winny by¢
prowadzone przy udziale przedstawiciela Rejonowego Zaktadu Energetycznego.

Prace ziemne wykonywa¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajacych sieciami uzbrojenia
terenu, krzyzujacymi si¢ i zblizonymi do projektowanych rurociggéw sieci kanalizacji sanitarnej. O
zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branzowe winny by¢ zawiadamiane z odpowiednim
wyprzedzeniem.

Prace w rejonie skrzyzowania z mediami wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi podanymi
w odpisie z Narady Koordynacyjnej oraz w uzgodnieniach przedprojektowych (w zataczeniu).
Wykopy nalezy wykonywac¢ odcinkami np. co 30 m. Sposob posadowienia rurociggdw: podbudowe
oraz obsypke nalezy zageszcza¢ warstwami co 20 cm do wartosci 85% Z.W.P. do 30 cm, zasyp
rurociggdéw zageszczany warstwami co 30 cm. Grubos¢ warstwy poddanej zaggszczeniu powinna
uwzglednia¢ wspotczynnik spulchnienia gruntu oraz wymagang gruboSci warstwy po osiggnieciu
zatozonego wskaznika zaggszczenia dla zastosowanego materialu. Grunt podbudowy nie moze by¢
zmarznigty 1 winien by¢ wolny od kamieni. W miejscach potaczen rur nalezy wykonac¢ koryta glebsze,
umozliwiajace obserwacje polaczen podczas proby szczelnoSci. Zageszczenie obsypki winno by¢
odebrane i potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Po wykonaniu i odebraniu podbudowy i
obsypki mozna przystapi¢ do zasypywania wykopu. Zasypke wykona¢ zgodnie z rysunkiem przekroju
wykopu zamieszczonego na poszczegdlnych profilach kanalizacyjnych.

Rurociag kanalizacyjny po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci na co
najmniej 1/4 swego obwodu. W rejonie polaczenia rur nie nalezy wykonywaé obsypki do czasu
wykonania proby szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi
wymaganiami podanymi w normie — PN-92/B-10735 Kanalizacja ,,Przewody kanalizacyjne -
Wymagania 1 badania przy odbiorze” oraz instrukcji producenta zastosowanych rur. Po
przeprowadzonych probach szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ inspekcje TV wybudowanych kanatow.
Po zakonczeniu robot — teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego. Rowy przydrozne winny by¢ w
catosci odbudowane, skarpy uksztattowane, zaggszczone, pokryte humusem i umocnione przez obsiew
mieszankg traw. Wszystkie zniszczone przepusty na rowach winny by¢ odtworzone i przywrocone do
stanu pierwotnego, zapewniajgc swobodny przeptyw wody w rowie.

Calos¢ robot wykonac¢ zgodnie z Decyzja Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad w sprawie
lokalizacji kanalizacji sanitarnej w drodze krajowej Nr 7 Warszawa — Krakow w Michatowicach,
znak: O.KR.Z-3-4341.11.10.2015.mm.2 z dnia 02.04.2015 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA
Tytut: BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 7
relacji Warszawa - Krakow w miejscowosci Michalowice,

Gmina Michalowice
w ramach inwestycji p.n.:

Nazwa i adres | ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozdzielczej sieci wodociggowej w
obiektu rejonie ul. Krakowskiej 1 Banasiowka oraz przebudowa drogi gminnej (ul.
budowlanego:

Banasiowka) w m. Michalowice, gmina Michalowice”.

Adres inwestycji: numer ewid. dz.: 177 — obreb Michalowice 0006,
jednostka ewidencyjna: Michalowice 120608 2
powiat krakowski, woj. malopolskie.

GMINA MICHALOWICE
Nazwa i adres | Plac Jozefa Pitsudskiego 1
Inwestora: 32-091 Michatowice

pow. krakowski, woj. malopolskie

Przedsigbiorstwo Handlowo Ustugowe ,,BMT”

Nazwa i adres | \parinc7 Tomezak

Jednostki . ..

Projekiowej: ul. Wicherkiewicza 5/13

30-389 Krakow
Autorzy opracowania
Lp. Imie i Nazwisko Nr upr. bud. Podpis
Opracowal:
|, |mnz Mariusz Tomezak , 99/2001

spec. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentyl., gaz., wod. — kan.

Krakow, grudzien 2016 r.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

18 PODSTAWA OPRACOWANIA PLANU BIOZ

Podstawg opracowania jest niniejszy projekt wykonawczy oraz art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 z p6zniejszymi zmianami).

Zakres niniejszego opracowania wyczerpuje tres¢ §2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

19 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Na calo$¢ zamierzenia budowlanego skladaja si¢ prace, ktore opisane zostaly w projekcie
budowlanym. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow i zwigzanych z nimi prac:

19.1 Roboty budowlano — montaiowe

19.1.1 Wykonanie wykopow pod zaprojektowane urzadzenia i obiekty

e Kanalizacja sanitarna grawitacyjna D 200 PVC
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna D 160 PVC

e Kanalizacja sanitarna grawitacyjna D 225 PE RC

19.1.2 Wykonanie polaczen technologicznych
e Montaz rurociaggdéw kanalizacyjnych
e Montaz studzienek kanalizacyjnych
19.1.3 Wykonanie odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego
Wykonanie prac ziemnych — zasypki rurociggow.

e Wykonanie odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego (zaleca si¢ Wykonawcy robot
wykonanie zdje¢ stanu istniejacego przed rozpocze¢ciem wykonywania wykopow i
ewentualnych robot demontazowych istniejacej matej architektury na posesjach prywatnych)

e  Wykonaniu mikroniwelacji terenu i zasianiu trawy.

19.2 Roboty rozruchowe
Prace rozruchowe polegajace na sprawdzeniu poprawnosci dziatania kanalizacji i przeprowadzeniu
prob szczelnosci.

20 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie przeznaczonym pod budowe kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Michalowice wystepuje
droga krajowa nr 7 relacji Warszawa — Krakow wraz z infrastrukturg.

21 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Przewidziane w projekcie zagospodarowania terenu oraz jego elementy wykluczajag ewentualne
zagrozenia wynikajgce z charakteru obiektu. Podczas czynno$ci zwigzanych z obstugg urzadzen
zainstalowanych na obiekcie kanalizacji, muszg by¢ zachowane odpowiednie w tym zakresie przepisy
BHP.

22 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJAC ICH SKALE I RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE I CZAS WYSTAPIENIA

Identyfikuje si¢ nastepujace zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi, ktéore moga wystapi¢ podczas
realizacji robot budowlanych:

22.1 Upadek do wykopu

Miejsce wystgpienia: teren budowy sieci kanalizacyjnej

Czas wystgpienia: wykopy oraz prace montazowe

Podczas prac ziemnych oraz montazowych wystepuje niebezpieczenstwo upadku pracownika do:

e otwartego wykopu po wykonaniu wykopow pod rurociagi sieci kanalizacji sanitarnej,

e niezabezpieczonego wykopu pod studnie kanalizacyjne przed zakonczeniem ich montazu.
Upadek taki moze spowodowaé trwale uszkodzenie ciala, a nawet $mier¢. W zwigzku z
przewidywanymi wykopami wystapi szczeg6Olnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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22.2 Przysypanie ziemig

Miejsce wystgpienia: teren budowy sieci kanalizacyjnej

Czas wystgpienia: prace budowlano — montazowe — faza posadawiania i obsypywania urzadzen

W celu posadowienia urzadzen i ich obsypki, konieczne jest zgromadzenie pewnej iloSci materiatu
ziemnego w poblizu wykopu. Nieprawidlowe zgromadzenie tego materialu moze spowodowac
zasypanie pracownika, moze spowodowac¢ trwate uszkodzenie ciata lub $mier¢.

22.3 ZagrozZenie zwigzane 7 pracq koparki i spychacza

Miejsce wystgpienia: teren budowy sieci kanalizacyjnej

Czas wystgpienia: prace ziemne

W czasie prac ziemnych tj. prowadzenia wykopow pod sie¢ kanalizacji wystepuje konieczno$é
zastosowania koparki. Praca koparki generuje zagrozenia zwigzane z jej poruszaniem si¢ po placu
budowy: mozliwoscig potracenia, uderzenia lyzkg na wysiggniku, co moze spowodowaé trwate
uszkodzenie ciala, a w przypadku powazniejszych obrazen $mier¢.

22.4 ZagrozZenie zwigzane 7 przemieszczeniem sie po palcu budowy

Miejsce wystgpienia: teren budowy sieci kanalizacyjnej

Czas wystgpienia: prace budowlano - montazowe

Zagrozenie to wystgpuje przez caly okres trwania prac budowlano-montazowych i zwigzane jest
Z typowymi czynnosciami wykonywanymi przez pracownikow, ktore nalezag do ich zakresu
obowiazkdw. Zagrozenia, jakie identyfikuje si¢ podczas takich prac to: skaleczenia, urazy, sttuczenia.

23 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Kazdy z pracownikow przystepujacych do wykonywania prac powinien przej$¢ przeszkolenie
przeprowadzone przez Kierownika Budowy w oparciu o nastgpujace akty:
e  Warunki Techniczne Wykonawstwa i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych
o BN-83/8836-02 ,,Roboty ziemne, wykopy otwarte”- warunki techniczne wykonania. Przy
wykonywaniu wykopéw oraz prowadzeniu robot montazowych i rozbidrkowych zachowac
0stroznos¢
e Normy PN i branzowe
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401 z p6ézn. zm.).
Szczegblng uwage winno si¢ zwrdci¢ na instrukcje stanowiskowe BHP 1 stosowanie si¢ do nich
pracownikow.

24 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Wyznaczona zostanie strefa niebezpieczna podczas pracy koparki i spychaczy.

e Zostanie wyznaczona droga technologiczna oraz place sktadowania i postoju maszyn.
Kazdy z pracownikoéw winien posiada¢ $rodki ochrony osobistej — kaski przeciwuderzeniowe,
rekawice oraz odziez ochronng zimowa.

e W przypadku pracy w niskich temp. nalezy przewidzie¢ czgstsze przerwy w pracy np.: 15
min, co 2 godz. w ogrzewanym zapleczu socjalnym (barak).
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ZALACZNIKI

o

10.

Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michalowice pismo znak IK-
VI1.6727.2.132.2016 z dn. 01.09.2016 .

Decyzja Wéjta Gminy Michalowice o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢
przedsiewzigcia, znak: IK-VI1.6220.08.2016 z dnia 10.11.2016 1.

Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej, pismo znak:
PUK/22/1X/2016 z dnia 15.09.2016 r. wydane przez Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych
Sp. z 0.0. w Michatowicach.

Wytyczne konserwatorskic Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w
Krakowie, pismo znak: OZKr.5183.1743.2016.MK z dnia 21.10.2016r.

Decyzja Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad w sprawie lokalizacji kanalizacji
sanitarnej w drodze krajowej Nr 7 Warszawa — Krakow w Michatowicach, znak: O.KR.Z-3-
4341.11.10.2015.mm.2 z dnia 02.04.2015 r.

Pismo Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad w sprawie lokalizacji kanalizacji
sanitarnej, znak: O.KR.Z-3-4341.11.10.2015.mm.3 z dnia 24.10.2016r.

Pismo Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych 1 Autostrad w sprawie uzgodnienia dokumentacji
projektowej oraz dysponowania dziatkg stanowigcg pas drogowy DK7 na cele budowlane,
znak: O.KR.Z-3-4341.11.10.2015.mm.5 z dnia 21.11.2016 1.

Protokot z Narady Koordynacyjnej w sprawie nr GKiK.6630.2005.2016 z dnia 27.10.2016 1.
Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podtoza gruntowego, projekt geotechniczny dla
przedmiotowej inwestycji, grudzien 2016 r.

Oswiadczenie projektantow zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego wraz
z uprawnieniami i aktualnym zas§wiadczeniem o wpisie do Izby Inzynieréw Budownictwa.
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_—————— rurociggi kanalizacji grawitacyjnej Dn 160 PVC
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU NR 4 e el
TR o~ S — o Mi21 studzienki kanalizacji sanitamej
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 7 ' ————— rura przewiertowa Dn 355,0x10 mm stalowa, L = 28,0m
relacji Warszawa - Krakéw w ramach inwestycji p.n.: 12.2016 1:500 r———1 .
Budowa sieci kenalizacji sanitame] oraz rozdzielczej sieci wodociagowej [Ny ysunku: Stadm: PZT . komora przewiertowa startowa 3,0x2,0m
w rejonie ul. _A_.m_n.im_%_ i wmsmmaswm oraz vﬂ.%&.oim %é gminnej 1 komora przewiertowa odbiorcza 2,0x2,0m
{ul. Banasiéwka) w m. Michalowice, gmina Michalowice. 2 PB U - >
Adres inwestycji: Inwestor: ——— - GRANICA TERENU OBIETEGO WNIOSKIEM POZWOLENIA NA BUDOWE DO WOJEWODY MALOPOLSKIEGO
Dz. nr ewid. 177 - obreb Michatowice, Gmina Michatowice F S Y = GRANICA WLASNOSCI DROGI KRAJOWEJ NRT = GRANICA ZASIEGU UCIAZLIWOSCI OBSZARU
GMINA MICHALOWICE n W OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA ZWIAZANEGO Z USUWANIEM AWARII EKSPLOATACYJNYCH
Tytut rysunku: Plac Jézefa Pitsudskiego 1
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU NR 4 32091 Michatowice _-_ ﬂ
: f—————= n
_3_@ i Nazwisko Nr :_“.:.m<<=_m—._ / Podpis f S -
specjalnosé Q m
, Projektant: 99/2001
ﬂﬂo_m_agm—“ spec]. w zakresie siedi, instalacl | wzadzefi ekl
inz. Mariusz Tomczak iepinyoh,wentyl, gizowych,wo. . _"._No%_@c_oagmw_.,_\_m._%_oso Uslugowe > _ _ > Praskroje poprzeczne przez droge krajowa nr 7
Sprawdzajacy: MAPJ0148/PO0SI04 30-389 KRAKOW
Sprawdzi s i e gt ul. Wiherkiewicza 513 ! !
mgr inZ. Robert Sieklucki lopiych, i gazouych,wod.f kan.




Skrzyzowanie z droga krajowa nr 7

w km 652+681 w m. Michatowice

Dz. nr 884 Dz. nr 177 Dz. nr 855/1
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Skrzyzowanie z drogg krajowg nr 7 w km 652+681 w m. Michatowice
S P A D K | D I/_U G OSC| ° Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej aa aa 1:100/100 Branza:
! 205Dm 2950m nr 7 relacji Warszawa - Krakéw w ramach inwestycji p.n.: 12.2016
P Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozdzielczej sieci - - - TECHNOLOGICZN
S R E D N | C A M A TE R | A I/_ wodociggowej w rejonie ul. Krakowskiej i Banasiowka oraz Nr rysunku: Stadium:
y przebudowa drogi gminnej (ul. Banasiéwka) w m. Michatowice,
gmina Michatowice. 3 PB
~ Q o o
O D |_E G I/_O S C | s 2 S Adres inwestycji: Inwestor:
o 29.50 " © Dz. nr ewid. 177 - obreb Michatowice, Gmina Michatowice
GMINA MICHALOWICE
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wkm 652+681 w m. Michatowice 32-091 Michatowice
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specjalnosé
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Projektowat: Projektant: specl, wzakresle siec) Instalac] )
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Dziatk nr ewid. 177 — GDDKiA

Granica terenu |objgtego wnioskiem do pozwolenia na budo
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Droga krajowa nr 7
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Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej na odcinku: M12.10 - MI2.20

Obiekt: Data: Skala: Branza:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej
nr 7 relacji Warszawa - Krakéw w ramach inwestycji p.n.: 12.2016 1:100/500
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozdzielczej sieci - - TECHNOLOGICZN
wodociggowej w rejonie ul. Krakowskiej i Banasiéwka oraz Nr rysunku: Stadium:
przebudowa drogi gminnej (ul. Banasiéwka) w m. Michatowice,
gmina Michatowice. 4 PB
Inwestor:

Adres inwestycji:

Dz. nr ewid. 177 - obreb Michatowice, Gmina Michatowice

GMINA MICHALOWICE

Tytut rysunku: ) . o . . Plac Jézefa Pitsudskiego 1
Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej 32-091 Michatowice
na odcinku: M12.10 - M12.20
Imie i Nazwisko Nr up.rawn’i?ﬁ/ Podpis
specjalnos$é

Projektant: 99/2001
Projektowat: ! speci. wzakresie sieci, instalac o

inz. Mariusz Tomczak Iumga:;:mr:yzlsfmgh;g?wl» PrzedS|¢b|orstvv"oBI|;|/ﬁ_rJdlowo Ustugowe

MAP/0148/POOS/04 30-389 KRAKOW

Sprawdzit:

ISprawdzajacy:

specj. w zakresie sieci, instalacji
inrzadzen rianinurh weantul

ul. Wicherkiewicza 5/13




Przekroj poprzeczny A-A przez droge krajowa nr 7 Warszawa - Krakéw

w km 652+776 w m. Michatowice

Pas drogi krajowej nr 7
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Przekrdj poprzeczny A-A przez droge krajowag nr 7 Warszawa - Krakow
w km 6524776 w m. Michalowice

Obiekt:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej
nr 7 relacji Warszawa - Krakéw w ramach inwestycji p.n.:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozdzielczej sieci
wodociggowej w rejonie ul. Krakowskiej i Banasiéwka oraz
przebudowa drogi gminnej (ul. Banasiéwka) w m. Michatowice,
gmina Michatowice.

Data:

Skala:

12.2016

1:100/200

Nr rysunku:

Stadium:

PB

Branza:

TECHNOLOGICZN

Adres inwestycji:
Dz. nr ewid. 177 - obreb Michatowice, Gmina Michatowice

Przekréj poprzeczny A-A przez droge
krajowa nr 7 Warszawa - Krakéw
w km 6524776 w m. Michatowice

Tytut rysunku:

Inwestor:

GMINA MICHALOWICE
Plac Jozefa Pitsudskiego 1
32-091 Michatowice

Nr uprawnien /

Imig i Nazwisko . r
specjalnos$é

Podpis

specj. w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentyl.,
gazowych, wod. i kan.

Proj :
Projektowat: rojektant

inz. Mariusz Tomczak

MAP/0148/POOS/04

specj. w zakresie sieci, instalacji
inrzadzen rieninurh weantul

Sprawdzi: Sprawdzajacy:

Przedsigbiorstwo Handlowo Ustugowe
"BMT"

30-389 KRAKOW
ul. Wicherkiewicza 5/13




Przekroj poprzeczny B-B przez droge krajowa nr 7 Warszawa - Krakéw

w km 652+821 w m. Michatowice

Pas drogi krajowej nr 7
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Przekrdj poprzeczny B-B przez droge krajowa nr 7 Warszawa - Krakow
w km 6524821 w m. Michatowice

Obiekt: Data: Skala: Branza:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej
nr 7 relacji Warszawa - Krakéw w ramach inwestycji p.n.: 12.2016 1:100/200
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozdzielczej sieci N P —— TECHNOLOGICZN
wodociggowej w rejonie ul. Krakowskiej i Banasiéwka oraz rrysunku: Stadium:
przebudowa drogi gminnej (ul. Banasiéwka) w m. Michatowice,
gmina Michatowice. 6 PB
Adres inwestycji: Inwestor:
Dz. nr ewid. 177 - obreb Michatowice, Gmina Michatowice
GMINA MICHALOWICE
Tytut rysunku:  Przekréj poprzeczny B-B przez droge Plac J6zefa Pitsudskiego 1
krajowa nr 7 Warszawa - Krakéw 32-091 Michatowice
w km 6524821 w m. Michatowice
Imie i Nazwisko Nr uprawnier / Podpis
specjalnos$é
) Projektant: 99/2001
Projektowat: ! speci. wzakresie sieci, instalac o
inz. Mariusz Tomczak Iumga:;:mr:yzlsfwggh;g?wl» PrzedsIebIOFStWPBwA%_leowo Ustugowe
. |Sprawdzajgcy: MAP/0148/POOS/04 30-389 KRAKOW
Sprawdzit: spec]. wzakresie sieci, instalacj ul. Wicherkiewicza 5/13




Przekréj poprzeczny C-C przez droge krajowa nr 7 Warszawa - Krakéw w km 652+863 w m.

Michatowice

Pas drogi krajowej nr 7

pobogze, jezdnia asfaltowa pobocze | réw | , chodnik- szeroko$¢ 1,55 m
| 4,95m . 1,55m
0,75m j*
S
—_— MI2.18
\ 77777 E
3
\ 77777 252,96 =
//
8
(9]
&
It
=
&
a’l
o
g
g
o
g g
S o
I, e
— 3SCc
POZIOM POROWNAWCZY 2 33
245.00 m n.p.m. z B
o] [Tel D wn| O D 0|0 o M Q o0 N O o
RZEDNA TERENU ISTN. & 2 il g e = s B B =
E¢ & & K Q& & AL & Q9 & QYK A &
P 3 8 S 83 3 29 8 8 8 2888 <
ODLEGKOSCI 3 = o S < = SY 8 RS Ssmd 8
3.65 1.35 5.85 .75 6.00 6.00 0.651.40| 1.70 |1.20] 1.550.70501.50 | 2.30

HEKTOMETRY

g

Przekréj poprzeczny C-C przez droge krajowg nr 7 Warszawa - Krakow
w km 652+863 w m. Michalowice

Obiekt: Data: Skala: Branza:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej
nr 7 relacji Warszawa - Krakéw w ramach inwestycji p.n.: 12.2016 1:100/200
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozdzielczej sieci N P —— TECHNOLOGICZN
wodociggowej w rejonie ul. Krakowskiej i Banasiéwka oraz rrysunku: Stadium:
przebudowa drogi gminnej (ul. Banasiéwka) w m. Michatowice,
gmina Michatowice. 7 PB
Adres inwestycji: Inwestor:
Dz. nr ewid. 177 - obreb Michatowice, Gmina Michatowice
GMINA MICHALOWICE
Tytut rysunku:  Przekréj poprzeczny C-C przez droge Plac Jézefa Pitsudskiego 1
krajowa nr 7 Warszawa - Krakéw 32-091 Michatowice
w km 6524863 w m. Michatowice
Imie i Nazwisko Nr uprawnier / Podpis
specjalnos$é
. Projektant: 99/2001
Projektowat: ! speci. wzakresie sieci, instalac o
inz. Mariusz Tomczak Iumga:;:mr:yzlsfwggh;g?wl» PrzedsIebIOFStWPBwA%_leowo Ustugowe
_ |Sprawdzajacy: MAP/0148/POOS/04 30-389 KRAKOW
Sprawdzit: spec]. wzakresie sieci, instalacj ul. Wicherkiewicza 5113




