Zalacznik Nr 9 do SIWZ

Tytut: PROJEKT BUDOWLANY
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozdzielczej sieci wodociggowej w
rejonie ul. Krakowskiej i Banasiowka oraz przebudowa drogi gminnej (ul.
Banasiowka) obejmujaca wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz odcinkowe
zakrycie rowu otwartego w celu budowy chodnika i kanalizacji deszczowej w

Nazwa i adres | Mi€jscowosci Michatowice, gmina Michatowice

obiektu realizowane w ramach inwestycji pn.:

budowlanego Oriliz ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozdzielczej sieci

numery ewida.

dziatek na ktorych

wodociggowej w rejonie ul. Krakowskiej i Banasiowka oraz

obiekt jest | przebudowa drogi gminnej (ul. Banasiowka) w m. Michalowice,

usytuowary: gmina Michalowice”
Nr ewid. dziatek: 778, 788, 802/1, 802/13, 853/2, 854/1, 855/1, 855/3, 857/1,
857/3, 857/7, 857/8, 857/9, 857/11, 859/3, 859/5, 884, 1009/8, 1009/9, 1009/10,
1009/11, 1009/12, 1009/13, 1009/14, 1009/15 - obrgb Michatowice 0006, jedn.
ewid. Michatowice 120608_2.
Gmina Michalowice

Nazwa i adres | Plac Jozefa Pilsudskiego 1

Inwestora: 32-091 Michatowice
pow. krakowski, woj. matopolskie

Nazwa i adres | Przedsigbiorstwo Handlowo Ustugowe ,,BMT”

Jednostki Ul. Wicherkiewicza 5/13

Projektowania:

30-389 Krakow

Kategoria obiektu

SIECT - XXVI

budowlanego:
Spis zawartosci projektu budowlanego
. Imig i nazwisko .
Czesé Nazwa Projektanta/Sprawdzajgcego Nr upr. bud. Podpis
Projektowat:
inz. Mariusz Tomczak Nr ewid.
Projekt spec. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen | 99/2001
. cieplnych, wentyl., gaz., wod. — kan.
1. zagospodarowania =
Sprawdzit:
terenu mgr inz. Robert Sieklucki MAP/0148/
spec. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen | POOS/04
cieplnych, wentyl., gaz., wod. — kan.
. Projektowat:
PrOJ ,ekt . inz. Mariusz Tomczak Nr ewid.
architektoniczno — | gpec. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen | 99/2001
’ budowlany cieplnych, wentyl., gazowych, wod. — kan.
' cz@éé Sprawdzit:
technologiczna mgr inz. Robert Sieklucki MAP/0148/
spec. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen | POOS/04
cieplnych, wentyl., gaz., wod. — kan.
IS):;rjlies];:i:/Wg;atwa Nr ewid,
Proj ?kt ) spec. w  zakresie konstrukcyjno — 192/2000
3 architektoniczno — | inzynieryjnej drog
bUd,O,Wlany Sprawdzit: MAP/0007/
czgs¢ drogowa mgr inz. Krystian J6zef Duch
S POOD/13
spec. w zakresie drog
4. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
5. Zataczniki - uzgodnienia, pozwolenia, opinie

Krakoéw, grudzien 2016 r.
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ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO

LP. ZAWARTOSC
1 Projekt zagospodarowania terenu
(czes¢ opisowa)
Projekt architektoniczno-budowlany
2 czes¢ technologiczna
(czes¢ opisowa)
Projekt architektoniczno-budowlany
3 czesS¢ drogowa
(czes¢ opisowa)
4 Informacja BIOZ
Czes¢ rysunkowa:
5 Projekt zagospodarowania terenu - cze¢s¢ technologiczna: rysunki 1 -5
Projekt architektoniczno-budowlany - czes$¢ technologiczna: rysunki 6 - 14
Projekt architektoniczno-budowlany - cze$¢ drogowa: rysunki D1 - D7
6 Zalaczniki

(uzgodnienia, pozwolenia, opinie)
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SPIS RYSUNKOW
Rys. 1. Orientacja skala 1:10 000
Rys. 2.  Projekt zagospodarowania terenu nr 1 skala 1:500
Rys. 3.  Projekt zagospodarowania terenu nr 2 skala 1:500
Rys. 4.  Projekt zagospodarowania terenu nr 3 skala 1:500
Rys. 5.  Projekt zagospodarowania terenu nr 4 skala 1:500
Rys. 6. Profil podtuzny po trasie rurociggu D160, D110 PE
odcinek W1-W12 skala 1:100/500

Rys. 7. Profil podtuzny po trasie rurociggu D90 PE odcinki

W3-W3.1, W4-W4.1, W5-W5.1, W6-W6.1, W7-W7.1,

W8-WS8.1, W9-WO.1, W10-W10.1 skala 1:100/500

Rys. 8.  Schematy weztéw wodociggowych

Rys. 9.  Profil podtuzny kolektora MI2.10 — MI2.61 skala 1:100/500

Rys. 10.  Profile boczne kanatoéw kolektora M12.10 — M12.61 skala 1:100/500

Rys. 11.  Profil podtuzny kolektora MI3 — MI3.7 wraz z kanatami

bocznymi skala 1:100/500

Rys. 12.  Profil podtuzny kanalizacji deszczowe] skala 1:100/500

Rys. 13.  Studnia kanalizacyjna D1000 PP skala 1:20

Rys. 14.  Studnia kanalizacyjna Dn 1000 betonowa skala 1:50

Rys. 15.  Wylot kanalizacji deszczowej W1 skala 1:50

Rys. D1  Plan sytuacyjny nr 1 skala 1:500

Rys. D2  Plan sytuacyjny nr 2 : skala 1:500

Rys. D3 Niweleta drogi skala 1:100/500

Rys. D4 Niweleta projektowanego chodnika skala 1:100/500

Rys. D5 Przekroje poprzeczne skala 1:100

Rys. D6  Przekroje konstrukcyjne nawierzchni skala 1:50

Rys. D7 Wpust uliczny skala 1:20

SPIS ZALACZNIKOW

1. Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michatowice pismo znak IK-
VI1.6727.2.132.2016 z dn. 01.09.2016 1.

2. Decyzja Wojta Gminy Michatowice, w sprawie oceny oddzialywania przedsiewzigcia
na Srodowisko, znak: IK-VIL.6220.08.2016 z dnia 10. o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody11.2016 r.

3. Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej, pismo
znak: PUK/22/1X/2016 z dnia 15.09.2016 r. wydane przez Przedsi¢biorstwo Ustug
Komunalnych Sp. z 0.0. w Michatowicach.

4. Pismo Wojta Gminy Michalowice w sprawie warunkow technicznych budowy sieci
kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej oraz przebudowy drogi gminnej, znak: IK-
11.7021.1.100.2016 z dnia 25.10.2016 .

5. Wytyczne konserwatorskie Matopolskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow
w Krakowie, pismo znak: OZKr.5183.1743.2016.MK z dnia 21.10.2016 .

6. Decyzja Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad w sprawie lokalizacji
kanalizacji sanitarnej w drodze krajowej Nr 7 Warszawa — Krakow w Michatowicach,
znak: O.KR.Z-3-4341.11.10.2015.mm.2 z dnia 02.04.2015 r.

7. Pismo Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad w sprawie lokalizacji
kanalizacji sanitarnej, znak: O.KR.Z-3-4341.11.10.2015.mm.3 z dnia 24.10.2016 r.

8. Pismo Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych 1 Autostrad w sprawie dysponowania

dziatkg stanowigcg pas drogowy DK7 na cele budowlane, znak: O.KR.Z-3-
4341.11.10.2015.mm.5 z dnia 21.11.2016 1.
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9. Pismo Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad w sprawie dysponowania
dziatka stanowiaca pas drogowy DK7 na cele budowlane, znak: O.KR.Z-3-
4341.11.10.2015.mm.6 z dnia 19.12.2016 1.

10. Protok6t z Narady Koordynacyjnej w sprawie nr GKiK.6630.2005.2016 z dnia
27.10.2016 1.

11. Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podloza gruntowego, projekt
geotechniczny dla przedmiotowej inwestycji, grudzien 2016 r.

12. Oswiadczenie projektantow zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego wraz
z uprawnieniami i aktualnym zaswiadczeniem o wpisie do Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa na prace projektowe zawarta z Inwestorem.
. Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michatowice pismo znak IK-
VI1.6727.2.132.2016 z dn. 01.09.2016 1.

3. Decyzja Wojta Gminy Michatowice, w sprawie oceny oddzialywania przedsiewzigcia
na Srodowisko, znak: IK-VIL.6220.08.2016 z dnia 10. o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody11.2016 r.

4. Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej, pismo
znak: PUK/22/1X/2016 z dnia 15.09.2016 r. wydane przez Przedsi¢biorstwo Ustug
Komunalnych Sp. z 0.0. w Michatowicach.

5. Pismo Woéjta Gminy Michatowice w sprawie warunkoéw technicznych budowy sieci
kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej oraz przebudowy drogi gminnej, znak: IK-
11.7021.1.100.2016 z dnia 25.10.2016 1.

6. Wytyczne konserwatorskie Matopolskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow
w Krakowie, pismo znak: OZKr.5183.1743.2016.MK z dnia 21.10.2016 .

7. Decyzja Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad w sprawie lokalizacji
kanalizacji sanitarnej w drodze krajowej Nr 7 Warszawa — Krakow w Michatowicach,
znak: O.KR.Z-3-4341.11.10.2015.mm.2 z dnia 02.04.2015 r.

8. Pismo Generalnej Dyrekcji Dréog Krajowych i Autostrad w sprawie lokalizacji
kanalizacji sanitarnej, znak: O.KR.Z-3-4341.11.10.2015.mm.3 z dnia 24.10.2016 r.

9. Pismo Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych 1 Autostrad w sprawie dysponowania
dziatkg stanowigcg pas drogowy DK7 na cele budowlane, znak: O.KR.Z-3-
4341.11.10.2015.mm.5 z dnia 21.11.2016 1.

10. Pismo Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad w sprawie dysponowania
dziatka stanowiaca pas drogowy DK7 na cele budowlane, znak: O.KR.Z-3-
4341.11.10.2015.mm.6 z dnia 19.12.2016 1.

11. Protokét z Narady Koordynacyjnej w sprawie nr GKiK.6630.2005.2016 z dnia
27.10.2016 1.

12. Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podiloza gruntowego, projekt
geotechniczny dla przedmiotowej inwestycji, grudzien 2016 r.

13.Mapy do celow projektowych dla przedmiotowej inwestycji w skali 1:500
z klauzulg Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

14. Wizje lokalne w terenie.

N =

Ponizej przedstawione zostaly materiaty zrodtowe, wykorzystane do opracowania. Materiatami tymi
sa przepisy aktualnie obowigzujace w Polsce:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 z p6Zn. zm.)

[2] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015, poz. 469 z p6zn. zm.)

[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2013 r. poz. 1232)

[4] Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony s$rodowiska oraz
niektdrych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 1101 z p6zn. zm.)
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedsiewzigcie obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozdzielczej sieci
wodociggowej w rejonie ul. Krakowskiej 1 Banasidwka, przebudowe drogi gminnej (ul.
Banasiéwka) obejmujacg wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz odcinkowe zakrycie rowu
otwartego w celu budowy chodnika 1 kanalizacji deszczowej w miejscowosci Michatowice,
gmina Michalowice w ramach inwestycji: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz
rozdzielczej sieci wodociggowej w rejonie ul. Krakowskiej 1 Banasiowka oraz przebudowa
drogi gminnej (ul. Banasiéwka) w m. Michatowice, gmina Michatowice".

Zakres przedsigwzigcia obejmuje swoim zakresem cz¢s¢ miejscowosci Michalowice w rejonie
ulic: Komora, Jesionowa, Banasiowka, Dziatkowa, Klonowa, Krakowska.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr ewid.: 778, 788, 802/1, 802/13, 853/2, 854/1,
855/1, 855/3, 857/1, 857/3, 857/7, 857/8, 857/9, 857/11, 859/3, 859/5, 884, 1009/8, 1009/9,
1009/10, 1009/11, 1009/12, 1009/13, 1009/14, 1009/15 obreb Michatowice, Gmina
Michatowice, woj. matopolskie.

Inwestor:

Gmina Michatowice

Plac J6zeta Pitsudskiego 1

32-091 Michatowice

pow. krakowski, woj. matopolskie

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU I ZAKRES PRZEWIDZIANYCH W NIM
ZMIAN

Istniejace zagospodarowanie terenu stanowig budynki mieszkalne jednorodzinne oraz
budynki gospodarcze, droga krajowa nr DK7 Warszawa - Krakéw, drogi gminne, utwardzone
1 nieutwardzone drogi nalezace do prywatnych wiascicieli.
Zgodnie z aktualnymi mapami sytuacyjno-wysokosciowymi oraz wizjami terenowymi na
trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepuje inne uzbrojenie nad - i podziemne:

* siec i przylacza wodociggowe

* siec i przylacza gazowe

* siec i przylacza energetyczne

* siec i przylacza kanalizacyjne

* sie¢ teletechniczna.
Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innego uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na plan
sytuacyjno-wysokosciowy.
Scieki bytowo-gospodarcze z gospodarstw domowych, odprowadzane sa do istniejacych
bezodptywowych zbiornikdw na nieczystosci ptynne (tzw. szamb), z ktérych sag wywozone
przez wozy asenizacyjne lub do przydomowych oczyszczalni $ciekow.
Zaprojektowana kanalizacja sanitarna umozliwi uzytkownikom przylaczenie si¢ do zbiorczej
sieci kanalizacyjnej i wyeliminuje ucigzliwos$ci zwigzane z eksploatacjg zbiornikdw na
nieczystosci ptynne na wlasnych posesjach i ich niekorzystne oddziatywanie na srodowisko
naturalne oraz zdrowie i warunki zycia ludzi.
Podlaczenie si¢ do kanalizacji mozliwe bedzie po wczesniejszym dokonaniu formalnosci
z administratorem sieci.

3  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Obiekty budowlane i zwigzane z nimi urzqdzenia budowlane
Dla miejscowosci Michatowice, w zakresie przedmiotowej inwestycji zaprojektowano:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j:

* kanaly kanalizacji grawitacyjnej o srednicy D 200 mm PVC

* kanaly kanalizacji grawitacyjnej o srednicy D 160 mm PVC
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* kanaly kanalizacji grawitacyjnej o srednicy D 225 mm PE RC

* studnie tworzywowe o Srednicy Dn 1000 mm.
- sie¢ wodociagowa:

* rurociagi sieci rozdzielczej D 160 PE RC

* rurociagi sieci rozdzielczej D 110 PE RC

* rurociagi sieci rozdzielczej D 90 PE RC
- przebudowe drogi (ul. Banasiéwka), polegajaca na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowe;j
wraz z utwardzonym poboczem, chodnikiem,
- odcinkowe zakrycie rowu otwartego w celu budowy chodnika i kanalizacji deszczowe;.
Szczegdtlowy opis elementéw sktadajacych sie na projektowang sie¢ kanalizacji
grawitacyjnej, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji deszczowej oraz przebudowe drogi w m.
Michatowice znajduje si¢ w projekcie architektoniczno — budowlanym czes$¢ technologiczna i
cze$¢ drogowa i pokazany jest w czesci graficznej projektu.

3.2 Uktad komunikacyjny

Zaprojektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej 1 sie¢ wodociggowa nie wymaga stalego dostepu i
dojazdu w celu poprawnej eksploatacji. Dziatajag w systemie ,,bezobstugowym”. Jedynie w
sytuacjach awaryjnych, konieczne bedzie dojscie i dojazd do wbudowanych sieci. W tym celu
Inwestor zawart porozumienie ze wszystkimi wtascicielami posesji, na ktérych
zaprojektowane zostaty sieci, zawierajace w swojej tresci zgode na udostgpnienie terenu do
przeprowadzenia niezbgdnego remontu sieci i urzagdzen wodociggowych i kanalizacyjnych.
Uktad komunikacyjny przebudowanej drogi — ul. Banasibwka pozostanie w stanie nie
zmienionym.

3.3 Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpoiarowym zaopatrzeniem wodnym
3.3.1 Zaopatrzenie w wode¢

Projektowana sie¢ wodociggowa zasilana bedzie z istniejacej sieci w miejscowosci
Michatowice. Wiaczenie do sieci istniejacej nastapi na dz. nr ewid. 778 obreb Michalowice
(ul. Jesionowa).

3.3.2 Zasilanie energetyczne

Nie dotyczy.

3.3.3 Odprowadzenie $ciekow sanitarnych

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie wigczona do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej na dzialce nr ewid. 884 w Michalowicach na warunkach
okreslonych przez Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Michatowicach, pismo
znak: PUK/22/1X/2016 z dnia 15.09.2016 1.

3.3.4 Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni jezdni — ul. Banasiéwka odprowadzane beda do
istniejagcego rowu. Na odcinku projektowanego chodnika wykonane zostanie odcinkowe
zakrycie rowu. Zakrycie rowu nastapi przy uzyciu polipropylenowej rury korugowanej o
srednicy D 400 mm. Projektowane odwodnienie drogi bedzie wystarczajace w celu
odprowadzenia wod opadowych z powierzchni jezdni i chodnika i nie bedzie oddzialywac na
tereny sgsiadujacych dziatek.

3.3.5 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Projektowany obiekt budowlany, zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢
oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030 z p6ézn. zm.), nie zalicza si¢
bezposrednio do obiektéw budowlanych, wymagajacych zapewnienia zaopatrzenia w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz nie zalicza si¢ do budynkéw i obiektéw budowlanych,
do ktéorych winna zosta¢ doprowadzona droga pozarowa. W projektowanym obiekcie
budowlanym nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem w rozumieniu Rozporzadzenia
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Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010, Nr 109,
poz. 119 z p6zn. zm.).

Niezaleznie od powyzszego W1lasciciel projektowanego obiektu budowlanego winien
zapewni¢ ochron¢ przeciwpozarows, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1991 r.
o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2016, poz. 191).

3.4 Uksztaltowanie terenu i zieleni

Projektowane uksztattowanie terenu nawigzane bedzie do istniejagcego uksztattowania terenu
1 poza robotami ziemnymi zwigzanymi z wykonaniem wykopdw pod kanalizacje¢ sanitarng
polega¢ bedzie na koncowej makroniwelacji terenu.

Nawierzchnie terenéw rozebranych i rozkopanych, zostang przywrocone do stanu
pierwotnego, a nawierzchnie drég odtworzone zgodnie z warunkami wtasciciela lub
administratora. Masy ziemne z wykopow powstate podczas budowy kanalizacji sanitarnej
spetniajace standardy jakosci gleby i ziemi nalezy uzy¢ do zasypu wykopdw oraz nalezy uzy¢
do niwelacji terendw w miejscu prowadzonych inwestycji.

4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Biorgc pod uwage charakter projektowanej inwestycji, ponizej przedstawione s3
charakterystyczne elementy zaprojektowanych sieci w miejscowosci Michatowice, bedacych
przedmiotem opracowania:

Tab. 1. Zestawienie dtugos$ci, powierzchni 1 kubatury projektowanych obiektow:

Lp. NAZWA ELEMENTU ZAGOSPODAROWANIA | DEUGOSC | POWIERZCHNIA
TERENU )
[m] [m7]
1. |Kanalizacja sanitarna grawitacyjna D 200 PVC 1202,45
2. | Kanalizacja sanitarna grawitacyjna D 160 PVC 170,00
3. | Kanalizacja sanitarna D 225 PE 103,00
4. |Kanalizacja deszczowa D 400 PP 133,33
5. | Sie¢ wodociggowa D 160 PE 49,00
6. | Sie¢ wodociggowa D 110 PE 529,50
7. | Sie¢ wodociagowa D 90 PE 40,30
8. | Chodnik (wraz z wjazdami) 133,00 169,74
9. | Krawezniki 100,80
10. | Jezdnia asfaltowa 539,00 2248,30
11. | Odwodnienie liniowe 113,10

S DANE INFORMUJACE O DZIALCE LUB TERENIE

5.1 Informacje dotyczgce miejscowego planu zagospodarowania

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej przebiega przez tereny objete Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michalowice.

5.2 Informacja czy dziatka lub teren jest wpisana do rejestru zabytkow

Teren lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowosci
Michatowice nie widnieje w rejestrze zabytkOw. Inwestycja znajduje si¢ w rejonie
wystepowania  stanowisk archeologicznych, wujetych w ewidencji Malopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie. Zgodnie z pismem Matopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie, znak: OZKr.5183.1743.2016.MK z
dnia 21.10.2016 r., Inwestor zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru archeologicznego
podczas prowadzenia prac ziemnych. W rejonie stanowisk archeologicznych, prace ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie po mechanicznym odhumusowaniu.
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5.3 Informacje czy dziatka Ilub teren podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, projektowana
sie¢ kanalizacji sanitarnej nie przebiega przez tereny podlegajace ochronie na podstawie jego
zapisow. Projektowane przedsigwzigcie nie jest przewidziane do realizacji na terenach
zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych i zagrozen powodziowych, nie bedzie realizowane
na terenach gorskich, terenach rezerwatow przyrody, parkdw oraz ochrony uzdrowiskowej. W
zasiggu oddzialywania planowanej inwestycji na Srodowisko nie wystepuja obszary o
krajobrazie, majacym znaczenie historyczne, kulturowe. Teren inwestycji zlokalizowany jest
poza obszarem programu ochrony ,.Natura 2000” i nie oddzialywuje na ten obszar.

6 OCHRONA PRAW OSOB TRZECICH
Planowana inwestycja budowy sieci kanalizacji sanitarnej nie narusza praw osob trzecich

7 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddzialtywania przedmiotowej inwestycji — sieci kanalizacji sanitarnej, sieci
wodociggowej ograniczony jest do pasa maksymalnie 1,0 m z kazdej strony projektowane;j
sieci. Obszar oddziatywania inwestycji zamyka si¢ w catosci na dziatkach biorgcych udziat w
opracowaniu i nie wychodzi poza te dziatki. Projektowane sieci nie wymagaja ustanowienia
strefy ochronne;.

8 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Teren nie lezy w obszarze objetym szkodami gorniczymi.

9 INFORMACIJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowana inwestycja zaliczana jest do przedsiewzi¢¢, mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywac¢ na srodowisko, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywac¢ na $rodowisko (Dz. U. 2016, poz. 71). Nie mniej jednak, na etapie uzgodnien
projektowych, projektant wystapit do Wojta Gminy Michalowice z wnioskiem o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie wniosku oraz karty informacyjnej przedsiewziecia Wojt Gminy Michalowice
wydat Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zakres 1 technologia wykonywania planowanego zamierzenia nie przyczyni si¢ do zagrozenia
zanieczyszczeniem najblizszych obszarow Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 tj.:
Najblizszy obszar Natura 2000 ,,Dolina Pradnika” PLH 120004 potozona jest w odlegtosci ok.
7,0 w linii prostej od terenu inwestycji, Odlegto$¢ ta gwarantuje, iz na etapie budowy
realizacja inwestycji nie bedzie miala zadnego wptywu na miejsca siedlisk 1 gatunkow
chronionych w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Emisja zanieczyszczen
do powietrza, emisja hatasu o charakterze krétkotrwatym 1 lokalnym nie wykroczy poza teren
objety budowga. Biorgc pod uwagg, iz inwestycja ma stuzy¢ polepszeniu stanu $srodowiska
poprzez zatrzymanie niekontrolowanych zrzutow nieoczyszczonych sciekow do ziemi 1 wod
powierzchniowych, inwestycja przyczyni si¢ do poprawy stanu srodowiska na okolicznych
terenach.

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ na obszarze zlewni jednolitych czesci wod
powierzchniowych — JCWP: | ,Dtubnia od Min6zki (Bez Min6zki) do ujScia”:

- kod PLRW20009213769

- scalona czes¢ wod powierzchniowych: GW0206, ktore stanowig naturalne czesci wod
(zlewnia rzeczna) oraz lezy w granicach jednolitej cze$ci wod podziemnych (JCWPA) nr 137
o europejskim kodzie PLGW2200137. Realizacja projektowanej inwestycji nie wptynie
negatywnie na mozliwos¢ osiaggnigcia celow $rodowiskowych wyznaczonych dla JCWP,
inwestycja stuzy polepszeniu stanu Srodowiska poprzez ujecie sciekow do zbiorczej sieci
kanalizacji sanitarne;j.
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Inwestor zobowigzany jest spelni¢ ponizsze zalecenia 1 wymagania zwigzane z
obowigzujacymi przepisami w zakresie ochrony Srodowiska: racjonalne sposoby
postepowania z wytworzonymi odpadami, polegajagce na wyeliminowaniu mozliwosci
zanieczyszczenia gruntu, wod powierzchniowych 1 podziemnych. W tym celu na terenie
objetym inwestycja w trakcie prac zwigzanych z jej realizacja (poza miejscami
wyznaczonymi i1 odpowiednio zagospodarowanymi) zabrania si¢ skladowania materialow
oraz wykonywania rob6t i czynnosci, ktére mogg spowodowaé zanieczyszczenie wod lub
gruntu. Nalezy stosowa¢ sprawny sprzet mechaniczny oraz rozwigzania chronigce srodowisko
gruntowo — wodne przed ewentualnym wyciekiem substancji ropopochodnych pochodzacych
ze sprzetu 1 srodkOw transportu.

Wytwoérca odpadéw zobowigzany jest do postepowania z nimi stosownie do przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21). Wytworca odpadow
powstajacych podczas wykonywania rob6t powinien zapewni¢ wtasciwg gospodarke
odpadami powstajagcymi na terenie budowy, poprzez ich selektywne zbieranie i1 wtasciwe
magazynowanie, do czasu przekazania odpadéw do odzysku lub unieszkodliwiania
specjalistycznym podmiotom, posiadajagcym stosowne zezwolenia. Gospodarka odpadami
winna by¢ prowadzona w sposdb zorganizowany z zachowaniem segregacji odpadéw oraz ich
wlasciwego przechowywania. Wszelkie ewentualne odpady niebezpieczne nalezy
magazynowa¢ w  szczelnych, odpowiednio opisanych pojemnikach w  sposéb
uniemozliwiajacy ich ewentualne zmieszanie i przenikanie zanieczyszczen do wéd lub gruntu.
Przekazywa¢ wytworzone odpady do transportu, odzysku lub unieszkodliwiania mozna
jedynie specjalistycznym podmiotom, posiadajacym stosowne zezwolenia. W trakcie
wykonywania rob6t nalezy dazy¢ do minimalizacji ucigzliwos$ci akustycznych i zapewni¢ jak
najlepszy stan akustyczny srodowiska w taki sposéb, aby emisja halasu nie powodowata
przekroczenia standardow jakosci $rodowiska poza terenem dziatek, na ktérym bedzie
realizowane zamierzenie.

W trakcie robdot budowlanych Inwestor realizujacy przedsigwzigcie jest obowigzany
uwzgledni¢ ochrong srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczeg6lnosci ochrone
gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkdw wodnych. Zastosowane
rozwigzania techniczne oraz materialty muszg gwarantowac petng szczelnos¢ projektowanego
zamierzenia. Zrealizowane zamierzenie inwestycyjne, winno by¢ uzytkowane w sposdb
zgodny z wymogami ochrony srodowiska 1 nie narusza¢ standardow ochrony srodowiska. Po
zakonczeniu prac zwigzanych z realizacjg przedsigwzigcia nalezy uporzadkowac i przywrocic¢
do stanu nie powodujgcego zagrozenia Srodowiska.

10 SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA MAS ZIEMNYCH

Masy ziemne z wykopdéw powstale podczas realizacji inwestycji spetniajg standardy jakos$ci
gleby i ziemi. Masy ziemne nalezy zagospodarowa¢ do ponownego zasypu wykopu,
ewentualny nadmiar rozplantowac¢ na terenie objetym inwestycja, na ktérym prowadzone byty
prace budowlane.

11 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Warunki gruntowo wodne okre$lono na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej na
potrzeby opracowania.

Do rozpoznania budowy geologicznej wykonane zostaly cztery otwory badawcze o
glebokosci: OG-1, OG-2, OG-3 - 3,0 m p.p.t., OG-4 — 4,0 m p.p.t. W badanym podiozu,
ponizej warstwy nasypoéw lub gleby stwierdzono wystepowanie gruntdw spoistych
wyksztatlconych w postaci glin pylastych i pylow w stanach twardoplastycznym i
plastycznym. W otworze OG-3 od glgbokosci 1,3 m p.p.t. wystepuje glina pylasta zwiezta w
stanie twardoplastycznym.

W trakcie wiercenia stwierdzono wystgpowanie sgczen wody gruntowej w otworze OG-4 na
glebokosci 3,10 m p.p.t. Sa to tzw. wody zawieszone, zwigzane z infiltracja wod opadowo -
roztopowych.
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12 WARUNKI GEOTECHNICZNE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. nr 81 poz. 463), obiekty budowlane zaliczono do II kategorii
geotechnicznej w warunkach prostych.

13 STREFA OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWE]
Nie dotyczy.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY —
czesc technologiczna

14 DANE OGOLNE

14.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedsiewzigcie obejmuje budowg sieci kanalizacji sanitarnej D 200 PVC, D 160 PVC, D 225
PE oraz rozdzielczej sieci wodociggowej D 160 PE, D 110 PE, D 90 PE w rejonie ul.
Krakowskiej 1 Banasiéwka, przebudowe drogi gminnej (ul. Banasiéwka) obejmujaca
wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz odcinkowe zakrycie rowu otwartego w celu budowy
chodnika 1 kanalizacji deszczowej w miejscowosci Michatowice, gmina Michalowice w
ramach inwestycji: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozdzielczej sieci wodociggowe]
w rejonie ul. Krakowskiej 1 Banasidwka oraz przebudowa drogi gminnej (ul. Banasiowka) w
m. Michatlowice, gmina Michalowice".

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr ewid.: 778, 788, 802/1, 802/13, 853/2, 854/1,
855/1, 855/3, 857/1, 857/3, 857/7, 857/8, 857/9, 857/11, 859/3, 859/5, 884, 1009/8, 1009/9,
1009/10, 1009/11, 1009/12, 1009/13, 1009/14, 1009/15 obreb Michatowice, Gmina
Michatowice, woj. matopolskie.

14.2 Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania jest:

*  Umowa z Inwestorem

*  Wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michatowice

* Dokumentacja geotechniczna.

* Mapy do celéw projektowych dla przedmiotowej inwestycji w skali 1:500 z klauzulg
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

* Obowiazujace przepisy 1 normy

* Uzgodnienia branzowe

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej — wymagania techniczne
COBRTI Instal — zeszytnr 3 inr 9

* Wizje lokalne w terenie.

14.3 Inwestor:

Gmina Michatowice

Plac J6zefa Pitsudskiego 1

32-091 Michatowice

pow. krakowski, woj. matopolskie

15 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

15.1 Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej D 200 mm PVC, D 160 mm PVC,
D 225 mm PE odprowadza¢ bedzie $cieki bytowe z budynkéw mieszkalnych do zbiorczej
sieci kanalizacji sanitarnej Gminy Michatlowice. Do kanaléw grawitacyjnych gtéwnych D 200
PVC podiagczone zostang odcinki sieci D 160 PVC do granicy dziatek przysztych
uzytkownikoéw sieci. Wiaczenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej nastapi na dz. nr
ewid. 884 obrgb Michatowice (studnia kanalizacyjna M1.2.10). Rzedna dna studni, do ktorej
odprowadzane bedg Scieki z terenu objetego inwestycja wynosi 243,32 m n.p.m.

Wytyczne wykonania kanalizacji sanitarnej

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przyjeto rury i ksztaltki z PCV o
srednicy D 200 mm, D 160 mm, SN 8 SDR 34 litych, z nadrukiem wewnatrz rury i
uszczelka, spetniajacych norm¢ PN — EN 1401. W przypadku, gdy wlot kanalu do studni
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zlokalizowany jest na wysokosci wigkszej niz 50 cm nad dnem kinety, nalezy zastosowac
kaskad¢ zewnetrzng z obetonowaniem pod trojnik. Na studni MI2.61 zaprojektowano wtaz
wentylowany wraz z filtrem podwtazowym katalitycznym z aktywnego we¢gla do usuwania
przykrych zapach6w oraz emisji siarkowodoru. Zmodyfikowany wegiel aktywny
(nieimpregnowany) powinien by¢ umieszczony w wymiennych woreczkach. Wszystkie
elementy powinny by¢ zbudowane z materialtdéw odpornych na korozje (np. PE, stal
nierdzewna), z regulowanym zamkni¢ciem, dzwignig rozprezng oraz wbudowang uszczelka
nieprzepuszczajacg odoru pomiedzy filtrem, a Scianka studni. Zawory odprowadzajace wody
deszczowe powinny by¢ szczelne na odoér. Nie dopuszcza si¢ systemoéw filtrow z syfonem
wodnym. Filtr dedykowany dla przeptywow powietrza V = 0,3 m’/h.

Podstawowe parametry techniczne:

* $cianka jednorodna,

* klasa obcigzenia - cigzka

* sztywno$¢ obwodowa rury - 8 [kN/m?],

e surowiec — PVC,

* kolor — pomaranczowo — brazowy,

* technika Igczenia - polaczenie kielichowe,

» zakres glgbokosci wbudowania — 0,5 — 6,0 m.

* dla sciekéw sanitarnych rury i ksztattki muszg posiada¢ odporno$¢ chemiczng na zwigzki

chemiczne tam wystepujace,

* rury wykonane w odcinkach nie dtuzszych niz 6 m.
Przewody kanalizacyjne musza by¢ odporne na infiltracj¢ wody gruntowej i eksfiltracje
sciekow. Rury uklada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 0,20 m i w zageszczanej obsypce
piaskowej do 0,3 m ponad sklepienie rury.
Trase rurociggdéw, zaglebienia i spadki pokazano na mapach sytuacyjno-wysokosciowych
oraz na profilach podtuznych.
Catos¢ kanalizacji wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PUK
Michatowice Sp. z 0.0. znak: PUK/22/IX/2016 z dnia 15.09.2016 r..
15.1.1 Studnie kanalizacyjne

Studnie wiazowe Dn 1000 z polipropylenu (PP) zgodna z PN- EN 13598-2 i PN-EN 476, ze
100% nowego materiatu bez dodatku regranulatu, bez srodkoéw spieniajacych, zabezpieczona
przed wyporem, wykonanie dla zabudowy do 5,0 m stupa wody gruntowej (liczonej od dna
studni zgodnie z metoda opisang w PN-EN 13598-2). Elementy prefabrykowane (podstawa,
stozek oraz stosowany w zaleznosci od wysoko$ci pierscien wznoszacy stanowigcy trzon
studni) wykonane metoda wysokoci$nieniowego wytrysku, wszystkie elementy posiadaja
ozebrowanie poziome i pionowe wzmacniajgce pierscieniowo studni¢. Sztywnos¢
obwodowa trzonu elementu zgodnie z PN — EN 14982. Nie dopuszcza si¢ studni z rurg
karbowana stanowigcg trzon studni. PierScien i stozek (stozek z ex centryczng czescia)
wykonany z integrowanymi, odpornymi na Kkorozje, jasnoszarymi wymienialnymi i
wznoszacymi stopniami. Stopnie wykonane ze wzmocnionego wtokna szklanego PP zgodnie
z PN-EN 14396, PN-EN 13101: 2002, i przepisami bezpieczenstwa ( BHP).

W celu zapewnienia bezpieczenstwa i kontroli nie dopuszcza si¢ studni gdzie montaz stopni i
drabinek nie odbywa si¢ fabrycznie tylko przez wykonawce bezposrednio na budowie.
3-wargowa uszczelka elementu dla potaczenia elementéw studni zgodnie z PN- EN 681-1
jako uszczelka elementu. Podstawa studni z ptaskim uzebrowanym dnem zapobiegajacym
odksztatceniom; szara jasna kineta, utatwiajaca inspekcje kanatu kamerg. Kinety ze spadkiem
standardowym 0,5 %, przeptywowe, zbiorcze oraz kierunkowe (kgtowe dla zmiany kierunku
przeptywu) kinety fabrycznie wyprofilowane (nie segmentowe) w standardowym zakresie
sredni od DN 160 do DN 400. Dolot i wylot wyprowadzony jako mufa dla elastycznego
przylaczenia rury gtadkiej z tworzywa. Pionowo i poziomo zmienny kat wlotu i wylotu rury
— kazda mufa dopuszcza elastycznos¢ kata do 3,75° w kazdym kierunku — regulacja 7,5° na
studni. Wszystkie wlaczenia inne niz standardowe wykona¢ za pomocg dodatkowego kanatu
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zakonczonego mufg zgodnie z sytuacja projektowa. System zapewnia mozliwo$¢ wykonania
spadku w studniach do max. 15% bez zastosowania ksztattek kanalizacyjnych. Wysoko$¢
spocznika 1 D, struktura powierzchni antyposlizgowa. Ze wzgledéw hydraulicznych nalezy
stosowa¢ podstawy z kinetami nieprzewymiarowanymi — tzn. takich, w ktérych $rednica
kinety podstawy jest rowna $rednicy wigczanej rury.

Pierscien odcigzajacy betonowy przenoszacy obcigzenia od kolowego ruchu ulicznego
bezposrednio na podbudowg drogi, z zelbetu C 25/30 zabezpieczajacy przed przesuni¢ciem.
Przykrycia, wtazy studni kanalizacyjnych:

Wykonanie zgodnie ze Standardem Europejskim: PN-EN 124.

Srednica wewnetrzna nie mniej niz 600 mm zgodnie z PN-EN 476, przy prowadzeniu
kanalizacji w drogach — wtaz klasy D 400 z fabrycznym wypetnieniem betonowym, wysokos$¢
korpusu h = 150 na uszczelce z zabezpieczeniem przed obracaniem. W terenach zielonych
wlazy typu B-125 wyposazone w zawias i uszczelke.

15.1.2 Zestawienie dlugosci sieci kanalizacji sanitarnej

Bioragc pod uwage charakter projektowanej inwestycji, ponizej przedstawione s3
charakterystyczne elementy zaprojektowanej kanalizacji sanitarne;.

Tab. 3. Zestawienie odcinkéw sieci kanalizacyjnej w m. Michalowice

Kanalizacja grawitacyjna objeta
Kanalizacja grawitacyjna objeta odrebnym wnioskiem o
Lp. Odcinek opracowaniem pozwolenie na budowe
D 200 D160 |D225PE| D 200 D160 | D225 PE
PVC /m/| PVC/m/ | RC/m/ | PVC/m/ | PVC/m/| RC/m/
1. |[MI2.10-MI2.11 20,50
2. [MI2.11-MI2.12 2,00 27,50
3. [MI2.12-MI2.14 91,50
4. |[MI2.14-MI2.15 0,70 2,50
5. [MI2.15-MI2.18 84,00
6. |[MI2.18-MI2.19 2,60 2,00
7. |MI2.19-MI2.61 969,30
8. [MI2.12-MI3.3 42,00
9. |MI3.3-MI3.6 103,00
10. |MI3.6-MI3.7 39,50
11. |MI3.2-MI3.2.1 1,50
12. |MI3.3-MI3.3.1 4,40
13. |MI3.4-MI3.4.1 3,90
14. | MI3.5-MI3.5.1 4,00
15. |MI3.6-MI3.6.1 3,90
16. |MI3.7-MI3.7.2 34,35
17. |MI3.7.1-MI3.7.1A 3,20
18. |MI2.16-MI2.16.1 1,40
19. [MI2.17-MI2.17 1 0,60
20. |MI2.30-MI2.30.2 2,20
21. [MI2.30-MI2.30.1 4,10
22. [MI2.31-MI2.31.1 4,60
23. |[MI2.32-MI2.32.1 5,10
24. |MI2.32-MI2.32.2 2,00
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25. |MI2.33-MI12.33.1 5,90
26. |MI2.33-MI2.33.2 3,00
27. |MI2.34-M12.34.1 6,50
28. |MI2.34-MI2.34.2 3,30
29. |MI2.35-MI12.35.1 6,85
30. |MI2.36-MI2.36.2 3,00
31. |MI2.36-MI2.36.2 7,20
32. |MI2.36-MI2.36.3 4,60
33. |MI2.37-MI2.37.1 4,10
34. |MI2.38-MI2.38.1 3,65
35. |MI2.39-MI2.39.1 3,60
36. | MI2.40-MI12.40.1 3,70
37. |MI2.41-MI2.41 .1 3,90
38. |MI2.42-M12.42.1 3,90
39. |MI2.43-MI2.43.1 4,00
40. |MI2.43-MI2.43.2 4,60
41. |MI2.44-M12.44.1 4,30
42. |MI2.45-M12.45.1 4,30
43. |MI2.46-M12.46.1 4,60
44. |MI2.46-M12.46.2 3,40
45. |MI2.47-M12.47 .1 4,70
46. |MI2.48-M12.48.1 4,90
47. |MI2.49-M12.49.1 4,70
48. |MI2.50-M12.50.1 4,20
49. |MI2.50-MI2.50.2 2,70
50. |MI2.51-MI2.51.1 3,70
51. |MI2.52-MI2.52.1 2,40
52. |MI2.53-MI2.53.1 3,20
53. |MI2.53-MI2.53.2 2,30
54. |MI2.54-MI2.54.1 2,20
55. |MI2.57-MI2.57.1 1,40
56. |MI2.58-MI2.58.1 1,80
57. |MI2.59-MI2.59.1 2,00
58. |MI2.59-MI2.59.2 2,50
RAZEM: 1202,45 170,00 103,00 32,00 2,00 84,00

Catkowita dtugos¢ sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej D200 PVC, D160 PVC, D225 PE w m.

Michatowice objetej niniejszym opracowaniem wynosi: L =1 475,45 m.

Dtugos$¢ sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla calosci inwestycji pn.: "Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej oraz rozdzielczej sieci wodociggowej w rejonie ul. Krakowskiej i
Banasiowka oraz przebudowa drogi gminnej (ul. Banasiowka) w m. Michatowice, gmina

Michatowice" (w tym zakres

Matopolskiego - DK nr 7) wynosi L = 1 593,45 m.

15.2 Projektowana sie¢ wodociggowa

objety zgtoszeniem zamiaru budowy u Wojewody

Projektowana sie¢ wodociggowa wykonana zostanie podterenowo z zastosowaniem rur i
ksztattek PE w zakresie $rednic D 160 ~ D 90 mm. Do budowy wodociagu uzyte zostang
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materiaty — rury PE 100 RC SDR 11 PN 16, armatura zeliwna (zeliwo sferoidalne). Wszystkie

uzyte materialy posiada¢ beda wymagany atest higieniczny dopuszczajacy ich stosowanie

przy kontakcie z wodg pitng. Rurociagi tagczone zostang za pomocg zgrzewania doczotowego.

Roboty ziemne, zwigzane z budowg sieci wodociggowej przewiduje si¢ jako wykopy

waskoprzestrzenne, umocnione. Na catej dlugosci projektowanej sieci wodociggowe;j

zamontowane zostang zasuwy sekcyjne oraz armatura zaporowa i odcinajgca. Wszystkie

ksztaltki uzyte do budowy sieci wodociggowej (trdjniki, redukcje) wykonane beda z zeliwa o

potaczeniach kolnierzowych skrecanych. Zasuwy sekcyjne, zasuwy odcinajagce wykonane

beda z zeliwa sferoidalnego, malowane proszkowo u producenta.

Projektowana sie¢ wodociggowa zasilana bedzie z istniejgcej sieci w miejscowosci

Michatowice. Wtaczenie do sieci istniejacej nastagpi na dz. nr ewid. 778 obreb Michatowice

(ul. Jesionowa).

Miejsce wlaczenia projektowanej sieci wodociggowej szczegétowo pokazano w czgsci

graficznej projektu budowlano — architektonicznego.

Rurociagi sieci wodociggowej

Do budowy sieci wodociaggowej wraz z przytgczami uzyto rur i ksztattek:

PE 100 RC D 160 mm SDR 11 PN 16

PE 100 RCD 110 mm SDR 11 PN 16

PE 100 RC D 90 mm SDR 11 PN 16.

Armatura

Do budowy sieci wodociggowej zastosowano:

* Wezly sieciowe wykonane z ksztaltek zeliwnych kolnierzowych z zeliwa sferoidalnego.

» Zasuwy kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem z obudowa teleskopowa 1 skrzynka
zeliwng obrukowang malowane proszkowo u producenta.

* Hydranty pozarowe (wykonane zgodnie z przepisami pozarowymi) zaprojektowano w
weztach W4, W6, W9, WI12 jako nadziemne DN 80 z zeliwa sferoidalnego, na
odgatezieniu odcigte zasuwami kolnierzowymi z migkkim uszczelnieniem z obudowa
teleskopowa i skrzynkg zeliwng obrukowana.

Parametry techniczne hydrantéw p.poz.:
- Ci$nienie robocze PN16
- Temperatura czynnika — do 50 °C
- Kolumna hydrantu z nierdzewnej rury stalowe;j
- Trzpien nierdzewny z walcowanym gwintem polerowany pod uszczelnienie
- Wrzeciono nierdzewne
- Uszczelnienie trzpienia o-ring
- Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg petnego odcigcia przeptywu
- Element odcinajgco — zamykajacy (grzyb) catkowicie zwulkanizowany EPDM
- Mozliwo$¢ wymiany elementéw wewnatrz po zamknigciu zasuwy odcinajacej
- Materiaty zewnetrzne 1 wewnetrzne odporne na korozje
- Odporny na $rodki dezynfekcyjne
- Malowanie — odporny na promieniowanie UV.
* Odpowietrzenie sieci wodociggowej za pomocg hydrantéw p. poz.

Szczegdtowe rozwigzania wezlow wodociggowych i odpowietrzenia projektowanej sieci
wodociggowej przedstawiono w czgsci graficznej projektu.
15.2.1 Zestawienie dlugosci sieci wodociggowej

Tab. 4. Zestawienie dlugosci sieci wodociggowej w miejscowosci Michatowice

L.p. | Srednica [mm], materiat | Dlugo$é sieci [m]

1. D 160 PE 49,00

2. D 110 PE 529,50

3. D 90 PE 40,30
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Catkowita dtugos$¢ sieci wodociggowej wynosi L = 618,80 m.

15.3 Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej

Wytyczne wykonania kanalizacji deszczowej

Do budowy sieci kanalizacji deszczowej przyjeto rury korugowane z PP o srednicy Dn 400
mm, spetniajagcych norm¢ PN — EN 13476-3.

Rozwigzania projektowe przedstawione zostaty w projekcie architektoniczno — budowlanym
cze$¢ drogowa oraz w czesci graficznej opracowania.

Podstawowe parametry techniczne:

* rury fabrycznie zespolone z kielichem,

* sztywno$¢ obwodowa min. - 8 [kN/mZ],

e odporno$¢ na wysokg temperature +95°C,

* wysoka udarno$¢, umozliwiajgca montaz w okresie zimowym,

*  Odpornos¢ chemiczna na agresywne $cieki i na srodowisko zgodnie z normg ISO/TR 10358,
ISO/TR 7620,

* odpornos$¢ na abrazje

* rury wykonane w odcinkach 3 m lub 6 m

* Sposdéb zamontowania uszczelki uniemozliwiajacy jej wywiniecie.

Dtugos¢ sieci kanalizacji deszczowej wynosi: L = 133,33 m.

16 BILANS ZAPOTRZEBOWANIA ILOSCI WODY I SCIEKOW

Bilans ilosci $ciekdw dla obszaru objetego przedmiotowym opracowaniem, przedstawia si¢
nastepujgco:

Tab. 5. Bilans ilosci sciekdw

Przyjete
Przyjeta | Przyjeta jednostk. . Q max .
Miejscowos¢ | liczba liczba zuzycie Qsr dobowe dobowe Qmax godzinowe

doméw | mieszkaficow | wody
[I/Mk/d] |[m3/d] | [m3/h] | [I/s] | Nd | [m3/d] |Nh| [m3/h] | [1/s]

Michatowice
ul. 120 444 100 4440 | 1,85 (0,51]1,5| 66,60 |25 6,94 1,93
Banasiéwka

Suma: 444 44,40 | 1,85 0,51 66,60 694 | 1,93

17 JAKOSC SCIEKOW

Ze wzgledu na charakter terenu objetego, przewiduje si¢ typowy, bytowo - gospodarczy
charakter sciekdw. Wedlug informacji uzyskanych od Inwestora, Scieki nie zawierajg
sktadnikow majacych wpltyw na zmian¢ ich charakteru tj. zwigzkéw agresywnych czy
toksycznych. W przypadku podlaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej zakladow
gastronomicznych, warsztatbw samochodowych itp., powinno zosta¢ zastosowane
podczyszczanie Sciekdw. Parametry §ciekow wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej okresli
jej eksploatator zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w
sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow sciekow przemystowych oraz warunkow
wprowadzania $ciekOw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. 2015, poz. 1456).

Wody infiltracyjne

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem przewodéw kanalizacyjnych z
tworzyw sztucznych, szczelnych studzienek kanalizacyjnych, praktycznie wyeliminuje
przenikanie wéd infiltracyjnych do sieci. Prawidlowo$¢ wykonania potaczen rur miedzy sobg
oraz ze studniami rewizyjnymi winna by¢ sprawdzona poprzez probg szczelnosci.
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18 SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI
WODOCIAGOWEJ Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

18.1 Skrzyzowanie z siecig gazowq

Projektowana sieci kanalizacji sanitarnej oraz sie¢ wodociggowa w m. Michalowice krzyzuje
si¢ z siecig gazowa. Skrzyzowania nalezy rozwigza¢ zgodnie z norma PN-91/M-34501 —
»Okrzyzowania gazociggéw z przeszkodami terenowymi — wymagania”. Rurociagi sieci
kanalizacyjnej pod istniejagcym rurociagiem gazowym utozy¢ nalezy w rurze ostonowej D 315
PVC w odleglosci zgodnej z normg. Diugos$¢ rury ostonowej minimum 4 m (po 2 metry na
kazda strone, liczac prostopadle do osi gazociggu). Rurociag sieci wodociggowej nie wymaga
stosowania rury ostonowej. W przypadku odkrycia gazociggu podczas prowadzenia prac
budowlanych, rur¢ gazowa nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie a nast¢pnie uzupelni¢
zasypke gazociggu warstwa piasku o grubosci 0,2 m oraz odbudowa¢ oznakowanie gazociggu
(tasma ostrzegawcza 1 lokalizacyjna). Wszelkie prace budowlane w strefie kontrolowanej
gazociggu nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem wiasciwego terenowo Rejonu
Dystrybucji Gazu.

18.2 Skrzyzowanie 7 kablami elektrycznymi

Istniejace kable elektroenergetyczne beda chronione rurami z tworzywa sztucznego
dwudzielnymi D110 PS typu ,,AROT”, o dlugosci takiej, aby rury wystawaly poza brzegi
wykopu minimum 1,0 m z kazdej strony, dlugos¢ ok. 2,0 m. Konce rur nalezy uszczelnic.
Odcinki odkopane kabli utozy¢ na warstwie 10 cm piasku i przykry¢ takg samg warstwa.
Nastgpnie nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawczg i przykry¢ warstwag ziemi. Prace ziemne w
obszarze skrzyzowan i zblizen wykonywa¢ recznie pod nadzorem pracownika Rejonu
Energetycznego.

19 SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZESZKODAMI
TERENOWYMI

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Michatowice krzyzuje si¢ z droga
krajowg DK 7 relacji Warszawa — Krakéw (dz. nr ewid. 177 obrgb Michatowice).
Skrzyzowanie oraz prace w obrebie drogi krajowej wykona¢ zgodnie z pismami Generalnej
Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad, znak: O.KR.Z-3-4341.11.10.2015.mm.2 z dnia
02.04.2015 r., O.KR.Z-3-4341.11.10.2015.mm.3 z dnia 24.10.2016 r., O.KR.Z-3-
4341.11.10.2015.mm.5 z dnia 21.11.2016 r., O.KR.Z-3-4341.11.10.2015.mm.6 z dnia
19.12.2016 .

Powyzszy zakres budowy sieci kanalizacji sanitarnej objety jest odrebnym wnioskiem
pozwolenia na budowe Wojewody Matopolskiego.

20 RENOWACJA NAWIERZCHNI DROG, CIAGOW PIESZYCH, POBOCZY

W zwigzku z prowadzeniem tras sieci kanalizacyjnej w drogach utwardzonych, zachodzi
koniecznos¢ odtworzenia ich nawierzchni oraz poboczy, ktore zostana naruszone przez
budowe.
Odbudowe istniejacej nawierzchni asfaltowej wykona¢ w nastepujacy sposob:
* 4 cm - warstwa Scieralna — asfaltobeton o uziarnieniu 0/12,8 mm w szerokosci jezdni,
* skropienie emulsja szybkorozpadowg powierzchni,
* 4 cm - warstwa wigzaca — asfaltobeton o uziarnieniu 0/16 mm w szerokosci wykopu,
* 10 cm - warstwa goérna — kruszywo tamane 0/31,5 o stabilizowane mechanicznie — w
szerokosci wykopu,
* 30 cm — warstwa dolna - kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie — w
szerokosci wykopu.
Po wykonaniu odcinkéw sieci kanalizacyjnej, sieci wodociagowej, sieci deszczowej, nalezy
przywrdci¢ do stanu pierwotnego ciggi piesze wzdtuz jezdni (chodniki, pobocza utwardzone,
parkingi). Nawierzchnie chodnika uktada¢ z 2% spadkiem w kierunku jezdni z istniejacych
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ptytek na podsypce piaskowej o gr. 5 cm i podbudowie kamiennej o gr. 15 cm. Elementy
uszkodzone w czasie rozbiorki (ptyty, krawezniki) nalezy zastapi¢ nowymi.

21 INWENTARYZACJA ZIELENI

Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w miejscowosci
Michatowice prowadzona jest gtéwnie w drogach gminnych oraz pasie drogowym drogi
krajowej. Trasa wyznaczona zostala w taki sposob, aby nie kolidowata z istniejagcym
drzewostanem. Na etapie projektu nie dokonano inwentaryzacji szaty roslinnej. Niemniej
jednak, w przypadku wystgpienia na trasie kanalizacji drzew, rurocigg nalezy przesung¢ na
bezpieczng odlegtos¢ (min. 2,0 m od osi pnia drzewa). Roboty ziemne, wykonywane w
poblizu istniejacych drzew nalezy prowadzi¢ r¢cznie bez naruszenia systemu korzeniowego.
W przypadku konieczno$ci wycinki drzew, Inwestor powinien, zgodnie z Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 poz. 627) uzyskac stosowng decyzje.

22 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na potrzeby niniejszego opracowania wykonana zostata Opinia geotechniczna, dokumentacja
badan podltoza gruntowego, projekt geotechniczny. Wykonano cztery otwory badawcze o
glebokosci 3,0 m p.p.t — otwory 1, 2, 3, oraz glgbokosci 4,0 m p.p.t. — otwér nr 4. W trakcie
wiercen w otworze geologicznym stwierdzono wystepowanie nastepujacych gruntow: grunty
spoiste wyksztatcone jako gliny pylaste i pyly w stanach twardoplastycznym i plastycznym.
W otworze nr 3 stwierdzono wystepowanie glin pylastych zwiezlych w stanie
twardoplastycznym.

W trakcie wiercenia w otworze nr 4 na gltebokosci 3,1 m p.p.t. stwierdzono wystgpowanie
saczen wody gruntowej. Sg to tzw. wody zawieszone zwigzane z infiltracjg wéd opadowych
w glab przestrzeni gruntowej i ich kragzeniem w podtozu.

Szczegdtowy uktad warstw gruntu przedstawia dokumentacyjna geotechniczna dotgczona po
projektu.

23 ODWODNIENIE WYKOPOW

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej dla przedmiotowej inwestycji, na
terenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Michalowice, poziom wody gruntowe;j
ustabilizowany jest ponizej glgbokosci posadowienia rurociggdéw kanalizacyjnych. Wody,
ktére moga si¢ pojawi¢ podczas prowadzenia prac budowlanych, to wody zawieszone
zwigzane z infiltracja woéd opadowych 1 roztopowych. W przypadku koniecznosci
odwodnienie nalezy przeprowadzi¢ metoda drenazu poziomego lub przy uzyciu igtofiltrow.

24 PROBA SZCZELNOSCI SIECI WODOCIAGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Proby szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej 1 sieci wodociggowej prowadzi¢ zgodnie z
normami PN-EN 1610 oraz PN-EN 805. Préby szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
wykonywa¢ sukcesywnie w miar¢ postepu robdt zgodnie z wymaganiami normy oraz
wytycznymi producenta rur. Po przeprowadzonych prébach szczelnosci nalezy przeprowadzic¢
inspekcje TV wybudowanych kanatéw. Do préby sieci wodociggowej przy pomocy pompy
rurociagi nalezy podda¢ ci$nieniu probnemu réwnemu 1,5 ci$nienia roboczego. Szczelnos¢
przewodu powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia prébnego przez okres 30 min, podczas
przeprowadzania proby hydrauliczne;.

25 PLUKANIE I DEZYNFEKCJA SIECI WODOCIAGOWEJ

Po wykonaniu catosci sieci wodociggowej nalezy wykona¢ jego ptukanie woda czysta
z predkoscia ptukania 1,0 m/s. Dezynfekcje sieci wodociggowej przeprowadzi¢ bezposrednio
przed jej wiaczeniem do eksploatacji przy uzyciu wodnego roztworu podchlorynu sodu o
zawartosci 25 mg. Cl/dm*wody, tj. 25 g Cl/m’wody.

26 ZALOZENIA REALIZACJI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIAGOWEJ

26.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy:
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* wytyczy¢ geodezyjnie usytuowanie odcinkéw kanalizacji sanitarnej, sieci
wodociggowej zgodnie z trasa podang na projektach zagospodarowania terenu
rys. 2 - 5.
* sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu istniejgcego z przyjetymi w projekcie.
» zlokalizowa¢ przebieg istniejagcego uzbrojenia podziemnego.
» zlokalizowa¢ przebieg napowietrznych linii energetycznych w stosunku do osi
budowanych rurociggdw.
Na zatgczonych projektach zagospodarowania terenu w skali 1:500 pokazano istniejace sieci
uzbrojenia podziemnego na trasie sieci. Informacje te nalezy traktowa¢ orientacyjnie i liczy¢
si¢ z mozliwoscig wystgpienia niezgodnosci w ich usytuowaniu.

26.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy sposobem mechanicznym i recznym. Przed przystapieniem
do wykonania wykopéw w terenie zielonym zdja¢ 20 cm warstwe humusu, ktérg po
zakonczeniu zasypki kanatu nalezy rozscielic ponownie na powierzchni terenu. Przed
przystapieniem do rob6t nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie terenu i odpowiednio je
zabezpieczy¢, w przypadku koniecznosci odtaczy¢ przeptyw mediow (wodociag, gazociag).
Catos¢ robot wykonywac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowe] — Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL, zeszyt nr 3 oraz normami PN, EN i branzowymi. Roboty ziemne pod obiekty i
budowe kanalizacji prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 "Roboty ziemne, wykopy
otwarte"- warunki techniczne wykonania. Wykopy pod projektowang sie¢ kanalizacji
grawitacyjnej, sie¢ wodociggowa i pod lokalizacj¢ komor przewiertowych przewidziano o
scianach pionowych z pelnym oszalowaniem. Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢
statecznos$¢ $cian wykopu przez odeskowanie oraz zapewni¢ mozliwos¢ wykonania robdt na
sucho tzn. w wykopie nalezycie odwodnionym. Wykopy pod projektowane sieci nalezy
chroni¢ przed zalewaniem przez wody opadowe, aby nie dopusci¢ do znacznego zawilgocenia
gruntow, mogacych obnizy¢ swoje parametry wytrzymatosciowe /tiksotropia/. Nie
pozostawia¢ na czas dluzszy otwartych wykopoéw przed ukladaniem kanaléw, w celu
uniknigcia gromadzenia si¢ na dnie wody sgczeniowe;.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych i prowadzeniu rob6t montazowych winny by¢
przestrzegane przepisy BHP 1 zachowana ostroznos¢. Przy pracach w kanatach 1 studzienkach
zabezpieczy¢ statg tagczno$¢ pomigdzy pracujagcymi w wykopie z zespotem ubezpieczajacym.
Szczegblng ostroznos¢ nalezy zachowac takze przy pracach prowadzonych w rejonie linii
energetycznych. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie naruszy¢ ustojow
stupow linii energetycznej. Pod liniami energetycznymi zabronione jest stosowanie sprzetu
zmechanizowanego z wysi¢gnikiem, odlegto$¢ od najdalej wysunigtej czesci maszyny do
skrajnego przewodu powinna wynosi¢: przewody napowietrznych linii NN — 3,0 m, linii SN —
10,0 m, linii WN — 15,0 m. Prace w obre¢bie linii energetycznych winny by¢ prowadzone przy
udziale przedstawiciela Rejonowego Zaktadu Energetycznego. Prace ziemne w rejonach
zblizen wykonywac recznie. Wykopy nalezy wykonywa¢ odcinkami np. co 30 m.

Prace ziemne wykonywa¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajacych sieciami
uzbrojenia terenu, krzyzujacymi si¢ i zblizonymi do projektowanych rurociggdéw sieci
kanalizacji sanitarnej. O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branzowe winny by¢
zawiadamiane z odpowiednim wyprzedzeniem.

Prace w rejonie skrzyzowania z mediami wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi
podanymi w Protokole Zespotu Uzgodnien Dokumentacji Projektowej oraz w uzgodnieniach
przedprojektowych (w zalaczeniu). Wszelkie uszkodzenia wynikle z niewlasciwego
prowadzenia rob6t bedg traktowane jako awarie i usuwane na koszt Wykonawcy.

Podsypke piaskowag pod ukladane rurociagi kanalizacji sanitarnej o grubosci 20 cm, pod
rurociagi sieci wodociggowej o grubosci min. 15 cm, obsypke do wysokosci 30 cm ponad
sklepienie rurociagu nalezy wykona¢ z piasku drobno lub $rednioziarnistego, bez grud i
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kamieni. Podbudowa oraz obsypka ma by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum
85 % Z.W.P. lub nie mniejszego niz teren rodzimy obok wykopoéw. Pozostalg czes¢ wykopu
uzupetni¢ gruntem rodzimym przestrzegajac jego wlasciwego zageszczenia. Zasyp i ubijanie
w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywa¢ warstwami co 30 cm z jednoczesnym
usuwaniem odeskowania wykopu. Grubo$¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna
uwzglednia¢ wspoétczynnik spulchnienia gruntu oraz wymagang grubosci warstwy po
osiggnieciu zatozonego wskaznika zageszczenia dla zastosowanego materiatu. W miejscach
potaczen rur nalezy wykona¢ koryta glebsze, umozliwiajace obserwacje potaczen podczas
proby szczelnosci. Zageszczenie podsypki i obsypki do wymaganego stopnia winno by¢
potwierdzone badaniem (np. dynamiczng ptyta obcigzeniowg lub sondg do wyznaczania
stopnia zaggszczenia gruntow) odebrane i wpisane do dziennika budowy.

Rurocigg kanalizacyjny po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na calej swej
dtugosci na co najmniej 1/4 swego obwodu. W rejonie potaczenia rur nie nalezy wykonywac
obsypki do czasu wykonania proby szczelnosci. Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzic¢
zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami podanymi w normie — PN-92/B-10735 Kanalizacja
,Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze” oraz instrukcji producenta
zastosowanych rur. Po przeprowadzonych préobach szczelnosci nalezy przeprowadzic¢
inspekcj¢ TV wybudowanych kanatéw. Po wykonaniu inspekcji nalezy przedlozyc
Inwestorowi pelny raport zawierajacy filmy oraz wykresy spadkéw dla kanatéw gtéwnych i
bocznych sieci kanalizacji sanitarnej. Po wykonaniu i odebraniu podbudowy 1 obsypki mozna
przystapi¢ do zasypywania wykopu. Po zakonczeniu robdt — teren nalezy przywrocic¢ do stanu
pierwotnego. Rowy przydrozne winny by¢ w catosci odbudowane, skarpy uksztattowane,
zageszczone, pokryte humusem i umocnione przez obsiew mieszankg traw. Wszystkie
zniszczone przepusty na rowach winny by¢ odtworzone i przywrdcone do stanu pierwotnego,
zapewniajac swobodny przepltyw wody w rowie. Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z
normami wytycznymi producentéw i przepisami BHP.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY —
czes¢ drogowa

27 DANE OGOLNE

27.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ul. Banasiéwka w m. Michalowice. Przebudowa
obejmuje: wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z odcinkowym zakryciem rowu
otwartego, wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz chodnika, przebudowe oraz budowg
ciekéw ulicznych z korytek sciekowych, budowe poboczy utwardzonych.

Przebudowa drogi wykonana zostanie w ramach inwestycji: "Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej oraz rozdzielczej sieci wodociagowej w rejonie ul. Krakowskiej i Banasiowka
oraz przebudowa drogi gminnej (ul. Banasiowka) w m. Michalowice, gmina
Michatowice."

27.2 Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania jest:
*  Umowa z Inwestorem
*  Wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michatowice
* Dokumentacja geotechniczna dla przedmiotowej inwestycji.
* Mapa do celéw projektowych dla przedmiotowej inwestycji w skali 1:500 z klauzulg
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.
*  Wypisy z rejestru gruntow
* Obowigzujace przepisy i normy
* Uzgodnienia branzowe
* Wizje lokalne w terenie.

27.3 Inwestor:

Gmina Michalowice

Plac Jozefa Pitsudskiego 1

32-091 Michatowice

pow. krakowski, woj. matopolskie

28 PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA DROGI

28.1 Opis stanu istniejgcego

Ulica Banasiowka w Michatowicach posiada nawierzchni¢ asfaltowa o szerokosci 3-3,5m.
Nawierzchnie jest w ztym stanie, posiada liczne spekania oraz taty powstale z czastkowych
remontéw. Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez rowy otwarte (na odcinku od Hm 0,0
do ok. 2+60,4), istniejaca kanalizacj¢ deszczowg oraz cieki uliczne z kratek §ciekowych (na
odcinku od Hm ok. 2+60,4 do Hm 3+43) oraz poprzez odprowadzenie wod na pobocza
utwardzone (na odcinku od Hm 3+43 do skrzyzowania z ul. Jesionowg). Na odcinku od Hm
2+60,4 do 3+60, po potudniowej stronie ulicy, pomiedzy jezdnig asfaltowa a ogrodzeniami
istniejagcych posesji, wykonana jest nawierzchnia z kostki betonowej, stuzaca jako wjazdy do
posesji oraz chodnik. Nawierzchnia ta nie jest ograniczona krawe¢znikiem — kostka styka sie
bezposrednio z nawierzchnig asfaltowg. Na odcinku tym wykonane sg dwie kratki §ciekowe,
ktore poprzez kanalizacje deszczowa odprowadzaja wody do rowu otwartego poprzez wylot
w Hm 2+60,4. Do wylotu tego, poprzez przepust pod droga, odprowadzane sg rowniez wody
opadowe z cieku ulicznego wykonanego z korytek sciekowych zlokalizowanego po p6tnocne;j
stronie drogi, na odcinku od Hm 2+26 do 3+43.

28.2 Dtugosci i powierzchnie projektowanych elementow
Dtugo$¢ chodnika: ~133 m (razem z wjazdami)
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Powierzchnia chodnika: 169,74 m>

Dtugos¢ kraweznika wzdtuz istniejacych wjazdow/chodnika: 100,8 m

Dtugos$¢ kanalizacji deszczowej: 133,33 m

Dtugosc¢ jezdni asfaltowej: 539 m

Powierzchnie jezdni asfaltowej: 2248,3 m’

Dtugos¢ ciekéw ulicznych z korytek §ciekowych 48,1 + 19,0 + 46,0 = 113,1 m.

28.3 Projektowana droga wraz z poboczami

Istniejaca nawierzchnia jezdni ul. Banasiowka ma szeroko$¢ od 3 do 3,5 m, i jest
niewystarczajaca dla obstugi terendéw przylegtych. Przedmiotowy projekt zaktada poszerzenie
jezdni asfaltowej do szerokosci od 3,2 do 4,5m. Najmniejszg szeroko$¢ droga posiada¢ bedzie
w miejscach styku z istniejaca drogg 3,2 i 3,6 m. Na odcinku poczatkowym (Hm 0+0)
szerokos$¢ drogi wynosi¢ bedzie 3,2m. Nastepnie poszerzona zostanie do szerokosci 3,8 m. Na
odcinku projektowanego zakrycia rowu (proj. chodnik), szeroko$¢ nawierzchni asfaltowe;j
powigkszona zostanie do 4,5 m. Na odcinku od zakonczenia projektowanego chodnika,
szeroko$¢ nawierzchni asfaltowej, zmniejszona zostanie do 4,3m i taka szeroko$¢ utrzymana
zostanie do Hm 4+91,7, odkad zacznie si¢ zmniejsza¢ az do szerokosci 3,6m na styku
z ul. Jesionowa.

Na odcinka na ktérych jezdnia asfaltowa nie bedzie ograniczona kraweznikiem, korytkiem
scieckowym lub istniejacym utwardzeniem wjazdow i drog wewnetrznych, wykonane bedzie
pobocze utwardzone z kruszywa naturalnego o szerokosci 30 cm.

Niwelet¢ projektowanej drogi przedstawiajg rysunki zataczone do niniejszej dokumentacji
(profile podtuzne, przekroje poprzeczne). Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé
pomiaréw geodezyjnych 1 sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu istniejagcego z przyjetymi
w projekcie. W przypadku rozbiezno$¢, nalezy dokona¢ korekty rzednych projektowanych.
Na wprowadzone zmiany nalezy uzyskujac akceptacj¢ projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego.

W miejscach pogrzeszenia nawierzchni asfaltowej, nalezy wykona¢ podbudowe kamienng.
Szczegbétowe warstwy konstrukcyjne przedstawione zostalty w dalszej czesci opisu oraz
w czeSci rysunkowej niniejszego projektu. Istniejacg nawierzchnie asfaltowa - w miejscach
ktore nie zostang rozebrane w zwigzku z budowa kanalizacji sanitarnej i wodociagu, nalezy
podda¢ frezowaniu lub rozebra¢. Wybdr metody zostanie ustalony z inspektorem nadzoru na
etapie wykonywania prac. Przewiduje si¢, iz w celu uzyskania zatozonych rzgdnych
nawierzchni projektowanej, konieczne bedzie miejscowe korytowanie istniejgcej podbudowy
w ilosci ok. 50 % powierzchni z wykonaniem nowej warstwy goérnej o grubosci 10cm.

28.4 Projektowany chodnik

W celu wykonania poszerzenie jezdni asfaltowej, na odcinku od Hm 1+27,5 do Hm 2+60,4,
projektuje si¢ odcinkowe zakrycie rowu otwartego wraz z budowa chodnika i kanalizacji
deszczowej. Chodnik wykonany zostanie z kostki betonowej o gr. 8 cm. Od strony jezdni
wykonany zostanie kraweznik betonowy 15x30x100 z odstonigciem 12cm. Od terenéw
zielonych, chodnik ograniczony zostanie obrzezem betonowym 8x30x100. Szczegoétowe
warstwy konstrukcyjne przedstawione zostaly w dalszej cze$ci opisu oraz w czesci
rysunkowej niniejszego projektu. Na odcinku od Hm 1+27,5 do 2+32,5, szerokos¢ chodnika
wyniesie 1,5 m a na pozostatym odcinku 1,15m. Chodnik nalezy wykona¢ ze spadkiem 2%
w kierunku jezdni. Na odcinku chodnika, przewidziano wykonanie dwodch zjazdow
do przysztych drég wewnetrznych. W miejscach wjazdéw, krawezniki nalezy wykonac
tukami o promieniu 3m. W celu ufatwienia komunikacji pieszej na chodniku, krawezniki na
tukach na odcinku ok. 1,5m od obrzeza nalezy ulozy¢ z odstonigciem 4 cm. Wjazdy beda
miaty nawierzchni¢ asfaltowg. Po wykonaniu projektowanego chodnika, nalezy wykonac
niwelacje terenéw przylegltych wraz z obsianiem mieszanka traw. Poczatek chodnika (wylot
kanalizacji do rowu otwartego) nalezy zabezpieczy¢ wykonujac barierke o wysokosci Im.
Projektowany chodnik, zakonczony zostanie na istniejagcym wylocie kanalizacji deszczowe]
1 przepustu z korytek Sciekowych.
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Na odcinku od Hm 2+60,4 do 3+60, w celu poszerzenia jezdni, nalezy rozebra¢ czgsciowo
istniejagce wjazdy/chodnik i wykona¢ kraweznik z odstonigciem 4cm. Niwelete kraweznika
nalezy dostosowa¢ do projektowanej drogi oraz istniejgcej nawierzchni z kostki betonowe;.

28.5 Odwodnienie drogi

Na odcinku projektowanej drogi od Hm 1+27,5 do 2+60,4 projektuje si¢ zakrycie rowu
otwartego. W celu odwodnienia drogi na przedmiotowym odcinku, wykonany zostanie
odcinek kanalizacji deszczowej o Srednicy @400. W celu podtaczenia wpustow ulicznych oraz
zmiany spadkéw i kierunku, na kanalizacji nalezy zabudowa¢ sze$¢ studni betonowych
o Srednicy @1000. Kanalizacja deszczowa zlokalizowana zostanie pod chodnikiem w miejscu
likwidowanego rowu. W celu odprowadzenia wody z powierzchni jezdni, wykonane zostanie
sze$¢ wpustoéw ulicznych wykonanych ze studni betonowych @600 wraz z osadnikami i kratkg
uliczng klasy D400. Potaczenie wpustow ze studniami deszczowymi rurg @160.

Na odcinku drogi od Hm ok. 2+60,4 do Hm 3+43, po pétnocnej stronie drogi wody
odprowadzane sg do cieku ulicznego z korytek $ciekowych. Ciek ten nalezy przebudowac,
dostosowujagc go do nowej niwelety drogi z wykorzystaniem istniejacych przepustéw pod
drogami wewnetrznymi. Ciek nalezy wydtuzy¢ o nowy odcinek wzdtuz dziatki 972/27 (Hm
3+55 do 4+1,5. Ciek nalezy wykonac¢ z korytek 50x50x15.

Na odcinku budowanego nowego krawe¢znika wzdtuz istniejagcych wjazdéw/chodnika (Hm
2+60,4 do 3+60) odwodnienie realizowane bedzie przy pomocy istniejacych wpustow
ulicznych, ktére nalezy przebudowac i dostosowac do projektowanej niwelety drogi.

Na pozostatych odcinkach, odwodnienie drogi realizowane bedzie do istniejacych rowow
otwartych, lub poprzez rozprowadzenie na projektowane pobocza drogi.

Projektowane odwodnieni drogi bedzie wystarczajace w celu odprowadzenie wéd opadowych
z powierzchni jezdni i chodnika i nie bedzie oddzialywac na tereny sgsiadujacych dziatek.

28.6 Konstrukcja nawierzchni

W  miejscach poszerzenia jezdni asfaltowej, nalezy wykona¢ nastepujace warstwy
konstrukcyjne podbudowy:

- 10 cm - warstwa gorna - kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie

- 30 cm - warstwa dolna - kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie

Nawierzchni¢ projektowanej jezdni asfaltowej, wykona¢ wedlug nastepujacych warstw
konstrukcyjnych:

-4 cm - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

- Skropienie emulsja szybkorozpadowg powierzchni

- 4 cm - Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

Pozostale elementy drogi wykona¢ wedtug nastepujacych warstw konstrukcyjnych

Pobocza jezdni asfaltowej:
- 10 cm - warstwa goérna - kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie
- 20 cm - warstwa dolna - kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie

Chodnik:

- 8 cm — kostka betonowa

- 4 cm - Podsypka cementowo — piaskowa

- 10 cm - warstwa goérna - kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie
- 20 cm - warstwa dolna - kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie

Kraweznik:
- Kraweznik betonowy 15x30x100
- Lawa betonowa z oporem z betonu B15
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Obrzeze:
- Obrzeze betonowe 80x30x100
- Lawa betonowa z oporem z betonu B15

Ciek uliczny:
- Korytko sciekowe betonowe 50x50x15
- Lawa betonowa z betonu B15
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INFORMACJA DOTYCZACA
Tynd: BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozdzielczej sieci wodociggowej
w rejonie ul. Krakowskiej i Banasiowka oraz przebudowa drogi gminnej
Nazwa i adres (ul. Banasiowka) w m. Michalowice, gmina Michalowice

obiektu Nr ewid. dziatek: 778, 788, 802/1, 802/13, 853/2, 854/1, 855/1, 855/3, 857/1,
budowlanego: 857/3, 857/7, 857/8, 857/9, 857/11, 859/3, 859/5, 884, 1009/8, 1009/9, 1009/10,
1009/11, 1009/12, 1009/13, 1009/14, 1009/15 - obreb Michatowice 0006, jedn.
ewid. Michalowice 120608 2.

Gmina Michalowice
Nazwa i adres | Plac Jozefa Pitsudskiego 1
Inwestora: 32-091 Michatowice

pow. krakowski, woj. matopolskie

Nazwa i adres | Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe ,,BMT”
Jednostki ul. Wicherkiewicza 5/13
Projektowej: 30-389 Krakow

Autor opracowania

L.p. Imig i Nazwisko Nr upr. bud. Podpis

Opracowat:
inz. Mariusz Tomezak =~~~ , 99/2001
spec. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentyl., gaz., wod. — kan.

Krakow, grudzien 2016 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

29 PODSTAWA OPRACOWANIA PLANU BIOZ

Podstawa opracowania jest niniejszy projekt budowlany oraz art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy
Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 z p6zn. zm.).

Zakres niniejszego opracowania wyczerpuje tres¢ §2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

30 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Na catos¢ zamierzenia budowlanego sktadajg si¢ prace, ktére opisane zostaty w projektach

architektoniczno — budowlanych cz¢s¢ technologiczna i czgs¢ drogowa. Kolejnos¢ realizacji

poszczegblnych obiektéw i zwigzanych z nimi prac:

30.1 Roboty budowlano — montazowe
30.1.1 Wykonanie wykopow pod zaprojektowane urzadzenia i obiekty

* Kanalizacja sanitarna grawitacyjna D 200 PVC

* Kanalizacja sanitarna grawitacyjna D 160 PVC

» Kanalizacja sanitarna grawitacyjna D 225 PE RC

* Studzienki kanalizacyjne tworzywowe Dn 1000 mm PP

e Studzienki betonowe Dn 1000 mm, Dn 600 mm

* Sie¢ wodociggowa D 160 PE RC

* Sie¢ wodociggowa D 110 PE RC

* Sie¢ wodociggowa D 90 PE RC

» Siec¢ kanalizacji deszczowej Dn 400 PP

* Przebudowa drogi gminnej - ul. Banasiéwka.
30.1.2 Wykonanie polaczen technologicznych

* Montaz rurociggéw kanalizacyjnych
* Montaz studzienek kanalizacyjnych
* Montaz rurociggéw sieci wodociggowej
* Montaz sieci kanalizacji deszczowe;].
30.1.3 Wykonanie odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego

* Wykonanie prac ziemnych — zasypki rurociagow.

*  Wykonanie odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego (zaleca si¢ Wykonawcy
rob6t wykonanie zdjg¢ stanu istniejgcego przed rozpoczeciem wykonywania
wykopow 1 ewentualnych rob6t demontazowych istniejacej matej architektury na
posesjach prywatnych)

*  Wykonaniu mikroniwelacji terenu i zasianiu trawy.

30.2 Roboty rozruchowe

Prace rozruchowe polegajace na przeprowadzeniu ptlukania sieci oraz przeprowadzeniu prob
szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowe;.

31 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie przeznaczonym pod budowe kanalizacji sanitarnej znajdujg si¢ budynki
mieszkalne wolnostojace, budynki gospodarcze, infrastruktura techniczna.
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32 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Przewidziane w projekcie zagospodarowanie terenu oraz jego elementy wykluczaja
ewentualne zagrozenia wynikajace z charakteru obiektu.

Podczas czynnos$ci zwigzanych z obstugg urzadzen zainstalowanych na obiekcie kanalizacji
sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociggowej, muszg by¢ zachowane odpowiednie w tym
zakresie przepisy BHP.

33 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJAC ICH SKALE I RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE I CZAS WYSTAPIENIA

Identyfikuje si¢ nastepujace zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi, ktére moga wystgpic¢

podczas realizacji robot budowlanych:

33.1 Upadek do wykopu

Miejsce wystgpienia: teren budowy sieci kanalizacyjnych, sieci wodociggowej, przebudowy
drogi
Czas wystgpienia: wykopy oraz prace montazowe
Podczas prac ziemnych oraz montazowych wystgpuje niebezpieczenstwo upadku pracownika
do:
* otwartego wykopu po wykonaniu wykopéw pod sieci kanalizacji i sie¢ wodociggowa,
* niezabezpieczonego wykopu pod studnie kanalizacyjne przed zakonczeniem ich
montazu.
Upadek taki moze spowodowaé trwate uszkodzenie ciata, a nawet $mier¢. W zwiazku z
przewidywanymi wykopami wystapi szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

33.2 Przysypanie ziemiq

Miejsce wystgpienia: teren budowy sieci kanalizacyjnych, sieci wodociggowej, przebudowy
drogi

Czas wystgpienia: prace budowlano — montazowe — faza posadawiania 1 obsypywania
urzadzen.

W celu posadowienia urzadzen i ich obsypki, konieczne jest zgromadzenie pewnej ilosci
materiatu ziemnego w poblizu wykopu. Nieprawidlowe zgromadzenie tego materialu moze
spowodowac zasypanie pracownika, moze spowodowac trwate uszkodzenie ciata lub $mier¢.

33.3 ZagroZenie zwigzane z pracq koparki i spychacza

Miejsce wystgpienia: teren budowy sieci kanalizacyjnych, sieci wodociggowej, przebudowy
drogi

Czas wystgpienia: prace ziemne

W czasie prac ziemnych tj. prowadzenia wykopéw pod sie¢ kanalizacji i1 sie¢ wodociggowa
wystepuje konieczno$¢ zastosowania koparki. Praca koparki generuje zagrozenia zwigzane z
jej poruszaniem si¢ po placu budowy: mozliwosciag potrgcenia, uderzenia tyzka na
wysiegniku, co moze spowodowac trwale uszkodzenie ciata, a w przypadku powazniejszych
obrazen Smierc.

33.4 ZagroZenie zwigzane z przemieszczeniem si¢ po palcu budowy

Miejsce wystgpienia: teren budowy sieci kanalizacyjnych, sieci wodociggowej, przebudowy
drogi

Czas wystgpienia: prace budowlano - montazowe

Zagrozenie to wystepuje przez caly okres trwania prac budowlano-montazowych i zwigzane
jest z typowymi czynnos$ciami wykonywanymi przez pracownikéw, ktére nalezg do ich
zakresu obowigzkéw. Zagrozenia, jakie identyfikuje si¢ podczas takich prac to: skaleczenia,
urazy, stluczenia.
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34 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kazdy z pracownikow przystepujacych do wykonywania prac powinien przejs¢ przeszkolenie

przeprowadzone przez Kierownika Budowy w oparciu o nastgpujace akty:

Warunki Techniczne Wykonawstwa 1 Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
MBiPMB

BN-83/8836-02 ,,Roboty ziemne, wykopy otwarte”- warunki techniczne wykonania.
Przy wykonywaniu wykopdw oraz prowadzeniu rob6t montazowych i rozbidérkowych
zachowac ostroznos¢

Normy PN i odpowiednie normy branzowe

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6ot budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401).

Szczegdlng uwage winno si¢ zwroci¢ na instrukcje stanowiskowe BHP i stosowanie si¢ do
nich pracownikow.

35 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Plac budowy zostanie wydzielony taSmg ostrzegawczg i oznakowany za pomocg tablic
ostrzegawczych, informacyjnych oraz szczegétowymi tablicami o zagrozeniach
w trakcie realizacji budowy.

Wyznaczona zostanie strefa niebezpieczna podczas pracy koparki i spychaczy.
Zostanie wyznaczona droga technologiczna oraz place sktadowania i postoju maszyn.
Kazdy z pracownikow winien posiada¢ $rodki ochrony osobistej — kaski
przeciwuderzeniowe, rekawice oraz odziez ochronng zimowa.

W przypadku pracy w niskich temperaturach nalezy przewidzie¢ czestsze przerwy w
pracy np.: 15 min, co 2 godz. w ogrzewanym zapleczu socjalnym (barak).
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Zakres inwestycji - Etap |
MI3.7

Droga prywatna Droga prywatna Droga prywatna /= Droga prywatna
nawierzchnia zwirowa przewiert horyzontalny nawierzchnia zwirowa nawierzchnia zwirowa
MI3.4
/miana poziomu pordwnawczego
Nowy poziom : 250.00 m n.p.m.
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] MI3.5 | |
i | —1 -
F MI3.6 i
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MI2.1

N

MIS.2 MIS.3

HEKTOMETRY

E
S

MIS.4

MIS.5
@

MIS.6

MIS. 7

MIS. 4

MI3
<0

4.1

M

MIS.7
%0

MIS.7.1

MIS.7.2

MIS. 7.1
13.7.1A

PRZEKROJE WYKOPOW

H wg. profilu

Rura kanalizacyjna

D 160 PVC SN 8
Podsypka piaskowa
grubosci min. 20 cm

Droga zwirowa

Warstwa wyréwnujaca - kruszywo tamane 0/31,5 mm
10|stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm (na szeroko$¢ drogi)
Podbudowa - kruszywo tamane 0/63 mm

20|stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm (w szeroko$ci wykopu)

Szalunek pionowy

Zasyp pospotka z zaggszczeniem
warstwami 30 cm

Obsypka piaskowa zageszczana
warstwami min. 20 cm do

wartosci 85% Z.W.P.

do 30 cm ponad sklepienie rury

Profil podtuzny kolektora MI3 - MI3.7 wraz z kanatami bocznymi

Obiekt: Data: Skala: Branza:
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozdzielczej sieci .
wodociagowej w rejonie ul. Krakowskiej 1_2'201 6 - 1:100/500 TECHNOLOGICZNA
i Banasiowka oraz przebudowa drogi gminnej Nr rysunku: Stadium:
(ul. Banasiéwka) w m. Michalowice, gmina Michatowice." 11 PB
Tytut rysunku: Inwestor:
Profil podtuzny kolektora MI3 - MI3.7 GMI!\IA MIC_HALOVYICE
wraz z kanatami bocznymi Placgél%z;fa:wl_’ll:uldsk_lego 1
= Ichatowice
Imig i Nazwisko Nr uprawn'it'er'\/ Podpis
specjalnosé b m t
Projektowat Projektant: 9972001
B specj. w za}(rgsie sieci, instalacji . .
inz. Mariusz Tomczak '””;fffw"yi'ﬁ,“‘w"zj_“; ety PrzedS|eblorstw'gBl-’:Aa_lr_'n"dIowo Ustugowe
.| Sprawdzajacy: MAP/0148/POOS/04 30-389 KRAKOW
SpradeIi: P yacy specj. w zakresie sieci, instalacji ul. Wicherkiewicza 5/13

Ingr inz. Robert Sieklucki

i urzadzen cieplnych, wentyl.,
gazowych, wod. i kan.
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Studnia kanalizacyjna D 1000

yu—y

Wilaz Klasy D 400

Betonowy pierscien odcigzajacy :
/
> A
Regulacja wysokosci 6250
{
Typ: wysoko$¢:
| PP UE 100.63/75 S 50-75cm
! Y
e A
Lp===l, piperscien
ol | | PP E 100/xx S
NN pierscien: wysoko$¢:
[
i; PP 100/25 S 25cm
s pierscien PP 100/50 S 50 cm
1 PP 100/75 S 75 cm
— [o] *ui y PP 100/100 S 100 cm
Nl U ]/ A
A I
\ N\ / ?
D /o
— I —= r—= '
‘ I 7 7 [N, A
j 1 /T \\
{ =T w57 podstawa
I ~
— T 1 - | —
|11 Aml
| .,.,..,...OO |/
9‘o°
0 Uwaga:
Rozmieszczenie studni kanalizacyjnych, katy doptywdéw i odptywéw,
S zgodnie z planem sytuacyjnym PZT 1 - 4 oraz profilami rys. 9 - 11
podstawa:
PP 100:2,5/50 STUDNIA KANALIZACYJNA D 1000 PP
WySOkOSC: 50 cm Obiekt: Data: Skala: Branza:
"Budowa sieci k_analizaf:ii sapita.rnei oraz rozdz!e!czei sieci 12.2016 1:20
wodociggowej w rejonie ul. Krakowskiej N - —— TECHNOLOGICZNA
i Banasiowka oraz przebudowa drogi gminnej r rysunku: Stadium:
I (ul. Banasiowka) w m. Michatowice, gmina Michatowice."” 13 PB

wlot/wylot max. kat do 3,75°
w kazdym kierunku (7,5°)

Podstawy z kinetami
DN 200

Sprawdzit:

Sprawdzajacy:

mgr inz. Robert Sieklucki

specj. w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentyl.,
gazowych, wod. i kan.

Tytut rysunku: Inwestor:
GMINA MICHALOWICE
STUDNIA KANALIZACYJNA D 1000 PP Plac Jozefa Pitsudskiego 1
32-091 Michatowice
Imie i Nazwisko Nr uprawnieft / Podpis
specjalnosé b m t
. Projektant: 99/2001
PI’OjektOWa{: specj. w zakresie sieci, instalacji Przedsiebiorst Hand| Ust
. . i urzadzen cieplnych, wentyl.,
inz. Mariusz Tomczak e o, o rzeasiebiors W'C‘)BN?'P" owo Ustugowe
MAP/0148/PO0OS/04 30-389 KRAKOW

ul. Wicherkiewicza 5/13




120

Balustrada zabezpieczajgca
z rur stalowycl

[= |
(= |
—

TN
Terenisiioacy \ 7
eren istnie|gc \ /
A%

Przyczétek prefabrykowany /

150x110x12

WYLOT KANALIZACJI DESZCZOWEJ W1

biekt: Data: Skala: Branza:
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozdzielczej sieci 12.2016 1:50
wodociggowej w rejonie ul. Krakowskiej i Banasiéwka oraz - - -
przebudowa drogi gminnej (ul. Banasiéwka) w m. Nr rysunku: Stadium: TECHNOLOGICZNA
Michatowice, gmina Michatowice." 15 PB
Tytut rysunku: Inwestor:
GMINA MICHALOWICE
WYLOT KANALIZACJI DESZCZOWEJ W1 Plac Jozefa Pitsudskiego 1
32-091 Michatowice
Imie i Nazwisko Nr uprawnien / Podpis

specjalnosé

Projektowat Projektant:

inz. Mariusz Tomczak

99/2001

specj. w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentyl.,
gazowych, wod. i kan.

Sprawdzit: Sprawdzajacy:

mgr inz. Robert Sieklucki

MAP/0148/POOS/04
specj. w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentyl.,
gazowych, wod. i kan.

bmt

Przedsigbiorstwo Handlowo Ustugowe
"BMT"

30-389 KRAKOW

ul. Wicherkiewicza 5/13




Inwestor: Gmina Michalowice
Plac Jozefa Pitsudskiego 1
32-081 Michalowice

Wykonawca: Geoprofil, Uslugi Geologiczne i Inzynierskie GCEOPROFIL
Pawel Rozanski Ustugi gaologicane | moynisrekio
ul. Sodowa 13/1,30-376 Krakow P ST8207. 15 o Ry e 19/
biuro: ul. Borkowska 27d/8, 30-438 Krakow tel. 0891 66 824, wnrgeaprafilcom

tel. 691-669-824, www.geoprofil.com

OPINIA GEOTECHNICZNA, DOKUMENTACJA BADAN
PODLOZA GRUNTOWEGO, PROJEKT GEOTECHNICZNY

dotyczace rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej budowy sieci
kanalizacji sanitarnej oraz rozdzielczej sieci wodociggowej w rejonie ul. Krakowskiej
i Banasiowka oraz przebudowy drogi gminnej (ul. Banasiéwka)

w miejscowosci Michatowice.

Miejscowosc: Michatowice
Gmina: Michalowice
Powial: krakowski
Wojewodztwo: malopolskie

Opracowat:

TOR
GEOLOG POKUM TA
nrupy{J-1333, 11-1352

”?f_'}]"..;'.7:{..)?””?0:..‘.,’.:.‘.'.: (.
mgr inz. Pawel Roézanski
nr upr. VII- 1352

/

lgorzata t.opuszyriska

Krakow, grudzien 2016r.

§2



SIS TIESECH 1uvurrierrerrererseressesersssetsa s s e nE LSS 2
INFOrMACHE OGOINE...veviriiieiiresrireceie it a e A e s 4
OPINIA GEOTECHNICZNA ....ocvvamsammmmssnsiossssssssssssansasasnssssnssssssassossssnsansasansssantesssiassssssansaoss 5
1 LT X PSPPSR TR RRE 5
DOKUMENTACJA PODLOZA GRUNTOWEGO.....ccovrersersnmssississmmsnsssssssesssssssssastasssssssasses 5
2. Polozenie i MOfOlOgIA.. . 5
3. OPIS DAUAN. c.cvvcrrerrirniriscr et 6
4. Warunki geotechniczne i wtasnosci fizyczno-mechaniczne gruntow .................. 6
PROJEKT GEOTECHNICZNY .....cccccniamussisssssnsisnsssansssanssssssasissssnnessesssassssnsessssnsassassnsassassansas 9
5. Prognoza zmiany wlasno$ci gruntéw w Czasie ... 9
6. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych ... 9
o Okreslenie czesciowych wspolczynnikéw bezpieczeristwa dla obliczen .......... 10
8. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego ... 10
9. Okreslenie nosnosci i oddzialywania na grunt.....nimnee, 10
10.  Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow ..., 10
11.  Wykonawstwo robot ZiemnycCh ... 10
12.  Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt ... 10
13.  Monitoring projektowanego obiekiu ... 11
14.  Wnioski i uwagi KONCOWE. .....ccrerrnicsiiinininninsinss s s 11

2

Spis tresci

93



Zalgczniki

1. Mapa lokalizacyjnaw skali 1: 10000, zat. 1
2. Mapa dokumentacyjina 1: 1000, zal. 2.1-2.4
3. Karty dokumentacyjne otwordw badawczych ... zal 3.1-3.4

3

84



Informacje ogoine

1. Rodzaj opracowania

2. Zakres wykonanych robot

3. Zakres opracowania

4. Inwestor:

5. Zleceniodawca:

6. Wykonawca prac

Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podioza

gruntowego i projekt geotechniczny.

Wiercenia badawcze, badania terenowe, analizy

inzynierskie

Okreslenie budowy geologicznej terenu badan,
warunkow hydrogeologicznych oraz parametrow
wytrzymaloéciowych gruntu na podstawie wynikow

wiercen badawczych i badan terenowych

Gmina Michatowice
Plac Jozefa Pitsudskiego 1
32-091 Michalowice

BIURO MYSLI TECHNICZNEJ
Przedsiebiorsiwo Handlowo Ustugowe BMT
Mariusz Tomczak

ul. Wicherkiewicza 5/13

30-389 Krakdw

GEOPROFIL, Ustugi Geologiczne i Inzynierskie
Pawet Rozanski nr upr MS VII-1352,

ul. Sodowa 13/1, 30-376 Krakéw

biuro: ul. Borkowska 27d/8, 30-383 Krakow

tel. 691-669-824, www.geoprofil.com



OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep

Przedmiotowe opracowanie wykonano na zlecenie firmy P.H.U. BMT Mariusz
Tomczak dziatajacej w imieniu Inwestora. Celem prac bylo rozpoznania warunkow
gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz
rozdzielczej sieci wodociggowej w rejonie ul. Krakowskiej i Banasiowka oraz

przebudowy drogi gminnej (ul. Banasiowka) w miejscowosci Michalowice.

Opracowanie sporzadzono na podstawie:
¢ Mapy sytuacyjno-wysokosciowe] w skali 1 : 1000.
e Szczegdlowe] Mapy Geologicznej Polski — arkusze Krakdw i Skala

w skali 1 : 50 000.

o Wykonanych badan wlasnych.
e Wizji terenowej.

Zakres wykonanych prac, w tym lokalizacja i gleboko$¢ otwordw, zostaly
okreslone przez Zleceniodawce. Zlecono wykonanie czterech  otwordow
rozpoznawczego. Opracowujgc niniejszg opinie uwzgledniono wyniki  wiercen
otwordw badawczych oraz badania i obserwacje terenowe. Prace terenowe
wykonano w pazdzierniku 2016r.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych, na omawianym terenie wystgpujg proste
warunki gruntowe i przyjeto Il kategorie geotechniczna. Dla inwestycji zaliczonych
do 1l kategorii geotechnicznej poza opinig geotechniczng wymagane jest

opracowanie dokumentacji podioza gruntowego oraz projektu geotechnicznego.

DOKUMENTACJA PODLOZA GRUNTOWEGO

2. Potozenie i morfologia

Obszar objety ninigjszym opracowaniem znajduje sie na terenie miejscowosci
Michatowice, gm. Michatowice, pow. krakowski. Ogoina lokalizacja terenu zostata
przedstawiona na zalgczniku 1.

W chwili obecnej na omawianym terenie znajdujg sie zabudowa jednorodzinna,

budynki uzytecznosci publicznej oraz pola uprawne. Od strony wschodnij przebiega



droga krajowa nr 7. W sasiedztwie znajdujg sie bezimienne cieki tworzace zlewnie

przeplywajacej okoto 200m na wschod rzeki Diubnia.

3. Opis badan

Do rozpoznania budowy geologicznej wykonano, przy uzyciu zestawu recznego
Eijkelkamp, cztery otwory badawcze o glebokoéci 3,0m p.p.t. (otwory 1, 2 i 3) oraz
4,0m p.p.t. (otdwr 4). Lgcznie wykonano 13mb wiercen.

Nawiercone grunty rozpoznano makroskopowo. Parametry gruntow spoistych
okreslono biorgc pod uwage ilos¢ waleczkow oraz wskazania penetrometru

ttoczkowego PS-1.

4. Warunki geotechniczne i wilasnosci fizyczno-mechaniczne
gruntow

Klasyfikacje i charakterystyke gruntow podioza przeprowadzono na podstawie
prac polowych. W obrebie gruntow rodzimych, wydzielono, tgcznie z podgrupami,
trzy warstwy geotechniczne. Kryteriami podziatu byly rodzaje gruntow, ich geneza
oraz konsystencja. Zestawienie parametrow charakterystycznych wydzielonych
warstw geotechnicznych przedstawiono ponizej. Dla uzupelnienia i dostosowania do
obowigzujacego prawa w nawiasach przedstawiono podzial, geneze i rodzaj gruntow
zgodnie z normg PN_EN_ISO_14688_1_2006.

W badanym podiozu, ponizej warstwy nasypow lub gleby, w calej
przewierconej przestrzeni gruntowej, rozpoznano grunty spoiste wyksztatcone w
postaci glin pylastych i pytow w stanach twardo- i plastycznym, oraz wyjatkowo, w
otworze 3, glin pylastych zwiezlych w stanie twardoplastycznym.

W rezultacie przeprowadzonej analizy uzyskanych wynikow wydzielono

nastepujgce warstwy geotechniczne:

Grunty antropogeniczne

Warstwa N — grunty nasypowe, gliniasto-ziemne (orclsiMg) lub gliniaste (clMg)
z domieszka gruzu i fragmentow wegla, cegiel, szkla oraz wapienia, barwy ciemno
brazowej. Wystepuja w stropie otworow 1, 3 i 4 do glebokoséci 0,5-0,7m p.p.t. Grunty
te maja niejednorodne wyksztalcenie w zwigzku z czym nie okreslono ich

parametrow geotechnicznych, nie powinny stanowi¢ podtoza budowlanego.

9

iy

{



Grunty rodzime

Warstwa la — grunty spoiste wyksztalcone jako pyly (Si) wyjatkowo
z domieszkq rumoszu wapienia, rzadziej jako gliny pylaste (saclSi), wilgotne, barwy
brazowej, w stanie plastycznym, 1.=0,35. Nawiercone w stropie otworow 2, 3 i 4,
bezposrednio pod warstwag nasypow lub gleby, do glgbokosci 0,9-1,3m p.p.t., tworzg
warstwe o migzszosci 0,5-0,6m.

Warstwa Ib — grunty spoiste wyksztalcone jako pyly (Si) i gliny pylaste (saclSi),
matowilgotne, wyjatkowo wilgotne, barwy brazowo-szarej, brgzowej i jasno brazowej,
w stanie twardoplastycznym, 1,=0,20. Rozpoznane w spgagu otworow 1, 2 i 4, od
gtebokosci 0,8-1,0m p.p.t., warstwy tej nie przewiercono.

Warstwa Il — grunty spoiste wyksztalcone jako gliny pylaste zwigzle (sasiCl)
niekiedy z domieszkg rumoszu wapienia, matowilgotne, barwy brgzowo-szarej,
w stanie twardoplastycznym, 1,=0,15. Wystepujg w spagu otworu 3 od glgbokosci

1,3m p.p.t., warstwy tej nie przewiercono.

Parametry geotechniczne warstwy zostaly podane w zbiorczym zestawieniu

ponizej.
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Przedstawione wartosci_parametréw sa warto$ciami_charakterystycznymi

i przy dalszych obliczeniach nalezy stosowaé¢ wspoélczynnik materialowy ym

rowny 0,9 lub 1,1 przyimujac warto$ci mniej korzystne.

PROJEKT GEOTECHNICZNY

Rozpoznane i udokumentowane w niniejszym opracowaniu warunki gruntowo-
wodne bedg podstawq do zaprojektowania rozwigzan inzynierskich dla wykonania
sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej oraz przebudowy drogi.

Zaprojektowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o dlugo$¢ calkowitej okoto
4100m, w tym odcinki: D 200 PVC — diugosci okoto 36000m, D 160 PVC — diugosci
okolo 500m. Posadowienie na gtebokosci okoto 1,5-3,0m p.p.t. Catkowita dlugosc
sieci wodociggowej wyniesie okoto 580m, w tym odcinki D 110 PE — dilugos¢ okoto
550m, D 90 PE — dlugo$¢ okoto 30m. Posadowienia projektowane jest na glebokosci
1,5m p.p.t.

Projektowana jest roéwniez przebudowa odcinka drogi  gminne;,

ul. Banasiowka, o dlugoéci okoto 550m.

5. Prognoza zmiany wiasnosci gruntéw w czasie

Rozpoznane grunty spoiste mogg ulega¢ uplastycznieniu pod wplywem
wilgoci, a co za tym idzie moga ulec pogorszeniu ich parametry geotechniczne.
Grunty te nalezy traktowac jako tiksotropowe (wrazliwe na obcigzenia dynamiczne).

W zwigzku z tym, ze projektowana kanalizacja posadowiona bgdzie ponizej
strefy przemarzania gruntow, nie przewiduje sie zwiekszenia objetosci gruntow
(strefa przemarzanie gruntow w rejonie projektowanej inwestycji wynosi okoto 1,0m
p.p.t.).

W trakcie budowy w momencie wystapienia opaddéw atmosferycznych wykopy
nalezy zabezpieczy¢, przed gromadzeniem sie wody w wykopie, np. folig.
W wypadku nagromadzenia si¢ wody w wykopie wode nalezy natychmiast z wykopu

wypompowac, a zamoknigte grunty wybrac¢ i wymienic.

6. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych
Parametry geotechniczne podioza ustalono na podstawie metody

C wg PN-81/B-03020. Wspolczynnik materiatowy dla gruntu y, rowny jest 0.9 lub 1.1



przyjmujac warto$¢ obliczeniowg bardziej niekorzystng. Parametry geotechniczne

podano w tabeli 1.

7. Okreslenie czesSciowych wspolczynnikéw bezpieczenstiwa

dla obliczen
Okreélenie czesciowego wspolczynnika nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z normg EN 1997-1:2004 z zalgcznikiem B.

8. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego
Model pracy podtoza gruntowego przy sprawdzeniu oporu granicznego podioza

wg normy EN 1997-1:2004, nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,z odptywem” i bez
odplywu”.

9. Okreslenie nosnos$ci i oddziatywania na grunt.

Z informacji uzyskanych od Konstruktora ustalono, ze maksymalne obcigzenie
jednostkowe na gruntu zwigzane bedzie jedynie z ciezarem wypelnionego przewodu
i bedzie nieznaczne. Obcigzenie gruntu zwigzane z posadowieniem studzienek

kanalizacyjnych wyniesie 0,6-3,5t.

10.  Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw
Niezbedne dane do zaprojektowania inwestycji podano w tabeli 1 w rozdziale

,Dokumentacja ...”

11. Wykonawstwo robot ziemnych
Roboty ziemne wykonywaé nalezy zgodnie z obowigzujgcymi normami.
W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad
i zalecen:
e wykopy wykonywac w okresie suchym,
e $ciany wykopu zabezpieczy¢ przed oberwaniem,

e wykopy zabezpieczy¢ przed doplywem wody.

12.  Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt

W trakcie przeprowadzonego rozpoznania warunkéw geologicznych

w przestrzeni gruntowej, w otworze 4, na glebokosci 3,1m p.p.t. stwierdzono

10



wystepowania sgczenia z przestizeni gruntowej. Sg to tzw. wody zawieszone
zwigzane z infiltracjg wéd opadowo-roztopowych w glab przestrzeni gruntowej i ich
krgzeniem w podiozu. Nalezy zwrociC uwage, ze wystepowanie tego typu wod
uzaleznione jest od warunkdéw atmosferycznych wielkosci, dlugotrwatosci
i intensywnosci opadow, a glebokos¢ ich wystepowania ulega znacznym wahaniom.

Nie przewiduje sie wplywu wod gruntowych na projektowana inwestycje. Nalezy
jednak zwrécié uwage, ze obecno$¢ wody moze wplyngé na warunki gruntowe,
powodujac pogorszenie parametréw geotechnicznych.

Badania terenowe przeprowadzono w okresie jesiennym dlatego warunki

hydrogeologiczne w trakcie prowadzonych robdt mozna przyjac za niekorzystne.

13.  Monitoring projektowanego obiektu
Podczas robot ziemnych monitoring mozna ograniczy¢ do nadzoru
uprawnionego geologa. Pozniejszy typ oraz dlugos¢ okresu ewentualnego

monitorowania powinna zostac okreslona przez Projektanta.

14.  Whnioski i uwagi koncowe.

1. Przedmiotowe opracowanie wykonano na zlecenie firmy P.H.U. BMT Mariusz
Tomezak dzialajacej w imieniu Inwestora.

2. Wykonano cztery otwory badawcze do glebokoéci 3,01 4,0m p.p.t.

3. W wyniku przeprowadzonych prac wiertniczych wydzielono, lgcznie
z podgrupami, trzy warstwy geotechniczne.

4. W otworze 4, na glebokosci 3,im p.p.t stwierdzono wystepowania
pojedynczego sqczenia.

5. Na omawianym terenie wystepujg proste warunki gruntowe, a dla
projektowanej inwestycji przyjeto Il kategorie geotechniczna.

6. Grunty warstwy la majg stabe parametry geotechniczne.

7. Grunty warstw Ib i || majg dobre parametry geotechniczne.

8. Rozpoznane grunty tatwo ulegajg uplastycznieniu pod wplywem wilgoci, co moze
skutkowac naglym pogorszeniem parametrow geotechnicznych. W zwigzku z tym
nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na szczelno$e polaczen w obrebie sieci oraz
przy przylaczach i zapobiec ucieczkom plynow.

9. Rozpoznane grunty warstw | nalezy traktowaé jako tiksotropowe {wrazliwe na

obcigzenia dynamiczne).

1
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10. Grunty warstwy Il sg gruntami wysokim wskazniku pecznienia.

11.Rozpoznane grunty warstw | sg gruntami bardzo wysadzinowymi zaliczanymi do
grupy nosnosci podioza: warstwa la — G4, warstwa Ib — G3. Grunty warstwy i sq
gruntami mato wysadzinowymi zaliczanymi do grupy nosnosci podioza G2.

12.Grunty pod planowang droge nalezy wzmocni¢ i przygotowac zgodnie
z obowigzujgcymi normami doprowadzajac podioze do kategorii G1 lub
uwzgledniajac warunki mrozoodpornosci i wystepowanie w podtozu gruntow
wysadzinowych grupy G3 i G4 nalezy zapewni¢ odpowiednig grubos¢ wszystkich
warstw nawierzchni i ulepszonego podioza, zgodnie z normami drogowymi.
Chodniki nalezy odpowiednio odwodni¢, a wody odprowadzic z dala od
budynkow, zgodnie z nachyleniem terenu.

13. Wszystkie prace ziemne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem geologa
z odpowiednimi uprawnieniami.

14. Wykopy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed obrywami i doplywem wody.

15.Strefa przemarzanie gruntow w rejonie projektowanej inwestycji wynosi okolo
1,0m p.p.t.

16. Planowana inwestycja nie pogorszy stanu naturalnego srodowiska.

12
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OPINIA GEOTECHNIGZNA, DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO, PROJEKT GEOTECHNICZNY
dotyczace rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie
projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitamej oraz rozdzielczej sieci
wodociagowej w rejonie ul. Krakowskiej i Banasiowka oraz przebudowy
drogi gminnej (ul. Banasiowka)w miejscowo$ci Michalowice.

Mapa lokalizacyjna

L Skala: 1: 10 000

Data:
pazdziernik 2016r.

Opracowal:

mgr inz. Pawel Rozanski

zal. 1
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GEOPROFIL

Usiugi Geotogiczne i Inzynierskie

KARTA OTWORU

Migjscowoss: Michatowice

Gina: Michalowice
Poviat: krakowski

Obiek]: #analizacja sanitarma
Irveeestor: Gmina Michatowice
Wiercenie: Geoprofil, Uslugi Geolegiczne i in2ynierskie
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GEOTECHNICZNEGO
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GEOPROFIL

Ushigi Geologiczne i Inzynierskie

Miejscowonsd: Michalowice
Gmina: Michatowice |
Powdat: krakowski :
Wojewddztwo: malopolskie .

S —

| Obiekt: kanalizacja sanitama
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KARTA OTWORU

GEOTECHNICZNEGO
Mich B-OG-3
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Wiercenia: Geoprofil, Ustugi Geologiczne i inzynierskie
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GEOPROFIL.

Usiugi Geolegiczne | Inzynierskie

|
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KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Mlch B 06-4

Zat.Nr 3.4
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