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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozdzielczej sieci wodociggowej w rejonie ul. Krakowskiej i Banasiowka ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015 (lic. 038CED92)
oraz przebudowa...

Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski dla inwestycji pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla strefy przemystowej w miejscowosci Polanka w ramach
zadania uporzadkowanie gospodarki wodno - Sciekowej na terenie Gminy Myslenice - etap Il

Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty:

- przygotowanie terenu (prace pomiarowe, rozbiérkowe),

- roboty ziemne (wykopy),

- roboty montazowe (sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej),

- roboty wykonczeniowe (zasyp oraz odtworzeniem istniejacego terenu - tereny zielone, nawierzchnie drogowe).

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Kosztorys sporzadzony zostat zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389). Zakres przedmiaru i kosztorysu obejmuje
wykonanie robé6t podstawowych. Przez roboty podstawowe rozumie si¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i

wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien zagregowania roboét.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 ze zmianami) w przedmiarach nie uwzglednia sig robot
tymczasowych — robét, ktore sa projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sa przekazywane Zamawiajacemu i s usuwane po
wykonaniu robét podstawowych z wytaczeniem przypadkow, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania. Do robét tymczasowych miedzy innymi zalicza
sie: ustawianie rusztowan, wykonanie szalunkow, odwodnien itp. Prace te nie sa uwzglednione w przedmiarze robét jako wydzielone pozycje. Nie sg one odrebnie optacane,
ich koszt wykonania musi by¢ wliczony w ceny robot podstawowych.

1. Podstawa opracowania
- projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania, ceny jednostkowe robét

2. Metoda sporzadzenia kosztorysu
kalkulacja uproszczona

3. Dane dotyczace roboét przygotowawczych
- Prace prowadzone w terenie zielonym. Przyjeto usunigcie humusu z pasa o szerokosci 2,5m wzdtuz osi wykopu i grubosci do 15 cm.
- Rozebranie drogi ttuczniowej: przyjeto grubo$¢ nawierzchni 15 cm.
- W drogach asfaltowych: przyjeto rozebranie mas mineralno-bitumicznych grubosci 8 cm, oraz podbudowy o grubosci ci 15cm.

4. Dane dotyczace robét ziemnych
Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci wodociggowych, kanatéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, cisnieniowej i ttocznej nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami i badaniami
dotyczacymi warunkow bezpieczenstwa pracy. Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma: PN-B-10736:1999 "Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania".
Wykopy nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne, szalowane, mechanicznie przy pomocy koparki oraz recznie z odwozem urobku. Zatozono odw6z urobku na odlegto$¢ do 1 km.
W zasiggu koron drzew prace nalezy wykonywacé recznie, bez uszkodzenia korzeni drzew. Przy nadmiernych zblizeniach przewodéw do drzew, przewdd uktada¢ metodg podkopu. W
miejscach skrzyzowan z siecig gazowa, kablami teletechnicznymi i energetycznymi roboty nalezy wykonywacé recznie i pod nadzorem wiasciciela linii. Przy prowadzeniu prac
réwnolegle do przewodu zaleca sie czgste dokonywanie odkrywek, w celu doktadnego zlokalizowania trasy.
Przy stupach zachowa¢ odlegto$¢ minimum 1,0 m od podziemnych czesci stupdw oraz zapewni¢ w czasie wykonywania wykopéw dojazd do stanowisk stupowych.
Zatozenia dla obliczenia ilosci wykopow wykonywanych na odktad:
Wykopy w terenie zielonym — objeto$¢ wykopu pomniejszona o objeto$¢ humusu.
Wykop w drogach zwirowych — objeto$¢ wykopu pomniejszona o objeto$¢ nawierzchni i podbudowy projektowanej i istniejgce;j.
Wykop w drogach asfaltowych — objeto$¢ wykopu pomniejszona o objeto$é nawierzchni projektowanej wraz z podbudowg i objeto$¢ podbudowy istniejgcej.
Wykop w drogach i placach z kostki betonowej/brukowej — objeto$¢ wykopu pomniejszona o objeto$¢ nawierzchni projektowanej wraz z podbudows i objeto$¢ podbudowy istniejace;j.
Zatozenia dla obliczenia ilosci wykopéw wykonywanych na odwéz:
W terenie zielonym nie zaktada si¢ odwozu urobku. W terenach utwardzonych zatozono do odwozu objeto$¢ nawierzchni i podbudowy projektowane;.
Zatozono iz nawierzchnie drég zwirowych/tluczniowych oraz istniejace podbudowy drog i placéw zwirowych/ttuczniowych, asfaltowych, betonowych i z kostki betonowej/brukowe;j
zostang wykorzystane do zasypu wykopu, ponizej nowych warstw podbudowy i nawierzchni.

5. Dane dotyczace roboét ogéinobudowlanych
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:
- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm
- materiat nie moze by¢ zmrozony
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Nalezy zastosowa¢ podsypke z piasku o grubosci warstwy 20 cm.
Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m. (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Materiat stuzgcy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wyréwnania podtoza. W zwigzku z warunkami gruntowymi w drogach i terenach
utwardzonych zatozono petng wymiane gruntu z wykopu. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢
zageszczona ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia sig rury. Poniewaz wodocigg bedzie si¢ znajdowa¢ w pasie drogowym, aby unikng¢ osiadania gruntu, zasypke nalezy zagesci¢ 100 %
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac¢ odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu. Nalezy przedstawi¢ wyniki
badania stopnia zageszczenia.
Zasypywanie wykopdw nalezy wykonac¢ po 6wczesnym przeprowadzeniu proby szczelnosci.

6. Dane dotyczace robét instalacyjnych
System kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej sktadajace;j sie z:
- rurociggi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej D 200 mm, D 160 mm wykonane z rur kanalizacyjnych PCV SNB8 - ze $cianka jednorodng
- studnie tworzywowe: Dn1000 PE,
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Przedmiar robot

Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
Kosztorys Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozdzielczej sieci wodociggowej w rejonie ul. Krakowskiej

i Banasiowka oraz przebudowa drogi gminnej (ul. Banasiéwka) w m. Michatowice, gmina
Michatowice - Etap |

1 Grupa Czesé 1. Kanat MI2
1.1 |Grupa Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1.1.1 |Element Roboty przygotowawcze
1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ (20,5+1,5+28+36+55,5+3,2+31,4+22,6+30+4,6+52+24+39,5+24,1+50+50+50+21+12+5+6)/1000 0,57
RAZEM: 0,57 |km 0,57
2 KNNR 1/113/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubo$¢ warstwy do 15°'cm m2

Wyliczenie ilo$ci robét:
Usunigcie wastw ziemi urodzajnej na (36+55,5+3,2+4,6+52+24+39,5+24,1+50+21+5)*2,5
trasie kanatu o szerokosci 2,5 m na
odcinkach:
MI2.12-MI2.13;MI2.13-MI2.14;MI2.14-MI2
.15;MI2.18-MI2.19;MI2.19-MI2.20;MI2.20-
MI2.21;M12.21-MI2.22;MI2.22-MI2.23;MI2

.25-M12.26;M12.26;M12.27; 787,25
RAZEM: 787,25|m2 787,25
3 AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cigcie na gtgbokos¢ 6-10°cm m
Wyliczenie ilo$ci robét:
Ciecie asfaltu na odcinku pomiedzy (20,5+1,5)*2
studniami: MI12.10-MI2.11;MI12.11; 44,00
Poszerzenie w miejscu studni: szerokos$¢ |(4*0,5)*2
0,5 razy ilo$¢ studni 4,00
RAZEM: 48,00|m 48,00
4 KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 8'cm, mechanicznie m2

Wyliczenie ilosci robot:

Rozebranie nawierzchni asfaltowych na  |(20,5+1,5)*1,4
odcinkach: MI2.10-MI2.11;MI12.11; 30,80
Poszerzenie w miejscu studni: szerokosé |(2*(0,5*2))*2
0,5 na dtugosci 2 razy ilo$¢ studni 4,00
RAZEM: 34,80|m2 34,80
5 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15’cm, mechanicznie m2
Wyliczenie ilo$ci robét:
Rozebranie podbudowy w drogach (20,5+1,5)*1,1
asfaltowych na odcinkach:
MI2.10-MI2.11;MI2.11; 24,20
Poszerzenie w miejscu studni: szerokos¢ |(2*(0,5*2))*2
0,5 na dtugosci 2 razy ilo$¢ studni 4,00
RAZEM: 28,20\m2 28,20
6 KNNR 6/803/5 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej, recznie
analogia m2
Wyliczenie ilosci robot:
Rozebranie nawierzchni z kostki w (1,22)*4
miejscu studni 9,60
RAZEM: 9,60\ m2 9,60
7 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15’'cm, mechanicznie m2

Wyliczenie ilo$ci robét:
Rozebranie podbudowy kostki w miejscu |(1,2*2)*4

studni 9,60
RAZEM: 9,60/m2 9,60
8 KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegto$é
1 km m3
Wyliczenie ilo$ci robét:
Gruz z rozbidrki drogi asfaltowej 34.80*0,08 2,78
RAZEM: 2,78/m3 2,78
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Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
1.2 |Grupa Roboty ziemne
1.2.1 |Element Wykopy
9 Kalkulacja Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odkfad
indywidualna m3
Wyliczenie ilo$ci robét:
Wykop w terenie zielonym na odcinku ((36*2,17+55,5*1,76+3,2*1,72+4,6*2,16+52*1,82+24*1,82+39,51,91+24,1*2,07+50*2,08+21*2,17+
(objetos¢ wykopu - objeto$¢ humusu - 5%2,32)*1,1)-((36+55,5+3,2+4,6+52+24+39,5+24,1+50+21+5)*0,15*1,1)-((36*0,7+55,5*0,7+3,2*0,7+
objetos¢ podsypki i obsypki): 4,6*0,7+52*0,7+24*0,7+39,5*0,7+24,1*0,7+50*0,7+21*0,7+5*0,7)*1,1)
MI2.12-MI2.13;MI2.13-MI2.14;MI2.14-MI2
.15;MI2.18-MI2.19;MI2.19-MI2.20;MI2.20-
MI2.21;M12.21-MI2.22;MI2.22-MI2.23;MI2
.25-M12.26;M12.26;M12.27; 383,24
Dodatek na studnie w terenach zielonych: |(2*(0,5*2))*21,05
szeroko$¢ 0,5 na dtugosci 2m razy suma
gtebokosci studni - humus - objeto$é
podsypki 42,10
Wykop w drogach asfaltowych na odcinku |((20,5*2,44+1,5*2,24)*1,1)-((20,5+1,5)*0,48*1,1)-((20,5*0,7+1,5%0,7)*1,1)-((20,5+1,5)*0,15*1,1)
(objetos¢ wykopu - objeto$¢ nawierzchni
projektowanej wraz z podbudowg -
objetos¢ podsypki i obsypki - objetosé
podbudowy istniejacej):
MI2.10-MI2.11;MI2.11; 26,53
Dodatek na studnie w drogach (2*(0,5*2))*3,46
asfaltowych: szeroko$¢ 0,5 na diugosci
2m razy suma gtebokosci studni -
warstwy nawierzchni - objetos$¢ obsypki 6,92
Wykop na studnig w chodniku z kostki (1,22)*4,32
betonowe;j: 10,37
RAZEM: 469,16|m3 469,16
10 Kalkulacja Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
indywidualna m3
Wyliczenie ilosci robot:
Wykop z odwozem w terenie zielonym na |((36+55,5+3,2+4,6+52+24+39,5+24,1+50+21+5)*0,5*1,1)+((36*0,2+55,5*0,2+3,2*0,2+4,6*0,2+52*0
odcinku (objeto$¢ podsypki i obsypki): ,2+24*0,2+39,5%0,2+24,1*0,2+50*0,2+21*0,2+5*0,2)*1,1)
MI2.12-MI2.13;MI2.13-MI2.14;MI2.14-MI2
.15;MI2.18-MI2.19;MI2.19-MI2.20;MI2.20-
MI2.21;M12.21-MI2.22;MI2.22-MI2.23;MI2
.25-M12.26;M12.26;M12.27; 242,47
Dodatek na studnie w terenach zielonych: |(2%(0,5*2))*0,2*12
szeroko$¢ 0,5 na dlugosci 2m * grub.
podsypki * ilo$¢ studni 4,80
Wykop z odwozem w drogach ((20,5+1,5)*0,48*1,1)+((20,5+1,5)*0,5*1,1)+((20,5*0,2+1,5*0,2)*1,1)
asfaltowych na odcinku (obj. nawierzchni i
podbudowy proj. + obj. podsypki i
obsypki): MI2.10-MI2.11;MI2.11; 28,56
Dodatek na studnie w drogach (2%(0,5*2))*0,2*0,48*2
asfaltowych: szeroko$¢ 0,5 na dtugosci
2m * grub. podsypki * grub. nawierzchni i
podbudowy proj. * ilo$¢ studni 0,38
Wykop na studnie w chodniku z kostki (1,2*2)*0,2*0,28*4
betonowe;j: 0,54
RAZEM: 276,75/m3 276,75
1.3  |Grupa Roboty montazowe
1.3.1 |Element Kanat sanitarny
11 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20°'cm m3
Wyliczenie ilosci robot:
Podsypka piaskowa \(382.90-46)*1,1*0,2 74,12
RAZEM: 74,12/m3 74,12
12 KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi'200'mm m
Wyliczenie ilosci robot:
Rury kanalizacyjne PCV SN8 - ze $cianka |382,9
jednorodng 382,90
RAZEM: 382,90 m 382,90
13 Kalkulacja Zasyp kanatu piaskiem do wysokosci rury
indywidualna m3
Wyliczenie ilosci robot:
Obsybka kanatu 200 mmm piaskiem do  [((382.90-46)*1,1*0,2)-((382.90-46)*3,14*0,10"2)
wysokosci rury 63,54
RAZEM: 63,54/ m3 63,54
14 Kalkulacja Zasyp kanatu piaskiem do wysokosci 30°cm ponad sklepienie rury z zaggszczeniem
indywidualna m3
Wyliczenie ilosci robot:
Obsypka piaskowa ponad rure kanatu po ((382.90-46)*1,1* 0,3
zageszczeniu 111,1€
RAZEM: 111,1€m3 111,18
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Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
15 KNNR 4/1009/10 | Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE RC 100 SDR 11 (dwuwarstwowe), Fi'225'mm
(1) m
Wyliczenie ilo$ci robét:
Dtugos$c kamatu z rur PE 184 184,00
RAZEM: 184,00|m 184,00
16 KNNR 4/1010/10 | Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 225'mm, z agregatem
(2) ztgcze
Wyliczenie ilosci robot:
llo$¢ zgrzewow - przyjeto 12 m odcinki rur |16 16,00
RAZEM: 16,00 |ztgcze 16,00
17 KNR 218/804/2 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"200'mm
(4) m
Wyliczenie ilo$ci robét:
\382.90+184.00 566,90
RAZEM: 566,90 m 566,90
1.3.2 |Element Uzbrojenie sieci - studnie
18 Kalkulacja Studzienki kanalizacyjne systemowe z polietylenu Dn1000, faczone na uszczelke gumowa - w terenach utwardzonych (wtazy ciezkie)
indywidualna szt 18,00
19 Kalkulacja Wiaczenie kaskadowa kanatu bocznego (trdjnik, kolano, krééce - $rednia wysoko$c¢ kaskady -0,6m)
indywidualna szt
Wyliczenie ilosci robot:
2 2,00
RAZEM: 2,00|szt 2,00
20 KNNR 4/1412/2 |Otuliny betonowe kanatéw, otulina - obetonowanie kaskady
analogia m3
Wyliczenie ilo$ci robét:
(0,3%0,7%0,6)*2.00 0,25
RAZEM: 0,25|m3 0,25
1.3.3 |Element Przejscia bezwykopowe - przewierty
21 KNNR 4/1207/2 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, do 20°'m, rurami Dn*300-600"'mm, grunt kategorii lll-IV
1) m
Wyliczenie ilosci robot:
Przewiert pod drogami na odcinku: (28+12+6)
MI2.11-MI2.12;MI2.26-MI2.27;MI2.27-MI2
.28; 46,00
RAZEM: 46,00|m 46,00
22 KNNR 11/404/5 |Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych z zamknigciem koncéwek rur, rurociagg Dn"200°'mm, wciggarka elektryczna
() m
Wyliczenie ilo$ci robét:
Przecigganie rur PCV fi 200 na ptozach  |46.00
(w rozstawie co 1,5m + 1szt.), koncowki
rur ochronnych zamkniete manszetami
INTEGRA typ N 46,00
RAZEM: 46,00|m 46,00
23 Kalkulacja Przewiert horyzontalny sterowany rurg polietylenowg dwuwarstwowg PE 100 DN 250mm (bez kosztu rury)
indywidualna m
Wyliczenie ilo$ci robét:
Przewiert pod drogami na odcinku: (31,4+22,6+30+50+50)
MI2.15-MI2.16;MI2.16-MI2.17;MI2.17-MI2
.18;M12.23-M12.24;M12.24-MI12.25; 184,00
RAZEM: 184,00|m 184,00
1.3.4 |Element Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
24 Kalkulacja Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, rurociggdw gazowych i wodociggowych - lokalizacja,
indywidualna montaz, demontaz - element rozpietosci do 4'm kpl
Wyliczenie ilosci robot:
Lokalizacja i zabezpieczenie uzbrojenia |3
podziemnego 3,00
RAZEM: 3,00|kpl 3,00
1.4 |Grupa Zasyp wykopoéw i oddtworzenie drog
1.4.1 |Element Zasyp wykopow
27 KNNR 1/214/2  |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, spycharki, grubo$¢ w stanie luznym 30°cm,
(1) kategoria gruntu IlI-IV m3
Wyliczenie ilosci robot:
Zasyp w terenie zielonym na odcinku ((36*2,17+55,5%1,76+3,2*1,72+4,6*2,16+52*1,82+24*1,82+39,5*1,91+24,1*2,07+50*2,08+21*2,17+
(objetos$¢ wykopu - objeto$¢ humusu - 5*2,32)*1,1)-((36+55,5+3,2+4,6+52+24+39,5+24,1+50+21+5)*0,15*1,1)-((36*0,7+55,5*0,7+3,2*0,7+
objetosé podsypki i obsypki): 4,6*0,7+52*0,7+24*0,7+39,5*0,7+24,1*0,7+50*0,7+21*0,7+5*0,7)*1,1)
MI2.12-MI2.13;MI2.13-MI2.14;MI2.14-MI2
.15;M12.18-M12.19;MI2.19-MI12.20;MI2.20-
MI2.21;M12.21-MI2.22;MI2.22-MI2.23;MI2
.25-M12.26;M12.26-MI12.27;M12.27-MI2.28; 383,24
Dodatek na studnie w terenach zielonych: |(2*(0,5*2))*21,05
szeroko$¢ 0,5 na dtugosci 2m razy suma
gtebokosci studni - humus - objetos¢
podsypki 42,10
RAZEM: 425,34|m3 425,34
28 KNNR 1/526/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, teren ptaski m3
Wyliczenie ilosci robot:
mechaniczne rozscielenie humusu w ((787.25)*0,15)*80%
ilosci 80% kubatury 94,47
RAZEM: 94,47 |\m3 94,47
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ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015 (lic. 038CED92)

Nr

Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

29

KNR 221/218/1

Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem

Wyliczenie ilosci robot:

reczne rozscielenie humusu w ilosci 20%
kubatury

((787.25)*0,15)*20%

23,62

RAZEM:

23,62

m3

m3

23,62

30

KNNR 1/214/5
(1) kategoria gruntu llI-IV

Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych, ubijaki, grubo$¢ w stanie luznym 25°cm,

Wyliczenie ilosci robot:

Zasyp mechaniczny w drogach
asfaltowych na odcinku (objeto$¢ wykopu
- objetosé nawierzchni projektowanej
wraz z podbudowg - objetos¢ podsypki i
obsypki): MI2.10-MI2.11;MI2.11;

((20,5*2,44+1,5*2,24)*1,1)-((20,5+1,5)*0,48*1,1)-((20,5*0,7+1,5%0,7)*1,1)

30,16

Dodatek na studnie w drogach
asfaltowych: szeroko$¢ 0,5 na dtugosci
2m razy suma gtebokosci studni -
warstwy nawierzchni - objeto$¢ obsypki

(2*(0,5*2))"3,76

7,52

Dodatek na studnie w chodnikach z kostki
betonowe;j: szerokos¢ 0,5 na dtugosci 2m
razy suma gtebokosci studni - warstwy
nawierzchni - objeto$¢ obsypki

(1,22)"4,92

11,81

RAZEM:

49,49

m3

m3

49,49

1.4.2

Element

Oddtworzenie nawierzchni

31

Kalkulacja
indywidualna

Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 30'cm - drogi asfaltowe

Wyliczenie ilo$ci robét:

Podbudowa w drogach asfaltowych na
odcinku: MI2.10-MI2.11;MI2.11;

(20,5+1,5)1,1

24,20

Dodatek na studnie w drogach
asfaltowych: szeroko$¢ 0,5 na dtugosci
2m razy ilos¢ studni

(2°(0,5"2))"2

4,00

RAZEM:

28,20

m2

m2

28,20

32

KNNR 6/113/5

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zaggszczeniu 10°'cm

Wyliczenie ilo$ci robét:

Podbudowa w drogach asfaltowych na
odcinku: MI2.10-MI2.11;MI2.11;

(20,5+1,5)1,1

24,20

Dodatek na studnie w drogach
asfaltowych: szeroko$¢ 0,5 na dtugosci
2m razy ilos¢ studni

(2°(0,5"2))"2

4,00

RAZEM:

28,20

m2

m2

28,20

33

KNNR 6/113/1

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15°cm

Wyliczenie ilo$ci robét:

Podbudowa w chodnikach z kostki
betonowe;j

1,2*2*4

9,60

RAZEM:

9,60

m2

m2

9,60

34

KNNR 6/502/3
(1) analogia

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara

Wyliczenie ilo$ci robét:

Nawierzchnia chodnika z kostki
betonowej - 70% kostki z odzysku

1,2*2*4

9,60

RAZEM:

9,60

m2

m2

9,60

Grupa Czes¢ 2. Kanaty boczne MI2

21

Grupa Roboty pomiarowe i przygotowawcze

211

Element

Roboty przygotowawcze

35

KNNR 1/111/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym

Wyliczenie ilosci robot:

0,01

0,01

RAZEM:

0,01

km

0,01

36

KNNR 1/113/1

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubos¢ warstwy do 15°cm

Wyliczenie ilosci robot:

Usuniecie wastw ziemi urodzajnej na
trasie kanatu o szerokosci 2,5 m na
odcinkach:
MI2.16-MI2.16.1;MI2.17-M12.17.1;

(1,4+0,6)"2,5

5,00

RAZEM:

5,00

m2

m2

5,00

2.2

Grupa Roboty ziemne

221

Element Wykopy

44

Kalkulacja
indywidualna

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odktad

Wyliczenie ilosci robot:

Wykop w terenie zielonym na odcinku
(objetos¢ wykopu - objeto$¢ humusu -
objetosé podsypki i obsypki):
MI2.16-MI2.16.1;MI2.17-MI2.17 .1;

((1,4*1,69+0,6*1,55)*1,1)-((1,4+0,6)*0,15*1,1)-((1,4*0,66+0,6*0,66)*1,1)

1,84

RAZEM:

1,84

m3

1,84
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Nr

Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

45

Kalkulacja

Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi

indywidualna

Wyliczenie ilo$ci robét:

Wykop z odwozem w terenie zielonym na
odcinku (objeto$¢ podsypki i obsypki):
MI2.16-MI2.16.1;MI2.17-MI2.17 .1;

((1,4+0,6)"0,5*1,1)+((1,4*0,16+0,6"0,16)*1,1)

1,45

RAZEM:

1,45

m3

m3

1,45

2.3

Grupa Roboty montazowe

2.3.1

Element Kanat sanitarny

46

KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 20°cm

Wyliczenie ilo$ci robét:

Podsypka piaskowa

[(2.00)*1,1*0,2

0,44

RAZEM:

0,44

m3

m3

0,44

47

KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC faczone na wcisk, Fi'160'mm

Wyliczenie ilo$ci robét:

Rury kanalizacyjne PCV SN8 - ze $cianka
jednorodng

2

2,00

RAZEM:

2,00

2,00

49

Kalkulacja
indywidualna

Zasyp kanatu piaskiem do wysokosci rury

Wyliczenie ilo$ci robét:

Obsybka kanatu 160 mmm piaskiem do
wysokosci rury

((2.00)*1,1%0,16)-((2.00)*3,14*0,08"2)

0,31

RAZEM:

0,31

m3

m3

0,31

50

Kalkulacja
indywidualna

Zasyp kanatu piaskiem do wysokosci 30°cm ponad sklepienie rury z zageszczeniem

Wyliczenie ilo$ci robét:

Obsypka piaskowa ponad rure kanatu po
zageszczeniu

(2.001,1% 0,3

0,66

RAZEM:

0,66

m3

m3

0,66

51

KNR 218/804/1
()

Préba szczelnosci kanatdéw rurowych, kanat Dn*150"'mm

Wyliczenie ilo$ci robét:

[2.00

2,00

RAZEM:

2,00

2,00

24

Grupa Zasyp wykopoéw i oddtworzenie drog

241

Element Zasyp wykopow

58

KNNR 1/214/2  |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, spycharki, grubo$¢ w stanie luznym 30°cm,

(1) kategoria gruntu llI-IV

Wyliczenie ilosci robot:

Zasyp w terenie zielonym na odcinku
(objetos¢ wykopu - objeto$¢ humusu -
objetosé podsypki i obsypki):
MI2.16-MI2.16.1;MI2.17-M12.17.1;

((1,4*1,69+0,6*1,55)*1,1)-((1,4+0,6)*0,15*1,1)-((1,4*0,66+0,6*0,66)*1,1)

1,84

RAZEM:

1,84

m3

m3

1,84

59

KNNR 1/526/1 |Roz$cielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, teren ptaski

Wyliczenie ilo$ci robét:

mechaniczne roz$cielenie humusu w
ilosci 80% kubatury

((5.00)*0,15)*80%

0,60

RAZEM:

0,60

m3

m3

0,60

60

KNR 221/218/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem

Wyliczenie ilosci robot:

reczne rozscielenie humusu w ilosci 20%
kubatury

((5.00)*0,15)*20%

0,15

RAZEM:

0,15

m3

m3

0,15

Grupa Czes¢ 3. Kanat MI3 + kanaty boczne

3.1

Grupa Roboty pomiarowe i przygotowawcze

3.1.1

Element Roboty przygotowawcze

68

KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym

Wyliczenie ilo$ci robét:

‘ (3+12+27+45+30+28+39,5+1,5+4,4+3,9+4+3,9+11+23,35+3,2)/1000

0,24

RAZEM:

0,24

km

0,24

69

KNNR 6/802/2 Rozebranie nawierzchni, ttuczeh grubo$¢ 15°cm, mechanicznie

Wyliczenie ilo$ci robét:

Rozebranie nawierzchni drég zwirowych /
ttuczniowych na odcinkach:
MI2.12-MI3.1;MI3.1-MI13.2;MI13.2-MI3.3;MI
3.6-MI13.7;MI3.2-MI13.2.1;MI3.3-MI3.3.1;MI
3.4-MI3.4.1;MI13.5-MI3.5.1;MI3.6-MI3.6.1;
MI3.7-MI3.7.1;MI13.7.1-MI3.7.2;MI3.7.1-MI
3.7.A;

(3+12+27+39,5+1,5+4,4+3,9+4+3,9+11+23,35+3,2)*1,1

150,43

Poszerzenie w miejscu studni: szeroko$¢
0,5 na dtugosci 2 razy ilo$¢ studni

(2*(0,5"2))"8

16,00

RAZEM:

166,43

m2

m2

166,43
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Nr

Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

3.2

Grupa Roboty ziemne

3.21

Element Wykopy

70

Kalkulacja Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odkfad

indywidualna

Wyliczenie ilo$ci robét:

Wykop na odktad w drogach zwirowych
na odcinku (obj. wykopu - obj.
nawierzchni i podbudowy projektowane;j -
obj. podsypki i obsypki - obj. nawierzchni i
podbudowy istniejgcej):
MI2.12-MI3.1;MI3.1-MI3.2;MI3.2-MI3.3;MI
3.6-MI3.7;MI3.2-MI3.2.1;MI3.3-MI3.3.1;MI
3.4-MI13.4.1;MI3.5-MI3.5.1;MI3.6-MI13.6.1;
MI3.7-MI3.7.1;MI13.7.1-MI3.7.2;MI13.7.1-MI
3.7.A;

((3*2,51+12*1,98+27*2,01+39,5*3,1+1,5%1,69+4,4*1,7+3,9*1,569+4*1,7+3,9%1,7+11*4,22+23,35*3,6
9+3,2%1,6)*1,1)-((3+12+27+39,5+1,5+4,4+3,9+4+3,9+11+23,35+3,2)*0,3*1,1)-((3*0,7+12*0,7+27*0,
7+39,5%0,7+1,5*0,66+4,4*0,66+3,9*0,66+4*0,66+3,9*0,66+11*0,7+23,35*0,7+3,2*0,66)*1,1)-((3+12
+27+39,5+1,5+4,4+3,9+4+3,9+11+23,35+3,2)*0,15*1,1)

240,82

Dodatek na studnie w drogach zwirowych:
szeroko$¢ 0,5 na dtugosci 2m razy suma
gtebokosci studni - warstwy nawierzchni -
objetos¢ obsypki

(2*(0,5*2))*15,8

31,60

RAZEM:

272,42

m3

m3

272,42

7

Kalkulacja Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi

indywidualna

Wyliczenie ilo$ci robét:

Wykop z odwozem w drogach zwirowych
na odcinku (obj. nawierzchni i podbudowy
proj. + obj. podsypki i obsypki):
MI2.12-MI3.1;MI3.1-MI3.2;MI3.2-MI3.3;MI
3.6-MI3.7;MI3.2-MI3.2.1;MI3.3-MI3.3.1;MI
3.4-MI13.4.1;MI3.5-MI3.5.1;MI3.6-MI13.6.1;
MI3.7-MI3.7.1;MI13.7.1-MI3.7.2;M13.7.1-MI
3.7.A;

*0,16+11*0,2+23,35*0,2+3,2*0,16)*1,1)

((3+12+27+39,5+1,5+4,4+3,9+4+3,9+11+23,35+3,2)°0,3"1,1)+((3+12+27+39,5+1,5+4,4+3,9+4+3,9
+11+423,35+3,2)*0,51,1)+((3°0,2+12%0,2+27%0,2+39,5%0,2+1,5%0,16+4,40,16+3,9*0,16+4*0,16+3,9

149,51

Dodatek na studnie w drogach zwirowych:
szeroko$¢ 0,5 na dtugosci 2m * grub.
podsypki * grub. nawierzchni i podbudowy
proj. * ilo$¢ studni

(2°(0,5*2))"0,2"0,3*8

0,96

RAZEM:

150,47

m3

m3

150,47

3.3

Grupa Roboty montazowe

3.3.1

Element Kanat sanitarny

72

KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20°cm

Wyliczenie ilosci robot:

Podsypka piaskowa

[(20.90+115.85)*1,1*0,2

30,09

RAZEM:

30,09

m3

m3

30,09

73

KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi'160'mm

Wyliczenie ilosci robot:

Rury kanalizacyjne PCV SN8 - ze $ciankg
jednorodng

20,9

20,90

RAZEM:

20,90

20,90

74

KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC faczone na wcisk, Fi'200'mm

Wyliczenie ilo$ci robét:

Rury kanalizacyjne PCV SN8 - ze $cianka
jednorodng

115,85

115,85

RAZEM:

115,85

115,85

75

KNNR 4/1009/10
(1)

Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE RC 100 SDR 11 (dwuwarstwowe), Fi’225'mm

Wyliczenie ilo$ci robét:

Dtugos$c kamatu z rur PE

103

103,00

RAZEM:

103,00

m

103,00

76

KNNR 4/1010/10
)

Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 225'mm, z agregatem

Wyliczenie ilosci robot:

llo$¢ zgrzewdw - przyjeto 12 m odcinki rur

9

9,00

RAZEM:

9,00

ztgcze

ztgcze

9,00

77

Kalkulacja
indywidualna

Zasyp kanatu piaskiem do wysokosci rury

Wyliczenie ilo$ci robét:

Obsybka kanatu 160 mmm piaskiem do
wysokosci rury

((20.90)*1,1*0,16)-((20.90)*3,14*0,08"2)

3,26

Obsybka kanatu 200 mmm piaskiem do
wysokosci rury

((115.85)*1,1%0,2)-((115.85)*3,14*0,10"2)

21,85

RAZEM:

25,11

m3

m3

25,11

78

Kalkulacja Zasyp kanatu piaskiem do wysokosci 30°cm ponad sklepienie rury z zaggszczeniem

indywidualna

Wyliczenie ilo$ci robét:

Obsypka piaskowa ponad rure kanatu po
zageszczeniu

(20.90+115.85)*1,1* 0,3

45,13

RAZEM:

45,13

m3

m3

45,13
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Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
79 KNR 218/804/1 |Prdba szczelnosci kanatdéw rurowych, kanat Dn*150"'mm
(4) m
Wyliczenie ilo$ci robét:
20.90 20,90
RAZEM: 20,90|m 20,90
80 KNR 218/804/2 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn’200'mm
4) m
Wyliczenie ilosci robot:
[115.85+103.00 218,85
RAZEM: 218,85/m 218,85
3.3.2 |Element Uzbrojenie sieci - studnie
81 Kalkulacja Studzienki kanalizacyjne systemowe z polietylenu Dn1000, tgczone na uszczelke gumowa - w terenach utwardzonych (wtazy ciezkie)
indywidualna szt
Wyliczenie ilo$ci robét:
8 8,00
RAZEM: 8,00|szt 8,00
82 Kalkulacja Wiaczenie kaskadowa kanatu bocznego (tréjnik, kolano, krééce - $rednia wysoko$c¢ kaskady -0,6m)
indywidualna szt 1,00
83 KNNR 4/1412/2 |Otuliny betonowe kanatéw, otulina - obetonowanie kaskady
analogia m3
Wyliczenie ilosci robot:
\(0,3*0,7*0,6)*1 .00 0,13
RAZEM: 0,13/m3 0,13
3.3.3 |Element Przejscia bezwykopowe - przewierty
84 Kalkulacja Przewiert horyzontalny sterowany rurg polietylenowg dwuwarstwowg PE 100 DN 225mm (bez kosztu rury)
indywidualna m
Wyliczenie ilo$ci robét:
Przewiert w drogach na odcinku: 45+30+28
MI3.3-MI3.4;MI3.4-MI3.5;MI3.5-MI3.6; 103,00
RAZEM: 103,00|m 103,00
3.3.4 |Element Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
85 Kalkulacja Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, rurociggdw gazowych i wodociggowych - lokalizacja,
indywidualna montaz, demontaz - element rozpigtosci do 4'm kpl
Wyliczenie ilo$ci robét:
Lokalizacja i zabezpieczenie uzbrojenia |6
podziemnego 6,00
RAZEM: 6,00 kpl 6,00
86 Kalkulacja Rura ostonowa PVC fi 315 na skrzyzowaniach z siecig gazowa
indywidualna m
Wyliczenie ilo$ci robét:
2%4 8,00
RAZEM: 8,00|m 8,00
87 KNNRW 9/814/2 | Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi’200°'mm m
Wyliczenie ilo$ci robét:
[2*3 6,00
RAZEM: 6,00|m 6,00
34 |Grupa Zasyp wykopoéw i oddtworzenie drog
3.4.1 |Element Zasyp wykopoéw
88 KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, ubijaki, grubo$¢ w stanie luznym 25°cm,
(1) kategoria gruntu IlI-IV m3
Wyliczenie ilosci robot:
Zasyp mechaniczny w drogach zwirowych (((3*2,51+12*1,98+27*2,01+39,5*3,1+1,5*1,69+4,4*1,7+3,9%1,59+4*1,7+3,9*1,7+11*4,22+23,35*3,6
na odcinku (obj. wykopu - obj. 9+3,2%1,6)*1,1)-((3+12+27+39,5+1,5+4,4+3,9+4+3,9+11+23,35+3,2)*0,3*1,1)-((3*0,7+12*0,7+27*0,
nawierzchni i podbudowy projektowanej - | 7+39,5*0,7+1,5*0,66+4,4*0,66+3,9*0,66+4*0,66+3,9*0,66+11*0,7+23,35*0,7+3,2%0,66)*1,1)
obj. podsypki i obsypki):
MI2.12-MI3.1;MI3.1-MI3.2;MI13.2-MI3.3;MI
3.6-MI3.7;MI3.2-MI3.2.1;MI3.3-MI3.3.1;MI
3.4-M13.4.1;M13.5-MI3.5.1;MI3.6-MI3.6.1;
MI3.7-MI3.7.1;MI13.7.1-MI3.7.2;MI3.7.1-MI
3.7.A; 263,39
Dodatek na studnie w drogach zwirowych: |(2*(0,5*2))*17
szeroko$¢ 0,5 na dtugosci 2m razy suma
gtebokosci studni - warstwy nawierzchni -
objetos¢ obsypki 34,00
RAZEM: 297,39/m3 297,39
3.4.2 |Element Oddtworzenie nawierzchni
89 KNNR 6/113/2  |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm m2
Wyliczenie ilosci robot:
Podbudowa w drogach zwirowych na (3+12+27+39,5+1,5+4,4+3,9+4+3,9+11+23,35+3,2)*1,1
odcinku:
MI2.12-MI3.1;MI3.1-MI3.2;MI13.2-MI3.3;MI
3.6-MI3.7;MI3.2-MI3.2.1;MI3.3-MI3.3.1;MI
3.4-M13.4.1;M13.5-MI3.5.1;MI3.6-MI3.6.1;
MI3.7-MI3.7.1;MI13.7.1-MI3.7.2;MI3.7.1-MI
3.7.A; 150,43
Dodatek na studnie w drogach zwirowych: |(2*(0,5*2))*8
szeroko$¢ 0,5 na dtugosci 2m razy ilos¢
studni 16,00
RAZEM: 166,43|m2 166,43
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozdzielczej sieci wodociggowej w rejonie ul. Krakowskiej i Banasiowka
oraz przebudowa...
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Nr

Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

90

KNNR 6/204/5 |Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa gérna, po uwatowaniu 10°’cm

Wyliczenie ilosci robot:

Nawierzchnia drég zwirowych na odcinku:
MI2.12-MI3.1;MI3.1-MI3.2;MI3.2-MI3.3;MI
3.6-MI13.7;MI3.2-MI13.2.1;MI3.3-MI3.3.1;MI
3.4-MI3.4.1;MI3.5-MI3.5.1;MI3.6-MI3.6.1;
MI3.7-MI3.7.1;MI13.7.1-MI3.7.2;MI3.7.1-MI
3.7.A;

(3+12+27+39,5+1,5+4,4+3,9+4+3,9+11+23,35+3,2)*3

410,25

Dodatek na studnie w drogach zwirowych:
szeroko$¢ 0,5 na dtugosci 2m razy ilos¢
studni

(2*(0,5*2))"8

16,00

RAZEM:

426,25

m2

m2

426,25
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