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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\Razem

Obudowa studni BS-1 wraz z zagospodarowaniem terenu
towice Il, ul. Akacjowa, gm. Michatowice

i wtaczeniem w istniej gca sie ¢ wodoci ggow @ w miejscowo $ci Micha-

1

Sieé wodoci ggowa

11

Przygotowanie terenu pod budow ¢

1
d.1.

[N

KNR 2-01
0120-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwnin-
nym

Dlugosc¢ sieci

0.0305+0.0062+0.0006+0.0014+0.2231

km

0.26

RAZEM

0.26

KNR 2-01
0126-01

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca
spycharek

Szerokos$c¢ usunigcia humusu - 0,9m
255.3*0.9

m2

m2

229.77

RAZEM

229.77

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15
cm

6.5*0.9

m?2

m2

5.85

RAZEM

5.85

Roboty ziemne

KNR 2-01
0215-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na
odktad w gruncie kat.lll

95% ilosci robét ziemnych

Gtebokos¢ wykopu - 1,6m

Szerokos¢ wykopu - 0,9m

Zmniejszenie giebokosci wykopu ze wzgledu na zdjecie warstwu humusu - 0,
15m

Zmniejszenie glebokosci wykopu ze wzgledu na rozebranie podbudowy - 0,
15m

A.

255.3*0.9%(1.6-0.15)

6.5*0.9%(1.6-0.15)

A (obliczenia pomocnicze)

0.95*poz.4A

m3

m3

324.57

KNR 2-01
0221-04

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odkfad w
gruncie kat.lll

Komora przy wtaczeniu do istniejacej sieci dt. x szer. x gt. - 1 szt
1.5%1.5*2.0
A (obliczenia pomocnicze)

0.95*poz.5A

m3

m3

4.28

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w
gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m

5% ilosci robét ziemnych

0.05*(poz.4A+poz.5A)

m3

m3

1731

RAZEM

17.31

KNR 2-01
0322-07

Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m
wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)

Glebokos¢ umacnianego wykopu - 1,6m
1.6*261.8*2

Mniej komora wigczeniowa

-1.6*1.5*2

m?2

m?2

m?2

837.76

-4.80

RAZEM

832.96

KNR 2-01
0326-08

Umocnienie pionowych $cian wykopow o gteb.do 3m pod obiekty specjalne w
gruntach suchych kat.lll-1V palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérkg

Gtebokos¢é umacnianego wykopu - 2,0m
Komora przy wtaczeniu do istniejacej sieci - 1 szt
(1.5+1.5)*2.0

m2

m?2

6.00

RAZEM

6.00

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢
do 10 m w gruncie kat. I-11l
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
poz.4+poz.5+poz.6 m3 346.16
A (sumaczesciowa) | s
m3 346.16
mniej objeto$é rurociggéw
-3.14*0.08"2*16.2 m3 -0.33
-3.14*0.055"2*243.6 m3 -2.31
mniej zasyp w drodze
-6.5*0.9*(1.6-0.15) m3 -8.48
RAZEM 335.04
10|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-1V. m3
d.1.|0236-02
2
poz.9 m3 335.04
RAZEM 335.04
11|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym. m3
d.1.|0501-09 <zasyp wykopu w pasie drogowym drogi gminnej, zasypka komory
2 redukcyjnej>
A. Zasyp piaskiem rurociggow
0.9%6.5*(1.60-0.15) m3 8.48
RAZEM 8.48
12|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2|z.sz.2.5.2.
9907
poz.11 m3 8.48
RAZEM 8.48
13|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.1./0218-03
2
Rozscielenie nadmiaru ziemi
poz.4+p0z.5+p0oz.6-poz.9 m3 11.12
RAZEM 11.12
14/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.1./0218-03
2
Rozscielenie warstwy humusu
poz.2*0.15 m3 34.47
RAZEM 34.47
15/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego Kkat.!-111 m2
d.1.|0505-04
2
Plantowanie pasa o szerokosci 3m
95% ilosci robot
(261.8-6.5)*3*0.95 m?2 727.61
RAZEM 727.61
16/ KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m2
d.1.|0505-01
2
Plantowanie pasa szerokosci 3m
5% ilosci robot
(261.8-6.5)*3*0.05 m?2 38.30
RAZEM 38.30
1.3 Roboty monta zowe
17|KNR 4-051 |Wigczenie do istniejgcego rurociggu szt.
d.1./0113-01
3|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.|0109-07 $r.zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione
3|z.s2.3.9.
9907
16.2 m 16.20
RAZEM 16.20
19/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.|0109-04 Sr.zewnetrznej 110 mm - wykopy umochione
3|z.sz.3.9.
9907
243.6 m 243.60
RAZEM 243.60
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
20|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.|0110-07 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm
3
potgczenia odcinkéw rur i tukéw
1+3 zlacz. 4.00
RAZEM 4.00
21|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.|0110-04 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
3
potgczenia odcinkéw rur i tukow
243.6/6+2+3 zlgcz. 45.60
RAZEM 45.60
22|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.1.|0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
3|z.sz.3.9. wnetrznej 110-140 mm - wykopy umochione
9907 <Montaz tukow>
analogia
tuk 110/45
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
23|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.1.|0112-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
3|z.s2.3.9. wnetrznej do 90 mm - wykopy umocnione
9907 <Montaz tgcznikdw rurowo-kotnierzowych 90/80>
analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
24|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 110 mm - |szt
d.1./0114-03 wykopy umocnione
3|z.s2.3.9. <Montaz tgcznikéw rurowych DN100(110)>
9907
analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
25|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.1./0112-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
3|z.s2.3.9. wnetrznej 160-225 mm - wykopy umocnione
9907
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
26|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.1.|0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
3|z.sz.3.9. wnetrznej 110-140 mm - wykopy umochione
9907
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
27|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.80-100 mm montowane na ruro- |kpl.
d.1./0212-02 ciggach PVC i PE bez nasuwki
3
Zasuwa 100
2 kpl. 2.00
Zasuwa 80
2 kpl. 2.00
RAZEM 4.00
28|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.125-150 mm montowane na ruro- |kpl.
d.1./0212-03 ciggach PVC i PE bez nasuwki
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1./0219-03
3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
30|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt
d.1./0114-03 wykopy umocnione
3|z.sz.3.9.
9907
Redukcja FFR 100/80
2 szt 2.00
Tréjnik 100/100
1 szt 1.00
RAZEM 3.00
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31|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt
d.1.|0114-04 wykopy umocnione
3|z.sz.3.9.
9907
Tréjnik T 150/150
1 szt 1.00
Tréjnik T 150/80
1 szt 1.00
Zwezka FFR 150/100
1 szt 1.00
Kréciec FF 150/1000
1 szt 1.00
Kotnierz $lepy X 150
1 szt 1.00
RAZEM 5.00
32|KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.1.|0802-02 niejgcych rurociggach o $r. 100 mm
3|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
33|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./0109-01 $r.zewnetrznej 63 mm - wykopy umochione
3|z.s2.3.9.
9907
1.4 m 1.40
RAZEM 1.40
34|KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.1./0802-03 niejgcych rurociggach o $r. 150 mm
3|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
35|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./0109-01 $r.zewnetrznej 32 mm - wykopy umocnione
3|z.s2.3.9.
9907
analogia
0.6 m 0.60
RAZEM 0.60
36/ KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowag o $r.40 mm montowane na rurocig- kpl.
d.1./0212-01 gach PVC i PE z nasuwkag
3|analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
37|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.|0707-01 Oom
3
2 odc.20 2.00
Om
RAZEM 2.00
38|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.|0708-01 Om
3
2 odc.20 2.00
Om
RAZEM 2.00
39|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym kpl.
d.1.|0134-03
3|(analogia)
kpl. 3.00
RAZEM 3.00
40| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na murze lub ogrodzeniu kpl.
d.1.|0134-01
3|analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
41|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe, |m3
d.1./0609-01 bloki oporowe
3
0.5*0.5*0.1*9 m3 0.23
RAZEM 0.23
42|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0102-01 go
3|(analogia)
261.8 m 261.80
RAZEM 261.80
2 Kontener techniczny
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2.1 Przygotowanie terenu pod budow e
43|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m2
d.2.|0121-01
1|analogia
3.0*2.5 m2 7.50
RAZEM 7.50
44|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2.|0126-01 spycharek
1
4.0*3.5 m2 14.00
RAZEM 14.00
2.2 Roboty ziemne
45|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.2.|0215-02 odktad w gruncie kat.lll Bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu.
2|z.sz. 2.3.11
9905
0.8*1.2*(3.0+2.5)*2 m3 10.56
RAZEM 10.56
46|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |ms3
d.2./0317-0201 |gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz-
2 nym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
<dopkop reczny pod podbeton>
0.8*0.1*(3.0+2.5)*2 m3 0.88
RAZEM 0.88
23 Fundament
47|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i uktada- m3
d.2./1101-05 niem recznym na podfozu gruntowym
3
0.1*(3.0+2.5)*2*0.5 m3 0.55
RAZEM 0.55
48/ NNRNKB (z.) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2./202 0136-02
3
1.35%(3.0+2.5)*2*0.25 m3 3.71
RAZEM 3.71
49|KNR 0-29 Docieplenie $cian fundamentowych ptytami ze styropianu XPS 6cm m2
d.2.|0643-02
3
1.50%*(3.0+2.5)*2 m2 16.50
RAZEM 16.50
50|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2./0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
3
1.2*(3.0+2.5)*2 m2 13.20
RAZEM 13.20
51|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recz- |m?2
d.2.|0124-01 nie - wykonanie warstwy posredniej
3
0.3%(3.0+2.5)*2 m2 3.30
RAZEM 3.30
52|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z r6znobarwnych m2
d.2.|0124-05 kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm, wy-
3 konywane recznie
poz.51 m2 3.30
RAZEM 3.30
2.4 Dostawa i monta z kontenera technicznego
53|KNR 2-25 Montaz obiektow kontenerowych konte-
d.2./0102-01 ner.
4|analogia
1 konte- 1.00
ner.
RAZEM 1.00
2.5 Posadzka
54|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki - na gruncie m3
d.2.|1201-03
5
2.69*2.14*0.3 m3 1.73
RAZEM 1.73
55|/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2./0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.99
5|z.sz. 2.5.2.
9907
poz.54 m3 1.73
RAZEM 1.73
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56| KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i uktada- m3
d.2./1101-05 niem recznym na podfozu gruntowym
5
2.69*2.14*0.15 m3 0.86
RAZEM 0.86
57|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej |m2
d.2.|0504-01
5|analogia
2.69*2.14 m2 5.76
RAZEM 5.76
58| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne poziome na sucho - jedna warstwa m2
d.2.|0609-05
5|analogia
poz.57 m2 5.76
RAZEM 5.76
59|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.2.|1116-02 Krotnos¢ = 0.5
5
poz.57 m2 5.76
RAZEM 5.76
60|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.2.|1116-07
5
poz.57 m2 5.76
RAZEM 5.76
61/KNR 0-12I1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m2
d.2./1118-01 toza
5
poz.57 m2 5.76
RAZEM 5.76
62|KNR 0-1211 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 40x40 cm uktadane na klej me-|m2
d.2.|1118-10 toda zwykig powierzchnia do 10.0 m2.
5|z.sz. 5.3.a
poz.57 m2 5.76
RAZEM 5.76
2.6 Schody i opaska
63|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie kat.|m?2
d.2.|0101-07 11I-1V gtebokosci 20 cm
6
5.8*0.5+0.7*1.5 m2 3.95
RAZEM 3.95
64|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie kat.|m?2
d.2./0101-08 II-1V - za kazde dalsze 5 cm gltebokosci
6 Krotnos¢ =5
p0z.63 m2 3.95
RAZEM 3.95
65|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy o wymiarach 18x25 cm w gruncie kat.lI-IV m
d.2.|0401-02
6|analogia
7.4 m 7.40
RAZEM 7.40
66 KNR 2-31 Rowki pod palisade 22x40 cm w gruncie kat.IlI-IV m
d.2.|0401-06
6|analogia
4.4 m 4.40
RAZEM 4.40
67|KNR 2-31 tawa pod obrzeza i palisade betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
6
0.18*0.25*7.4 m3 0.33
0.22*0.40*4.4 m3 0.39
RAZEM 0.72
68|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
6
poz.65 m 7.40
RAZEM 7.40
69|KNR 2-31 Palisada o wymiarach 12x18x80 cm na podsypce piaskowej m
d.2.|0403-01
6|analogia
poz.66 m 4.40
RAZEM 4.40
70|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.2./0104-01 grubosc¢ warstwy po zag. 10 cm
6




Studnia Michatowice.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
poz.63 m2 3.95
RAZEM 3.95
71|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.2.|0114-01 niu 20 cm
6
poz.63 m2 3.95
RAZEM 3.95
72|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.2./0114-02 grubosci po zageszczeniu
6 Krotnos¢ = 5
poz.63 m2 3.95
RAZEM 3.95
73|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.|0114-07 niu 8 cm
6 Krotnos¢ = 0.625
poz.63 m2 3.95
RAZEM 3.95
74| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce piasko- |m2
d.2.|0511-01 wej
6
poz.63 m2 3.95
RAZEM 3.95
2.7 Wyposa zenie i instalacje
75|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o potagczeniach gwinto- |m
d.2.|0106-02 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - hydrofornie, kottownie
7|2.52.3.3. itp.
9903-1
1 m 1.00
RAZEM 1.00
76| KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.2.|0106-01 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - hydrofornie, kotlownie
7|z.52.3.3. itp.
9903-1
3 m 3.00
RAZEM 3.00
77|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0137-02
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
78|KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o sr. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0135-01
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
79|KNR-W 2-15 |Myjka do oczu montowana do podtogi (na nodze) szt.
d.2./0135-01 Z misg ze stali nierdzewnej
7|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
80|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.2.|0130-02 minalnej 20 mm
7|analogia <zawory antyskazeniowe>
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
81| KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.2.|0140-02
7
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
82|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.2./0130-01 minalnej 15 mm
7
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
83|KNR 2-15 Zawory czerpalne o $r.nom. 15 mm - hydrofornia lub pompownia szt.
d.2.|0114-01 <Przeplywowy ogrzewacz wody montowany pod umywalkg>
7|2.52.3.3.
9903-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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84|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.2.|0122-02 $r. nominalnej 20 mm w rurociggach stalowych - hydrofornie, kottownie itp.
7|2.52.3.3.
9903-1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
85|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- |szt.
d.2.|0115-01 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
7|2.52.3.3. nej 15 mm - hydrofornie, kottownie itp.
9903-1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
86|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- |szt.
d.2.|0115-08 nych, baterii, pluczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r. nominalnej 15
7|z.52.3.3. mm - hydrofornie, kottownie itp.
9903-1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
87|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.2.|0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
7
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
2 préb. 2.00
4 m 4.00
RAZEM 4.00
88|KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.|0128-02
7
poz.87 m 4.00
RAZEM 4.00
89|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.|0230-02
7
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
90|KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2./0218-01 <z rusztem ze stali nierdzewnej>
7
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
91|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2./0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
7
4.5 m 4.50
RAZEM 4.50
92|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2./0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
7
25 m 2.50
RAZEM 2.50
93|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 40 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2./0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
7|analogia
2.5 m 2.50
RAZEM 2.50
94|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- pode;j.
d.2.|0211-01 niach wciskowych
7
1 podej. 1.00
RAZEM 1.00
95/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 40 mm o potacze- pode;j.
d.2.|0211-01 niach wciskowych
7|analogia
2 podej. 2.00
RAZEM 2.00
96| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 75 mm o potacze- pode;j.
d.2.|0211-02 niach wciskowych - $ciany z betonu zwirowego
7|z.0.2.5. 9901
1 podej. 1.00
RAZEM 1.00
97|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2.|0222-02
7
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
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98|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2.|0213-05
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
99|KNR 2-17 Montaz wentylatora sciennego zblokowanego z oswietleniem szt.
d.2.|0206-01 180m3/h
7|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
100|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne szt.
d.2.|0137-01 Krotnos¢ = 2
7|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
101|KNR 7-07 Montaz chloratora (pompa membranowa dozujgca + zbiornik PE na roztwor kpl.
d.2.|0101-02 poj. 100dm3)
7|analogia z wezykiem do dozowania
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
102|KNR 0-38 Grzejnik elektryczny IP66 ze stali kwasoodpornej z termostatem i ostong szt.
d.2.|0103-03 U=230V, P=500W (np. RRH-TR 500)
7|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3 Obudowa studni gt ebinowej
3.1 Przygotowanie terenu pod budow e
103|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m2
d.3./0121-01
1/analogia
6.8*6.3 m?2 42.84
RAZEM 42.84
104|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.3./0126-01 spycharek
1
3.8*3.3 m?2 12.54
RAZEM 12.54
3.2 Roboty ziemne
105/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.3.|0215-04 odktad w gruncie kat.lll
2
Giebokos¢ wykopu - 1,85m
Zmniejszenie giebokosci wykopu ze wzgledu na zdjecie warstwu humusu - 0,
15m
3.80*3.30%(1.85-0.15) m3 21.32
RAZEM 21.32
106|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow o gteb.do 3m pod obiekty specjalne w |m?2
d.3./0326-08 gruntach suchych kat.llI-1V palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérkg
2
(3.3+3.8)*2*1.85 m?2 26.27
RAZEM 26.27
107|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.3./0501-01 <podsypka pod komore studzienng gr. 25cm>
2|analogia Krotnos¢ = 2.5
3.8*3.5 m?2 13.30
RAZEM 13.30
108/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3./0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2|z.sz.2.5.2.
9907
poz.107 m3 13.30
RAZEM 13.30
109|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.3.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
2
poz.105 m3 21.32
mniej objeto$¢ komory
-2.30*2.80*1.60 m3 -10.30
RAZEM 11.02
110/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I11-1V. m3
d.3.|0236-02
2
poz.109 m3 11.02

-10 -
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RAZEM 11.02
111|KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.3./0227-02 kat. 11l - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.96
2|s.sz. 2.5.2. |<grunt z wykopow>
9907-01
Wymiary postawy nasypu - 6,30x6,80m
Wymiary szczytu nasypu - 3,30x3,80m
Wysokos¢ nasypu - 1,0m
1/6*1.0%(3.80%6.30+6.80*3.30+2*6.80*6.30+2*3.80*3.30) m3 26.19
mniej objeto$¢ komory
-2.30*2.80*1.20 m3 -7.73
RAZEM 18.46
112|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.3./0218-03
2
Rozscielenie warstwy humusu
poz.104*0.15+p0z.44*0.15 m3 3.98
RAZEM 3.98
113|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.3.|0505-01
2
3.8*3.5 m?2 13.30
RAZEM 13.30
3.3 Roboty monta zowe
114\KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtékninami ukta- |m2
d.3./0202-01 danymi sposobem recznym
3
3.8*3.3 m?2 12.54
RAZEM 12.54
115/KNR 2-18 Dostawa i montaz prefabrykowanej zelbetowej komory studziennej stud.
d.3.|0613-05
3|analogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
116/ KNR 0-29 Docieplenie scian fundamentowych ptytami ze styropianu XPS 6cm m2
d.3.|0643-02
3
2.8%(2.3+2.8)*2 m?2 28.56
RAZEM 28.56
117|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.3./0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
3
poz.116 m2 28.56
RAZEM 28.56
118|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamentowg w |cm
d.3./0101-04 betonie zbrojonym
3
15 cm 15.00
RAZEM 15.00
119|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg w |cm
d.3./0101-03 betonie zbrojonym
3
15 cm 15.00
RAZEM 15.00
120|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt
d.3.|0527-01 cm - otwér o $r. nominalnej 210 mm
3|analogia <Montaz tancuchéw uszczelniajgcych>
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
121|KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw ocieplonych, szczelnych ze stali nierdzewnej szt
d.3.|0529-01
3|analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
122|KNR-W 2-18 |Osadzenie stopni ptaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komorach szt
d.3.|0529-04
3
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
123|KNR 0-23 Docieplenie scian z betonu ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m2
d.3./2614-03 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
3 elew. z got. suchej mieszanki
<docieplenie stropu komory studziennej>
2.0*2.5 m?2 5.00
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RAZEM 5.00
124|\KNR 2-17 Rura wentylacyjna ze stali nierdzewnej DN100 m
d.3./0113-01
3|analogia
5 m 5.00
RAZEM 5.00
125/KNR 2-17 Kominek wentylacyjne ze stali nierdzewnej o $r.do 100 mm szt.
d.3.|0144-01
3|analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
126|KNR 2-02 Betonowa warstwa spadkowa na dnie komory 1% m3
d.3./1101-02
3|analogia
2.0*2.5*0.05 m3 0.25
RAZEM 0.25
127|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.3./1208-03 <porecz ze stali nierdzewnej fi 42,2x2mm>
3|analogia
3 m 3.00
RAZEM 3.00
34 Armatura
128|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.3./0112-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
4 wnetrznej 160-225 mm
<Montaz tgcznikéw rurowo-kotnierzowych 160/150>
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
129|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o sr. 150 mm szt
d.3.|0114-04
4
Redukcja FFR 150/80
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
130|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt
d.3.|0114-02 wykopy umocnione
412.52.3.9.
9907
Ksztattaka montazowo-demontazowa DN8O
1 szt 1.00
Zawor zwrotny kulowy DN80
1 szt 1.00
Wodomierz Sensus Meijet z nadajnikiem impulséw DN80
1 szt 1.00
tuk kotnierzowy Q DN80
1 szt 1.00
Krocie¢ dwukotnierzowy FF DN8O ze stali nierdzewnej, L=200mm
2 szt 2.00
Kompensator (fcznik amortyzacyjny) DN80
1 szt 1.00
RAZEM 7.00
131|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.80-100 mm montowane na ruro- | kpl.
d.3./0212-02 ciggach PVC i PE bez nasuwki
4|analogia <Zasuwy bez obudowy w komorze>
Zasuwa 80
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
132|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.3./0108-04 wanych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych -
4/7.0.2.5. 9901 |$ciany z betonu zwirowego
5 m 5.00
RAZEM 5.00
133|KNR-W 2-15 |Zbiorniki hydroforowe o pojemnosci 500 dm3 - $ciany z betonu zwirowego kpl.
d.3.|0144-03
4|z.0.2.5. 9901
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
134|KNR-W 2-15 |Przetwornik cisnienia szt.
d.3.|0135-01
4|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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135|KNR-W 2-15 |Zawor poboru prébek ze stali nierdzewnej (do opalania) szt.
d.3./0135-01
4|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
136|KNR-W 2-15 |Wtryskiwacz chloru szt.
d.3./0135-01
4|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
137|KNR-W 2-15 |Manometry montowane w gotowej tulei szt.
d.3.|0530-02
4
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
138|KNR-W 2-15 |Zawor odpowietrzajacy 1° szt.
d.3./0135-03
4|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
139|KNR-W 2-15 |Zawor poboru prébek ze stali nierdzewnej (do opalania) szt.
d.3./0135-03
4|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
140|KNR-W 2-15 |Podpora regulowana szt.
d.3./0121-08
4|z.0.2.5. 9901
analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
141 |KNR 2-28 Gtowice studni wierconych na rury wiertnicze o $r. zewn. 450 mm (18") szt.
d.3./0102-04
4
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
142|KNR 2-28 Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody kpl.
d.3./0105-01
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
143|KNR 2-15 Rury pompowe ze stali nierdzewnej 1.4301 DN80 z uformowanym szybkoztg- |m
d.3./0106-01 czem
4|analogia
16 m 16.00
RAZEM 16.00
144|KNR-W 7-07 |Pompa gigbinowa (pomp(; dostarczy Zamawiajqcy) kpl.
d.3./0204-01
4|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
145|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.3./0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
4
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
146|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3.|0707-01 Oom
4
1 odc.20 1.00
Oom
RAZEM 1.00
147|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3./0708-01 Oom
4
1 odc.20 1.00
Oom
RAZEM 1.00
3.5 Schody i opaska
148|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m?2
d.3.|0101-07 II-1V gtgbokosci 20 cm
5
11.0*0.5+1.0*1.5 m?2 7.00
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RAZEM 7.00
149|/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m?2
d.3./0101-08 II-1V - za kazde dalsze 5 cm gitebokosci
5 Krotnos¢ = 5
p0z.148 m2 7.00
RAZEM 7.00
150/ KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy o wymiarach 18x25 cm w gruncie kat.lI-IV m
d.3.|0401-02
5|analogia
12 m 12.00
RAZEM 12.00
151|KNR 2-31 Rowki pod palisade 22x40 cm w gruncie kat.IlI-IV m
d.3.|0401-06
5|analogia
9 m 9.00
RAZEM 9.00
152|KNR 2-31 tawa pod obrzeza i palisade betonowa z oporem m3
d.3.|0402-04
5
0.18*0.25*12.0 m3 0.54
0.22*0.40*9.0 m3 0.79
RAZEM 1.33
153|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
5
p0z.150 m 12.00
RAZEM 12.00
154\KNR 2-31 Palisada o wymiarach 12x18x80 cm na podsypce piaskowej m
d.3.|0403-01
5|analogia
poz.151 m 9.00
RAZEM 9.00
155/KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.3./0104-01 grubosc¢ warstwy po zag. 10 cm
5
poz.148 m2 7.00
RAZEM 7.00
156 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.3./0114-01 niu 20 cm
5
poz.148 m2 7.00
RAZEM 7.00
157|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3./0114-02 grubosci po zageszczeniu
5 Krotnos¢ = 5
poz.148 m?2 7.00
RAZEM 7.00
158|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.|0114-07 niu 8 cm
5 Krotnos¢ = 0.625
poz.148 m?2 7.00
RAZEM 7.00
159|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce piasko- |m2
d.3.|0511-01 wej
5
po0z.148 m?2 7.00
RAZEM 7.00
4 Instalacje zewn etrzne
4.1 Przygotowanie terenu pod budow e
160/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwnin- |km
d.4.|0120-03 nym
1/analogia
Dlugos¢ sieci
0.0027+0.0014+0.0085 km 0.01
RAZEM 0.01
161|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.4./0126-01 spycharek
1
Szerokos¢ usunigcia humusu - 0,9m
12.6*0.9 m?2 11.34
RAZEM 11.34
4.2 Roboty ziemne
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162|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.4.|0215-04 odkiad w gruncie kat.lll
2
95% ilosci rob6t ziemnych
Giebokos¢ wykopu - 1,6m
Szerokos$¢ wykopu - 0,9m
Zmniejszenie gtebokosci wykopu ze wzgledu na zdjecie warstwu humusu - 0,
15m
A.
12.6*0.9*(1.6-0.15) 16.44
A (obliczenia pomocnicze) =========
16.44
0.95*p0z.162A m3 15.62
RAZEM 15.62
163|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.4.|0221-04 gruncie kat.lll
2
Wykop pod zbiorniki bezodptywowe
1.5*1.5%(2.0+2.5) 10.13
A (obliczenia pomocnicze) =========
10.13
0.95*p0z.163A m3 9.62
RAZEM 9.62
164|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |ms3
d.4./0317-0501 |gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
2 nym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
5% ilosci robét ziemnych
0.05*(poz.162A+p0z.163A) m3 1.33
RAZEM 1.33
165|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykop6w liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m2
d.4.|0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2
Glebokos¢ umacnianego wykopu - 1,6m
1.6*12.6*2 m?2 40.32
RAZEM 40.32
166 KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykop6w o gteb.do 3m pod obiekty specjalne w |m?2
d.4.|0326-08 gruntach suchych kat.lll-1V palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérkg
2
Glebokos¢ umacnianego wykopu - 2,0m
Zbiorniki bezodptywowe
(1.5+1.5)*(2.0+2.5) m?2 13.50
RAZEM 13.50
167|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.4.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
2
p0z.162+p0z.164+p0z.164 m3 18.28
mniej objetos¢ zbiornikéw bezodptywowych
-3.14*0.5"2%(2.0+2.5) m3 -3.53
RAZEM 14.75
168/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-1V. m3
d.4.|0236-02
2
p0z.167 m3 14.75
RAZEM 14.75
169|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.4.|0218-03
2
Rozscielenie warstwy humusu
p0z.161*0.15 m3 1.70
RAZEM 1.70
170|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.4.|0505-04
2
Plantowanie pasa o szerokosci 3m
95% ilosci robot
12.6*3*0.95 m?2 35.91
RAZEM 35.91
171|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.4.|0505-01
2
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5% ilosci robot
12.6*3*0.05 m?2 1.89
RAZEM 1.89
4.3 Roboty monta zowe
172|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.4.|0109-01 $r.zewnetrznej 40 mm - wykopy umocnione
3|z.s2.3.9. <Rura ochronna dla instalacji chloru>
9907
analogia
13 m 13.00
RAZEM 13.00
173|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione |m
d.4.|0408-01
3|z.52.3.4.
9908
2.7+1.4 m 4.10
RAZEM 4.10
174|KNR-W 2-18 | Zbiorniki bezodptywowe z kregédw betonowych fi1000 stud.
d.4.|0513-01
3|analogia
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
5 Plac manewrowy
5.1 Przygotowanie terenu pod budow e
175/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.5.|0121-02 wierzchnie placéw postojowych
1|analogia
0.015 ha 0.02
RAZEM 0.02
176|/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.5.|0126-01 spycharek
1
150 m2 150.00
RAZEM 150.00
5.2 Nawierzchnia asfaltowa
177|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie  |m
d.5.|0401-08 kat.11-1V
2|analogia
114 m 11.40
RAZEM 11.40
178|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5.|0402-04
2
0.40*0.40*11.4 m3 1.82
RAZEM 1.82
179|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.5.|0403-03 wo-piaskowej
2
poz.177 m 11.40
RAZEM 11.40
180|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2
p0z.176 m2 150.00
RAZEM 150.00
181|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.5.|0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
2
p0z.176 m2 150.00
RAZEM 150.00
182|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.5.|0105-08 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = 7
p0z.176 m2 150.00
RAZEM 150.00
183|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m?2
d.5.|0104-07 calej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
2
p0z.176 m2 150.00
RAZEM 150.00
184|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m?2
d.5./0104-08 calej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubosé warstwy po zag.
2 Krotnos¢ = 7
p0z.176 m2 150.00
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RAZEM 150.00
185|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$¢ po  |m2
d.5.|0204-03 zageszczeniu 10 cm
2
p0z.176 m2 150.00
RAZEM 150.00
186|/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubo$¢ po  |m2
d.5.|0204-05 zageszczeniu 7 cm
2
p0z.176 m2 150.00
RAZEM 150.00
187|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - kazdy dalszy |m2
d.5.|0204-06 1 cm grubosé po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = 3
p0z.176 m2 150.00
RAZEM 150.00
188|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.5.|0310-01 zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
2
p0z.176 m2 150.00
RAZEM 150.00
189|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.5.|0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
2
p0z.176 m2 150.00
RAZEM 150.00
190|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.5.|0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
2
p0z.176 m2 150.00
RAZEM 150.00
6 Ogrodzenie
6.1 Przygotowanie terenu pod budow e
191|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwnin- |km
d.6./0120-03 nym
1|analogia
0.077 km 0.08
RAZEM 0.08
192|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.6./0126-01 spycharek
1
Szeroko$c¢ usunigcia humusu - 0,5m
28.5*0.5 m?2 14.25
RAZEM 14.25
6.2 Roboty ziemne
193|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.6.|0215-04 odktad w gruncie kat.lll
2
A. Murek ogrodzeniowy + fundament pod bramg
Gtebokos¢ wykopu - 1,2m
Szerokos¢ wykopu - 0,25m
28.5*1.2*0.25+5.5*1.2*0.25 m3 10.20
RAZEM 10.20
194|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 0.7 m dot.
d.6.|0312-06 (kat.gr.I1)
2
18 dot. 18.00
RAZEM 18.00
195|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m2
d.6.|0505-01
2
Plantowanie pasa szerokosci 2m
77*2 m?2 154.00
RAZEM 154.00
6.3 Roboty monta zowe
196 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6.|0290-02 browane
3
(4*28.5+4*5.5)*0.89*0.001 t 0.12
RAZEM 0.12
197 |KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastoso- |m3
d.6./0202-01 waniem pompy do betonu
3
1.45*0.25*28.5 m3 10.33
1.2*0.25*5.5 m3 1.65
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RAZEM 11.98
198|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.6./0203-01 tonu
3
0.25*0.25*0.7*18 m3 0.79
RAZEM 0.79
199|KNR 2-31 Montaz plyt - podmuréwki betonowej ogrodzeniowe;j - tgcznikéw do podmurd- |m
d.6.|0407-02 wek betonowych o wysokosci 25 cm
3|analogia
43.5 m 43.50
RAZEM 43.50
200|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o wys. 1.53 m na stupkach stalowychz |m
d.6./1802-02 profili stlowych 60x40 o rozstawie 2,53 m obsadzonych w stopach betonowych
3|analogia
72 m 72.00
RAZEM 72.00
201/KNR 2-25 Bramy w ramach z ksztattownikéw stalowych 40 x 40 lub 40 x 60 mm z m2
d.6./0312-01 opierzeniem z paneli ogrodzeniowych ze stupkami z ksztattownikéw stalowych
3|analogia min. 80 x 80 mm - szeroko$¢ standardowa 500 cm, wysokos$¢
150 cm
5*1.5 m?2 7.50
RAZEM 7.50
7 Prace porz adkowe
202|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubo$¢ po  |m2
d.7/0204-03 zageszczeniu 10 cm
poz.3 m2 5.85
RAZEM 5.85
203|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - kazdy dalszy |m2
d.7|0204-04 1 cm grubosé po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
poz.3 m2 5.85
RAZEM 5.85
204/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.7/0201-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.45+p0z.46+p0z.105+p0z.162+p0z.163+p0z.164+p0z.193+(0.25*0.25*0.7* |m3 25.31
0.18)-p0z.109-p0z.111-p0z.167
RAZEM 25.31
205/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.7/0218-03
Rozscielenie nadmiaru ziemi
poz.204 m3 25.31
RAZEM 25.31
206|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.7/0218-03
Rozscielenie warstwy humusu
(p0z.176+p0z.192)*0.15 m3 24.64
RAZEM 24.64
207|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |- m2
d.7|0505-04
165 m?2 165.00
RAZEM 165.00
208|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.7|0505-01
p0z.207 m2 165.00
RAZEM 165.00
209/KNR 15-01 |Obsiew mieszankg traw m2
d.7|0215-04
analogia
125 m?2 125.00
RAZEM 125.00
210|KNR AT-04 |Rozscielenie folii ogrodniczej czarnej m2
d.7/0101-03
analogia
28 m?2 28.00
RAZEM 28.00
211|KNR 2-21 Obsadzenie skarp krzewami (irga ptozaca) szt.
d.7|0414-09
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
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