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1. WYMAGANIA OGOLNE

Obudowa studni BS-1 wraz z zagospodarowaniem ténehiczeniem w istniefqg siet wodocizgowy
w miejscowgci Michatowice Il, ul. Akacjowa, gm. Michatowice
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1.Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznychykéhania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWIORB) g wymagania ogoélne dotygze wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania obudowy studni BS-1 wraz 2spgdarowaniem terenu i ygzeniem

w istniegca sie¢ wodocigows w miejscowadci Michatowice 1l, ul. Akacjowa,

gm. Michatowice

1.2. Zakres opracowania

Specyfikacje techniczne obejmujswoim zakresem wymagania techniczne decfyez
wykonania i odbioru robaot, ktére zostawykonane w ramach wykonania obudowy studni
BS-1 wraz z zagospodarowaniem terenu acagniem w istniejca sie¢ wodochgows

w miejscowdci Michatowice II, ul. Akacjowa, gm. Michatowice

1.3. Lokalizacja
Numery ewidencyjne dziatek:
Michatowice — 244, 242/1, 242/13, 242/19, 232, 229/

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB, wymienione poinj okrelenia, naley rozumi&€ w kazdym przypadku

nastpujaco:

1.4.1. Dziennik Budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgmijgcymi przepisami,
stanowigcy urzdowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zsar
I okolicznasci zachodzcych w toku wykonywania robot.

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

1.4.3. Rejestr obmiarow - akceptowany przez InspektorazNadzeszyt z ponumerowanymi
stronami, shiagcy do wpisywania przez Wykonaw®bmiaru dokonywanych robot
w formie wyliczer, szkicow i ew. dodatkowych zgiznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.4. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowgmeez Zamawiarego,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich hadgrob zwihzanych z ocenjakasci
materiatdw oraz robot

1.4.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezdne do wykonania robét, zgodne
z dokumentagj projektowg i STWIORB, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodndé¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a @i przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przeagitnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju robét budowlanych.

1.4.7. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. REsgowy mae réwnie
obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadeza chrongcych
ludzi i srodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.8. Pobocze - ox¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyaaske
pojazdow, umieszczenia udzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stimgca jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
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1.4.9. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekax&iygkonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyre sposobu realizacji robét lub innych spraw
zZwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.10Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczedada autorem dokumentacji
technicznej.

1.4.11 Przepust - obiekty wybudowane w formie zamgkaji obudowy konstrukcyjnej,
stuzace do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypesmpusu drogowego lub
dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.12 Przeszkoda naturalna - elemeftbdowiska naturalnego, stanawy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dpllmagno, rzeka itp.

1.4.13Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagowviutrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad drpgolej, rurocag itp.

1.4.14 Przetargowa dokumentacja projektowa -¢$¢z dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizagj charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem
robot.

1.4.15Zadanie budowlane - e& przedsiwzi¢cia budowlanego, stanoyda odebng catas¢
konstrukcyjy lub  technologiczsy, zdolp do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji technicznazytkowych. Zadanie mae polegd na
wykonywaniu robot zwjzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochren
budowli lub jej elementu.

2. Dokumentacja projektowa

2.1. Dokumentacja projektowa przekazana Wykonawcy @ podpisaniu umowy.
Zamawiagcy przekae Wykonawcy komplet dokumentacji na roboty ¢pdjumove. Petna
dokumentacja w okresie przygotowania oferégdie znajdowa sic do wghdu w siedzibie
Zamawiajcego.

2.2. Dokumentacja projektowa do opracowania przez Wkonawce w ramach Ceny
Ofertowej
Wykonawca w ramach Ceny Ofertowe] winien wyk@narojekt organizacji ruchu na czas
budowy, dokumentaej powykonawcg, wynikaigcg z projektu budowlanego, operaty
geodezyjne oraz geodezyjne pomiary powykonawczea Gefertowa winna zawieré
rowniez optaty zwgzane z zagjciem pasa drogowego oraz utylizacji i skladowandpaddow.
Wykonawca wykona tale projekt odwodnienia wykopow i uzyska pozwoleni@dwo
prawne na odprowadzenie wod z odwodnienia wykop@di takie odwodnienie ¢dzie
konieczne.
Jezeli w trakcie wykonywania robdt oka st koniecznym uzupetnienie dokumentacii
projektowej przekazanej przez Zamaweggo, Wykonawca spadzi brakugce dokumenty
na wilasny koszt oraz przedstawi je do zatwierdzdngpektorowi Nadzoru. Projekty
wykonawcze winny uwzgtnia¢ normy i warunki techniczne, o ktorych mowa
w dokumentach przetargowych.

2.3. Zgodnd¢ robot z dokumentacy projektow g i specyfikacjami technicznymi
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczrez atodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiacego Wykonawcy stanowiczes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chatby jednym z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.
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Wykonawca nie mie wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiad@minspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiardw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighjalzgodne z dokumentagcprojektowg

I specyfikacjami technicznymi.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjaelchnicznych bda uwazane
za wartdci docelowe, od ktérych dopuszczanig edchylenia w ramach olkdlenego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementdudowli musz by¢ jednorodne

I wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektowg
lub specyfikacj techniczig i wptynie to na niezadowakgja jakas¢ elementu budowli, to
takie materialy zostarzasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane pon@wra koszt
Wykonawcy.

3. Wymagania organizacyjne

3.1. Lokalizacja biura
Wykonawca powinien zabezpieczy

* biuro dla Wykonawcy budowy,

* magazyn Wykonawcy - miejsce sktadowania materiatow,

» tereny dla sktadowania urobku.
Do obowizkoéw Wykonawcy natey zapewnienie warunkow sanitarnych dla pracygh
ludzi w postaci dogpu do wody pitnej i ustawienia toalet chemicznych.
Wykonawca jest zobowtany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea terenu budowy
oraz robot w okresie trwania realizaclid@o zakaczenia i odbioru kicowego robét.
Wykonawca stworzy warunki bezpiecznej pracy i pabgsob wykonujcych czynnéci
zwigzane z budow i nienaruszaln@ ich mienia, a take zabezpieczy teren budowy przed
dostpem osb6b nieupowaionych.
Przed przysjpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektoroiadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiegipédnostly zarzdu drég projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia placu budowy na czas realizabpttoV razie potrzeby i w zaleosci od
postpu robot Wykonawca uaktualni projekt.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaluje oraz ddzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczgie tj. barierkiswiatta ostrzegawcze, sygnaty
itp. zapewnigc w ten sposéb bezpiedmdwo pieszych i samochodow.
Wykonawca zapewni rownieodpowiedn i stah widoczna¢ (zardwno w porze dnia i nocy)
dla tych barierek i znakéw, dla ktérych jest toztugine, jgli chodzi o bezpieczestwo.
Wszystkie urgdzenia zabezpieczge kxda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie koszty zwizane z zabezpieczeniem terenu budowy ¢cza@n pasa drogowego
zawarte g w Cenie Ofertowej.
Przed rozpocxiem robét Wykonawca jest zobawany powiadondi wszystkie
zainteresowane strony o0 terminie rozpmia prac oraz 0 przewidywanym terminie ich
zakaczenia. Wykonawca jest zobawany do przestrzegania warunkoéw wydanych przez
jednostki uzgadnigge, opiniujce oraz wiécicieli terendw, na ktorych prowadzonedh
prace.
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3.2. Tablica informacyjna
Wykonawca dostarczy i postawi taklidnformacyjrs budowy, ktéra powinna spetiia
wymogi Prawa Budowlanego.

3.3. Przepisy bezpiecaestwa

Podczas realizacji rob6t Wykonawcacdhie przestrzegat przepiséw dotycych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegékm wykonawca ma obowkek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezmgch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni i dgzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne

i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie orkz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego. Koszty zgaane z zapewnieniem i utrzymaniem
bezpieczéstwa terenu budowy przyjmujessize zostaty uwzgidnione w Cenie Ofertowe).

3.4. Ochronasrodowiska

W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca ma obpek stosowé& wszelkie przepisy

dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

Wykonawca powinien zapewhiabyzadna substancjamieci czy zanieczyszczone ptyny nie

byly skladowane czy odprowadzane élmdowiska stosyp si odpowiednio do ustawy

o odpadach wraz z pdiejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 200l r. poz. 425

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawceatizie:

a) utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez watiyjacej,

b) stosowat si do przepiséw i norm dotygzych ochronysrodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz unikat szkody i niedogog@mow stosunku do oséb lub mienia
publicznego tj. zanieczyszczenie, hatas powstaty péznych metodach wykonawstwa
Stosujc sk do tych wymagéa bedzie miat szczegolny wzgdl na:

» Lokalizacg zaplecza, warsztatbw, magazynow, skladowisk, wglkopi drég
dojazdowych.

« Srodki ostrancici i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem  zikowni
i ciekbw wodnych pylami lub substancjami toksyczmynzanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mbwoscig powstania pzaru.

* Przy prowadzeniu robét w pobli drzew i krzewOw przestrzeganie zasad
zawartych w ustawie Prawo ochrosyodowiska wraz z piniejszymi zmianami
(Dz.U. nr62 z 200 | r. poz. 627)

3.5. Ochrona przeciwpagarowa
Wykonawca bdzie przestrzegat przepisow ochrony przecisgrowej. Wykonawca duizie
utrzymywat sprawny spex przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty  tatwopalne  powinny BBy przechowywane zgodnie =z  przepisami
przeciwpaarowymi oraz z dala od 0séb trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiadat za wszelkie straty spowodowaneapmm wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydway.
W szczegblnéci zabrania si palenia tytoniu z wyiczeniem miejsc do tego wyznaczonych,
Wszystkie roboty zwizane z ayciem otwartego ogniasnozliwe po warunkiem:

» Usunkcia wokot obiektu materiatow palnych,

« Palenie ognia nie nie by wykonywane w odlegkei blizszej nz 6 m od stajcych

drzew, a wysok& ptomienia nie mge przekracza2m,
» Posiadania spetu tacznaici (telefon, radiotelefon),
» Posiadania spetu do gaszenia parow (ganica pianowa, 2 szpadle).
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3.6. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrtonnstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzlgoych
wiascicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xapewtasciwe oznaczenie

I zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagjzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowizany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegwczasowy dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przeéfenia instalacji

I urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadénimspektora Nadzoru i wladze
lokalne o zamiarze rozpogda robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tydtalacii
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzomzainteresowane witadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca ¢olzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jggatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i agzsn podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawa&ajo.

3.7. Ochrona robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robot od daty przekazania terenu budowyddty przejcia robot przez
Inspektora Nadzoru i Zamawigego (podpisania protokétu odbiorurkowego bez wad)
oraz ledzie utrzymywat roboty do tego czasu. Utrzymanigvipno by prowadzone w taki
sposOb, aby budowla lub jej elementy byly w zadeygaim stanie przez caly czas, do
momentu wydania protokétu odbioru deamwego bez wad. Inspektor Nadzoru zmo
wstrzyma roboty i podj¢ jakiekolwiek dziatanie, ktére uwa za niezbdne, jéli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymamietym przypadku na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien rozpgcmboty utrzymaniowe nie @diej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

3.8. Ograniczenie obejzen osi pojazdow

Wykonawca stosowatsbedzie do ustawowych ograniazebchzenia na é przy transporcie
materiatdw i wyposzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie rgdnb zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw sposob ciglty bedzie o kadym
takim przewozie powiadamiat Inspektora NadzoruaPdy i tadunki powodgre nadmierne
obcigzenie osiowe nie ¢ula dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w oldie
placu budowy. Wykonawcactizie odpowiadat za naprgawwvszelkich rob6t w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora hiadz

3.9. Badania geologiczno- itynierskie

Uwaza sk, ze Wykonawca upewnit siw stopniu wystarczagym, co do warunkéw
gruntowych, a w szczegélém, co do poziomu wody gruntowej.

Bedace w dyspozycji Zamawiggego badania geologiczno - zymierskie zostan
udostpnione do wgjdu. Wykonawca wtasnym staraniem i kosztedtidli informacje

n/t warunkéw gruntowo-wodnych w stopniu konieczngia zapewnienia wysokiej jakoi
robot i ich bezpieczestwa.

Wykonawca wykona w miarpotrzeb stosowne drogi gruntowe, aby zapéwdostp do
wszystkich robot przez caty czas ich trwania. Ditedizdg odpowiednio zabezpieczone przed
ich niewl&ciwym wzyciem przez postronne osoby.

Wykonawca jest zobowtany do zapoznaniagsz Prawem Polskim i innymi przepisami
wiladz centralnych i lokalnych oraz z przepisamituigtavymi i wytycznymi, ktore s
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w jakikolwiek sposob powizane z robotami. Wykonawcgdzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tego prawa, przepisow, zasad i emieh w trakcie realizacji robot.
Wykonawca bdzie przestrzegat prawa do patentéwedzie w peini odpowiedzialny za
spetnianie wszelkich wymagaprawnych w stosunku do zywanych opatentowanych
urzadzen lub metod oraz stalegtizie informowat Inspektora Nadzoru o swoich dzigah,
przedstawiajc kopie pozwol@ i innych stosownych dokumentéw.

4. Materiaty

4.1. Zr6dta pozyskiwania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek enatow przeznaczonych do robat,
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje defyez proponowanegozrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw i odpowiednieswiadectwa
bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora Nadzoru. Zatwierdzenie
przez Inspektora Nadzoru pewnych materiatow z dawegdta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materialy z danegomdta uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobazany jest

do prowadzenia badaw celu udokumentowaniage materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ggly spetniaj wymagania specyfikacji technicznych w czasie ¢mst
robot.

4.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioled wiacicieli i odnagnych witadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwigkddet miejscowych vgiczapc w to zrédta wskazane
przez Zamawiacego i jest zobowrany dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacjzawieragca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych
materiatdw z jakiegokolwiekrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optatynajem, licencje, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwgzane z dostarczeniem materiatdw do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@avplacu budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentacjida wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagadokumentacji lub wskaaanspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorazdad Wykonawca nie dalzie
prowadzit zadnych wykopoéw w olbie placu budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegoblnione w dokumentaciji.

Eksploatacja zrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

4.3. Jakaé materiatow

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powiby¢ nowe, wysokiej jakeci

i starannie wykonane. Powinny byakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, kiorz
powinni by zdolni zademonstrowtastosowné¢ danego produktu poprzez referencje do
podobnych zastosowia oraz ze jest on wiéciwy do wycia zgodnego z inteng]
przedstawiog w specyfikaciji.
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Materiaty 1 produkty powinny posiada certyfikaty potwierdzajce ich zgodn&
z odpowiednimi specyfikacjami narodowych Iub ed@ynarodowych organizacji
normupcych.

4.4. Zatwierdzanie materiatéw i urzdzen

Wykonawca powinien dostarazynspektorowi Nadzoru pedninformacg na temat wszelkich
materiatéw i produktow.

Przed zlaeniem jakiegokolwiek zaméwienia na materiaty lubodukty, Wykonawca
powinien ziay¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacmwipny by
jednoznaczne i starannie podane w standardowej idormzgodnionej uprzednio
Z Inspektorem Nadzoru.

4.5. Skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyerdo czasu, gdy ¢da one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zmésdem, zachowaly swpjjakasc

I wiasciwosci i byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca tymczasowego skladowaniagdp zlokalizowane w olgbie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzorugoba placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagc

4.6. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty 1 konstrukcje nie odpowiadae wymaganiom zostanprzez Wykonawe
wywiezione z placu budowy,atz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Jeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy naygie tych materiatdbw do innych roboét,zni
te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtermatdw i konstrukcji zostanie
przewartéciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwatyg sszkodliwe dla otoczenia, niegdy dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie oegéniu
wiekszym od dopuszczalnego, olmmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do robot bdg miaty aprobat techniczig wydarny przez
uprawniory jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpkaiczeniu robot ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. zé8 wymagaj tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzyma zgod: na wycie tych materiatdw od wiaiwych organéw
administracji pastwowe.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie speecyfikacjami,
a ich wycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiagy.

4.8. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub specyfikacje technE przewidy mazliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatbw w wykeanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, apnniej 3 tygodnie przedzyciem
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materiatu, albo w okresie diszym, jéli bedzie to wymagane dla bad@rowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodmajerialu nie moe by pd&zniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgizi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych robot. Spe uzyty do robot powinien by
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ildgci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznfgthnie Zapewnienia Jasa (PZJ) lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przespéktora Nadzoru. W przypadku braku
ustaldh w wyzej wymienionych dokumentach sptz powinien by uzgodniony

| zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantowa przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentapjiojektowej i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umow

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Kkopie do&ntéw potwierdzagych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techne przewidw mazliwosé
wariantowego #iycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyg@o akceptaej przed uyciem
sprz:tu.

Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezady pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania jakoi

i warunkéw wyszczegolnionych w dokumentacji przgtavej, zostam przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do tobo

6. Transport

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wikkiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dmlzie zapewni@ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentaaojijektowe] i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym urgow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetni@ wymagania dotycgce przepisow

o ruchu drogowym.

Srodki transportu nie odpowiad@e warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
beda usungte z placu budowy.

Wykonawca bdzie na wiasny koszt utrzymywat w czystodrogi publiczne oraz dojazdy do
placu budowy.

Wykonawca ma obowkek zorganizowania transportu z uwglieniem wymogow
bezpieczastwa. Srodki transportowe powinny spetdimdpowiednie wymagania w zakresie
parametrow charakteryzigych pojazdy, w szczegolém w odniesieniu do gabarytow
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i obcigzenia na 6. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wypika z niedotrzymania
wymienionych powyej warunkéw obcizaja Wykonawe.

7. Wymagania dotycace wykonania robot

7.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rafgmdnie z umow, oraz za jak&
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdt, za zgodné¢ z dokumentag)
projektowy, specyfikacjami technicznymi, PZJ, projektem oigaqji robot oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw robét zgodnie z dokumeitpopjektows lub przekazanymi na gmie
instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie poinyitedy w czasie trwania robot,sje
wymaga tego kedzie Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenia wysokprzez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialég.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdbw i elementow
roboét kpda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie udantacji projektowej,
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznyetzy podejmowaniu decyzji

Inspektor Nadzoru uwzglini wyniki bada& materiatdbw 1 robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszioi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptywage na rozwzan kweste.

Polecenia Inspektora Nadzorwdh wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod g#ba zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe kosztyegottytutu
ponosi Wykonawca.

7.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie przewidzianym umapprzekae Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi. Ponadto
Wykonawca otrzyma Dziennik Budowy z pozwoleniem malowe, ksiege obmiaru robot
oraz jeden egzemplarz dokumentacji technicznej. dglwvca dostanie upowenie od
Inwestora i we whlasnym imieniu wygli do Zaradcy Drég o wydanie decyzji
administracyjnej zezwalgej na zajcie pasa drogowego na czas wykonywania robét
zalhczapc: dokumentagj techniczip ze zwymiarowap powierzchma i iloscig dni
przewidywanego zefgia pasa drogowego, zatwierdzony projekt organizasghu oraz
wniesie opfaty za zefie pasa drogowego i umieszczenie w nimagdzen, a koszty bda
wliczone w koszt oferty.

8. Kontrola jakosci rob6t

8.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkorobot i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia szczegOty swojego programu zapewaig@kaci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robot, aiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowpecyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przelkemi przez Inspektora Nadzoru.
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Program zapewnienia jako zawierd bedzie:

a) cz$¢ 0golm opisupca:
e organizag} wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaambot,
e organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* BHP,

* wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

e wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jdko i terminowG¢ wykonania
poszczegoblnych elementow robot,

» system (sposOb i procedyir proponowanej, kontroli sterowania jdk
wykonywanych robét,

 wykaz urzdzer stosowanych do kontroli i bafla(opis laboratorium, ktére

bedzie wykonywato te ustugi),

* metod i system przechowywania wynikow baddaboratoryjnych, protokoty
Z pomiardw, regulacje mechanizméw kontroli i korekkytych w procesie
technologicznym oraz proponowany sposéb i formazemtacji tych informaciji
dla Inspektora Nadzoru,

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi,

* rodzaje iilég¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i rdabku,

* metod magazynowania materiatow,

e sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed tautiah wiasciwosci
W czasie transportu,

» sposbéb i proceddibada prowadzonych podczas dostaw materiatow,

e sposbb [ procedgr bada prowadzonych podczas wykonywania
poszczegoblnych elementow robot,

* sposéb pogpowania z materialami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

8.2. Zasady kontroli jakasci

Celem kontroli robot ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagmna¢ zatazong jakas¢ robot. Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kaatrobét

i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni systamtroli, wiaczapc personel,
laboratorium, spr#, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do pobierania prébek
i bada materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2dag mae zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonania jest
zadowalajcy.

Wykonawca bdzie przeprowadzat pomiary i badania materiatovz oodot z cezstotliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w dokutaejn
projektowej i specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu bada ich czstotliwosci 53 okreslone
w specyfikacjach technicznych, normach i wytycznydh przypadku, gdy nie zostaty one
tam okrélone, Inspektor Nadzoru okile jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapeétvn
wykonanie robét zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane gazenia

i sprzt badawczy posiadfaj wazne legalizagj, zostaly prawidiowo wykalibrowane
I odpowiadag wymaganiom norm oké&ajacych procedury bada

Inspektor Nadzoru dulzie miat wsgp do laboratoriow Wykonawcy w celu przeprowadzenia
kontroli.
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Inspektor Nadzoru poinformuje pisemnie Wykonavec jakichkolwiek wadach w zwiku

z laboratorium, jego wypoganiem, technikami lub metodami badan przypadku, gdy
Inspektor Nadzoru jest zdanige te wady mog mie¢ wptyw na dokladn& bada, maze on

odmowic uzycia do robot materiatow, ktorey dadane dopdki procedury badaie zostan

skorygowane, a akceptacja materiatdw ustalona.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem ladaaterialtdw ponosi
Wykonawca.

8.3. Pobieranie prébek

Prébki lkeda pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmy¢

Z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla

Inspektor Nadzorudalzie miat zapewnianmazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzwatpliwos¢, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenideusk, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania probeledy, dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykogalo badé wykonywanych przez
Inspektora Nadzorughla odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeepy przez
Inspektora Nadzoru.

8.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmugkiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji
technicznej, stosowamazna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakcgpte przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiarow lub baflaVykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania Wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

8.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie rapergdwynikami bada jak
najszybciej, nie pMiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb.
Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaehltug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

8.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawnionystjedo
dokonywania kontroli, pobierania probek i badaniatenatow uzrodta ich wytwarzania,

I zapewniona mu dulizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakay

i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robot prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie oceniat zgodrid materiatéw i robdt z wymaganiami specyfikacji
technicznych na podstawie wynikow baddostarczonych przez Wykonagvcinspektor
Nadzoru mae pobiera probki materiatdw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezakmu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych baflaalbo oprze si wytacznie na wkasnych badaniach przy
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ocenie zgodnai materiatow i robot z dokumentgcprojektows i specyfikacy technicza.
W takim przypadku catkowite koszty bada pobierania prébek poniesione zostgmwzez
Wykonawe

8.7. Atesty jakaci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badajakasci materiatdw i konstrukcji przez WykonawclInspektor
Nadzoru mae dopyci¢ do wycia materialy posiadage atest producenta stwierdggj ich
petrg zgodnad¢ z warunkami podanymi w specyfikacji technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty wymagane przez specyfikacjechnicza,
kazda partia dostarczona do robéthie posiadaatest.

Produkty przemystowe ¢blg posiadé atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bad&opie wynikow tych bada beda
dostarczone przez Wykonagvinspektorowi Nadzoru.

Materiaty i konstrukcje posiadgje atesty, a ugzlzenia - wane legalizacje magby¢ badane
w dowolnym czasie. Zeli zostanie stwierdzona niezgodaach wiasciwosci ze specyfikag
techniczi to takie materiaty i/lub uggdzenia zostapodrzucone.

9. Dokumenty budowy

9.1. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwatj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego
z elementoéw robot. Obmiary wykonanych robot prze@udra s w sposob caigly,
w jednostkach przygtych w przedmiarze robot z pdiejszym zapisem w ksilze obmiaru.

9.2. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdw, orzeczenia o jako materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
bada Wykonawcy gromadzoneets w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowizabcznik do odbioru robo6t. Winny ldyudostpnione na
kazdezyczenie Inspektora Nadzoru.

9.3. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zaliczagsoprocz wymienionych powgj nasgpujace dokumenty:
e pozwolenie na budoyy
» protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne,
» protokoty odbioru robot,
e protokoty z narad i ustate
« korespondencja.

9.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowdni
zabezpieczonym.

Jakiekolwiek zaginione dokumenty zosfamtychmiast zagpione zgodnie z odpowiednimi
wymogami prawnymi. Wszelkie dokumenty budowydd zawsze dogpne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wdl nazyczenie Zamawiagego lub innych uprawnionych
jednostek.
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10. Obmiar robot

10.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy
projektow i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustgich w przedmiarze robot.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powidiéniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaaupajmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lgda wpisane do kggi obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indzie] w specyfikacji techniczne] czykdmentacji przetargowe] nie zwalnia
Wykonawcy od obowgzku ukaczenia wszystkich rob6t. 8dne dane zostagnpoprawione
wg instrukcji Inspektora Nadzoru napiie.

Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzony z ¢ztaicig wymagam do celu okresowych
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawe i Inspektora Nadzoru.

10.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Dlugosci i odlegtagci pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyméda obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe.

Jeli specyfikacja techniczna wdaiwa dla danych robo6t nie wymaga tego inaczejgtobgi
beda wyliczone w ni jako diugéé pomnaona przezredni przekréj. lléci, ktére mag byé
obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

10.3. Uradzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob@ab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. gilrenia i spret pomiarowy zostan
dostarczone przez Wykonagvc

Jezeli urzadzenia te lub spez wymagag bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiada
wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dalg przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

10.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary lgdg przeprowadzane przede¢sziowym lub kaicowym odbiorem robdt, a ta&
w przypadku wysgpowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiary robo6t zanikgpych kedg przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiapdto
podlegagcych zakryciu przeprowadzaggprzed ich zakryciem. Wszystkie roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczeniagdd wykonywane w sposOb zrozumiaty
I jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ¢gii obmiaru. W razie braku miejsca szkice mduy¢
dolgczone w formie oddzielnego zaknika do ksjgi obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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11. Odbiér robot

11.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalé specyfikacji technicznej, roboty podlegapastpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru piziale Wykonawcy:

» odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

» 0odbidr czsciowy,

o 0odbidr kacowy,

» odbior ostateczny.

11.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redizulegry zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdlnego pospu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcebBaika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoralbi®@ bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piej jednak ni w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokuraejat budowlas i specyfikacjami
technicznymi.

11.3. Odbior casciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych robét. Odbioru egiowego
rob6t dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ikmowym robot.

11.4. Odbior kancowy robot

Odbioér kaacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobo6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowé do odbioru kdcowego kdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiatonem na pimie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior kaxcowy robdét nagpi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamaesgjo W obecriei
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalalowe] na podstawie przedionych
dokumentow, wynikow bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiovykonania

z dokumentagjtechniczi i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru kaéacowego robét komisja zapozna¢ sz realizacjy ustalé przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwilaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetnigych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pekoavych lub robot uzupetniggych
w warstwie §cieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czysdoo
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych robét w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndeRtacy projektows i specyfikacjami
technicznymi, z uwzgbnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieésévo ruchu, komisja dokona psten, oceniagc
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pomniejszon wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagaprzyjetych
w dokumentach umowy.

11.4.1.Dokumenty do odbioru kmowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiortickavego robét jest protokot odbioru
koncowego robo6t spogrlzony wg wzoru ustalonego przez Zamawdapo. Do odbioru
koncowego Wykonawca zobogadany jest przygotowanastpujace dokumenty:
* dokumentagj projektowg z naniesionymi zmianami,
* powykonawcz dokumentagj geodezyjg wykonanych robét,
* specyfikac techniczn,
e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, szczegdlniedhioru robo6t zanikagych
i ulegapcych zakryciu oraz dokumentacjpotwierdzajca wykonanie zaleae
Inspektora Nadzoru,
» technologiczne wskazania i ustalenia,
* Dzienniki Budowy i ks¢gi obmiaru,
* wyniki pomiaréw kontrolnych, baddaboratoryjnych,
» atesty wbudowanych materiatdw,
* inne dokumenty wymagane przez Zamaudgago.

11.5. Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych ravagzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym Odbiér
ostateczny ¢dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnieniem zasad
odbioru kaxcowego.
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2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.1. Wyznaczenie trasy i punktow wysoksciowych
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiynia i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) g wymagania dotycge wyznaczenia trasy i punktow wysékmwych
w zakresie wykonania obudowy studni BS-1 wraz zspgdarowaniem terenu i ygzeniem
w istniegcg sie¢ wodochgows w miejscowdci Michatowice |1l, ul. Akacjowa,
gm. Michatowice

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuinperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacj techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanpwivytyczne prowadzenia robot
dotyczicych wyznaczenia trasy i punktow wysékmwych w zwizku z wykonaniem
obudowy studni BS-1 wraz z zagospodarowaniem teiemigczeniem w istniejca sie
wodocihgowa w miejscowdci Michatowice II, ul. Akacjowa, gm. Michatowice

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gtowne trasy - punkty zalamania osi trasynipy kierunkowe oraz pogtkowy
I koncowy punkt trasy.

Pozostate okidenia podstawowe gszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji beicznej "Wymagania Ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz zgodi® robot
z dokumentagj projektows, specyfikacj techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotygee robot podano w specyfikacji technicznej "Wymaga&dgolne”.

2. Materiaty

Materialami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i zwgczaniu roboczych punktéw
wysokaciowych wg zasad niniejszej specyfikacji technigzae
» Paliki drewniane grednicy 15-20 cm i diugei 1,5-1,7 m oraz @rednicy 5-8 cm
I dtugaéci 0,3 m,
» Stupki betonowe o dtugei 0,5 m i przekrgj prostajny.

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotygeze sprztu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogolne".

Roboty zwizane z oznaczaniem gtownych elementdéw trasy ordmocmych punktow
wysokaciowych teda wykonywane ¢cznie. Roboty pomiarowe zwydane z wytyczeniem
oraz okréleniem wysokéciowym powyszych elementéw trasy wykonywanegdh
specjalistycznym spetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu rotaeadolity lub
tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, tatysiay stalowe).
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Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i punktow gtdwngolwinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadiod pomiaru.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w specyfikacji technicznej twdgania
Ogodlne".

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe)gm by¢ dostarczane przy zyciu
jakiegokolwieksrodka transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w specyfikaghnicznej "Wymagania Ogolne”.
Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujacymi instrukcjami

GUGIK.

Wykonawca zobowizany jest wytyczg i zastabilizowa w terenie punkty gtdwne osi trasy
oraz punkty wysokiiowe (repery robocze).

Przyjecie tych punktéw powinno ldydokonane w obecioi Inspektora Nadzoru. W oparciu
0 materialy dostarczone przez Zamawgago Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezlme do szczegotowego wytyczenia robot.

5.2. Wyznaczenie punktow na osi

Tyczenie osi ruroggow, drogowej i trasy kabli oraz obiektow budowlehykomor) naley
wykona w oparciu o dokumentagcjprojektows przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
paastwowej i innej osnowy geodezyjnej okienej w dokumentacji projektowej oraz
w oparciu o informacje przekazane przez InspekiMadzoru. Wyznaczone punkty na osi
budowli nie powinny b§ przesungte wiecej niz 5 cm w stosunku do projektowanych,
a rzdne punktow na osi nale wyznaczy z doktadnéciag do 1 cm w stosunku doganych
okreslonych w dokumentacji projektowe,;.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysolsociowych

Punkty wysokéciowe naley wyznacza w punktach charakterystycznych odtoaych
w dokumentacji projektowej, a ta obok kadego projektowanego obiektu (np. przepustu).
Punkty wysokeéciowe naley umieszczéa poza granicami projektowanej budowli, &dre
ich okresla¢ z doktadnécia do 0,5 cm.

5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje:
* wyznaczenie kragdzi nasypéw i wykopow,
* wyznaczenie r@nych rurocigoéw,
* Wwyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych zarysmsypow i wykopow
w przekrojach poprzecznych.
Powyssze roboty powinny kiy wykonane zgodnie z dokument@acprojektows oraz
w miejscach wymagagych uzupetnienia dla poprawnego wykonania robot.
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6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi podano w specyfikacji technicznej "Wymagania gt
Kontrole jakdci prac pomiarowych zwranych 2z tyczeniem trasy i punktow
wysokaciowych naley prowadzé wg ogoélnych zasad oldlenych w instrukcjach
I wytycznych GUGIK.
Sprawdzenie robot pomiarowych nalgrzeprowadz wg nasgpujacych zasad:
e« 0$ drogi, rurocagu i trag kabli naley sprawdzt na wszystkich zatamaniach
pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmmiej200 m na prostych,
e robocze punkty wysokgciowe naley sprawdzé niwelatorem na calej diugo
budowanego odcinka.

7. Obmiar robot

Jednostlk obmiaru robot geodezyjnych jest 1 km wyznaczonegjastabilizowanej trasy.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w specyfikacfinicznej "Wymagania Ogolne".

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru prac podano w specyfikacliriezznej "Wymagania Ogolne". Odbior
rob6t zwhzanych z wyznaczeniem trasy w terenie ¢@age na podstawie szkicoOw
i dziennikow pomiarow geodezyjnych lub protokotuinkwoli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogodlne".
Cena wykonania robot obejmuije:

* wyznaczenie punktéw gtdbwnych osi trasy i punktéwsakasciowych,

* uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

* wykonanie pomiaréw bigcych,

e wyznaczenie  przekrojow  poprzecznych z  ewentualnym ytyezeniem

dodatkowych przekrojow,

* wykonanie mapy powykonawczej.
Ptatng¢ za 1 km nalgy przyjmowa& na podstawie szkicow i dziennikédw pomiarow
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej.

10. Przepisy zwazane

Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegsGtowny Urzad
Geodezji i Kartografii (GUKIiK), Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poziBiGiK 1978.
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Instrukcja techniczna G-2. Wysdlaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i akgsciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GEJ1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUID83.

Odpowiednie normy UE w zakresie praym przez polskie prawodawstwo.
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2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.2. Zdjecie warstwy humusu
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \iynia i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) g wymagania dotycrce wykonania i odbioru robét zgzaanych ze zdgiem
warstwy humusu w zwrku z wykonaniem obudowy studni BS-1 wraz z zagdapmwvaniem
terenu i whczeniem w istnigica sie¢ wodociagowa w miejscowdci Michatowice I,
ul. Akacjowa, gm. Michatowice

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuinperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacy techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanpwivytyczne prowadzenia robot
zwigzanych ze zdriem warstwy humusu przy budowie sieci wodgowej mechaniczne lub
reczne zdgcie warstwy humusu na szerdkowykopu do gtbokasci 15 cm i spryzmowanie
zdjetego humusu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Warstwa humusu - warstwa ziemglianej urodzajnej, nadagej st do upraw rolnych.
Pozostate okidenia podstawowe gszgodne z obowazujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji kedcznej "Wymagania Ogoélne".

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz zgod&® robét
z dokumentagj projektows, specyfikacj techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w specyfikacji technicznej "Wymagadgolne®.

2. Materialy

Materiaty nie wystpuja.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogodlne”.

Roboty zwizane ze zdciem humusu dda wykonywane przy zyciu sprztu mechanicznego
(koparka, spycharka, samochdd samowytadowawc2litip recznie.

Sprzt mechaniczny musi Iy sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspakto
Nadzoru.

4. Transport

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w specyfikacji technicznej tvdgania
Ogolne”.
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Humus w miejsce spryzmowania o by przewaony dowolnymisrodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru dla daaegdymentu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki dotycgece wykonania rob6t podano w specyfikacji technigZiMéymagania
Ogodlne".

Zakres wykonywanych robot obejmuje zgaone warstwami humusu w goi okreslonej w
dokumentacji technicznej. Zdy humus uyty bedzie ponownie do przywrdcenia stanu
pierwotnego gruntow.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w specyfikacji technicznej "Wymagania (Dgb.
Kontroli podlega w szczegoléo zgodnd¢ wykonania prac z dokumentagrojektows:
* powierzchnia zdjcia humusu,
e gruba¢ zdjetej warstwy humusu,
e prawidtowa¢ spryzmowania humusu.
Kontroli podlega rownig zgodnd¢ wykonania robot z norgnPN-99/B-06050.

7. Obmiar robo6t

Jednostl obmiaru robét jest frzdjecia warstwy humusu zgodnie z dokumentgmjojektovy
I pomiarem w terenie.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w specyfikacfinicznej "Wymagania Ogolne".

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru prac podano w specyfikacfineznej "Wymagania Ogélne".

9. Podstawa ptatndci
Ogodlne wymagania dotygeze ptatnéci podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogodlne".
Cena wykonania robot obejmuije:
e zdjecie warstwy humusu gruba 20 cm na szerokoi 1,5 m,
e spryzmowanie zgfego humusu w bliskai robot.

10. Przepisy zwazane
PN-99/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakresie wykonania
I badania przy odbiorze.

Odpowiednie normy UE w zakresie praym przez polskie prawodawstwo.
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3. ROBOTY ZIEMNE

3.1. Wykonanie wykopow, umocnienie, odwodnienie
| zasyp
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Gylnia i Odbioru Robot Budowlanych
(STWIORB) g wymagania dotyegce wykonania i odbioru prac przy wykonaniu wykopow
I zasypywaniu w zwizku z wykonaniem obudowy studni BS-1 wraz z zagdapmvaniem
terenu 1 whczeniem w istnigca sie¢ wodochgowa w miejscowdci Michatowice I,

ul. Akacjowa, gm. Michatowice

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuinperetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robo6t obgtych specyfikacp techniczmg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanpwiytyczne wykonania wykopow
przy robotach ziemnych i obejmauj
* Mechaniczne Ilub eczne wykonywanie wykopéw wraz z ich umocnieniem
I odwodnieniem
* Mechaniczne lubecczne zasypanie wykopdw wraz z ich gsgrzeniem,
* Mechaniczne lubeczne rozplanowanie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe gszgodne z obowirzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w specyfikacji techniczfi@/ymagania Ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz zgodi® robot
z dokumentagj projektows, specyfikacj techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotygee robot podano w specyfikacji technicznej "Wymaga&dgolne”.

2. Materiaty

Nie wyskpuja.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogodlne".

Roboty ziemne zwizane z wykonaniem wykopow ich odwodnieniem, umauei®@

I zasypaniem wraz zagzczeniem prowadzonesds recznie i mechanicznie przyzyciu
sprztu mechanicznego do rob6t ziemnych zaakceptowapempz Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w specyfikacji technicznej tvdgania
Ogolne”.
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Transport gruntu odbywssic bedzie dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru dla danego asortymentu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robot podano w specyfikagjhnicznej "Wymagania Ogolne”.

Wykonywanie i umocnienie wykopow.

Wykonanie wykopow mge nasipi¢c po wykonaniu robét przygotowawczych zgodnie ze
specyfikacy techniczig ,Roboty Przygotowawcze”.

Wykonywanie wykopow powinno pagiowa w kierunku podnoszeniaesiniwelety, aby
umazliwi ¢ odptyw wod z wykopu. Wody opadowe nateodprowadzi poza teren robot.
Wydobyty grunt z wykopu przeznaczony jest do zasyguozostawieniem pasa szer@iao
najmniej 1 m dla komunikacji. Wykopy nale wykona o scianach pionowych z obudaw
Do obudowy wykopow zywa¢ szalunkdw ptytowych przestrzennych typu boks remiych
hydraulicznie lub mechanicznie lub lekkich stalowy@rofili pionowych -wyprasek.
Szerokd¢ wykopu nie powinna girézni¢ od projektowanych wcej niz 5 cm. Odchylenie
rzednych koryta gruntowego odguanych projektowanych nie powinno dwieksze od 1 cm .
Grunt z wykopu po akceptacji Inspektora Nadzogyty zostanie do zasypania wykopow
prowadzonych w terenach zielonych. Wykopy prowaézerjezdniach i chodnikach zasypa
nalery piaskiem lubzwirem do warstwy podbudowy.

Zasypanie wykopow w strefie obsypki rury.

Strefa obsypki rury obejmuje odcinek wykopu oddrzej gory podiga do wysokéci 30cm
ponad lico goéry rury. Zasypanie wykopéw male wykona warstwami kolejno
zag:szczonymi. Zagszczenie w strefie obsypki nale prowadzé warstwami za pomac
wytacznie zagszczarek typu lekkiegoagSo0 maszyny wibracyjne do wagi 60kg (ubijarki) lub
ptyty wibracyjne do 100kg. Obsygknalery uktad& symetrycznie po obu stronach rury
zwracaj szczegOla uwag na jej staranne zagzczenie w strefie podparcia rury. W trakcie
zag:szczania nalgy zachowywa nalezyta starannéc, aby nie nagpito przemieszczenie lub
podniesienie rury.

Wykonanie zasypki wykopu.

Zasyplk jest odcinek wykopu od ¢dnej gory obsypki do rzinej terenu. Ste mazna
zasypywa gruntem rodzimym zagzczajc go warstwami. Zagpzczarki typu eizkiego lub
walce wibracyjne mima wywat dopiero od warstwy powsj 1m od lica rury. Obudogv
wykopu naley usuwd& wylacznie w trakcie jego zasypywania i zagczania zwracgg
szczegOlp uwag na nienaruszenie stopnia zagczenia w strefie podta i obsypki rury.

6. Kontrola jakosci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w specyfikacji technicznej "Wymagania (Dgb.

Badania w czasie prowadzenia robot polgegej sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miae postpu robdt, jakéci uzywanych przez Wykonawc materiatow

i zgodndci wykonywanych robét ziemnych z dokumenga@rojektows i wymaganiami
niniejszej specyfikaciji.
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Kontrola jakdci robét powinna obejmowgamiedzy innymi:
» wykonanie wykopow pod wzgllem materiatow i elementow obudowy,
» odwodnienia wykopow
» zabezpieczenie wykopow przed zalaniem svp@paddw atmosferycznych,
» zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych wglmbrwykopu,
» sprawdzenie metod wykonania wykopow,
» sprawdzenie metod i stopnia zagczenia obsypki rury i zasypki wykopu .

Po wykonaniu wykopow natg sprawdzt, czy pod wzgldem ksztattu, zagzczenia

I wykonczenia odpowiada on wymaganiom przedmiotowe] spkagjf oraz czy doktadnig
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ygfleacjach technicznych Ilub
odpowiednich normach.

7. Obmiar robo6t

Jednostl obmiaru robot jest:
« m®wykonanego wykopu zgodnie z dokumenigmjojektovs i pomiarem w terenie,
« m°® wykonanej obsypki ruroggiow
« m®wykonanej zasypki ruroggéw i komor

Obmiary kzda wykonywane w nagpujacy sposoéb:
* dla wykopow liniowych

V=L*B*T
gdzie:
L - dugas¢ rurocihgu
B - szeroké¢ wykopu = zewngtrznasrednica rurogigu + 2 * 0,5 m
T - glebokas¢ wykopu-dot podtaa rurociagu

* przy wykonywaniu wykopdéw pod obiekty (komory)

V=L*B*T
gdzie:
L - dlugas¢ komory +2* 1,0 m
B - szeroké¢ komory + 2* 1,0 m
T - glebokas¢ wykopu (dno fundamentu)

» dla wykonanej obsypki przewodow rurowych

V=L*B*H-Vr
gdzie:
L-dtugos¢ rurociggu
B- szeroké¢ wykopu
H- gruba¢ obsypki
Vr-objetos¢ rurochgu liczona parednicy zewgtrznej
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» dla wykonanej zasypki przewodow rurowych

V=L*B*Hi
gdzie:
L-dtugos¢ rurocihgu
B- szeroké¢ wykopu
Hi- grubas¢ zasypki
Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikachimicznej "Wymagania Ogolne".

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru prac podano w specyfikacfineznej "Wymagania Ogoélne".
Odbioru naley dokon& zgodnie z PN-B-10736

9. Podstawa ptatndci

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogolne".

Cena wykonania robot obejmuije:
* mechaniczne igczne wykonywanie wykopow,
e umocnienie wykopow i ich usugtie,
» odwodnienie wykopdw,
e zasypanie wraz z zaggczeniem powierzchni wykopu w strefie obsypki,
e zasypanie wraz z zaggczeniem wykopu w strefie zasypki
* wykonanie i rozbidrka ewentualnych drog dojazdowych
* mechaniczne ieczne rozplantowanie urobku z wykopéw,
* wywiezienie nadmiaru ziemi na odlegtado 10,0 km
» uporzdkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. Przepisy zwazane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilsghbiernej

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przéée wodocigowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagabadania

BN-64/8931 -01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia
nawierzchni podatnych i podita przez obeizenie ptyt.

ATV-A127 Obliczenia konstrukcji przewodéw kanalig@tych

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

Odpowiednie normy UE w zakresie praym przez polskie prawodawstwo.
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4. ROBOTY MONTAZOWE

4.1. Montaz sieci wodocagowej
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. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wyénia i odbioru robot budowlanych
(STWIORB) ¢ wymagania dotycce wykonania i odbioru robét zg@anych z wykonaniem
obudowy studni BS-1 wraz z zagospodarowaniem teiemigczeniem w istniejca sie
wodocihgowg w miejscowdci Michatowice I, ul. Akacjowa, gm. Michatowice

1.2. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robot zwanych
z wykonaniem wodoggu. W zakres tych rob6t wchagz

* roboty przygotowawcze,

* roboty montaowe sieciowe

e wykonanie wztéw

» kontrola jakdci.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogoblne wymagania dotygze materiatdbw podano w specyfikacji technicznej fiégania
Ogolne™.

Wszystkie materialty mage kontakt z wogl pitng powinny mi€ atest higieniczny
Paistwowego Zaktadu Higieny.

Wszystkie zakupione przez Wykonaymateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduj
posiadanie Zaviadczenia o jaki lub atestu, powinny lfyzaopatrzone przez producenta
w taki dokument.

2.2. Rury przewodowe
Do wykonania sieci wodoggowej naley zastosowarury PELI0ORC SDR11 do wody
pitnej.

2.3. Uzbrojenie

Na sieci wodoegigowej naley zastosowanastpujace uzbrojenie:

Zasuwy @ 80 i @ 100 zeliwne kotnierzowe z obudawi skrzynky zeliwna, hydranty
nadziemne — zgodnie z ncgrRN-97/M-74001

Wezly na sieci naley wykon& zgodnie z dokumentacprojektows.

2.4. Bloki oporowe

Stabilizacja utaonego w wykopie przewodu wodagowego jest zapewniona poprzez bloki
oporowe, ktore sty do przenoszenia na grunt sity osiowych. Bloki @pee montowane na
odgatzieniach i zatamaniach, mggby¢ prefabrykowane lub wykonywana na miejscu
budowy z betonu lanego, zgodne z ngiBN-81/9192-05

2.5. Sktadowanie materiatow
Rury naley przechowywa w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym pogin w sposob
gwarantujcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadamiosferycznymi oraz
spetnienie warunkéw bhp. Ponadto:
a) rury z PE nalgy skladowa w taki sposéb, aby stykatyesone z podtéem na calej
swej dtugdci. Mozna je sktadowana gsto utzonych podktadach. Wysokeé sterty
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rur nie powinna przekraczal,5 m. Sktadowane rury nie powinnydgaraone na
bezpdrednie dzialanie promieniowania stonecznego. Teatpet w miejscu
przechowywania nie powinna przekrac89°C,

b) zasuwy zeliwne oraz ksztaltki powinny BBy skiladowane i przechowywane
W magazynie zamkegiym oraz suchym.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu
Ogoélne wymagania dotygeze sprztu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogolne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot
W zaleznosci od potrzeb. Wykonawca zapewni rgstgcy sprzt do wykonania robét
ziemnych i instalacyjnych
- koparlke podsebierrg 0,25 m3 do 0,40 m3,
- sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjrs, ubijak
spalinowy, walec wibracyjny,

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w specyfikacji technicznej twvdgania
0golne”.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu wytznie w potaeniu poziomym.
Rury powinny by tadowane obok siebie na calej powierzchni | zalsezione przed
przesuwaniem siprzez podklinowanie lub inny sposab.

Rury w czasie transportu nie powinny stykaic z ostrymi przedmiotami, magymi
spowodowa uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewgenia rur transportem kolejowym, nzje przestrzega przepisy
o tadowaniu i wytadowywaniu wagonéw towarowych wrkanikacji wewrtrznej (zagcznik
nr 10 DKP) oraz fadowado granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie malezuca&, a szczegolp ostraznos¢ nalery
zachowa przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych przypenaturze blisko €T i nizsze;.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa maoe przewysza& scian srodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewgtrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur kielichowych
i kotnierzowych naley uktad& na podktadach drewnianych, podobnie poszczegohrstwy
nalery przedzield elementami drewnianymi o grumd wigkszej nz wystapce czsci rur.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w specyfikacfinicznej "Wymagania ogolne”.
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5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenigrwale oznaczy je
w terenie.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemgymmmpowayg z wykopéw lub z opaddw
atmosferycznych powinny Byzachowane przez Wykonagvocco najmniej nasgpujace
warunki:
a) gorne krawdzie bali przyciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegagy teren;
b) powierzchnia terenu powinna bwyprofilowana ze spadkiem urdaviajacym fatwy
odptyw wody poza teren przylegay do wykopu;
c) w razie konieczn&i wykonany zostanie @ odprowadzacy wod: na bezpieczn
odlegtcc.

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne powinny zostavykonanie zgodnie ze specyfikacjr 3 — Roboty ziemne.

5.4. Przygotowanie podiea
Ze wzgkdu na zastosowanie rur typu RC wykonanie podsypkij@st wymagane. Rury
uktad& na podtau naturalnym nie zawierggym grud i kamieni.

5.5. Roboty montaowe

5.5.1. Warunki ogolne

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewnmazliwos¢ spuszczenia wody
Z rurochgow nie mniej jednak 1i0,1%.

Glebokas¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplne srodkéw
zabezpieczapych podiae i przewdd przed przemarzaniem powinna lbgka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu dwigozchni projektowanego terenu byto
wigksze nk glebokas¢ przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4dla rur
o srednicy pontej 1000 mm. W przypadku mniejszych odlegioprzewdd naley ocieplic
np. warstvg zuzla, oddzielonego od powierzchni rury tpli

Odlegta¢ osi przewodu w planie od wdzen podziemnych i naziemnych oraz édiany
budowli powinna by zgodna z dokumentac;j

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodow
Przewdd (rura ochronna) powinienéhgk utazony na podteu naturalnym, aby opieratesha
nim wzdtuz catej diugaéci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetryczniswojej osi. Na
podtazu wzmocnionym przewdd powinien byitozony zgodnie z dokumentacprojektows.
Poszczegolne odcinki rur powinny dynieruchomione przez obsypaniesSmmalku diugdci
rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienitagzehia.
Polczenie rur natey wykonywa w sposéb naspujacy:
- Rury z PE mog by¢ taczone z wykorzystaniem zdych technikdczenia, z ktérych
podstawowe to:
* zgrzewanie czotowe, stosowane gtownie dla rénednicach wkszych nk 63 mm
» zgrzewanie elektrooporowe, stosowane gtownieralia srednicach mniejszych hi
110 mm
* polgczenia zaciskowe dla rur wodnych - ngczki POLYRAC
* polaczenia kotnierzowe z wykorzystaniem tulei kotniexzch.
Do wykonywania zmian kierunkow przewodu malestosowa tuki, kolana i trojniki
w przypadkach, gdyat nachylenia w stopniach przekracza gasjce wielkaci:
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a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdyt kodchylenia przekracza wielk®
dopuszczalnej strzalki ugiia przewodu podanw warunkach technicznych wytwaorni,

Wykonawca jest zobowtany do ukfadania rur w temperaturze od +5 do +30°C
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniemv planie i pionie na skutek parcia
wody powinno by zgodne z dokumentagjprzy czym bloki oporowe lub inne umocnienia
nalezy umieszczé& przy kaacéwkach, odgakieniach, pod zasuwami, a f&kna zmianach
kierunku dla przewodéw z tworzyw sztucznychzetiwa przy zastosowaniu ksztattek.
Przewody naley montowa& przy temperaturze od +5 do 30°C. Sposéb mmnfzowinien
zapewnig utrzymanie kierunku i spadkéw przewodu wymaganychez dokumentagj
projektows. Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopgzense odbywa dopiero po
przygotowaniu podiza. Przed opuszczeniem rur do wykopu malsprawdzé ich stan
techniczny. W miar mazliwosci nalezy montowa przewdd na powierzchni terenu.
Przy stosowaniu technologii monta przewodu na powierzchni terenu rgleoddzielnie
wykona monta weztdw zawieragcych cezka armatue i ksztaltkizeliwne , ktére nagpnie
tagczy st z ciggiem zamontowanych rur juw wykopie. Podtee profiluje s¢ w miar
uktadania przewodu. Z¢za powinny pozoséaodstongte z 15 cm wola przestrzeni po obu
stronach pajczenia do czasu przeprowadzenia proBpieniowej na szczeldo. Przewody
powinny by utozone ze spadkiem minimum 1 %o.

5.5.3. Zasypanie wykopdw i ich zaggzczenie

Uzyty material i sposéb zasypania nie powinny spowao uszkodzenia ulmnego
przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wochronnej, przeciwwilgociowej
i cieplnej.

Gruba¢ warstwy ochronnej zasypu powinna wyrgosie mniej nk 0,2 m. Zasyp wodoggu
naleey wykona gruntem rodzimym nie zawieggym grud ani kamieni. Materiat zasypu w
obrebie strefy niebezpiecznej powiniendgag:szczony ubijakiemecznym po obu stronach
przewodu. Pozostate warstwy gruntu dopuszczazaigszcza mechanicznie, o ile nie
spowoduje to uszkodzenia przewodu.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w specyfikacji technicznej "Wymaigan
Ogodlne".

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.5.Badania przed przyshpieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,
- ustalenie metod wykonywania wykopow,
- ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontrozasie trwania budowy.
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6.2.6. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobét
w zakresie i z ogstotliwoscig zaakceptowanprzez Inwestora w oparciu 0 nagm
PN-B-10736:1999, PN-B-10725:1997

W szczegolngéci kontrola powinna obejmowa

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatéw i elementow obudowy padekn ich zgodnéci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkamihtécznymi podanymi przez
wytworcg,

badanie zachowania warunkéw bezpiésh@a pracy,

badanie zabezpieczenia wykopéw przed zatamena,wod

badanie prawidiowdri podtaza naturalnego, w tym giéwnie jego nienarusz&tino
wilgotnosci i zgodndci z okreglonym w dokumentacji,

badanie 1 pomiary szerokd, grubdci i zagszczenia wykonanego podip
wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

badanie ewentualnego drena

badanie w zakresie zgodiwd z dokumentagj techniczi i warunkami okr&onymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkdeghnicznymi wytwaorni
materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gibokadsci utozenia przewodu, jego odlegtn od budowli gsiadupcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utg@enia przewodu na podta,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy pcaepod drogami (rury ochronne),
badanie zabezpieczenia przed kogozj

badanie szczeldoi catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu.

. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapa
powinno wynost wiecej niz = 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nz 0,1 m,

odchylenie grub&ci warstwy zabezpieczgjej naturalne podie nie powinno
przekroczy¢ + 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie ke@hi wykonanego podi@ wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osiwatkl nie powinny przekracza
10 cm,

réznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekroczyw zadnym jego
punkcie: dla przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalomegdawach celowniczych nie
powinny przekroczg 0 cm,

stopier zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100
m nie powinien wynosimniej niz 0,9.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w punkcie 1 -ym@&fania Ogolne niniejszych
specyfikacji technicznych.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektowg i STWIORB, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne
czynndci zwigzane z budowlinii wodociaggowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudayécian wykopow,

- przygotowanie podim,

- roboty montaowe wykonania ruroggéw,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie izolacji,

- proby szczelngi przewodow, zasypanie i zggczenie wykopu.
Odbiér robot zanikapych powinien by dokonany w czasie umliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogéinego gmstobot.
Dlugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powairby mniejsza od 50 m
I powinna wynosi: okoto 300 m w przypadku utenia rur w wykopach ccianach
umocnionych, zadla przewodow utzonych w wykopach nieumocnionych okoto 600 m.
Dopuszcza si zwigkszenie lub zmniejszenie diugd przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym,ze powinna by ona uzaleniona od warunkéw lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wdgini techniczno-ekonomicznymi.
Inzynier dokonuje odbioru robo6t zanikaych zgodnie z zasadami okienymi
w specyfikacji technicznej "Wymagania ogolne".

7.3. Odbiodr wsipny

Odbiorowi wstpnemu wg PN-B-10725:1997 podlega:

- sprawdzenie kompletdo dokumentacji do odbioru technicznegonkowego (polegare

na sprawdzeniu protokotéw badaprzeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych), badanie szczelfm calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie
ukonczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwadgodnie z punktem 8.2.4.3
normy PN-B-10725:1997), badanie jdakb wody (przeprowadzone stosownie do
odpowiednich norm  obowzujgcych ~w  zakresie bada fizykochemicznych

I bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badgpodczas odbioru powinny byujete w formie protokétu,
szczego6towo oméwione, wpisane do dziennika budopydpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkow komisji przeprowadzeagj badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioru ¢psiego nalgy uzn& za dokiladne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji izekwdci catego przewodu) zostaty
spetnione. Jeeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym weginym nie zostato
spetnione, naley ocent jego wptyw na stopie sprawnéci dziatania przewodu

I w zaleznosci od tego okrdi¢ konieczne dalsze pegiowanie.
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4. ROBOTY MONTAZOWE

4.2. Przylcza wodocagowe
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Gylnia i Odbioru Robot Budowlanych
(STWIORB) g wymagania dotyee wykonania i odbioru robét w zakresie mantapasek
siodtowych elektrooporowych oraz zasuw dla istuggh przyhczy domowych w ramach
wykonania obudowy studni BS-1 wraz z zagospodar@wmanterenu i wjczeniem
w istniegcg sie¢ wodochgows w miejscowdci Michatowice |1l, ul. Akacjowa,
gm. Michatowice

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuinperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na zadaniu wymienionynpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych specyfikacj techniczm
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyggowadzenia robot przy remoncie sieci
wodochgowej i obejmuy dostawe i monta nastpujacych elementow:

* monta armatury (zasuwy, opaski siodtowe elektrooporowe),

* mont& rur i ksztattek,
Uwaga:
Roboty ziemne zwzane z wykonaniem kanalizacji grawitacyjnegtaj w specyfikaciji
technicznej ,Roboty Ziemne".

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Si& wodocggowa
Uktad pohkczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesydgj i rozprowadzagcy wock
przeznaczom do spaycia przez ludzi, znajdggych s¢ poza budynkami, w granicach od
stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzoweggpmyhczu wodocigowym
1.4.2.Przyhcze wodocigowe
Odcinek przewodu gkzagcego sié wodochgowg z wewretrzng instalacy wodochgows
w nieruchoméci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzemvgim
1.4.3.Uzbrojenie przewodow wodagjowych
Armatura i przyrady pomiarowe zapewnigge prawidtowe dziatanie i eksploatacsieci
wodochgowej.
1.4.4. Armatura sieci wodoggowych — w zalenosci od przeznaczenia:
- armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory
- armatura odpowietrzgga — zawory odpowietrzgje, napowietrzage,
odpowietrzajco-napowietrzajce
- armatura regulgga — zawory regulacyjne i redukcyjne
- armatura przeciwp@rowa — hydranty
armatura czerpalna — zdroje uliczne
Pozosta’fe okigenia wg PN-B-01060.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania
Jak w specyfikacji 4.1. Montasieci wodocigowe]
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2.2. Rury przewodowe

Wszystkie uyte do budowy materiaty powinny 6y dopuszczone do stosowania
w budownictwie. Materialy stosowane w sieciach wagigowych powinny by tak dobrane,
aby ich sktad a tale wzajemne oddziatywanie nie powodowaty pogorszgakasci wody
oraz zmian powoddggych obnienie trwatdci sieci.

2.3. Uzbrojenie
Na przyhczach wodoeigowych naley zastosowanastpujace uzbrojenie:
- zasuwyzeliwne kotnierzowe z obudaw skrzynlg zeliwna,

2.4. Sktadowanie materialow
Jak w specyfikacji 4.1. Montasieci wodocigowe]

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogodlne".

3.2. Sprzt do wykonania robot
Jak w specyfikacji 4.1. Montasieci wodocigowej

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w specyfikacji technicznej tvdgania
0golne”.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych
Jak w specyfikacji 4.1. Montasieci wodocigowe]

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacfinicznej "Wymagania ogolne".

5.2. Roboty przygotowawcze
Jak w specyfikacji 4.1. Montasieci wodocigowej

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne powinny zostavykonanie zgodnie ze specyfika¢gechnicza ROBOTY
ZIEMNE - Wykonanie wykopow, umocnienie, odwodniengasyp

5.4. Roboty montaowe
5.4.1. Warunki ogélne
Jak w specyfikacji 4.1. Montasieci wodocigowej
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5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow
Przewdd (rura ochronna) powinienéhyk utazony na podteu naturalnym, aby opieratesha
nim wzdtuz catej diugaéci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetryczniswojej osi. Na
poditazu wzmocnionym przewdd powinien byitozony zgodnie z dokumentacprojektows.
Poszczegolne odcinki rur powinny dynieruchomione przez obsypanie piaskienargaku
dtugasci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienglalozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztzy.
Rury z PE mog by¢ taczone z wykorzystaniem xaych technikdczenia, z ktorych
podstawowe to:
» zgrzewanie elektrooporowe, stosowane gtéwnieralia srednicach mniejszych hi
110 mm
* polaczenia zaciskowe dla rur wodnych - nmczki POLYRAC

Pozostate wymagania jak w specyfikacji 4.1. Mardigci wodocigowe]

5.4.3. Zasypanie wykopdw i ich zaggzczenie
Jak w specyfikacji 4.1. Montasieci wodocigowej

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w specyfikacji technicznej "Wymaigan
Ogodlne".

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przyshpieniem do robot
Jak w specyfikacji 4.1. Montasieci wodocigowe]

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Jak w specyfikacji 4.1. Montasieci wodocigowej

6.6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
Jak w specyfikacji 4.1. Montasieci wodocigowe]

7. Odbior robot

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w specyfikacjihicznej "Wymagania Ogolne”.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows i ST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkaé/ wyniki pozytywne.

7.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Jak w specyfikacji 4.1. Montasieci wodocigowe]
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7.3. Odbiodr wsipny
Jak w specyfikacji 4.1. Montasieci wodocigowe]
8. Przepisy zwjzane

8.1. Normy
Jak w specyfikacji 4.1. Montasieci wodocigowej

8.2. Inne dokumenty
Jak w specyfikacji 4.1. Montasieci wodocigowe]
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5. ROBOTY KONSTRUKCYJNE

5.1. Fundament z bloczkow betonowych
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacjy svymagania dotyce wykonania i odbioruécian
fundamentowych z bloczkéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy
robotach budowlanych zwaanych =z wykonaniem obudowy studni BS-1 wraz
Z zagospodarowaniem terenu i gedeniem w istnigjca sie€¢ wodochgowy

w miejscowdci Michatowice II, ul. Akacjowa, gm. Michatowice

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacg Techniczm
Specyfikacja Techniczna obejmujwykonanie scian fundamentowych z bloczkow
betonowych gr. 25 cm pod kontener techniczny

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot

Za jaka¢ wykonanych robot, oraz ich zgodidoz dokumentagj projektows, oraz ogolnymi
wymaganiami podanymi w Projekcie i Specyfikacjachcinicznych odpowiedzialny jest
wykonawcarobot.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjia szgodne z odpowiednimi normami
I okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. , Ogolne Spé@dje Techniczne

Wykonania i Odbioru Robét — Wymagania ogéine ,,.

2. Materialy

Materiaty wyte do wykonani&cian fundamentowych;
Bloczki betonowe 15 Mpa gruba 25 cm

Zaprawa cementowa marki 8,0 MPa w sktadzie; piasakent

3. Sprzet
llos¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sgitzpowinien by okreslony w projekcie organizaciji
robot zaakceptowanym przezymiera budowy.

4. Transport
Srodki transportowe powinny odpowiadgpod wzgédem typdw i ilgci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptoyma przez inyniera budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogolne zostaty oklene w specyfikacji Wymagania ogéine.

5.1. Zakres robot
Zakres robot obejmuije:
Murowaniescian fundamentowych na zaprawie cementowej
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6. Obmiar robét.
Jednostl obmiarowg $cian fundamentowych jest m3

7. Warunki wykonanie robot

Przed przysipieniem do murowaniascian z bloczkow betonowych nale dokona
wiasciwego sprawdzenia wykonania wykopow fundamentowychodktadu z chudego
betonu, ustadi osiescian.

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych muréwa zaprawie cementowej na petn
spoire z zachowaniem spoin pionowych grgbiood 5 do 15 mm poziomych od 12 do 17 mm
oraz prawidtowego wzania

Do fundamentow naky stosowa materialy i wyroby maijce aprobaty techniczne i wee
certyfikaty na ich stosowanie

8. Kontrola jakosci

Ogolne wymagania podano w specyfikacji Wymaganialros

Po wykonaniu prac betonowych natedokon& ich oceny za pomagcoptymalnych metod
kontrolnych niszcgcych i nieniszcgcych. Dostarczone na plac budowy materiaty hale
kontrolowa pod wzgédem ich jakéci oraz czy posiadajatesty.

Wszystkie prace fundamentowe powinny ¢bwykonywane pod scistym nadzorem
technicznym, zgodnie z sztykudowlan, warunkami technicznymi, oraz warunkami B.H.P.

9. Odbidr robot

Odbior scian fundamentowych polega na sprawdzeniu prawickowich usytuowania
w planie, wykonanie zgodnie z dokumensaigchniczi, odbioru prawidtowéci wykonania
prac dokonyj sie przez osoby uprawnione i potwierdza wipisem do dziennika budowy.

10.Podstawa ptatnéci

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji Wymagania ogolne.
Platndci beda dokonywane na podstawie odbioru robot zgodnierkiam 9. specyfikacji po
zakaczeniu i odbiorze elementu.

11.Przepisy zwazane

1.E. Dembicki - Fundamentowanie

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot iwthnych

2. Normy brasnowe BN — 80/6744 — 11 Potfabrykaty budowlane z beto
Drobnowymiarowe elemenggienne. Pustaki

3. Polskie normy PN/65/B — 14504 — Zaprawy budoele@ementowe
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5. ROBOTY KONSTRUKCYJNE

5.2. Izolacja fundamentow i komory studziennej
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST —04.0(0

Przedmiotem niniejszej specyfikacjp svymagania dotycgce wykonania i odbioru izolaciji
fundamentow oraz komory studziennej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokupreetargowy i kontraktowy

przy robotach budowlanych zywanych z wykonaniem obudowy studni BS-1 wraz
Z zagospodarowaniem terenu i goedeniem w istnigjca sie¢ wodochgowy

w miejscowdci Michatowice II, ul. Akacjowa, gm. Michatowice

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacg Techniczm
Specyfikacja Techniczna obejmuje:

Izolacj poziony i pionowg fundamentéw

Izolacg prefabrykowanegelbetowej komory studziennej

1.4. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Za jaka¢ wykonanych robét, oraz ich zgodidaz dokumentagj projektows, oraz ogolnymi
wymaganiami podanymi w specyfikacji Wymagania ogotnipowiedzialny jest wykonawca
robot.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjia szgodne z odpowiednimi normami
i okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. , Ogolne Spéd@dje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robo6t — Wymagania ogolne .

2. Materiaty

Materiatami koniecznymi do wykonania robot izolatygh %,
Papa termozgrzewalna poziomoscsanach fundamentowych
Styropian gr. 6 cm EPS 100-026

Siatka tynkarska

Tynk mineralny

3. Sprzet
llos¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sgitzpowinien by okreslony w projekcie organizaciji
robét zaakceptowanym przezymiera budowy.

4. Transport
Srodki transportowe powinny odpowiadgpod wzgédem typdw i ilgci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptoyma przez inyniera budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogolne zostaty oklene w specyfikacji Wymagania ogélne

Obudowa studni BS-1 wraz z zagospodarowaniem ténehiczeniem w istniefqg siet wodocizgowy a7
w miejscowsgci Michatowice 11, ul. Akacjowa, gm. Michatowice



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robhdb®&lanych

5.2. Zakres robot

Zakres robat izolacyjnych obejneuj
Oczyszczenie podia

Zagruntowanie podi@ roztworem asfaltowym
Utozenie izolacji z papy termozgrzewalnej
Utozenie izolacji cieplnej z styropianu gr. 6¢cm
Osiatkowanie i pokrycie tynkiem mineralnym

6. Obmiar robot.
Jednostl obmiaru robot izolacyjnych jest 1 m2

7. Warunki wykonanie robot

Po oczyszczeniu powierzchni poziomdejany fundamentu naktadag¢sabizol - R roztwor
asfaltowy do gruntowania rzadki stosowany na zinfP@.zagruntowaniu uhy¢ warstw z
papy termozgrzewalnej.

Po zagruntowaniu podia pionowychscian fundamentowych orazian komory studziennej
utozy¢ styropian gr 6 cm osiatkowa otynkowa tynkiemzywicznym.

8. Kontrola jakosci

Ogolne wymagania podano w specyfikacji Wymaganiarogy Materiaty do wykonania robot
izolacyjnych powinny posiada&wiadectwa jakéci dopuszczare do wbudowania

Sprawdz¢ utozenie papy i styropianu i ich prawidtowe zabezpi@dzeroboty powinny by
wykonywane podcistym nadzorem technicznym, zgodnie z sztbkdowlan, warunkami
technicznymi, oraz warunkami B.H.P.

9.0dbidr robot
Odbioru prawidtoweci prowadzenia prac dokorusic po kadym etapie ich realizacji przez
osoby uprawnione i potwierdzasvpisem do dziennika budowy.

10.Podstawa ptatnéci

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji Wymagania ogolne.
Ptatndci bedg dokonywane na podstawie odbioru robét zgodnierkigam 9.
specyfikacji po zakaczeniu i odbiorze elementu.

11. Przepisy zwazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budanyich — Arkady 1989 r.
PN-69/B-10260. Izolacje bitumiczne. Wymagania idoad przy odbiorze.

PN-74/B- 24622. Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-77/B — 27604.Materiaty izolacji przeciwwilgocieyv

BN- 79/6751 — 02. Materiaty izolacji przeciwwilgoevej. Papa asfaltowa na tkaninie
technicznej

BN — 88/6751 — 03. Papa asfaltowa na welonie z fokzklanych.

PN-79/B- 27617. Papa asfaltowa na tekturze.

PN-58/C —96177. Przetwory naftowe. Lepik asfaltdy wypetniaczy stosowany na
zimno
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5. ROBOTY KONSTRUKCYJNE

5.3. Posadzka w kontenerze technicznym
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacjy svymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
wykonczeniowych posadzki w kontenerze technicznym

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy
robotach budowlanych zwaanych z wykonaniem obudowy studni BS-1 wraz
Z zagospodarowaniem terenu i gedeniem w istnigjca sie€¢ wodochgowy

w miejscowdci Michatowice II, ul. Akacjowa, gm. Michatowice

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacg Techniczm
Specyfikacja Techniczna obejmuje wykonanie posadzkontenerze technicznym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej specyfikacjia szgodne z odpowiednimi normami
i okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. ,0goélne Spedatie Techniczne Wykonania
i Odbioru Rob6t — Wymagania ogoélne,,

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Za jaka¢ wykonanych robot, oraz ich zgodidoz dokumentagj projektows, oraz ogolnymi
wymaganiami podanymi w specyfikacji Wymagania ogéinipowiedzialny jest wykonawca
robot.

2.Materiaty

Materiatami koniecznymi do wykonania robo6t wykaeniowych posadzkowych
podiaza na gruncie$

- Piytki gres 40x40 na kleju elastycznym

- Plyta zbrojona 12cm, C20/25, siatka 20x20, st& 34GS

- Styropian 4cm

- Izolacja pozioma 1x papa termozgrzewalna

- Podktad betonowy 15cm, beton B12,5

- Podsypka piaskowa stabilizowana 30cm

3. Sprzet
llo$¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego spitzpowinien by okreslony w projekcie organizaciji
robot zaakceptowanym przezymiera budowy.

1.4.Transport
Srodki transportowe powinny odpowiadgpod wzgédem typdw i ilgci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptoyma przez inyniera budowy.

5.Wykonanie robot
5.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogolne zostaty oklene w specyfikacji Wymagania ogoélne
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5.2.Zakres robot

Zakres robot wykaczeniowych posadzkowych obejmuje wykonanie:
- Podsypki piaskowej stabilizowanej 30cm

- Podktadu betonowego 15cm, beton B12,5

- Izolacji poziomej z 1x papy termozgrzewalnej

- Izolacji cieplnej ze styropianu 4cm

- Piyty zbrojonej 12cm, C20/25, siatka 20x20, $te#? 34GS

- Utozenie ptytek gresowych 40x40 na kleju elastycznym

6. Obmiar robét.
Jednostl obmiaru rob6t jest 1 m3

7. Warunki wykonanie robot

Podklady z materiatbw sypkich na gruncie gr. 30 pelezry ulozy¢é przy zagszczeniu
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymkeolacg poziomy nalezy wykona
starannie.

8. Kontrola jakosci

Ogolne wymagania podano w specyfikacji Wymaganiarogy Materiaty do wykonania rob6t
posadzkowych powinny posiatliéwiadectwa jakéci dopuszczace do wbudowania. Natg
sprawdza kazdorazowo stopie zag:szczenia poszczegolnych warstw oraz staranmch
wykonania. Roboty powinny ldywykonywane podcistym nadzorem technicznym, zgodnie
Z sztulg budowlan, warunkami technicznymi, oraz warunkami B.H.P.

9. Odbidr robot

Odbior podiga przed wykonaniem podtp polega na sprawdzeniu prawidto$eo
uksztattowania powierzchni. Sprawélznalezy przyczepné& do podiga i poprzedniegj
warstwy. Odbioru prawidtowdei prowadzenia prac dokorujsic po kadym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdzavgpisem do dziennika budowy.

10.Podstawa ptatnéci

Ogodlne wymagania dotygee ptatndci podano w specyfikacji Wymagania ogolne
Ptatndci beda dokonywane na podstawie odbioru robot zgodnierkiam 9. specyfikacji po
zakaczeniu i odbiorze elementu.

11.Przepisy zwazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich — Arkady 1989 Warszawa
PN-65/B — 14504.Zaprawy budowlane cementowe

PN- 88/B — 3000. cement portlandzki

PN — 79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do aapbudowlanych

PN — 88/B — 06250. Beton zwykty

PN — 86/B — 06712. Kruszywa mineralne do betonu

PN — 88/B —32250. Materiaty budowlane .Woda do hétoi zapraw.

Wymagania i badania
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5. ROBOTY KONSTRUKCYJNE

5.4. Fundament ogrodzenia
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacj wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
fundamentowych pod ogrodzenie.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy
robotach budowlanych zw#aanych z wykonaniem obudowy studni BS-1 wraz z
zagospodarowaniem terenu igateniem w istnigjca sie¢ wodocggows W miejSCoOwdcCi
Michatowice I, ul. Akacjowa, gm. Michatowice

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacg Techniczm
Specyfikacja Techniczna obejmuje wykonanie fundadwenpod ogrodzenie i bragn
wjazdows.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejsze] specyfikacjp szgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. “Ogoélne Spékgtje Techniczne

Wykonania i Odbioru Rob6t — Wymagania ogélne,,

1.5. Ogdlne wymagania dotycyce robot

Za jaka¢ wykonanych robét, oraz ich zgodidaz dokumentagj projektows, oraz ogolnymi
wymaganiami podanymi w specyfikacji Wymagania ogotnipowiedzialny jest wykonawca
robot.

2. Materialy

Materiaty wyte do wykonania fundamentéw;

Tarcica obrzynana do wykonania deskowania

Zbrojenie stal StOS/A-O/ fi12 stal konstrukcyjni@aé strzemiona
Beton B 20 w skitadzie; pospodtka, cement

3.Sprzet
llo$¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego spitzpowinien by okreslony w projekcie organizaciji
robot zaakceptowanym przezymiera budowy.

4.Transport
Srodki transportowe powinny odpowiadgpod wzgédem typdw i ilgci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptoyma przez inyniera budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogolne zostaty oklene w specyfikacji Wymagania ogélne

5.2. Zakres robot
Zakres robo6t fundamentowych obejmuije:
Deskowanie tradycyjne fundamentow
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Zbrojenie
Betonowanie taw fundamentowych

6. Obmiar robét.
Betonowanie taw obmierzagsiv m3

7. Warunki wykonanie robot

Kolejnos¢ robot:

- Przed przygpieniem do posadowienia fundamentow palelokon& oczyszczenia i
wyréwnania podtga.

- Wytyczenie osi deskowania przygotowanie i usésig deskowania.

- Usztywnienie deskowania. Po zabetonowaniu r@ebroczyszczenie i utenie w stosy
deskowania.

- Utozenie i zagszczenie betonzwirowego klasy B20.

- Wyréwnanie powierzchni. Pigdnacja betonu.

Do fundamentow naky stosowa materialy i wyroby majce aprobaty techniczne i wee
certyfikaty na ich stosowanie

8. Kontrola jakosci

Ogolne wymagania podano w specyfikacji Wymaganialros

Po wykonaniu prac betonowych natedokon& ich oceny za pomagcoptymalnych metod
kontrolnych niszcgcych i nieniszczcych.

Wszystkie prace fundamentowe powinny ¢byykonywane pod scistym nadzorem
Technicznym, zgodnie z sztwbudowlan, warunkami technicznymi, oraz warunkami B.H.P.

9. Odbior robot

Odbior fundamentow polega na sprawdzeniu prawidssiwach usytuowania w planie,
poziomu posadowienia zgodnie z dokumentéeghnicza.

Prawidtowa¢ wykonania robét ciesielskich, robét zbrojarskiohgaz robot betonowych.
Odbioru prawidtoweci prowadzenia prac dokonuje 90 kadym etapie ich realizacji przez
osoby uprawnione i potwierdzagsvpisem do dziennika budowy.

10. Podstawa ptatnéci

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji Wymagania ogolne
Platndci beda dokonywane na podstawie odbioru robot zgodnierkiam 9. specyfikacji po
zakaczeniu i odbiorze elementu.

11. Przepisy zwazane

E. Dembicki - Fundamentowanie

I. Kobiak, W.Stachurski — Konstrukcjelbetowe T II.

PN/B — 03264 — 1999 Konstrukcje betonowe

PN — 63/B — 06251 — Roboty betonoweelibetowe. Wymagania ogoine.
BN — 73/6736 — 01 — Beton zwykly. Metody badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budanyich
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5. ROBOTY KONSTRUKCYJNE

5.5. Ogrodzenie panelowe
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1 WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotycge wykonania
i odbioru robo6t ogrodzenia systemie panelowym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokunpemy zleceniu i realizacji robot
zwigzanych z wykonaniem obudowy studni BS-1 wraz z gpgdarowaniem terenu
I wkgczeniem w istniejca sie¢ wodochgowa w miejscowdci Michatowice 11, ul. Akacjowa,
gm. Michatowice

1.3. Okreslenia podstawowe

Ogrodzenie panelowe systemowe — ogrodzenie skjeelage z paneli wykonanych
technology zgrzewania poziomych i pionowychepdw stalowych rénych wysokéciach

i srednicach, stupkow montawych, systemu mocouaoraz prefabrykowanej podmurowki
(cokotu).

Pozostate oki&enia podane w specyfikacji technicznej /ST / zgopdrobowizujgcymi
normami i wytycznymi.

1.4. Zakres rob6t obgty specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynn&ei zwigzane z wykonaniem

ogrodzenia terenu ¢gia wody za pomeagcstudni BS-1 w Michatowicach przy ul. Akacjowej
na podstawie przedmiaru robot.

W sktad rob6t wehodg

- wykonanie i osadzenie stupkow z profili zamkgch zak@czonych deklami

- osadzenie cokotu z elementow betonowych prefaiwgkych na poziomie powierzchni
gruntu po jego uprzednim wyréwnaniu,

- dostarczenie i zamontowanie gset panelowych z drutu o grub. 5 mm

- dostarczenie i zamontowanie bramy wjazdowej

1.5. Wymagania ogolne dotycxce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakavykonywanych rob6t oraz za zgoddaz
kosztorysem, specyfikacjechniczi i sztulg budowlan.

1.5.1Informacja o placu budowy

Na okres prowadzenia robot nalewydzielic teren objty budows w taki sposob aby
utrzyma normalne warunkizytkowania pozostate] exci dziatki

Na wykonawcy spoczywa odpowiedziast@a caty teren budowy od chwili jego przekazania
do odbioru kacowego.

1.5.2.0chronasrodowiska
Wykonawca ma obowrzek zna i podejmowé wszelkie konieczne kroki mgje na celu
stosowanie gido przepiséw i norm dotygeych ochronyrodowiska .
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N Panel
3 Stopek
Obejma montaiown
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Brama wypetniona panelami
Elementy skladowe bramy:
stup bramy: profil 120120 mm,
rama bramy: profil 60x40 mm
zawiasy regulowane:16,

zamek na klucz, klamka,
wypetnienie: panel

1.5.3.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca musi przestrzegprzepisoOw o ochronie p/parowe;.

Wymagany sprg przeciwpaarowy ledzie utrzymywany zgodnie z wymaganymi
przepisami. Materiaty tatwopalnecdy sktadowane i zabezpieczone przed ¢uwstn oséb
trzecich zgodnie z obowzujgcymi wymogami.

1.5.4.Bezpieczéstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma okmawk zadbé& o przestrzeganie przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracy w tym, aby personel nie wykwaay pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiazycia oraz nie spetniggych odpowiednich
warunkéw sanitarnych .

2.MATERIALY

2.1.0grodzenie z paneli zgrzewanych.

Panele ogrodzeniowe o wysako 1600mm wykonane z gidw stalowych zgrzewanych
punktowo. Panele z drutu 5mm, oczko 50 x 200mnR%BP0mm 3D

Panel z trzema wzmocnieniami. System mamtpaneli na stupkach o profilu zamktym
40x60mm. Rozstaw osi stupkéw 250cm

Stupki utwierdzone w monolitycznym fundamencie bewym. Podmurdwka (cokét) z
prefabrykowanych elementow betonowych w raganiu systemowym wys. 25cm.

2.2. Brama

Wysokas¢ furtki 1,40m.

Rama ze stali profilowej o przekroju 60x40mm wypehe] drutem stalowym ocynkowanym
ogniowo grub. 5mm, zgrzewanym co 5cm w pionie 26om w poziomie (wzor jak w panelu
ogrodzeniowym). Stupki ze stali profilowej 120x12®m osadzone w fundamencie
betonowym (beton B- 20), zawiasy regulowane, zangklucz, klamka.

2.3.Kruszywo

Mieszanka niezwizana zazwyczaj o okilenym skiladzie ziarnowym (od d=0 do D)
stosowana do wykonania ulepszonego pmatogruntowego. Mieszanka m® by
wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych z kéagu lub mieszaniny tych kruszyw w
okreslonych proporcjach.

2.4.7r6dka uzyskania materiatow
Wbudowane materialy budowlane powinny speiniymagania jakéciowe okrélone
Polskimi Normami i posiadaaprobatami technicznéwiadectwa kwalifikacyjne, atesty.
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2.5. Przechowywanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby materiaty przeznaczone dadelvania byty zabezpieczone przed
zniszczeniem i zachowaly swgojakos¢. Przechowywa nalery je w zamkngtych, suchych
magazynach, na utwardzonym padto

3. SPRZET

Roboty naley wykonywa odpowiednim sprgem , ktGrego giycie nie wptynie niekorzystnie
na jak@¢ wykonywanych robot.

Sprzt powinien by utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotéaia@o pracy.

4. TRANSPORT

Wyroby do transportu natg zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez
odpowiednie opakowanie. Nale je réwniez zabezpieczy przed przesunciami i utrag
statecznéci. Wykonawca na bigco i na wtasny kosztddzie usuwé wszelkie zabrudzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdowgahidjsca robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty budowlano-mont@owe

Roboty przewidziane do wykonania:

- osadzenie (zabetonowanie przy pomocy betonu BM2@hiazdach wykonanych w gruncie
gtebokasci 70cm stupkow z profili stalowych prostgtkych o wymiarach 40x60mm
i rozstawie 2,50 m zakazonych z&epkami z tworzywa sztucznego oraz elementow
betonowych prefabrykowanych podmuréwki (cokotu) ekaci 25 cm. Przekréj dotéw na
stupki 25x25cm.

- monta obejmami montzoowymi paneli ogrodzeniowych z ¢gibw o grub. drutu 5 mm
ocynkowanych ogniowo, zgrzewanych co 5 cm w piarge 20 cm w poziomie. Wymiary
przesta 160 x 250 cm. Przed moman podmurdwki przygotowanie poprzez usare
zbednej zieleni i wyrdwnanie podia.

- monta bramy w ramie ze stali profilowej o przekroju 60xdm wypetnionej drutem
stalowym ocynkowanym ogniowo grub. 5mm, zgrzewarggnb5cm w pionie i co 20cm w
poziomie (wzér jak w panelu ogrodzeniowym). Stuglé stali profilowej 120x120mm
osadzone w fundamencie betonowym (beton B- 2@jaddasci 120cm.

- plantowanie ziemi wokot cokotu celem odpowiedmiegksztattowania i wyrOwnania terenu
oraz obsianie traav

- wykonanie dotéw pod stupki

Najpierw naley wykona doty pod stupki narme i na zatamaniach ogrodzenia a ¢asie
dokona& podziatu odcinkdw prostych na mniejsze odlégtopo 2,50m dla ogrodzenia
panelowego.

- Ustawienie stupkow

Stupki bez wzgjdu na rodzaj i spos6b osadzenia w gruncie, powstaypionowo w linii
ogrodzenia a ich wierzchotki powinny znajdawsic odcinkami na jednakowej wysod@.
Stupki doktadnie obetonowalo poziomu terenu betonem B-20.

Dopuszcza si zmiarge wysokaci odcinkami w zalenosci od uksztattowania terenu po
uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawtaggo.

- Montaz ogrodzenia panelowego.

Prace wykon& zgodnie z instrukgj producenta wybranego systemu z zachowaniem
wymiarow okrglonych w pkt. 2.2 i dokumentacji.
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6. KONTROLA JAKO $C

6.1. Program zapewnienia jakeéci

Wykonawca jest zobowtany do opracowania i przedstawienia do zaakceptiawprzez
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakav ktorym przedstawi zamierzony sposob
wykonania robo6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraytejprawidtowe
wykonanie robot

6.2. Zasady kontroli jakasci
Za petry kontrok jakasci roboét i stosowanych materiatow odpowiada Wykocaw

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymj $ednostki przyjte w kosztorysie ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaj odbiorowi:

- odbiorowi rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu

- odbiorowi kaicowemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaja

9 . PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnag¢, sposob i terminy oké& umowa spordzona mgdzy Zamawiggcym a Wykonawg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Ustawa z dn. 7 lipca 1994r, Prawo Budowlane Dzz R003 r. Nr 207,p0z.2016 p6z. zm.
-Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo ZaméviRablicznych Dz. U. Nr 19,poz. 177
-Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowth - Dz. U. Nr 92, poz.881
-Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. — o ochronie pwggazarowej — Dz.U. z 2002 Nr
147,p0z.1229

- Ustawa z dn. 21 marca 1985r. — o drogach pubjicar— Dz.U. z 2004r. Nr204,poz.
2086 -Warunki techniczne wykonania i odbioru robdtiowlano-montzowych / tom |-V /
Wydaw. Arkady

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.200z certyfikatach bezpiecastwa
na materiatach budowlanych w sprawie deklarowag@ndgci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( DAIUL98, poz. 2041)

- instrukcje ITB

- instrukcje producentow
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6. KONTENER TECHNICZNY
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacghtecznej § wymagania dotycgce
montau kontenera technicznego

Kontener techniczny zmontowany zostanie na gotofwmamencie.

Przedmiotem opracowania jest montkontenera, wykonanego przez specjalistycznego
producenta.

Zalecane jest aby morit&ontenera zostat wykonany przez specjalistyclime, najlepiej
przez jego producenta. Mouatanalezy wykon& zgodnie z dokumentacji projektgworaz
wytycznymi i wymaganiami zapisanymi przez produeent

Parametry techniczne wskazane w pere] specyfikacji oraz dokumentacji technicznej
podano jako przykladowe, umowiajgce wykonanie kontenera modutowego, kolorystyka
zostanie ustalona po wyborze oferenta.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimperetargowy i umowny przy zlecaniu

i realizacji robot zwjzanych z wykonaniem obudowy studni BS-1 wraz
z zagospodarowaniem terenu ige#eniem w istniejca sie¢ wodocggowa W miejscowdci
Michatowice I, ul. Akacjowa, gm. Michatowice

1.3 Zakres robot obgtych specyfikacp techniczm

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnai umazliwiajgce i magce
na celu montakontenera, ktére w efekcie finalnym ma stariopdmieszczenie techniczne
ujecia wody.

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1 Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikagjzgodne z odpowiednimi,
obowigzujagcymi polskimi normami i wytycznymi.

1.4.2 Obiekt kontenerowy ma petnifunkcje pomieszczenia technicznego (chlorownia,
sterownia).

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot

1.5.1 Wykonawca robot montawych jest odpowiedzialny za jaddwykonania robot, ich
zgodnd¢ ze specyfikacjami i poleceniami Inspektora Nadzoru

1.5.2 Ogodlne wymagania dotygee robét podano w specyfikacji technicznej - "Wyiauig
Ogolne".

2. MATERIALY

2.1 Wykonanie i wyposaenie kontenera

Wymiary

Przyblizone wymiary zewegtrzne 2990x2440x2850mm 1 szt.

Konstrukcja

Sciany zewwtrzne:

Konstrukcjascian zewrtrznych wykonana z profili stalowych z wypetnienidmnstrukcji
ptytami warstwowymi z wetny mineralnej o grdoo min 75 mm, poszycie zewtizne
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stanowi blacha stalowa trapezowa ocynkowana, p@mizlo grubgéci min 0.7 mm, poszycie
wewretrzne blacha lakierowana gtadka.

Podtoga:

Ptytki gres 40x40 na kleju elastycznym

Ptyta zbrojona 12cm, C20/25, siatka 20x20, stal34GS
Styropian 4cm

Izolacja pozioma 1x papa termozgrzewalna

Podktad betonowy 15cm, beton B12,5

Podsypka piaskowa stabilizowana 30cm

Dach:

Blacha ocynkowana, ptyta wiérowa o gr. 12mm, wemaeralna o gr. 100mm, folia
paraizolacyjna , ptyta laminowana biata, gr. 12mWspotczynnik przenikania ciepta U=0,37
W/(m?K). Maksymalne obaizenie stropodachu 100kg?m

Zabezpieczenie antykorozyjne:

Wszystkie elementy stalowe obiektu maudw¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ich
ocynkowanie, powlekanieglz zabezpieczone farbami antykorozyjnymi (podkfadowym
nawierzchniowymi) . Kolorystyka elewacji zostanier&lona przez Inwestora, bezwednio
przed realizagj zamowienia kontenerdw.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka okienna w obiekcie wykonana z profili PCilJkmax=1.30 W/m2K). Okno
rozwiernouchylne montowane na wysé&o35+90 cm powyej podiogi.

Drzwi wejsciowe stalowe, izolowane, przeciwwysemniowe, 0 zwikszonej odporni na
wlamanie, zaopatrzone kompletnie. Prog zgivemy zabezpieczony.

Wentylacja:

Kontener zaopatrgy w kratki wentylacji wywiewnej grawitacyjnej, nawie swiezego
powietrza zapewii poprzez kratk wentylacyjrp zamontowas ok. 20 cm nad podiag
pomieszczenia, kratki zaopattzy zaluzje.

Instalacja elektryczna wg. projektu branzy elektryczneyj:

2.3 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI

Wykonywary konstrukcg nalezy zabezpieczy zgodnie z PN-EN ISO 12944. Powierzchnie
przeznaczone do zabezpieczenia winny pszygotowane zgodnie z PN-EN I1SO 12944-4.
Powierzchnj stalowy nalezy przygotowg& do malowania za pomgmbrébki strumieniowo-
sciernej wg PN-ISO 8501-1. Powierzchnie przeznaczdmestyku z betonem powinny @y
oczyszczone co hajmniej do stopnia ST3 wg PN-ISQ18bi pozostawione niemalowane.
W kazdym przypadku z powierzchni stali naje usuryé wszelkie oleje i ptyny —
przeprowada odtluszczanie i odpylanie. Nale zastosow& minimum trzy warstwy
zabezpieczenia.

Powierzchnie uprzednio zagruntowane mglemy wodg i osuszyg, a uprzednio malowane
uszkodzone miejsca napra@wiOstatng warstwe nalezy natazy¢ na budowie po zakazeniu
montau i spawania. Roboty malarskie nateprowadzé zgodnie z PN-EN ISO 12944-7.
Nalezy przy tym spetni@ wszystkie wymagania producentéw farb zawarte ztakar
katalogowych wyrobéw malarskich w szczegd@lriodotyczce czasu wysychania przed
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natazeniem nasfpnej warstwy, warunkéw w trakcie aplikacji, sokmia i utwardzania
powlok. Sposéb i warunki przechowywania materiatdwalarskich winny speinéa
wymagania producentow. Podczas wykonywania pracansikith (malowania i suszenia)
temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i yfanke powinna by nizsza né 5°C.
Wilgotnos¢ wzgledna nie powinna przekragz@0%. Temperatura malowanej powierzchni
stalowej powinna hy wyzsza o min. & od temperatury punktu rosy. Powierzchnie
niedosgpne po montau winny by pomalowane przed morm. Powioki po malowaniu
powinny mi&€ jednolig barwe bez uszkodze smug, plam,sladéw pdzla, zaciekéw,
zmarszcze, pecherzy i zmian odcienia. Powtoka powinna pokrgwadtaze catkowicie i bez
przeswitow.

3. ODBIOR KONTENERA NA MIEJSCU ICH MONTA ZU

Odbi6r powinien polega na sprawdzeniu kompletém dostawy w odniesieniu do
dokumentacji technicznej i zamoOwienia u producentazyska& akceptagj Inspektora
Nadzoru.

Dostarczony modut powinien byzaopatrzony w komplet dokumentoéw potwierdzgth
wykonanie zgodne ze standardem w jakim zostat zaomyw Odbiér kontenera oraz
ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powhtalgzkodze w czasie transportu
potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennikaoouy.

4. MONTAZ KONTENERA

Montaz powinien zost& przeprowadzony przez specjalistygzfirme, najlepiej przez
producenta kontenerow.

Do zdejmowania kontenera zZgodkow transportu i ustawiania na gotowej konstjiukc
stuzacej do oparcia kontenera naje stosowdé zuraw O wysokéci zapewniajcej kat
pomiedzy kazda ling a linia horyzontalg nie mniejszy ni 60°.

Wszelkie uradzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlege¢ przepisom o dozorze
technicznym powinny hydostarczone wraz z aktualnymi dokumentami upraweyani do
ich eksploatacji i przedstawione do akceptacji éksprowi Nadzoru.

5. TRANSPORT

Moduty kontenerow magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu przystosowanymi
do przewaenia obiektow o podobnej masie i gabarytach. Paddransportu kontener
powinien by zabezpieczony przed uszkodzeniami lub atsédtecznéci.

6. WYKONANIE ROBOT MONTA ZOWYCH

Montaz nalezy prowadz¢ zgodnie z dokumentactechniczi i przy udzialesrodkow, ktére
zapewnj oshgniecie projektowanej wytrzymasgi i statecznéci, ukladu geometrycznego
i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mggby¢ montowane po wyregulowaniu
I zapewnieniu stateczic elementow uprzednio zmontowanych.

Nalezy zabezpieczy teren wokdt wykonywanych prac, sprawdzipoprawneéé
przygotowanych fundamentow, odbezpieczmocowania kontenera na pojeie, zdyc
kontener z pojazdu, posad@wprecyzyjnie na przygotowanych podktadach, fundaawn
Nastpnie naley podhczy¢ instalacje wewetrzne z przydgczami.

Pohczenia wykonywézgodnie z dokumentacproducenta.
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Przed przysipieniem do prac montawych naley:

- wykon& podwaliny, fundamenty,

- sprawdzt stan konstrukcji pod oparcie kontenerow oraz ségerow wytyczajcych osie i
linie odniesienia radnych obiektu

- poréwna& wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi

Polczenia naruby

- dhugai¢ sruby powinna by taka aby msna bylo stosowa mazliwie najmniejsa liczbe
podkiadek, przy zachowaniu warunkig gwint nie powinien wchod&iw otwoér gebiej jak
na dwa zwoje

- naketka i teb sruby powinny bezpoednio lub przez podktagkdokiadnie przylegado
tagczonych powierzchni

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe rodak i podktadek przed moriam
pokry¢ warstwg smaru

- Sruba w otworze nie powinna przesuwaie ani drga& przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym

7. ODBIOR KONTENERA NA PLACU BUDOWY

Nalezy sprawdzé kompletng¢ kontenera w stosunku do zamodwienia dokonanego na
podstawie dokumentacji technicznej, kompléthdokumentéw potwierdzagych wykonanie
przez producenta kontenera zgodnie z wymaganynadatdem, normami oraz zamowieniem.
Ewentualne uwagi inspektora nadzoru pgplepisa do dziennika budowy.

8. ODBIOR KONCOWY
Przy odbiorze kfcowym naley sprawdzé poprawn@é zamontowanego kontenera z
dokumentagj i warunkami technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrdci podano w rozdziale Wymagania Ogdlne.
Cena jednostkowa obejmuje :

- dostaw i monta kompletnego kontenera na przygotowanej konstrukajnej do oparcia
kontenera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Wkirwykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na ggar z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawaniaapawania. Ogolne badania
I wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyeky spawanych. Nazwy i okilenia.

PN-EN 10142:2003 By i blachy ze stali niskoyglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciggty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki tecianie dostawy
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7. PREFABRYKOWANA ZELBETOWA
KOMORA STUDZIENNA
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacghtecznej § wymagania dotycice
montau prefabrykowaneielbetowej komory studzienne;j

Przedmiotem opracowania jest monteomory wykonanej jako element prefabrykowany
przez specjalistycznego producenta.

Montaz naleey wykona zgodnie z dokumentacji projektgw oraz wytycznymi

I wymaganiami zapisanymi przez producenta.

Parametry techniczne wskazane w pere] specyfikacji oraz dokumentacji technicznej
podano jako przyktadowe, urdawviajace wykonanie komory.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinpeaetargowy i umowny przy zlecaniu

I realizacji robot zwjzanych z wykonaniem obudowy studni BS-1 wraz
Z zagospodarowaniem terenu ige#eniem w istniejca sie¢ wodochgowa W miejScowgci
Michatowice I, ul. Akacjowa, gm. Michatowice

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyoabdt zwiazanych z montaem
prefabrykatowzelbetowych obejmugych:

- Roboty przygotowawcze:

0 prace geodezyjne zaviane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,

o prace geotechniczne w zakresie kontroli zgédinmarunkow istnigjcych z
projektem,

0 zabezpieczenie lub usyaie istniegcych uradzer technicznych uzbrojenia terenu,
0 przegcie i odprowadzenie z terenu robot wéd opadowygtuintowych,

o wykonanie niezizinych drog tymczasowych, zasilania w engedektryczn i wode
oraz odprowadzenigiekdw,

0 oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

o dostarczenie na teren budowy nigitych materiatow, ugdzen i sprztu
budowlanego,

- Roboty zasadnicze:

o wykonanie i montaprefabrykowanych elementaielbetowych,

- Roboty kaicowe, konieczne do zakozenia budowy i odbioru technicznego

0 Przeprowadzenie nieatnych pomiarow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikagji zgodne z odpowiednimi,
obowigzujagcymi polskimi normami i wytycznymi.

Ponadto:

Montaz swobodny - monta elementéw prefabrykowanych wielkowymiarowych,
wykonywany na styk prosty, bez pomocyesd taczacych ograniczacych wielkaci
odchytek montaowych, pozwalajcy na swobodne wzajemne przesgra wzgkdem siebie
montowanych elementéw.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w specyfikacji Wymagania ogoin
Prefabrykaty powinno odpowiaflawymaganiom normy PN-73/B-06281 Prefabrykaty
budowlane z betonu lub réwnowee. Metody badawytrzymatgciowych.
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Do wbudowania mag by¢ uzyte prefabrykaty, dla ktorych wydano jeden z gaggcych
dokumentow:

- certyfikat na znak bezpiearswa

- certyfikat zgodnéci z Polske Normg (PN) lub Aprobag Techniczi (AT)

- deklaragg zgodndci z PN lub AT.

Do prefabrykatow dostarczanych na bugppowinno by dolgczone zéwiadczenie o jakéi
wystawione przez producenta. sdaadczenie to powinno potwierdzaprawidtowacé
wykonania prefabrykatéw pod wzglem:

- jakosci materiatow aytych do produkcji (kruszywa, cementu, wody, spegjeh dodatkow,
stali zbrojeniowej, oké, osadzonej w elemencie stolarki),

- zgodndci z projektem: ksztaltu, wymiarow, masy prefabitykaraz dopuszczalnych
odchytek i wymaga wytrzymatgciowych,

- wielkosci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymiaar@abarytowych
prefabrykatu,

- wielkosci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymiaodwordw i ich usytuowania
w elemencie oraz do prawidtoge usytuowania i rozstawdrub, sworzni, pgtow, blach
tgcznikowych itp. elementéw umieszczonych w prefaboyk.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w specyfikacji Wymagania ogoélne. Roboty
nalezy wykonywa przy wyciu sprawnego technicznie spta, przeznaczonego dla realizacji
robét zgodnie z zaimng technologi zurawia wieowego lub dwigu samochodowego,
ktGrego parametry techniczne jakzudg, wysieg, wysokd¢ podnoszenia itp.gsdostosowane
do rodzaju montowanego prefabrykatu.

Uzyty do montau sprzt mechaniczny powinien spetdiaastpujace warunki:

- posiada udzwig przy wymaganym wysgu wiekszy o okoto 5% od maksymalnej masy
montowanego prefabrykatu wraz z ogpem (zawiesia, chwytaki itp.),

- posiada wysieg wigkszy o co najmniej 50 cm od potrzebnego do ustawie@jdale;
montowanego prefabrykatu,

- posiada wysoka¢ podnoszenia fadunku gz co najmniej 1,0 m od goérnej kradzi
najwyzej montowanego prefabrykatu.

Urzadzenia pomocnicze do mouta jak zawiesia, rozporygézniki, konduktory, drabinki,
rusztowania itp., powinny odpowiadlavymaganiom ustalonym w projekcie organizacji
montau i spetnig nastpujace wymagania:

- wytrzymatag¢é elementow konstrukcyjnych poszczegolnych gdemy pomocniczych
powinna by dostosowana do przenoszonych ebai z uwzgkdnieniem odpowiednich
wspotczynnikdw przegizenia i wspotczynnikbw materiatowych,

- konstrukcja urzdzen montaowych powinna zapewntaich maksymala uniwersalné¢
zastosowania do morida raznych rodzaju prefabrykatow, niezatee od ich wielkgci
wysokasci kondygnacii,

- obstuga urgdzen pomocniczych nie powinna bgkomplikowana,

- wszystkie urzdzenia pomocnicze powinny byzaopatrzone w tabliczki z podanymi
wartasciami udzwigu lub obcizenia.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w specyfikacji Wymagania agoln
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie eldw prefabrykowanych powinno
odbywa si¢ tak, aby zachowaich dobry stan techniczny.
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Materiaty naley utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obsiebie

I zabezpieczy przed maliwosciag przesuwania gipodczas transportu.

Do transportu nalgy uzywat specjalistycznego spyi dostosowanego do przewozu
prefabrykatow.

Elementy przewszone na ptask powinny bystarannie i rowno ufmne na powierzchni
tadunkowejsrodka transportowego, na przektadkach z drewnaviaibde] gumy. Przektadki
nalezey umieszczé w odlegtagci 20 lub 30 cm od kica elementu. Ich diugé powinna by
wiecksza od szerokai zabezpieczonego elementu, a gié¢boo najmniej o 3 cm wksza od
wysokasci uchwytow wystajcych pionowo z elementéw. Przektadki rozdzigtaj elementy
musz by¢ utozone doktadnie w linii pionowej. Niespetnienie tegaarunku mae by

przyczyry spekan.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne wykonania rob6t

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w specyfikééymagania ogolne.

Wykonanie robo6t powinno na podstawie zatwierdzonmgez Irkyniera projektu organizacji
montau lub instrukcji montaowych, w przypadku obiektow o prostej powtarzalnej
konstrukciji.

Projekt technologii i organizacji morapowinien zawier&

- dane wyjciowe i charakterystykobiektu,

- charakterystyk lokalnych warunkéw realizacji (uksztaltowanie tamg warunki
gruntowowodne, stanu zbrojenia podziemnego, inwgnsgje przeszkod naziemnych i
napowietrznych, posiadany sprmontaowy i transportowy),

- zestawienie prefabrykatow,

- 0goblna koncepcje wykonania monta

- zasady doboru maszyn gtéwnych do meaja

- zestawienie ugdlzer pomocniczych,

- omoéwienie technologii monta poszczegolnych prefabrykatéow (sposob ich pobiaran
zawieszenia na haku, sposobyzehia montaowego),

- zasady organizacji brygad mombavych z podaniem cykli monta,.

- wytyczne w zakresie technologii moatiaw warunkach zimowych.

Przed przysipieniem do montau konstrukcji z prefabrykatow natg

- dokon& odbioru technicznego exi budowli, od ktérej rozpoczyna ¢simonta
prefabrykatow monolitycznych. W szczeg&oonalery sprawdzt wymiary, odlegtéci osi,
rzedne wysokéciowe oraz innych elementoéw wypasaia niezbdnych do

prawidtowego montau prefabrykatow.

- zalazy¢ geodezyjn osnowe realizacyjma, wyznaczy osie gtdwne budowli, wyznacéysie
fundamentow.

- gdy monta konstrukcji z prefabrykatow zaczynag sid poziomu stanu zerowego, ngle

- sprawdzi podstawowe wymiary stanu zerowego budowli orazvghawosé¢ ksztattu rzutu
poziomego,

- sprawdzi rzgdne wysokéci stanu zerowego i poziom stropéw,

- Wyznaczy osie ustawienia prefabrykatow.

- punkty state geodezyjnej osnowy realizacyjnej oy by ustabilizowane w terenie
I zabezpieczone przed miwvoscig ich uszkodzenia, przesgnia itp.

- rzedne wysokéciowe budowli i poziomu ulzenia stropu powinny Iy ustalone przy
pomocy pomiaréw geodezyjnych.

Prawidtowa¢ wykonania tej cgsci budowli, od ktérej rozpoczynagsmonta (fundamenty,
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piwnice itp.), naley potwierdzé protokétem odbioru tych robét, bez dokonania técdmego
I formalnego odbioru tej eZci budowli nie wolno rozpoczyamontau konstrukcji
z prefabrykatow. Przed rozpagtzem montau nalery przygotowg odpowiedm do potrzeb
ilos¢ srodkdéw transportowych, dostar@ézya budow potrzebnezurawie, maszyny, spek
pomocniczy i urgdzenia oraz przeprowadazch przegid i odbiér techniczny.

5.2. Przygotowanie sprgtu montazowego

Konstrukcje z elementéw prefabrykowanych aglenontow@& za pomog odpowiedniego
sprztu mechanicznegaozrawie wiegowe, suwnice bramowezgigi samojezdne), ktérego
parametry techniczne, jak #fwlig, wysieg, wysokd¢ podnoszenia itp., powinny by
dostosowane do rodzaju montowanych elementéw kakegir

Przy montau prefabrykatéw zaleca ¢sistosowd lekkie drabinki przestawne, przesuwne
pomosty robocze, lekkie rusztowania itp.aazenia, ktore magby¢ tatwo przenoszone lub
przesuwane na kolejne stanowiska robocze.

5.3. Dostawa prefabrykatow i materiatdbw do montau konstrukcji obiektu

Montaz konstrukcji z prefabrykatéw powinien by zasadzie wykonywany bezwednio ze
srodkéw transportowych, palet lub z miejsca ich aoa.

Jeili projekt organizacji montar nie przewiduje monta bezpérednio ze srodkOw
transportowych, dopuszczag gdrzyobiektowe sktadowanie prefabrykatow na odpdwie
przygotowanych placach skladowych zlokalizowanych zasegu dziatania urgdzen
montaowych.

5.4. Odbiér prefabrykatéw na budowie

Przy odbiorze prefabrykatow na budowredka transportowego nake

- sprawdzt zgodnd¢ z zambwieniem,

- sprawdz¢ prawidtowa¢ oznakowania prefabrykatow,

- sprawdz¢ stan techniczny prefabrykatow,

- sporadzi¢ protokoét w przypadku uszkoda@refabrykatow.

W przypadku gdy prefabrykaty zostaty uszkodzonie imaday sic do wbudowania, nakgy
niezwtocznie zawiadoniwytworni¢ o brakach i uszkodzeniach prefabrykatow.

5.5. Ogodlne warunki montau

Montaz konstrukcji z elementéw prefabrykowanych, ina rozpocaé po wykonaniu
wszystkich czynn&i przygotowawczych, w warunkach atmosferycznychotliwiajacych
monta oraz gdy konstrukcja podporowa (fundamenty, starowy) wraz ze zkczami,
osiagrneta wymagan wytrzymatagé betonu. Przyjta kolejng¢ montau poszczegdlnych
prefabrykatow powinna zapewkiezpieczastwo montau.

Przy montau prefabrykatow powinny ldyspetnione nagpujace warunki:

- kazdy prefabrykat przed podniesieniem winien¢ byoktadnie obejrzany i oczyszczony
z brudu, $niegu, lodu, a cgci metalowa z rdzy i innych zanieczyszfizez tym, ze
niedopuszczalne jest usuwanie lodu za pengmracej wody, soli i bezpaednie dziatanie
ptomieniem,

- wypuszczone z prefabrykatu epy zbrojenia nie powinny ky pogkte, w przypadku
konieczndci ich prostowania nie me by naruszone ich pokenie ani te uszkodzony
beton,

- prefabrykat powinien Ky uchwycony i podnoszony w taki sposéb, aby nie aost
uszkodzone jego kramlzie, obrzea i faktura,

- przy podnoszeniu prefabrykatow natestosow@ odpowiednie rodzaje zawiesi, zawiesza
prefabrykaty o masie nie wkiszej niz maksymalny uglwig zawiesia, zaczepialiny
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kierunkowe i kontrolowa prawidtiowa¢ zawieszenia prefabrykatu na haku po podniesieniu
go na wysoké& 0,5 m nad terenem

- prefabrykatami zawieszonymi na hakwrawia naley manewrowé bez wstrasow

| szarpngc,

- podnoszenie i opuszczanie prefabrykatow powinnamdbywa pionowo, odciganie liny

z zawieszonym prefabrykatem lub agfanie prefabrykatu zawieszonego na linie jest
zabronione,

- kazdy prefabrykat powinien ldyzatrzymany nad miejscem jego ustawienia lulzeso na
wysokasci okoto 30 cm - od podi@, tak aby dalsze jego opuszczanie odbywajopsty
jednoczesnym bezpeednim kierowaniu prefabrykatem przez magsow,

- prefabrykat powinien kiy zawieszony na hakuéurawia do czasu zabezpieczenia przed
przewrdceniem gi(o ile nie jest samostateczny),

- przed ostatecznym zamocowanienzdego prefabrykatu i wykonaniemagky naley
sprawdz¢ prawidiowa¢ jego potaenia w poziomie i pionie.

Przy montau konstrukcji prefabrykowanych nie mpgystypi¢ nastpujace bedy:
- przesunjcie prefabrykatu w kierunku, poprzecznym i pcuafiym,

- przesurgcie prefabrykatu w pionie,

- skrecenie prefabrykatu w stosunku do jego osi paaky,

- przechylenie prefabrykatu z pionu,

5.6. Roboty montaowe w okresie obntonych temperatur

Roboty montaowe g dopuszczalne, §é:

- Temperatura nie spada paaji-5°C, a pgdkos¢ wiatru nie przekracza 8m/s

- Temperatura nie spada pagji-10°C a pgdkos¢ wiatru nie przekracza 4m/s

- Temperatura nie spada pz#ji-15°C, a pgdkos¢ wiatru nie przekracza 2m/s

Jezeli mroz jest wekszy lub wiatr silniejszy monggest zabroniony. Robot mortawych nie
wolno wykonywa rowniez podczas gotoledzi, opad@niegu i deszczu.

Spawanie elementéwarzy bez zastrzen dozwolone jest przy temperaturze nigsaiej n -
5°C. Przy temperaturze od -5 do -10°C trzeba staSmstony od wiatru i zapewditakie
warunki aby wykonane spawy stygty powoli.

Montaz w temperaturze poiej -10°C jest dozwolony pod warunkiem zastosowarodkow
zapewniajcych wizanie i twardnienie betonu i zapraw. Maonta temperaturze od -10°C do
-5°C wolno wykonywé tylko wyjatkowo, stosujc specjalne zabezpieczenia przed
zamarzngciem fragmentow konstrukcji, ktére zawieygaprave lub mieszank betonovd.
Zabezpieczenie musi byitrzymane do czasu @gnhigcia wymaganej wytrzymadoi.

Do zabezpieczemazna stosow&

- Materiaty izolacyjne do okrywania (maty stomiapéchty brezentowe)

- Domieszki chemiczne

- Nagrzewanie promieniami podczerwieni

- Nagrzewanie gacym powietrzem

- Nagrzewanie par

5.7. Montaz belek, podcagow, ptyt stropowych i dachowych

Przy montau ptyt stropowych prefabrykatéw, o ile w dokumeljitaie podano inaczej
nalezy zachowdé minimalne oparcie na podporze zgodnie z

danymi podanymi rikej:

Kazdy prefabrykat powinien &y utozony na rowno rozionej warstwie zaprawy o
wytrzymataci na sciskanie okrélonej w projekcie. ¥ w projekcie nie przewidziano
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inaczej, grub& warstwy zaprawy powinna bynie mniejsza i 10 mm i nie wgksza nk
20 mm.

Przy montau prefabrykatow naley zwracad uwag: na doktadne utaenie w poziomie.

Po zmontowaniu piyt stropowych najesprawdz¢ prawidtowa¢ ich utazenia w poziomie.

5.8. Wykonywanie pohczeai prefabrykatow

Wypelnianie zicz i spoin konstrukcyjnych pionowych zaprawementow lub mieszank
betonowy nalezy wykonywa dopiero po stwierdzeniu prawidtowm ustawienia elementdw,
dokonaniu odbioru petzen spawanych lub ufmnego zbrojenia, stwierdzeniu
zabezpieczenia ¢gci metalowych przed korogji usuneciu wszelkich zanieczyszcze
mechanicznych.

Przy wypetnianiu zjicz zaleca si wykonywa zag:szczenie zaprawy przez wibrowanie lub
ttoczenie pod énieniem.

Przy stosowaniu proceséw ,mokrych", temperaturacz#aia podczas wykonywania tych
robét nie powinna by nizsza nk +5°C, a w przypadku konieczém wykonywania ich w
temperaturze nszej naley stosowa srodki zabezpieczage whzanie i twardnienie zaprawy
lub mieszanki betonowej przewidziane dla robét @dronych w warunkach zimowych.

5.9. Ocieplenie zjczy i uszczelnienie spoin

Uszczelnianie zkcz i spoin, chronice budow¢ przed przeciekami wod opadowych lub
gruntowych powinno by wykonane za pomackitow, uszczelek ze spienionych tworzyw
sztucznych oraz uszczelek wykonanych na bazie k&uc#p. materiatdw. Powinny one
odznaczé si¢ tatwaosciag stosowania i wymiany.

Kity, wkiadki i uszczelki z tworzyw sztucznych lubnego materiatu powinny migakosé
potwierdzol zawiadczeniem o jakii wystawionym przez producenta idyopuszczone
do stosowania zgodnie z ob@®iujgcymi przepisami.

Przy uszczelnianiu spoin za pomoelastycznych uszczelek szerékspoiny powinna by
mniejsza od grubmi uszczelki. Uszczelki powinny bywciskane pod spoinza pomog
odpowiednich narkdzi w taki sposéb, aby doktadnie przylegaly do poachni na catej
diugcici spoiny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci robdt podano w specyfikacji Wymagania
ogolne.

Kontrola jakdci wykonania montau elementow powinna obejmowaprawdzenie:

- zewretrznych wymiarow,

- doktadndci montau poszczegolnych prefabrykatow (0sigéo pionowaé ustawienia) i
wielkosci przesung¢ poziomych, pionowych, wychylenia z pionu, wzajegom@rzesunicia
itp.,

- poziomu utaenia ptyt stropowych i gbokadici ich oparcia,

- doktadndci wykonania pajczen,

- doktadndci wypetnienia spoin,

- doktadndci uszczelnienia ztzy,

Prawidtiowagé¢ wykonania kontrolowanego elementu rglesprawdzé przez pomiar i
poréwnanie stwierdzonych odchytek mamaych z wymaganiami okéenymi w projekcie
I warunkach technicznych. Nabe sprawdz¢ wszystkie wymiary decydage o dokladngri
wykonania kontrolowanego zespotu.
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7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania w zakresie odbioru robét podanspecyfikacji Wymagania ogolne
Odbior podiga naley przeprowadzdi bezpdrednio przed przygpieniem do robot
montaowych.

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacjprojektows, Specyfikaci Techniczig
I wymaganiami Inspektora nadzoruzed wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnd@¢ z dokumentagjtechniczn,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- protokoty z odbioréw agciowych,

- prawidtowa¢ wykonanych montay,

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wynagrodzenie przystugage Wykonawcy za realizacj przedmiotu zamoOwienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym.

Ogolne ustalenia dotygee ptatnéci podano w specyfikacji Wymagania ogolne
Cena obejmuje:

- wykonanie projektu technologii i organizacji mant,

- dostawa prefabrykatow,

- mont&,

- wykonanie i rozebranie rusztowa

- pomiary i badania,

- uporadkowanie stanowiska pracy.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Normy

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie kanji z betonu -- Cg¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkéw

PN-EN 408+A1:2012 Konstrukcje drewniane -- Drewnonstrukcyjne lite i klejone
warstwowo -- Oznaczanie niektérych wdavosci fizycznych i mechanicznych

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie kangji drewnianych -- C&¢ 1- 1:
Postanowienia ogolne -- Reguty ogdlne i reguty detge budynkdw

PN-EN 912:2011 hczniki do drewna -- Dane techniczngcznikbw stosowanych w
konstrukcjach drewnianych

PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na karezjCzs$¢ 1: Gatunki stali odpornych na
korozg.

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie kargtji stalowych -- Czs¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkéw

PN-EN 10025-1:2007 — wersja polska Wyroby walcowaagogco ze stali konstrukcyjnych
— Cz5$¢ 1: Ogolne warunki techniczne dostawy
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PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na ggor ze stali konstrukcyjnych — &£ 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnycestopowych

PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie karstii stalowych -- Cgs¢ 1-8:
Projektowanie wztow.

PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie kanji stalowych -- Cgs¢ 1-3:
Reguly ogodlne -- Reguly uzupelniap dla konstrukcji z ksztattownikébw i blach
profilowanych na zimno

PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochyowewretrzng powierzchm stopek
walcowane na gaco. Tolerancje ksztattu i wymiaréw.

PN-EN ISO 2063:2006 Powtoki metalowe i inne niemigane - Natryskiwanie cieplne -
Cynk, aluminium i inne stopy.

PN-EN ISO 5817:2014-05 Spawanie -g@a spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopow (z
wyjatkiem spawanych wika) -- Poziomy jakéci wedtug niezgodniei spawalniczych

PN-EN ISO 15607:2007 Specyfikacja i kwalifikowateehnologii spawania metali -- Zasady
0golne

PN-EN ISO 14731:2008 Nadzorowanie spawania -- Zadaydpowiedzialn&¢

PN-EN ISO 12944:2001 Arkusze od 1 do 8 Farby idaki Ochrona przed koragj
konstrukgcji stalowych za pomgochronnych systeméw malarskich.

PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery. Oznaczanieébgéai powtoki.
PN-EN ISO 2409:2013-0barby i lakiery -- Badanie metodiatki nacgc¢
9.2. Inne

- Instrukcje producenta

- Instrukcje kontroli doktadni@i wykonania i montau prefabrykatow wielkowymiarowych nr
195 ITB.

Obudowa studni BS-1 wraz z zagospodarowaniem ténehiczeniem w istniefqg siet wodocizgowy 74
w miejscowgci Michatowice Il, ul. Akacjowa, gm. Michatowice



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robhdb®&lanych

8. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

8.1. Nawierzchnie z kostki brukowej
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1 Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotycge wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z budow nawierzchni z betonowej kostki brukowej awanych
z wykonaniem obudowy studni BS-1 wraz z zagospodanéem terenu i veglczeniem
w istniepca si&€ wodochgows  w miejscowéci Michatowice 1l, ul. Akacjowa,
gm. Michatowice

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuinperetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3.Zakres robot objetych specyfikaci techniczmg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robot zwanych
z odbudow chodnikaz brukowej kostki betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa

Ksztattka wytwarzana z betonu medod wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowavudwédch warstwach pgtézonychze
soly trwale w fazie produkciji.

1.4.2.Pozostate ok&enia podstawowegszgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami iz definicjami i z definicjami podanymi w specyfikadgchnicznej ,Wymagania
Ogolne".

1.5.0g0lne wymagania dotycace robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w specyfikacji techniczpéjymaganiaOgolne™

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puadev
specyfikacji techniczngWymagania Ogoélne”

2.2. Betonowa kostka brukowa wymagania

2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejkikdstukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wgfprzez uprawnianjednosti.

2.2.2.Wyglad zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gkniec¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinnachpwna i szorstka, a krayzie kostek rowne i proste,
wkles$nigcia nie powinny przekracz& mm dla kostek o gruboi < 80 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosugelsttonows kostke brukowg o grubgci 60 mm.
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Tolerancje wymiarowe wynosz

- na dlugdci +3 mm,
- na szerokéci +3 mm.
- na grubdci =5 mm.

2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukdwyc

Lp. Cechy Wartas¢
Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmn
1 |a)srednia z sz&iu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kos 5C
2 |Nasgkliwos¢ wodg wg PN-B-06250, %, nie wcej niz 5
Odpornd¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamaania, wg
PN-B-06250 :
a) pekniecia probki brak
3 b) strata masy, %, nie weej niz 5
c) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku d
wytrzymatdci probek nie zameanych, %, nie
wigcej niz 20
4 Scieralngé na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, 1
wiecej niz 4

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukavych

2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej naky stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej ng ,32,5". Zaleca s stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewini
odpowiadé wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2.Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie
kruszywa powinno by ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki batm), przy
zalazonych parametrach wymaganych dla produkowanegohwyro

2.3.3.Woda
Woda powinna b§ odmiany ,1" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.

2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje: slodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw,
zgodnie z receptlaboratoryjma.

Plastyfikatory zapewnigjgotowym wyrobom wiksza wytrzymatc¢, mniejsz nasakliwosc i
wigkszy odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewriostce trwate wybarwienie. Powinny todlyarwniki
nieorganiczne.
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3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
Ogodlne".

3.2. Sprzt do wykonania chodnika z kostki brukowe;j

Mate powierzchnie chodnika z kostkiukowejwykonuje s¢ r¢cznie.

J&ili powierzchnie g duze, a kostki brukowe majjednolity ksztatt i kolor, mana stosowé
mechaniczne ugzlzenia uktadace. Urzdzenie skiadaic z wozka i chwytakaterowanego
hydraulicznie, stacego do przenoszenia z palety warskegtek na miejsce icltozenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratoryptytowe z oston z tworzywasztucznego.

4. Transport

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportyodano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
Ogdlne".

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowktadane s warstwowo na palecie?o
uzyskaniu wytrzymalkaxi betonu min.0,7 wytrzymaiaci projektowanej, kostkprzewaone
s3 na stanowisko, gdzie specjalne galzenie pakuje je w folg i spina tamag stalows, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszaostame.

Kostki betonowe mima rownie przewozé samochodamina paletach transportowych
producenta.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacfinicznej,Wymagania Ogolne”.

5.2. Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podiau powinno by wyprofilowane.Wskaznik zag:szczenia korytaie
powinien by mniejszy nk 0,97wedtug normalnemetody Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypk naley stosowa pospotk, kruszywo tamane oraz miat kamienngrubasé
poszczegolnych warstw podsypki po gsarzeniu powinna zawigrasie w granicach
okreslonych w projekcie. Podsypka powinna I8y zwilzona wod, zagszczona
I wyprofilowana.

5.4. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowsh

Kostke uktada st na podsypcev taki sposob, aby szczelimgiedzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostk nalery uktada ok. 1,5 cm wyej odprojektowanej niwelety chodnika, gy
w czasie wibrowani@ubijania) podsypka ulega zggczeniu.
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Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypeinic piaskiem,a nastpnie zamié¢ powierzchng

utozonych kostek przy ayciu szczotekgcznychlub mechanicznych przystpi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utagonego chodnika z kostdkukowych, stosuje siwibratory ptytowe zostory

Z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek praszkodzeniem i zabrudzenieMVibrowanie
naleey prowadzé od krawdzi powierzchni ubijanejw kierunku srodka i jednoczénie
w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchnilzetonowych kostek brukowych nie wolngywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materiatem do wypetieniazamiec

nawierzchng. Chodnik z wypetnienienspoin piaskiemnie wymaga pielgnacji - moze by

zaraz oddany dozytkowania.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robdt podano w specyfikacji technicznej,Wymagania
Ogodlne".

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przysfpieniem do robot Wykonawcaowinien sprawdzi czy producent kostek
brukowych posiada aprolgatechnicza.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypkiw zakresie grubcci i wymaganych spadkéw poprzecznych
I podtuznych oraz stopnia zagzczenia podia.

6.3.2.Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtowéoi wykonaniachodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodrioi wykonania z wymaganiami pkt 5.4 niniejszej specyfikacji
technicznej:

e pomierzenieszerokdci spoin,

» sprawdzenie prawidtowei ubijania (wibrowania),

* sprawdzenie prawidtowei wypetnienia spoin,

» sprawdzenie, czy przgty desé (wzdr) i kolor nawierzchnjest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

Sprawdzenie rowrigi nawierzchniprzeprowadzanalery tatg co najmniej raz n&kazde 150
do 300 M utozonego chodnikaw miejscachwatpliwych, jednak nie rzadziej araz na 50 m
chodnika. Dopuszczalryrzeswit pod tat 4 m nie powinien przekraczd,0 cm.

7.Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasadgbmiaru robo6t podano w specyfikacji technicznej jwagania Ogolne”
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7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowa jest Mm(metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowegtki
betonowe;.

8. Odbidr robot

Ogolnezasady odbioru robét podano w specyfikacji techmegzWymagania Ogolne”.
Robotyuznajesie zawykonanezgodnie z dokumentacprojektows, specyfikacj techniczi

i wymaganiami Inspektora Nadzoru,z¢di wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt @laty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndéci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatnéci podano w specyfikacji technicznej
~WymaganiaOgolne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania i’ chodnikaz brukowej kostki betonowej obejmuje:
e pracepomiarowe roboty przygotowawcze,
» dostarczenie materiatdw na miejseludowania,
* wykonaniekoryta,
* wykonanie podsypki,
» utozenie kostki brukowej wraz zag;szczeniem i wypetnieniem szczelin
» przeprowadzenie bafla pomiarbw wymaganych wspecyfikacji technicznej.
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8. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

8.2. Nawierzchnie z betonu asfaltowego

Obudowa studni BS-1 wraz z zagospodarowaniem ténehiczeniem w istniefqg siet wodocizgowy 81
w miejscowgci Michatowice Il, ul. Akacjowa, gm. Michatowice



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robhdb®&lanych

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wy&nia i odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania dotycgece wykonania i odbioru robét w zakresie rob6t dmegeh, zwgzanych

z wykonaniem obudowy studni BS-1 wraz z zagospodaniem terenu i veglczeniem
W istniegca sie¢ wodocigowa W miejscowdci Michatowice |1l, ul. Akacjowa,
gm. Michatowice

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacg Technicza Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, jako e&z
Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, rigl@dczytywa i rozumie€ w odniesieniu
do robot objtych Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obepmuymagania szczegotowe dla robot
w zakresie robot drogowychgtych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét drogowych w zakresie
wykonania placu manewrowego:

» wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

» wykonanie warstwy wizacej z betonu asfaltowego,

» wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego

1.4. Okreslenia podstawowe

Beton asfaltowy (BA). Mieszanka mineralno-asfaltowna uziarnieniu réwnomiernie
stopniowanym, utzona i zagszczona.

Chudy beton. Materiat budowlany powstaty przez wagmanie mieszanki kruszyw
z cementem w il&ci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie kremzajcej 130
kg/m3 oraz optymaln iloscig wody, ktory po zakaczeniu procesu wkania osiga
wytrzymata¢ nasciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno. Komiwa@ny proces skrawania goérnej
warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzaniohrelong giebokas¢.

Kruszywo stabilizowane cementem. Mieszanka kruszywaéuralnego, cementu i wody,
a w razie potrzeby dodatkow ulepsgaich, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych igiach, zagszczona i stwardniata w wyniku ukczenia procesu
wigzania cementu.

Mieszanka cementowo-gruntowa. Mieszanka gruntu,ecémi wody, a w razie potrzeby
rowniez dodatkow ulepszagych, np popiotdow lotnych lub chlorku wapnioweg@bdanych
w optymalnych iléciach.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA). Mieszanka matea z odpowiedgiilosciag asfaltu
lub polimeroasfaltu, wytworzona na goo, w okrglony sposob, spetnigga okrglone
wymagania.

Mieszanka mineralna (MM). Mieszanka kruszywa i wymeza mineralnego o okilenym
sktadzie i uziarnieniu.

Mieszanka SMA. Mieszanka mineralno-asfaltowa skim#ase z grysu, piasku tamanego,
piasku naturalnego, wypetniacza, asfaltu i staditra, dobranych w odpowiednich
proporcjach iléciowych, wytwarzana, uktadana i zegczana na geco.

Modut sztywndci. Jest to stosunek nagpeniasciskapcego przy petzaniu do odksztatcenia
jednostkowego wywotanego przez to nggenie w okrélonych warunkach badania
(obcigzenia, temperatury i czasu), wyoame w MPa.
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Odcinek prébny. Odcinek warstwy nawierzchni (o @kgj co najmniej 50 m) wykonany
w warunkach zb#ionych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pragyztu

i uzyskiwanych parametrow technicznych robot.

Odksztatcenie jednostkowe przy petzaniu. Jest tsustek zmniejszenia wymiaru prébki
materialu wzdta osi dziatania sitysciskapcej do jej pierwotnego wymiaru w oktenych
warunkach badania (olgenia, temperatury i czasu) wymne w procentach.

Pefzanie. Jest to wolno peptijace trwate odksztalcenie o charakterze lepko-plastym
ciala statego, gdy dziata na nie state i ograniezanwielkaci obchzenie bez wzgidu na
czas jego trwania.

Podbudowa z betonu asfaltowego. Warstwaezagzonej mieszanki mineralno- asfaltowej,
ktora stanowi fragment 8pej czsci drogowej.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (zedwdetonu) Jedna lub dwie warstwy
zag:szczonej mieszanki betonowej, ktdra poagsicciu wytrzymatdci na sciskanie nie
mniejszej nt 6 MPa i nie wgkszej nz 9 MPa, stanowi fragment freej czsci nawierzchni
drogowej.

Podbudowa z ttucznia kamiennego ¢€&zkonstrukcji nawierzchni skladgja se¢ z jednej lub
wiegcej warstw nénych z ttucznia i kiica kamiennego.

Podiaze gruntowe ulepszone cementem. Jedna lub dwie wyarzhg:szczonej mieszanki
cementowogruntowej, na ktorej uktadana jest warg@agbudowy.

Podsypka. Warstwa wyrownawcza piasku lub mieszaaekientowo-piaskowej uktadana na
warstwie wyrownawczej lub na podio gruntowym, shigca do uldenia na niegj
prefabrykatow.

Préba technologiczna. Wytwarzanie mieszanki mimeraisfaltowej w celu sprawdzenia, czy
jej wtasciwosci 3 zgodne z recepliaboratoryjn.

Spoina. Odsp pomedzy przylegagcymi elementami (kostkami) wypetniony okienymi
materiatami wypetniacymi.

Szczelina dylatacyjna. Odgt dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umazliwienia odksztalcé temperaturowych, wypetniony olstenymi materiatami
wypetniagcymi.

Srodek adhezyjny. Substancja powierzchniowo czyréa poprawia adhegjasfaltu do
materialtdbw mineralnych oraz zgkisza odporng btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie wog; maze by dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

Warstwascieralna. Gorna warstwa nawierzchni poddanej b@epaio oddziatywaniu ruchu

i czynnikdw atmosferycznych.

Warstwa wizaca. Warstwa znajdgga s¢ miedzy warstwg $cierallp a podbudow,
zapewniagjca lesze roztenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow
Warstwa wyrownawcza. Warstwa kruszywa tamanegozida wielkopiecowego zmiennej
grubaci zgodnej z Dokumentagj Projektows, utozona na istnieicej podbudowie Iub
w wykonanym korycie, stanowga poditage dla podsypki.

Wskaznik zagiszczenia gruntu - wiellkdé charakteryzujca stan zagszczenia gruntu
okreslona wedtug wzoru:

Is=_d/ _ds

gdzie:

d - gestaé¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu [Mg/m3],

ds - maksymalna¢gtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&w optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B8&M1988, shmca do oceny
zag:szczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgadnagny BN-77/8931-12 [Mg/m3].
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1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podanw specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogolne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jd&ko wykonania robdt oraz za zgodido
z Dokumentag Projektovg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbiorwk®t
Budowlanych i poleceniaminspektora. Wprowadzenie jakichkolwiek ogsttw od tych
dokumentow wymaga akceptabjspektora.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotygze materiatdbw podanw specyfikacji technicznej ,Wymagania
Ogolne”

2.1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robotediicych przedmiotem niniejszej
specyfikacji g:

* Do wykonania podbudowy nate uzy¢, nas¢pujace rodzaje kruszywa, wedtug PN B 11111
i PN B 11112:

- thuczer od 31,5 mm do 63 mm (kruszywo bazaltowe w postaeszanki oznaczonej jako
.niesort 0/63”, spetniacej wymagania PN-EN 13043:2004)

- posp6tka od 0 mm do 63 mm

» cement — cement portlandzki klasy 32,5, spedniayvymagania PN-EN 197-1:2002,

» woda — woda technologiczna stosowana do wykonaeit@ndéw i stabilizacji gruntu,
spetniajca wymagania PN-C-04630:1975,

e piasek izwir — kruszywa mineralne okilene w PN-EN 13043:2004 i spetnjag
nastpujace wymagania:

- zawartd¢ frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %,

- zawartg¢ frakcji @ < 0,075 mm — popej 15 %,

- zawartdc¢ czgsci organicznych — pownej 1 %,

- wskanik piaskowy od 20 + 50 (WP),

* beton asfaltowy 0/20 i 0/16 o stabifieo11 kN, do wykonania warstwy wiacej, zgodnie
z PN-S-96025:2000,

* beton asfaltowy 0/12 o stabiéwm 10 kN, do wykonania warstwycieralnej, zgodnie
z PN S96025:2000,

* chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cemeon wytrzymatéci na sciskanie
6-9MPa, zgodny z PN-EN 206-1:2003,

* beton cementowy — mieszanka betonowa spgtaayymagania PN-EN 206-1:2003.
Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbuddwanbeda zgodne
Z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora. ®¢naczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczeg6lowe indojen dotyczace zrodia
wytwarzania i wydobywania wyrobow oraz odpowieddigiadectwa badg dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwieprobki do zatwierdzenia
Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakagciowych
wyrobow budowlanych dostarczanych na teren budovey @a ich wiéciwe sktadowanie
I wbudowanie.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podanow specyfikacji technicznej ,Wymagania
Ogolne”
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Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtai, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do realizacji robdét powinien &yzgodny z ustaleniami Specyfikaciji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanyppgramem zapewnienia jaia

I ktory uzyskat akceptagjinspektora.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéatwierdzajcych dopuszczenie
sprztu do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania robot naky stosowa min. nasgpujacy sprzt:

* koparko-tadowarki samobige,

* betonownie stacjonarne,

* betonomieszarki samochodowe,

» zag;szczarki ptytowe, lekkie,

* mieszarki stacjonarne,

 walce stalowe wibracyjne,

» zag:szczarki ptytowe,

» walce wibracyjne (matogabarytowe),

* ubijaki mechaniczne.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podane specyfikacji technicznej ,Wymagania
Ogodlne"

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jaké robot i widciwosci przewaonych towardw. Srodki
transportu winny b§ zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych dhania i Odbioru
Robot Budowlanych, programem zapewnienia §akoktére uzyskaty akceptacjnspektora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetnig# wymagania przepisow ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak podglggem formalnym jak
i rzeczowym.

Do transportu naley stosowé min. nasgpujace srodki transportu:

» samochody samowytadowczegzaarowe,

« samochody skrzyniowe,ggarowe,

* betonomieszarki samochodowe,

* cementowozy samojezdne,

* samochody eizarowe, skrzyniowe,

» samochody dostawcze,

* samochody earowe, samowytadowcze wypasae w plandeki ogrzewan skrzyne.
Mieszank betonu asfaltowego nale przewozt pojazdami samowytadowczymi
wyposaonymi w pokrowce brezentowe. W czasie transportesganka powinna By
przykryta pokrowcem. Czas transportu od zatadurikeodtadunku nie powinien przekracza
2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zachianamperatury wbudowania. Zaleca
sie stosowanie samochoddw termosow z podwojnyoianami skrzyni wyposanej
W system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podanspecyfikacji technicznej ,Wymagania Ogolne”
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Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanieg@sa budowy oraz prowadzenie robot
zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm fezhgch, decyzji udzielaggej
pozwolenia na budoyy przepiséw bezpiecastwa oraz postanowidJmowy.

Wykonawca zrealizuje, przed przysieniem do robdt zasadniczych ngstigce prace
towarzysace:

* prace geodezyjne zydane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,

* prace geotechniczne w zakresie kontroli zggédmwarunkow istnigjcych z Dokumentag;j
Projektowva,

 zabezpieczenie lub usgnie istniegcych uradzen technicznych uzbrojenia terenu,

* przegcie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych | gnagth,

» wykonanie niezédnych drég tymczasowych,

» dostarczenie na teren budowy nigditych materiatéw, uggddzen i sprztu budowlanego.

5.2. Szczegotowe warunki wykonania robot

5.2.1.Wykonanie prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z oboyaujagcymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca zobowdzany jest wytycz§ i zastabilizowa w terenie punkty gtdwne osi trasy
oraz punkty wysok&iowe (repery boczne).

Przygcie tych punktéw powinno Kty dokonane w obeckoi Inspektora, w oparciu

0 materiaty uzyskane przez Wykonawe zasobow geodezyjnych. Wykonawca powinien
przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegoOtowegtygzenia i sprawdzenia
robot.

5.2.2.Profilowanie i zagszczenie podia gruntowego

Wykonawca mee przysipi¢c do wykonywania profilowania i zggzczania podiea dopiero
po zakaczeniu i odebraniu robét ziemnych oraz wszystkadot zwgzanych z wykonaniem
elementow ujcia wody (komora studzienna, kontener technicznyjpstalacji uradzen
podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przygpi¢ do profilowania i zagszczania podiaa bezpérednio przed
rozpoczciem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. WiEejsze
przysgpienie do wykonania profilowania i zgggczania podiea i wykonywanie tych robot
Z wyprzedzeniem jest mtiwe wytacznie za zgog Inspektora, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie i po wyprofilowanym i zeggczonym podizu nie mae odbywé si¢
ruch budowlany, niezwrzany bezpfrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Przed przysipieniem do profilowania podke powinno by oczyszczone z wszelkich
odpadow oraz btota i rozinionego nadmiernie gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni pogdp ktore ma b§ profilowane, nalgy sprawdzt, czy
istniejgce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie zaprojektowanychednych podiaa. Zaleca
sig, aby rzdne terenu, przed profilowaniem, byly o co najmniejcm wysze ni
projektowane rgdne podiea. Jeeli rzedne podiga przed profilowaniem nie wymagaj
dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, toeprprzysipieniem do profilowania
oczyszczonego podia jego powierzchginalezy dogesci¢c 3 — 4 przejciami sredniego walca
stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptovpapez Inspektora.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przysgpi¢c do jego dogszczenia przez
watowanie.

Jakiekolwiek nieréwn&i powstate przy zagzczaniu powinny hky naprawione przez
Wykonawe w sposob zaakceptowany przez Inspektora.
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Zageszczenie  podima  naley kontrolowa& wedlug normalnej proby  Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN 88/B- 04481 (metotld II). Wilgotnas¢ gruntu podiaa
przy zagszczeniu nie powinna zai¢ sie od wilgotngci optymalnej o wicej niz £ 20 %.
Minimalne wartdci wskanika zagszczenia podiea (Is) — ruch mniejszy odegzikiego:

- na gtbokasci do 20cm Is=1,0

- na gtbokasci od 20 do 50cm 1s=0,97

Jezeli po wykonaniu robot zwrzanych z profilowaniem i zggzczaniem podi@a nasipi
przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpiécppdiaze przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.2.3.Warstwa odgczapca

Kruszywo powinno by rozkladane w warstwie o jednakowej grétip przy wyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw g¢drgich wysokéciowych. Grubéé
roztozonej warstwy lianego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu ogsgnigto
gruba¢ projektowan. W miejscach, w ktoérych widoczna jest segregacjsskywa nalgy
przed zagszczeniem wymiedikruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.
Natychmiast po kécowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley
przystpi¢c do jej zagszczania. Zagpszczanie warstw o przekroju daszkowym ngle
rozpoczynd od krawdzi i stopniowo przesuwa pasami podinymi czsciowo
naktadagcymi sk, w kierunku jej osi.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzyalezpoczyna od dolnej krawdzi

i przesuwa pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sie w kierunku jej gornej kraedzi.
Nieréwnaci lub zagébienia powstate w czasie zggczania powinny kywyrownywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie usung¢cie materiatu, a do
otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcow warstwa ogtszapca powinna by zagszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymia@szczanie naley kontynuowa do
osiggniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1.0 wedtug normalnéyypRyoctora.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej
z tolerancg -20% do +10% jej wartei. W przypadku, gdy wilgotnig kruszywa jest wisza
od wilgotnagci optymalnej kruszywo nal§g osuszy przez mieszanie i napowietrzanie.
W przypadku, gdy wilgotn@ kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo
nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymiesza

Warstwa odsgczapca po wykonaniu, a przed ueniem nasfpnej warstwy powinny hy
utrzymana w dobrym stanie. Nie dopuszczargchu budowlanego po wykonanej warstwie.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olagia Wykonawe robot.

5.2.4.Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospoika, ticze

Podbudowa z kruszywa naturalnego powinn& lbyozona na podiu zapewnigcym
nieprzenikalnie drobnych ggtek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistpod
podbudow kruszywa naturalnego powinnadwutozona warstwa odcingga lub wykonane
ulepszenie podia.

RoZcielenie kruszywa w warstwie podbudowy edbie s¢ mechanicznie, przy ayciu
rowniarki lub ukladarki kruszywa. Podbudowa powinr@gZ utozona na podizu
zapewniaggcym nie przenikanie @stek podida do warstw wyej lezacych. Podbudowy
o grubdgci 20 cm wykonywanedala w dwéch warstwach — dolna warstwa 10 cm, gérn@ — 1
cm, zgodnie z wymaganiami PN-84/S-96023.

Minimalna grubé¢ warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego niezendy po
zag:szczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru ngpazych ziarn kruszywa. Maksymalna
gruba¢ warstwy podbudowy po zagzczeniu nie mae przekracza20 cm. Kruszywo grube
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powinno by roziozone w warstwie o0 jednakowej grudmd przy wyciu uktadarki albo
rowniarki.

Gruba¢ roztazonej warstwy lianego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu

I zaklinowaniu osjgneta gruba¢ projektowan.

Kruszywo grube po rozieniu powinno by przywatowane dwoma przejami walca
statycznego gtadkiego. Zegyczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinzeoozé
sie od kravedzi i stopniowo przesuwasic pasami podienymi, czsciowo naktadajcymi si

w kierunku osi jezdni.

Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku popryeiézpowinno rozpoczynasie
od dolne] krawdzi i przesuwé sie pasami podinymi, czsciowo nakladajcymi sk

w kierunku jej gornej krawdzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, powaniu kruszywa grubego naje
roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklimma kruszywa grubego. Do
zagszczania nalegy uzy¢ walca wibracyjnego, albo plytaweag:szczark wibracyjm.

Gruba¢ warstwy liznego kruszywa drobnego powinnackigka, aby wszystkie przestrzenne
warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione krusaywdrobnym. ZIeeli to konieczne,
operacje rozktadania i wibrowania kruszywa drobnegtery powtarzé az do chwili, gdy
kruszywo drobne przestanie penetrowearstwe kruszywa grubego. Po zgggczeniu caly
nadmiar kruszywa drobnego najeusuny¢ z podbudowy szczotkami tak aby ziarna kruszywa
grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Jezeli podbudowa nie jest obramowana keamikiem, opornikiem lub opagk powinna by
szersza od warstwy na niegdeej 0 10 cm z kadej strony.

Tolerancja szerokmi podbudowy z kruszywa naturalnego na tukach sfy@h w stosunku
do podanej w Dokumentacji Projektowej, nie powinpezekraczd £+ 5 cm. Rzdne
wysokaciowe osi i krawdzi jezdni nie powinny rini¢ sie od projektowanych o wcej niz
2cm.

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy powinna liyutrzymywana
w dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinspektora, gotow
podbudow do ruchu budowlanego, to powinien naprawisszelkie uszkodzenia podbudowy
spowodowane przez ten ruch na wiasny koszt.

Wykonawca zobowizany jest do przeprowadzenia Xjeych napraw podbudowy
uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikéw atmgsenych, takich jak opady deszczu,
sniegu i mroz.

Wykonawca zobowzany jest wstrzymaruch budowlany po okresie intensywnych opadow
deszczu, jeeli wysigpi mazliwosé uszkodzenia podbudowy.

5.2.5.Nawierzchnia mineralno-bitumiczna

Warstwa wizaca z betonu asfaltowego 0/16. Za przygotowanieptecéetonu asfaltowego
odpowiada Wykonawca, ktory przedstawia je Inspektordo zatwierdzenia. Receptury
powinny by opracowane dla konkretnych materiatdbw zaakceptgolanvczéniej przez
Inspektora i przy wykorzystaniu reprezentatywnyatbbek tych materialtdw. Receptury
powinny by opracowane przez laboratorium Wykonawcy w opasanas¢pujace zrodta:

* zalazenia materiatowe gfe w programie zapewnienia jalod Dokumentacji Technicznej,

» wytyczne niniejszej specyfikacji,

« zasady projektowania betonu asfaltowego a:ksaonej odpornici na odksztatcenia trwate
— Zeszyt 48 IBDIM W-wa 1995 rok,

» wyniki wykonywanych petnych i niepetnych badaateriatow.

Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania:

* beton asfaltowy o uziarnieniu 0/16 mm wedtug iabNr 2 strona 10 Zeszyt Nr 48 —

IBDIM 1995 rok.
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Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanyetbudowywanych na geco stosuje
sie kruszywo famane wedtug PN-EN 13043:2004, klagatiinek 1.

Przewiduje s uzycie wylcznie wypetlniacza wapiennego, ktory powinien s@éhni
nastpujace wymagania:

» zawart@¢ ziaren mniejszych od 0,3 mm 100 %,

» zawart@¢ ziaren mniejszych 0d 0.075 mm > 80 %,

* wilgotnas¢ < 1,0 %,

» zawartd¢ weglanu wapnia nie mniej 290 %,

* powierzchnia wigciwa — 2500-4500 cm2/g,

Do produkcji betonu asfaltowego najezastosowa jako lepiszcze asfalt drogowy klasy
D-50, ktéry powinien spetnéanastpujagce wymagania:

* penetracja w temperaturze 25°C: 45 + 60 (PN-EX@&:2001),

* indeks penetracji (Pen/Pen): nie mnigj 14,85,

 temperatura famlingei °C: nie wyzsza nk -10 (PN-EN 12593:2002),

 temperatura mgknienia °C: 50 + 56 (PN-C-04021),

 temperatura zaptonu °C: niezsza ni > 250 (PN-C-04008:1982),

* lepkas¢ dynamiczna w 60°C: Ns/m2 minimum > 300,

* spadek penetracji %, po odparowaniu w 25°C: nieocej niz 37 (PN-EN 1426:2001),
 temperatura famlin&ei po odparowaniu w 163°C: nie wgza nz -9 (PN-EN 12593:2002),
« ciggliwos¢ w 25°C po odparowaniu w 163°C: nie mniegrem 60 (PN-C-04132:1985),

» zawart@¢ sktadnikdéw nierozpuszczalnych w benzynie % masywiccej niz < 0,6,

» zawart@¢ parafiny % masy: nie weej niz < 0,4, (PN-EN 12606-1:2002),

» zawarté¢ wody oznaczona przed wysyk% masy: nie wicej niz 0,1 (PN EN ISO
9029:2005),

Badania podstawowych cech dostarczonych materiptdwadzi Wykonawca z nagtujaca
czestotliwaoscia:

* kruszywa — 1 badanie na 500 Mg,

» wypetniacz — 1 badanie na 50 Mg,

* lepiszcze — 1 badanie na 50 Mg.

Wymagania dla betonu asfaltowego na wagsimgzaca i podbudow s3 nastpujace:

1) cechy mechaniczne:

- stabilnég¢ wg Marshalla w +60°C, nie mniej nill kN,

- odksztatcenia wg Marshalla: 2,0 + 4,0 mm,

- modut sztywnéci wedlug metody pelzania pod ohfeniem statycznym 0,1 MPa po
1 godzinie, +40°C, nie mniej 1i16,0 MPa.

2) cechy fizyczne:

- wskanik zag:szczenia warstwy nie mniej;n®8 %,

- zawartd¢ wolnych przestrzeni 4,5 — 8 %,

- stopied wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem niecsj niz 75 %,

- nasgkliwos¢, nie wiecej niz 4 %.

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji wykona w obedo Inspektora, kontroln
produkcg w postaci zarobu probnego wraz z badaniami laboygtymi. Pozytywne
przeprowadzenie probyetizie potwierdzone przez Inspektora i upamiaWykonawe do
podicia robét zasadniczych.

Uktadanie mieszanki me odbyw& sie jedynie przy wyciu mechanicznej ukitadarki
o wydajndgci skorelowanej z wydajriciag otaczarki i posiadagej nas¢pujace wyposaenie:

* automatyczne sterowanie pozwats na utéenie warstwy zgodnie z zaong niweleg

oraz grubécia,

* elementy wibrujce (n@ i ptyta) do wsgpnego zagszczania wraz ze sprawregulacy
czestotliwosci i amplitudy drga,

Obudowa studni BS-1 wraz z zagospodarowaniem ténehiczeniem w istniefqg siet wodocizgowy 89
w miejscowgci Michatowice Il, ul. Akacjowa, gm. Michatowice



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robhdb®&lanych

* urzgdzenie do podgrzewania elementéw roboczych uktadark

Uktadanie mieszanki na warsfwvigzaca powinno odbywé sie w sprzyjagcych warunkach
atmosferycznych, tj. przy suchej i cieptej pogodzietemperaturze powgj 5°C. Zabrania
si¢ uktadania mieszanki w czasie deszczu i opadowegu. Przed przygbieniem do
uktadania powinna kywyznaczona niweleta. Niweleta zostanie wyznaczorzy uzyciu
stalowej linki, stanowcej horyzont odniesienia dla czujnikédw automatykiadarki. Przed
przysgpieniem do uktadania, wdzenia robocze ukiadarki nale podgrzé. Ukladanie
mieszanki powinno odbywasie w sposéb cigly, bez przestoju z jednostajmpredkoscia

2 — 4 m na mingt W zasobniku uktadarki powinna zawsze znajdosia mieszanka.

Ztacza poprzeczne, wynikgje z kaica dziennej dziatki, nably wykona& przez réwne
obcicie, a nasjpnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczeniedipteed uszkodzeniem.
Ztacza podtane powinny by wykonane po obeciu krawedzi i posmarowaniu lepiszczem.
Ztgcza poszczegolnych warstw, powinnylprzesungte o okoto 20 cm wzgtem siebie.
Nalezy stosowd@ sposOb zagszczenia opracowany i sprawdzony na odcinku prébnym
w dostosowaniu do konkretnego zestawu @prz Pocatkowa temperatura mieszanki
W czasie zagszczania powinna wyndshie mniej nk 135°C. Warstw nalezy zagsci¢ do
uzyskania wskanika zagszczenia 98 %.

Przy zagszczaniu mieszanki, nale przestrzeganastpujacych zasad:

e zagszczanie powinno odbywasie zgodnie z ustalonym schematem pi¢eyvalca,
w zalenosci od szerokéci zagiszczanego pasa roboczego, gdgbaukiadane) warstwy
i rodzaju mieszanki, zgodnie z wynikami gggiictymi na odcinku prébnym,

« zagszczenie naley prowadzé poczawszy od krawdzi kusrodkowi,

* najezdza¢ na watowan warstwe kotem napdowym, w celu uniknicia zjawiska fali przed
walcem,

* rozpoczynéa watowanie walcem gtadkim, a ngghie ogumionym przy niskim @iieniu
w oponach, podwaszajc je w miag watowania,

* manewry walca naky przeprowadzaptynnie, na odcinku juzagszczonym,

« zabrania si postoju walca na cieptej nawierzchni,

 predko$¢ przejazdu walca powinna byednostajna w granicach 2 - 4 km/h na ptkz

I w granicach 4 - 6 km/h w dalszej fazie watowania,

« watowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadRalezry rozpoczyna od dolnej
krawedzi ku gérze,

« zabrania si uzywania walcow ogumionych ze zytymi lub bieznikowanymi oponami i nie
posiadajcych maliwosci zmiany cénienia,

» walce wibracyjne powinny posiatlaakres cgstotliwosci drgar w przedziale 33-35 Hz.
Utozona i zagszczona warstwa, ma charakteryzéwig nastpujgcymi cechami:

* jednorodnécia powierzchni,

* nasikliwos¢ (max. 4 %),

* rownas¢ (tolerancja £ 6 mm),

* gruba¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 mm),

 szerok&¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 cm),

» zawart@c¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9 %).

W czasie budowy Wykonawca powinien prowa@dzystematyczne badania kontrolne
i dostarczad kopie raportéw dla Inspektora. Badania kontrolne/kdhawca powinien
wykonywa z czstotliwoscig gwarantujca zachowanie wymaggakaosci robot.

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm. Materistlysowane do produkciji
mieszanki z betonu asfaltowego jak dla warstwyzagej.

Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: batfaltowy o uziarnieniu 0+12,8 mm o
strukturze zamkrtej z dodatkiensrodka adhezyjnego.
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Wymagania dla betonu asfaltowego na wagsivieralry:

1) cechy mechaniczne:

- stabilnég¢ wg Marshalla w 60°C, nie mniej ni10 kN,

- odksztatcenia wg Marshalla 2,0 + 4,5 mm,

- modut sztywnéci wg metody petzania pod olageniem statycznym 0,1 MPa po 1 h, +40°C
nie mniej nk 14 MPa.

2) cechy fizyczne:

- zawartd¢ wolnych przestrzeni 2,0 — 4,0 %,

- stopieh wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 7886

- nasgkliwos¢, nie wicej niz: 2 % obgtosci.

Zasady wbudowania mieszanki jak podane dla warstwizacej i podbudowy
Z nasgpujacymi zmianami:

* pocatkowa temperatura zagzczania powinna wyndshie mniej nk 130°C (asfalt D70),
 temperatura w trakcie zeggczania powinna zawiergic w przedziale 140 do 115°C,

» zag:szczanie nalgy ukonczye w ciggu 15 minut i uzyskawskanik zag:szczenia — 98%.
Wymagania kacowe jak dla warstwy wiacej z nasfpujacymi zmianami:

* nieréwndci nie mog przekracz& 4 mm,

* nasgkliwos¢ nie mae przekracza? %,

» wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podanow specyfikacji technicznej ,Wymagania
Ogodlne"

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok jakosci robot i wyrobéw budowlanych
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne.

Wykonawca zapewni odpowiedni systemsérodki techniczne do kontroli jakoi roboét
(zgodnie z programem zapewnienia jgpna terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami seitaych
norm i aprobat technicznych przez jednostki pogigm@aodpowiednie uprawnienia.

6.1. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszobejmow& sprawdzenie podstawowych cech materiatdw
podanych w niniejszej specyfikacji oraz wyspecylemych we wiéciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a ¢stotliwos¢ ich wykonania musi pozwdli na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla gaiovybudowanych lub zgromadzonych
materiatdbw. Wyniki bad@a Wykonawca przekazuje Inspektorowi w trybie ckoaym

w programie zapewnienia jaé@ do akceptaciji.

Wykonawca bdzie przekazywélInspektorowi kopie raportow z wynikami badaie p&niej

niz w terminie i w formie okrdonej w programie zapewnienia jalod Badania kontrolne
obejmup caty proces budowy.

6.2. Badania jakaci w czasie robot
Badania jakéci robot w czasie ich realizacji nale wykonywa zgodnie z wytycznymi
wiasciwych norm i aprobat technicznych dla materiatésystemow technologicznych.

6.2.1 Profilowanie i zagszczanie podta
W czasie robot Wykonawca powinien prowa&dzsystematyczne badania kontrolne,
w zakresie i z agstotliwoscig gwarantujca zachowanie wymaggakosci.
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Zageszczenie podia (Is) naley sprawdzé co najmniej 2 razy na dziennej dziatce roboczej
I co najmniej 1 raz na 600 m2.

Uwaga: W przypadku, gdy przeprowadzenie badaniatugednetody Proctora jest
niemazliwe, kontrok zagszczenia nalg oprz€ na metodzie obgien ptytowych, gdzie
stosunek wtdrnego do pierwotnego modutu odksztaceme powinien przekracza2,2
(minimalna warté¢ 100 MPa).

Nieréwnaci profilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzy tatag co 20 m w kierunku
podtwznym. Nierdwngci poprzeczne naky mierzy¢ tatg co najmniej 10 razy na 1 km.
Nieréwnaci nie mog przekracz&?2 cm.

Spadki poprzeczne nale mierzy¢ za pomog 4 — metrowej faty i poziomicy co najmniej 10
razy na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktachwgigch tukow poziomych - na pogiku

I koncu kadej krzywej przejciowej oraz na poetku, w srodku i na kacu kazdego tuku
kotowego. Spadki poprzeczne pogHopowinny by zgodne z DokumentagcjProjektovg

z toleranc +0,5%.

Glebokas¢ koryta i rzdne naley sprawdzé co 100 m w osi jezdni i na jej krgadziach.
Ra&znice pomé¢dzy rzdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny pkzacza& + 1 cm
i—2cm.

Szerokd¢ koryta naley sprawdzé co najmniej 10 razy na 1 km. Szerékd&oryta nie mae
rozni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm i — 5¢cm.

6.2.2.Podbudowa z kruszywa naturalnego

Sprawdzenie gruldci warstw podbudowy z kruszywa naturalnego — wykersi za pomog
narzdzia pomiarowego z podziathknilimetrows.

Sprawdzenie rdnych wysokéciowych osi i krawdzi podbudowy wykonuje siza pomog
pomiaru niwelatorem. Niedoktadftopomiaru nie powinna léywicksza nk 1 mm na jednym
stanowisku niwelatora.

Sprawdzenie spadkéw podhych i poprzecznych — polega na zmierzeniu spadkpomog
taty z poziomig.

Sprawdzenie rimosci:

* 0znaczenie modutu odksztatcenia — wedtug BN -&31802,

6.2.3.Nawierzchnie

Badania grubgci nawierzchni. Sprawdzanie grueo nawierzchni naley wykona co
najmniej w jednym losowo wybranym miejscu. Grébavarstwy nawierzchni nie nie st
rozni¢ od projektowanej wicej niz £ 10 %.

Badanie pochylenia nawierzchni. Sprawdzenie podiigleawierzchni naley przeprowadz
za pomog niwelatora. Rénice pom¢dzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie
powinny by wigksze ni 0,2%.

Badanie rzdnych niwelety nawierzchni. Sprawdzeniedaych niwelety nawierzchni natg
wykona za pomog niwelatora, na diugmi nie mniejszej i 0,1 powierzchni odbieranej
nawierzchni. Rgdne wysokéciowe osi i krawdzi jezdni nie powinny si rézni¢ od
projektowanych wicej niz 0 =1 cm.

Badanie réwnéci nawierzchni. Sprawdzenie réwdod nawierzchni naley wykonywa za
pomog planografu w sposob gaty, a w przypadku jego braku, za zgothspektora,
tata 4-metrowy, co najmniej w dziesciu losowo wybranych miejscach, nazda 5 000 m2
odebranej nawierzchni.

Nierownasci nawierzchni nie powinny przekragzé mm.

Badanie zagszczenia wykonanej nawierzchni. Wykonuje 8 poprzez wyeicie probki
z gotowej nawierzchni po jej zesgczeniu i ostygeciu. Do wyckcia prébek powinno si
uzywat mechanicznej wiertnicy, ktéra wycina cylindryczoebki w stanie nienaruszonym.
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Nalezy pobra losowo min. dwie prébki przy dziennej dzialce disigg 500 m i cztery probki
przy dziatce dhaszej. Wskanik zag:szczenia oblicza siprzez poréwnanieggtosci pozornej
probki wycktej z nawierzchni do ggtasci pozornejsredniej wzorcowej probki zagzczonej
wg metody Marshalla i wyia st w procentach. Do oceny zggyczenia przyjmuje i
sredni z dwoch probek.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podamgpecyfikacji technicznej ,Wymagania Ogolne™
Obmiar prowadzonydalzie wedtug poriiszych wymaga:

» m3 dla wykonania podbuddw drogowych,

» m2 dla profilowania koryta drogowego, dla rozeidér wykonania nowych nawierzchni,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyce odbioru rob6t podanw specyfikacji technicznej
~Wymagania Ogolne"

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodrie Dokumentag Projektove,
Specyfikacjami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanyetarunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady i wymagania ogolne dotyce ptatnéci podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania Ogélne"

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produldguszyw tamanych stosowane
w budownictwie drogowym.

* PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywaurahe do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

* PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywadamdo nawierzchni drogowych.

e PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa udedp betonu. Wymagania
i badania.

* PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziehemagania i badania.

* PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowediidowa z betonu cementowego
pod nawierzchriulepszon. Wymagania i badania.

* PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowanii@echnia z ttucznia kamiennego.

* PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnierdg.dr

* PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty.

* PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

* PN-C-04630:1975 Woda do celow budowlanych. Wymégadechniczne dla wody do
betondéw i zapraw

* PN-EN 197-1:2002 Cement klasy 32,5.

* PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntéow.

* PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

* PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaskwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

* PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probektgiw.
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* ZUAT-15/IV.4 Geowtdkniny w robotach ziemnych idmwlanych. - ITB. 1997rok.

* PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowawirzchnie z betonu asfaltowego.

* PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody adamas mineralno-bitumicznych
I nawierzchni bitumicznych.

* PN-57/S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnieukdowca. Warunki Techniczne.

* PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnlegeonu cementowego.

* PN-88/B-06250 Dodatki do betonow.

* BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonuententy nawierzchni drdg, ulic,
parkingow, torowisk tramwajowych. Kraaniki i obrzeza chodnikow.

 PN-B:12096-1997 Urdzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betorabwy
i zelbetowych. Wykonanie i metody bada
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