Skarpa wytozona czarng agrotkaning (709)
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Obsiew
mieszankg traw

Obrzeze betonowe 8x30cm

Podsypka piaskowo-cementowa (4:1) 3cm

tawa betonowa z oporem B10 10cm
Podsypka piaskowa 5cm
Kostka brukowa betonowa 6cm

Podsypka piaskowo-cementowa (4:1) 10cm
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Palisada betonowa 12x18x80cm

Podsypka piaskowo-cementowa (4:1) 3cm
tawa betonowa z oporem B10 10cm
Podsypka piaskowa 5cm

Kostka brukowa betonowa

6cm

Miat kamienny 0/5
Kruszywo tamane 0/63
Pospotka
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Kostka brukowa betonowa

6cm

Miat kamienny 0/5
Kruszywo tamane 0/63
Pospotka

styropian XPS 60m—/

PVC dn110

do zbiornika Zb1
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5cm
25cm
10cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

Kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie
Warstwa wzmachiajgca z piasku stabilizowanego
cementem Rm=2.5 MPa

PE100RC SDR11 dn160
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PVC dn110
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. Luk kotnierzowy Q DN8O - 1 szt
. Ksztaltka montazowo-demontazowa DN8O - 1 szt
. Krociec dwukotnierzowy ze stali nierdzewnej 1.4301

FF DN80 L=200mm - 2 szt

. Gniazdo przetwornika cisnienia 1/2°" - 1 szt

. Manometr tarczowy - 1 szt

. Wodomierz Sensus Meijet DN80 z nadajnikiem impulséw - 1 szt
. Zawér zwrotny kulowu DN8O - 1 szt

. ZawOr odpowietrzajgcy 1" - 1 szt

. Zawor do poboru prébek wody po uprzednim opaleniu

wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 - 1 szt

. Zasuwa DNB80 z miekkim uszczelnieniem klina - 1 szt

. Zwezka FFR DN150/DN80 - 1 szt

. £acznik rurowo-kotnierzowy PE160/DN150 - 2 szt

. Glowica studzienna ze stali nierdzewnej 1.4301 z otworami
na kabel zasilajagcy i sonde- 1 szt

. Rury pompowe ze stali nierdzewnej 1.4301 DN80

z uformowanym szybkozitgczem - ok. 16m

Podpora regulowana - 1 szt

Krdciec przytgczeniowy wtryskiwacza chloru 1/2°°

(Grundfos Inecjon Unit 95730913) - 1 szt.

Otwor fi 200mm, tancuch uszczelniajgcy £U3 14 ogniw - 1 szt
Otwor fi 152mm, tancuch uszczelniajgcy £U3 10 ogniw - 1 szt
. Wiaz kwadratowy 800x800 ze stali kwasoodpornej OH18N9
z izolacjg termiczng i uszczelkg

Whaz okragty fi 600 ze stali kwasoodpornej OH18N9

z izolacjg termiczng i uszczelkg

Rura wentylacyjna DN100 stal 1.4301 - 2 szt

Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej - 2 szt

. Warstwa ocieplenia 100mm, styropian A=0,031

Podstawa komory H=1250 - 1 szt

Element posredni komory H=1250 - 1 szt

Pokrywa komory - 1szt

. Stopien ztazowy podwojny D 350x230 w otulinie tworzywowej
z kopolimeru polipropylenu, typ D, klasa wytrzymatosci | - 9 szt
Kompensator DN8O0 - 1szt

Kréciec podigczeniowy DN32 do zbiornika hydroforowego
przeponowego

Rurocigg podtgczeniowy DN32 do zbiornika hydroforowego
przeponowego

Zbiornik hydroforowy przeponowy ZBOS500 - 1szt

. Porecz ze stali nierdzewnej - 2 szt

UWAGI

1. Wszystkie ksztaltki i armatura z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone

zewnetrznie i wewnetrznie metodg proszkowg powtokg epoksydowa

0]

grubosci min. 250 ym.

F.H.U. Profil
28-500 Kazimierza Wielka ul. Sienkiewicza 64

Temat

Obudowa studni BS-1 wraz z zagospodarowaniem terenu i wigczeniem w istniejaca

Faza

inz. Grzegorz Mozdzen SWK/0099/POOS/05

sie¢ wodociagowa w miejscowosci Michatowice 11, ul. Akacjowa, gm. Michatowice PB + PW
Tytut rysunku Data
Obudowa studni 03.2020
Inwestor . i . Skala
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych w Michatowicach Sp. z o.0.

32- 091 Michatowice, plac J6zefa Pitsudskiego 1 1:25
Autor projektu Podpis Nr rys.

Autor projektu

mgr inz. Edward Kawa 184/98

Podpis 6




