
Lampki kontrolne Lampki kontrolne 

----

----

----

LgY 4x1,5mm2LgY 4x1,5mm2

Faza L1 L2 L3Faza L1 L2 L3

Proj. rozdzielnica modułowa nadtynkowa RG, II klasa izolacji, IP55Proj. rozdzielnica modułowa nadtynkowa RG, II klasa izolacji, IP55

Oświetlenie ogólneOświetlenie ogólne

----

0,02 kW0,02 kW

----

YDYżoYDYżo

3x1,5mm2 450/750V3x1,5mm2 450/750V

Oświetlenie awaryjneOświetlenie awaryjne

1+N1+N

B10/0.03B10/0.03

DS201 ADS201 A

11

B10B10

S201S201

22

25/0.0325/0.03

F202 AF202 A

Projektowany uziom otokowy Bednarka FeZn 30x4Projektowany uziom otokowy Bednarka FeZn 30x4

Gn. 230VGn. 230V

----

0,5kW0,5kW

----

YDYżoYDYżo

3x2,5mm2 450/750V3x2,5mm2 450/750V

Zasilanie grzejnikaZasilanie grzejnika

Szafa sterownicza zlokalizowana w kontenerze technicznym, wg odrębnego opracowaniaSzafa sterownicza zlokalizowana w kontenerze technicznym, wg odrębnego opracowania

44

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM:OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIASAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
wg normy PN-HD 60364-4-41, N SEP-E-001wg normy PN-HD 60364-4-41, N SEP-E-001

Napięcie zasilania: 230/400V ; 50 HzNapięcie zasilania: 230/400V ; 50 Hz
Projektowany układ sieci instalacji: TN-SProjektowany układ sieci instalacji: TN-S

PEPE

NN

UkładUkład
zabezpieczeńzabezpieczeń

Przewody sterownicze / zasilającePrzewody sterownicze / zasilające

prowadzić w rurach ochronnych. Przewodyprowadzić w rurach ochronnych. Przewody

dostarcza producent szafy sterowniczejdostarcza producent szafy sterowniczej

Komora studni / ujęcie wodyKomora studni / ujęcie wody

MM

Pompa, Un=400V, Pmax.=14 kWPompa, Un=400V, Pmax.=14 kW

W komorze studni wykonaćW komorze studni wykonać

połączenia wyrównawczepołączenia wyrównawcze

LSzPWLSzPW

R≤10ΩR≤10Ω

11

B16B16

S201S201

Gn. 230VGn. 230V

----

2,3 kW2,3 kW

----

YDYżoYDYżo

3x2,5mm2 450/750V3x2,5mm2 450/750V

gniazda ogólnegniazda ogólne

11

B20B20

S201S201

Gn. 230VGn. 230V

----

3,7 kW3,7 kW

----

YDYżoYDYżo

3x2,5mm2 450/750V3x2,5mm2 450/750V

zasilanie ogrzewacza wodyzasilanie ogrzewacza wody

11

B16B16

S201S201

Gn. 230VGn. 230V

----

2 kW2 kW

----

YKYżoYKYżo

3x2,5mm2 450/750V3x2,5mm2 450/750V

Gn. w komorze studniGn. w komorze studni

33

B6B6

S203S203

33

3CDE3CDE

E219E219

oświetlenieoświetlenie

----

0,02 kW0,02 kW

----

YKYżoYKYżo

3x1,5mm2 450/750V3x1,5mm2 450/750V

w komorze studniw komorze studni

11

B6B6

S201S201

44

F204 AF204 A

25/0.0325/0.03

33

C16C16

S203S203

Gn. 400VGn. 400V

----

Pi=4,5kWPi=4,5kW

----

YDYpżoYDYpżo

5x2,5mm2 450/750V5x2,5mm2 450/750V

gniazdo ogólnegniazdo ogólne

NAMENAMENUMBERNUMBERGROUPGROUPARTICLEARTICLEPRODUCT-TYPEPRODUCT-TYPEORDER-NOORDER-NOPRODUCERPRODUCER DNDNPNPNTEMPERATURETEMPERATUREVOLTAGEVOLTAGEPOWERPOWERFLOWFLOWCHARACTERCHARACTEROTHEROTHER

zasilaniezasilanie

----

15 kW15 kW

----

YLYżoYLYżo

5x10mm2 0,6/1kV5x10mm2 0,6/1kV

szafy sterowniczejszafy sterowniczej

33

40A/63A40A/63A

ILTSILTS

Oświetlenie sterowane mikrofalowymOświetlenie sterowane mikrofalowym

czujnikiem ruchczujnikiem ruchuu

Gn.Gn.

serwisoweserwisowe

L1L2L3L1L2L3

Złącze ZK-ppoż / wyłącznik głównyZłącze ZK-ppoż / wyłącznik główny

Rozłącznik z widoczną przerwą izolacyjnąRozłącznik z widoczną przerwą izolacyjną

Be
dn

ar
ka

 F
eZ

n 3
0x

4 m
m

Be
dn

ar
ka

 F
eZ

n 3
0x

4 m
m

RegulatorRegulator
   cos φ   cos φ

Dobór baterii kondensatorów wykonaćDobór baterii kondensatorów wykonać
wg odrębnego opracowania na podstawiewg odrębnego opracowania na podstawie
przeprowadzonych pomiarówprzeprowadzonych pomiarów
wraz z analizą zasilania obiektu.wraz z analizą zasilania obiektu.

33

35A/63A35A/63A

ILTSILTS

Zasilanie pompyZasilanie pompy

----

0,02 kW0,02 kW

----

YDYpżoYDYpżo

3x2,5mm2  450/750V3x2,5mm2  450/750V

chloratorachloratora

11

B16B16

S201S201

22

F202 AF202 A

25/0.0325/0.03

Sterowanie pracSterowanie pracąą

chloratora wykonać zachloratora wykonać za

pomocą linii sygnałowejpomocą linii sygnałowej

prowadzonej od szafyprowadzonej od szafy

sterującej hydroforni.sterującej hydroforni.

EN20-20NEN20-20N

230V AC/DC230V AC/DC

A
2

A
2

A
1

A
1

22
11

44
33

Wentylator, 1faz,Wentylator, 1faz,
230V, II klasa izolacji230V, II klasa izolacji
sterowany czujnikiemsterowany czujnikiem

ruchu PiRruchu PiR

OMYp 2x1mm2OMYp 2x1mm2

NAMENAMENUMBERNUMBERGROUPGROUPARTICLEARTICLEPRODUCT-TYPEPRODUCT-TYPEORDER-NOORDER-NOPRODUCERPRODUCERDNDNPNPNTEMPERATURETEMPERATUREVOLTAGEVOLTAGEPOWERPOWER FLOWFLOWCHARACTERCHARACTEROTHEROTHER

NN

44

100A100A

E204E204

NN

NAMENAMEARTICLEARTICLEPRODUCT-TYPEPRODUCT-TYPEORDER-NOORDER-NO

V
5
0

V
5
0

CHARACTERCHARACTERCURRENTCURRENTVOLTAGEVOLTAGEPOWERPOWERPOWER_LOSSESPOWER_LOSSESNUMBER_OF_POLESNUMBER_OF_POLESIPIPWEIGHTWEIGHTNUMBERNUMBERGROUPGROUPPRODUCERPRODUCER

3
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N
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0

NNL2L2

PEPE

L1L1 L3L3
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ODBIORYODBIORY

AGREGATAGREGAT

ModułowyModułowy

przełącznik zasilaniaprzełącznik zasilania

II-O-II, 4-bieg, 80AII-O-II, 4-bieg, 80A

L1L2L3L1L2L3

44 44

OT80OT80

Agregat prądotwórczyAgregat prądotwórczy

Zasilanie rezerwoweZasilanie rezerwowe

Pi=27,6 kW Ps=20,7kWPi=27,6 kW Ps=20,7kW

Gniazdo agregatu 3FazGniazdo agregatu 3Faz

YLYżo 5x16 mm2YLYżo 5x16 mm2

0,6/1kV0,6/1kV

3-Faz3-Faz

WLZ- wewnętrznaWLZ- wewnętrzna

Zasilanie podstawoweZasilanie podstawowe

Pi=27,6 kW Ps=20,7kWPi=27,6 kW Ps=20,7kW

WLZWLZ

YLY 4x16 mm2YLY 4x16 mm2

0,6/1kV0,6/1kV

linia zasilającalinia zasilająca
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NAMENAME GROUPGROUP NUMBERNUMBERPRODUCERPRODUCERARTICLEARTICLE PRODUCT-TYPEPRODUCT-TYPE ORDER-NOORDER-NOCHARACTERCHARACTER POWERPOWERVOLTAGEVOLTAGEWEIGHTWEIGHTOTHEROTHER

Gniazdo 3-faz, 63AGniazdo 3-faz, 63A

5P, 400V, IP445P, 400V, IP44

R≤10ΩR≤10Ω
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OT100OT100

AGREGATAGREGAT

PRĄDOTWÓRCZYPRĄDOTWÓRCZY
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YAKXS 4x...YAKXS 4x...

Kabel magistralnyKabel magistralny

----

----

----

----

----

YAKXS 4x...YAKXS 4x...

Kabel magistralnyKabel magistralny

----

----

----

----

----

YAKXS 4x...YAKXS 4x...

Kabel magistralnyKabel magistralny

----

3N~50Hz/400/230 TN-C3N~50Hz/400/230 TN-C

PENPEN

33 33 33

33 33

3-FAZ3-FAZ
33

Złącze ZKP - proponowana loklaizacjia wg . projektu zagospodarowania. Ostateczna lokalizacja wgZłącze ZKP - proponowana loklaizacjia wg . projektu zagospodarowania. Ostateczna lokalizacja wg

odrębnego opracowania (art. 29 a P.B.) Spółki Dystrybucyjnej właściwej dla miejsca prowadzonej inwestycji.odrębnego opracowania (art. 29 a P.B.) Spółki Dystrybucyjnej właściwej dla miejsca prowadzonej inwestycji.

WLZ- wewnętrznaWLZ- wewnętrzna

----

Pi=27,6 kW Ps=20,7kWPi=27,6 kW Ps=20,7kW

WLZWLZ

YAKY 4x50 mm2YAKY 4x50 mm2

0,6/1 V0,6/1 V

linia zasilającalinia zasilająca

ABBABB

II

ONON

OO

OFFOFF

OT80OT80

ABBABB

ILTSILTS

ABBABB

AT61AT61

Głębokość: 140 mmGłębokość: 140 mm

Wysokość: 974 mmWysokość: 974 mm

Szerokość: 324 mmSzerokość: 324 mm

Ilość modułów: 72Ilość modułów: 72

Rodzaj: NatynkowaRodzaj: Natynkowa

Prąd znamionowy: 125 APrąd znamionowy: 125 A

Stopień ochrony: IK07Stopień ochrony: IK07

Stopień ochrony: IP43Stopień ochrony: IP43

Klasa izolacji: IIKlasa izolacji: II

ABBABB

E204E204

ABBABB

S203S203

ABBABB

E219E219

ABBABB

OVR T1+T2OVR T1+T2

-F-F

ABBABB

ILTSILTS

ABBABB

DS201 ADS201 A

ABBABB

S201S201

ABBABB

F202 AF202 A

ABBABB

S201S201

ABBABB

S201S201

ABBABB

S201S201

ABBABB

S201S201

ABBABB

F202 AF202 A

ABBABB

S201S201

ABBABB

EN20-20NEN20-20N

ABBABB

F204 AF204 A

ABBABB

S203S203

REZERWAREZERWA

Widok poglądowy rozdzielnicy w kontenerze technicznymWidok poglądowy rozdzielnicy w kontenerze technicznym

Znamionowe napięcie izolacjiZnamionowe napięcie izolacji
Częstotliwość znamionowaCzęstotliwość znamionowa
Znamionowe napięcie pracyZnamionowe napięcie pracy
Temperatura pracyTemperatura pracy
Znamionowy prąd ciągły szynZnamionowy prąd ciągły szyn
Znamionowy prąd ciągły zestawu z PPZnamionowy prąd ciągły zestawu z PP

500 V500 V
50 Hz50 Hz

400/230 V400/230 V
-25°C    +40°C-25°C    +40°C

min.min. 400A/630A400A/630A
min.min. 400 A400 A

Odporność obudowy na wew. trójf.Odporność obudowy na wew. trójf.
zwarcie łukowe (cz. złączowa) - 0,1szwarcie łukowe (cz. złączowa) - 0,1s min.min. 10 kA10 kA Stopień ochrony obudowy zestawuStopień ochrony obudowy zestawu

przed uderzeniami mechanicznymiprzed uderzeniami mechanicznymi
Napięcie znamionowe udaroweNapięcie znamionowe udarowe
wytrzymywane części złaczowejwytrzymywane części złaczowej

Napięcie znamionowe udaroweNapięcie znamionowe udarowe
wytrzymywane części pomiarowejwytrzymywane części pomiarowej

IK 10IK 10

min. 6 kVmin. 6 kV

min. 4 kVmin. 4 kV

PARAMETRY TECHNICZNE OBUDOWY ZŁĄCZA KABLOWEGO ZKPARAMETRY TECHNICZNE OBUDOWY ZŁĄCZA KABLOWEGO ZK

Klasa ochronności izolacjiKlasa ochronności izolacji IIII
Stopień ochrony obudowy zestawuStopień ochrony obudowy zestawu
Stopień ochrony wnętrza zestawuStopień ochrony wnętrza zestawu

IP 44IP 44
IP 2XIP 2X

Układ pracy sieci nNUkład pracy sieci nN TNC i TTTNC i TT

Poziom gruntuPoziom gruntu

Główny wyłącznik prąduGłówny wyłącznik prądu

Widok poglądowy zabudowy głównego wyłącznika prądu i złacza agregatu prądotwórczegoWidok poglądowy zabudowy głównego wyłącznika prądu i złacza agregatu prądotwórczego

Kieszeń kablowaKieszeń kablowa Kieszeń kablowaKieszeń kablowa

SzybaSzyba
transparentnatransparentna

IE-IE-44

Schemat zasilaniaSchemat zasilania

www.elplaner.eu,  e-mail: biuro@elplaner.eu,  tel. +48 501 670 049www.elplaner.eu,  e-mail: biuro@elplaner.eu,  tel. +48 501 670 049

NAZWA ZAMIERZENIA / OBIEKTU BUDOWLANEGO:NAZWA ZAMIERZENIA / OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

OPRACOWAŁOPRACOWAŁ
mgr inż. Marcin Możdżeń,  Upr. Nr E/1617/103/19  D/1618/103/19mgr inż. Marcin Możdżeń,  Upr. Nr E/1617/103/19  D/1618/103/19

PROJEKTOWAŁPROJEKTOWAŁ
mgr inż. Janusz Ambroziewicz, UPR. BUD. SWK/0048/POOE/06mgr inż. Janusz Ambroziewicz, UPR. BUD. SWK/0048/POOE/06
Specjalność:instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznychSpecjalność:instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

ZESPÓŁ PROJEKTOWYZESPÓŁ PROJEKTOWY

elektrycznaelektryczna -/--/-

kopiowanie i udostępnianie tylko za zgodą autorakopiowanie i udostępnianie tylko za zgodą autora

nr projektunr projektuskalaskaladatadatabranżabranża

ZESPÓŁ PROJEKTOWYZESPÓŁ PROJEKTOWY

Obudowa studni BS-1 wraz z zagospodarowaniem terenu iObudowa studni BS-1 wraz z zagospodarowaniem terenu i
włączeniem w istniejącą sieć wodociągową w miejscowościwłączeniem w istniejącą sieć wodociągową w miejscowości
Michałowice II,  ul. Akacjowa, gm. MichałowiceMichałowice II,  ul. Akacjowa, gm. Michałowice

dz. nr ewid. 244, 242/1, 242/13, 242/19, 232, 229/1dz. nr ewid. 244, 242/1, 242/13, 242/19, 232, 229/1
obręb: 0006 Michałowice, jed. ewid: Michałowiceobręb: 0006 Michałowice, jed. ewid: Michałowice

03.202003.2020

ELPLANERELPLANER

SIECI, INSTALACJE, URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I ELEKTROENERGETYCZNE, INSTALACJE TELETECHNICZNE  SIECI, INSTALACJE, URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I ELEKTROENERGETYCZNE, INSTALACJE TELETECHNICZNE  

--PRACOWNIA PROJEKTOWAPRACOWNIA PROJEKTOWA

SPRAWDZIŁSPRAWDZIŁ
mgr inż. mgr inż. Artur Wieloch, UPR. BUD. mgr inż. mgr inż. Artur Wieloch, UPR. BUD. SWK/0093/PWOE/11SWK/0093/PWOE/11
Specjalność:instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznychSpecjalność:instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

-/--/-

PROJEKT BUDOWLANYPROJEKT BUDOWLANY

W rozdzielnicy / rozdzielnicach nalezy pozostawić min. 30% zapasu (puste pola) naW rozdzielnicy / rozdzielnicach nalezy pozostawić min. 30% zapasu (puste pola) na

ewentualną rozbudowę w przyszłości o dodatkową aparaturą modułową. Obciążenieewentualną rozbudowę w przyszłości o dodatkową aparaturą modułową. Obciążenie

poszczególnych obwodów rozdzielić równomiernie na poszczególne fazy, wyposażenieposzczególnych obwodów rozdzielić równomiernie na poszczególne fazy, wyposażenie

rozdzielnicy pogrupować zgodnie z przynależnością do poszczególnych obwodów irozdzielnicy pogrupować zgodnie z przynależnością do poszczególnych obwodów i

urządzeń.urządzeń.

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM:OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIASAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
wg normy PN-HD 60364-4-41, N SEP-E-001wg normy PN-HD 60364-4-41, N SEP-E-001
Napięcie zasilania: 230/400V ; 50 HzNapięcie zasilania: 230/400V ; 50 Hz
Układ sieci elektroenergetyczej: 0,4 kV: TN-CUkład sieci elektroenergetyczej: 0,4 kV: TN-C
Projektowany układ sieci instalacji: TN-SProjektowany układ sieci instalacji: TN-S


