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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres inwestyciji.
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie obudowy isfgtej studni gibinowej
BS-1 wraz z kontenerem technicznym, zagospodar@avsarenu wokét studni oraz
przebudowa istniegego odcinka sieci wodagiowe] umadaliwiajacego whczenie
przedmiotowego gpia do systemu wodagiowego. Planowana inwestycja

zlokalizowana jest w Michatowicach Il przy ul. Akawej i Sportowe;j.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod budpwijecia to dziatka stanowta wlasné¢ gminy. Teren
bezpdrednio przylega do rzeki Diubnia. Na dzialce tepjduje s¢ rowniez boisko sportowe
wraz z obiektami towarzyseymi do ktérego prowadzi droga dojazdowa o nawienkc
ttuczniowej (ul. Akacjowa). Przez teren dziatki pbzega napowietrzna linia NN oraz istaeg
sie¢ wodochgowa i przyhcze wodocigowe do obiektow sportowych.

W zakresie istnigcego uzbrojenia terenu na trasie przebudowgareci
wodochgowej wystpuje istniejca si€ wodochggowa (do umartwienia), napowietrzna ¢sie
energetyczna oraz sigazowa.

Jezdnia drogi dojazdowej (ul. Sportowa) wzdkitorej znajduje si przebudowywany
odcinek sieci wodoggowej posiada nawierzchnittuczniowy. Przy drodze tej brak jest
chodnikéw. Dziatki prywatne stanogviizytki rolne oraz zabudogvzagrodowy.

Nie wyklucza s mazliwosci wysipienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia

podziemnego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na dzialce nr ew. 244 zaprojektowanelbetovs obudowe istniegcej studni gibinowej z
elementow prefabrykowanych oraz prefabrykowany éoet techniczny stanoyaych
tagcznie ugcie wod podziemnych. Dojazd do projektowanegeciaj zapewniony jest
istniejgcg drogy dojazdovy (ul. Akacjowa).

Woda do celéw p.po zabezpieczonaelzie z projektowanego na terenie dz. nr ew. 244
hydrantu nadziemnego DN8O.

Nie przewiduje si budowy dodatkowych dojazdow.

Teren przy kontenerze sanitarnym zostanie wzmognibrutwardzony. Projektuje si

wykonanie nawierzchni asfaltowej.



Obudowa studni BS-1 wraz z zagospodarowaniem térehiczeniem w istniepqg sie¢ wodocggowg w
miejscowdci Michatowice 11, ul. Akacjowa, gm. Michatowice

Teren ugcia wody zostanie wydzielony ogrodzeniem z prefebwanych paneli
ogrodzeniowych z drutu stalowego ocynkowanego ookesi 1,7m. Ogrodzenie nie jest
objete wnioskiem.

W celu posadowienia projektowanej obudowy studwantenera sanitarnego oraz wykonania
utwardzenia, teren dziatki aftgj inwestycy zostanie zniwelowany w niezthhym zakresie.

Po zakaczeniu robot budowlanych teren biologicznie czyrwmgtanie obsiany mieszank
traw i czs$ciowo obsadzony krzewami pigcymi.

Przyjty poziom 0,0 dla obudowy studni wynosi 242,50mm.p

Przyjety poziom 0,0 dla kontenera technicznego wynosi,2d# n.p.m.

Trasa przebudowywanej sizzodochgowej przebiegabedzie:
- na terenie dziatki nr ew. 244 na ktorej zlokahzme lgdzie ugcie wody — wlasng
Gminy Michatowice;
- w jezdni tluczniowej istnigrej drogi dojazdowej (ul. Sportowa — dz. nr ew. /282
I 242/19 - dziatki prywatne;
- na terenie dziatek prywatnych staneeyich wytki rolnicze — dz. nr ew. 242/1, 232,
229/1
Wiaczenie do istnigrej sieci wodocigowej nasipi w wezle W6. Wodocig
krzyzowat st bedzie z istniggcym uzbrojeniem podziemnym (istn. &Sigazowa, istn.
przylacza wodocigowe).
Budowa ugcia wody oraz przebudowa sieci wodmmowej nie wymaga wycinki drzew i
krzewow.
Masy ziemne z wykopOw zostaragospodarowane na dziatce inwestora.
Wody opadowe zostarrozprowadzone na dzialce Inwestora. Nie zmierstesunkow

wodnych na dziatkachgsiednich.

Zestawienie przebudowywanej sieci wodoagowe] :

o dlugai¢ sieci wodocigowej PE100ORC SDR11 dnl110 2486
o dlugas¢ sieci wodocigowej PE10ORC SDR11 dn160 162

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnychegzi zagospodarowania obiektu.
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Projektowany wodogg jest obiektem podziemnym typu liniowegmie zajmuje
powierzchni dziatki czy te dziatek w ogole. Powierzchnia projektowanego riggae
(iloczyn jego dtugéci i szerokdci —srednicy) wynosi ok. 29,2 fnElementami widocznymi
na powierzchni terenueta skrzynki uliczne do zasuw i hydrant pzpo

Na czas budowy ruroggu, na jego catej trasie, przewiduje; fagcie pasa terenu
szerokdci okoto 3m. Pas ten zostanie ¢gj krotkoterminowo (tylko na czas budowy). Po
zakaczeniu prac budowlanych zosgan niego usurie wszelkie pozostatoi (ziemia, resztki
materiatébw budowlanych itp.).

Powierzchnia dziatki (nr ew. 244) na ktorej plarmme jest wybudowanie ggia wody
wynosi 23 900rh Powierzchnia istniefej zabudowy wynosi 230,0tna istniejcych
terenéw utwardzonych 880,6m

Obudowa studni zajmowatacdizie powierzchni 5,0nf, a kontenera technicznego
7,5nt. Projektowane utwardzenia terenu zajpowierzchni wynosga 147,0n.

Powierzchnia terenu biologicznie czynnego webe dziatki obgtej inwestycy wynost
bedzie 22 630,5mco stanowi 95,0% powierzchni tej dziatki.

5. Informacje dotyczace wpisu do rejestru zabytkdw oraz ochronie na podawie
ustalen MPZP.

Dla terenu ohjtego projektem obowzuje MPZP przyty uchwah nr
XVIII/100/2016 Rady Gminy w Michatowicach z dnia 28tego 2016 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania fozeesiego Gminy Michatowice dla
obszaru Gmina Michatowice Zachaod.

Inwestycja znajduje sina terenie oznaczonym w MPZP jako:
ZR — tereny zieleni nieugdzonej
F.MN/U.04- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodej i ustugowej.

KDD - tereny tras komunikacyjnych

Jako przeznaczenie podstawowalla terendw ZR ustala ¢si tereny otwarte trawiaste,
zespoly zadrzewie niewielkie zalesienia i zakrzewieni&ddpolne, petnjce funkcg
izolacyjm od intensywnego zagospodarowaniaki ti pastwiska oraz ziefe potazong
wzdhuz ciekdw wodnych, itp., petace funkcg lokalnych powazan przyrodniczych.
Jakoprzeznaczenie dopuszczalnella terendw ZR, ustalagsnazliwos¢ lokalizacii:

1) uradzen turystycznych, np. szlakéw turystycznych pieszyciowerowych, szlakow

jazdy konnej;
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2) nie wydzielonych na rysunku planu drog, dojazddatok postojowych, dé&j pieszych
orazsciezek rowerowych;

3) obiektow, urgdzen i sieci infrastruktury technicznej;

4) ogolnodostpnych niekubaturowych ugdzen sportu i rekreacji, obiektow malej
architektury;

5) masztow i wie widokowych;

6) uradzen stuzacych produkcji rolniczej (np. szklarni), uzupeha@ych istniegce

siedliska.

Jakoprzeznaczenie podstawowdla terenéw MN/U ustala &i
1) zabudow mieszkaniowo - ustugayy ktorg stanowi wolnostaejcy budynek albo
budynek w zabudowie Hiniaczej, w ktérej udziat powierzchni ustugowej reavynost
do 50% powierzchnizytkowej budynku;
2) zabudow ustugowvs;
3) zabudow mieszkaniow jednorodzing;
4) zabudow i zagospodarowanie towarzyse zabudowie i funkcjonalnie zani
zZwigzane, w tym:
a) dojazdy i ddjcia do budynkow, zewatrzne schody, rampy, pochylnie i podjazdy,
miejsca postojowe,
b) budynki gospodarcze,
c) garae wbudowane i wolnostgje lub dobudowane do budynkéw mieszkaniowych;
d) zieler urzadzona,
e) obiekty matej architektury,
f) ogrodzenia,
g) obiekty i uradzenia sportu i rekreacji (np. plac zabaw, boigkart®we),
h) obiekty, sieci i urzdzenia infrastruktury technicznej oraz paoga i uradzenia
instalacyjne do budynkow,
zbiorniki przeciw paarowe,
i) wiaty i altany.
Jakoprzeznaczenie dopuszczalnella terendw MN/U, ustalagimazliwosé
lokalizacji niewydzielonych na rysunku planu dragakdowych, wewgtrznych, tras

rowerowych isciezek pieszych, elementéw infrastruktury techniczne) (
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Jako przeznaczenie podstawowedla terenéw KDD jest lokalizacja ulic (drég), z
wyposaeniem dostosowanym do klasy i przeznaczenia ulleggi) w obszarze (jezdnie,
chodniki,sciezki rowerowe, pasy i zatoki postojowe, parkingi,

pasy zieleni o charakterze izolacyjnym, péeej piesze, przejazdy rowerowe, zatoki
przystankowe, w tym zatoki autobusowe, zadaszeragsfankowe, obiekty i usgzenia
stuzace ograniczaniu ugiliwosci komunikacyjnej np. ekrany akustyczne), wraz z
niezledng infrastruktug techniczig (odwodnienie - w tym rowy odwadnigje — jako kanaty
zamknete lub rowy otwarte), elementy maitej architekturgswietlenie, urzdzenia
zabezpieczenia, oznakowania i sterowania ruchem sitagce ograniczaniu ugkliwosci
komunikacyjnej.

Jakoprzeznaczenie dopuszczalnéla terendw KDD ustalagmazliwosé lokalizacji sieci |
urzadzen infrastruktury technicznej nie zg#@anej funkcjonalnie z drogami, na zasadach

okreslonych w przepisach o drogach publicznych.

Teren przeznaczony pod przebudmieci wodocigowej oraz ujcie wody nie jest
wpisany do rejestru zabytkOw, ani teie wystpuja na nim obiekty stanowte dobra
kultury w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003orochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568), ani obiektjtury wspoétczesnej.

Teren przeznaczony pod inwesty@gnajduje s na terenie Diubnisskiego Parku
Krajobrazowego ustanowionego Uchwalr 65 Rady Narodowej Miasta Krakowa
z 2 grudnia 1981 r. opublikowanv Dz.u.R.N.M.K. Nr 14 poz 76 z 31.12.1981 r.

Realizacja inwestycji nie narusza ustanowionych veymorg uchway zakazow,
nakazow oraz ustalewv zakresie ochrongrodowiska.

Dla terenu Dtubniaskiego Parku Krajobrazowego spguizono plan ochrony przyty
Uchwah Nr XXXVI1/545/17 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiegodnia 29 maja 2017 r. w
sprawie ustanowienia planu ochrony dla Diulhslaego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. z
2017 r. poz. 3910).

Zgodnie z ww. uchwat teren inwestycji znajduje ¢iw obszarze realizacji dziadta
ochronnych O2 — obszar krajobrazu naturalno-kutgo.

Teren inwestycji gytkowany jest przede wszystkim rolniczo. Dla tenendych

dopuszcza sibudowe sieci i uradzen infrastruktury technicznej.

Najblizsze pozostate obszary chronione to:
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a) Rezerwat Dolina Kluczwody — 11,0km
b) Ojcowski Park Narodowy (otulina) — 5,5km
c) Obszar Chronionego Krajobrazu ¥Yyymy Miechowskiej — 14,2km
Teren przeznaczony pod inwestyzpajduje s poza obszarem NATURA 2000 .
Najblizsze obszary NATURA2000 to:
a) Puszcza Niepotomicka PLB120002— 23,0km
b) Dolina Padnika PLH120004 — 7,8km

6. Dane okrdlajace wptyw eksploatacji gorniczej na dzialg lub teren zamierzenia
budowlanego znajdupcego s¢ w granicach terenu gorniczego

Przedmiotowy obszar nieAg w zas¢gu terenu gorniczego.

7. Informacje i dane o charakterze i cechaclistniejacych i przewidywanych zagrdgen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uytkownikéw.
Przygte w projekcie rozwizania eliminyg wplyw obiektu na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowdarMaksymalna il& poboru wody

okreslona zostata w obowzujacym operacie i decyzji pozwolenie wodnoprawne.

Prace w zbiornikach, komorach i innych adzeniach technicznych, do ktérych
wejscie odbywa si przez wiazy, otwory o niewielkich rozmiarach lws§ w inny sposéb
utrudnione, natiy do grupy prac szczegolnie niebezpiecznych. Ze etizgha zamkritg
przestrzé wymiana atmosfery z wtrza zbiornika z otoczeniem jest bardzo utrudniona
moze odbywé si¢ tylko przez otwarte wiazy lub pokrywy. Dodatkowyragrazeniem w
czasie prowadzonych prac mpobgy¢ niekorzystne zmiany sktadu atmosfery w zbiorniku
lub komorze. Pracownicy wchogtzy do zbiornika powinni by wyposaeni we wigciwa
odziez ochronmn, dobran do rodzaju wykonywanej pracy.

Pracownik wchodgey do zbiornika musi hyubezpieczany z zewtiz przez co najmniej
jedm osolg, ktéra powinna przez caty czas obserwéweacujcego.

Prace w zbiorniku powinny ldywykonywane zgodnie ze standardami BHP Porozumienie
dla Bezpieczestwa w Budownictwie, Roboty w zbiornikach i komdnac

Standard ten zawiera minimum wymagajakie naley speiné dla zapewnienia

bezpieczéstwa podczas organizowania i prowadzenia robotiarzixach i komorach.

Projektowana przebudowa sieci wodgmwe]j nie zmieni funkcji przyrodniczych
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miejscowdci Michatowice 11, ul. Akacjowa, gm. Michatowice

obszaru, na ktérymehlzie realizowana.

Przygte w projekcie paiczenia rur PE poprzez zgrzewanie doczotowe oraz
pofaczenia kotnierzowe gwarantujszczelné¢ sieci. Dla zapewnienia stabikod i
pewnagci polczen rurowych nalgy zagscic grunt pod kadym pohkczeniem, a boki
pofaczenia obsypapiaskiem z robwnoczesnym jego zagczaniem. Cata sieprzed jej
oddaniem do eksploatacji poddanadZie prébom szczeldoi.

Powysze rozwizania gwarantygj petne bezpieczstwo instalacji dlasrodowiska
gruntowo - wodnego. W przypadku awarii sieciodechggowej [ledzie istni€
mozliwos¢  wytaczenia uszkodzonego odcinka sieci poprzez zemwikn zasuwy.
Zastosowanie wykopow asko przestrzennych szalowanych przyczywgi ¢&d znacznego
zmniejszenia zafia na czas budowy terenow przylegtych. Warstwa usumzostanie
zdeponowana na zwatowisku, a po zakaeniu prac mongmwych i zasypaniu wykopu

przywrocona.

8. Inne konieczne dane wynikajce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowari
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Obiekt budowlany, jakim jest $iewodocagowa i ugcie wody jest obiektem
prostym zarO6wno z uwagi na jego specyfikharakter i stopie skomplikowania, jak

wykonawstwo robdét budowlanych.
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ll. PROJEKT TECHNICZNY — BRAN ZA SANITARNA

1. Podstawa opracowania.
* Mapa sytuacyjno-wysokaiowa w skali 1:500
* Normy, przepis y oraz literatura techniczna doggeztematyki opracowania
» Uzgodnienia z wigcicielami dziatek

* Umowa i uzgodnienia z Inwestorem

2. Przebudowa istniegcej sieci wodocigowe]
2.1. Informacje ogdlne

Wiaczenie do istnigcej sieci nagpi w wezle W6. Podczenia przebudowanego
wodochgu z istniejca siech wodochgowsa wykonane zostan za pomog tacznikow
rurowo-kotnierzowyctreliwnych oraz ksztattek i zawordieliwnych kotnierzowych.

Przy projektowaniu trasy wodagu uwzgbdniono wymogi norm w zakresie
dopuszczalnych odlegioi projektowanej sieci od innych rodzajow uzbrogerterenu.
Utozenie przewodu wodogju w stosunku do innych elementow uzbrojenia podaggo
zaprojektowano uwzgtiniagc minimalny dopuszczalny odgt od zewstrznej scianki
projektowanej sieci do zewtiznej powierzchni innych rodzajéw sieci.

Projektowany rurogg prowadzony w pasie drogi dojazdowej nie wymaga
przeprowadzenia oblicae wytrzymatgciowych zwipzanych 2z maliwoscia jego
odksztatcenia w przypadku spetnienia gpsjacych warunkow:

- maksymalne przykrycie przewodow niegkize nk 6 m,

- minimalne przykrycie przewodu 1 m przy ofz@niu ruchem drogowym

- minimalne zagszczenie zasypki 90% zmodyfikowanej proby Practor

- rury g gtadkie i bez uszkodaemechanicznych i deformacji ksztattu przekroju

poprzecznego

2.2. Roboty ziemne.

Przed przysipieniem do robét na oksi®nym odcinku nalgy:
* zapozna sig z warunkami podanymi w protokole z narady koorayjze).
» ustal wsiepne potaenie przewodow na podstawie planow syt-wys
» zawiadomé uzytkownikow istniegcych sieci o planowanym terminie

przystpienia do robot
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e ustalt faktyczne usytuowanie 1 gpgokas¢ posadowienia istnigge]
infrastruktury podziemne] poprzez iclkkczne odkopanie z zachowaniem
srodkéw ostranosci odpowiednio do danego rodzaju przewodu

Roboty ziemne na sieci wodegowej projektuje si wykon& mechanicznie (95%
robét) i kcznie (5%) jako wykopy écianach pionowych z zabezpieczenigran balami
drewnianymi lub wypraskami stalowymi zgodnie z ngfBN-83/8836-02.

Reczne wykopy nakey wykonywa w poblizu skrzyowan projektowanych odcinkéw
sieci wodocigowej z istniegcym uzbrojeniem podziemnym, ktére naniesiono ndilpoh
podiuznych i oznaczono kolorami na mapach syt.- wys.

Po wykonaniu wykopu i zabezpieczeniu skarp oraz reffjpwaniu dna, nalgy
przystpi¢ do ulazenia sieci wodoggowe] z jej uzbrojeniem. Przy temperaturach
zewretrznych pontej 5°C - rob6t nie natey prowadzé.

Utozenia rury naley dokon& na wyprofilowanym dnie pod rgrw obrbie 90, z
wyprofilowanym spadkiem, co stanawbedzie tazysko n@gne rury. Zabrania sipodktadania
pod rury drewna, kamieni itp. ¢xi sztywnych. Utdgony odcinek rury, po uprzednim
sprawdzeniu rdnych, naley zastabilizowa przez wykonanie obsypki ochronnej o grédio
20cm ponad wierzch rury.

Obsypk nalezy wykona z zachowaniem dagiu do podczen zgrzewanych. Dotki
montaowe mana zasypywadopiero po pozytywnej probie szczednoztacza.

Na odcinkach, gdzie trasa wodgmii przebiega bedzie przez tereny zielone, przed
rozpoczciem robdét ziemnych natg zebr& humus i zgromadgigo na osobnej pryzmie. Po
zasypaniu wykopow humus najez powrotem rozplantowana pierwotnym miejscu

Wykopy naley prowadz¢ zgodnie z normp BN-83/8836-02 ,,Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze”

Po wykonaniu sieci natg teren budowy uposzkowa i doprowadzt do stanu
pierwotnego. W trakcie roboét naleprzestrzegaprzepisow ogolnych BHP.

Wszystkie domiary projektowane] sieci do isgtego uzbrojenia podano
orientacyjnie. Przed przygtieniem do wykonywania woda@gu naley wykona
wykopy poprzeczne, w celu doktadnego usytuowari@ggcego uzbrojenia podziemnego,

a nasgpnie przysipi¢ do wykonywania robot.
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Zasypanie wykopu
Obsypka wokot rury

Obsyplk nalezy wykona wypetniapcy wykop na catej jego szerod@ i na wysok@ci
utozonego przewodu. Zaggzczenie obsypki powinno przebiégwarstwami ¢cznie lub
lekkim sprztem. Strefa ta ma najgksze znaczenie dla wytrzymaén przewodu, dlatego
nie wolno dopéci¢ do wysgpienia pustych przestrzeni szczegolnie w dolnefazrury, a
zag:szczenie powinno léynie mniejsze ki 85 % zmodyfikowanej proby Proctora. Zasypka
winna by wznoszona réwnomiernie. Grunt najle zagszcza niezwiocznie po
wbudowaniu, warstwami o grubo dostosowanej do posiadanego sprzi wilgotnaci
zblizonej do optymalnej w granicach ~2%. Niedopuszczpdseuktadanie gruntow w stanie
uptynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylkagpr lekkiego, aby nie spowodoiva
odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu. Ze eslmgha zastosowanie rur PE100RC
wykonanie podsypki i obsypki piaskiem nie jest wygaae.

Rurochgi utozone w jezdni naliey obsyp& piaskiem.

Zasyp wykopu
Po dokonaniu proby szczeku i odbiorze czsciowym sieci, nalgy ja w caldgci zasypa

gruntem rodzimym z zggzczeniem

Zasyp wykopu nad rgr 20cm powyej wierzchu przewodu mnima wykong
mechanicznie. W terenach zielonych wymagane jetd] wtrefie zagszczenie takie jak dla
obsypki wokét rury tj. nie mniej i 85% zmodyfikowanej proby Proctora. Dla zasypu w
poboczu lub w jezdni wymagane jest gsarzenie nie mniej 7i95% zmodyfikowanej proby
Proctora. Do zagszczania warstw igcych do 1,0 m powkej wierzchu przewodu nale
uzywat tylko sprztu lekkiego, aby nie spowodowaniezamierzonego odksztatcenia
przewodu.. Zasypka winna &ywznoszona rownomiernie, a grunt nglezagszcza
niezwtocznie po wbudowaniu, warstwami. Niedopushkezgest uktadanie gruntéw w stanie
uptynnionym. W terenach zielonych zasyp wykopu wydogruntem rodzimym, natomiast

w jezdni zasyp wykortapiaskiem do wysokai warstw podbudowy.

2.3. Roboty montaowe sieci wodogjgowe)j.

2.3.1.Zastosowane materiaty
Sie¢  wodochgowg zaprojektowano z rur PE100RC SDR11 dnl10 i6@nMarstwa
zewretrzna w kolorze niebieskim jest molekularnie go@lona z warste wewretrzng

(czarmy), jest nierozczna, dlatego te podczas gczenia rur - zgrzewania doczotowego,
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elektroporowego nie natg zdejmow& warstwy zewantrznej. Rury dwuwarstwowe
produkowane & z polietylenu PE 100RC (RC €rack Resistance) materiatbw o bardzo
wysokiej odpornéci na powolny wzrostg¢knie¢ i obcigzenia punktowe i magby¢ zgodnie z
aprobai techniczig ITB uktadane w gruncie rodzimym bez stosowaniasyp#li i obsypki,
metodami tradycyjnymi i bezwykopowymi.

Materiaty zastosowane do budowy sieci woggawe], stykajce s¢ bezpdrednio z
wodg powinny posiada atest PZH o dopuszczeniu do kontaktu z avadastosowane do
budowy sieci wodoggowej materiaty, wyroby i preparaty mysposiadé aktualne atesty
higieniczne jednostki uprawnionej do wydawaniathkatestow.

taczenie rur poprzez zgrzewanie czotowe. Mamta wykonywa zgodnie z zaleceniami
zawartymi w instrukcji montal opracowanej przez producenta rur.

Zmiany kierunku trasy sieci w zakresie od’16lo 90 realizow@ poprzez stosowanie
lukéw segmentowych. Zmiany kierunku pogji 15° realizowa formujgc tuki na zimno na
budowie przy dostosowaniu minimalnego promienégigi do temperatury otoczenia.

Montaz rur wykonywa& zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji manta
opracowanej przez producenta rur.

Montaz armatury wykonywa zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji manta
opracowanej przez producenta armatury.

Szczegotowe rozwrania weztow wodocggowych zamieszczono w gz graficzne.

2.3.2. Gleboka$¢ utozenia sieci wodoagowe;.

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przermam gruntu wg. PN-81/B-03020
rejon przedmiotowe] inwestycji 4¢ w strefie o glbokasci przemarzania gruntu do
1,0 m ppt. Zgodnie z nogPN-81/B-10725 minimalne przykrycie mierzone od raodu
rury wodocjgowej do poziomu terenu réwne 1,4 m.el@ikas¢ utozenia rurocigu

dostosowano do warunkow terenowych i istggego uzbrojenia.

2.3.3. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Sie¢ wodochggowa z rur PE nie wymaga zastosowania zabezpieczamtykorozyjnego,
a ksztattkizeliwne, zasuwy i armatura posiagddpbryczne zabezpieczenie przed karozj
Ewentualne ubytki powtok zewtrznych antykorozyjnych armatury i ksztattek ngle
uzupeiné¢ przed montzem mag bitumiczry nakladan ,na gonco” na doktadnie

oczyszczone powierzchnie.
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Wszystkie sruby wyte do montau ksztattek i armatury majby¢ wykonane ze stali

nierdzewnej lub kwasoodporne;j.

2.3.4. Préba szczelrfgi wodochqu.

Po wykonaniu danego odcinka sieci wodgowej z rur PE nalg przed zasypaniem
podd& go cknieniowej probie szczeldoi na cknienie prébne réwne 1,5 krotnej waito
cisnienia roboczego, t. 1,5 x 6,0 atm. = cé Stm. Probd szczelnéci nalery
przeprowada po utaeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podim rur z obu
stron gruntem dla zabezpieczenia przed poruszepizewodu.

Szczelné¢ przewoddw wodoggowych powinna spetniawymagania normy PN-B-
10725:1997. Z wykonanego odbioru proby szczanwodochgu naley sporzdzi¢c protokoty

odbioru robot z udziatem inspektora nadzoru i pstadiciela aytkownika wodocigu.

2.3.5. Plukanie i dezynfekcja przewoddéw wodagwych.

Ptukanie przewoddéw wodagjowych wykonywa wodg czyst odcinkami bezpgednio
po wykonaniu montar danego odcinka wodagu. Brudm wode z plukania sieci
wypuszcza przez kacowki sieci i hydranty p.po poza miejsce prowadzenia rob6t do
czasu a zacznie na kecéwkach i hydrantach wyptywa czysta woda. Kolejno
wykonywane odcinki sieci piluka i zabezpiecza przed zanieczyszczeniem przez
.korkowanie” kacowych wylotéw. Ptukanie przewodow wodggowych powinno si
odbywa z prdkoscia min. 1,0 m/s. Dezynfekgjsieci wodocigowej naley wykona przed
oddaniem wodoggu do eksploatacji przyzyciu wodnego roztworu podchlorynu sodu o
zawartéci 25 mg. Cl/dmi wody, ti. 25 g CI/m wody. llos¢ technicznego 14.5% -
podchlorynu sodowego niegling do dezynfekcji sieci wodogiowej okréla sk ze wzoru:

R=axb/145[df), gdzie:

a = 25 mg Cl/dm lub 25 g Cl/mi wody - zawarté czynnego chloru w roztworze
roboczym (dezynfekggym )

b - pojemnéé catkowita przewodéw sieci wodagiowej poddanej dezynfekcji w dmiub

3

wm-.

145 - zawart& czystego chloru w 14,5 roztworze technicznegdchtorynu sodowego
[w g/kg]

16



Obudowa studni BS-1 wraz z zagospodarowaniem térehiczeniem w istniepqg sie¢ wodocggowg w
miejscowdci Michatowice 11, ul. Akacjowa, gm. Michatowice

2.3.6. Tablice informacyjne i oznakowanie

Do oznakowania uzbrojenia sieci wodgmowej naley wykona tablice informacyjne,
ktére mana umidci¢ na budynkach, budowlach trwatych lub na stupkaaeronowanych
w ziemi. Tablice orientacyjne wykoéagodnie z normPN-86/B-09700.

Wzdtwz przylaczy wodocggowych naley utozy¢ na gebokasci 0,3m nad ruroggiem
taSme¢ ostrzegawcgz koloru niebieskiego o szerod®@ 200mm z napisem ,UWAGA

WODOCIAG” z wkiadks metalowg oraz oznakowatabliczlg informacyjrg z domiarami.

2.3.7. Bloki oporowe
Pod zasuwy, hydranty, trojniki oraz nan&bdwkach przewodow projektujeesi

oparcie na betonowych blokach oporowych.

2.4. Roboty montaowe dla istniegcych przytaczy wodocagowych.

Na trasie przebudowywanej sieci wodmowe] wykonane g dwa przyhcza — do
obiektow boiska sportowego oraz budynku mieszkanegelorodzinnego. Przytza te
nalezy wpig¢ do nowej sieci z rur PELI0ORC SDR11 dn110e¢zfyw W4 i W5). Whczenie
przylaczy do projektowanej sieci wodggowej za pomagzestawu przyiczeniowego do rur
migkkich.

Zasuwa migkkouszczelniona z kielichem gwintowanym i obeja/inaczej NWZ lub
przytacze domowe/- nawiertka do rur PVC i PE z bocznym agsciem
* Pofczenia gwintowane — gwint rurowy calowy PN-EN 1622:2006 ,dinienie
PN10, 16
* Dlugaos¢ zabudowy — wg dokumentacji producenta
« Korpus, pokrywa i klin wykonanezeliwa szarego EN-GJL-250 PN-EN
1561:2000( DIN1691) lub zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 PN-EN
1563:2000 (DIN1693)
* Prosty przelot zasuwy, bez przgwen | bez gniazda w miejscu zamkaoia.
* Klin zawulkanizowny na catej powierzchni tj. zeywz i wewrgtrz guny EPDM
— atest PZH
* Kilin dla dymensji DN20-DN32 wykonany z mgdizu PN-EN 1982:2002
* Wymienna nakstka klina wykonana z magizu prasowanego
* Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem

« Wrzeciono tayskowane za pomaamisko tarciowych podktadek tworzywowych
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Uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 3 o-fjngstrefa o-ringowa

odseparowana od medium

* Mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia p@nieniem, bez
konieczndci demontau pokrywy

» Uszczelka czyszgra zabezpieczaga korek gorny uszczelnienia trzpienia przed
kontaktem z ziemi Korek zabezpieczony przed wygkeniem.

* Obejma wykonana zeliwa sferoidalnego GGG40

* Potéwki obejmy w catéci wytozone gumg NBR, EPDM

* Ochrona antykorozyjna powtgha baziezywicy epoksydowej, minimum 250
mikronéw wg normy DIN 30677

 Sruby kczace pokrywe z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej,
wpuszczone i zabezpieczone maalewovy

 Sruby, naketki i podktadki hczace elementy obejmy ze stali nierdzewnej PN EN
ISO 4016 :2004, PN EN 4032:2004

* Klasa szczeln@i A

» Pakiet zasuw w ramach jednego producenta

Kazde przyhcze wyposaone ledzie zasuw odcinajca mickkouszczelniajca DN50 z
obudowg teleskopow i skrzynky uliczrg sztywry lekka, montowan przy sieci

wodochgowej. Lokalizacja zasuw zgodnie z rysunkamnziow.

2.5. Roboty montaowe dla przylhcza wodocjgowego do kontenera technicznego.
Projektowane przgkze wodocigowe przebiega bedzie od projektowanej sieci z rur
PE100RC SDR11 dnl160 ¢mly W1) do kontenera technicznego. Pmdenie wykonane
bedzie za pomag rur PE10ORC SDR11 dn32. Zastosowane rury muppsiadé
dopuszczenie do stosowania w metodzie bezwykopawapzliwoscia zgrzewania igczenia
bez konieczngri zdejmowania warstwy ochronne;j.
Wigczenie do istnigcego wodogigu wykonane édzie za pomag zestawu
przylaczeniowego do rur rekkich. Parametry zestawu pragkeniowego podano w pkt. 2.4.
Zaraz za wjczeniem nalegy zamontowa zasuw odcinagca migkkouszczelniagjca
DN25 z obudow teleskopow i skrzynlg uliczrg. Glebokas¢ posadowienigrednio 1,5 m

p.p.t.
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Pomiar zaycia wody projektuje giza pomog zestawu wodomierzowo-antysianiowego z
wodomierzem JS-2,5 DN20 i zaworem antys@owym typu EA DN25.

Wodomierz zainstalowanytizie wewntrz projektowanego kontenera technicznego.
Zestaw wodomierzowy winien Bywyposaony w zawOr antyskaniowy typu EA i filtr
siatkowy. Przed i za wodomierzem naglezamontowéa zawory grzybkowe. Zawor za
wodomierzem powinien méemazliwosé spuszczenia wody. Zestaw wodomierzowy mnale
zamontowa w pozycji poziomej na konsoli morawej. Za zestawem wodomierzowym
nalezy zainstalowa zawor redukcyjny.

Wzdtuz przylacza wodocigowego nalgy utozy¢ na gebokasci 0,3 m. nad ruroggiem t&me
ostrzegawcz koloru niebieskiego o szerod@ 200 mm z napisem ,UWAGA WODOGIG”
z wkiadlg metalows oraz oznakowatabliczky informacyjrg z domiarami.
Wszystkiesruby wyte do budowy przycza mag by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub
kwasoodpornej.

Dobor wodomierza

Dobrano wodomierz JS4-02 DN20 SMART C+ prod. APATOR
Qma=5,0nt/h

3. Obudowa studni gébinowej
Obudowe studni gtbinowej naley wykona& z typowych prefabrykowanych

elementéw wykonanych z betonu C35/45 o gldsvosci ponizej 5%. Nie naley uszczelnia
komory abizolem — komora wykonana z betonu min @35%/nasakliwos¢ ponizej 5% daje
wystarczajca ochron zewretrzng. Wytrzymata¢ na obciazenia pionowe >300 KN. Komora
skiada s} z podstawy o wysokei 1400mm, elementu predniego o wysokai 1250mm
oraz pokrywy, grub@ scianek 150mm.

Wymiary zewrtrzne komory wysoka 2800mm, szerokg 2300mm, diug& 2800mm.
Komore nalezy posadowt na podsypce piaskowej o griiodo min. 25cm. Grunt rodzimy
nalezy oddzielt od podsypki arkuszami geowtdkniny. Arkusze powiroy wywinicte na
sciany wykopu na wysokdé 50 cm. Wykop powinien liywickszy od wymiarow komory po
50 cm z kadej strony. Przestrhe miedzy korpusem komory d&ciamg wykopu naley
wypetnic piaskiem warstwami o gruba maksymalnej 20 cm. Warstwy piasku gsarza
mechanicznie do uzyskania waxtomin. 90% ZMP.

W komorze nalgy zamontowa stopnie ztazowe w otulinie tworzywowej z kopolimer
polipropylenu. Wejcie do komory zabezpieczywltazem z izolag termiczry ¢600mm
szczelnym dla wéd opadowych ze stali kwasoodpdd&l8N9.
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Nad otworem studziennym przewiduje sitaz kwadratowy z izolagjtermiczrg 800x800mm
szczelny dla wéd opadowych ze stali kwasoodporm&l &N9.

Komora powinna posiadaventylacg grawitacyjry. Przewiduje s wykonanie wentylacji z
rur ze stali 1.4301 z kominkami wentylacyjnym.

Komore nalezy ocieplic zewretrznie 6cm warstw styropianu XPS.

Przy wiazie wejciowym naley zamontowd porgcze utatwiagce wegcie i wyjscie z komory.
Porcze wykona nalezy z rur ze stali nierdzewne).

Na dnie komory naly wyla¢ warstwe spadkowy betonu z uformowaniem spadkéw w
kierunku odptywu.

Przegcie rurocggOw przez sciany komory studziennej nale uszczelnd tancuchami
uszczelnigjcymi.

Wyposaenie i armatura komory studziennej zgodniegaiz rysunkova.

Rzedng dna obudowy studni ustalono na poziomie 242,50mmmn. sad rzedna
pokrywy komory znajdowa sie bedzie na rzdnej 245,15m n.p.m. Komora studzienna
wysunkta kedzie ponad teren o 1,05m. Wystag sciany komory obsypanalery gruntem
rodzimych, skarpy wylay¢ czarry agrotkanig o gestasci 70g oraz obsadgziirga ptozacg w
rozstawie ok. 1,0m. Zwiezenie nasypu utwardzinalery kostky brukowy zabezpieczan
obrzezami betonowymi. Warstwy podbudowy zgodnie zescm rysunkows. W celu
utatwienia dajcia do wtazéw komory studziennej na skarpie nasygezry wykona schody
terenowe z kostki brukowej z obezami betonowymi.

Dobdér pompy gibinowej nie jest przedmiotem niniejszego opracoaamompa gbinowa

zostanie dostarczona przez Zamagaego.

4. Kontener techniczny
4.1. Wymiary
L,=2 992mm, $2 438mm, H= 2 800mm, K=2 500mm

4.2. Konstrukcja
Spawana rama podiogi, stropodachu oraz stupy usyme w nargach, elementy
konstrukcyjne pokryte powtokami antykorozyjnymi, psdwadzenie wody deszczowej

rynnami PVC wewstrz stupéw narenych.
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4.3. Stropodach
Blacha ocynkowana, ptyta wi6rowa o gr. 12mm, wemaeralna o gr. 100mm, folia
paraizolacyjna , ptyta laminowana biata, gr. 12nmspotczynnik przenikania ciepta U=0,37

W/(m?K). Maksymalne obaizenie stropodachu 100kgm

4.4.Sciany zewretrzne
Blacha lakierowana profilowana, styropian gr. 75rbtacha lakierowana gtadka.

Wspétczynnik przenikania ciepta U=0,53 WHf).

4.5. Podtoga

Ptytki gres 40x40 na kleju elastycznym

Plyta zbrojona 12cm, C20/25, siatka 20x20, stal 4GS
Styropian 4cm

Izolacja pozioma 1x papa termozgrzewalna

Podktad betonowy 15cm, beton B12,5

Podsypka piaskowa stabilizowana 30cm

4.6. Stolarka
Okno PVC 800x1135mm biate bez rolety zewnnej, szyba mleczna

Drzwi jednoskrzydtowe, ptycinowe 900x2000mm

4.7. Fundament
Kontener techniczny posadawinaleey na fundamencie betonowym Ilub z bloczkéw

betonowych. Radna posadowienia fundamentu — 242,90m n.p.m.

4.8. Schody, opaska

Przed wejciem do kontenera wykotaalery schody z palisady z elementéw betonowych z
wypetnieniem kostk brukowg. Od potudniowo-wschodniej i potudniowo-zachodrsé&jony
kontenera technicznego nae wykona opask z kostki brukowej o szerokoi 0,5m

zabezpieczonej obrzemi betonowymi.

4.9. Wyposaenie kontenera technicznego
W kontenerze technicznym zamontowargie chlorator z pongpmembranow dozupcs

wraz ze zbiornikiem na gotowy roztwér podchlorymals o poj. 100drh

21



Obudowa studni BS-1 wraz z zagospodarowaniem térehiczeniem w istniepqg sie¢ wodocggowg w
miejscowdci Michatowice 11, ul. Akacjowa, gm. Michatowice

W sktad kompletnego zestawu wchagonizsze elementy:

* Pompa membranowa dozog roztwor (wyposana w gtowig¢ w wykonaniu
odpornym na dziatanie podchlorynu sodu).

e Zbiornik na roztwér podchlorynu PE o pojensoio 100l

e Zawor odpowietrzagy, stopowy, wtryskowy

* Pompa posiada regulacgkoku membrany od 30 do 100% orazstatliwos¢ 0-360
uderzé& na minug, co pozwala na precyzyjmegulacg dawki dozowanego preparatu

« Wykonane z PTFE (teflon) membrany zapewhidjzg odporndé na agresywne
srodowisko pracy.

W kontenerze znajdowaie bedzie rozdzielnica elektryczna (wg. begrelektryczne))
oraz uklad sterowania i automatyki pracy pompygbmgiowej. Uktad sterowania porap
gicbinowg nie jest przedmiotem niniejszego opracowania itaaoe dostarczony przez

Inwestora.

W celu zapewnienia wentylacji pomieszczenia tecmego nalgy zamontowa:

- wentylatorscienny z klap zwrotrg zblokowany z éwietleniem z opénieniem wyhczenia o
wydajnaci 180n¥/h, co zapewni ponad 10 kratwymian: powietrza;

- kratki wentylacyjne 15x15cm na wysakn 30 cm nad posadzloraz pod stropem.

Ze wzgkdu na prace wykonywane w kontenerze technicznym oztworem
podchlorynu sodu natg zamontowa myjke do oczu montowando podtogi (na nodze).
Podstawowym przeznaczeniem myjki do oczu jest lawsézne podanie wody umloviajac
sptukanie z oczu, twarzy a nawet catego ciedalkow niebezpiecznych.

Misa myjki do oczu wykonana jest ze stali nierdzewrAby wyeliminowa& uderzenie
strumienia wody w delikath powierzchng oka oczomyjka wypogana jest w system
napowietrzania wody. Uruchomienie wyptywu wody odly st poprzez naéniecie

dostpnej bezpérednio przy misie oczomyjkizvigni recznej typu PUSH.

Przewiduje s monta w kontenerze umywalki fajansowej z bajestopca oraz
zaworu czerpalnego zeazkka do weza. Ciepta woda iytkowa przygotowywanaduzie za
pomog elektrycznego przeptywowego ogrzewacza wody moatmgo pod umywaik

Instalacg wewretrzng wody zimnej nalgy wykona z rur stalowych ocynkowanych.
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Instalacg kanalizacyja wewretrzng wykona nalezy z rur PVC. Pion kanalizacyjny
nalezy wyprowadz¢é ponad dach i zak@zy¢ rurg wywiewng. Na pionie zamontowéarewizje.

W posadzce nakly zamontowa wpust podtogowy DN50 z rusztem ze stali nierdzgwne

W celu utrzymania wewatrz kontenera technicznego w okresie zimowym
temperatury dodatniej zamontowany zostanie grzejmlektryczny P66 ze stali
kwasoodpornej z termostatem i oggpR=500W, U=230V.

5. Zewretrzna instalacja kanalizacyjna i zbiorniki bezodptywowe

Zewretrzna instalacja kanalizacyjna od komory studzigdoezbiornika bezodptywowego
oraz z kontenera technicznego do zbiornika bezedmyego wykonana zostanie z rur PVC
dn110.

Kanaty z rur z tworzyw sztucznych najeuktad& i montowa& wg instrukcji podanej
przez Producenta. Ogélne zasady uktadania rur ztmosztucznych podano w niniejszym
opisie.

Kanaty z rur PCV naley uktada na przygotowanym podia (podsypce) z piasku o
grubaci warstwy min. 0,20m. Podie powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata
na nim 1/4 swojej powierzchni.

taczenie rur naley wykon& stosujc pohczenia kielichowe (rury kielichowe, nasuwki
kielichowe) wciskane z odpowiednio wyprofilowanynerscieniem gumowym (uszczelk

Utozone odcinki kanatéw przed zasypaniem powinny pgddane badaniom w zakresie
szczelnéci na eksfiltracj sciekdw do gruntu i infiltragl wod gruntowych do kanatu. Préb
szczelnéci kanatu nalgy wykona& wg. normy PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Uzyty materiat i sposob wykonania zasypu kanatu niggrspowodowa uszkodzenia
utozonego przewodu. Przewidujeestasyp utaonych kanatoéw piaskiem lub piaskiem z
domieszlg zwiru warstwg grubagci 0,30m (warstwa ochronna) ponad wierzch rury.ypks
nalezy zag:sci¢ ubijakiem po obydwu stronach kanatu lulesg¢ hydraulicznie.

Rurochg kanalizacji sanitarnej z kontenera technicznegdezy zabezpieczy przed
przemarzaniem poprzez obsypanie 20cm wardteramzytu. Rur kanalizacyjs nalery
zabezpieczy przed bezpoednim kontaktem z keramzytem za pombadii PE.

Zbiorniki bezodptywowe wykonane zostanz kregow betonowych ¢1000mm
taczonych na uszczelkzwienczonych witazamizeliwnymi ¢600mm typu lekkiego. W
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zbiornikach gromadzonec¢tla wody technologiczne (wyptywy awaryjne, skroplingp.).
Opr&nianie zbiornikbw odbywa sie bedzie za pomaog wozu asenizacyjnego écieki

odwazone leda do punktu zlewnego lub do oczyszczdltiekow.

6. Utwardzenia terenu

Plac manewrowy na tereniegala wody zostanie utwardzony. Po usani warstwy humusu
naleey wykona warstwe wzmachiagca z piasku stabilizowanego cementem o gégbamin.
10cm. Kolejra warstwg podbudowy jest kruszywo drogowe tamane frakcjBOgtabilizowane
mechanicznie. Na tak przygotowsapodbudow nalery rozicielic warstwe wiazaca z betonu
asfaltowego o gr. 4cm, a ngghie warstw scieralrg o gr. 4 cm.

7. Ogrodzenie

Zaprojektowano ogrodzenie systemowe panelowe ajgleel sé ze stupkow
wykonanych g z ksztattownika prostatnego 60x40 mm, zamkgtego od gory kapturkami z
tworzywa sztucznego oraz z paneli zgrzewanych wdrpionowych i poziomych @ 5 mm w
formie kraty o oczkach 50x200 mm i wys. 30 mm.
Stupki wbetonowane w stopy fundamentowe o wymiar2&0/250/700mm. Wysoké
ogrodzenia na cokole z piyt betonowych 1940mm, Wg&b ogrodzenia na murku
ogrodzeniowymzelbetowym 1980mm. Brama ogrodzeniowa | =5m wrazstz@ami oraz
kompletem zawiasowo - zamkowym. Skrzydto bramy wstoukcji zamknjtej.
Elementy systemowego ogrodzenia panelowego i bi@eygkowane i malowane proszkowo
na kolor zielony RAL 6005.
Od strony rzeki Diubnia ogrodzenie wyk@naa fundamencie betonowym z betonu B20
wyniesionego ponad teren 0,25m.ckkas¢ posadowienia 1,20m. Szergkofundamentu
0,25m. Fundament zbrojony gtami 4xp12. Pom¢dzy stupkami bramy wjazdowej nale

wykona fundament o szerokoi 0,6m.

8. Odbiory
W celu sprawdzenia zgodim z dokumentagj techniczg oraz wymaganiami norm,

badania odbiorcze winny &yprowadzone na bigco jako odbiory cgciowe podczas
uktadania przewodow, wykonywania zasypki iyicim prac, ktore spowodujzakrycie i
niedos¢pnas¢ niektérych elementow. Po zalazeniu budowy nahy dokon& odbioru
koncowego robo6t. Zasady prowadzenia Wadaostaly okrdone w obowizujacych

ustawach, zagzizeniach i normach.
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Badania i sprawdzenia przewodu winny Ippprzedzone:
- sprawdzeniem odkéywykopaliskowych i nieprzewidzianych udzen
- sprawdzeniem robét pomiarowych
- sprawdzeniem robét przygotowawczych
i uzupetnione badaniami podia oraz robét ziemnych zgdanych z zasypaniem wykopu lub

wznoszeniem nasypu.

Badania podiza
Projekt bada podtaza powinien obejmowa

- badania gruntéw podia naturalnego
- badanie zagszczenia podta
- badania rgdnych
- gkbokdasci i wielkosci przykrycia przewodow
- odlegtaci od gsiadupcych budowli i jej zabezpieczenia
Badania przewodu i studzienek
Badania te winny obejmowa
- ulozenie przewodow na podia
- odchylenie w planie osi przewodu, zmiany kierumkplanie i profilu
- roznice rzdnych w profilu
- prawidtowaci polgczen elementéw i mytych materiatow
- szczelné¢ odcinka przewodu na eksfiltrgdjinfiltracje

Proby szczeln@i przewodow natey przeprowadzi zgodnie z norm

Badania robot ziemnych
Badania robo6t ziemnych obejmubadania zasypki wykopu.

Winny by¢ prowadzone co najmniej w nagtijgcym zakresie :
- sprawdzenia zgoddo z dokumentacja

- badanie zagszczenia uktadanych warstw ziemnych

9. Obszar oddziatywania obiektu
Brak jest jednoznacznych i weryfikowalnych regiilagrawnych shiacych do
wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu.
Zakres oddziatywania obiektu ustalono na podstagianiczé wynikajacych z norm

i przepisoéw dotycgeych odlegtéci od sieci wodogigowej innych obiektéw budowlanych.
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1) odlegid¢ do sieci gazowej —0,4m (Rozporzdzenie Ministra Gospodarki
z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow technych, jakim powinny odpowiada
sieci gazowe i ich usytuowanie, Dz. U. z 2013r..&10)
2) odlegié¢ do sieci energetycznej — brak przepisow. Zgodnieommy N SEP-E-004
odlegta¢ ta powinna wynosi 50cm + érednica rurogigu tj. 70cm. Norma ta nie jest
obowigzkowa do stosowania.
3) odlegta¢ do sieci kanalizacyjnej — brak przepiséw. Odlégtastalaj operatorzy sieci
wodociggowych. Zgodnie z wydanymi warunkami operator si@ei ograniczyt odlegkei
sieci wodocigowej od sieci kanalizacyjnej.
4) odlegid¢ do budynkéw — brak przepiséw. Odlegto ustalaj operatorzy sieci
wodociggowych. Zgodnie z wydanymi warunkami operator si@ei ograniczyt odlegkei
sieci wodocigowej od budynkdw.
5) odlegtd¢ do sieci teletechnicznej — 0,5m (Rozpmlzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 padziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznydikim powinny odpowiada
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuoigaz. U. z 2005r, Nr 219, poz. 1864
z p&n. zm.).

Jak wynika z powsszej analizy, siewodochgowa usytuowana w odledgia 1,5 m od
granicy dziatki nie wprowadzaadnych ogranicze w sposobie iytkowania na dzialce
sasiedniej.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza graice dziatek obgtych wnioskiem.

10. Zasady BHP

W trakcie budowy naley przestrzega w szczegolngci zasad BHP podanych w
rozporzdzeniu MGPIB z dnia 1993.10.01 w sprawie bezpigstea i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci (Dz. 2).1993 r Nr 96 poz. 437 z dnia
11.10.1995r.) i rozpogrizeniu Ml z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpsastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dzz @003 r. Nr 47, poz. 401).

Teren prowadzenia robot powinien ¢bygrodzony lub zabezpieczony barierkami
ochronnymi, oznakowany iswietlony w porze nocnej, na wypadek przerwy w dagta
pradu naley przewidzi€ oswietlenie zasfpcze.

W razie prowadzenia robét na ulicach i drogachmtéska pracy naley zabezpieczy
przed dosfpem o0soOb niepowotanych oraz oznakéwagodnie z przepisami o ruchu

drogowym.
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11. Opinia geotechniczna.

Celem opinii geotechnicznej jest ustalanie geoteamych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych w podta badanego terenu w oparciu o analiarunkow gruntowo-
wodnych oraz okrdenie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

Warunki gruntowe okidono na podstawie rozpoznania w otoczeniu analinege
obiektu, przeprowadzenia wywiadu na temat zachoavesi sasiadupcych obiektéw,
sposobu ich posadowienia, zwierciadta wod gruntdwyoobszarze analizowanym, analizy i

oceny danych archiwalnych dotycxch omawianego terenu.

Lokalizacja i opis terenu
Teren planowanej inwestycji patony jest na obszarze powiatu krakowskiego,
jedn. ewid: Michatowice [121402_5], Qffr: Michatowice [0006],
dz. nrewid. 244, 242/1, 242/13, 242/19, 232, 229/1
Na terenie prowadzenia robot, ant te ich otoczeniu nie wyspuja zjawiska i procesy

geodynamiczne zwtane z powierzchniowymi ruchami mas ziemnych.

Okreslenie kategorii geotechnicznej

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&dar
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ust#a geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.0.4&®)jektowan budowe zaliczono
do drugiej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmugsadowienie obiektéw budowlanych,

w prostych warunkach gruntowych w wykopie elgikasci powyzej 1,2 m.

Warunki gruntowe, ocena podi@a gruntowego

Na terenie przedmiotowe] inwestycji, aniztev jej otoczeniu nie obserwuje ¢si
niekorzystnych zjawisk geologicznych i proceséw dygmmicznych zwgzanych z
powierzchniowymi ruchami mas ziemnych i innymi zigkami, nie przewiduje i
oddziatywania na obiekt od gruntu, a teren plan@yamvestycji naley zakwalifikowa

do prostych warunkéw gruntowych.
Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt

Wody gruntowe nie oddziatywapna stabilné¢ zakotwienia obiektu budowlanego w

gruncie. Zwierciadto wod gruntowych jest pzgji posadowienia projektowanych
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obiektow. Lustro wod gruntowych me ulec zmianie w przypadku intensywnych opadéw

atmosferycznych i wiosennych roztopow.

Wykonawstwo robot ziemnych

Budowana usytuowana jest na padioprzy ktdrym nie zachodzi konieczgo
wymiany i stabilizacji podiga. Projektowane obiekty budowlane ina posadowi na
badanym obszarze w sposob be&redni, w obebie warstw nénych gruntu.
Roboty ziemne wykonywa nalezy zgodnie z normp PN-B-06050. Ze wzghbu na
wiasciwosci gruntéw podtaa wszelkie roboty ziemne zaleca siykonywa w okresach
suchych, bezdeszczowych.
Z uwagi na punktowe rozpoznanie trasy nie wyklusizamienndci podtaza.
Nie zaleca s wykorzystywania gruntu mocno nalsnictego wod opadow do
zasypywania wykopow. Podczas wykopow wierzghmarstwe humusu naley odtazy¢ na
bok i przywrdct ja po zasypaniu wykopu.

12. Wnioski i uwagi kaicowe

Przed rozpocxiem robo6t nalgy zalayé siet staltych reperéw roboczych, ktore
zapewniag mazliwos¢ niwelacji poszczegolnych odcinkow sieci wodmmwe] oraz
wyznaczenie rdnych posadowienia i ,,0” projektowanych obiektéw;

Wytyczne trasy ruroggow i lokalizacji obiektow naley powierzy uprawnionemu
geodecie;

W trakcie realizacji rob6t natg dokiadnie rozpozra i zlokalizow& przebieg
istniejgcego uzbrojenia podziemnego;

Przy pracach na posesjach ngleustalt z ich wi&cicielami czy nie wys{pujs
urzadzenia podziemne, ktore nig sainwentaryzowane. Przed przyseniem do robot
nalezy odkop& recznie uzbrojenie podziemne i zabezpidcpy tak, aby nie nagpito
jego uszkodzenie;

W trakcie prowadzenia rob6t winny bprzeprowadzane proby szczeloowvodocigu |
odbiory czsciowe robot ulegage zakryciu;

Wazniejsze zmiany i odgpstwa od niniejszego projektu winnydgokonywane za zgad
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego po uprzediéoeniu jego petnienia;

Roboty ziemne w olbie istniejcego uzbrojenia podziemnego winny ¢by

wykonywane ¢cznie ze szczegolnym zabezpieczeniem tego uzbeojgmized
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uszkodzeniem. Wszystkie czyrimowinny by¢ wpisywane do dziennika budowy;
Wykonanie sieci musi l&yzgodne z niniejsgdokumentag z zachowaniem podanych
srednic, spadkow wg profili zggézonych do niniejszego projektu oraz zgodnie z
przepisami obowgzujacego prawa budowlanego, normami i satbkdowlan;

Przy wykonywaniu robét budowlanych naye stosowa wyroby budowlane, ktére
zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lamogtkowego stosowania w
budownictwie;

Rysunki i czs¢ opisowa g dokumentami wzajemnie ¢siuzupetniagcymi. Wszystkie
elementy ujte w opisie, a nie gfe na rysunkach lub ¢te na rysunkach a niegtg¢ w
opisie winne by traktowane tak jakby byty ¢ffe w obu;

Wszystkie elementy nie ¢ifp w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacjasumnki) a
zdaniem Wykonawcy niezddne do prawidiowego dziatania instalacji nie zwalni
Wykonawecy z ich zamontowania i dostarczenia;

W opisie podany wykaz firm — producentéw materialdwzadzen nalery traktowa jako
przyktadowy i stanowicy podstaw w oparciu o ktdy zaprojektowano instalacje.
Dopuszcza sizastosowanie innych materiatéw i gnizea (w uzgodnieniu z Inwestorem
I projektantem) o parametrach niesiych ni podano w opisie;

Na czas wykonywania robot w abie drég wykonawca robot w porozumieniu z
Inwestorem i z wigcicielami drogi powinien zabezpieczyruch pieszy i kotowy
ustawiajc odpowiednie znaki drogowe;
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13. Zakczniki
13.1. Zatagenia do planu bezpiearsgtwa i ochrony zdrowia
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1. Zakres robot objetych zamierzeniem budowlanym

Niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje wykonamieudowy istniejcej studni
gkebinowej BS-1 wraz z kontenerem technicznym, zagdapmwanie terenu wokot studni
oraz przebudowa istnigego odcinka sieci wodagiowe] umaliwiajacego whczenie

przedmiotowego gria do systemu wodagowego

Zestawienie przebudowywanej sieci wodogiiowej :

o dlugai¢ sieci wodocigowej PE100ORC SDR11 dnl110 2486
o dlugai¢ sieci wodocigowej PE100ORC SDR11 dnl160 162

Przewiduje si nastpujaca kolejnas¢ realizacji robot:

1. Roboty przygotowawcze (tyczenie, usere warstwy humusu, odkrywki na istrgeym
uzbrojeniu)

. Roboty ziemne

. Monta obudowy studni wraz z armaiurwyposaeniem

. Wykonanie fundamentu pod kontener techniczny

. Monta kontenera technicznego z armatuwyposaeniem

. Roboty montzowe sieci wodoaigowej

. Plukanie sieci i préby szczekoo

. Zasypanie wykopow i przywrocenie humusu

© 00 N O 0o A WO DN

. Wykonanie ogrodzenia terengcip wody
10. Wykonanie nawierzchni asfaltowej placu manevagaw
11. Uradzenie terenu zielonego

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie przewidzianym pod pos® inwestycg wystpuja nasgpujace obiekty
budowlane:

— napowietrzna linia energetyczna

- sie¢ gazowa
- sie¢ wodochgowa

— Drogi dojazdowe
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W

Elementy zagospodarowania terenu mage stwarza& zagrozenie bezpieczistwa

I zdrowia ludzi
Do elementow zagospodarowania terenu guggh stwarzé zagraenie bezpieczsstwa i
zdrowia ludzi nalgy zaliczy wymienione w pkt. 2 napowietrzne linie energetyeirsie

gazowy.

4. Zagrazenia wystpujace podczas realizacji robot budowlanych
Lp Rodzaj zagrazenia Czas wystpowania

Whpadnkcie do wykopu w okresie wykonywania wykopow dla

1.
kanatéw i rurocigéw

2. Zasypanie ziemiw wykopie wykonywanie wykopow
waskoprzestrzennych, uktadanie
(monta: sieci)

Potknécie sk na tym samym poziomie

Pdlizniecie st na tym samym poziomie

Kontakt z przedmiotemebdagcym w ruchu

Rozerwanie giczesci narzdzi recznych Przez caly okres budowy

Najechanie przezodki transportu drogowego

Uderzenie przez e&i ruchome i wirujce
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Uderzenie o nieruchome przedmioty

10. | Poraenie padem Przez caty okres budowy oraz
szczegOlnie w czasie prowadzenia robot
w poblizu i pod czynnymi liniami
elektrycznymi.

11. | Hatas W okresie wykonywania wykopow,

betonowania, zagzczania mieszanki
betonowej i gruntu, pracy sgrarki

12. | Upadek z wysokai W okresie wykonywania wykopow

i zasypywania ich, monta elementéw
prefabrykowanych, monta, demontau
rusztowa, szalunkéw, istnigcych

obiektow.

13. | Spadajce przedmioty jw

14. | Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie wykonywania robét:
zbrojarskich, betoniarskich
i ciesielskich

15. | Kontakt z przedmiotami szorstkimi W  czasie wykonywania robot
ciesielskich

16. | Zachlapanie oczu W czasie betonowania, tynkowania,
malowania metalowych elementéw

17. | Zaprészenie oczu W czasie cjcia drewna
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18. | Wdychanie substancji szkodliwych W czasie robot malarskich
i izolacyjnych
19. | Wibracje W czasie robot rozbidrkowych

nawierzchni drogowej przyzyiciu narzdzi
pneumatycznych i zggzczania mieszanki
betonowej

20. | Poparzenie W czasie wykonywania prac spawalniczych.

5. Sposob prowadzenia instruktau pracownikow przed przystpieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych

Celem instruktau jest teoretyczne i praktyczne zapoznaniec@unikOw
z warunkami bezpiecastwa i higieny pracy w przebiegu robo6t. Polega ara
praktycznym i pogldowym omowieniu istnigcych lub mogcych wysspi¢ zagraen,
a take wskazania metodsrodkdéw zapobiegawczych.

W czasie instruktau naley:

— zapoznaz bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i fyenie)

— przeanalizowawspodlnie z pracownikami istnigje warunki i zagrgenia na stanowisku
pracy

— omoOwt najczsciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepistasad BHP przez
pracownikow i ich zwjzek z wypadkami przy pracy

— faczy¢ zagadnienia zawodowe z problematydHP

Do zagadnig, ktére naley omowi w ramach instruktal naley:

— zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamircpra

— 0go6lne przepisy dotygeze poruszania @i pracownikbw po drogach i przejach
oraz zachowania podczas przewémdkami transportowymi

— zagraenia wypadkowe zwrzane ze stanowiskiem pracy

— wytyczne prawidiowej organizacji pracy, asady i przepisy dotygze
uzywania i konserwacji nacgzi

— kultura miejsca pracy

— rodzaj, sposOb zycia i przechowywania spitu ochrony osobistej, odzig
ochronnej i roboczej

— obowgzek zgtoszenia uszkodzeiata i korzystania z pierwszej pomocy

— zawiadomienie kierownictwa o x@ym wypadku przy pracy i awarii

— higiena osobista (myciek; korzystanie z ugdzen sanitarnych), normy zevigania
I podnoszenia ezarow,

— ochrona przeciwparowa

— prawa i obowjzki pracownikow, szczegolnie prawo odmowy wykeayia pracy,
gdy zagraa onazyciu lub zdrowiu pracownika
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Instruktaz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przemkiaika budowy. Nadzor nad
prawidtowym szkoleniem pracownikow sprawuje kierdinudowy, grup robét itp.

Szkolenie winno by zaewidencjonowane w ksce szkolenia, a jego odbycie winno
by¢ potwierdzone podpisem pracownika.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom wynikajacym
z wykonywana robét budowlanych w strefach szczegédgo zagraenia zdrowia

a) Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonacy roboty ziemne i instalacyjne w dredzi pasie
drogowym zobowgzani g§ chodzé w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy
zatrudnieni  przy robotach, przy ktérych meonasipi¢ uderzenie przez ruchomedi
nieruchome przedmioty (np. roboty ciesielskigbrojarskie, betoniarskie, monta
elementow  prefabrykowanych, rusztaya zobowgzani ¢ do wywania kaskow
ochronnych.
Kazde wefcie do studzienek rewizyjnych na istaegj kanalizacji wymaga
zastosowania przez pracownikoéw odpowiedsidukéw ochrony drog oddechowych
Sprzt i narzdzia wywane podczas pracy nate utrzymywa& w stale
sprawndgci technicznej. Kada grupa robocza powinna posiadapteczk podeczrg
Z wyposaaniem materiatdw opatrunkowych i pierwszej pomaocy.

b) Zabezpieczenie materiatdw niebezpiecznych
» gazy techniczne propan-butan, ktére mal@rzechowywé w pomieszczeniach
wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiep&wukcji. Butle aywane do
prac spawalniczychebla przemieszczane na wozku dwukotowym, a zaweds b
chronione przed uszkodzeniem. Magazyn na gazygyalgposay¢ w ganice

» rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcpletvej naley przechowywéa
w opakowaniach fabrycznych w osobnym-posiackan wentylacg grawitacyjr
magazynie

c) Zabezpieczenie wykonawstwa robot

Wszelkie roboty nalgy wykonywa& zgodnie z dokumentacjtechniczg oraz
przestrzegaprzepisow i zasad BHP.

Kierownik budowy powinien zwrG¢éi uwag na prawidiowe wykonywanie umociiie
wykopow wgskoprzestrzennych i innych robot ziemnych zgodni@bowgzujacymi
przepisami.

Operatorzy cjzkiego sprztu budowlanego mugzposiada specjalistyczne uprawnienia. Na
terenie budowy powinna byapteczka podczna.
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Nalezy dopilnowa stosowania kaskéw i odzg ochronnej oraz sprawdzastan
podiecznego sprgu i sprztu ciezkiego. Teren robét sieciowych i drogowych ngle
zabezpieczy zgodnie z przepisami 0 ruchu drogowym. Terenip@n byt oznakowany
tak, aby zwracal uwaguczestnikbw komunikacji na plac budowy i wyajice z tego
powodu niebezpiecastwa oraz skilaniat ich do ostreego zachowania. Wjazd i wyjazd
z placu budowy nie nie powodowa zaktoceé w ruchu.

Wykopy zabezpieczybarierami ochronnymi lub §mg PE.

Prace na czynnych wdzeniach energetycznych nale prowadzé po ich wyhczeniu
spod nagjcia i sprawdzeniu jego braku oraz obustronnym uigai.

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych ngkieap¢cia w odlegtdéci mniejszej ni

3 m oraz w odlegkei 5m od linii napowietrznegredniego nagcia, naley wykonywa
tylko recznie lub przy wydczonym napgiciu.

Roboty ziemne w gsiedztwie istnieicego uzbrojenia prowadzi pod nadzorem
wiasciciela danego uzbrojenia.

W  zakresie zabezpieczenia ppo naley zabezpieczy przed uszkodzeniem
istniejgce hydranty oraz zapewnio nich swobodny dojazd.
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lIl. CZ ESC GRAFICZNA — BRAN ZA SANITARNA

. Orientacja

. Projekt zagospodarowania terenu
. Si¢ wodochgowa — profile

. Si¢ wodocggowa — profil

. Wezty wodocihgowe

. Obudowa studni

. Kontener techniczny — elewacje

. Kontener techniczny — przekroj i rzuty
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. Kontener techniczny — instalacje sanitarne

10. Zewnrtrzna instalacja kanalizacyjna — profile

11. Zbiornik bezodptywowy z kgow betonowyclp1000mm
12. Ogrodzenie

skala 1:10 000
skala 1:500
skala 1:100/100
skala 1:100/500
skala 1:25
skala 1:25
skala 1:25
skala51
lask#5
skald0D:
skala 1:25
skala 1:50
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VI. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. Uzgodnienie lokalizacji sieci wodagowej w dzialce gminnej znak:
IK.7021.1.15.2020.RD wydane przez Waojta Gminy Miokace

2. Uzgodnienie skrzapwania projektowanej przebudowy odcinka sieci waoglpmve) z

siech gazows znak: PSGKR.0057.763.235.1.20 wydane przez PSGzSp.o. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Krakowie, Gazownia Krakéw Krawoa.

3. Protokot z narady koordynacyjnej nr ..................... Wwnda przez Starost

Krakowskiego

4. Opinia Pastwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kxako znak:

5. Mapa do celdw projektowych bez wiles#

6. Dokumenty uprawniage cztonkow zespotu autorskiego do petnienia saiebdzh
funkgcji technicznych w budownictwie

7. Gdwiadczenie cztonkdéw zespotu autorskiego

8. Decyzja pozwolenie wodnoprawne znak: ......................ydana przez ................
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