UWAGI:
Ukfadanie kabli w ziemi powinno by¢ zgodne z normami PN-76,/E-05125, SEP-E-004.

MA /DA D O CEL 0/ W PROJEK 7_0 WYC/_/ PROJ. UZBROJENIE TERENU / INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Bezpostednio w wykopie kable naezy uklodaé na glebokosc min. 0,8 m, 7 doktadnoscig £5 cm na
LK1 dolnej warstwie piasku o grubosci 10 em + przykrycie warstwq piasku o grubosci 10 cm nad

: TSR ; kablem — a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci, co najmniej 15 cm. Nad tq warstwg,
E(rl(t))tl vxwlet;;gktlllzl“:]izgs;lsaggcu W energie elekiryczng, jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi i sygnalizacjg obecnosci kabla energetycznego,
9% Jrop ktéry moze byt pod napieciem — nalezy wzdiuz catej trasy (co najmniej 25 cm nad kablem),
o ; : . ukfadat folig kalandrowang w kolorze niebieskim — o szerokosci co najmniej 20 cm. Zasypanie
J. Ewid: 120608_2 Michafowice skalg 1:500 N @ qcze kablowe, wg specyfikacii i opisow kabla nalezy dokonat gruntem z wykopu, bez zanieczyszezefi. Zasypanie nalezy wykonat warstwami
. ; ; Q N 24361 o o grubosciach od 15 do 20 cm i zaggszczat ubijokami recznymi lub zaggszczarkg wibracyjnq.
Obr@b. 0006 Michafowice A ) Q Zaggszczenie nalezy wykonac w taki sposth, aby nie spowodowat uszkodzef fundamentu lub kabla.
i ’ N 5 Zaleca sig przy szafach, obiektach pozostawia¢ zapasy eksploatacyjne kabli.
Dz. ewid: 233, 244 sekcje /.12/.11.00.2. b s b F.Ur.01 br. UZBROJENIE TERENU / INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W poblizu istniejqcego uzbrojenia terenu wszelkie prace ziemne nalezy bezwzglednie wykonat
ID: 6640.1414.2020 /.127.11.05.1.4 L 3 iib. WG ODREBNEGO OPRACOWANIA recznie 7 zachowaniem szczegdlnej ostromosci. W budynku kable prowadzic w rurach osfonowych

4324

. . PVC nierozprzestrzeniajqeej plomienia.
Zakres aktualizacji
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III Ztqeze kablowo-pomiarowe (obj. odrgbnym opracowaniem wg. art. 29 a P.B.). W terenie utwardzonym przeznaczonym do ruchu kofowego (jezdnia, zjazdy, miejsca postojowe, itp)
nalezy stosowat rury ostonowe o sztywnosci obwodowej SN 2 8 kN/m2 typu AROT SRS lub DVK-T

S eN Przylqcze energii elektryczne (obj. odrebnym opracowaniem TAURON (dwuscienna karbowana ze zlgezkq wodoszczelng, przezmaczona do budowy przepustow pod

) 244.03 ST - Dystrybucia wg. art. 29 a PB.) drogami, ulicami i torowiskami). Poza jezdnig stosowat rury osfonowe o sztywnosci obwodowej SN

N o e 2 4 kN/m2 typu AROT DVR (gietka, dwuscienna rura karbowana, przeznaczona do budowy w

N miejscach o matych obcigzeniach np. pod chodnikami, terenami zielonymi) Do ochrony istniejgcych

. . o . Q e 24409 kabli oraz do naprawy us‘zk'o<!zoqy§h kanalizucjl ‘kablowych s@osowac rury ostonowe (dzielone) typu

Wykonawcea . Ustugi- Geodezyjno—Kartograficzne N ; AROT A PS. Na kablach juz istniejgcych, w miejscach skrzyzowan nalezy zakfadat rury ostonowe

"Geo E. Xpress g 2 2213'57; dwudzielne. Przepusty i rury osfonowe powinny by¢ zabezpieczane na koficach przed
ins. Mari Sladowski o 2438 244.0 4551 przedostawaniem sig do ich wnetrza wody oraz przed ich zamulaniem.
mgr.inz. Mariusz: olaaowski ’ Kable ukfadane w ziemi na catych swych dfugosciach powinny posiada¢ trwafe oznaczniki

bt ) identyfikacyjne rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10m oraz w miejscach
Sporzqdzif: 2433 R Y ) 246.2 559700 charakterystycznych np. przy skrzyzowaniu, wejéciach rur osfonowych. Na oznacznikach nalezy
' . R 244.17
S f.
7/
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Ukfad odniesienia wysokosci Kronsztadt 86 ozs 9
Uktad wsp. poziomych "2000” = Y
Mapa zgodna z terenem na 12.02.2020r.
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umiescic trwafe napisy zawierajgce, co najmnief: rodzaju kabla, przebiequ i dfugosci trasy,
Q z 427350 wiascicielu kabla oraz roku budowy linii.

gr. 244.14 _ Trasg kabli powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta, przed catkowitym zasypaniem kazdego odcinka
244.2
2 42/ ! o L 44.18 252 kabla dokonat etapowego odbioru przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego oraz
v 2 Q XN Ps zinwentaryzowaé geodezyjnie. Po zakoficzeniu prac ziemnych, teren uporzqdkowat, przywrdcié do
>

o PslV stanu pierwotnego.
— Granice dziafek na podstawie danych zawartych w EGIB, wydanych do zgfoszenia pracy geodezyjnej; Ll & N 246.96 Wszystide prace ziemne prowadzi¢ zgodrie 2 postanowieniami normy N-SEP-E-004. Trase
Ninie tat dstawi dni : P 7 PODGIK Krakowi : ° projektowanego kabla przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu.
— Niniejsza mapa powstafa na podstawie mapy zasadniczej pozyskanej z IK w Krakowie oraz pomiaru 7R % A s . Misce skayioworia kol lkiroenergetycnych 2 uocagem gozowym Zoberiecayé urg AROT
uzupetniajgcego wykonanego w dniu 13.02.2020r; 3 N Res %, %29 S 245, DR na diugosci co najniej 1,5 m od osi skrzyzowanio, mierzqc prostopadie do osi gazociggu.
— Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzen podziemnych, ktore % s 73 Zachowat odleglosé pionowq w miejscu skrzyzowanio kobli elektroenergetycznych  rurociqgiem
. . . . . . . 2431 Q i d Kontener technicz gazowym nie mniejszq niz 25 cm + $rednica rurociqgu, cafos¢ prac wykonac zgodnie z normq N
nie zostaty zgfoszone do inwentaryzacji oraz sieci uzbrojenia terenu nie zgtoszonych do ZUDP w Krakowie S D : R SEP—F—004 | PN-01 M—-34501.
— Mapa do celow projektowych zostafa wykonana bez ustalenia obcigzeri sfuzebnoSciami gruntowymi; WP - 3 /458
— Niniejsza mapa zostafa sporzgdzona pod projekt obiektu liniowego i w zwigzku z powyzszym nie analizowano K3 2o, S > p tv Kabl
materiatow Zrodtowych dotyczqcych przebiegu granic dziafek ewidencyjnych; T 23 5 2.0 OON - R rzepusty xab'ows, 1
2433 2452 > 2 Y N— - ostonowe 2x DVK N(
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PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA / OBIEKTU BUDOWLANEGO:

LEGENDA MPZP: (GMINA MICHAFOWICE)
— linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu,
— linia zabudowy

F.2MN.04 - oznaczenie wynikajgce z tresci planu
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24599 (2431 ozt SHE Obudowa studni BS-1 wraz z zagospodarowaniem terenu i
wigczeniem w istniejgcg sie¢ wodociggowg w miejscowosci

Michatowice II, ul. Akacjowa, gm. Michatowice
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ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

dz. nr ewid. 244, 242/1, 242/13, 242/19, 232, 229/1
obreb: 0006 Michatowice, jed. ewid: Michatowice
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PROJEKTOWAL.
mgr inz. Janusz Ambroziewicz, UPR. BUD. SWK/0048/POOE/06

Specjalnoéc:instalacyjna w zakresie siec, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

524
L'{VZ
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OPRACOWAL
\ mgr inz. Marcin Mozdzen, Upr. Nr E/1617/103/19 D/1618/103/19

242/11 o SPRAWDZIt
Q mgr inz. mgr inz. Artur Wieloch, UPR. BUD. SWK/0093/PWOE/11

O Specjalnos¢:instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

branza data skala nr projektu

elektryczna| 03.2020 1:500 -/-

O Projekt zagospodarowania terenu - instalacje
elektryczne
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kopiowanie i udostepnianie tylko za zgoda autora




