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Kratka wentylacyjna
pod sufitem

Wentylator, Q=180m³/h, 
P=16W, U=230V

np. Silent 200

Kratka ściekowa
z rusztem ze stali nierdzewnej Kratka wentylacyjna

30cm nad posadzką

DN 15
DN 15

Z sieci wodociągowej
wg. projektu zagospodarowania
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Do komory studni
wg. projektu zagospodarowania

Wężyk dozowania chloru
w rurze ochronnej PE dn40

Grzejnik elektryczny IP66 ze stali kwasoodpornej 
z termostatem i osłoną, P=500W, U=230V

np. RRH-TR 500 / V4AElektryczny przepływowy
podgrzewacz wody

montowany pod umywalką
P=3700W, U=230V, np. Dafi

Zestaw 
wodomierzowo-antyskażeniowy

Oczomyjka montowana do podłogi
z dodatkowym pedałem nożnym, 

misa ze stali nierdzewnej
np. SC 380SS 

Chlorator
P=20W, U=230V

(pompa membranowa dozyjąca +
zbiornik PE na roztwór poj. 100dm³)

K

40 x 1,8

40 x 1,8 50 x 2,5

50 x 2,5

Do zbiornika bezodpływowego
wg. projektu zagospodarowania
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Wyprowadzić ponad dach
i zakończyć rurą wywiewną

HA
E

A

DN 20

D
:\P

ra
co

w
ni

a 
P

ro
je

kt
ow

a\
P

ro
je

kt
y 

20
19

\M
ic

ha
ło

w
ic

e\
S

po
rt

ow
a\

P
ro

je
kt

\K
on

te
ne

r\
rz

ut
.IS

B

F.H.U. Profil
 ul. Sienkiewicza 64, 28-500 Kazimierza Wielka
Temat Obudowa studni BS-1 wraz z zagospodarowaniem terenu i włączeniem 

w istniejącą sieć wodociagową w miejscowości Michałowice II, 
ul. Akacjowa, gm. Michałowice

Tytuł rysunku
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