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EE

ZKZK

LK-1
LK-1

eNeN

Rura osłonowa

Rura osłonowa

DVK 110, L=7m

DVK 110, L=7m

Przepusty kablowe, ruryPrzepusty kablowe, rury
osłonowe 2x DVK 110,osłonowe 2x DVK 110,
L=4,5m (7,5mb)L=4,5m (7,5mb)

Komora studni / ujęcie wodyKomora studni / ujęcie wody

Kontener technicznyKontener techniczny

proj. wewnętrzna linia zasilająca w energię elektryczną,proj. wewnętrzna linia zasilająca w energię elektryczną,

kabel wg specyfikacji i opisówkabel wg specyfikacji i opisów

LK1LK1

EE

UZBROJENIE TERENU / INFRASTRUKTURA TECHNICZNAUZBROJENIE TERENU / INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIAWG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

Złącze kablowo-pomiarowe (obj. odrębnym opracowaniem wg. art. 29 a P.B.)Złącze kablowo-pomiarowe (obj. odrębnym opracowaniem wg. art. 29 a P.B.)..

Przyłącze energii elektryczne (obj. odrębnym opracowaniem TAURONPrzyłącze energii elektryczne (obj. odrębnym opracowaniem TAURON

Dystrybucja wg. art. 29 a P.B.).Dystrybucja wg. art. 29 a P.B.).

eNeN

PROJ. UZBROJENIE TERENU / INFRASTRUKTURA TECHNICZNAPROJ. UZBROJENIE TERENU / INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ZKZK Złącze kablowe, wg specyfikacji i opisówZłącze kablowe, wg specyfikacji i opisów

UWAGI:UWAGI:

Układanie kabli w ziemi powinno być zgodne z n

ormami PN-76/E-05125, SEP-

E-004.

Układanie kabli w ziemi powinno być zgodne z n

ormami PN-76/E-05125, SEP-

E-004.

Bezpośrednio w wykopie k

able należy układać na g

łębokości min. 0,8 m, z dokładnością ±5 cm na

Bezpośrednio w wykopie k

able należy układać na g

łębokości min. 0,8 m, z dokładnością ±5 cm na

dolnej warstwie piasku o 

grubości 10 cm + przykrycie warstwą pi

asku o grubości 10 cm nad

dolnej warstwie piasku o 

grubości 10 cm + przykrycie warstwą pi

asku o grubości 10 cm nad

kablem - a następnie warstwą 

gruntu rodzimego o grubości, co najmniej 15 cm. Nad tą warstwą,

kablem - a następnie warstwą 

gruntu rodzimego o grubości, co najmniej 15 cm. Nad tą warstwą,

jako ochronę przed uszko

dzeniami mechanicznymi i sygnalizację obecności

 kabla energetycznego,

jako ochronę przed uszko

dzeniami mechanicznymi i sygnalizację obecności

 kabla energetycznego,

który może być pod napięciem - należy wzdłuż całej t

rasy (co najmniej 25 cm nad kablem),

który może być pod napięciem - należy wzdłuż całej t

rasy (co najmniej 25 cm nad kablem),

układać folię kalandrowan

ą w kolorze niebieskim - o szerokości co najm

niej 20 cm. Zasypanie

układać folię kalandrowan

ą w kolorze niebieskim - o szerokości co najm

niej 20 cm. Zasypanie

kabla należy dokonać gru

ntem z wykopu, bez zanieczys

zczeń. Zasypanie należy w

ykonać warstwami

kabla należy dokonać gru

ntem z wykopu, bez zanieczys

zczeń. Zasypanie należy w

ykonać warstwami

o grubościach od 15 do 

20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibrac

yjną.

o grubościach od 15 do 

20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibrac

yjną.

Zagęszczenie należy wyko

nać w taki sposób, aby n

ie spowodować uszkodzeń

 fundamentu lub kabla.

Zagęszczenie należy wyko

nać w taki sposób, aby n

ie spowodować uszkodzeń

 fundamentu lub kabla.

Zaleca się przy szafach, 

obiektach pozostawiać za

pasy eksploatacyjne kabli

.

Zaleca się przy szafach, 

obiektach pozostawiać za

pasy eksploatacyjne kabli

.

W pobliżu istniejącego uz

brojenia terenu wszelkie p

race ziemne należy bezwzględnie w

ykonać

W pobliżu istniejącego uz

brojenia terenu wszelkie p

race ziemne należy bezwzględnie w

ykonać

ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

W budynku kable prowadz

ić w rurach osłonowych

ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

W budynku kable prowadz

ić w rurach osłonowych

PVC nierozprzestrzeniając

ej płomienia.

PVC nierozprzestrzeniając

ej płomienia.

W terenie utwardzonym przeznaczonym do ruchu kołowego (jezd

nia, zjazdy, miejsca postojowe, itp)

W terenie utwardzonym przeznaczonym do ruchu kołowego (jezd

nia, zjazdy, miejsca postojowe, itp)

należy stosować rury osło

nowe o sztywności obwod

owej SN 

należy stosować rury osło

nowe o sztywności obwod

owej SN ≥≥ 8 kN/m2 typu AROT SRS lub DV

K-T

 8 kN/m2 typu AROT SRS lub DV

K-T

(dwuścienna karbowana z

e złączką wodoszczelną, 

przeznaczona do budowy 

przepustów pod

(dwuścienna karbowana z

e złączką wodoszczelną, 

przeznaczona do budowy 

przepustów pod

drogami, ulicami i torowiskami). Poza jezdnią stosować

 rury osłonowe o sztywno

ści obwodowej SN

drogami, ulicami i torowiskami). Poza jezdnią stosować

 rury osłonowe o sztywno

ści obwodowej SN

≥≥ 4 kN/m2 typu AROT DVR (giętka

, dwuścienna rura karbow

ana, przeznaczona do bu

dowy w

 4 kN/m2 typu AROT DVR (giętka

, dwuścienna rura karbow

ana, przeznaczona do bu

dowy w

miejscach o małych obciążeniach np. po

d chodnikami, terenami zielonymi) Do ochrony istniejących

miejscach o małych obciążeniach np. po

d chodnikami, terenami zielonymi) Do ochrony istniejących

kabli oraz do naprawy us

zkodzonych kanalizacji ka

blowych stosować rury os

łonowe (dzielone) typu

kabli oraz do naprawy us

zkodzonych kanalizacji ka

blowych stosować rury os

łonowe (dzielone) typu

AROT A PS. Na kablach 

już istniejących, w miejscach skrzyżowań należ

y zakładać rury osłonowe

AROT A PS. Na kablach 

już istniejących, w miejscach skrzyżowań należ

y zakładać rury osłonowe

dwudzielne. Przepusty i ru

ry osłonowe powinny być 

zabezpieczane na końcac

h przed

dwudzielne. Przepusty i ru

ry osłonowe powinny być 

zabezpieczane na końcac

h przed

przedostawaniem się do ich wnętrza wody

 oraz przed ich zamulaniem.

przedostawaniem się do ich wnętrza wody

 oraz przed ich zamulaniem.

Kable układane w ziemi na całych swych długoś

ciach powinny posiadać t

rwałe oznaczniki

Kable układane w ziemi na całych swych długoś

ciach powinny posiadać t

rwałe oznaczniki

identyfikacyjne rozmieszczone w odstępach n

ie większych niż 10m oraz w miejscach

identyfikacyjne rozmieszczone w odstępach n

ie większych niż 10m oraz w miejscach

charakterystycznych np. p

rzy skrzyżowaniu, wejściac

h rur osłonowych. Na ozn

acznikach należy

charakterystycznych np. p

rzy skrzyżowaniu, wejściac

h rur osłonowych. Na ozn

acznikach należy

umieścić trwałe napisy zawie

rające, co najmniej: rodzaju kabla, przeb

iegu i długości trasy,

umieścić trwałe napisy zawie

rające, co najmniej: rodzaju kabla, przeb

iegu i długości trasy,

właścicielu kabla oraz rok

u budowy linii.

właścicielu kabla oraz rok

u budowy linii.

Trasę kabli powinien wyty

czyć uprawniony geodeta,

 przed całkowitym zasypaniem każdego odcinka

Trasę kabli powinien wyty

czyć uprawniony geodeta,

 przed całkowitym zasypaniem każdego odcinka

kabla dokonać etapowego

 odbioru przez przedstaw

iciela nadzoru inwestorski

ego oraz

kabla dokonać etapowego

 odbioru przez przedstaw

iciela nadzoru inwestorski

ego oraz

zinwentaryzować geodezyj

nie. Po zakończeniu prac

 ziemnych, teren uporządkować

, przywrócić do

zinwentaryzować geodezyj

nie. Po zakończeniu prac

 ziemnych, teren uporządkować

, przywrócić do

stanu pierwotnego.stanu pierwotnego.

Wszystkie prace ziemne prowadzić zgodnie z p

ostanowieniami normy N-SEP-E-004. Trasę

Wszystkie prace ziemne prowadzić zgodnie z p

ostanowieniami normy N-SEP-E-004. Trasę

projektowanego kabla prz

edstawiono w projekcie z

agospodarowania terenu.

projektowanego kabla prz

edstawiono w projekcie z

agospodarowania terenu.

Miejsce skrzyżowania kabl

i elektroenergetycznych z

 rurociągiem gazowym zabezpieczyć rurą AROT

Miejsce skrzyżowania kabl

i elektroenergetycznych z

 rurociągiem gazowym zabezpieczyć rurą AROT

DVR na długości co najm

niej 1,5 m od osi skrzyżowania, mierząc prostopadle do osi

 gazociągu.

DVR na długości co najm

niej 1,5 m od osi skrzyżowania, mierząc prostopadle do osi

 gazociągu.

Zachować odległość piono

wą w miejscu skrzyżowania kabli 

elektroenergetycznych z r

urociągiem

Zachować odległość piono

wą w miejscu skrzyżowania kabli 

elektroenergetycznych z r

urociągiem

gazowym nie mniejszą niż 25 cm + średnica rurociągu, ca

łość prac wykonać zgodn

ie z normą N

gazowym nie mniejszą niż 25 cm + średnica rurociągu, ca

łość prac wykonać zgodn

ie z normą N

SEP-E-004 i PN-91 M-

34501.

SEP-E-004 i PN-91 M-

34501.
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                             "Geo Express"                             "Geo Express"

                       mgr.inż. Mariusz Śladowski                       mgr.inż. Mariusz Śladowski

Wykonawca :    Usługi Geodezyjno-KartograficzneWykonawca :    Usługi Geodezyjno-Kartograficzne

Sporządził:Sporządził:

Zielonki, dn. 13.02.2020r.Zielonki, dn. 13.02.2020r.

- Granice działek na podstawie dan

ych zawartych w EGIB, wydanych do

 zgłoszenia pracy geodezyjnej;

- Granice działek na podstawie dan

ych zawartych w EGIB, wydanych do

 zgłoszenia pracy geodezyjnej;

- Niniejsza mapa powstała na podstawie mapy zasadniczej pozyskanej z PODGi

K w Krakowie oraz pomiaru

- Niniejsza mapa powstała na podstawie mapy zasadniczej pozyskanej z PODGi

K w Krakowie oraz pomiaru

uzupełniającego wykonanego w dniu 

13.02.2020r;

uzupełniającego wykonanego w dniu 

13.02.2020r;

- Nie wyklucza się istnienia w teren

ie innych nie wykazanych na niniejsz

ej mapie urządzeń podziemnych, które

- Nie wyklucza się istnienia w teren

ie innych nie wykazanych na niniejsz

ej mapie urządzeń podziemnych, które

nie zostały zgłoszone do inwentaryz

acji oraz sieci uzbrojenia terenu nie

 zgłoszonych do ZUDP w Krakowie

nie zostały zgłoszone do inwentaryz

acji oraz sieci uzbrojenia terenu nie

 zgłoszonych do ZUDP w Krakowie

- Mapa do celów projektowych zost

ała wykonana bez ustalenia obciążeń

 służebnościami gruntowymi;

- Mapa do celów projektowych zost

ała wykonana bez ustalenia obciążeń

 służebnościami gruntowymi;

- Niniejsza mapa została sporządzona pod projek

t obiektu liniowego i w związku z po

wyższym nie analizowano

- Niniejsza mapa została sporządzona pod projek

t obiektu liniowego i w związku z po

wyższym nie analizowano

materiałów źródłowych dotyczących pr

zebiegu granic działek ewidencyjnych

;

materiałów źródłowych dotyczących pr

zebiegu granic działek ewidencyjnych

;

- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,

- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,

- oznaczenie wynikające z treści planu

- oznaczenie wynikające z treści planu

- linia zabudowy

- linia zabudowy

LEGENDA MPZP: (GMINA MICHAŁOWICE)

LEGENDA MPZP: (GMINA MICHAŁOWICE)

F.2MN.04

F.2MN.04

LEGENDA MAPY:

LEGENDA MAPY:

f.f.

- fundament

- fundament

- inne urządzenie nieokreślone

- inne urządzenie nieokreślone

- średnica przepustu wyrażona w milimetrach

- średnica przepustu wyrażona w milimetrach
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