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CZESC OPISOWA

1 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa wodociggu PE 160 mm na odcinku
Wigclawice Stare — Raciborowice Zbiornik, ktory przebiega przez nastepujace
miejscowosci i dzialki wzdluz ul. Tatrzanskiej, Prawda:

Wigclawice Stare:
64/9, 65/9 (podzial na dziatkg 65/21), 65/23, 65/26, 66/10, 67/6, 67/14, 67/15, 67/16, 67/25,

67/26, 67/27, 68/3, 68/5
Pielgrzymowice:
283/1

Zdzigstawice:

82/2, 85/2, 86/1, 86/4, 87/1, 88/17, 88/5, 97/6, 98/2, 99/3, 102/2, 103/2, 286/1

Raciborowice:

30, 225/3

w zwigzku z realizacjg inwestycji pn.: ,,Budowa wodociggu 160mm na odcinku

Wigclawice Stare — Raciborowice Zbiornik na dz. 64/9, 65/9, 65/23, 65/26, 66/10, 67/6,

67/14, 67/15, 67/16, 67/25, 67/26, 67/27, 68/3, 68/5 w miejsc. Wieclawice Stare, 283/1 w

miejsc. Pielgrzymowice; 82/2, 85/2, 86/1, 86/4, 87/1, 88/7, 88/5, 97/6, 98/2, 99/3, 102/2,

103/2, 286/1 w miejsc. Zdzigstawice; 30, 225/3 w miejsc. Raciborowice, gm. Michatowice”.
Zakres opracowania obejmuje budowe wodociggu w granicach istniejgcego

pasa drogi Gminnej ul. Tatrzanska, Prawda.
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2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu i glowne zmiany

Istnicjacy teren wzdluz ulicy Tatrzanskiej i ul. Prawd jest terenem srednio
zurbanizowanym. Istniejg lokalne skupiska doméw polozonych przy drodze jak i duze
polacie pol uprawnych. Zgodnie z migjscowym planem zagospodarowania teren ten
przeznaczony jest docelowo pod zabudowe jednorodzinng.

Istniejgca droga gminna posiada jezdni¢ dwukierunkowg o nawierzchni
bitumicznej. Wzdluz drogi odcinkowo pojawiajg si¢ rowy drogowe wraz z przepustami
pod zjazdami. Odowdnienie istniejgcej drogi odbywa si¢ poprzez istniejgce rowy
drogowe oraz poprzez teren przylegly do niej.

Mieszkaficy w chwili obecnej sq zaopatrywanie w wode bytowa z kilku
istniejgcych wodociagéw PE 90 1 110 mm.

Wystgpuje mata ilos¢ uzbrojenia podziemnego oraz elektryczne i teletechniczne
linie napowietrzne.



3 Projektowane zagospodarowanie terenu i sposéb wykonywania
robot budowlanych

W zwigzku ze wzrastajacym zapotrzebowaniem mieszkancéw na wodg, konieczna jest
budowa wodociggu od zbiornika wyréwnawczego ci$nienie w sieci wzdluz drogi
Gminnej przez ul. Prawda az do konca ul. Tatrzanskiej.

Sposéb wykonania robot:

Prace prowadzone bedg glownie przy uzyciu sprzetu mechanicznego (koparki,
urzadzenia zageszczajace), przy czym czesé prac wykonana bedzie recznie.

W miar¢ mozliwosci masy ziemne z wykopdw zostang wykorzystane w rejonie robot.
Nadmiar mas ziemnych zostanie wywieziony na skladowisko odpadéw. Z uwagi na to,
ze przy wykonywanych robotach zostanie uzyty lekki sprzet mechaniczny wyklucza si¢
mozliwo$¢ powstawania awarii powodujgcych znaczne zagrozenia dla $rodowiska.
Jednakze w przypadku wystgpienia awarii sprz¢tu usterki zostang usunigte w jak
najkrotszym czasie. Dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie bedg uzywane materialy
ani wykonywane czynnosci moggce powodowaé zanieczyszczenie wod i gruntow.
Podczas realizacji inwestycji powstajgce odpady zostang wywiczione na sktadowisko
odpaddw, natomiast w okresie eksploatacji przedsigwzigcia nie bedg wytwarzane nowe
odpady.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje zmian stosunkéw wodnych oraz nie powoduje
zagrozen dla Srodowiska.

4 Zestawienie powierzchni obiektéow budowlanych

Powierzchnia objgta budowa wodociagu wynosi 5477,8 m?.

S Ochrona zabytkow

Projektowany wodocigg przebiega przez wyznaczong strefe archeologiczna nr VIIL.10
oraz bedzie realizowany w bliskim sasiedztwie strefy archeologicznej nr I1X.7. Dla
przedmiotowego zadania uzyskano wytyczne konserwatorskie od Wojewddzkiego
Urzgdu Ochrony Zabytkow w Krakowie pismem OZKr.5142.897.2016. MK. W
przypadku odkrycia podczas prowadzenia prac ziemnych, przedmiotow, ktére moglyby
by¢ uznane jako zabytki archeologiczne, inwestor zobowigzany jest do wstrzymania
wszelkich robot moggcych uszkodzi¢ przedmioty, a nastgpnie do powiadomienia
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6 Wplyw eksploatacji gornicze;j 30087 Kromon:
tel. (12) 53,

» 418, 419

Przedmiotowa inwestycja nie podlega oddziatywaniu eksploataciji gorﬁ&@éj A

7 Zagrozenia dla Srodowiska i zdrowia uzytkownikéw

W wyniku realizacji inwestycji nie pogorszy si¢ stan srodowiska z uwagi na zmiany
W sposobie uzytkowania terenu podleglego przedmiotowej inwestycji. Inwestycja nie
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bedzie miala negatywnego wplywu na obszary Natura 2000. Najblizsze ostoje Natury

2000 :

- Laki Nowohuckie PLH120069 zlokalizowane w odleglosci 6,7 km
- Dolina Pradnika PLH120004 zlokalizowana w odleglosci 12,7 km

8 Opis materiatowy

e zostanie rozebrana istnicjgca nawierzchnia pobocza drogi, wykonana

komora startowa i odbiorcza do przewiertu

e zostanie wykonany wodocigg 160 mm wraz z infrastrukturg towarzyszaca

e zostanie odtworzona nawierzchnia pobocza
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o Warunki techniczne PUK z dnia 20.07.2016 1. - é‘é’%’\;ﬁlf o rebtaktonic 20+ Bt

Warunki techniczne Urzad Gminy Michalowice- 1K-n.mzl.1i.%'la.%’l%’é‘gﬁ_ﬁ'f%{fg;ﬁd‘ﬁﬁé1 61 41h, 476
Uzgodnienie projektu budowy sieci wodociggowej PUK z dnia 19.08.2016 r.‘ -

Uzgodnienie projektu budowy sieci wodociggowej Urzgd Gminy Michalowice —

IK-11.7021.1.73.2016 z dnia 22.08.2016 1.

Protoké! z narady koordynacyjnej — GKiK.6630.1540,2016 z dnia 18.08.2016 1.

Decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach Gmina Michalowice — IK-VIL6220.07.2016

z dnia 18.08.2016 1.
Pozwolenic  na  prowadzenie rob6t w  otoczeniu  zabytku Urzad Miasta Krakowa

z dnia 30.08.2016r.

6. OPINIA GEOTECHNICZNA



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego pn”Budowa sieci wodociggowej 160 mm na odcinku Wieclawice
Stare — Raciborowice zbiornik™ wzdtuz ul. Tatrzanskiej i Prawda.

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
e zlecenie Inwestora
podklad sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:500
pomiary uzupelniajgce w terenie
wytyczne Inwestora
wlasciwe wytyczne i normy branzowe
informacja techniczna
wyrys 1 wypisy z ewidencji gruntow

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy nowe;j sieci wodociggowej
PE ¢160 mm wraz z polgczeniami z istniejagcymi wodociggami oraz z niezbedng infrastruktury
wzdtuz ul. Tatrzanskiej i Prawda w m. Wieclawice Stare/Raciborowice.

3. Celizakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy nowej sieci wodociggowej PE 160mm
na odcinku ok 2740,0m. Projektowany wodocigg ma poprawi¢ wydajnosé istniejacych
wodociagdw zasilajgcych w wodg okolicznych odbiorcéw w czasie szczytowych rozbioréw
wody.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr:

Wigclawice Stare:

64/9, 6509, 65/23, 65/26, 66/10, 67/6, 67/14, 67/15, 67/16, 67/25, 67/26, 67/27, 68/3, 68/5
c,g/z 1 Redo 20 {220

Pielgrzymowice:

283/1

Zdzigslawice:
82/2, 85/2, 86/1, 86/4, 87/1, 88/7, 88/5, 97/6, 98/2, 99/3, 102/2, 103/2, 286/1
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4. Geologia fax (12) 632-35-95

Dla w/w inwestycji zostata sporzgdzona opinia geotechniczna, w ramach ktérych zostato
wykonanych 8 otworéw badawczych do glebokosei 2,0m p.p.t.

W oparciu o dane uzyskane z prébek widac ze na rozpatrywanym terenie wystepuja tereny
spoiste wyksztalcone w postaci pytéw i glin pylastych, bedacych w stanie twardoplastycznym.
podloze jest uwarstwione.

W otworach nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.



W rozpatrywanym terenie nie stwierdzono wystepowania zjawisk i proceséw
geodynamicznych. Projektowana inwestycja nie bgdzie miata wplywu na pogorszenie
srodowiska przyrodniczego.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z duza starannoscig. Nie mozna dopuscié¢ do
zawodnienia wykopow.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 27
kwietnia 2012r — ,,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obicktéw
budowlanych” stwierdza si¢, ze wymieniong inwestycj¢ mozna zaliczy¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej — warunki proste.

5. Opis stanu istniejgcego

Rozpatrywany teren wzdluz ulicy Tatrzanskiej i Prawdy jest terenem $rednio
zurbanizowanym. Istniejg lokalne skupiska doméw potozonych przy drodze jak i duze polacie
pol uprawnych. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania teren ten przeznaczony jest
pod zabudowg jednorodzinng.

Mieszkaficy w chwili obecnej sg zaopatrywanie w wode bytowsa z kilku istniejgcych
wodociggéw PE 90 i 110 mm. W czasie szczytowych rozbioréw sg problemy z plynnoscia
zaopatrzenie w wode odbiorcow.,

Odwodnienie istniejgcego odcinka drogi odbywa si¢ do rowéw drogowych.

Wystepuje mala ilo§¢ uzbrojenia podziemnego oraz elektryczne i teletechniczne linie
napowietrzne.

6. Opis rozwigzan projektowych

W zakres budowy sieci wodociggowej wehodzi ok 2740,0 m sieci wodociggowej o DN
160 mm wykonanych z rur PE RC. Sg to rury z tworzywa sztucznego podwyzszonej
odporno$ci na zarysowania o parametrach dopuszczajacych do stosowania w metodzie
bezwykopowej, z mozliwoscig zgrzewania i laczenia bez koniecznoéci zdejmowania warstw
ochronnych oraz za pomocg ksztaltek elektrooporowych PE100 SDR11.

Z uwagi na brak miejsca w poboczu drogi, odcinek wodociagu o diugosci ok 561,0 m
nalezy wykona¢ metodg bezrowkows na calej dlugosci poprzez przewiert sterowany. W tym
celu w miejscach wskazanych na zagospodarowaniu (co ok 100m) nalezy rozmiesci¢ komory
startowe/odbiorcze celem wykonania przewiertu. W miejscach gdzie nalezy wykonaé spinke
sieci lub zamontowa¢ hydrant nalezy zrobié rozkop i wykonaé projektowane uzbrojenie.

grednicc; i przebieg nowo projektowanego odcinka wodociagu pokazano w czesei
graficznej projektu. STAROSTW 0 20w1AT0WE w KRAKOWIE

Wszystkie miejsca przelaczen z istniejagcymi sieciami Wodoisjab Wyl zaznaczoRG i
mapie sytuacyjnej. ‘;-lniorqt‘ v (z"toniczno-Batow! 2

Na calej dlugodci sieci wodociggowej projektuje Si%?. 25 é$0\yq‘nl9,19‘hyic]lauj;6w
wodociggowych nadziemnych DN80mm, zlokalizowanych co ok. 156« nd; tlch*Iokalizacja
wynika z naturalnego podzielenia odcinka uwzgledniajacego tereny najnizsze gdzie hydranty
majg postuzy¢ jako zawory spustowe oraz z rozmieszczenia istniejgcego uzbrojenia
hydrantowego na istniejacych sieciach. Hydranty nalezy wykonaé z zeliwa sferoidalnego.
Majag posiada¢ podwojne zamkniecie (drugie zamkniecie w postaci kuli), z korpusem z
zeliwa sferoidalnego w jednej kolumnie, o odpowiednim zabezpieczeniu antykorozyjnym, z
wrzecionem ze stali nierdzewnej. Hydranty na zagospodarowaniu oznaczono jako punkty
HP1-HP19.

Na projektowanej sieci wodociggowej zgodnie z wytycznymi nalezy zastosowaé
zasuwy sekeyjne DN 150mm. Ich lokalizacjg¢ wyznaczono w oparciu o wytyczne uzytkownika

{2ng iowlany

v



sieci. Zasuwy nalezy wykona¢ jako kolnierzowe z Zeliwa sferoidalnego DN 150m. Zasuwy
nalezy uzbroi¢ w obudowe teleskopowa oraz w skizynke uliczng. Rozmieszczenie i
podlaczenie zasuw pokazano w czgéci graficznej projektu.

Na projektowanym odcinku sieci wodociggowej nalezy zamontowaé trzy zawory
odpowietrzajace DN 80mm. Rozmieszczenie zaworoéw pokazano w czgsci graficznej projektu.

Projektowany wodocigg  nalezy uklada¢ w odwodnionym wykopie. Sposob
odwodnienia zostanie przewidziany przez wykonawce robdt i bedzie dostosowany do
zastanych warunkow.

Trasa projektowanego wodociggu zostala tak wyznaczona aby jak w najmniejszym
stopniu  kolidowa¢ z projektowana S$ciezka rowerowsg (ktéra bedzie realizowana w
péZniejszym czasie), oraz z istniejgcg krawedzia/konstrukcjg drogi. Tam gdzie si¢ udato
wodociag jest zlokalizowany poza $ciezka. Przebieg projektowanej $ciezki rowerowej
naniesiono na map¢ zagospodarowania terenu.

7. Bloki oporowe

Przewiduje sig¢ zastosowanie blokéw oporowych w nastepujacych miejscach, wg nor-
my BN- 81/9192-05:
¢ kolana, trojniki
e hydrant podziemny @ 80mm

8. Wytyczne realizacji inwestycji

Przed przystgpieniem do wykonania wodociggu nalezy uzgodni¢ z PUK w
Michatowicach ostateczng wersj¢ armatury i osprzetu (typy i producenta).
Wodociag ukiada¢ w taki sposéb, aby minimalne przykrycie wynosito ok 1,50 m, co przy
strefie zamarzania 1,0 m daje gleboko$¢ gwarancyjng 50 cm ponizej gl. zamarzania. Rurociagi
koloru niebieskiego lub czarne z niebieskimi paskami.

Tyczenia trasy wodociggu  wykona¢ wg zatwierdzonego planu sytuacyjno —
wysokosciowego 1:500, wg domiaréw do istniejagcych obiektéw naziemnych, wedlug
ustalonej i uzgodnionej trasy na ZUDP.

9. Ukladanie sieci wodociggowej

Po wykonaniu wykopu rury PE RC mozna ukiada¢ w wykopie na gruncie rodzimym
bez koniecznosci stosowania podsypki. W przypadku napotkania miejsce o charakterze gruntu
skalistego lub z licznymi luZnymi kamieniami moggcymi uszkodzi¢ wierzchnig warstwe rury
nalezy zastosowa¢ podsypke 10 cm i obsypke rury do 30 cm ponad lico rury. Miejsca wezlow
i miejsca montazu armatury sieciowej zawsze uklada¢ na 10 cm warstwie piasku w dnie
wykopu wraz z obsypka na wysoko$¢ 30 cm ponad wierzch rury.

Z racji sasiedztwa wykopu z konstrukcjg istniejacej drogi, zasypy wykopu nalezy
wykona¢ do wskaznika zaggszczenia Is=1,0.

Nad rurg ok 30 ¢cm nalezy ulozy¢ tasm¢ znakujgca, koloru niebieskiego z wkladka
metalows. Tasmg znakujgcg wyprowadzi¢ do kazdej skrzynki ulicznej zasuw jesli takowe
istniejg na trasie wodociggu.

Uwaga: zasyp wykopu gruntem rodzimym. W wypadku stwierdzenia, ze grunt
rodzimy nadaje si¢ do zasypu i zageszczenia, zasyp nalezy “an?&%‘i ’gruntem rodzimym.

Nadmiar ziemi z wykopu odwieZ¢ na miejsce wskazangpizez Inwestora. , * HAKDWIE
il ORTARC eniotwe

Inwe i T
Referat V Archasimeiss o o dewts
30-037 Kra 0 Moo 2
tel. (12) 634-42-6¢ v, ¢15: 417. 211

fax (12} 632-85.55




10. Préby szczelno$ci

Prébe szczelnoscei sieci wodociggowej wykona¢ na cisnienie 10 bar. Probe cisnieniowg
przeprowadza¢ zgodnie z przepisami w obecnosci inspektora nadzoru. Wyniki proby wpisaé
do Dziennika Budowy. Prébg szczelnosci przeprowadzaé przy nie zasypanych polgczeniach
kolnierzowych i zgrzewach.

11. Plukanie sieci i dezynfekcja

Po prébie szczelnosci nalezy sie¢ dokladnie wyplukaé az do osiggnigcia czystego
wyplywu przez spusty i hydrant. Predko$¢ wody w czasie plukania min. 1,0 m/s. Wszystkie
zasuwy na trasie w czasie ptukania winny by¢ calkowicie otwarte.

Po wykonaniu plukania nalezy rurociag zdezynfekowaé 5% roztworem podchlorynu sodu.
Bezposrednio po dezynfekcji i ptukaniu rurociag powinien by¢ oddany do eksploatacii.

12. Oznaczenie w terenie wybudowanej sieci

Oznaczenie w terenie wybudowanej sieci powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi
Przepisami i Normami. Oznakowanie powinno by¢ tak zlokalizowane, aby dawalo mozliwo$¢
latwego znalezienia zasuw, zalaman trasy rurociggu.

Tabliczki do oznakowania — emaliowane.

Wszystkie skrzynki uliczne zasuw powinny by¢ trwale wybrukowane kostkg kamienng lub
wibroprasowang na podsypce piaskowej i zaprawie cementowej ewentualnie poprzez
obudowg betonowg o wymiarach 1,0x1,0x0,3 m.

13. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia na czas budowy

Rozpoczecie rob6t ziemnych nalezy zglosic do Uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, a roboty w rejonie wystepujgcego uzbrojenia prowadzié pod ich
nadzorem. W rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym (gaz, woda, kable
energetyczne) wykopy nalezy wykona¢ r¢cznie, a odkryte uzbrojenie zabezpieczy¢ przez
podparcie lub podwieszenie do krawgdziakow 100x100 mm utozonych w poprzek wykopu.

W okresie zimowym prowadzenia robét odkryte rurociggi wody lub gazu nalezy zabezpieczy¢
przed ewentualnym zamarznigciem wykonujac prowizoryczne ocieplenie tur z lupkéw
styropianowych dostosowanych do $rednicy odkrytego przewodu. Grubo$é ocieplenia min. 8
cm. Zabezpieczenie rur mozna wykonaé takze z prefabrykowanych lupkéw z wehny
mineralnej, zabezpieczajac je jednak przed ewentualnym zamoknigciem.

UWAGA: Istnieje mozliwos¢ wystgpowania podziemnego uzbrojenia terenu nie bedacego
zinwentaryzowanego na mapie i nie naniesionego na profilu podiuznym wodociggu.

14. Odbudowa nawierzchni po wykonaniu wodociggu

Odbudowe nawierzchni wykona¢ zgodnie z istniej acyiﬂ%&ﬁs’ﬁggagqu_wanie‘ln tereny/|k

INWI S50 § By s e o TV

. R BroRiteicss :'- :

15. Warunki BHP na placu budowy. 3‘[‘)),.‘85@; ;:'-"r(. b

tel, (12) 83442-36 oo

1G

s 4505 418, 4
Na placu budowy nalezy wykonaé wymagane zabezpieczenia’ W' 7akiesic }BHP.
Przejscia obok wykopéw nalezy zabezpieczy¢ bariera ochronng. Strefy, w ktérych istnieje
zagrozenie nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢. Nalezy ponadto zabezpieczyé dojazd do
poszczegolnych budynkéw przez zastosowanie mostkow i ktadek dla pieszych.

tn



Zadania te nalezg do obowigzkow wykonawcy robot.

16. Ochrona zieleni.

W pasie zajecia terenu dla projektowanego wodociggu, nie zachodzi potrzeba
wycinania drzew i krzewdw. Przebieg projektowanego wodociggu przebiega w pasie
drogowym zgodnie z MPZP.

[7. Normy i przepisy —dla wykonania kanalizacji sanitarnej i remontu wodociggu

Prace przy realizacji niniejszej Inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, warunkami bhp oraz normami, szczegdlnie zas:
1) PN-81/B-03020- Grunty budowlane. Posadowienie bezpos$rednie budowli,
obliczenia statyczne i projektowe
2) PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze
3) BN-62/8836-01 - Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki technicznewykonania.
4) BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.Wymagania przy odbiorze.
5) BN-81/9192-04 i 05 - Bloki oporowe prefabrykowane.
6) PN-64/B-01700- Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sieci zewnetrzne - Oznaczenia
7) PN-70/10715- Szczelno$é przewodéw. Wymagania i badania przy odbiorze.

18. Uwagi koncowe

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robét
budowlano-montazowych Tom. II - Instalacje sanitarne i przemyslowe.

STAROS
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BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

SPIS ZAWARTOSCI

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszcezegolnych obiektow

2% Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

3 Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podezas realizacji robot budowlanych,
okreslajgce ich skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robét szezegolnie niebezpiecznych

6. Wskazanie §rodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajjcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strona tytulowa projektu budowlanego zawiera informacje wymienione w  §2.2.
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizacji
poszcezegdlnych obiektéow

Budowa sieci wodociggowej ma na celu poprawienie sytuacji okolicznych mieszkancéw w

zaopairzenie wodg.

Kolejnos¢ realizacji poszczegélnych elementéw zostanie okreslona przez Wykonawce robét.

Zalecana kolejno$¢ wykonywania robét:

| Zabezpieczenie miejsca robot,

2 Roboty zi.enn.le - wykon.anie wykopéw, STAROSTWO PO v e . oo

3 Wykonanie sieci wodociggowe;j, Wydziat Architeiciiiy, 6., & oo H

4 Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego/projektowa;;ggq’.'ﬂf"}ﬂ%?ﬁ;:‘,f_ N e
30-037 Krakow. <+ -,

tel, (12 s ah
2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych G 634‘?;??2‘('_' ke d,

Istniejgce obiekty budowlane:

-uzbrojenie nadziemne (sie¢ teletechniczna i elektroenergetyczna),

-uzbrojenie podziemne (sie¢ gazowa, kanalizacyjna, teletechniczna i elektroenergetyczna wraz
infrastrukturg towarzyszaca),



3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéry moze stwarzaé zagrozenie
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi jest ruch drogowy odbywajacy si¢ w rejonie miejsca realizacji
przedsigwzigcia, a takze elementy infrastruktury technicznej (w przypadku ich uszkodzenia)
takie jak sie¢ gazowa, elekiroenergetyczna, kanalizacyjna, teletechniczna.

4, Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce ich skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Podczas realizacji rob6t budowlanych bgdg wystepowaly typowe dla inwestycji (branzy
wodociggowej) rodzaje zagrozen wynikajace min. z wykonywania robét ziemnych z uzyciem
sprzgtu zmechanizowanego. Skala zagrozen jest ograniczona do placu budowy (zagrozenie
lokalne).

Miejsce i czas wystapienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania rob6t budowlanych
w obszarze i w czasie wykonywania.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie nicbezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié
instruktaz pracownikow w sposéb zgodny z przepisami dotyczagcymi bezpieczefistwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlanych. Instruktaz powinien okreslaé: zasady
postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia, konieczno$¢ stosowania przez
pracownikoéw $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

6. Wskazanie Srodkéw techmicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szezegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umoiliwiajgeg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty nalezy prowadzi¢ po wykonaniu zabezpieczenia miejsca robot zgodnie z

zatwierdzonym projektem organizacji ruchu oraz zasadamiSBIIRSTW, - . T
\Nydziﬂ} [\‘r.',,: TN -' “d .‘i;, AR IE

\ TRGTWE
Inwesi.. YW N
Refarat V Archites:qp
30-037 Krakony e:f 5545
tel. (12) 6344266 ..
fax (12) 632-g5-45

Opracowal: inz. Janusz Gminski




Oswiadczenie

Dla budowy w/w wodociggu nie istniejg odrgbne przepisy, ktore
wprowadzajg edrgbne-przepisy detyezgee ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu. Obcuet  pddudiymewne  dbichhe ww’!%tu& 5,‘,{ )
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW T SPRAWDZAJACYCH
na dzien 29.06.2016

W $wietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U.
Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z p. zm.) niniejszym oswiadczamy, ze projekt budowlany

pod nazwa:

»BUDOWA WODOCIAGU @160mm NA ODCINKU WIECLAWICE
JARE - RACIBOROWICE ZBIORNIK"

AT-2
Gg/?-{ Q’(c-;i.u,l,av

64/9, 689, 65/23, 65/26, 66/10, 67/6, 67/14, 67/15, 67/16, 67/25, 67/26,
67/27, 68/3, 68/5 w m. Wiectawice Stare,

, Zlokalizowana na dzialkach:

283/1 w m. Pielgrzymowice
82/2, 85/2, 86/1, 86/4, 87/1, 88/7, 88/5, 97/6, 98/2, 99/3, 102/2, 103/2,
286/1 w m. Zdziestawice

30, 225/3 w m. Raciborowice

zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.
BRANZA imie nazwisko numer uprawnien | pieczec i podpis
projektant/ sprawdzajgcy
PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU/WODOCIAG
inz. JANUSZ nr upr. 947
PROJEKTANT: GMINSKI
nr upr. istaw Jontok
STANISLEAW BPP.Upr.141/82 .
SPRAWDZAJACY: JANTOS

o e g
A AFiuana }3‘
obMi /71

= e

7

30-037 Krakows 3l Storwic
tel. (12) 634-42-40 wey,. 215, 4
fax (12) 632-95-95
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Wydzial Budownictwa, & oY o~ Krokow, dnia-... . L+XIT. 1963 r B
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Nr ewid. uprawn. . 947

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, GI‘I 19 usi 1 pki 1 i art, 20 ust. ] ustawy z dnia
31 slyczma ‘1961 r, . — prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraz
§291i§8 vatsl pkt.l. rozporzadzenic Przewodmczqcego Komi-
tetu Budownictwa, Urbcrmswkx i Architektury z dnia 10 wrzesnia 1969 .,
w sprawie kwdlifikacii fachowych oséb kaonu]o;cych funkcje tech-
niczne w budowmcIWle powszechnvm (Dz. U. Nr 53, poz 266)

Obvw inz.budam. Janusz G m 1 hoa k i

otrzymu]e

w spechlnoscn lnstalacal 1 uz:zadzeﬁ sanitarnvch

S dnd sihe Poma Shisiak

*t Rachme G000 zem. 910 63 Fz-ledodzs) ©wcioiio o } HLE SR R



POLS KA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjaym:

MAP-GT9-6UZ-32F *

'Pan Janusz Gminiski o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0028/11

adres zamieszkania ul. Lipifiskiego 5A/55, 30-349 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-07 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej izhy Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2, U. 2004 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadezeniv moina sprawdal za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadezenia na

steonie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujac sig z biurem wladciwe;j Okrggowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Ninlejsza mapa w swoje] trescl zawiera elementy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
NInle]sza mapa zostata wykonana bez ustalenla obclqZeri dot. stuZebnoscl gruntowych.

Nle wyklucza sle Istnlenla w fterenle Innych, nle wykazanych na ninle]sze] maple urzgdzeri podzlemnych,
ktére nle byty zgtoszone do Inwentaryzac]l lub, o ktérych brak Jest Informac]l w Instytucjach branZowych.
Niniejsza mapa w swojej tresci zawiera projektowane sieci uzbrojenia terenu uzgodnione z ZUDP.

Warunklem rozpoczecla prac budowlanych Jest wytyczenle w terenle projektowane] budowll,a po Je] zakoficzenlu wykonanle
Inwentaryzac ]l powykonawcze] przez Jednostke wykonawstwa geodezyjnego na zlecenie Inwestora.
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nleprzekraczalna linla zabudowy MPZP
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linia rozgraniczajgea tereny o réZznym sposoble zagospodarowania MPZP

H2MN.O4 | oznaczenle przeznaczenia terenu MPZP

Ninlejsza mapa w swojej trescl zawiera elementy Mlejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Niniejsza mapa zostata wykonana bez ustalenia obcigZeri dot. stuZebnoscl gruntowych.

Nie wyklucza sle Istnienla w terenie Innych, nie wykazanych na ninlejsze] maple urzqdzeri podziemnych,
ktére nle byly zgtoszone do Inwentaryzac/l Ilub, o ktdrych brak Jest Informacjl w Instytuc/ach branZowych.
Niniejsza mapa w swojej trescl zawiera projektowane slecl uzbrojenia terenu uzgodnione z ZUDP.

Warunkiem rozpoczecia prac budowlanych jest wytyczenle w terenie projektowane] budowll,a po Jej zakoriczenlu wykonanie
Inwentaryzac /I powykonawcze] przez Jednostke wykonawstwa geodezynego na zlecenle Inwestora.
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GMINA MICHALOWICE
PLAC JOZEFA PILSUDSKIEGO 1, 32-091 MICHALOWICE

BUDOWA WODOCIAGU @160mm NA

NAZWA INWESTYCJI ODCINKU WIECLAWICE STARE -
RACIBOROWICE ZBIORNIK"
TYTUL RYSUNKU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU cz.5
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Nr ewid. MAP/1S/0028/11
nrupr. 947
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A_o_ projektowany hydrant DN8Omm

projektowana zasuwa sekcyjna DN 150mm

/

istniejacy przytacz gazu dn 25mm

u

istniejacy przytacz wody PE #40mm

|

/ /L projektowany hydrant DN80mm

istniejacy przytacz wody PE #40mm

[/

istniejgcy przytacz wody PE #50mm

/

/

projektowany hydrant DN80mm

polqczenie z istniejgcym wodociqgiem PE#90mm

projektowany hydrant DN80mm

17°

Pro-oud

BIURO:-PROJEKTOW

™ ul. tagiewnicka 39, 30-417 Krakéw
mail - biuro@probud.org
tel./fax +48 12 264 30 63
NIP: 945-18-63-558 REGON 351579695

INWESTOR

GMINA MICHALOWICE
PLAC JOZEFA PILSUDSKIEGO 1, 32-091 MICHALOWICE

BUDOWA WODOCIAGU @160mm NA

— ]
\
\
\
\
1:500 D
POZIOM [POROWNAWCZY 290,00 m n.p.m.
RZEDNA TERENU ISTN.
RZEDNA DNA WODOCIAGU | & g : e . "g’“ = - 3 : oz > < g 5 o :
ZAGLEBIENIE DNA WODOC. | 5 < g S R N R 3 g g = 3 3 3 ! 3 3
SREDNICA, MATERIAL PE100 SDR11, 8160x14,6 PE100 SDR11, 8160x14,6 PE100 SDR11, 8160x14,6 PET100 SDR11, 8160x14,6
12% i=0,02% i=0,05% i=0,60% i=2,22% i=2,39% i=1,59% =4,51% i=1,80% i=0,64% i=2,28% i=1,84% i=1,29%

SPADKI, DLUGOSC T ™7 T M T "7
ODLEGEOSCI 5 5 5 g 3 g S 2 3 302 3 3 5 3 s 3
OZNACZENIE g % g 5 3 g S

NAZWA INWESTYCJI ODCINKU WIECLAWICE STARE -
RACIBOROWICE ZBIORNIK"
TYTUL RYSUNKU PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ cz.2
ZESPOL AUTORSKI IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTOWAL inz. Janusz Gminski )\/\/\/
Nr ewid. MAP/1S/0028/11
nrupr. 947
OPRACOWAL mgr inz. Szymon Pado W
s P o
e Ohle)
DATA FAZA SKALA NR.RYS.
12.2016 PB 1:100/500 W/2.2




1:100

A\

1:500

60°

polqczenie z istniejgcym wodociggiem PE#90mm

istniejacy wodociag PE #90mm

ﬁ—o_ projektowany hydrant DN80mm

istniejgcy gazociqg PE #90mm

VIOM POR()

=
=

WCZY

290,00 m

\
\

\

projektowany hydrant DN8Omm

\

\

|

istniejqcy przytacz wody PE #40mm
istniejqcy gazociqg PE #75mm

|

projektowane zasuwy sekczjne DN 150mm

projektowany odpowietrznil

istniejqcy przytacz wody PE 840mm

of

ul. tagiewnicka 39, 30-417 Krakéw
mail - biuro@probud.org
tel./fax +48 12 264 30 63

BIUROD-PRODJEKTOW ‘ NIP: 945-18-63-558 REGON 351579695

INWESTOR

GMINA MICHALOWICE
PLAC JOZEFA PILSUDSKIEGO 1, 32-091 MICHALOWICE

RZEDNA TERENU ISTN.

BUDOWA WODOCIAGU @160mm NA

RZEDNA DNA WODOCIAGU

ZAGLEBIENIE DNA WODOC.

1,60 |294,45|296,05

1,53 1294,45]295,98

1,64 |294,44|296,08

1,59 294,54 296,13

1,62 |294,67|296,29

1,60 [295,00/296,60

1,60 |296,35|297,95

1,60 |298,05]299,65

1,75 1299,05/300,80

1.68 |299,36|301,04
168 |299,39] 301,07

1,65 1299,70/301,35

1,55 [299,75|301,30

1,60 [300,75|302,35

1,70 |301,05/302,75

1,70 |301,05(302,75[ 0

SREDNICA, MATERIAL

PE100 SDR11, #160x14,6

K

i=0,03%)i=0,01%

i=0,86%

PE100 SDR11, #160x14,6

i=9,09%

i=4,57%

i=2,31%

i=3,68%

SPADKI, DLUGOSCI

i=5,80%

i=0,10%

i=1,26%

ODLEGt 0SC]

1092,95

1105,6(

1140,4

H

1181,1

1208,0d

1246,15

1261,04

1290,40

1312,20

1325,50
1326,90

1340,35

1389, 30

1416,50

1440,4(Q
AT 45

OZNACZENIE

w3

HP9

S5

HP10

S6
HP11

NAZWA INWESTYCJI ODCINKU WIECLAWICE STARE -
RACIBOROWICE ZBIORNIK"
TYTUL RYSUNKU PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ cz.3
ZESPOL AUTORSKI IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTOWAL inz. Janusz Gmirski J\/\/\/
Nr ewid. MAP/IS/0028/11
nrupr. 947
OPRACOWAL mgr inz. Szymon Pado M
SPRAWDZIL Stanisfaw Jantos h/
nrupr. Nr BPP.Upr.141/82
nrMOIIB: MAP/IS/0486/03 0 & )
DATA FAZA SKALA NR.RYS.
12.2016 PB 1:100/500 W/2.3




jine DN 150mm

y sekc

ektowany odpowieirzn/{
tqcz wody PE #40mm

jektowane zasuw.

proj
pro
istn

istniejacy przyi

H

# projektowany hydrant DN80mm

#—0— projektowany hydrant DN80mm

istniejacy przytacz wody PE #50mm

e
PN \ 5
\ g
\ \
= T~ O
= |
\ |
X \;\
174
1:500 ™
L1
P{ZIOM PORPWNAWCZY| 290,00 n.p.m.
2l 2 2 3 0 8 2 3 8 8 S 2 R 2 - R 5 5 ?
RZEDNA TERENU ISTN. o S S = = S % o o © < g-; N N > > < 2 3
21 ) M M M ™M M N N N N N N N N N N N N N
3l 8 2 2 5 2 o 5 3 5 3 2 © 5 8 3 0 9 8
RZEDNA DNA WODOCIAGU |g| g 5 S o ] o < N 5 5 N Q 8 o g g g 3 S
hel Hiel hel M N N I N N N N N N N N N N N N N
ZAGLEBIENIE DNA woODOC. | R R 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 8 3| 3 3 N R R 8 b
SREDNICA, MATERIAL PE100 SDR11, 8160x14,6 PE100 SDR11, 8160x14,6 PE100 SDR11, 8160x14,6
i=0,32% i=0,66% i=4,01% i=1,55% i=4,62% i=3,35% i=1,52% i=3,18% i=0,63% i=3,92% i=1,55% i=0,69% i=0,56% i=5,11% i=6,44%
SPADKI, DLUGOSCI
P 2 2 2 2 2 7 2 S I - 2 Z 2 g 2 7 2 2
2 o e Ny 0 < — o © o~ o ~ < o o o 7o) ~ ]
ODLEGE0SC!I B g § g : g 3§ B & : : . : 2
3= N e <
OZNACZENIE 35 N = N
T T T

Pro-bud

'BIURO:PROJEKTOW

ul. tagiewnicka 39, 30-417 Krakow
mail - biuro@probud.org
tel./fax +48 12 264 30 63
NIP: 945-18-63-558 REGON 351579695

INWESTOR

GMINA MICHALOWICE
PLAC JOZEFA PILSUDSKIEGO 1, 32-091 MICHALOWICE

BUDOWA WODOCIAGU @160mm NA

NAZWA INWESTYCJI ODCINKU WIECLAWICE STARE -
RACIBOROWICE ZBIORNIK"
TYTUL RYSUNKU PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ cz.4
ZESPOL AUTORSKI IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTOWAL inz. Janusz Gminski )\/\/\/
Nr ewid. MAP/1S/0028/11
nrupr. 947
OPRACOWAL mgr inz. Szymon Pado M
srsoz i o
e Ohle)
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komor

komora przewierfowa

projektowany hydrant DN80mm

N T
S~
S~
S~ E
S~ — ] §
ES a
=~ 3 :
~— g
5 3
NG r 3
S~ I I 3
S~ J’\ | ]
[ ~. g
\ §
S~ ~ &
\\ S
5 g S
£ T £
2 -% §
3 N £
g 5 8 g
\ § £ g 8 %
= 3 3 £ 3
~ E i e ¢
PN S~ | | a 2 . _§ g % g
S~ < | % 2 ;; g5 N
~ L 3 N s 52 3
|\\k g 3 > gx £ o
3 Ll 1 S I g T oy s§ - I // |
2 T ~— \ £ k% K 8L — | |
- Es ]
N '  ~q / |
. — T T = T
1:500 d — I '5@ I —_ Ll
= | | | | —
| F — — §Jeese | |
L4 —_— | | —
-t T
L4 4
POZIOM PPROWNAWCZY 275,00 m n.p.m.
o [Te) 0 N N~ n < < o [e0) n [Te) < o o~
< ~ ~ o o) ~ o~ ~ M e} Ire) b} © - 0
RZEDNA TERENU ISTN. ¥ = o g N 2 g oS I N N N oS g 5
[aY)
RZEDNA DNA WODOCIAGU S 2 g 3 g 2 © N R < N R R N N
ZAGLEBIENIE DNA WODOC. |4 3| 3| 3| g 3| 3| ) 3| 3| 3| 3 3 3| )
SREDNICA. MATERIAL przewiert sterowany przewiert sterowany przewiert sterowany
’ PE100 SDR11, #160x14,6 PE100 SDR11, #160x14,6 PE100 SDR11, #160x14,6
SPADKI. DEUGOSCI % —— — — =6,44%] R — — 1=7,954] _ i=8,21% - 6.00% 1=3,95% =2,27%] . —— — i=1,16% — _ 1=0,53%]i=1,03% _ 1=3,24% —— — " i=1,66% — — I
’ — — . . — — — =~ — — — ~— — = — e - — —
R < Q S © 8 < < R S < 8 ) 2 9
P — (@) ~ ~ o %51 (@] [ve) 5 © o o ) [ve) —
0 o © — < ~ © < ) = Te) o
ODLEGLOSCI B & > 8 5 g S S S N S 8 N N Q
O0ZNACZENIE < 3 < & e 2 < S N
I x I

ul. Lagiewnicka 39, 30-417 Krakéow
mail - biuro@probud.org
tel./fax +48 12 264 30 63

EXNECEEECFITRITRTE P 045-16:63-558 REGON 351579695

INWESTOR

GMINA MICHALOWICE
PLAC JOZEFA PILSUDSKIEGO 1, 32-091 MICHALOWICE

BUDOWA WODOCIAGU @160mm NA

NAZWA INWESTYCJI ODCINKU WIECLAWICE STARE -
RACIBOROWICE ZBIORNIK"
TYTUL RYSUNKU PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ cz.5
ZESPOL AUTORSKI IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTOWAL inz. Janusz Gminski J\/\/\/
Nr ewid. MAP/IS/0028/11
nrupr. 947
OPRACOWAL mgr inz. Szymon Pado W
SPRAWDZIL Stanistaw Jantos A/
nrupr. Nr BPP.Upr.141/82
nr MOIIB: MAP/IS/0486/03 0 & )
DATA FAZA SKALA NR.RYS.
12.2016 PB 1:100/500 W/2.5




1:100

N\

1:500

i —
\

komora przewiertowa

|

\
\

POZIOM POROWNAWCZY

¥ projektowany hydrant DN80mm

\

\

\
\
\

275,00 m n.p.m.

\

\
\
\

komora przewierfowa

A

\

\
\
L\___J\

\\

projektowany hydrant DN80mm

projektowany odpowietrznik

polgczenie z istniejgcym wodociqgiem PE#110mm

projektowany hydrant DN80mm

istniejqcy gazociqg PE #90mm

istnigjacy kabel eN

[/
[/

projektowany kabel eN

/

istniejacy przylacz gazu PE #40mm

istniejacy przylacz gazu dn 32mm

koniec projektowanego wodociggu PE #160mm
koniec projektowanego wodociagu PE 2160mm

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA DNA WODOCIAGU

286,05|287,66

285,91(287,62

ZAGLEBIENIE DNA WODOC.

1,55 1278,27]279,82

1,55 |278,80|280,35

1,55 [279,35]280,90

1,59 |280,74/282,33

1,60 |283,90/285,50

1,60 [285,59(287,19

1,60 |286,15/287,75

1,55 |286,15|287,70

1,60 [286,40/288,00
1,50 [285,95|287,45

1,61

1,71

1,70 |285,90|287,60

1,69 |285,87|287,56

1,50 |285,85|287,35

1,60 [284,95|286,55

1,45 |284,01|285,46

1,67 |283,93|285,60

1,40 |282,30|283,70

1,73 1282,35|284,08

1,60 |282,45/284,05

SREDNICA, MATERIAL

przewiert sterowany

PE100 SDR11, #160x14,6

PE100 SDR11, #160x14,6

PE100 SDR11, #160x14,6

PE100 SDR11, #160x14,6

SPADKI, DLUGOSCI

i=1,36%

—

—

—

—

—

—

i=1,49%

—

—

i=2,93%

i=5,17%

i=6,91%

i=5,34%

i=2,08%

i=2,35%

i=1,40%

i=0,02%

i

(=)
S
3

)

&~
S
S

s

i=6,76%

i=5,57%

i=1,5%

BIURO:-PROJEKTOW

ul. Lagiewnicka 39, 30-417 Krakow
mail - biuro@probud.org
tel./fax +48 12 264 30 63
NIP: 945-18-63-558 REGON 351579695

INWESTOR

GMINA MICHALOWICE
PLAC JOZEFA PILSUDSKIEGO 1, 32-091 MICHALOWICE

NAZWA INWESTYCJI

BUDOWA WODOCIAGU @160mm NA
ODCINKU WIECtAWICE STARE -
RACIBOROWICE ZBIORNIK"

ODLEGt 0SC]

2301,69

2340,40]

2377,25

2412,95

2458,70 \

2490,40

2517,20

2555,25

2597,95

2632,10

2640,40

2644,35

2653,35

2658,00

2684,45

2698,35
2699,75

2729,05

2732,35

2738,90

OZNACZENIE

K6

HP17

K7

HP18

S8 2565,70

S9

HP19

W4

TYTUL RYSUNKU PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ cz.6
ZESPOL AUTORSKI IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTOWAL. inz. Janusz Gmiriski )\/\/\/
Nr ewid. MAP/IS/0028/11
nrupr. 947
OPRACOWAL mgr inz. Szymon Pado %Zo
SPRAWDZIL Stanistaw Jantos
nrupr. Nr BPP.Upr.141/82
nr MOIIB: MAP/IS/0486/03 0 %)
DATA FAZA SKALA NR.RYS.
12.2016 PB 1:100/500 W/2.6




@ tréjnik kofnierzowy 150/150/150 mm zel.
@ zasuwa kofnierzowa DN 150 mm zel. W ZEI/_ v\” HP] S]
@ zwezka kofnierzowa 150/80 mm zel. E‘ N N
@ tuleja kofnierozwa PE z kofnierzem stalowym do rur PE 8160

@ tuleja kofnierozwa PE z kofnierzem stalowym do rur PE 890

@ mufa elektrooporowa 45" do rur PE#90

@ opaska do nawiercania rur PE 8110 z odejsciem kofnierzowym DN 80mm
krociec dwukotnierzowy L=500mm-3000mm, DN 80

@ hydrant nadziemny DN 80mm

zasuwa kotnierzowa DN 80 mm zel.

@ tréjnik kotnierzowy 150/80/150 mm zel.

®
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@ fuk kotnierzowy 90° ze stopkq do rur zeliwnych $80mm. —
blok oporow

@ zawdr odpowietrzajgco—napowietrzajgcy DN80mm —~—— .

opaska do nawiercania rur PE 890 z odejsciem kofnierzowym DN 80mm

(9 czwérnik kofnierzowy 150/150/150/150 mm zel.

zwgzka kotnierzowa 150/100 mm zel.

@ tuleja kotnierozwa PE z kofnierzem stalowym do rur PE 8110
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BIURO:-PROJEKTOW

ul. Lagiewnicka 39, 30-417 Krakow
mail - biuro@probud.org
tel./fax +48 12 264 30 63
NIP: 945-18-63-558 REGON 351579695

INWESTOR

GMINA MICHALOWICE
PLAC JOZEFA PILSUDSKIEGO 1, 32-091 MICHALOWICE

BUDOWA WODOCIAGU @160mm NA

NAZWA INWESTYCJI ODCINKU WIECLAWICE STARE -
RACIBOROWICE ZBIORNIK"
TYTUL RYSUNKU SCHEMAT MONTAZOWY WEZtOW
ZESPOL AUTORSKI IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTOWAL inz. Janusz Gmiriski J\[\/\/
Nr ewid. MAP/IS/0028/11
OPRACOWAL mgr inz. Szymon Pado M
SPRAWDZIL Stanistaw Jantos /[\/
nr upr. Nr BPP.Upr. 141/82 0
nr MOIIB: MAP/ISI0486/03 &)
DATA FAZA SKALA NR. RYS.
12,2016 PB W/3




ZASYP GRUNTEM PIASZCZYSTYM

WOoDY #250mm

PROJEKTOWANY RUROCIAG \ /

R

RZEDNA DNA
RUROCIAGU

RZEDNA TERENU
PROJEKTOWANA

OBUSTRONNE UMOCNIENIE SCIAN

H-ZMIENNE g
N

WYKOPU WYPRASKAMI WG BN—-83,/8838-02

JTASMA ZNAKUJACA — plastikowa z wktadkq metalowg

ZASYP GRUNTEM SYPKIM BEZ GRUD

TASMA LOKALIZACYJNA SZER. 200 MM

PODSYPKA PIASKOWA

GRUB. 20 cm
L9
SKRZYNKA DO ZASUW

KOLORU BIAtO—NIEBIESKIEGO

PRZEWOD WODOCIAGOWY,

ZASUWA

| KAMIENI (ZASYPKA ZWIROWO—PIASKOWA)
DO WYS. 30 cm PONAD WIERZCH
RURY Z UBICIEM

TASME NALEZY PROWADZIC NA WYSOKOSCI

30 CM NAD GRZBIETEM RURY Z ODPOWIEDNIM
WYPROWADZENIEM KONCOWEK TASMY

DO SKRZYNEK ZASUW.

ul. Lagiewnicka 39, 30-417 Krakow
mail - biuro@probud.org
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n A ul tagiewnicka 39, 30-417 Krakéw GMINA MICHALOWICE
| L L il - bl bud. . .
- et i i o Plac J6zefa Pitsudskiego 1
BIUROD:PROJEKT O w ISR RER B 32-091 Michatowice

WYKONAWCA _ INWESTOR

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

BUDOWA WODOCIAGU @160mm NA ODCINKU WIECLAWICE
STARE - RACIBOROWICE ZBIORNIK

6524 DZIALKI OBJETE INWESTYCJA

64/9, 6‘5(9 65/23, 65/26, 66/10, 67/6, 67/14, 67/15, 67/16, 67/25, 67/26,
s, %% 67/27, 68/3 68/5 w m. Wieclawice Stare
283/1 w m. Pielgrzymowice
82/2, 85/2, 86/1, 86/4, 87/1, 88/7, 88/5, 97/6, 98/2, 99/3, 102/2, 103/2, 286/1 w m. Zdzigstawice
30, 225/3 wm, Ramboromce

NAZWA PROJEKTU:

BUDOWA WODOCIAGU @160mm NA ODCINKU WIECLAWICE STARE -
RACIBOROWICE ZBIORNIK
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1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

SPIS OPINI | UZGODNIEN

Warunki techniczne PUK z dnia 20.07.2016 r.

Warunki techniczne Urzgd Gminy Michatowice— IK-11.7021.1.64.2016 z dnia 22.07.2016 .
Uzgodnienie projektu budowy sieci wodociggowej PUK z dnia 19.08.2016 r.

Uzgodnienie projektu budowy sieci wodociggowej Urzad Gminy Michatowice —
1K-11.7021.1.73.2016 z dnia 22.08.2016 .

Protokot z narady koordynacyjnej — GKiK.6630.1540.2016 z dnia 18.08.2016r.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach Gmina Michatowice - IK-VI1.6220.07.2016
z dnia 18.08.2016 r.

Pozwolenie na prowadzenie robét w otoczeniu zabytku Urzad Miasta Krakowa

z dnia 36.08.2016r.

STAROSTWO POWINTOWE w KRAKOWIE
Whydzie: 4reamekiury, Bedownictwe
Raf 1”\}..,5. i Bamoncow
aferal V arciifeiioniczno-Bodowlany
J0-037 Krakow. al. Slowackiego 'J!E‘n
tel. (12) 634-42-66 wevi. 416, 417; 418; 419
fax (12) 632-95-95
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Przedsi¢hiorstwo Uslug Komunalnych w Michalowicach
Spoétka z ograniczony odpowicdzialnosciy

Adres: pl. Jézefa Pitsudskiego § lel/fiax 12 388-87-71
32— 091 Nichalowice
shrotémichalowice. mdopolska.pl WIP 5130233716 REGON 122679187

KRS : (000440511 ~ Sqd Rejonowy dla Krakowa Srédmicicia w Krakowie, XI Wydzial Gospodarezy Krajowego Rejestru
Sadowego. Kapital Zakladowy | 400 000,60 #1

Michalowice 20.07.2018

PRO-BUD

Biuro Projektowe
Ul tagiewnicka 39
30 — 417 Krakow

W adpowiedzi na pismo z dnia 14.07.2016 roku dotyczace inwestycji pn.: ,Budowa wodociggu
DN 160mm na odcinku Wigclawice Stare - Raciborowice zbiornik” Przedsigbiorstwo Usiug
Komunalnych w Michalowicach Sp. z 0.0. przedstawia techniczne warunki dla wiw inwestycji.

1. Rury PE RC TS np. WAVIN.

2. W najwyzszych punktach na sieci zaprojektowaé odpowietrzniki automatyczne z Zasuwa
z kazdej strony np. typu hawle.

3. W najnizszych punktach zaprojektowaé dodatkowe hydranty do spustu wody np. typu hawle
Z zabezpieczeniem wyplywu.

4. Na wezlach przefgczeniowych zaprojektowac zasuwy na kazdym odej$ciu np. typu hawle.

5. W przypadkach braku sieci do przepigcia weztéw co 300 m zaprojektowac zasuwe sieciows
np. typu hawle,

Konieczne do przelgczenia wezly zaznaczono na zalgczonej do wniosku mapie.
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URZAD GIMIMY *A!CHM’..OWICEE

Phave s PRELoidge i

10001 Michalowice ' |
fel. 01;3&1 67 A0, fax 012 388 /035 MiCha*Oche, dnia 29.07.2016 1.
<.

Znak sprawy: IK-11.7021.1.64.2016

PRO-BUD

Biuro Projektow
ul. tagiewnicka 39
30-417 Krakow

Dotyczy: warunkéw technicznych dla budowy siect wodociagowej f 160

Odpowladajac no Panstwa wniosek z dnia 15.07,.2016 r., po przeanalizowaniu przeblegu trasy
sieci wodociagowej fi 160 przedstawionej na zalacznikach graficznych w obszarze drogl gminnej
dzialki nr 64/7, 64/9, 65/9, 65/23, 65/26, 66/10, 67/6, 67/14, 67/15, 67/16, 67/25, 67/26, 67/27,
68/3, 68/5 w migjscowosci Wigclawice Stare, dzialki nr 283/1 w miejscowosdi Pielgrzymowice dziatki
nr 8272, 85/2, 86/1, 86/4, 86/4, 87/1, 88/7, 88/5, 97/6, 98/2, 99/3, 103/2, 286/1 w miejscowosci
Zdzigslawice, dzialki nr 30, 225/3 w miejscowoéci Raciborowice informujg, Ze:

1. Przedmiolowy sle¢ wodoclqgowy fi 160, jetell warunki terenowe | uzbrojenie terenu
pozwalaja nalezy zlokalizowal przy zewneglrzngj granicy pasa drogowego, w celu
ograniczenia Ingerenc)l w przyszig trase rowerowq w Lrakde dokonywani nowych wlaczen,

2. Gleboko$¢ przejscia slect wodoclagowe] przyjac zgodnie z wylycenymi dla strefy
przemarzania oraz z uwzglednieniem istniejacego uzbrojenia terenu,

3. Przejicie stect wodociagowej fi 160 pod dziatkami zlokalizowanymi poza jezdnly drogi
mozna wykona¢ metoda rozkopowa, w pasle jezdni asfaltowej nalezy stosowac metodg
przepychu lub przewiertu z ograniczeniem metody rozkopowej co komor przewiertowych
| miejsc, w ktérych nie mozna zastosowac metody przewiertu lub przepchu,

4. Po zakoficzeniu robdt nalezy doprowadzié dziaiki gminne do stanu pierwotnego —
(zageszczenle wykopdw, odtworzenie nawierzchni, poboczy, skarp i dna
rowrdw, uporzadkowanie otoczenla),

Jednoczednie wyrazam zgode dla inwestora budowy sieci wocdloclagowej fi 160 — na etapie
wydania pozwolenla lub dokonania zgloszenia — na dysponowanie nieruchomosdciami o numerach
ewldencyjnych dzialek 64/7, 64/9, 65/9, 65/23, 65/26, 66/10, 67/6, 67/14, 67/15, 67/16, 67/25,
67/26, 67/27, 68/3, 68/S w miejscowosci Wigclawice Stare, dzlatki nr 283/1 w miejscowosc
Plelgrzaymowice dziatki nr 82/2, 85/2, 86/1, 86/4, 86/4, 87/1, 88/7, 88/5, 97/6, 98/2, 99{3, 103/2,
286/1 w miejscowobct Zdzigstawice, dzialki nr 30, 225/3 w miejscowodcl Raciborowice stanowigcych
dziatki gminne tylko w takim zakresie, jaki zostat okreslony niniejszymi warunkami,
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Przedsighiorstwo Uslug Komunainych w Michalowicach
Spélka z ograniczong odpowiedzialnosciy

Adres; pl, Jozefh Pilsudskiego | telffax 12 388-87-71
32 - 091 Michalowice
pukiimichialowice malopolska.pl NIP 5130233716 REGON 122679187

KRS : 0000440511 — Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia w Krakowie, XI Wydzial Gospodarezy Krajowego Rejestra
Sadowego. Knpital Zakladowy 1 400 060,00 2

Michatowice 19.08.2016

PRO-BUD S8.C
Ul Lagiewnicka 39
30-471 Krakow

Przedsigbiorstwo Uslug Komunalnych w Michatowicach Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig z siedzibg Plac Jozefa Pilsudskiego 1, 32-091 Michalowice
pozylywnie uzgadnia przediozony za pismem z dnia 12.08.2016r projekt budowy
sieci wodociggowej z uwagami.

1. Przyjete rury typ PE -RC nie wymagajg stosowania podsypki i obsypki
piaskowej ( punkt 9 opis projekiu).

W opisie nalezy uwzgledni¢ wskaznik zageszczenia dla zasypki wykopu is

Brak podanych kart katalogowych dla armatury zgodnie z wydanhymi

warunkami

4. W opisie nalezy wprowadzi¢ zapis wezly oraz miejsca montazu armatury
zasypaé piaskiem.

9. Whnioskuje sig o wprowadzenie zapisu, iz w przypadku napotkania na grunt
skalisty na trasie projektowanego wodociggu pomimo zastosowania rur PE —

RC nalezy wykonaé podsypke i obsypke piaskows
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URZAD GMIFY MHCHALOWICE
Plac derein Pilsadskicgs |
S2-091 thichatowice
seb. (112 308 37 40, fax 017 388 50 35

S0 Michatowice, dnla 22.08.2016 .

Znak sprawy: IK-11.7021.1.73.2016

PRO-BUD

Biuro Projektéw
ul. kagiewnicka 39
30-417 Krakéw

Dotyczy: uzgodnienla projektu pn.: "Budowa wodociggu fi 160 mm na odcinku Wieclawice Stare -
Raciborowice zbiornik"

Odpowiadajac na Paiistwa wnlosek z dnia 16,08,2016 r., po przeanalizowaniu przeblegu trasy
wododiggu fi 160 mm na odcinku Wiectawice Stare - Raclborowice zbiornik, przedstawionej na
zatacznikach graficznych w obszarze drogi gminnej publicznej Nr 600502K dzialki nr 6479, 65/9, 65/23,
65/26, 66/10, 67/6, 67{14, 6715, 67[16, 67/25, 67/26, ©7{27, 68/3, 68/5 w miejscowoici
Wieclawice Stare, dzalki nr 283/1 w miejscowosci Plelgrzymowice, dzialki nr 82/2, 85/2, 86/1, 86/4,
87/1, 88/7, 88/5, 97/6, 98/2, 99/3, 102/2, 103/2, 286/1 w miejscowoici Zdziestawice, dezlatki nr 30,
225/3 w miejscowoscl Raciborowlce Informuje, iz uzgadniam pozytywnie przediozony projekt.

Informujg réwnlez, ze na podstawle art, 43 ust, 2 ustawy z dnfa 21 marca 1985 1. o drogach
publicznych — (Dz,U, z 2015 r, poz, 460 z pdin, zm.) wyrazam zgode na lokalizacje projektowanego
wodoclagu fi 160 mm na odcinku Wieclawice Stare - Raciborowice zbiornik, w odlegloscl blizszej niz
6m od krawedzi jezdni drogi gminnej publicznej Nr 600502K (dz. nr 64/9, 65/9, 65/23, 65/26, 66/10,
67/6, 67/14, 67/15, 67/16, 67/25, 67/26, 67/27, 68/3, 68/5 w miejscowoscl Wieclawice Stare, dziatka
nr 283/1 w miejscowodci Plelgrzymowice, dziatki nr 82/2, 85/2, 86/1, B6/4, 87/1, 88/7, 88/5, 97/6,
98/2, 99/3, 102/2, 103/2, 286/1 w miejscowosci 2dziestawice, dzialki nr 30, 225/3 w miejscowosc
Raciborowice), z uwag! na istniejgca siec i przylacza wodoclggowe.,

Jednoczednie wyrazam zgode dla inwestora budowy sieci wodoaciggowe fi 160 mm na odcinku
Wigctawice Stare - Raciborowice zhiornik — ha etapie wydania pozwolenia lub dokonanta zgloszenia —
na dysponowanie nieruchomosciami o numerach ewidencyjnych dzialek 64/9, 6519, 65/23, 65/26,
66/10, 67/6, 67/14, 67/15, 67/16, 67/25, 67/26, 6727, 68/3, 68/5 w miejscowosci Wieclawice Stare,
dzialki nr 283/1 w iniejscowosdi Pielgrzymowice, dziatki nr 82/2, 85/2, 86/1, 86/4, 87/1, 88/7, 885,
97/6, 98/2, 99/3, 102/2, 103/2, 286/1 w miejscowoscl Zdzigstawice, dzialki nr 30, 225/3
w migjscowoscl Raciborowice stanowlgcych dzialki gminne tylke w takim zakresie, jaki zostal
okredlony ninfejszyin uzgodnleniem.
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GKiK.6630.1540.2016

= F':‘\ i #',7‘
{30 e Krakow, dn. 18.08.2016 r.

STAROSTA KRAKOWSKI o
Wydztal GeodezH, Kartografii I Katastru

Starostwa Powiatowego w Krakowie

30-508 Krakéw, ul, Przy Moscie |

tel. 12 259 00 11, 12 259 90 60

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJINEJ
W SPRAWIE NR GKiK.6630.1540.2016

Na podstawie art. 28b ust. 1 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyine i kartograficzne
(Dz U, 22010 r. Nr 193 poz. 1287 z poZn. 2m.)

Przedmiot narady: sie¢ wodociggowa
Lokalizacja: Pielgrzymowice, dz.: 283/1, Raciborowice, dz.: 30 _
Whaioskodawcea: PRO-BUD 8.C. RAFAL MATUSIK ANNA BORKOWSKA

ul, Lagiewnicka 39
30-417 Krakéw

Inwestor: GMINA MICHALOWICE ul. Plac Jzefa Pifsudskiego 1
32-091 Michalowice
Przewodniczacy: Z-ca Dyrektora Wydzialu Geodezji, Kartografii | Katastru in2, Urszula Pamaszka
Miejsce narady: Wydzial Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Krakowie,
30-508 Krakdw, ul. Przy Moscie |
Data wplywu: (9.08.2016
Data narady: 18.08.2016

Dokumentacja projektowa zostala;

uzgodniona / nievzgedniona
(niewtadciwe skresli¢)
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Gmina Michalowice

IK-V11.6220.07.2016
Michatowice 18.08.2016r

i DECYZJA
O UMORZENIU POSTEPOWANIA

Na podstawie art. 104 i 105 ustawy z dnia 14 czerweca 1960r, Kodeks postepowania
administracyjnego {j. z dnia 4 grudnia 2015 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z pdzn. zm.) po
rozpatrzeniu wniosku P, Szymona Padlo, ul. Lagiewnicka 39, 30-417 Krakdéw, Inwestor:
Gmina Michalowice, Pl. Pilsudskiego 1, 32-091 Michalowice, w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsigwziecia pn. ,,Budowa wodociggu
fi 160mm w odcinku Wiectawice Stare-Raciborowice zbiornik” wzdiuz Drogi Gminnej (ul.
Tatrzanska i Prawda)”

Umarzam postepowanie
jako bezprzedmiotowe w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody ha realizacje przedsiewzigcia pn.  ,Budowa wodociggu fi  160mm
w odcinku Wiectawice Stare-Raciborowice zbiornik” wzdluz Drogi Gminnej (ul, Tatrzanska
i Prawda)"

Uzasadnienie

W dniu  19.07.2016r. na wniosek Pelnomocnika P. Szymona [Padio,
ul. Lagiewnicka 39, 30-417 Krakow, Inwestor: Gmina Michatowice, PI. Pilsudskiego 1, 32-091
Michalowice zostalo wszczete postgpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacege na  budowie
wodociggu fi 160mm w odcinku Wigctawice Stare-Raciborowice zbiornik” wzdiuz Drogi
Gminnej (ul. Tatrzanska i Prawda)".

Slosownie do brzmienia art. 75 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na Srodowisko (tj. z dnia 9 lutego 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 353) organem wlasciwym do
rozpatrzenia przedmiotowej sprawy jest Wéjt Gminy Michatowice.

Z dniem 20.07.2016r. na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r,
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko t}. z dnia 9 lutego 2016 r. (Dz.U.
z 2016 r. poz. 353) wszczeto postepowanie w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje wiw przedsigwzigcia,

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowigzane sq zapewnié¢
stronom czynny udziat w kazdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji
umozliwi¢ im wypowiedzenie sig co do zebranych dowoddéw i materialdw oraz zgloszonych
zgdan. Zgodnie z art. 28 Kpa, strong jest kazdy, czyjego interesu prawnego lub obowigzku
dotyczy postgpowanie albo, kto zada czynnosci organu ze wzgledu na swéj interes prawny
lub obowigzek. Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsigwzieciem mogly zapoznaé
sig z informacjami na jego temat w Urzedzie Gminy Michatowice w dniach 20.07.2016r, —
12.08.2016r..

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 - O udostepnianiu
informacji ¢ Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstiwa w ochronie Srodowiska oraz
ocenach oddzialywania na Srodowisko, jezeli liczba stron postepowania o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje sie przepis art. 49 Kodeksu
postgpowania administracyjnego.

Plae dézefn Pilsudskicgo 1, 32-001 Michalowice, Wojewddztwo Malopolskie, (e :012-388-57 10, Iax: 012- '388 50-25
enail: sekutandumm:,hulumca amalopoiskapl
NIP 3130060109, Regon: 351553714
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OZKr.5142.897.2016. MK Krakdw, dnia

WYTYCZNE KONSERWATORSKIFE

W nawigzaniu do pisma PRO-BUD s.c.. ul. Lagiewnicka 29, 30-417 Kra ow, z dn.
16.07.2016 (data wplywu 16.07.2016). dotyczgeego wydania opinii.‘}gpnscr\i‘aldrsk‘i‘cfl W sprawie
prac zwigzanych z budowy wodociggu na dz. nr 111/2. 112/2." L3014/, LISTL, 116/1 w
Raciborowicach, gm. Michalowice SRRy ) ) M Jg
-Wojewodzki - Urzagd  Ochrony  Zabytkow w  Krakowic informuje, \ﬁe Lopitiiuje  pozytywnie
wymieniong  wyzej inweslycje pod  warunkiem za|)cwx'1_1§1!1_'gm:fprzi:k Inwestora  nadzoru
archeologicznego podezas prowadzenia prac ziemnych zwijzanych z inwestycjg.

Teren inwestycji znajduje si¢ w rejonic stanowiska archeologicznego wyznaczonego w miejscowym
planic zagospodarowania przestrzennego gminy Michalowice.

Na_nadzér archeologiczny nalezy uzyskaé stosowne pozwolenic w tut. Wojewddzkim Urzedzice
Ochrony Zabytkadw.

Otrzymuja;
Ux PRO-BUD s.c.. ul. Lagiewnicka 29, 30-417 Krakow
I x aa + zalgczniki
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NP 5180358 R T 32:091 Michalowice
NAZWA | ADRES OBIEKTU:

BUDOWA WODOCIAGU @160mm NA ODCINKU WIECLAWICE
STARE - RACIBOROWICE ZBIORNIK"

65l DZIALKI OBJETE INWESTYCUA;

64/9, 6509, 65/23, 65/26, 66/10, 67/6, 67/14, 67/15, 67/1 6, 67/25, 67/26,
ﬁoiﬁd" 67/27, 68/3, 68/5 w m, Wieclawice Stare
% 283/1 w m. Pielgrzymowice
8212, 85/2, 86/1, 86/4, 87/1, 88/7, 88/5, 97/6, 98/2, 99/3, 102/2, 103/2, 286/1 w m. Zdziestawice
30, 225/3 w m. Raciborowice

NAZWA PROJEKTU:

BUDOWA WODOCIAGU @160mm NA ODCINKU WIECLAWICE STARE -
RACIBOROWICE ZBIORNIK"

o
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Inwestor: Gmina Michatowice
Plac Joézefa Pitsudskiego 1
32-091 Michatowice

Wykonawca: Geoprofil, Ustugi Geologiczne i Inzynierskie

e, GEO ;
Pawel Rozanski — P"‘""”.ﬁ?l}?ggllciL
ul. Sodowa 13/1,30-376 Krakow 30-376 Krai ol Smatai sKie
biuro: ul. Borkowska 27d/8, 30-438 Krakow NiP 676-207-12-05 REGON 120204080
i UD GoD g

tel. 691-669-824, www.geoprofil.com

OPINIA GEOTECHNICZNA

dotyczgca rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej budowy trasy
rowerowej Wieclawice-Raciborowice-Krakéw oraz sieci wodociggowej na odcinku

Wieclawice-Raciborowice gm. Michalowice.

Gmina: Michalowice
Powiat: krakowski
Wojewodztwo: malopolskie

Opracowat:

SIBRUS U PUWIAIOWL & KRAROWIE
Whydziat Architektury, Budownictwa

Y., fa r s Inwastycji | Ramontow
mgr inz. Pawel Rézanski teferat V E'.ichiiaktnni(:znﬂ-ﬂudnw]ang
nr upr. VII- 1352 0-037 Krakow, al. Stowacklego 2

2l {12) 634-42-86 wew. 416; 417; 418; 418
fav (19) R32.05.05

ﬁil'_M tgorzata topuszynska
\ "

Krakow, lipiec 2016r.
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Informacje ogolne

1. Rodzaj opracowania:

2. Zakres wykonanych robot:

3. Zakres opracowania:

4. Inwestor:

5. Wykonawca prac:

Opinia geotechniczna

Wiercenia badawcze, badania terenowe oraz analizy
inzynierskie.

Okreélenie budowy geologicznej terenu badan,
warunkow hydrogeologicznych oraz parametrow
wytrzymatoéciowych gruntu na podstawie wynikow

wiercen badawczych i badan terenowych.

Gmina Michatowice

Plac Jozefa Pitsudskiego 1
32-091 Michatowice

GEOPROFIL, Ustugi Geologiczne i Inzynierskie
Pawet Rozanski nr upr. M$. VII-1352,

ul. Sodowa 13/1, 30-376 Krakow

tel. 691-669-824, www.geoprofil.com

STAROSTWO POVAATUWL & RRARIWIE
Wydzial Architektury, fHudownichue
Inwastycji | Ramontdw
Roferat ¥ Architekioniszno-Budowlary
30-037 Krakdw. cl. Slowackiego
tel, (12) 634-42-66 wew. 416, 4173 418; 41
fay (1N RY2.0F 05



1. Wstep

Przedmiotowe opracowanie wykonano na zlecenie firmy PRO-BUD s.c,,
dzialajgcej w imieniu Inwestora. Celem prac bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo-
wodnych w rejonie projektowanej budowy trasy rowerowej Wiectawice-Raciborowice-
Krakow oraz sieci wodociggowej na odcinku Wiegctawice-Raciborowice gm.
Michatlowice. Badania terenowe przeprowadzono na odcinku Wiectawice-

Raciborowice.

Opinie sporzadzono na podstawie:
e Mapy dokumentacyjnej w skali 1: 500
e Mapy geologicznej Polski - arkusze Krakow, Niepolomice w skali 1 : 50 000.

e Wykonanych badan wtasnych.

Wizji terenowej.

Zakres wykonanych prac, w tym lokalizacja i gtebokos¢ otwordow, zostat
okre$lony przez Zleceniodawce. Zlecono wykonanie dziewieciu otworéw
rozpoznawczych. Opracowujgc niniejszg opinie uwzgledniono wyniki wiercen
otworéw badawczych oraz badania i obserwacje terenowe. Prace terenowe
wykonano w czerwcu i lipcu 2016r.

W opinii uwzgledniono wytyczne zawarte w rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 81 poz.
463). Zgodnie z w/w rozporzgdzeniem na omawianym terenie wystepujg proste
warunki gruntowe i proponuje sie przyjecie | kategorii geotechnicznej.
Ostatecznie kategoria geotechniczna zostanie okreslona przez Projektanta.

Rozpoznane w niniejszym opracowaniu warunki gruntowo-wodne beda
podstawg do zaprojektowania rozwigzan inzynierskich dla budowy $ciezki rowerowe;
oraz wodociggu o dlugosc¢ okolo 2773m. Posadowienie dna wodociggu projektowane
jest na gtebokosci 1,6m p.p.t. Wodocigg zlokalizowany w poboczu drogi zostanie
wykonany w wykopie; prowadzony pod drogg bedzie wykonany metodq przecisku

sterowanego pomiedzy komorami startowymi a odbiorczymis v fusilal UL & KRAKOWIE
Wydziat Architektury, Budownictwa
. Inwestycji i Remontow
Aataral V Architsktoniczno-Budowlany
30-037 Krakow, al. Slowackiago 20
tel. {12) 634-42-86 wow, 416; 417; 418; 41¢
fex 1121 §32-95.95
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2. Potozenie i morfologia
Obszar objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest wzdluz drogi
taczacej miejscowosci Raciborowice i Wigclawice Stare w gm. Michatowice, pow.
krakowski. W sgsiedztwie znajdujg sie zabudowa jednorodzinna, pola uprawne
i nieuzytki rolne. Ogdlna lokalizacja terenu zostata przedstawiona na zatgczniku nr 1.
Przedmiotowy teren znajduje sie w obszarze zlewni przeplywajacej
w odlegtosci od okolo 0,5km (w rejonie m. Raciborowice) do 3,5km (w rejonie m.

Wiectawice Stare) na zachdd rzeki Diubnia.

3. Wykonane prace geologiczne
3.1. Zakres rzeczowy
Dla rozpoznania budowy geologicznej wykonano dziewie¢ otworow
badawczych do glebokosci 2,0m p.p.t., tacznie wykonano 18,0mb wiercen. Otwory
zostaly wykonane w miejscach wyznaczonych przez Zleceniodawce. W trakcie
wiercenia otworoéw badano na biezgco prébki gruntu opisujgc je makroskopowo.
3.2, Prace geodezyjne
Prace geodezyjne polegaly na wytyczeniu lokalizacji otworow metodg
domiarow prostokatnych. Rzedne posadowienia otworow wiertniczych podano
z mapy sytuacyjno-wysokosciowe] w skali 1 : 500.
3.3. Roboty wiertnicze
Otwory badawcze wykonano malg wiertnicg hydrauliczng LWP-16, Swidrem
spiralnym ¢=100mm. Polozenie oraz glebokos¢ otworow zostaly uzgodnione ze
Zleceniodawcyg. Lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej (zal. 2).
Wyniki wiercen zostaly przedstawione na kartach dokumentacyjnych otworow
badawczych stanowigcych zalgczniki 3.1-3.9.
3.4. Zasady likwidacji wyrobisk
Otwory badawcze zlikwidowano bezposrednio po wykonaniu. Otwory
zlikwidowano urobkiem, ubijajgc warstwowo, zachowujgc nastepstwo litologiczne
i stratygraficzne przewierconych warstw. STAKUSIVIU PUNMIATUWL & ARRRDWIL

Wydzial Architetury, Budowrictwa

3.5' Prace terenowe . Inwestycji i Remontow
j%(:;lgga/l}\(f !'\rnI!itulﬂmlil:mm-iludnwiav)
: ; . 037 Krakow, al. Slowacklego 20
Wykonano nastgpujace prace terenowe: tel. (12) 634-42-66 wew. 416; 417; 418; 418

fax (12) 532-05.05
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- wyznaczenie i niwelacje otworéw geologicznych,
- wiercenie otworow,
- badania makroskopowe,

- pobor préb gruntu.

4. Rozpoznanie budowy geologicznej i  warunkow
hydrogeologicznych

4.1. Budowa geologiczna

Omawiany obszar lezy na pograniczu mezoregionow Wyzyna Miechowska
i Plaskowyz Proszowicki, bedacych poludniowg czescig Niecki Nidzianskiej. Ogolnie
w budowie geologicznej tego obszaru udzial biorg osady czwartorzedowe lessowe
i lessopodobne powstate w wyniku akumulacji wodno-lodowcowej wyksztatcone jako
pyly i gliny pylaste, a takze utwory zwigzane z wietrzeniem i/lub redeponowaniem
skat starszego podloza w postaci osadéw eluwialnych wyksztatconych jako rumosze
wapienne oraz gliny pylaste zwiezte z domieszkg rumoszu wapiennego. Pod nimi
zalegajq morskie osady miocenu oraz miejscami skaly wapienne wieku kredowego.

W czasie prowadzenia prac rozpoznawczych przewiercono utwory
czwartorzedowe wyksztalcone jako pyly i gliny pylaste. Utworéw starszego podioza

nie nawiercono.

4.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wiercenia nie stwierdzono wystepowania wody w przestrzeni
gruntowej. Wody takie mogg sie jednak pojawi¢ w postaci wod zawieszonych
zwigzanych z infiltracjg wod opadowych i roztopowych w glgh przestrzeni gruntowe;.
Nalezy podkresli¢, ze ilos¢ i glebokosc wystepowania wdd gruntowych zalezna jest
od warunkéw atmosferycznych, wielkosci, dlugotrwalosci i intensywnosci opadow
i moze ulegac¢ znacznym wahaniom.

Badania terenowe zostaly przeprowadzone w okresie letnim, dlatego warunki

hydrogeologiczne w trakcie prowadzonych robot mozna przyjac za korzystne.

4.3. Warunki geotechniczne i wlasnosci fizyczno-mechaniczne gruntow

Klasyfikacje i charakterystyke gruntow podtoza przeprowadzono na podstawie
prac polowych. W obrebie gruntéw rodzimych wydzielono, tacznie z podgrupami,
dwie warstwy geotechniczne. Kryteriami podzialu byly rodzaje gruntéw, ich geneza

MAKGY WU CUNATDL 9 AHARIYIE

: ke \ V i ] / I\i).‘?h,

Wydziat .l\r‘r:lm:nkt;l[r-y, Hudownictwe
Inwestycji | Ramonioys

dofaral V Architaktoniczno-Budowlap
30-037 Krakow, al. Siowackiogo 20 °
tel. (12) 634-42-66 wew. 416; 417; 418; 41¢
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oraz konsystencja. Zestawienie parametrow charakterystycznych wydzielonych
warstw geotechnicznych przedstawiono w tabeli ponizej.

W badanym podiozu, ponizej nawierzchni asfaltowej i warstwy nasypow
budowlanych oraz, rzadko, niebudowlanych, w catej przewierconej przestrzeni
gruntowej, wystepuja grunty spoiste wyksztalcone w postaci pytow i glin pylastych.
Grunty wystepuja generalnie w stanie twardoplastycznym, jedynie w otworach 3, 5i 7
nawiercono wktadki w stanie plastycznym lub na pograniczu konsystencji plastyczne;j
i migkkoplastycznej.

W rezultacie przeprowadzonej analizy uzyskanych wynikéw wydzielono

nastepujgce warstwy geotechniczne:

Grunty antropogeniczne

Warstwa N1 - grunty nasypowe w podbudowie nawierzchni asfaltowej
w postaci zuzlu 0-63mm, nawiercone w otworach 1-6 i 9, bezposrednio pod asfaltem,
na gtebokoéci 0,1-0,15m, jako warstwa o migzszosci 0,15-0,37m.

Warstwa N2 — grunty nasypowe niebudowlane, zuzel z domieszka pytu lub
wyjatkowo fragmentoéw cegiel, rozpoznane w otworach 7 i 8 w podbudowie
nawierzchni asfaltowej oraz w otworze 9 pod warstwg nasypu budowlanego.

Nawiercone na glebokosci 0,1-0,3m, jako warstwa o migzszosci 0,2-0,4m

Grunty rodzime

Warstwa la — grunty spoiste wyksztalcone jako pyly niekiedy przewarstwione
gling pylastg lub z domieszka czeéci organicznych, barwy jasno-, ciemno- i brgzowej,
wilgotne, w stanie plastycznym i na pograniczu konsystencji plastyczne;
I migkkoplastycznej, 1.=0,35. Rozpoznane w otworach 3, 5i 7 od glebokosci 0,8-1,5m
p.p.t. jako wkiadka o migzszosci 0,5-0,6m, w otworze 7 gruntow tych nie
przewiercono.

Warstwa Ib — grunty spoiste wyksztalcone jako pyly, wyjatkowo jako gliny
pylaste, barwy jasno brazowej, brazowej i bragzowo-szarej, matowilgotne, w stanie
twardoplastycznym, 1.=0,15. Wystepuja we wszystkich otworach na gtebokosci 0,25-
0,7m p.p.t., w otworach 1, 2, 4, 6, 8 i 9 w calej przewierconej przestrzeni gruntowej,
w otworach 3 i 5 z wkiadkg gruntéw w stanie plastycznym, w otworze 7 tworzg
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W opinii uwzgledniono wytyczne zawarte w rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. nr 81 poz.
463). Zgodnie z w/w Rozporzgdzeniem na omawianym terenie wystgpujg proste
warunki gruntowe | proponuje sie przyjecie | kategorii geotechnicznej.
Ostatecznie kategoria geotechniczna zostanie okreslona przez Projektanta.

Grunty obu warstw nalezg do gruntéw bardzo wysadzinowych grupy no$nosci
podloza G4 — grunty warstwy la oraz G3 — grunty warstwy Ib Grunty pod
projektowang Sciezkg nalezy wzmocni€ i przygotowac zgodnie 2z obowigzujgcymi
normami doprowadzajgc podioze do kategorii G1 lub uwzgledniajgc warunki
mrozoodpornoéci i wystepowanie w podlozu gruntéw wysadzinowych grup G3 i G4
nalezy zapewni¢ odpowiednig grubos¢ wszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego

podioza, zgodnie z normami drogowymi. Sciezke nalezy odpowiednio odwodnié.

5. Wnioski i uwagi koncowe

1. Przedmiotowe opracowanie wykonano na zlecenie firmy PRO-BUD s.c,
dziatajgce] w imieniu Inwestora.

2. Wykonano dziewie¢ otworow badawczych do glebokoséci 2,0m p.p.t.

3. W obrebie gruntéw rodzimych wydzielono, tacznie z podgrupami, dwie warstwy
geotechniczne.

4. W badanym podlozu, ponize] nawierzchni asfaltowej i warstwy nasypow
budowlanych oraz, rzadko, niebudowlanych, w calej przewierconej przestrzeni
gruntowej, wystepujg grunty spoiste wyksztalcone w postaci pytdw i glin
pylastych. Grunty wystepuja generalnie w stanie twardoplastycznym, jedynie
w otworach 3, 51 7 nawiercono wkiadki w stanie plastycznym lub na pograniczu
konsystencji plastycznej i miekkoplastycznej.

W trakcie wiercenia nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

6. Na omawianym terenie wystepujg proste warunki gruntowe, i proponuje sie
przyjecie | kategorii geotechnicznej. Ostatecznie kategoria geotechniczna
zostanie okreslona przez Projektanta.

7. Grunty warstwy la majq stabe parametry geotechniczne, grunty warstw Ib sg

gruntami nosnymi o dobrych parametrach. STARUS WO PO UL RGADYIIE
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8. Rozpoznane grunty majg charakter tiksotropowy, czyli sq wrazliwe na obcigzenia
dynamiczne oraz fatwo ulegajg uplastycznieniu pod wplywem wilgoci w zwigzku
z czym Sciezke nalezy odpowiednio odwodnic.

9. W czasie prac budowlanych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na szczelnosc
polaczen w celu zapobiezenia ucieczkom wody z sieci.

10. Wykopy nalezy wykonywac w okresie suchym. W przypadku wystgpienia opadéw
atmosferycznych wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie wody
w wykopie, np. folig. W wypadku gromadzenia sie wody w wykopie wode nalezy
wypompowac, a mokre grunty usuna¢. W przypadku glebszych wykopow $ciany
nalezy zabezpieczy¢ przed obrywaniem.

11.Strefa przemarzania gruntow w rejonie projektowanej inwestycji wynosi okoto

1,0m p.p.t.

stiavarwi U lalUWE W AHART I
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GEOPROFIL ‘ KARTA OTWORU Zal.Nr: 3.1
Ustugi Geologiczne i Inzynierskie GEOTECHNICZNEGO
2 g y ! Mich-1 Wierlnica: LWP-16
Miejscowo$c: Michalowice Obiekt: Sciezka rowerowa, wodociag _ o gyg;g;\;e:c;ma mechamczny -
Gmina: Michalowice Inwestor: Gmina Michalowice S
Powial: krakowski Wiercenie: Geoprofil, Uslugi Geolegiczne i Inzynierskie Rzgdna: 301.50 m n.p.m.
Wo;ew()dzh-.o malopolskie Dozér geologiczny: mgr inz. P. Rézariski Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia:
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'l' 1'” 'I’UI\O\.;”% Giuf 62hg- 5”:«1[:&4,,.“
'8l [12) 834.42.85 vy vd?qu( Kiego 20
fac (12) a72.95. '{] lf 418; 410

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Kartg opracowal: mgr inz. P. R6zanski
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GEOPROFIL

Uslugi Geologiczne i Inzynierskie
Miejscowosé: Michalowice
Gmina: Michalowice
Powiat: krakowski

KARTA OTWORU ZalNr. 3.2
GEOTECHNICZNEGO
Mich-2 Wiertnica: LWP-16

Obiekt: ciezka rowerowa, wodociag
Imwestor: Gmina Michalowice
Wiercenie: Geoprofil, Uslugi Geologiczne i Inzynierskie

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 310.50 m n.p.m.
I

| Data wiercenia:

Wojewodziwo: malopolskie | Dozér geologiczny: mgrinz. P. Rézanski | Skala1:50
| =2 —— : e SR St
33 | 2 2 o 5
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| _
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T 2.00
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fax (12! 632.95.05

Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat: mgr inz. P. Rézanski
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GEOPROFIL

Uslugi Geologiczne i Inzynierskie

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Mich-3

Zab.Nr: 3.3

Wierlnica: LWP-16

Miejscowoéé: Michalowice
Gmina: Michalowice
Povdat: krakowski
Wojewddzlwo: malopolskie

Obiekt: sciezka rowerowa, wodociag

Inwestor. Gmina Michalowice

Wiercenie: Geoprofil, Uslugi Geologiczne i Inzynierskie
Dozdr geologiczny: mygr inz. P. Rézanski

Syslem wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 299.40 m n.p.m.

Skala 1:50 ’ Data wiercenia:

3 % % g £ =2
&3 e Profi Przelot . ) 5 g g § 3
g% ? g litologiczny Opis litologiczny 5 ry;;g 5 s
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~ pyt, jasny brazowy Ib mw tp!
20 T =
SHAHVa 94 Uy
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Kartg opracowal: mgr inz. P. Rézanski



GEOPROFIL

Uslugi Geologiczne i Inzynierskie

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Mich-4

Zal.Nr: 3.4

Wiertnica: LWP-16

Miejscowosé: Michalowice

Gmina: Michalowice

Povdat: krakowski
Wojewoédzivo: malopolskie

Obiekt: éciezka rowerowa, wodociag

Imwestor. Gmina Michalowice

Wiercenie: Geoprofil, Uslugi Geologiczne i Inzynierskie
Dozér geologiczny: mgr inz. P. Rézariski

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 302.70 m n.p.m.

| Skala 1:50 ! Data wiercenia:
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Wydziat Architekgyp
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ol (13 GQI; b W, .;\mffﬁkioqo 2&!
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal: mgr inz. P. Rézanski
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GEOPROFIL

Uslugi Geologiczne i Inzynierskie

Migjscowosé: Michalowice
Gmina: Michatowice
Powidat: krakowski
Wojewadzlwo: matopolskie

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
‘Mich-5

Zat.Nr: 35

Wiertnica: LWP-16

Obiekt: sciezka rowerowa, wodociag
Irvestor. Gmina Michalowice

Wiercenie: Geoprofil, Ustugi Geologiczne i Inzynierskie
Dozor geologiczny: mgr inz. P. Rézariski

System vdercenia: mechaniczny

Rzedna: 294.50 m n.p.m.

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal: mgr inz. P. Rézanski
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GEOPROFIL KARTA OTWORU ZalNr: 36
, o GEOTECHNICZNEGO e
Ustugi Geologiczne i Inzynierskie - o
Mich-6 Wiertnica: LWP-16
Miejscowosé: Michalowice Obiekt: sciezka rowerowa, wodociag Systern wiercenia: mechaniczny
Gmina: Michalowice Imvestor. Gmina Michalovdce -
Povdat: krakowski Wiercenie: Geoprofil, Ustugi Geologiczne i Inzynierskie Rzeﬁﬁiaio m n.p;m: e
Wojewodzlvo: matopolskie Dozér geologiczny: mgr inz. P. Rézanski Skala 1: 50 FDaia wiercenia:
48 ; 2 g
£ 'g & Profi Przelot 2 g : g %
855 @ litologiczny Opis litologiczny = £ e 5
o |4 [
ﬁ o O 8 G o k=) =
O = Z =3 = g
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mppl| & | [m) (m) o o
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L m —_Nawierzchnia asfallowa - ] T
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowal: mgr inz. P. Rézanski
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GEOPROFIL

Uslugi Geologiczne i Inzynierskie

KARTA OTWORU

GEOTECHNICZNEGO S

Miejscowosé: Michatowice
Gmina: Michalowice
Povdat: krakowski
Wojewddztwo: malopolskie

Obiekt: éciezka rowerowa, wodociag
Imwestor. Gmina Michalowice
Wiercenie: Geoprofil, Ustugi Geologiczne i Inzynierskie
Dozér geologiczny: mgr inz. P. Rézariski

Mich-7

Zab.Nr. 3.7

Wierlnica: LWP-16

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 284.60 m n.p.m.

Skala 1:50 l Data vdercenia:

8%
E‘Q o € . Prgﬁl Przelot
2.0 D g litologiczny
oRgl 2
8
[m.ppt] | @ | [m] (m] |
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glg i~ e~
o0 et
&l f e ]
Qo ot
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i~ L v
Pa 4 e
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g o -
3 g4 g £
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8 s k=) e
E | %3 | = &
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_ 7 B 8 | 9 | 10 1"
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_nasyp niebudovdany zuzel z pylemn L nN N2
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I
pyt, jasny brazovy la W !
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tel. (12) 634-42-66 waw. 416; 417; 418: 41¢
fax 112 RA2.95.95

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal: mgr inz. P. Rézanski
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GEOPROFIL KARTA OTWORU ZalNr: 38
GEOTECHNICZNEGO
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GEOPROFIL

Ustugi Geologiczne i Inzynierskie

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

My nizej podpisani inz. Janusz Gminski i mgr inz. Szymon Pado o$wiadczamy, ze w przypadku uzycia
w niniejszej dokumentacji projektowej pn.: Budowa wodociggu @160mm na odcinku
Wiectawice Stare - Raciborowice zbiornik", STWIORB, kosztorysach, przedmiarach i innych
opracowaniach, odniesien do:

1. Polskich Norm przenoszacych normy europejskie,

2. norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych
normy europejskie,

3. europejskich ocen technicznych rozumianych, jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu
budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim
dokumentem oceny, w rozumieniu rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajagcego zharmonizowane warunki wprowadzania
do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L
88 z 04.04.2011, str. 5, z pozn. zm.),

4. wspdlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie
produktow teleinformatycznych okreslone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie
normalizacji europejskiej, zmieniajacego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE,
98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylajacego decyzje
Rady 87/95/EWG i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L
316 z 14.11.2012, str. 12),
norm miedzynarodowych,

6. specyfikacji technicznych, ktérych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetych przez
instytucje normalizacyjng, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych
w celu powtarzalnego i statego stosowania w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa,

7. innych systeméw referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje
normalizacyjne.

dopuszczamy stosowanie rozwigzan (w tym systeméw odniesienia) réwnowaznych.

Na podstawie niniejszego oswiadczenia wykonawcy powinni zatozyé, ze kazdemu
odniesieniu do elementéw wskazanych w pkt 1-7 uzytemu w dokumentaciji projektowej

towarzyszy sformutowanie ,lub rownowazne”,

- ¢
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rinz.Szymon Pado




