STAROSTA KRAKOWSKI
Al Stowackiego 20, 30-037 Krakdw

08.6530.8.2018 MZ.ED Krakdéw, dnia 21.12.2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 80, art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne i gérnicze
(tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 2126 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) po rozpatrzeniu
wniosku Prezesa Przedsiebiorstwa Ustug Komunalnych Sp. z 0.0., 32-091 Michatowice, P1. J. Pilsudskiego
1, z dnia 28.11.2018r. (data wptywu 29.11.2018r.) i po zapoznaniu si¢ z przedfozonym projektem,

orzekam

I. Zatwierdzié Projekt robét geologicznych dla ujgcia wod podziemnych z utworéw kredowych
na dziatlce nr 790/58 w Michalowicach — przys. Komora — wykonanie otworu poszukiwawczego
(studziennego) SD-1 - docelowo: studni wierconej SD-17, gm. Michatowice, pow. krakowski obejmujacy:

1. wykonanie 1 otworu poszukiwawczego (studziennego) SD-1 — docelowo: studni wierconej SD-1
zlokalizowanej na dzialce gminnej nr 790/58 w miejscowosci Michatowice, gm. Michatowice,
przysiétek Komora do gtebokosci 100,0 m p.p.t., systemem:

- mechaniczno-obrotowym na phuczke wodng z wykorzystaniem urzadzenia typu URB-2,5A, 1BA H4-
12G (gryzer @ 438 mm do glebokosci ok 18,0 m pod rury @ 14” (356 mm), ktore nalezy postawié
wodoszczelnie w korku cementowym z zacementowaniem przestrzeni pozarurowej celem
odizolowania utworéw przypowierzchniowych od ujmowanych utworéw wodonosnych, gryzerem
@ 311 mm do glebokosci koficowej tj. 100 m), lub:

- wiercen mechaniczno-udarowych z wykorzystaniem urzadzenia typu US-100 ($widrem mimo-
srodowym w rurach @ 14” (356 mm) do glebokosci 18,0 m, ktére nalezy postawic wodoszczelnie
w 5 metrowym korku itowym celem odizolowania utworéw przypowierzchniowych od ujmowanych
utworéw wodonosnych, $widrem mimosrodowym w rurach @ 1134”7 (299 mm) do glgbokosci
koncowej tj. 100 m).

2. zabudowe filtra kolumnowego z rury PVC o érednicy @ 225 mm, z czgdcig czynng perforowang
szczelinami # 3 mm, bez siatki i bez obsypywania kolumny filtrowej obsypka zwirows, przy
zastosowaniu technologii mechaniczno-udarowej rury @ 11%/4” po zafilirowaniu otworu zostang
wyciagnigte catkowicie.

3. pobér préb gruntu z kazdej réznigcej si¢ litologicznie warstwy, nie rzadziej niz, co 2,0 m,
a z warstwy wodonosnej co 1m.,

4. wykonanie badan fizyko-chemicznych i bakteriologicznych pobranych prob wody,

5. pomiar stabilizacji wody gruntowej, po osiggnigciu horyzontu wody gruntowej w czasie wiercenia
oraz przeprowadzenie probnego pompowania obejmujgcego pompowanie  oczyszczajgce
i pompowanie pomiarowe,

6. wykonanie prac geodezyjnych majgcych na celu wytyczenie otworu w terenie 1 jego niwelacje
w dowiazaniu do pafistwowe;j sieci geodezyjnej,

7. udokumentowanie wynikéw prac w formie dokumentacji hydrogeologicznej, sporzadzonej zgodnie
z wymogami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. (Dz. U. 2016,
poz. 2033) oraz przedtozenia w 4 egzemplarzach Staroscie Krakowskiemu, celem zatwierdzenia,

8.  likwidacji otworu SD-1 w przypadku negatywnego wyniku wiercenia w oparciu o wskazania zawarte
w projekcie robét geologicznych. Po zakoriczeniu prac sporzgdzona zostanie dokumentacja likwidacji
otworu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych
dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2016r., poz. 2023)
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I1. Ustalam warunki realizacji projektu:

1. Roboty geologiczne powinny by¢ prowadzone pod stalym nadzorem uprawnionego geologa, zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz z uwzglednieniem warunkéw bezpieczenstwa
powszechnego, pozarowego, BHP wykonawcy prac i ochrony $rodowiska.

2. Roboty i badania winny by¢ prowadzone w sposéb uwzgledniajacy zmienno$é lokalnych warunkéw
geologicznych i zapewniajacy rozwiazanie zadania geologicznego.

3. Zamiar przystapienia do wykonania rob6t geologicznych nalezy zglosi¢ w sposéb i w terminie
okreslonym w art. 81 cytowanej wyzej ustawy Prawa geologicznego i gérniczego.

IIL Projekt robdt geologicznych zatwierdza si¢ na okres 2 lat od chwili uprawomocnienia sie niniejszej
decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 28.11.2018r. (data wplywu 29.11.2018r.) Prezes Przedsigbiorstwa Ustug Komunalnych
w Michatowicach Sp. z o.0., 32-091 Michalowice, Pl. J. Pitsudskiego 1, zwrocit sie z wnioskiem
do Starosty Krakowskiego o zatwierdzenie ,,Projektu robét geologicznych dla ujecia wéd podziemnych
z utworéw kredowych na dzialce nr 790/58 w Michatowicach — przys. Komora — wykonanie otworu
poszukiwawczego (studziennego) SD-1 - docelowo: studni wierconej SD-17, gm. Michatowice,
pow. krakowski. Projektowane roboty geologiczne maja na celu wykonanie rob6t wiertniczych i badaf
hydrogeologicznych celem ujecia wéd podziemnych z utworéw kredowych na potrzeby gminnego
wodociagu grupowego ,,Michatowice II” dzialajacego w zachodniej i péinocnej czesci obszaru gminy
Michalowice oraz przylegtych terenach sasiednich gmin, w miejscowosciach: Michatowice — wsie
Michatowice Drugie i Michalowice Trzecie, Gérna Wies, Kozieréw, Wola Zachariaszowska, Bolen,
Bosutow (czgs$¢), Narama (czgs¢). Przedmiotowy otwér poszukiwawczy (studzienny) SD-1 — docelowo
studnia SD-1 planuje si¢ wykona¢ na dzialce ozn. nr 790/58 w m. Michalowice, gm. Michatowice. Dziatka
Jest wlasno$cig Gminy Michalowice. Planowana glebokos¢ otworu poszukiwawczego (studziennego) SD-1
wynosi 100,0 m p.p.t. Otwér wykonany zostanie systemem systemem: mechaniczno-obrotowym
na pluczke wodng z wykorzystaniem urzadzenia typu URB-2,5A, 1BA H4-12G (gryzer @ 438 mm
do gigbokosci ok 18,0 m pod rury @ 14” (356 mm), ktére nalezy postawi¢ wodoszczelnie w korku
cementowym z zacementowaniem  przestrzeni pozarurowej celem  odizolowania  utworéw
przypowierzchniowych od ujmowanych utworéw wodono$nych, gryzerem @ 311 mm do gtebokosci
koficowej tj. 100 m), lub systemem wiercert mechaniczno-udarowych z wykorzystaniem urzadzenia typu
US-100 ($widrem mimo-§rodowym w rurach @ 14” (356 mm) do glebokodci 18,0 m, ktére nalezy postawic¢
wodoszczelnie w 5 metrowym korku ifowym celem odizolowania utworéw przypowierzchniowych
od ujmowanych utworéw wodonosnych, $widrem mimosrodowym w rurach @ 113/, (299 mm)
do glebokosdci koncowej tj. 100 m). Zaklada sie przeprowadzenie prébnego pompowanie otworu SD-1
polegajace na pompowaniu oczyszczajgcym i pomiarowym, przy trzech ustalonych depresjach
i wydajnosciach. Woda z probnego pompowania zostanie odprowadzona wezami strazackimi na odlegtosé
ok. 80 m w kier S do jaru (nieuzytki — tzw. Smarkaty D6t) prowadzacym do doliny potoku Bibiczanka,
ale zaklada si¢ iz cata woda ulegnie rozsaczkowaniu w trakcie splywu jarem. Projekt zostat opracowany
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie szczegbétowych
wymagafi dotyczacych projektéw robét geologicznych, w tym robét ktérych wykonywanie wymaga
uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696). Zgodnie z art. 80 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 9 czerwca
2011r. — Prawo geologiczne i gornicze, zatwierdzenie niniejszego projektu wymagalo zasiggniecia opinii
Wojta Gminy Michatowice. Z uwagi, iz Organ opiniujacy nie zaja} stanowiska w sprawie w ustawowym
terminie, zgodnie z art. 9 w/w ustawy uznano, iz Organ ten aprobuje przedlozony projekt rozstrzygniecia,
Roboty geologiczne powinny by¢ prowadzone pod stalym nadzorem uprawnionego geologa
z uwzglednieniem istniejacego uzbrojenia terenu.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.
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1. Od niniejszej decyzji stuzy Stronie odwo’fame,do San:\:’)rzqdowego Kolegium Odwotawczego w
Krakowie ul. Lea 10 za posredmctwem Staro. quo sklego, w terminie czternastu dni od daty
otrzymania decyzji (art. 127 § 1 2; art. 1,29§ T2 Kpa)

/

2. Strona moze zrzec si¢ prawa do wn1e51ema odwolan’ia ¢o bedzie skutkowato tym, iz w momencie
doreczenia organowi o$wiadczenia o zrzéczeniu si¢ pr/;xtwa do wniesienia odwolania decyzja stanie
si¢ ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1i 2 Kpa)
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Otrzymuja:

1. Przedsicbiorstwo Ustug Komunalnych w Michatowicach, 32-091 Michatowice, PI. J. Pitsudskiego 1 + I egz. proj
2. Gmina Michatowice, 32-091 Michatowice, PI. J. Pitsudskiego 1
3. 0OS.aa

Do wiadomogci:

1. Marszalek Wojewddztwa Matopolskiego, 30-017 Krakéw, ul. Ractawicka 56
2. Minister Srodowiska, 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

3. Dyrektor Okregowego Urzedu Gérniczego w Krakowie, 31-429 Krakdéw, ul. Lukasiewicza 3

Decyzje sporzadzita: Inspektor mgr inz. Magdalena Zdechlik
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