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2. Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Micha
owice pismo znak IK-

VI.6727.2.132.2016 z dn. 01.09.2016 r. 
3. Decyzja Wójta Gminy Micha
owice, w sprawie oceny oddzia
ywania przedsi� wzi� cia 

na � rodowisko, znak: IK-VII.6220.08.2016 z dnia 10. o � rodowiskowych 
uwarunkowaniach zgody11.2016 r. 

4. Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci� gowej, pismo 
znak: PUK/22/IX/2016 z dnia 15.09.2016 r. wydane przez Przedsi� biorstwo Us
ug 
Komunalnych Sp. z o.o. w Micha
owicach. 

5. Pismo Wójta Gminy Micha
owice w sprawie warunków technicznych budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej, sieci wodoci� gowej oraz przebudowy drogi gminnej, znak: IK-
II.7021.1.100.2016 z dnia 25.10.2016 r. 

6. Wytyczne konserwatorskie Ma
opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Krakowie, pismo znak: OZKr.5183.1743.2016.MK z dnia 21.10.2016 r.  

7. Decyzja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie lokalizacji 
kanalizacji sanitarnej w drodze krajowej Nr 7 Warszawa – Kraków w Micha
owicach, 
znak: O.KR.Z-3-4341.11.10.2015.mm.2 z dnia 02.04.2015 r. 

8. Pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie lokalizacji 
kanalizacji sanitarnej, znak: O.KR.Z-3-4341.11.10.2015.mm.3 z dnia 24.10.2016 r. 

9. Pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie dysponowania 
dzia
k�  stanowi� c�  pas drogowy DK7 na cele budowlane, znak: O.KR.Z-3-
4341.11.10.2015.mm.5 z dnia 21.11.2016 r. 

10. Pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie dysponowania 
dzia
k�  stanowi� c�  pas drogowy DK7 na cele budowlane, znak: O.KR.Z-3-
4341.11.10.2015.mm.6 z dnia 19.12.2016 r. 

11. Protokó
 z Narady Koordynacyjnej w sprawie nr GKiK.6630.2005.2016 z dnia 
27.10.2016 r. 

12. Opinia geotechniczna, dokumentacja bada�  pod
o� a gruntowego, projekt 
geotechniczny dla przedmiotowej inwestycji, grudzie�  2016 r. 

13. Mapy do celów projektowych dla przedmiotowej inwestycji w skali 1:500 
z klauzul�  Powiatowego O� rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

14. Wizje lokalne w terenie. 
 

Poni� ej przedstawione zosta
y materia
y 	 ród
owe, wykorzystane do opracowania. Materia
ami tymi 
s�  przepisy aktualnie obowi� zuj� ce w Polsce: 
 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 z pó	 n. zm.) 
[2] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015, poz. 469 z pó	 n. zm.) 
[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony � rodowiska (Dz. U. 2013 r. poz. 1232) 
[4] Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony � rodowiska oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 1101 z pó	 n. zm.)  
[5] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

2015, poz. 199) 
[6] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod�  i zbiorowym 

odprowadzeniu � cieków (Dz. U. 2015, poz. 139) 
[7] Ustawa o ochronie gruntów rolnych i le� nych z dn. 3 luty 1995 r. (Dz. U. 2013, poz. 1205) 
[8] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013, poz.  627 z pó	 n. 

zm.) 
[9] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post� powania administracyjnego (Dz. U. 2000 

r. Nr 98 poz. 1071 wraz z pó	 niejszymi zmianami) 
[10] Rozporz� dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 
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okre� lenia przeci� tnych norm zu� ycia wody (Dz. U. 2002 r. Nr 8 poz. 70) 
[11] Rozporz� dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okre� lenia 

rodzajów przedsi� wzi��  mog� cych znacz� co oddzia
ywa�  na � rodowisko (Dz. U. 2016, 
poz. 71) 

[12] Rozporz� dzenie Ministra 
 rodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów 
instalacji mog� cych powodowa�  znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 
przyrodniczych albo � rodowiska jako ca
o� ci (Dz. U. 2014, poz.1169) 

[13] Rozporz� dzenie Ministra 
 rodowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymaga� , 
jakim powinny odpowiada�  wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia 
ludno� ci w wod�  przeznaczon�  do spo� ycia. (Dz. U. 2002 nr 204 poz. 1728 z pó	 n. zm.) 

[14] Rozporz� dzenie Ministra 
 rodowiska z dnia 22 pa	 dziernika 2014 r. w sprawie 
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych cz�� ci wód powierzchniowych oraz 
� rodowiskowych norm jako� ci dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2014, poz. 1482) 

[15] Rozporz� dzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie � ródl� dowych 
wód powierzchniowych lub innych ich cz�� ci stanowi� cych w
asno��  publiczn�  (Dz. U. 
2003 r. Nr 16, poz. 149 z po	 n. zm.) 

[16] Rozporz� dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze�nia 2015 r. 
zmieniaj� ce rozporz� dzenie w sprawie szczegó
owego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. 2015, poz. 1554 z pó	 n. zm.) 

[17] Rozporz� dzenie Ministra Spraw Wewn� trznych i Administracji z dnia 24 lipca 
2009 r. w sprawie przeciwpo� arowego zaopatrzenia w wod�  oraz dróg po� arowych 
(Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030 z pó	 n. zm.). 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1 PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES CA	EGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  
Przedsi� wzi� cie obejmuje budow�  sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozdzielczej sieci 
wodoci� gowej w rejonie ul. Krakowskiej i Banasiówka, przebudow�  drogi gminnej (ul. 
Banasiówka) obejmuj� c�  wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz odcinkowe zakrycie rowu 
otwartego w celu budowy chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowo� ci Micha
owice, 
gmina Micha
owice w ramach inwestycji: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
rozdzielczej sieci wodoci� gowej w rejonie ul. Krakowskiej i Banasiówka oraz przebudowa 
drogi gminnej (ul. Banasiówka) w m. Micha
owice, gmina Micha
owice".  
Zakres przedsi� wzi� cia obejmuje swoim zakresem cz���  miejscowo� ci Micha
owice w rejonie 
ulic: Komora, Jesionowa, Banasiówka, Dzia
kowa, Klonowa, Krakowska. 
Inwestycja zlokalizowana jest na dzia
kach nr ewid.: 778, 788, 802/1, 802/13, 853/2, 854/1, 
855/1, 855/3, 857/1, 857/3, 857/7, 857/8, 857/9, 857/11, 859/3, 859/5, 884, 1009/8, 1009/9, 
1009/10, 1009/11, 1009/12, 1009/13, 1009/14, 1009/15 obr� b Micha
owice, Gmina 
Micha
owice, woj. ma
opolskie. 
Inwestor:  
Gmina Micha
owice 
Plac Józefa Pi
sudskiego 1 
32-091 Micha
owice 
pow. krakowski, woj. ma
opolskie 

2 ISTNIEJ� CY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU I ZAKRES PRZEWIDZIANYCH W NIM 

ZMIAN  
Istniej� ce zagospodarowanie terenu stanowi�  budynki mieszkalne jednorodzinne oraz 
budynki gospodarcze, droga krajowa nr DK7 Warszawa - Kraków, drogi gminne, utwardzone 
i nieutwardzone drogi nale�� ce do prywatnych w
a� cicieli. 
Zgodnie z aktualnymi mapami sytuacyjno-wysoko� ciowymi oraz wizjami terenowymi na 
trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wyst� puje inne uzbrojenie nad - i podziemne: 

·  sie�  i przy
� cza wodoci� gowe 
·  sie�  i przy
� cza gazowe 
·  sie�  i przy
� cza energetyczne 
·  sie�  i przy
� cza kanalizacyjne 
·  sie�  teletechniczna. 

Nie wyklucza si�  istnienia w terenie innego uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na plan 
sytuacyjno-wysoko� ciowy. 

 cieki bytowo-gospodarcze z gospodarstw domowych, odprowadzane s�  do istniej� cych 
bezodp
ywowych zbiorników na nieczysto� ci p
ynne (tzw. szamb), z których s�  wywo� one 
przez wozy asenizacyjne lub do przydomowych oczyszczalni � cieków.  
Zaprojektowana kanalizacja sanitarna umo� liwi u� ytkownikom przy
� czenie si�  do zbiorczej 
sieci kanalizacyjnej i wyeliminuje uci�� liwo� ci zwi� zane z eksploatacj�  zbiorników na 
nieczysto� ci p
ynne na w
asnych posesjach i ich niekorzystne oddzia
ywanie na � rodowisko 
naturalne oraz zdrowie i warunki � ycia ludzi.  
Pod
� czenie si�  do kanalizacji mo� liwe b� dzie po wcze� niejszym dokonaniu formalno� ci 
z administratorem sieci. 

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

3.1 Obiekty budowlane i zwi� zane z nimi urz� dzenia budowlane 
Dla miejscowo� ci Micha
owice, w zakresie przedmiotowej inwestycji zaprojektowano: 
- sie�   kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: 

·  kana
y kanalizacji grawitacyjnej o � rednicy D 200 mm PVC 
·  kana
y kanalizacji grawitacyjnej o � rednicy D 160 mm PVC 
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·  kana
y kanalizacji grawitacyjnej o � rednicy D 225 mm PE RC 
·  studnie tworzywowe o � rednicy Dn 1000 mm. 

- sie�  wodoci� gow� : 
·  ruroci� gi sieci rozdzielczej D 160 PE RC 
·  ruroci� gi sieci rozdzielczej D 110 PE RC 
·  ruroci� gi sieci rozdzielczej D 90 PE RC 

- przebudow�  drogi (ul. Banasiówka), polegaj� ca na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej 
wraz z utwardzonym poboczem, chodnikiem,  
- odcinkowe zakrycie rowu otwartego w celu budowy chodnika i kanalizacji deszczowej. 
Szczegó
owy opis elementów sk
adaj� cych si�  na projektowan�  sie�  kanalizacji 
grawitacyjnej, sie�  wodoci� gow� , sie�  kanalizacji deszczowej oraz przebudow�  drogi w m. 
Micha
owice znajduje si�  w projekcie architektoniczno – budowlanym cz���  technologiczna i 
cz���  drogowa i pokazany jest w cz�� ci graficznej projektu. 

3.2 Uk
ad komunikacyjny 
Zaprojektowana sie�  kanalizacji sanitarnej i sie�  wodoci� gowa nie wymaga sta
ego dost� pu i 
dojazdu w celu poprawnej eksploatacji. Dzia
aj�  w systemie „bezobs
ugowym”. Jedynie w 
sytuacjach awaryjnych, konieczne b� dzie doj� cie i dojazd do wbudowanych sieci. W tym celu 
Inwestor zawar
 porozumienie ze wszystkimi w
a� cicielami posesji, na których 
zaprojektowane zosta
y sieci, zawieraj� ce w swojej tre� ci zgod�  na udost� pnienie terenu do 
przeprowadzenia niezb� dnego remontu sieci i urz� dze�  wodoci� gowych i kanalizacyjnych. 
Uk
ad komunikacyjny przebudowanej drogi – ul. Banasiówka pozostanie w stanie nie 
zmienionym. 
 

3.3 Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpo� arowym zaopatrzeniem wodnym 
3.3.1 Zaopatrzenie w wod�  
Projektowana sie�  wodoci� gowa zasilana b� dzie z istniej� cej sieci w miejscowo� ci 
Micha
owice. W
� czenie do sieci istniej� cej nast� pi na dz. nr ewid. 778 obr� b Micha
owice 
(ul. Jesionowa). 
3.3.2 Zasilanie energetyczne 
Nie dotyczy. 
3.3.3 Odprowadzenie � cieków sanitarnych 
Projektowana sie�  kanalizacji sanitarnej zostanie w
� czona do istniej� cej sieci kanalizacji 
sanitarnej zlokalizowanej na dzia
ce nr  ewid. 884 w Micha
owicach na warunkach 
okre� lonych przez Przedsi� biorstwo Us
ug Komunalnych Sp. z o.o. w Micha
owicach, pismo 
znak: PUK/22/IX/2016 z dnia 15.09.2016 r. 
3.3.4 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
Wody opadowe i roztopowe z powierzchni jezdni – ul. Banasiówka odprowadzane b� d�  do 
istniej� cego rowu. Na odcinku projektowanego chodnika wykonane zostanie odcinkowe 
zakrycie rowu. Zakrycie rowu nast� pi przy u� yciu polipropylenowej rury korugowanej o 
� rednicy D 400 mm. Projektowane odwodnienie drogi b� dzie wystarczaj� ce w celu 
odprowadzenia wód opadowych z powierzchni jezdni i chodnika i nie b� dzie oddzia
ywa�  na 
tereny s� siaduj� cych dzia
ek. 
3.3.5 Przeciwpo	 arowe zaopatrzenie wodne 
Projektowany obiekt budowlany, zgodnie z Rozporz� dzenie Ministra Spraw Wewn� trznych i 
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpo� arowego zaopatrzenia w wod�  
oraz dróg po� arowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030 z pó	 n. zm.), nie zalicza si�  
bezpo� rednio do obiektów budowlanych, wymagaj� cych zapewnienia zaopatrzenia w wod�  
do zewn� trznego gaszenia po� aru oraz nie zalicza si�  do budynków i obiektów budowlanych, 
do których winna zosta�  doprowadzona droga po� arowa. W projektowanym obiekcie 
budowlanym nie wyst� puj�  strefy zagro� enia wybuchem w rozumieniu Rozporz� dzenia 
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Ministra Spraw Wewn� trznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpo� arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010, Nr 109, 
poz. 119 z pó	 n. zm.). 
Niezale� nie od powy� szego W
a� ciciel projektowanego obiektu budowlanego winien 
zapewni�  ochron�  przeciwpo� arow� , zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1991 r.  
o ochronie przeciwpo� arowej (Dz. U. 2016, poz. 191). 

3.4 Ukszta
towanie terenu i zieleni 
Projektowane ukszta
towanie terenu nawi� zane b� dzie do istniej� cego ukszta
towania terenu  
i poza robotami ziemnymi zwi� zanymi z wykonaniem wykopów pod kanalizacj�  sanitarn�   
polega�  b� dzie na ko� cowej makroniwelacji terenu. 
Nawierzchnie terenów rozebranych i rozkopanych, zostan�  przywrócone do stanu 
pierwotnego, a nawierzchnie dróg odtworzone zgodnie z warunkami w
a� ciciela lub 
administratora. Masy ziemne z wykopów powsta
e podczas budowy kanalizacji sanitarnej 
spe
niaj� ce standardy jako� ci gleby i ziemi nale� y u� y�  do zasypu wykopów oraz nale� y u� y�  
do niwelacji terenów w miejscu prowadzonych inwestycji. 

4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW  
Bior� c pod uwag�  charakter projektowanej inwestycji, poni� ej przedstawione s�  
charakterystyczne elementy zaprojektowanych sieci w miejscowo� ci Micha
owice, b� d� cych 
przedmiotem opracowania: 
 
Tab. 1. Zestawienie d
ugo� ci, powierzchni i kubatury projektowanych obiektów: 
 

D	UGO 
�  POWIERZCHNIA  
L.p. NAZWA ELEMENTU ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU 
[m] [m2] 

��� Kanalizacja sanitarna grawitacyjna D 200 PVC 1202,45 ��
��� Kanalizacja sanitarna grawitacyjna D 160 PVC 170,00 ��
��� Kanalizacja sanitarna D 225 PE 103,00 ��
��� Kanalizacja deszczowa D 400 PP 133,33 ��
��� Sie�  wodoci� gowa D 160 PE 49,00 ��
��� Sie�  wodoci� gowa D 110 PE 529,50 ��
	�� Sie�  wodoci� gowa D 90 PE 40,30 ��

�� Chodnik (wraz z wjazdami) 133,00 169,74 

��� Kraw�� niki 100,80   

���� Jezdnia asfaltowa 539,00 2248,30 

���� Odwodnienie liniowe 113,10 ��

5 DANE INFORMUJ � CE O DZIA	CE LUB TERENIE  

5.1 Informacje dotycz� ce miejscowego planu zagospodarowania  
Projektowana sie�  kanalizacji sanitarnej przebiega przez tereny obj� te Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Micha
owice. 

5.2 Informacja czy dzia
ka lub teren jest wpisana do rejestru zabytków 
Teren lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowo� ci 
Micha
owice nie widnieje w rejestrze zabytków. Inwestycja znajduje si�  w rejonie 
wyst� powania stanowisk archeologicznych, uj� tych w ewidencji Ma
opolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. Zgodnie z pismem Ma
opolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, znak: OZKr.5183.1743.2016.MK z 
dnia 21.10.2016 r., Inwestor zobowi� zany jest do zapewnienia nadzoru archeologicznego 
podczas prowadzenia prac ziemnych. W rejonie stanowisk archeologicznych, prace ziemne 
nale� y prowadzi�  r� cznie po mechanicznym odhumusowaniu. 
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5.3 Informacje czy dzia
ka lub teren podlegaj�  ochronie na podstawie ustale�  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, projektowana 
sie�  kanalizacji sanitarnej nie przebiega przez tereny podlegaj� ce ochronie na podstawie jego 
zapisów. Projektowane przedsi� wzi� cie nie jest przewidziane do realizacji na terenach 
zagro� onym osuwaniem si�  mas ziemnych i zagro� e�  powodziowych, nie b� dzie realizowane 
na terenach górskich, terenach rezerwatów przyrody, parków oraz ochrony uzdrowiskowej. W 
zasi� gu oddzia
ywania planowanej inwestycji na � rodowisko nie wyst� puj�  obszary o 
krajobrazie, maj� cym znaczenie historyczne, kulturowe. Teren inwestycji zlokalizowany jest 
poza obszarem programu ochrony „Natura 2000” i nie oddzia
ywuje na ten obszar. 

6 OCHRONA PRAW OSÓB TRZECICH  
Planowana inwestycja budowy sieci kanalizacji sanitarnej nie narusza praw osób trzecich 

7 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIA	YWANIA INWESTYCJI  
Obszar oddzia
ywania przedmiotowej inwestycji – sieci kanalizacji sanitarnej, sieci 
wodoci� gowej ograniczony jest do pasa maksymalnie 1,0 m z ka� dej strony projektowanej 
sieci. Obszar oddzia
ywania inwestycji zamyka si�  w ca
o� ci na dzia
kach bior� cych udzia
 w 
opracowaniu i nie wychodzi poza te dzia
ki. Projektowane sieci nie wymagaj�  ustanowienia 
strefy ochronnej. 

8 WP	YW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  
Teren nie le� y w obszarze obj� tym szkodami górniczymi. 

9 INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJ � CYCH I PRZEWIDYWANYCH 

ZAGRO
 E�  DLA � RODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA U 
 YTKOWNIKÓW  
Projektowana inwestycja zaliczana jest do przedsi� wzi�� , mog� cych potencjalnie znacz� co 
oddzia
ywa�  na � rodowisko, o których mowa w Rozporz� dzeniu Rady Ministrów z dnia 9 
listopada 2010 r. w sprawie okre� lenia rodzajów przedsi� wzi��  mog� cych znacz� co 
oddzia
ywa�  na � rodowisko (Dz. U. 2016, poz. 71). Nie mniej jednak, na etapie uzgodnie�  
projektowych, projektant wyst� pi
 do Wójta Gminy Micha
owice z wnioskiem o wydanie 
decyzji o � rodowiskowych uwarunkowaniach.  
Na podstawie wniosku oraz karty informacyjnej przedsi� wzi� cia Wójt Gminy Micha
owice 
wyda
 Decyzj�  o � rodowiskowych uwarunkowaniach. 
Zakres i technologia wykonywania planowanego zamierzenia nie przyczyni si�  do zagro� enia 
zanieczyszczeniem najbli� szych obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 tj.: 
Najbli� szy obszar Natura 2000 „Dolina Pr� dnika” PLH 120004 po
o� ona jest w odleg
o� ci ok. 
7,0 w linii prostej od terenu inwestycji, Odleg
o��  ta gwarantuje, i�  na etapie budowy 
realizacja inwestycji nie b� dzie mia
a � adnego wp
ywu na miejsca siedlisk i gatunków 
chronionych w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Emisja zanieczyszcze�  
do powietrza, emisja ha
asu o charakterze krótkotrwa
ym i lokalnym nie wykroczy poza teren 
obj� ty budow� . Bior� c pod uwag� , i�  inwestycja ma s
u� y�  polepszeniu stanu � rodowiska 
poprzez zatrzymanie niekontrolowanych zrzutów nieoczyszczonych � cieków do ziemi i wód 
powierzchniowych, inwestycja przyczyni si�  do poprawy stanu � rodowiska na okolicznych 
terenach. 
Przedmiotowa inwestycja znajduje si�  na obszarze zlewni jednolitych cz�� ci wód 
powierzchniowych – JCWP:  „D
ubnia od Minó� ki (Bez Minó� ki) do uj� cia”: 
-  kod PLRW20009213769 
- scalona cz���  wód powierzchniowych: GW0206, które stanowi�  naturalne cz�� ci wód 
(zlewnia rzeczna) oraz le� y w granicach jednolitej cz�� ci wód podziemnych (JCWPd) nr 137 
o europejskim kodzie PLGW2200137. Realizacja projektowanej inwestycji nie wp
ynie 
negatywnie na mo� liwo��  osi� gni� cia celów � rodowiskowych wyznaczonych dla JCWP, 
inwestycja s
u� y polepszeniu stanu � rodowiska poprzez uj� cie � cieków do zbiorczej sieci 
kanalizacji sanitarnej. 
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Inwestor zobowi� zany jest spe
ni�  poni� sze zalecenia i wymagania zwi� zane z 
obowi� zuj� cymi przepisami w zakresie ochrony � rodowiska: racjonalne sposoby 
post� powania z wytworzonymi odpadami, polegaj� ce na wyeliminowaniu mo� liwo� ci 
zanieczyszczenia gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych. W tym celu na terenie 
obj� tym inwestycj�  w trakcie prac zwi� zanych z jej realizacj�  (poza miejscami 
wyznaczonymi i odpowiednio zagospodarowanymi) zabrania si�  sk
adowania materia
ów 
oraz wykonywania robót i czynno� ci, które mog�  spowodowa�  zanieczyszczenie wód lub 
gruntu. Nale� y stosowa�  sprawny sprz� t mechaniczny oraz rozwi� zania chroni� ce � rodowisko 
gruntowo – wodne przed ewentualnym wyciekiem substancji ropopochodnych pochodz� cych 
ze sprz� tu i � rodków transportu. 
Wytwórca odpadów zobowi� zany jest do post� powania z nimi stosownie do przepisów 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012  r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21). Wytwórca odpadów 
powstaj� cych podczas wykonywania robót powinien zapewni�  w
a� ciw�  gospodark�  
odpadami powstaj� cymi na terenie budowy, poprzez ich selektywne zbieranie  i w
a� ciwe 
magazynowanie, do czasu przekazania odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania 
specjalistycznym podmiotom, posiadaj� cym stosowne zezwolenia. Gospodarka odpadami 
winna by�  prowadzona w sposób zorganizowany z zachowaniem segregacji odpadów oraz ich 
w
a� ciwego przechowywania. Wszelkie ewentualne odpady niebezpieczne nale� y 
magazynowa�  w szczelnych, odpowiednio opisanych pojemnikach w sposób 
uniemo� liwiaj � cy ich ewentualne zmieszanie i przenikanie zanieczyszcze�  do wód lub gruntu. 
Przekazywa�  wytworzone odpady do transportu, odzysku lub unieszkodliwiania mo� na 
jedynie specjalistycznym podmiotom, posiadaj� cym stosowne zezwolenia. W trakcie 
wykonywania robót nale� y d�� y�  do minimalizacji uci�� liwo� ci akustycznych i zapewni�  jak 
najlepszy stan akustyczny � rodowiska w taki sposób, aby emisja ha
asu nie powodowa
a 
przekroczenia standardów jako� ci � rodowiska poza terenem dzia
ek, na którym b� dzie 
realizowane zamierzenie. 
W trakcie robót budowlanych Inwestor realizuj� cy przedsi� wzi� cie jest obowi� zany 
uwzgl� dni�  ochron�  � rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w  szczególno� ci ochron�  
gleby, zieleni, naturalnego ukszta
towania terenu i stosunków wodnych. Zastosowane 
rozwi� zania techniczne oraz materia
y musz�  gwarantowa�  pe
n�  szczelno��  projektowanego 
zamierzenia. Zrealizowane zamierzenie inwestycyjne, winno by�  u� ytkowane w sposób 
zgodny z wymogami ochrony � rodowiska i nie narusza�  standardów ochrony � rodowiska. Po 
zako� czeniu prac zwi� zanych z realizacj�  przedsi� wzi� cia nale� y uporz� dkowa�  i przywróci�  
do stanu nie powoduj� cego zagro� enia � rodowiska. 

10 SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA MAS ZIEMNYCH  
Masy ziemne z wykopów powsta
e podczas realizacji inwestycji spe
niaj�  standardy jako� ci 
gleby i ziemi. Masy ziemne nale� y zagospodarowa�  do ponownego zasypu wykopu, 
ewentualny nadmiar rozplantowa�  na terenie obj� tym inwestycj� , na którym prowadzone by
y 
prace budowlane. 

11 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE  
Warunki gruntowo wodne okre� lono na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej na 
potrzeby opracowania. 
Do rozpoznania budowy geologicznej wykonane zosta
y cztery otwory badawcze o 
g
� boko� ci: OG-1, OG-2, OG-3 – 3,0 m p.p.t., OG-4 – 4,0 m p.p.t. W badanym pod
o� u, 
poni� ej warstwy nasypów lub gleby stwierdzono wyst� powanie gruntów spoistych 
wykszta
conych w postaci glin pylastych i py
ów w stanach twardoplastycznym i 
plastycznym. W otworze OG-3 od g
� boko� ci 1,3 m p.p.t. wyst� puje glina pylasta zwi� z
a w 
stanie twardoplastycznym.  
W trakcie wiercenia stwierdzono wyst� powanie s� cze�  wody gruntowej w otworze OG-4 na 
g
� boko� ci 3,10 m p.p.t. S�  to tzw. wody zawieszone, zwi� zane z infiltracj�  wód opadowo - 
roztopowych.  
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12 WARUNKI GEOTECHNICZNE  
Zgodnie z Rozporz� dzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz. U. nr 81 poz. 463), obiekty budowlane zaliczono do  II kategorii 
geotechnicznej w warunkach prostych. 

13 STREFA OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ  
Nie dotyczy. 
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – 
cz���  technologiczna 

14 DANE OGÓLNE  

14.1 Przedmiot i zakres opracowania 
Przedsi� wzi� cie obejmuje budow�  sieci kanalizacji sanitarnej D 200 PVC, D 160 PVC, D 225 
PE oraz rozdzielczej sieci wodoci� gowej D 160 PE, D 110 PE, D 90 PE w rejonie ul. 
Krakowskiej i Banasiówka, przebudow�  drogi gminnej (ul. Banasiówka) obejmuj� c�  
wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz odcinkowe zakrycie rowu otwartego w celu budowy 
chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowo� ci Micha
owice, gmina Micha
owice w 
ramach inwestycji: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozdzielczej sieci wodoci� gowej 
w rejonie ul. Krakowskiej i Banasiówka oraz przebudowa drogi gminnej (ul. Banasiówka) w 
m. Micha
owice, gmina Micha
owice". 
 
Inwestycja zlokalizowana jest na dzia
kach nr ewid.: 778, 788, 802/1, 802/13, 853/2, 854/1, 
855/1, 855/3, 857/1, 857/3, 857/7, 857/8, 857/9, 857/11, 859/3, 859/5, 884, 1009/8, 1009/9, 
1009/10, 1009/11, 1009/12, 1009/13, 1009/14, 1009/15 obr� b Micha
owice, Gmina 
Micha
owice, woj. ma
opolskie. 

14.2 Podstawa opracowania 
Podstaw�  niniejszego opracowania jest: 

·  Umowa z Inwestorem  
·  Wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Micha
owice 
·  Dokumentacja geotechniczna. 
·  Mapy do celów projektowych dla przedmiotowej inwestycji w skali 1:500 z klauzul�  

Powiatowego O� rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
·  Obowi� zuj� ce przepisy i normy 
·  Uzgodnienia bran� owe 
·  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej – wymagania techniczne 

COBRTI Instal – zeszyt nr 3 i nr 9 
·  Wizje lokalne w terenie. 

14.3 Inwestor: 
Gmina Micha
owice 
Plac Józefa Pi
sudskiego 1 
32-091 Micha
owice 
pow. krakowski, woj. ma
opolskie 

15 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI � ZA�  

15.1 Projektowana sie�  kanalizacji sanitarnej 
Projektowana sie�  kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej D 200 mm PVC, D 160 mm PVC,  
D 225 mm PE odprowadza�  b� dzie � cieki bytowe z budynków mieszkalnych do zbiorczej 
sieci kanalizacji sanitarnej Gminy Micha
owice. Do kana
ów grawitacyjnych g
ównych D 200 
PVC pod
� czone zostan�  odcinki sieci D 160 PVC do granicy dzia
ek przysz
ych 
u� ytkowników sieci. W
� czenie do istniej� cej sieci kanalizacji sanitarnej nast� pi na dz. nr 
ewid. 884 obr� b Micha
owice (studnia kanalizacyjna M1.2.10). Rz� dna dna studni, do której 
odprowadzane b� d�  � cieki z terenu obj� tego inwestycj�  wynosi 243,32 m n.p.m.  
Wytyczne wykonania kanalizacji sanitarnej 
Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przyj� to rury i kszta
tki z PCV o 
� rednicy D 200 mm, D 160 mm, SN 8 SDR 34  litych, z nadrukiem wewn� trz rury i 
uszczelk� , spe
niaj� cych norm�  PN – EN 1401. W przypadku, gdy wlot kana
u do studni 
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zlokalizowany jest na wysoko� ci wi� kszej ni�  50 cm nad dnem kinety, nale� y zastosowa�  
kaskad�  zewn� trzn�  z obetonowaniem pod trójnik. Na studni MI2.61 zaprojektowano w
az 
wentylowany wraz z filtrem podw
azowym katalitycznym z aktywnego w� gla do usuwania 
przykrych zapachów oraz emisji siarkowodoru. Zmodyfikowany w� giel aktywny 
(nieimpregnowany) powinien by�  umieszczony w wymiennych woreczkach. Wszystkie 
elementy powinny by�  zbudowane z materia
ów odpornych na korozj�  (np. PE, stal 
nierdzewna), z regulowanym zamkni� ciem, d	 wigni�  rozpr�� n�  oraz wbudowan�  uszczelk�  
nieprzepuszczaj� c�  odoru pomi� dzy filtrem, a � ciank�  studni. Zawory odprowadzaj� ce wody 
deszczowe powinny by�  szczelne na odór. Nie dopuszcza si�  systemów filtrów z syfonem 
wodnym. Filtr dedykowany dla przep
ywów powietrza V = 0,3 m3/h. 
Podstawowe parametry techniczne: 

·  � cianka jednorodna, 
·  klasa obci�� enia - ci�� ka 
·  sztywno��  obwodowa rury - 8 [kN/m2], 
·  surowiec – PVC, 
·  kolor – pomara� czowo – br� zowy, 
·  technika 
� czenia - po
� czenie kielichowe, 
·  zakres g
� boko� ci wbudowania – 0,5 – 6,0 m.  
·  dla � cieków sanitarnych rury i kszta
tki musz�  posiada�  odporno��  chemiczn�  na zwi� zki 

chemiczne tam wyst� puj� ce, 
·  rury wykonane w odcinkach nie d
u� szych ni�  6 m. 

Przewody kanalizacyjne musz�  by�  odporne na infiltracj�  wody gruntowej i eksfiltracj�  
� cieków. Rury uk
ada�  na podsypce piaskowej o grubo� ci 0,20 m i w zag� szczanej obsypce 
piaskowej do 0,3 m ponad sklepienie rury.  
Tras�  ruroci� gów, zag
� bienia i spadki pokazano na mapach sytuacyjno-wysoko� ciowych 
oraz na profilach pod
u� nych. 
Ca
o��  kanalizacji wykona�  zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PUK 
Micha
owice Sp. z o.o. znak: PUK/22/IX/2016 z dnia 15.09.2016 r.. 
15.1.1 Studnie kanalizacyjne 
Studnie w
azowe Dn 1000 z polipropylenu (PP) zgodna z PN- EN 13598-2 i PN-EN 476, ze 
100% nowego materia
u bez dodatku regranulatu, bez � rodków spieniaj� cych, zabezpieczona 
przed  wyporem, wykonanie dla zabudowy do 5,0 m s
upa wody gruntowej (liczonej od dna 
studni zgodnie z metod�  opisan�  w PN-EN 13598-2). Elementy prefabrykowane (podstawa, 
sto� ek oraz stosowany w zale� no� ci od wysoko� ci pier� cie�  wznosz� cy stanowi� cy trzon 
studni) wykonane metod�  wysokoci� nieniowego wytrysku, wszystkie elementy posiadaj�  
o� ebrowanie poziome i pionowe wzmacniaj� ce  pier� cieniowo  studni� . Sztywno��  
obwodowa trzonu elementu zgodnie z  PN – EN 14982. Nie dopuszcza si�  studni z rur�  
karbowana stanowi� c�  trzon studni. Pier� cie�  i sto� ek (sto� ek z ex centryczn�  cz�� ci� ) 
wykonany z integrowanymi, odpornymi na korozj� , jasnoszarymi wymienialnymi i 
wznosz� cymi stopniami. Stopnie wykonane ze wzmocnionego w
ókna  szklanego PP zgodnie 
z PN-EN 14396, PN-EN 13101: 2002, i przepisami  bezpiecze� stwa ( BHP).  
W celu zapewnienia bezpiecze� stwa i kontroli nie dopuszcza si�  studni gdzie monta�  stopni i 
drabinek nie odbywa si�  fabrycznie tylko przez wykonawc�  bezpo� rednio na budowie. 
3-wargowa uszczelka elementu dla po
� czenia elementów studni zgodnie z PN- EN 681-1 
jako uszczelka elementu. Podstawa studni z p
askim u� ebrowanym dnem zapobiegaj� cym 
odkszta
ceniom; szara jasna kineta, u
atwiaj� ca inspekcj�  kana
u kamer� . Kinety ze spadkiem 
standardowym 0,5 %, przep
ywowe, zbiorcze oraz kierunkowe (k� towe dla zmiany kierunku 
przep
ywu) kinety fabrycznie wyprofilowane (nie segmentowe) w standardowym zakresie 
� redni od DN 160 do DN 400. Dolot i wylot wyprowadzony jako mufa dla elastycznego 
przy
� czenia  rury  g
adkiej  z tworzywa. Pionowo i poziomo zmienny k� t wlotu i wylotu rury 
– ka� da mufa dopuszcza elastyczno��  k� ta do 3,75° w ka� dym kierunku – regulacja 7,5° na 
studni. Wszystkie w
� czenia inne ni�  standardowe wykona�  za pomoc�  dodatkowego kana
u 
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zako� czonego muf�  zgodnie z sytuacj�  projektow� . System zapewnia mo� liwo��  wykonania 
spadku w studniach do max. 15% bez zastosowania kszta
tek kanalizacyjnych. Wysoko��  
spocznika 1 D, struktura powierzchni antypo� lizgowa. Ze wzgl� dów hydraulicznych nale� y 
stosowa�  podstawy z kinetami nieprzewymiarowanymi – tzn. takich, w których � rednica 
kinety podstawy jest równa � rednicy w
� czanej rury.  
Pier� cie�  odci�� aj� cy betonowy przenosz� cy obci�� enia od ko
owego ruchu ulicznego 
bezpo� rednio na podbudow�  drogi, z � elbetu C 25/30 zabezpieczaj� cy przed przesuni� ciem.  
Przykrycia, w
azy studni kanalizacyjnych: 
Wykonanie zgodnie ze Standardem Europejskim: PN-EN 124. 

 rednica wewn� trzna nie mniej ni�  600 mm zgodnie z PN-EN 476, przy prowadzeniu 
kanalizacji w drogach – w
az klasy D 400 z fabrycznym wype
nieniem betonowym, wysoko��  
korpusu h = 150 na uszczelce z zabezpieczeniem przed obracaniem. W terenach zielonych 
w
azy typu B-125 wyposa� one w zawias i uszczelk� . 
15.1.2 Zestawienie d
ugo� ci  sieci kanalizacji sanitarnej 
Bior� c pod uwag�  charakter projektowanej inwestycji, poni� ej przedstawione s�  
charakterystyczne elementy zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej. 
 
Tab. 3. Zestawienie odcinków sieci kanalizacyjnej w m. Micha
owice 
 

Kanalizacja grawitacyjna obj� ta 
opracowaniem 

Kanalizacja grawitacyjna obj� ta 
odr� bnym wnioskiem o 
pozwolenie na budow�   Lp. Odcinek 

D 200 
PVC /m/ 

D 160 
PVC /m/ 

D225 PE 
RC /m/ 

D 200 
PVC /m/ 

D 160 
PVC /m/ 

D225 PE 
RC /m/ 

1. MI2.10-MI2.11 20,50   �� �� �� ��

2. MI2.11-MI2.12 2,00   �� 27,50 �� ��

3. MI2.12-MI2.14 91,50   �� �� �� ��

4. MI2.14-MI2.15 0,70   �� 2,50 �� ��

5. MI2.15 -MI2.18       �� �� 84,00 
6. MI2.18-MI2.19 2,60     2,00 ��   
7. MI2.19-MI2.61 969,30   �� �� �� ��

8. MI2.12-MI3.3 42,00   �� �� �� ��

9. MI3.3-MI3.6     103,00 �� �� ��

10. MI3.6-MI3.7 39,50   �� �� �� ��

11. MI3.2-MI3.2.1   1,50 �� �� �� ��

12. MI3.3-MI3.3.1   4,40 �� �� �� ��

13. MI3.4-MI3.4.1   3,90 �� �� �� ��

14. MI3.5-MI3.5.1   4,00 �� �� �� ��

15. MI3.6-MI3.6.1   3,90 �� �� �� ��

16. MI3.7-MI3.7.2 34,35   �� �� �� ��

17. MI3.7.1-MI3.7.1A   3,20 �� �� �� ��

18. MI2.16-MI2.16.1     �� �� 1,40 ��

19. MI2.17-MI2.17.1     �� �� 0,60 ��

20. MI2.30-MI2.30.2   2,20 �� �� �� ��

21. MI2.30-MI2.30.1   4,10 �� �� �� ��

22. MI2.31-MI2.31.1   4,60 �� �� �� ��

23. MI2.32-MI2.32.1   5,10 �� �� �� ��

24. MI2.32-MI2.32.2   2,00 �� �� �� ��
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25. MI2.33-MI2.33.1   5,90 �� �� �� ��

26. MI2.33-MI2.33.2   3,00 �� �� �� ��

27. MI2.34-MI2.34.1   6,50 �� �� �� ��

28. MI2.34-MI2.34.2   3,30 �� �� �� ��

29. MI2.35-MI2.35.1   6,85 �� �� �� ��

30. MI2.36-MI2.36.2   3,00 �� �� �� ��

31. MI2.36-MI2.36.2   7,20 �� �� �� ��

32. MI2.36-MI2.36.3   4,60 �� �� �� ��

33. MI2.37-MI2.37.1   4,10 �� �� �� ��

34. MI2.38-MI2.38.1   3,65 �� �� �� ��

35. MI2.39-MI2.39.1   3,60 �� �� �� ��

36. MI2.40-MI2.40.1   3,70 �� �� �� ��

37. MI2.41-MI2.41.1   3,90 �� �� �� ��

38. MI2.42-MI2.42.1   3,90 �� �� �� ��

39. MI2.43-MI2.43.1   4,00 �� �� �� ��

40. MI2.43-MI2.43.2   4,60 �� �� �� ��

41. MI2.44-MI2.44.1   4,30 �� �� �� ��

42. MI2.45-MI2.45.1   4,30 �� �� �� ��

43. MI2.46-MI2.46.1   4,60 �� �� �� ��

44. MI2.46-MI2.46.2   3,40 �� �� �� ��

45. MI2.47-MI2.47.1   4,70 �� �� �� ��

46. MI2.48-MI2.48.1   4,90 �� �� �� ��

47. MI2.49-MI2.49.1   4,70 �� �� �� ��

48. MI2.50-MI2.50.1   4,20 �� �� �� ��

49. MI2.50-MI2.50.2   2,70 �� �� �� ��

50. MI2.51-MI2.51.1   3,70 �� �� �� ��

51. MI2.52-MI2.52.1   2,40 �� �� �� ��

52. MI2.53-MI2.53.1   3,20 �� �� �� ��

53. MI2.53-MI2.53.2   2,30 �� �� �� ��

54. MI2.54-MI2.54.1   2,20 �� �� �� ��

55. MI2.57-MI2.57.1   1,40 �� �� �� ��

56. MI2.58-MI2.58.1   1,80 �� �� �� ��

57. MI2.59-MI2.59.1   2,00 �� �� �� ��

58. MI2.59-MI2.59.2   2,50 �� �� �� ��

� RAZEM: 1202,45 170,00 103,00 32,00 2,00 84,00 
 
Ca
kowita d
ugo��  sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej D200 PVC, D160 PVC, D225 PE w m. 
Micha
owice obj� tej niniejszym opracowaniem wynosi: L = 1 475,45 m. 
D
ugo��  sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla ca
o� ci inwestycji pn.: "Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej oraz rozdzielczej sieci wodoci� gowej w rejonie ul. Krakowskiej i 
Banasiówka oraz przebudowa drogi gminnej (ul. Banasiówka) w m. Micha
owice, gmina 
Micha
owice" (w tym zakres obj� ty zg
oszeniem zamiaru budowy u Wojewody 
Ma
opolskiego - DK nr 7) wynosi L = 1 593,45 m. 

15.2 Projektowana sie�  wodoci� gowa 
Projektowana sie�  wodoci� gowa wykonana zostanie podterenowo z zastosowaniem rur i 
kszta
tek PE w zakresie � rednic D 160 ÷ D 90 mm. Do budowy wodoci� gu u� yte zostan�  
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materia
y – rury PE 100 RC SDR 11 PN 16, armatura � eliwna (� eliwo sferoidalne). Wszystkie 
u� yte materia
y posiada�  b� d�  wymagany atest higieniczny dopuszczaj� cy ich stosowanie 
przy kontakcie z wod�  pitn� . Ruroci� gi 
� czone zostan�  za pomoc�  zgrzewania doczo
owego.  
Roboty ziemne, zwi� zane z budow�  sieci wodoci� gowej przewiduje si�   jako wykopy 
w� skoprzestrzenne, umocnione. Na ca
ej d
ugo� ci projektowanej sieci wodoci� gowej 
zamontowane zostan�  zasuwy sekcyjne oraz armatura zaporowa i odcinaj� ca. Wszystkie 
kszta
tki u� yte do budowy sieci wodoci� gowej (trójniki, redukcje) wykonane b� d�  z � eliwa o 
po
� czeniach ko
nierzowych skr� canych. Zasuwy sekcyjne, zasuwy odcinaj� ce wykonane 
b� d�  z � eliwa sferoidalnego, malowane proszkowo u producenta.  
Projektowana sie�  wodoci� gowa zasilana b� dzie z istniej� cej sieci w miejscowo� ci 
Micha
owice. W
� czenie do sieci istniej� cej nast� pi na dz. nr ewid. 778 obr� b Micha
owice 
(ul. Jesionowa).  
 Miejsce w
� czenia projektowanej sieci wodoci� gowej szczegó
owo pokazano w cz�� ci 
graficznej projektu budowlano – architektonicznego. 
Ruroci� gi sieci wodoci� gowej 
Do budowy sieci wodoci� gowej wraz z przy
� czami u� yto rur i kszta
tek: 
PE 100 RC D 160 mm SDR 11 PN 16 
PE 100 RC D 110 mm SDR 11 PN 16  
PE 100 RC D 90 mm SDR 11 PN 16. 
Armatura 
Do budowy sieci wodoci� gowej zastosowano: 
·  W� z
y sieciowe wykonane z kszta
tek � eliwnych ko
nierzowych z � eliwa sferoidalnego. 
·  Zasuwy ko
nierzowe z mi� kkim uszczelnieniem z obudow�  teleskopow�  i skrzynk�  

� eliwn�  obrukowan�  malowane proszkowo u producenta. 
·  Hydranty po� arowe (wykonane zgodnie z przepisami po� arowymi) zaprojektowano w 

w� z
ach W4, W6, W9, W12 jako nadziemne DN 80 z � eliwa sferoidalnego, na 
odga
� zieniu odci� te zasuwami ko
nierzowymi z mi� kkim uszczelnieniem z obudow�  
teleskopow�  i skrzynk�  � eliwn�  obrukowan� .  

Parametry techniczne hydrantów p.po� .: 
- Ci� nienie robocze PN16 
- Temperatura czynnika – do 50 oC 
- Kolumna hydrantu z nierdzewnej rury stalowej 
- Trzpie�  nierdzewny z walcowanym gwintem polerowany pod uszczelnienie 
- Wrzeciono nierdzewne 
- Uszczelnienie trzpienia o-ring 
- Samoczynne ca
kowite odwodnienie z chwil�  pe
nego odci� cia przep
ywu 
- Element odcinaj� co – zamykaj� cy (grzyb) ca
kowicie zwulkanizowany EPDM 
- Mo� liwo��  wymiany elementów wewn� trz po zamkni� ciu zasuwy odcinaj� cej 
- Materia
y zewn� trzne i wewn� trzne odporne na korozj�  
- Odporny na � rodki dezynfekcyjne 
- Malowanie – odporny na promieniowanie UV. 

·  Odpowietrzenie sieci wodoci� gowej za pomoc�  hydrantów p. po� .  
 
Szczegó
owe rozwi� zania w� z
ów wodoci� gowych i odpowietrzenia projektowanej sieci 
wodoci� gowej przedstawiono w cz�� ci graficznej projektu. 
15.2.1 Zestawienie d
ugo� ci  sieci wodoci� gowej 

Tab. 4. Zestawienie d
ugo� ci sieci wodoci� gowej w miejscowo� ci Micha
owice 
 

L.p. � rednica [mm], materia
 D
ugo��  sieci [m] 
1. D 160 PE 49,00 
2. D 110 PE 529,50 
3. D 90 PE 40,30 
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Ca
kowita d
ugo��  sieci wodoci� gowej wynosi L = 618,80 m. 

15.3 Projektowana sie�  kanalizacji deszczowej 
Wytyczne wykonania kanalizacji deszczowej 
Do budowy sieci kanalizacji deszczowej przyj� to rury korugowane z PP o � rednicy Dn 400 
mm, spe
niaj� cych norm�  PN – EN 13476-3.  
Rozwi� zania projektowe przedstawione zosta
y w projekcie architektoniczno – budowlanym 
cz���  drogowa oraz w cz�� ci graficznej opracowania. 
Podstawowe parametry techniczne: 

·  rury fabrycznie zespolone z kielichem, 
·  sztywno��  obwodowa min. - 8 [kN/m2], 
·  odporno��  na wysok�  temperatur�  +95oC, 
·  wysoka udarno�� , umo� liwiaj � ca monta�  w okresie zimowym, 
·  Odporno��  chemiczna na agresywne � cieki i na � rodowisko zgodnie z norm�  ISO/TR 10358, 

ISO/TR 7620, 
·  odporno��  na abrazj�  
·  rury wykonane w odcinkach 3 m lub 6 m   
·  Sposób zamontowania uszczelki uniemo� liwiaj � cy jej wywini� cie. 

 
D
ugo��  sieci kanalizacji deszczowej wynosi: L = 133,33 m. 

16 BILANS ZAPOTRZEBOWANIA  ILO � CI WODY I � CIEKÓW  
Bilans ilo� ci � cieków dla obszaru obj� tego przedmiotowym opracowaniem, przedstawia si�  
nast� puj� co: 
 
Tab. 5. Bilans ilo� ci � cieków 

Przyj� te 
jednostk. 
zu� ycie 
wody  

Q� r dobowe 
 Q max 
dobowe   

 Qmax godzinowe  
Miejscowo��  

Przyj� ta 
liczba 

domów 

Przyj� ta 
liczba 

mieszka� ców 

[l/Mk/d] [m3/d] [m3/h] [l/s] Nd [m3/d] Nh [m3/h] [l/s] 
Micha
owice 

ul. 
Banasiówka 

120 444 100 44,40 1,85 0,51 1,5 66,60 2,5 6,94 1,93 

 Suma:  444  44,40 1,85 0,51  66,60  6,94 1,93 
 

17 JAKO ��  � CIEKÓW  
Ze wzgl� du na charakter terenu obj� tego, przewiduje si�  typowy, bytowo - gospodarczy 
charakter � cieków. Wed
ug informacji uzyskanych od Inwestora, � cieki nie zawieraj�  
sk
adników maj� cych wp
yw na zmian�  ich charakteru tj. zwi� zków agresywnych czy 
toksycznych. W przypadku pod
� czenia do sieci kanalizacji sanitarnej zak
adów 
gastronomicznych, warsztatów samochodowych itp., powinno zosta�  zastosowane 
podczyszczanie � cieków. Parametry � cieków wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej okre� li 
jej eksploatator zgodnie z Rozporz� dzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w 
sprawie sposobu realizacji obowi� zków dostawców � cieków przemys
owych oraz warunków 
wprowadzania � cieków do urz� dze�  kanalizacyjnych (Dz. U. 2015, poz. 1456). 
Wody infiltracyjne 
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem przewodów kanalizacyjnych z 
tworzyw sztucznych, szczelnych studzienek kanalizacyjnych, praktycznie wyeliminuje 
przenikanie wód infiltracyjnych do sieci. Prawid
owo��  wykonania po
� cze�  rur mi� dzy sob�  
oraz ze studniami rewizyjnymi winna by�  sprawdzona poprzez prób�  szczelno� ci. 
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18 SKRZY 
 OWANIE PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI 

WODOCI � GOWEJ Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM  

18.1 Skrzy� owanie z sieci�  gazow�   
Projektowana sieci kanalizacji sanitarnej oraz sie�  wodoci� gowa w m. Micha
owice krzy� uje 
si�  z sieci�  gazow� . Skrzy� owania nale� y rozwi� za�  zgodnie z norm�  PN-91/M-34501 – 
„Skrzy� owania gazoci� gów z przeszkodami terenowymi – wymagania”. Ruroci� gi sieci 
kanalizacyjnej pod istniej� cym ruroci� giem gazowym u
o� y�  nale� y w rurze os
onowej D 315 
PVC w odleg
o� ci zgodnej z norm� . D
ugo��  rury os
onowej minimum 4 m (po 2 metry na 
ka� d�  stron� , licz� c prostopadle do osi gazoci� gu). Ruroci� g sieci wodoci� gowej nie wymaga 
stosowania rury os
onowej. W przypadku odkrycia gazoci� gu podczas prowadzenia prac 
budowlanych, rur�  gazow�  nale� y zabezpieczy�  przez podwieszenie a nast� pnie uzupe
ni�  
zasypk�  gazoci� gu warstw�  piasku o grubo� ci 0,2 m oraz odbudowa�  oznakowanie gazoci� gu 
(ta� ma ostrzegawcza i lokalizacyjna). Wszelkie prace budowlane w strefie kontrolowanej 
gazoci� gu nale� y wykonywa�  r� cznie pod nadzorem w
a� ciwego terenowo Rejonu 
Dystrybucji Gazu. 

18.2 Skrzy� owanie z kablami elektrycznymi 
Istniej� ce kable elektroenergetyczne b� d�  chronione rurami z tworzywa sztucznego 
dwudzielnymi D110 PS typu „AROT”, o d
ugo� ci takiej, aby rury wystawa
y poza brzegi 
wykopu minimum 1,0 m z ka� dej strony, d
ugo��  ok. 2,0 m. Ko� ce rur nale� y uszczelni� . 
Odcinki odkopane kabli u
o� y�  na warstwie 10 cm piasku i przykry�  tak�  sam�  warstw� . 
Nast� pnie nale� y u
o� y�  ta� m�  ostrzegawcz�  i przykry�  warstw�  ziemi. Prace ziemne w 
obszarze skrzy� owa�  i zbli� e�  wykonywa�  r� cznie pod nadzorem pracownika Rejonu 
Energetycznego. 
19 SKRZY 
 OWANIE PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZESZKODAMI 

TERENOWYMI  
Projektowana sie�  kanalizacji sanitarnej w miejscowo� ci Micha
owice krzy� uje si�  z drog�  
krajow�  DK 7 relacji Warszawa – Kraków (dz. nr ewid. 177 obr� b Micha
owice). 
Skrzy� owanie oraz prace w obr� bie drogi krajowej wykona�  zgodnie z pismami Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, znak: O.KR.Z-3-4341.11.10.2015.mm.2 z dnia 
02.04.2015 r., O.KR.Z-3-4341.11.10.2015.mm.3 z dnia 24.10.2016 r., O.KR.Z-3-
4341.11.10.2015.mm.5 z dnia 21.11.2016 r., O.KR.Z-3-4341.11.10.2015.mm.6 z dnia 
19.12.2016 r. 
Powy� szy zakres budowy sieci kanalizacji sanitarnej obj� ty jest odr� bnym wnioskiem 
pozwolenia na budow�  Wojewody Ma
opolskiego. 

20 RENOWACJA NAWIERZCHNI DRÓG , CI� GÓW PIESZYCH , POBOCZY 
W zwi� zku z prowadzeniem tras sieci kanalizacyjnej w drogach utwardzonych, zachodzi 
konieczno��  odtworzenia ich nawierzchni oraz poboczy, które zostan�  naruszone przez 
budow� .  
Odbudow�  istniej� cej nawierzchni asfaltowej wykona�  w nast� puj� cy sposób: 

·  4 cm - warstwa � cieralna – asfaltobeton o uziarnieniu 0/12,8 mm w szeroko� ci jezdni, 
·  skropienie emulsja szybkorozpadow�  powierzchni, 
·  4 cm - warstwa wi��� ca – asfaltobeton o uziarnieniu 0/16 mm w szeroko�ci wykopu, 
·  10 cm - warstwa górna – kruszywo 
amane 0/31,5 o stabilizowane mechanicznie – w 

szeroko� ci wykopu, 
·  30 cm – warstwa dolna -  kruszywo 
amane 0/63 stabilizowane mechanicznie – w 

szeroko� ci wykopu. 
Po wykonaniu odcinków sieci kanalizacyjnej, sieci wodoci� gowej, sieci deszczowej, nale� y 
przywróci�  do stanu pierwotnego ci� gi piesze wzd
u�  jezdni (chodniki, pobocza utwardzone, 
parkingi). Nawierzchnie chodnika uk
ada�  z 2% spadkiem w kierunku jezdni z istniej� cych 
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p
ytek na podsypce piaskowej o gr. 5 cm i podbudowie kamiennej o gr. 15 cm. Elementy 
uszkodzone w czasie rozbiórki (p
yty, kraw�� niki) nale� y zast� pi�  nowymi. 

21 INWENTARYZACJA ZIELENI  
Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci� gowej w miejscowo� ci 
Micha
owice prowadzona jest g
ównie w drogach gminnych oraz pasie drogowym drogi 
krajowej. Trasa wyznaczona zosta
a w taki sposób, aby nie kolidowa
a z istniej� cym 
drzewostanem. Na etapie projektu nie dokonano inwentaryzacji szaty ro� linnej. Niemniej 
jednak, w przypadku wyst� pienia na trasie kanalizacji drzew, ruroci� g nale� y przesun��  na 
bezpieczn�  odleg
o��  (min. 2,0 m od osi pnia drzewa). Roboty ziemne, wykonywane w 
pobli� u istniej� cych drzew nale� y prowadzi�  r� cznie bez naruszenia systemu korzeniowego. 
W przypadku konieczno� ci wycinki drzew, Inwestor powinien, zgodnie z Ustaw�  z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 poz. 627)  uzyska�  stosown�  decyzj� . 

22 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE 
Na potrzeby niniejszego opracowania wykonana zosta
a Opinia geotechniczna, dokumentacja 
bada�  pod
o� a gruntowego, projekt geotechniczny. Wykonano cztery otwory badawcze o 
g
� boko� ci 3,0 m p.p.t – otwory 1, 2, 3, oraz g
� boko� ci 4,0 m p.p.t. – otwór nr 4. W trakcie 
wierce�  w otworze geologicznym stwierdzono wyst� powanie nast� puj� cych gruntów: grunty 
spoiste wykszta
cone jako gliny pylaste i py
y w stanach twardoplastycznym i plastycznym. 
W otworze nr 3 stwierdzono wyst� powanie glin pylastych zwi� z
ych w stanie 
twardoplastycznym.  
W trakcie wiercenia w otworze nr 4 na g
� boko� ci 3,1 m p.p.t. stwierdzono wyst� powanie 
s� cze�  wody gruntowej. S�  to tzw. wody zawieszone zwi� zane z infiltracj�  wód opadowych 
w g
� b przestrzeni gruntowej i ich kr�� eniem w pod
o� u.  
Szczegó
owy uk
ad warstw gruntu przedstawia dokumentacyjna geotechniczna do
� czona po 
projektu. 

23 ODWODNIENIE WYKOPÓW  
Na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej dla przedmiotowej inwestycji, na 
terenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Micha
owice, poziom wody gruntowej 
ustabilizowany jest poni� ej g
� boko� ci posadowienia ruroci� gów kanalizacyjnych. Wody, 
które mog�  si�  pojawi�  podczas prowadzenia prac budowlanych, to wody zawieszone 
zwi� zane z infiltracj�  wód opadowych i roztopowych. W przypadku konieczno� ci 
odwodnienie nale� y przeprowadzi�  metod�  drena� u poziomego lub przy u� yciu ig
ofiltrów.  

24 PRÓBA SZCZELNO� CI SIECI WODOCI � GOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ  
Próby szczelno� ci sieci kanalizacji sanitarnej  i sieci wodoci� gowej prowadzi�  zgodnie z 
normami PN-EN 1610 oraz PN-EN 805. Próby szczelno� ci sieci kanalizacji sanitarnej nale� y 
wykonywa�  sukcesywnie w miar�  post� pu robót zgodnie z wymaganiami normy oraz 
wytycznymi producenta rur. Po przeprowadzonych próbach szczelno� ci nale� y przeprowadzi�  
inspekcj�  TV wybudowanych kana
ów. Do próby sieci wodoci� gowej przy pomocy pompy 
ruroci� gi nale� y podda�  ci� nieniu próbnemu równemu 1,5 ci� nienia roboczego. Szczelno��  
przewodu powinna gwarantowa�  utrzymanie ci� nienia próbnego przez okres 30 min, podczas 
przeprowadzania próby hydraulicznej. 

25 P	UKANIE I DEZYNFEKCJA SIECI WODOCI � GOWEJ 
Po wykonaniu ca
o� ci sieci wodoci� gowej nale� y wykona�  jego p
ukanie wod�  czyst�  
z pr� dko� ci�  p
ukania 1,0 m/s. Dezynfekcj�  sieci wodoci� gowej przeprowadzi�  bezpo� rednio 
przed jej w
� czeniem do eksploatacji przy u� yciu wodnego roztworu podchlorynu sodu o 
zawarto� ci 25 mg. Cl/dm3wody, tj. 25 g Cl/m3wody.  

26 ZA	O 
 ENIA REALIZACJI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCI � GOWEJ 

26.1 Roboty przygotowawcze 
Przed przyst� pieniem do robót ziemnych nale� y: 



PROJEKT BUDOWLANY 

 23 
 

·  wytyczy�  geodezyjnie usytuowanie odcinków kanalizacji sanitarnej, sieci 
wodoci� gowej zgodnie z tras�  podan�  na projektach zagospodarowania terenu  
rys. 2 - 5. 

·  sprawdzi�  zgodno��  rz� dnych terenu istniej� cego z przyj� tymi w projekcie. 
·  zlokalizowa�  przebieg istniej� cego uzbrojenia podziemnego. 
·  zlokalizowa�  przebieg napowietrznych linii energetycznych w stosunku do osi 

budowanych ruroci� gów. 
Na za
� czonych projektach zagospodarowania terenu w skali 1:500 pokazano istniej� ce sieci 
uzbrojenia podziemnego na trasie sieci. Informacje te nale� y traktowa�  orientacyjnie i liczy�  
si�  z mo� liwo� ci�  wyst� pienia niezgodno� ci w ich usytuowaniu. 

26.2 Roboty ziemne  
Roboty ziemne prowadzi�  nale� y sposobem mechanicznym i r� cznym. Przed przyst� pieniem 
do wykonania wykopów w terenie zielonym zdj��  20 cm warstw�  humusu, któr�  po 
zako� czeniu zasypki kana
u nale� y roz� cieli�  ponownie na powierzchni terenu. Przed 
przyst� pieniem do robót nale� y zidentyfikowa�  istniej� ce uzbrojenie terenu i odpowiednio je 
zabezpieczy� , w przypadku konieczno� ci od
� czy�  przep
yw mediów (wodoci� g, gazoci� g). 
Ca
o��  robot wykonywa�  zgodnie z  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci 
Kanalizacyjnych – Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 oraz Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodoci� gowej – Wymagania Techniczne COBRTI 
INSTAL, zeszyt nr 3 oraz normami PN, EN i bran� owymi. Roboty ziemne pod obiekty i 
budow�  kanalizacji prowadzi�  zgodnie z norm�  BN-83/8836-02 "Roboty ziemne, wykopy 
otwarte"- warunki techniczne wykonania. Wykopy pod projektowan�  sie�  kanalizacji 
grawitacyjnej, sie�  wodoci� gow�  i pod lokalizacj�  komór przewiertowych przewidziano o 
� cianach pionowych z pe
nym oszalowaniem. Przy wykonywaniu wykopu nale� y zapewni�  
stateczno��  � cian wykopu przez odeskowanie oraz zapewni�  mo� liwo��  wykonania robót na 
sucho tzn. w wykopie nale� ycie odwodnionym. Wykopy pod projektowane sieci nale� y 
chroni�  przed zalewaniem przez wody opadowe, aby nie dopu� ci�  do znacznego zawilgocenia 
gruntów, mog� cych obni� y�  swoje parametry wytrzyma
o� ciowe /tiksotropia/. Nie 
pozostawia�  na czas d
u� szy otwartych wykopów przed uk
adaniem kana
ów, w celu 
unikni� cia gromadzenia si�  na dnie wody s� czeniowej.  
Przy wykonywaniu robót ziemnych i prowadzeniu robót monta� owych winny by�  
przestrzegane przepisy BHP i zachowana ostro� no�� . Przy pracach w kana
ach i studzienkach 
zabezpieczy�  sta
�  
� czno��  pomi� dzy pracuj� cymi w wykopie z zespo
em ubezpieczaj� cym. 
Szczególn�  ostro� no��  nale� y zachowa�  tak� e przy pracach prowadzonych w rejonie linii 
energetycznych. Prace ziemne nale� y prowadzi�  w taki sposób, aby nie naruszy�  ustojów 
s
upów linii energetycznej. Pod liniami energetycznymi zabronione jest stosowanie sprz� tu 
zmechanizowanego z wysi� gnikiem, odleg
o��  od najdalej wysuni� tej cz�� ci maszyny do 
skrajnego przewodu powinna wynosi� : przewody napowietrznych linii NN – 3,0 m, linii SN – 
10,0 m, linii WN – 15,0 m.  Prace w obr� bie linii energetycznych winny by�  prowadzone przy 
udziale przedstawiciela Rejonowego Zak
adu Energetycznego. Prace ziemne w rejonach 
zbli� e�  wykonywa�  r� cznie. Wykopy nale� y wykonywa�  odcinkami np. co 30 m. 
Prace ziemne wykonywa�  pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarz� dzaj� cych sieciami 
uzbrojenia terenu, krzy� uj� cymi si�  i zbli� onymi do projektowanych ruroci� gów sieci 
kanalizacji sanitarnej. O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje bran� owe winny by�  
zawiadamiane z odpowiednim wyprzedzeniem. 
Prace w rejonie skrzy� owania z  mediami wykonywa�  zgodnie z warunkami technicznymi 
podanymi w Protokole Zespo
u Uzgodnie�  Dokumentacji Projektowej oraz w uzgodnieniach 
przedprojektowych (w za
� czeniu). Wszelkie uszkodzenia wynik
e z niew
a� ciwego 
prowadzenia robót b� d�  traktowane jako awarie i usuwane na koszt Wykonawcy. 
Podsypk�  piaskow�  pod uk
adane ruroci� gi kanalizacji sanitarnej o grubo� ci 20 cm, pod 
ruroci� gi sieci wodoci� gowej o grubo� ci min. 15 cm, obsypk�  do wysoko� ci 30 cm ponad 
sklepienie ruroci� gu nale� y wykona�  z piasku drobno lub � rednioziarnistego, bez grud i 
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kamieni. Podbudowa oraz obsypka ma by�  zag� szczona do wska	 nika zag� szczenia minimum 
85 % Z.W.P. lub nie mniejszego ni�  teren rodzimy obok wykopów. Pozosta
�  cz���  wykopu 
uzupe
ni�  gruntem rodzimym przestrzegaj� c jego w
a� ciwego zag� szczenia. Zasyp i ubijanie 
w strefie ochronnej przewodu nale� y wykonywa�  warstwami co 30 cm z jednoczesnym 
usuwaniem odeskowania wykopu. Grubo��  warstwy poddanej zag� szczeniu powinna 
uwzgl� dnia�  wspó
czynnik spulchnienia gruntu oraz wymagan�  grubo� ci warstwy po 
osi� gni� ciu za
o� onego wska	 nika zag� szczenia dla zastosowanego materia
u. W miejscach 
po
� cze�  rur nale� y wykona�  koryta g
� bsze, umo� liwiaj � ce obserwacj�  po
� cze�  podczas 
próby szczelno� ci. Zag� szczenie podsypki i obsypki do wymaganego stopnia winno by�  
potwierdzone badaniem (np. dynamiczn�  p
yt�  obci�� eniow�  lub sond�  do wyznaczania 
stopnia zag� szczenia gruntów) odebrane i wpisane do dziennika budowy.  
Ruroci� g kanalizacyjny po u
o� eniu powinien � ci� le przylega�  do pod
o� a na ca
ej swej 
d
ugo� ci na co najmniej 1/4 swego obwodu. W rejonie po
� czenia rur nie nale� y wykonywa�  
obsypki do czasu wykonania próby szczelno� ci. Próby szczelno� ci nale� y przeprowadzi�  
zgodnie ze szczegó
owymi wymaganiami podanymi w normie – PN-92/B-10735 Kanalizacja 
„Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze” oraz instrukcji producenta 
zastosowanych rur. Po przeprowadzonych próbach szczelno� ci nale� y przeprowadzi�  
inspekcj�  TV wybudowanych kana
ów. Po wykonaniu inspekcji nale� y przed
o� y�  
Inwestorowi pe
ny raport zawieraj� cy filmy oraz wykresy spadków dla kana
ów g
ównych i 
bocznych sieci kanalizacji sanitarnej. Po wykonaniu i odebraniu podbudowy i obsypki mo� na 
przyst� pi�  do zasypywania wykopu. Po zako� czeniu robót – teren nale� y przywróci�  do stanu 
pierwotnego. Rowy przydro� ne winny by�  w ca
o� ci odbudowane, skarpy ukszta
towane, 
zag� szczone, pokryte humusem i umocnione przez obsiew mieszank�  traw. Wszystkie 
zniszczone przepusty na rowach winny by�  odtworzone i przywrócone do stanu pierwotnego, 
zapewniaj� c swobodny przep
yw wody w rowie. Wszelkie roboty wykona�  zgodnie z 
normami wytycznymi producentów i przepisami BHP.  
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – 
cz���  drogowa 

27 DANE OGÓLNE  

27.1 Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa ul. Banasiówka w m. Micha
owice. Przebudowa 
obejmuje: wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z odcinkowym zakryciem rowu 
otwartego, wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz chodnika, przebudow�  oraz budow�  
cieków ulicznych z korytek � ciekowych, budow�  poboczy utwardzonych.  
Przebudowa drogi wykonana zostanie w ramach  inwestycji: "Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej oraz rozdzielczej sieci wodoci� gowej w rejonie ul. Krakowskiej i Banasiówka 
oraz przebudowa drogi gminnej (ul. Banasiówka) w m. Micha
owice, gmina 
Micha
owice."  

27.2 Podstawa opracowania 
Podstaw�  niniejszego opracowania jest: 

·  Umowa z Inwestorem  
·  Wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Micha
owice 
·  Dokumentacja geotechniczna dla przedmiotowej inwestycji. 
·  Mapa do celów projektowych dla przedmiotowej inwestycji w skali 1:500 z klauzul�  

Powiatowego O� rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
·  Wypisy z rejestru gruntów 
·  Obowi� zuj� ce przepisy i normy 
·  Uzgodnienia bran� owe 
·  Wizje lokalne w terenie. 

27.3 Inwestor: 
Gmina Micha
owice 
Plac Józefa Pi
sudskiego 1 
32-091 Micha
owice 
pow. krakowski, woj. ma
opolskie 
28 PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA DROGI  

28.1 Opis stanu istniej� cego 
Ulica Banasiówka w Micha
owicach posiada nawierzchni�  asfaltow�  o szeroko� ci 3-3,5m. 
Nawierzchnie jest w z
ym stanie, posiada liczne sp� kania oraz 
aty powsta
e z cz� stkowych 
remontów. Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez rowy otwarte (na odcinku od Hm 0,0 
do ok. 2+60,4), istniej� c�  kanalizacj�  deszczow�  oraz cieki uliczne z kratek � ciekowych (na 
odcinku od Hm ok. 2+60,4 do Hm 3+43) oraz poprzez odprowadzenie wód na pobocza 
utwardzone (na odcinku od Hm 3+43 do skrzy� owania z ul. Jesionow� ). Na odcinku od Hm 
2+60,4 do 3+60, po po
udniowej stronie ulicy, pomi� dzy jezdni�  asfaltow�  a ogrodzeniami 
istniej� cych posesji, wykonana jest nawierzchnia z kostki betonowej, s
u�� ca jako wjazdy do 
posesji oraz chodnik. Nawierzchnia ta nie jest ograniczona kraw�� nikiem – kostka styka si�  
bezpo� rednio z nawierzchni�  asfaltow� . Na odcinku tym wykonane s�  dwie kratki � ciekowe, 
które poprzez kanalizacje deszczow�  odprowadzaj�  wody do rowu otwartego poprzez wylot 
w Hm 2+60,4. Do wylotu tego, poprzez przepust pod drog� , odprowadzane s�  równie�  wody 
opadowe z cieku ulicznego wykonanego z korytek � ciekowych zlokalizowanego po pó
nocnej 
stronie drogi, na odcinku od Hm 2+26 do 3+43.  

28.2 D
ugo� ci i powierzchnie projektowanych elementów 
D
ugo��  chodnika: ~133 m (razem z wjazdami) 
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Powierzchnia chodnika: 169,74 m2 
D
ugo��  kraw�� nika wzd
u�  istniej� cych wjazdów/chodnika: 100,8 m 
D
ugo��  kanalizacji deszczowej: 133,33 m 
D
ugo��  jezdni asfaltowej: 539 m  
Powierzchnie jezdni asfaltowej: 2248,3 m2 
D
ugo��  cieków ulicznych z korytek � ciekowych 48,1 + 19,0 + 46,0 = 113,1 m. 

28.3 Projektowana droga wraz z poboczami 
Istniej� ca nawierzchnia jezdni ul. Banasiówka ma szeroko��  od 3 do 3,5 m, i jest 
niewystarczaj� ca dla obs
ugi terenów przyleg
ych. Przedmiotowy projekt zak
ada poszerzenie 
jezdni asfaltowej do szeroko� ci od 3,2 do 4,5m. Najmniejsz�  szeroko��  droga posiada�  b� dzie 
w miejscach styku z istniej� c�  drog�  3,2 i 3,6 m. Na odcinku pocz� tkowym (Hm 0+0) 
szeroko��  drogi wynosi�  b� dzie 3,2m. Nast� pnie poszerzona zostanie do szeroko� ci 3,8 m. Na 
odcinku projektowanego zakrycia rowu (proj. chodnik), szeroko��  nawierzchni asfaltowej 
powi� kszona zostanie do 4,5 m. Na odcinku od zako� czenia projektowanego chodnika, 
szeroko��  nawierzchni asfaltowej, zmniejszona zostanie do 4,3m i taka szeroko��  utrzymana 
zostanie do Hm 4+91,7, odk� d zacznie si�  zmniejsza�  a�  do szeroko� ci 3,6m na styku  
z ul. Jesionow� . 
Na odcinka na których jezdnia asfaltowa nie b� dzie ograniczona kraw�� nikiem, korytkiem 
� ciekowym lub istniej� cym utwardzeniem wjazdów i dróg wewn� trznych, wykonane b� dzie 
pobocze utwardzone z kruszywa naturalnego o szeroko� ci 30 cm. 
Niwelet�  projektowanej drogi przedstawiaj�  rysunki za
� czone do niniejszej dokumentacji 
(profile pod
u� ne, przekroje poprzeczne). Przed przyst� pieniem do prac nale� y dokona�  
pomiarów geodezyjnych i sprawdzi�  zgodno��  rz� dnych terenu istniej� cego z przyj� tymi  
w projekcie. W przypadku rozbie� no�� , nale� y dokona�  korekty rz� dnych projektowanych. 
Na wprowadzone zmiany nale� y uzyskuj� c akceptacj�  projektanta i inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  
W miejscach pogrzeszenia nawierzchni asfaltowej, nale� y wykona�  podbudow�  kamienn� . 
Szczegó
owe warstwy konstrukcyjne przedstawione zosta
y w dalszej cz�� ci opisu oraz  
w cz�� ci rysunkowej niniejszego projektu. Istniej� c�  nawierzchni�  asfaltow�  - w miejscach 
które nie zostan�  rozebrane w zwi� zku z budow�  kanalizacji sanitarnej i wodoci� gu, nale� y 
podda�  frezowaniu lub rozebra� . Wybór metody zostanie ustalony z inspektorem nadzoru na 
etapie wykonywania prac. Przewiduje si� , i�  w celu uzyskania za
o� onych rz� dnych 
nawierzchni projektowanej, konieczne b� dzie miejscowe korytowanie istniej� cej podbudowy 
w ilo� ci ok. 50 % powierzchni z wykonaniem nowej warstwy górnej o grubo� ci 10cm.   

28.4 Projektowany chodnik 
W celu wykonania poszerzenie jezdni asfaltowej, na odcinku od Hm 1+27,5 do Hm 2+60,4, 
projektuje si�  odcinkowe zakrycie rowu otwartego wraz z budow�  chodnika i kanalizacji 
deszczowej. Chodnik wykonany zostanie z kostki betonowej o gr. 8 cm. Od strony jezdni 
wykonany zostanie kraw�� nik betonowy 15x30x100 z ods
oni� ciem 12cm. Od terenów 
zielonych, chodnik ograniczony zostanie obrze� em betonowym 8x30x100. Szczegó
owe 
warstwy konstrukcyjne przedstawione zosta
y w dalszej cz�� ci opisu oraz w cz�� ci 
rysunkowej niniejszego projektu. Na odcinku od Hm 1+27,5 do 2+32,5, szeroko��  chodnika 
wyniesie 1,5 m a na pozosta
ym odcinku 1,15m. Chodnik nale� y wykona�  ze spadkiem 2%  
w kierunku jezdni. Na odcinku chodnika, przewidziano wykonanie dwóch zjazdów  
do przysz
ych dróg wewn� trznych. W miejscach wjazdów, kraw�� niki nale� y wykona�  

ukami o promieniu 3m. W celu u
atwienia komunikacji pieszej na chodniku, kraw�� niki na 

ukach na odcinku ok. 1,5m od obrze� a nale� y u
o� y�  z ods
oni� ciem 4 cm. Wjazdy b� d�  
mia
y nawierzchni�  asfaltow� . Po wykonaniu projektowanego chodnika, nale� y wykona�  
niwelacj�  terenów przyleg
ych wraz z obsianiem mieszank�  traw. Pocz� tek chodnika (wylot 
kanalizacji do rowu otwartego) nale� y zabezpieczy�  wykonuj� c barierk�  o wysoko� ci 1m. 
Projektowany chodnik, zako� czony zostanie na istniej� cym wylocie kanalizacji deszczowej  
i przepustu z korytek � ciekowych.  
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Na odcinku od Hm 2+60,4 do 3+60, w celu poszerzenia jezdni, nale� y rozebra�  cz�� ciowo 
istniej� ce wjazdy/chodnik i wykona�  kraw�� nik z ods
oni� ciem 4cm. Niwelet�  kraw�� nika 
nale� y dostosowa�  do projektowanej drogi oraz istniej� cej nawierzchni z kostki betonowej.  

28.5 Odwodnienie drogi 
Na odcinku projektowanej drogi od Hm 1+27,5 do 2+60,4 projektuje si�  zakrycie rowu 
otwartego. W celu odwodnienia drogi na przedmiotowym odcinku, wykonany zostanie 
odcinek kanalizacji deszczowej o � rednicy f 400. W celu pod
� czenia wpustów ulicznych oraz 
zmiany spadków i kierunku, na kanalizacji nale� y zabudowa�  sze��  studni betonowych  
o � rednicy f 1000. Kanalizacja deszczowa zlokalizowana zostanie pod chodnikiem w miejscu 
likwidowanego rowu. W celu odprowadzenia wody z powierzchni jezdni, wykonane zostanie 
sze��  wpustów ulicznych wykonanych ze studni betonowych f 600 wraz z osadnikami i kratk�  
uliczn�  klasy D400. Po
� czenie wpustów ze studniami deszczowymi rur�  f 160.  
Na odcinku drogi od Hm ok. 2+60,4 do Hm 3+43, po pó
nocnej stronie drogi wody 
odprowadzane s�  do cieku ulicznego z korytek  � ciekowych. Ciek ten nale� y przebudowa� , 
dostosowuj� c go do nowej niwelety drogi z wykorzystaniem istniej� cych przepustów pod 
drogami wewn� trznymi. Ciek nale� y wyd
u� y�  o nowy odcinek wzd
u�  dzia
ki 972/27 (Hm 
3+55 do 4+1,5. Ciek nale� y wykona�  z korytek 50x50x15. 
Na odcinku budowanego nowego kraw�� nika wzd
u�  istniej� cych wjazdów/chodnika (Hm 
2+60,4 do 3+60) odwodnienie realizowane b� dzie przy pomocy istniej� cych wpustów 
ulicznych, które nale� y przebudowa�  i dostosowa�  do projektowanej niwelety drogi. 
Na pozosta
ych odcinkach, odwodnienie drogi realizowane b� dzie do istniej� cych rowów 
otwartych, lub poprzez rozprowadzenie na projektowane pobocza drogi.  
Projektowane odwodnieni drogi b� dzie wystarczaj� ce w celu odprowadzenie wód opadowych 
z powierzchni jezdni i chodnika i nie b� dzie oddzia
ywa�  na tereny s� siaduj� cych dzia
ek. 

28.6 Konstrukcja nawierzchni  
W miejscach poszerzenia jezdni asfaltowej, nale� y wykona�  nast� puj� ce warstwy 
konstrukcyjne podbudowy: 
- 10 cm - warstwa górna - kruszywo 
amane 0/63 stabilizowane mechanicznie 
- 30 cm - warstwa dolna - kruszywo 
amane 0/63 stabilizowane mechanicznie 
Nawierzchni�  projektowanej jezdni asfaltowej, wykona�  wed
ug nast� puj� cych warstw 
konstrukcyjnych: 
- 4 cm - Warstwa � cieralna z betonu asfaltowego 
- Skropienie emulsj�  szybkorozpadow�  powierzchni  
- 4 cm - Warstwa wi��� ca z betonu asfaltowego 
 
Pozosta
e elementy drogi wykona�  wed
ug nast� puj� cych warstw konstrukcyjnych 
 
Pobocza jezdni asfaltowej: 
- 10 cm - warstwa górna - kruszywo 
amane 0/63 stabilizowane mechanicznie 
- 20 cm - warstwa dolna - kruszywo 
amane 0/63 stabilizowane mechanicznie 
 
Chodnik: 
- 8 cm – kostka betonowa 
- 4 cm - Podsypka cementowo – piaskowa 
- 10 cm - warstwa górna - kruszywo 
amane 0/63 stabilizowane mechanicznie 
- 20 cm - warstwa dolna - kruszywo 
amane 0/63 stabilizowane mechanicznie 
 
Kraw�� nik: 
- Kraw�� nik betonowy 15x30x100 
- 	awa betonowa z oporem z betonu B15 
 



PROJEKT BUDOWLANY 

 28 
 

Obrze� e: 
- Obrze� e betonowe 80x30x100 
- 	awa betonowa z oporem z betonu B15 
 
Ciek uliczny: 
- Korytko  � ciekowe betonowe 50x50x15 
- 	awa betonowa z betonu B15 
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Tytu
: 

INFORMACJA DOTYCZ � CA  
BEZPIECZE � STWA 

I OCHRONY ZDROWIA 

Nazwa i adres 
obiektu 
budowlanego: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozdzielczej sieci wodoci� gowej  
w rejonie ul. Krakowskiej i Banasiówka oraz przebudowa drogi gminnej 

(ul. Banasiówka) w m. Micha
owice, gmina Micha
owice   
Nr ewid. dzia
ek: 778, 788, 802/1, 802/13, 853/2, 854/1, 855/1, 855/3, 857/1, 
857/3, 857/7, 857/8, 857/9, 857/11, 859/3, 859/5, 884, 1009/8, 1009/9, 1009/10, 
1009/11, 1009/12, 1009/13, 1009/14, 1009/15 -  obr� b Micha
owice 0006, jedn. 
ewid. Micha
owice 120608_2. 

Nazwa i adres 
Inwestora: 

Gmina Micha
owice 
Plac Józefa Pi
sudskiego 1 
32-091 Micha
owice 
pow. krakowski, woj. ma
opolskie 

Nazwa i adres 
Jednostki 
Projektowej: 

Przedsi� biorstwo Handlowo Us
ugowe „BMT” 
ul. Wicherkiewicza 5/13 
30-389 Kraków 

Autor opracowania 

L.p. Imi�  i Nazwisko Nr upr. bud. Podpis 

1. 

Opracowa
: 
in� . Mariusz Tomczak 
spec. w zakresie sieci, instalacji i urz� dze�  
cieplnych, wentyl., gaz., wod. – kan. 

99/2001  

Kraków, grudzie�  2016 r. 
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INFORMACJA DOTYCZ� CA BEZPIECZE� STWA  
I OCHRONY ZDROWIA 

29 PODSTAWA OPRACOWANIA PLANU BIOZ 
Podstaw�  opracowania jest niniejszy projekt budowlany  oraz art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy 
Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 z pó	 n. zm.). 
Zakres niniejszego opracowania wyczerpuje tre��  §2 Rozporz� dzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz� cej bezpiecze� stwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpiecze� stwa i ochrony zdrowia. 

30 ZAKRES ROBÓT DLA CA	EGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNO ��  

REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW  
Na ca
o��  zamierzenia budowlanego sk
adaj�  si�  prace, które opisane zosta
y w projektach 
architektoniczno – budowlanych cz���  technologiczna i cz���  drogowa. Kolejno��  realizacji 
poszczególnych obiektów i zwi� zanych z nimi prac: 

30.1 Roboty budowlano – monta� owe 
30.1.1 Wykonanie wykopów pod zaprojektowane urz� dzenia i obiekty 

·  Kanalizacja sanitarna grawitacyjna D 200 PVC 
·  Kanalizacja sanitarna grawitacyjna D 160 PVC 
·  Kanalizacja sanitarna grawitacyjna D 225 PE RC 
·  Studzienki kanalizacyjne tworzywowe Dn 1000 mm PP 
·  Studzienki betonowe Dn 1000 mm, Dn 600 mm 
·  Sie�  wodoci� gowa D 160 PE RC 
·  Sie�  wodoci� gowa D 110 PE RC 
·  Sie�  wodoci� gowa D 90 PE RC 
·  Sie�  kanalizacji deszczowej Dn 400 PP 
·  Przebudowa  drogi gminnej - ul. Banasiówka. 

30.1.2 Wykonanie po
� cze�  technologicznych 

·  Monta�  ruroci� gów kanalizacyjnych  
·  Monta�  studzienek kanalizacyjnych 
·  Monta�  ruroci� gów sieci wodoci� gowej 
·  Monta�  sieci kanalizacji deszczowej. 

30.1.3 Wykonanie odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego 

·  Wykonanie prac ziemnych – zasypki ruroci� gów. 
·  Wykonanie odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego (zaleca si�  Wykonawcy 

robót wykonanie zdj��  stanu istniej� cego przed rozpocz� ciem wykonywania 
wykopów i ewentualnych robót demonta� owych istniej� cej ma
ej architektury na 
posesjach prywatnych) 

·  Wykonaniu mikroniwelacji terenu i zasianiu trawy. 

30.2 Roboty rozruchowe 
Prace rozruchowe polegaj� ce na przeprowadzeniu p
ukania sieci oraz przeprowadzeniu prób 
szczelno� ci sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci� gowej. 

31 WYKAZ ISTNIEJ � CYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  
Na terenie przeznaczonym pod budow�  kanalizacji sanitarnej znajduj�  si�  budynki 
mieszkalne wolnostoj� ce, budynki gospodarcze, infrastruktura techniczna.  
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32 WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIA	KI LUB TERENU , KTÓRE MOG �  

STWARZA �  ZAGRO
 ENIE BEZPIECZE � STWA I ZDROWIA LUDZI  
Przewidziane w projekcie zagospodarowanie terenu oraz jego elementy wykluczaj�  
ewentualne zagro� enia wynikaj� ce z charakteru obiektu. 
Podczas czynno� ci zwi� zanych z obs
ug�  urz� dze�  zainstalowanych na obiekcie kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodoci� gowej, musz�  by�  zachowane odpowiednie w tym 
zakresie przepisy BHP. 

33 WSKAZANIE DOTYCZ � CE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO 
 E�  WYST� PUJ� CYCH PODCZAS 

REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH , OKRE� LAJ � C ICH SKAL �  I RODZAJE ZAGRO 
 E�  

ORAZ MIEJSCE I CZAS WYST � PIENIA  
Identyfikuje si�  nast� puj� ce zagro� enia dla zdrowia i � ycia ludzi, które mog�  wyst� pi�  
podczas realizacji robót budowlanych: 

33.1 Upadek do wykopu  
Miejsce wyst� pienia: teren budowy sieci kanalizacyjnych, sieci wodoci� gowej, przebudowy 
drogi 
Czas wyst� pienia: wykopy oraz prace monta� owe 
Podczas prac ziemnych oraz monta� owych wyst� puje niebezpiecze� stwo upadku pracownika 
do: 

·  otwartego wykopu po wykonaniu wykopów pod sieci kanalizacji i sie�  wodoci� gow� , 
·  niezabezpieczonego wykopu pod studnie kanalizacyjne przed zako� czeniem ich 

monta� u. 
Upadek taki mo� e spowodowa�  trwa
e uszkodzenie cia
a, a nawet � mier� . W zwi� zku z 
przewidywanymi wykopami  wyst� pi szczególnie wysokie ryzyko powstania zagro� enia 
bezpiecze� stwa i zdrowia ludzi. 

33.2  Przysypanie ziemi�  
Miejsce wyst� pienia: teren budowy sieci kanalizacyjnych, sieci wodoci� gowej, przebudowy 
drogi  
Czas wyst� pienia: prace budowlano – monta� owe – faza posadawiania i obsypywania 
urz� dze� . 
W celu posadowienia urz� dze�  i ich obsypki, konieczne jest zgromadzenie pewnej ilo� ci 
materia
u ziemnego w pobli� u wykopu. Nieprawid
owe zgromadzenie tego materia
u mo� e 
spowodowa�  zasypanie pracownika, mo� e spowodowa�  trwa
e uszkodzenie cia
a lub � mier� . 

33.3 Zagro� enie zwi� zane z prac�  koparki i spychacza 
Miejsce wyst� pienia: teren budowy sieci kanalizacyjnych, sieci wodoci� gowej, przebudowy 
drogi  
Czas wyst� pienia: prace ziemne  
W czasie prac ziemnych tj. prowadzenia wykopów pod sie�  kanalizacji i sie�  wodoci� gow�  
wyst� puje konieczno��  zastosowania koparki. Praca koparki generuje zagro� enia zwi� zane z 
jej poruszaniem si�  po placu budowy: mo� liwo� ci�  potr� cenia, uderzenia 
y� k�  na 
wysi� gniku, co mo� e spowodowa�  trwa
e uszkodzenie cia
a, a w przypadku powa� niejszych 
obra� e�  � mier� . 

33.4 Zagro� enie zwi� zane z przemieszczeniem si�  po palcu budowy 
Miejsce wyst� pienia: teren budowy sieci kanalizacyjnych, sieci wodoci� gowej, przebudowy 
drogi 
Czas wyst� pienia: prace budowlano - monta� owe 
Zagro� enie to wyst� puje przez ca
y okres trwania prac budowlano-monta� owych i zwi� zane 
jest z typowymi czynno� ciami wykonywanymi przez pracowników, które nale��  do ich 
zakresu obowi� zków. Zagro� enia, jakie identyfikuje si�  podczas takich prac to: skaleczenia, 
urazy, st
uczenia. 
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34 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA 
 U PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYST� PIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH  
Ka� dy z pracowników przyst� puj� cych do wykonywania prac powinien przej��  przeszkolenie 
przeprowadzone przez Kierownika Budowy w oparciu o nast� puj� ce akty: 

·  Warunki Techniczne Wykonawstwa i Odbioru Robót Budowlano-Monta� owych 
MBiPMB   

·  BN-83/8836-02 „Roboty ziemne, wykopy otwarte”- warunki techniczne wykonania. 
Przy wykonywaniu wykopów oraz prowadzeniu robót monta� owych i rozbiórkowych 
zachowa�  ostro� no��  

·  Normy PN i odpowiednie normy bran� owe  
·  Rozporz� dzenie Ministra Infrastruktury 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze� stwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401). 
Szczególn�  uwag�  winno si�  zwróci�  na instrukcje stanowiskowe BHP i stosowanie si�  do 
nich pracowników.  

35 WSKAZANIE � RODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH , ZAPOBIEGAJ � CYCH 

NIEBEZPIECZE � STWOM WYNIKAJ � CYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W 

STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGRO 
 ENIA ZDROWIA LUB W ICH S � SIEDZTWIE , W TYM 

ZAPEWNIAJ � CYCH BEZPIECZN �  I SPRAWN�  KOMUNIKACJ � , UMO
 LIWIAJ � C�  SZYBK�  

EWAKUACJ �  NA WYPADEK PO 
 ARU, AWARII I INNYCH ZAGRO 
 E�  

·  Plac budowy zostanie wydzielony ta� m�  ostrzegawcz�  i oznakowany za pomoc�  tablic 
ostrzegawczych, informacyjnych oraz szczegó
owymi tablicami o zagro� eniach  
w trakcie realizacji budowy. 

·  Wyznaczona zostanie strefa niebezpieczna podczas pracy koparki i spychaczy. 
·  Zostanie wyznaczona droga technologiczna oraz place sk
adowania i postoju maszyn. 
·  Ka� dy z pracowników winien posiada�  � rodki ochrony osobistej – kaski 

przeciwuderzeniowe, r� kawice oraz odzie�  ochronn�  zimow� . 
·  W przypadku pracy w niskich temperaturach nale� y przewidzie�  cz� stsze przerwy w 

pracy np.: 15 min, co 2 godz. w ogrzewanym zapleczu socjalnym (barak). 
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Profil pod
u� ny po trasie ruroci� gu D160, D 110 PE odcinek W1 - W12

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozdzielc zej sieci 
wodoci � gowej w rejonie ul. Krakowskiej

i Banasiówka oraz przebudowa drogi gminnej
(ul. Banasiówka) w m. Micha
owice, gmina Micha
owic e."

Profil pod
u� ny po trasie ruroci� gu D160, D110 PE 
odcinek W1 - W12

Liniowa obudowa wykopu. 

PZT NR 1

OG4

OG3

PZT NR 2

ul. Jesionowa ul. Banasiówka
Droga gminna ul. Jesionowa - nawierzchnia asfaltowa

PRZEKROJE WYKOPÓW

Obsypka piaskowa zag� szczana 
warstwami min. 20 cm do 
warto� ci 85% Z.W.P.
do 30 cm ponad sklepienie rury

Podbudowa górna - kruszywo 
amane 0/31,5 mm, 10 cm
stabilizowane mechanicznie (w szeroko� ci wykopu)

Podsypka piaskowa
grubo� ci 15 cm.

Zasyp pospó
k� z zag� szczeniem
warstwami 30 cm

Warstwa dolna - kruszywo 
amane 0/63 mm, 30 cm
stabilizowane mechanicznie (w szeroko� ci wykopu)

Warstwa wi��� ca - asfaltobeton gr. 4 cm o uziarnieniu 0/16 mm
(w szeroko� ci wykopu)

Warstwa � cieralna - asfaltobeton gr. 4 cm o uziarnieniu 0/12,8 mm
(w ca
ej szeroko� ci jezdni)

4

Szalunek pionowy

Odtworzenie jezdni do szeroko� ci istniej� cej

1,
0m Zasyp pospó
k�  z zag� szczeniem

do grupy no� no� ci G1 warstwami
do 1,0 m poni� ej niwelety

1,1m

H
 w

g.
 p

ro
fil

u

10

30

4

Rura wodoci� gowa 
D160 PE SDR 11 PN 16

Ta� ma ostrzegawczo - 
lokalizacyjna

Droga gminna ul. Banasiówka - nawierzchnia asfaltowa wykonanie
wg proj. bran� y drogowej

Obsypka piaskowa zag� szczana 
warstwami min. 20 cm do 
warto� ci 85% Z.W.P.
do 30 cm ponad sklepienie ruryPodsypka piaskowa

grubo� ci 15 cm.

Zasyp pospó
k� z zag� szczeniem
warstwami 30 cm

Szalunek pionowy

Odbudowa jezdni do szeroko� ci wg proj. bran� y drogowej

1,
0m Zasyp pospó
k�  z zag� szczeniem

do grupy no� no� ci G1 warstwami
do 1,0 m poni� ej niwelety

1,1m

H
 w

g.
 p

ro
fil

u

Rura wodoci� gowa 
D160 PE SDR 11 PN 16

Ta� ma ostrzegawczo - 
lokalizacyjna

D110 PE SDR 11 PN 16

Projektowany w � ze
 W1
Z
� czenie z istniej� cym ruroci� giem wD
sieci wodoci� gowej m. Micha
owice

W1
W2

W3
W4 HP

W5

W6 HP

W7

W8

W11

W10

W12 HP

  GMINA MICHA	OWICE
Plac Józefa Pi
sudskiego 1

32-091 Micha
owice

DZ. NR 778 DZ. NR 788 DZ. NR 802/2
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gazowych, wod. i kan.

MAP/0148/POOS/04

 mgr in� . Robert Sieklucki

Profil pod
u� ny po trasie ruroci� gu D90 PE odcinki W3-W3.1, W4-W4.1,
W5-W5.1, W6-W6.1, W7-W7.1, W8-W8.1, W9-W9.1, W10-W10.1 

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozdzielc zej sieci 
wodoci � gowej w rejonie ul. Krakowskiej

i Banasiówka oraz przebudowa drogi gminnej
(ul. Banasiówka) w m. Micha
owice, gmina Micha
owic e."

Profil pod
u� ny po trasie ruroci� gu D90 PE
odcinki W3-W3.1, W4-W4.1,W5-W5.1, W6-W6.1, 

W7-W7.1, W8-W8.1, W9-W9.1, W10-W10.1 

Liniowa obudowa wykopu. 

OG3

PZT NR 1 PZT NR 2

ul. Banasiówka

Droga gminna ul. Banasiówka - nawierzchnia asfaltowa wykonanie
wg proj. bran� y drogowej

Obsypka piaskowa zag� szczana 
warstwami min. 20 cm do 
warto� ci 85% Z.W.P.
do 30 cm ponad sklepienie ruryPodsypka piaskowa

grubo� ci 15 cm.

Zasyp pospó
k� z zag� szczeniem
warstwami 30 cm

Szalunek pionowy

Odbudowa jezdni do szeroko� ci wg proj. bran� y drogowej

1,
0m Zasyp pospó
k�  z zag� szczeniem

do grupy no� no� ci G1 warstwami
do 1,0 m poni� ej niwelety

1,1m

H
 w

g.
 p

ro
fil

u

Rura wodoci� gowa 
D90 PE SDR 11 PN 16

Ta� ma ostrzegawczo - 
lokalizacyjna

PRZEKROJE WYKOPÓWW3

W5

W7

W8 W9 HP

  GMINA MICHA	OWICE
Plac Józefa Pi
sudskiego 1

32-091 Micha
owice

W4 HP W6HP W10 HP



Z
� czenie z istniej� cym ruroci� giem wD90
sieci wodoci� gowej m. Micha
owice

W� ZE	 W1 W� ZE	 W2

D 160 PE

Z DN 80

istn. D
 90 P

E
D 160 PE

Z DN 80
istn. D

 90 P
E

Trójnik redukcyjny ko
nierzowy
� eliwny DN 150/80

Trójnik redukcyjny ko
nierzowy
� eliwny DN 150/80

Ko
nierz specjalny system 2000
do rur PE DN 150 � eliwo 

Ko
nierz specjalny system 2000
do rur PE DN 80 � eliwo 

Ko
nierz specjalny system 2000
do rur PE DN 80 � eliwo 

W� ZE	 W3, W5, W7, W8, W10

D 110 PE

D
 9

0 
P

E

do rur PE DN 100 � eliwo 
Ko
nierz specjalny system 2000

Trójnik reukcyjny ko
nierzowy
� eliwny DN 100/80

D 110 PE

Hydrant
nadziemny

W� ZE	 W4, W6, W9  typ HP (hydrant)

Skrzynka � eliwna dla zasuwy
Obudowa dla zasuwy

Kolano ze stopk�  "N"
DN 80 � eliwo sferoidalne Z DN 80

D
 1

10
 P

E
D

 1
10

 P
ETrójnik reukcyjny ko
nierzowy

� eliwny DN 100/80

D 90 PE
L wg. profilu

D
 1

60
 P

E
D

 1
60

 P
E

Skrzynka � eliwna dla zasuwy
Obudowa dla zasuwy

Z DN 50 ko
nierzowa
istn. D 63 PE

do rur PE DN 50 � eliwo 
Ko
nierz specjalny system 2000

Z DN 50 ko
nierzowa

istn. D 63 PE

do rur PE DN 63 � eliwo 
Ko
nierz specjalny system 2000

W� ZE	 W11

Kszta
tka ko
nierzowa (kszta
tka T)
z kró� cami ko
nierzowymi
z � eliwa sferoidalnego PN 16

Zasuwa ko
nierzowa krótka PN 16 -
mi� kkouszczelniaj� ca zasuwa klinowa
z ko
nierzem stalowym 
galwanizowanym PN 16

Tuleja ko
nierzowa do zgrzewania
z ko
nierzem stalowym 
galwanizowanym PN 16

Ko
nierz specjalny "system 2000"

Blok oporowy pod armatur�  - beton  B20

LEGENDA:

40x30x15 cm, V=0,02 m3, m=46 kg
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 mgr in� . Robert Sieklucki

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozdzielc zej sieci 
wodoci � gowej w rejonie ul. Krakowskiej

i Banasiówka oraz przebudowa drogi gminnej
(ul. Banasiówka) w m. Micha
owice, gmina Micha
owic e."

  GMINA MICHA	OWICE
Plac Józefa Pi
sudskiego 1

32-091 Micha
owice
SCHEMATY W� Z	ÓW WODOCI � GOWYCH

SCHEMATY W� Z	ÓW WODOCI � GOWYCH

-
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Z
 D

N
 80

Z
 D

N
 80

istn. D 90 PE

do rur PE DN 80 � eliwo 
Ko
nierz specjalny system 2000Trójnik redukcyjny ko
nierzowy

� eliwny DN 150/80

do rur PE DN 80 � eliwo 
Ko
nierz specjalny system 2000

Z DN 80

Hydrant
nadziemny

W� ZE	 W12  typ HP (hydrant)

Kolano ze stopk�  "N"
DN 80 � eliwo sferoidalne Z DN 80

D
 1
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E

Trójnik reukcyjny ko
nierzowy
� eliwny DN 100/80

D 90 PE
L wg. profilu

Ko
nierz � lepy

Z DN 100

Trójnik reukcyjny ko
nierzowy
� eliwny DN 150/50

Skrzynka � eliwna dla zasuwy
Obudowa dla zasuwy

D 160 PE

Z DN 100

D
 110 P

E

Trójnik redukcyjny ko
nierzowy
� eliwny DN 150/100

Ko
nierz specjalny system 2000
do rur PE DN 100 � eliwo 

Z
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N
 150

Ko
nierz � lepy

W� ZE	 P2
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Profil pod
u� ny kolektora MI2.10 - MI2.61
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozdzielc zej sieci 

wodoci � gowej w rejonie ul. Krakowskiej
i Banasiówka oraz przebudowa drogi gminnej

(ul. Banasiówka) w m. Micha
owice, gmina Micha
owic e."

  GMINA MICHA	OWICE
Plac Józefa Pi
sudskiego 1

32-091 Micha
owice
Profil pod
u� ny kolektora MI2.10 - MI2.61

OG1

OG2

OG3

OG4

Droga gminna ul. Jesionowa - nawierzchnia asfaltowa

PRZEKROJE WYKOPÓW

Obsypka piaskowa zag� szczana 
warstwami min. 20 cm do 
warto� ci 85% Z.W.P.
do 30 cm ponad sklepienie rury

Podbudowa górna - kruszywo 
amane 0/31,5 mm, 10 cm
stabilizowane mechanicznie (w szeroko� ci wykopu)

Podsypka piaskowa
grubo� ci 20 cm.

Zasyp pospó
k� z zag� szczeniem
warstwami 30 cm

Warstwa dolna - kruszywo 
amane 0/63 mm, 30 cm
stabilizowane mechanicznie (w szeroko� ci wykopu)

Warstwa wi��� ca - asfaltobeton gr. 4 cm o uziarnieniu 0/16 mm
(w szeroko� ci wykopu)

Warstwa � cieralna - asfaltobeton gr. 4 cm o uziarnieniu 0/12,8 mm
(w ca
ej szeroko� ci jezdni)

4

Szalunek pionowy

Odtworzenie jezdni do szeroko� ci istniej� cej

1,
0m Zasyp pospó
k�  z zag� szczeniem

do grupy no� no� ci G1 warstwami
do 1,0 m poni� ej niwelety

1,1m

H
 w

g.
 p

ro
fil

u

10

30

4

Droga gminna ul. Banasiówka - nawierzchnia asfaltowa wykonanie
wg proj. bran� y drogowej

Obsypka piaskowa zag� szczana 
warstwami min. 20 cm do 
warto� ci 85% Z.W.P.
do 30 cm ponad sklepienie ruryPodsypka piaskowa

grubo� ci 20 cm.

Zasyp pospó
k� z zag� szczeniem
warstwami 30 cm

Szalunek pionowy

Odbudowa jezdni do szeroko� ci wg proj. bran� y drogowej

1,
0m Zasyp pospó
k�  z zag� szczeniem

do grupy no� no� ci G1 warstwami
do 1,0 m poni� ej niwelety

1,1m

H
 w

g.
 p

ro
fil

u

Rura kanalizacyjna 
D200 PVC SN8

Rura kanalizacyjna 
D200 PVC SN8

Zasyp wykopu w terenie zielonym

Podsypka piaskowa
grubo� ci min. 20 cm

H
 w

g.
 p

ro
fil

u

Szalunek pionowy

Obsypka piaskowa zag� szczana 
warstwami min. 20 cm do 
warto� ci 85% Z.W.P.
do 30 cm ponad sklepienie rury

Zasyp grunt rodzimy
bez grud i kamieni

1,1m

Rura kanalizacyjna 
D 200 PVC SN 8

PRZEKROJE WYKOPÓW Skrzy � owanie z drog �  krajow �  nr 7
ruroci� giem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej D200 PVC
umieszczonym w stalowej rurze os
onowej Dn 355,0x10 mm

admin
Linia

admin
Linia

admin
Linia

admin
Linia

admin
Pisanie tekstu
Zakres inwestycji
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owice
Profie boczne kana
ów kolektora MI2.10 - MI2.61

OG3

Droga gminna ul. Banasiówka - nawierzchnia asfaltowa wykonanie
wg proj. bran� y drogowej

Obsypka piaskowa zag� szczana 
warstwami min. 20 cm do 
warto� ci 85% Z.W.P.
do 30 cm ponad sklepienie ruryPodsypka piaskowa

grubo� ci 20 cm.

Zasyp pospó
k� z zag� szczeniem
warstwami 30 cm

Szalunek pionowy

Odbudowa jezdni do szeroko� ci wg proj. bran� y drogowej

1,
0m Zasyp pospó
k�  z zag� szczeniem

do grupy no� no� ci G1 warstwami
do 1,0 m poni� ej niwelety

1,1m

H
 w

g.
 p

ro
fil

u

Rura kanalizacyjna 
D200 PVC SN8

PRZEKROJE WYKOPÓW

admin
Linia

admin
Linia

admin
Linia

admin
Linia

admin
Pisanie tekstu
Zakres inwestycji
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sto� ek

pierscie�

podstawa

Typ:

I PP UE 100.63/75 S

wysoko�� :

50 - 75 cm

piper� cie�
I PP E 100/xx S

pier� cie� :

PP 100/25 S

PP  100/50 S

PP  100/75 S

PP  100/100 S

wysoko�� :

25 cm

50 cm

75 cm

100 cm

podstawa:
PP  100.25/50
wysoko�� : 50 cm

Podstawy z kinetami
DN 200

Studnia kanalizacyjna D 1000

wlot/wylot max. kat do 3,75°
w ka� dym kierunku (7,5°)

sto� ek:

Wlaz Klasy D 400

Betonowy pier� cie�  odci�� aj� cy :

Regulacja wysoko�� i 6250

270°

90°

0° 180°
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STUDNIA KANALIZACYJNA D 1000 PP

STUDNIA KANALIZACYJNA D 1000 PP

Uwaga:
Rozmieszczenie studni kanalizacyjnych, k� ty dop
ywów i odp
ywów,
zgodnie z planem sytuacyjnym PZT 1 - 4 oraz profilami rys. 9 - 11
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Studnia kanalizacyjna Dn 1000 betonowa
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"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozdzielc zej sieci 
wodoci � gowej w rejonie ul. Krakowskiej i Banasiówka oraz 

przebudowa drogi gminnej (ul. Banasiówka) w m. 
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