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SPIS ZALACZNIKOW

I.

2.

10.

11.

Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michatowice pismo znak IK-
VI.6727.2.102.2018 z dn. 10.12.2018 r.

Warunki techniczne budowy kanalizacji sanitarnej 1 sieci wodociggowej, pismo znak:
PUKS59/DT/2018 z dnia 18.12.2018r. wydane przez Przedsigbiorstwo Ustug
Komunalnych Sp. z 0.0. w Michalowicach.

. Pismo Wojta Gminy Michalowice w sprawie lokalizacji urzadzen infrastruktury w

pasie dziatki gminnej, znak: IK-11.7021.1.51.2018 z dnia 11.12.2018 r.
Decyzja Zarzadu Droég Powiatu Krakowskiego, znak: PD/5201-1-556/18.SS z dnia

18.01.2019 r. w sprawie lokalizacji sieci wodociggowej w drodze powiatowej nr
2153K w Michatowicach.

. Pismo Starosty Powiatowego w Krakowie w sprawie wlasnosci dziatki nr ewid. 789 w

miejscowosci Michatowice.

Pismo Zarzadu Drog Powiatu Krakowskiego, znak: PD/5201-1-556/18.SS z dnia
24.01.2019 r. w sprawie lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w Michatowicach.
Warunki techniczne Polskiej Spotki  Gazownictwa Sp. z 0.0, znak:
PSGKR.ZMSM.763.799879.1.18 z dnia 04.02.2019 r. w sprawie zabezpieczenia sieci
gazowej.

Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podloza gruntowego, projekt
geotechniczny dla przedmiotowej inwestycji, styczen 2019 r.

Protokot z Narady Koordynacyjnej w sprawie nr GKiK.6630.74.2019 z dnia
17.01.2019 .

Pismo Wojta Gminy Michatowice w sprawie decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsiewzigcia, znak: IK-VII.6220.01.2015 z dnia
05.10.2015 .

Oswiadczenie projektantdéw zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego wraz
z uprawnieniami 1 aktualnym zaswiadczeniem o wpisie do Izby Inzynierow
Budownictwa.




PROJEKT BUDOWLANY

PODSTAWA OPRACOWANIA

—

9.

Umowa na prace projektowe zawarta z Inwestorem.
Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michatowice pismo znak IK-
VI1.6727.2.102.2018 z dn. 10.12.2018 r.

. Warunki techniczne budowy kanalizacji sanitarnej 1 sieci wodociggowej, pismo znak:

PUKS59/DT/2018 z dnia 18.12.2018r. wydane przez Przedsigbiorstwo Ustug
Komunalnych Sp. z 0.0. w Michalowicach.

Pismo Wojta Gminy Michatowice w sprawie lokalizacji urzadzen infrastruktury w
pasie dziatki gminnej, znak: IK-I1.7021.1.51.2018 z dnia 11.12.2018 .

Decyzja Zarzadu Droég Powiatu Krakowskiego, znak: PD/5201-1-556/18.SS z dnia
18.01.2019 r. w sprawie lokalizacji sieci wodociggowej w drodze powiatowej nr
2153K w Michatowicach.

Pismo Starosty Powiatowego w Krakowie w sprawie wlasnosci dziatki nr ewid. 789 w
miejscowosci Michatowice.

Pismo Zarzadu Drog Powiatu Krakowskiego, znak: PD/5201-1-556/18.SS z dnia
24.01.2019 r. w sprawie lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w Michatowicach.
Warunki  techniczne Polskiej Spotki  Gazownictwa Sp. z o0.0., znak:
PSGKR.ZMSM.763.799879.1.18 z dnia 04.02.2019 r. w sprawie zabezpieczenia sieci
gazowej.

Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podloza gruntowego, projekt
geotechniczny dla przedmiotowej inwestycji, styczen 2019 r.

10. Protok6t z Narady Koordynacyjnej w sprawie nr GKiK.6630.74.2019 z dnia

17.01.2019 .

11.Pismo Wojta Gminy Michalowice w sprawie decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsiewzigcia, znak: IK-VII.6220.01.2015 z dnia
05.10.2015 .

12.Mapy do celéow projektowych dla przedmiotowej inwestycji w skali 1:500

z klauzulg Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej,

13. Wizje lokalne w terenie.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1  PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejSciami do granic
posesji oraz budowa sieci wodociggowej wraz z przepigciami istniejacych przylaczy w ulicy
Malowniczej w Michatowicach, Gmina Michatowice.

Zakres przedsiewziecia obejmuje swoim zakresem cz¢$¢ miejscowosci Michatlowice w rejonie
ulicy Malowniczej, dziatki nr ewid.: 789, 790/58, 791/1, 792/13, 792/14, 793/5, 793/6, 793/8,
798/1 obreb Michatowice (0006), Gmina Michatowice (jedn. ewid. 120608 2), woj.
matopolskie.

Inwestor:

Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych w Michatowicach Sp. z 0.0.

Plac Jozefa Pitsudskiego 1

32-091 Michatowice

pow. krakowski, woj. matopolskie.

2  ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU I ZAKRES PRZEWIDZIANYCH W NIM
ZMIAN

Istniejace zagospodarowanie terenu stanowig budynki mieszkalne jednorodzinne, droga
powiatowa nr 2153K (Michatowice Komora — Gorna Wies), drogi gminne, dziatki gminne
oraz nalezace do prywatnych wilascicieli. W odleglosci ok. 0,8 km na zachdd od inwestycji
przebiega droga krajowa nr DK7 Warszawa — Krakow.
Zgodnie z aktualnymi mapami sytuacyjno-wysokos$ciowymi oraz wizjami terenowymi na
trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepuje inne uzbrojenie nad - i podziemne:

e sie¢ i przylacza wodociggowe

e sie¢ iprzylacza gazowe

e sie¢ 1 przylacza elektroenergetyczne (podziemna i nadziemna)

e siec 1 przylacza kanalizacyjne.
Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innego uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na plan
sytuacyjno-wysokosciowy.
W zakresie gospodarki S$ciekowej, obecnie S$cieki bytowo-gospodarcze z gospodarstw
domowych odprowadzane sg do bezodptywowych zbiornikdbw na nieczystosci ptynne
(szamb), z ktérych sg3 wywozone przez wozy asenizacyjne lub do przydomowych
oczyszczalni $ciekow.
Projektowana kanalizacja sanitarna umozliwi uzytkownikom przylaczenie si¢ do zbiorczej
sieci kanalizacyjnej, (zgodnie z zapisami miejscowego Planu Zagospodarowania dla obszaru
Aglomeracji Krakowskiej okreslonej w Krajowym Programie Oczyszczania Sciekow
Komunalnych) 1 wyeliminuje ucigzliwosci zwigzane z eksploatacjg zbiornikow na
nieczystosci ptynne na wilasnych posesjach 1 ich niekorzystne oddzialywanie na srodowisko
naturalne oraz zdrowie 1 warunki zycia ludzi.
Podlaczenie si¢ do kanalizacji mozliwe bedzie po wczesniejszym dokonaniu formalnosci
z administratorem sieci.
W zakresie sieci wodociggowej, obecnie budynki mieszkalne zasilane s3 z istniejacej sieci
zlokalizowanej na dzialkach prywatnych wilascicieli oraz w pasie drogi gminnej. W ramach
opracowania zaprojektowano wodocigg D110 PE zlokalizowany w ulicy Malowniczej, do
ktorego nastgpi przepigcie istniejacych przylaczy do budynkéw mieszkalnych. Istniejaca sie¢
po wybudowaniu sieci projektowanej zostanie wylaczona z eksploatacii.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Obiekty budowlane i zwigzane 7 nimi urzqdzenia budowlane

Dla miejscowosci Michatowice, w zakresie przedmiotowej inwestycji zaprojektowano:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:
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e kanaly kanalizacji grawitacyjnej o srednicy D 200 mm PVC

e kanaly kanalizacji grawitacyjnej o srednicy D 160 mm PVC

e studnie zelbetowe o Srednicy DN 1000 mm.
- sie¢ wodociggowa:

e rurociagi sieci rozdzielczej D 110 PE RC SDR 11

e przylacza sieci wodociggowej D 40 PE RC SDR 11
Szczegdlowy opis elementow skfadajagcych si¢ na projektowang sie¢ kanalizacji
grawitacyjnej, sie¢ wodociggowa w miejscowosci Michatowice znajduje si¢ w projekcie
architektoniczno — budowlanym i pokazany jest w czesci graficznej projektu.

3.2 Uktad komunikacyjny

Zaprojektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej 1 sie¢ wodociggowa nie wymaga statego dostepu i
dojazdu w celu poprawnej eksploatacji. Dzialaja w systemie ,,bezobstugowym”. Jedynie w
sytuacjach awaryjnych, konieczne bedzie dojscie 1 dojazd do wbudowanych sieci. W tym celu
Inwestor zawart porozumienie ze wszystkimi wilascicielami posesji, na ktorych
zaprojektowane zostaly sieci, zawierajagce w swojej tresci zgode na udostepnienie terenu do
przeprowadzenia niezbednego remontu sieci 1 urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych.

3.3 Sieci uzbrojenia terenu 7 przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym

3.3.1 Zaopatrzenie w wode

Projektowana sie¢ wodociggowa D110 PE zasilana bgdzie z istniejacej sieci w miejscowosci
Michatowice. Wiaczenie do sieci istniejgcej D90 mm PVC nastapi w wezle wlaczeniowym
W1 na dziatce nr ewid.: 798/1 obreb Michatowice.

3.3.2 Zasilanie energetyczne
Nie dotyczy.
3.3.3 Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej D200 PVC zostanie wilaczona do istniejace]
studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej na istniejgcej sieci D200 PVC na dziatce nr ewid.
790/58 w Michatowicach na warunkach okreslonych przez Przedsigbiorstwo Ushug
Komunalnych w Michatowicach Sp. z 0.0., pismo znak: PUK.59/DT/2018 z dnia 18.12.2016r.
Rzedna dna studzienki wigczeniowej 300,29 m n.p.m.

3.3.4 Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych
Nie dotyczy.
3.3.5 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Projektowane obiekty budowlane: sie¢ wodociggowa 1 sie¢ kanalizacji sanitarnej, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr
124, poz. 1030 z pdzn. zm.), nie zaliczaja si¢ bezposrednio do obiektow budowlanych
wymagajacych zapewnienia zaopatrzenia w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru oraz nie
zaliczaja si¢ do budynkoéw 1 obiektow budowlanych, do ktorych winna zosta¢ doprowadzona
droga pozarowa. W projektowanych obiektach budowlanych nie wystepuja strefy zagrozenia
wybuchem w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. 2010, Nr 109, poz. 119 z p6zn. zm.).

Niezaleznie od powyzszego Wtlasciciel projektowanych obiektow budowlanych winien
zapewni¢ ochron¢ przeciwpozarowg, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1991 r.
o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2018, poz. 620).

3.4 Uksztaltowanie terenu i zieleni

Projektowane sieci kanalizacji sanitarnej 1 wodociggowa z odejsciami do posesji przebiegaja
glownie w pasie dogi gminnej — ul. Malownicza w Michalowicach. Uksztattowanie terenu
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nawigzane bedzie do istniejgcego uksztaltowania terenu 1 poza robotami ziemnymi
zwigzanymi z wykonaniem wykopdéw pod kanalizacj¢ sanitarng i wodociggowsa, komory
przewiertowe, polega¢ bedzie na koncowej makroniwelacji terenu.

Nawierzchnie terendw rozebranych 1 rozkopanych, zostang przywrocone do stanu
pierwotnego, a nawierzchnia drogi gminnej odtworzona zgodnie z warunkami wlasciciela lub
administratora. Masy ziemne z wykopow powstate podczas budowy kanalizacji sanitarnej i
wodociagu, spetniajace standardy jakosci gleby i ziemi nalezy uzy¢ do zasypu wykopoéw oraz
nalezy uzy¢ do niwelacji teren6w w miejscu prowadzonej inwestycji.

4  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Bioragc pod uwage charakter projektowanej inwestycji, ponizej przedstawione s3
charakterystyczne elementy zaprojektowanych sieci w miejscowosci Michatowice, bedacych
przedmiotem opracowania:

Tab. 1. Zestawienie dlugos$ci projektowanych obiektow:

DLUGOSC

L.p. NAZWA ELEMENTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
[m]
1. | Kanalizacja sanitarna grawitacyjna D 200 PVC 353,90
2. | Kanalizacja sanitarna grawitacyjna D 160 PVC 45,90
3. | Sie¢ wodociggowa D 110 PE 364,90
4. |Sie¢ wodociggowa D 40 PE 20,20
5. | Hydrant technologiczny HT — 1 szt.

Calkowita dlugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej wynosi: L = 399,80 m.
Calkowita dlugos¢ sieci wodociggowej wynosi: L = 385,10 m.

5 DANE INFORMUJACE O DZIALCE LUB TERENIE

5.1 Informacje dotyczgce miejscowego planu zagospodarowania

Projektowane sie¢ kanalizacji sanitarnej 1 sie¢ wodociggowa przebiegajg przez tereny objcte
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michalowice. Zgodnie z
wypisem z MPZP zlokalizowane sa na terenach:

- F.1IMN.39, F.1MN.33 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1 ustugowej

- KDZ - tereny tras komunikacyjnych.

Wilaczenie projektowanej sieci wodociggowej D110 PE zlokalizowane jest na dzialce nr 798/1
w Michatowicach, ktora lezy w granicy terenu ochrony posredniej dla ujecia wody
powierzchniowej z rzeki Dlubni. Budowa sieci wodociggowej na terenie ochrony posrednie;]
dla ujecia wody powierzchniowej z rzeki Dtubni nie jest sprzeczna z Rozporzadzeniem nr
8/2012 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 24 wrze$nia
2012 roku.

5.2 Informacja czy dziatka lub teren jest wpisana do rejestru zabytkow

Teren lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieci
wodociggowej w rejonie ulicy Malowniczej w Michatowicach nie widnieje w rejestrze
zabytkow.

5.3 Informacje czy dziatka lub teren podlegajq ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, projektowana

sie¢ kanalizacji sanitarnej 1 sie¢ wodociggowa nie przebiega przez tereny podlegajace

ochronie na podstawie jego zapisow. Projektowane przedsiewzigcie nie jest przewidziane do

realizacji na terenach zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych 1 zagrozen powodziowych,
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nie bedzie realizowane na terenach gorskich, terenach rezerwatow przyrody, parkow oraz
ochrony uzdrowiskowej. W zasiggu oddzialywania planowanej inwestycji na srodowisko nie
wystepuja obszary o krajobrazie, majacym znaczenie historyczne, kulturowe. Teren
inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem programu ochrony ,Natura 2000” i nie
oddziatywuje na ten obszar.

6 OCHRONA PRAW OSOB TRZECICH

Planowana inwestycja budowy sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej nie narusza
praw osob trzecich

7 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Na chwile obecng, brak jest przepisow prawa okreslajacych obszar oddzialywania. Obszar
oddziatywania inwestycji zamyka si¢ w cato$ci na dziatkach biorgcych udziat w opracowaniu
1 nie wychodzi poza te dziatki. Projektowana sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej
nie wymaga ustanowienia strefy ochronne;.

8 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Teren nie lezy w obszarze objetym szkodami gorniczymi.

9 INFORMACIJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzig¢, mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2016, poz. 71) oraz Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081). Nie mniej
jednak, na etapie uzgodnien projektowych, projektant w zakresie projektowanej kanalizacji
sanitarnej wystapit do Wojta Gminy Michatowice z zapytaniem, co do koniecznosci wydania
decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach. Na podstawie wniosku oraz karty
informacyjnej przedsiewzigcia, Wojt Gminy Michalowice wydat opini¢ w zakresie
odstgpienia od przeprowadzenia oceny oddziatywania na S$rodowisko, pismo znak: IK-
VI1.6220.01.2015 z dnia 05.10.2015 r. (zafacznik nr 10 do opracowania).

Zakres 1 technologia wykonywania planowanego zamierzenia nie przyczyni si¢ do zagrozenia
zanieczyszczeniem najblizszych obszarow Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 t;.:
Najblizszy obszar Natura 2000 ,,.Dolina Pradnika” PLH 120004 potoZona jest w odlegtosci ok.
7,0 w linii prostej od terenu inwestycji, Odleglto$¢ ta gwarantuje, iz na etapie budowy
realizacja inwestycji nie bedzie miala zadnego wpltywu na miejsca siedlisk 1 gatunkéw
chronionych w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Emisja zanieczyszczen
do powietrza, emisja hatasu o charakterze krotkotrwatym 1 lokalnym nie wykroczy poza teren
objety budowa. Biorgc pod uwagg, iz inwestycja ma stuzy¢ polepszeniu stanu §rodowiska
poprzez zatrzymanie niekontrolowanych zrzutow nieoczyszczonych $ciekow do ziemi 1 wod
powierzchniowych, inwestycja przyczyni si¢ do poprawy stanu srodowiska na okolicznych
terenach.

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ na obszarze zlewni jednolitych czesci wod
powierzchniowych — JCWP:

- kod PLRW 20009213769 ,,Dtubnia od Mindzki (Bez Mindzki) do ujscia”,

- kod PLRW 20006213744 ,,Bibiczanka”,

- scalona czes¢ wod powierzchniowych: GW0206, ktore stanowig naturalne czg$ci wod
(zlewnia rzeczna) oraz lezy w granicach jednolitej cze$ci wod podziemnych (JCWPA) nr 131
o europejskim kodzie PLGW2200131. Realizacja projektowanej inwestycji nie wplynie
negatywnie na mozliwo$¢ osiggnigcia celow srodowiskowych wyznaczonych dla JCWP,
inwestycja stuzy polepszeniu stanu Srodowiska poprzez ujecie Sciekdw do zbiorczej sieci
kanalizacji sanitarne;j.
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Inwestor zobowigzany jest spetni¢ ponizsze zalecenia 1 wymagania zwigzane z
obowigzujagcymi przepisami w zakresie ochrony $rodowiska: racjonalne sposoby
postepowania z wytworzonymi odpadami, polegajace na wyeliminowaniu mozliwosci
zanieczyszczenia gruntu, wod powierzchniowych i podziemnych. W tym celu na terenie
objetym inwestycja w trakcie prac zwigzanych z jej realizacja (poza miejscami
wyznaczonymi 1 odpowiednio zagospodarowanymi) zabrania si¢ skladowania materiatlow
oraz wykonywania robot 1 czynnosci, ktore moga spowodowaé zanieczyszczenie wod lub
gruntu. Nalezy stosowac sprawny sprzet mechaniczny oraz rozwigzania chronigce srodowisko
gruntowo — wodne przed ewentualnym wyciekiem substancji ropopochodnych pochodzacych
ze sprzetu 1 srodkow transportu.

Wytwoérca odpadow zobowigzany jest do postepowania z nimi stosownie do przepisOw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21). Wytwdrca odpaddéw
powstajacych podczas wykonywania robot powinien zapewni¢ wlasciwg gospodarke
odpadami powstajagcymi na terenie budowy, poprzez ich selektywne zbieranie 1 wilasciwe
magazynowanie, do czasu przekazania odpadow do odzysku lub unieszkodliwiania
specjalistycznym podmiotom, posiadajacym stosowne zezwolenia. Gospodarka odpadami
winna by¢ prowadzona w sposdb zorganizowany z zachowaniem segregacji odpadow oraz ich
wilasciwego przechowywania. Wszelkie ewentualne odpady niebezpieczne nalezy
magazynowa¢ w  szczelnych, odpowiednio opisanych pojemnikach w  sposob
uniemozliwiajacy ich ewentualne zmieszanie 1 przenikanie zanieczyszczen do wod lub gruntu.
Przekazywa¢ wytworzone odpady do transportu, odzysku lub unieszkodliwiania mozna
jedynie specjalistycznym podmiotom, posiadajgcym stosowne zezwolenia. W trakcie
wykonywania robot nalezy dazy¢ do minimalizacji ucigzliwos$ci akustycznych 1 zapewni¢ jak
najlepszy stan akustyczny Srodowiska w taki sposob, aby emisja hatasu nie powodowata
przekroczenia standardow jakosci Srodowiska poza terenem dziatek, na ktorym bedzie
realizowane zamierzenie.

W trakcie robot budowlanych Inwestor realizujgcy przedsigwzigcie jest obowigzany
uwzgledni¢ ochrong Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczego6lnosci ochrone
gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu 1 stosunkéw wodnych. Zastosowane
rozwigzania techniczne oraz materialy muszg gwarantowac¢ petng szczelno$¢ projektowanego
zamierzenia. Zrealizowane zamierzenie inwestycyjne, winno by¢ uzytkowane w sposob
zgodny z wymogami ochrony srodowiska 1 nie narusza¢ standardow ochrony srodowiska. Po
zakonczeniu prac zwigzanych z realizacja przedsigwzigcia nalezy uporzadkowac 1 przywrocicé
do stanu nie powodujacego zagrozenia srodowiska.

10 SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA MAS ZIEMNYCH

Masy ziemne z wykopdw powstate podczas realizacji inwestycji spetniajg standardy jakosci
gleby 1 ziemi. Masy ziemne nalezy zagospodarowa¢ do ponownego zasypu wykopu,
ewentualny nadmiar rozplantowac na terenie objetym inwestycja, na ktorym prowadzone byly
prace budowlane.

11 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Warunki gruntowo wodne okreslono na podstawie dokumentacji: Opinii geotechnicznej,
dokumentacji badan podloza gruntowego, projektu geotechnicznego wykonanej w styczniu
2019 roku na potrzeby wykonania przedmiotowej inwestycji (zatacznik nr 8§ do opracowania).
Obszar badan charakteryzuje si¢ nachyleniem w kierunku zachodnim i1 pdlnocno —
zachodnim. Deniwelacje terenu wahajg si¢ od 302,0 do 315,0 m n.p.t.

Do rozpoznania budowy geologicznej wykonane zostaly dwa otwory badawcze o glgbokosci
2,5 m p.p.t. W badanym podtozu, ponizej warstwy gleby stwierdzono wystepowanie gruntow
spoistych wyksztalconych w postaci pyldow w stanach twardoplastycznym 1 lokalnie
plastycznym.

W trakcie wiercenia stwierdzono wystgpowanie sgczen wody gruntowej w otworze OG-1 na
glebokosci 1,5 m p.p.t. Sg to tzw. wody zawieszone, zwigzane z infiltracja wod opadowo -
roztopowych. Badania terenowe przeprowadzono w okresie zimowym, wig¢c warunki
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hydrogeologiczne w trakcie prowadzenia robot mozna uzna¢ za niekorzystne. Nie przewiduje
si¢ wptywu wod gruntowych na projektowang inwestycje.

12 'WARUNKI GEOTECHNICZNE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych (Dz. U. nr 81 poz. 463), obiekty budowlane zaliczono do II kategorii
geotechnicznej w warunkach prostych.

13 STREFA OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ
Nie dotyczy.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY —
cz¢s¢ technologiczna

14 DANE OGOLNE

14.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejSciami do granic
posesji oraz budowa sieci wodociggowej wraz z przepieciami istniejgcych przylaczy w ulicy
Malowniczej w Michatowicach, Gmina Michatowice.

Zakres przedsiewzigcia obejmuje swoim zakresem czg¢s¢ miejscowosci Michatowice w
rejonie ulicy Malowniczej, dziatki nr ewid.: 789, 790/58, 791/1, 792/13, 792/14, 793/5, 793/6,
793/8, 798/1 obreb Michalowice, Gmina Michatowice.

14.2 Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest:
e Umowa z Inwestorem
e  Wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michatowice
e Dokumentacja geotechniczna.
e Mapa do celéow projektowych dla przedmiotowej inwestycji w skali 1:500 z klauzulg
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficzne;.
Obowiazujace przepisy 1 normy
e Uzgodnienia branzowe
e Warunki techniczne wykonania i1 odbioru sieci kanalizacyjnej 1 sieci wodociggowej —
wymagania techniczne COBRTI Instal — zeszyt nr 3 i nr 9
e Wizje lokalne w terenie.

14.3 Inwestor:

Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych w Michatowicach Sp. z o.0.
Plac Jozefa Pitsudskiego 1

32-091 Michalowice

pow. krakowski, woj. malopolskie

15 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

15.1 Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej D 200 mm PVC, D 160 mm PVC,
odprowadza¢ bedzie Scieki bytowe z budynkdéw mieszkalnych do zbiorczej sieci kanalizacji
sanitarnej Gminy Michatlowice. Do kanatow grawitacyjnych glownych D 200 PVC
podlaczone zostang odcinki sieci D 160 PVC do granicy dziatek przysztych uzytkownikow
sieci. Wlaczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej nastapi na dz. nr ewid. 790/58 obreb
Michatowice do istniejgcej studni kanalizacyjnej. Rzedna dna studni, do ktorej odprowadzane
beda $cieki z terenu objetego inwestycjag wynosi 300,29 m n.p.m.

Wytyczne wykonania kanalizacji sanitarne;]

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przyjeto rury 1 ksztaltki z PCV o
srednicy D 200 mm, D 160 mm, SN 8 SDR 34 lite, z nadrukiem wewnatrz rury 1 uszczelka,
spetniajgcych norm¢ PN — EN 1401.

Podstawowe parametry techniczne:

$cianka jednorodna,

klasa obcigzenia - cigzka

sztywno$¢ obwodowa rury - 8 [kN/m?],
surowiec — PVC,
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kolor — pomaranczowo — bragzowy,
technika laczenia - polaczenie kielichowe,
zakres glebokosci wbudowania — 0,5 — 6,0 m.
dla $ciekdéw sanitarnych rury i ksztattki musza posiada¢ odpornos$¢ chemiczng na zwigzki
chemiczne tam wystepujace,

e rury wykonane w odcinkach nie dtuzszych niz 6 m.
Przewody kanalizacyjne musza by¢ odporne na infiltracj¢ wody gruntowej i1 eksfiltracje
sciekow. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 0,20 m 1 w zageszczanej obsypce
piaskowej do 0,3 m ponad sklepienie rury.
Trase rurociggéw, zaglebienia 1 spadki pokazano na mapach sytuacyjno-wysokosciowych
oraz na profilu podtuznym sieci kanalizacyjnej (rys. 3).
Calos¢ kanalizacji wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PUK w
Michatowicach Sp. z 0.0. znak: PUK.59/DT/2018 z dnia 18.12.2018 r.

15.1.1 Studnie kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne zelbetowe Dn1000 mm z fabrycznie wykonang kineta 1 przejsciami
szczelnymi z pierScieniami odcigzajgcymi (w drogach).

Wymagania w stosunku do studzienek:

- beton klasy nie nizszej niz 35/45,

- beton odporny na zamarzanie/ rozmarzanie +R,

- regulacja wysoko$ci wlazu na fabrycznych pierscieniach dystansowych np.: TVR-T (nie
dopuszcza si¢ regulacji za pomocg kostki, cegly).

Gore studzienek z wtazami nalezy dostosowac do istniejgcego terenu.

Dla studni S10, S14, S16, S17, S18 — gdzie wlot kanatu do studni zlokalizowany jest na
wysokosci wigkszej niz 50 cm nad dnem kinety, nalezy zastosowac kaskade zewngtrzng z
obetonowaniem pod trojnik.

Szczegdlowe rozwigzania dla studni kanalizacyjnych zelbetowych przedstawiono w czesci
graficznej opracowania — rys. nr 3,6.

Przykrycia, wlazy studni kanalizacyjnych:

Wykonanie zgodnie ze Standardem Europejskim: PN-EN 124.

Srednica wewnetrzna nie mniej niz 600 mm zgodnie z PN-EN 476, przy prowadzeniu
kanalizacji w drogach — wiaz klasy D 400 z fabrycznym wypetieniem betonowym, wysokos¢
korpusu h = 150 z wkladka tlumiaca 1 z zabezpieczeniem przed obracaniem. W terenach
zielonych 1 chodnikach wiazy sferoidalne typu B-125 wyposazone w zawias 1 uszczelke.

15.1.2 Zestawienie dlugosci sieci kanalizacji sanitarnej

Bioragc pod uwage charakter projektowanej inwestycji, ponizej przedstawione s3
charakterystyczne elementy zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;.

Tab. 2. Zestawienie odcinkow sieci kanalizacyjnej w m. Michatowice, ul. Malownicza

Lp. Odcinek Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
D200 PVC // | D160 PVC /mi/

L. Sistn. - S18 340,90

2. S1-S1.1 170

3. S2-S2.1 2,30

4. $3 - S3.1 1,70

5. S3-S3.2 3.20

6. S4 - S4.1 1.90

7. S5-S5.1 2.80

8. S6 - S6.1 2.60

9. S7-S7.1 3,10
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10. S8 - S8.1 2,30
11. S9-S59.1 2,40
12. S9-S89.2 2,60
13. S10 - S10.1 1,90
14. S10 - S10.2 4,20
15. S11-S11.1 1,90
16. S12 -S12.1 3,10
17. S13 -S13.1 2,00
18. S13-S13.2 3,00
19. S14 - S14.1 3,00
20. S15-S15.1 2,10
21. S16 - S16.1 3,00
22. S17-S17.1 1,90
23. S17-S17.2 3,10
24. S18 - S18.1 3,10
353,90 45,90

Calkowita dlugos$¢ sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej D200 PVC, D160 PVC w miejscowosci
Michalowice objetej niniejszym opracowaniem wynosi: L = 399,80 m.

15.2 Projektowana sie¢ wodociggowa

Projektowana sie¢ wodociggowa wykonana zostanie podterenowo z zastosowaniem rur i
ksztattek PE o $rednicy D 110 mm, D 50 mm, D 40 mm. Do budowy wodociagu uzyte
zostang materialy — rury PE 100 RC SDR 11 PN 16, armatura zeliwna (zeliwo sferoidalne).
Wszystkie uzyte materiaty posiada¢ beda wymagany atest higieniczny dopuszczajacy ich
stosowanie przy kontakcie z wodg pitna.

Projektowana sie¢ wodociggowa zasilana bedzie z istniejgcej sieci w miejscowosci
Michatowice. Wiaczenie do sieci wodociggowej D90 PV C istniejacej nastapi w wezle W1 na
dz. nr ewid.: 798/1 obreb Michatowice.

Wezet W1 — wlaczenie za pomocg tréjnika rownoprzelotowego zeliwnego Dn 100/100 mm
oraz zamontowanie 3 zasuw DN 100 mm na rurociggach projektowanym 1 istniejgcych,

Wezet W2 — wezel na sieci D110 PE (wezet pod projektowang rozbudowe sieci
wodociggowe] w miejscowosci Michalowice) zaprojektowano z odejsciem do hydrantu.
technicznego DN 80,

Wezet W3 - wlaczenie przylaczy domowych D 40 mm PE do rurociggu D 110 PE —
wlaczenie poprzez trojnik wtryskowy D110/63 mm, zastosowanie mufy elektrooporowej
redukcyjnej D63/D40, zasuwy DN32 mm, przej$cia PE/stal, stal/PE - gwintowane.

Dhugosci przytaczy wodociaggowych w wezlach v2, v4, v6 — zgodnie z profilem, rys. nr 2,
dtugosci przylaczy w weztach vl, v3, v8, v9, v10, vl1, vi2 — 0d 0,5 do 1,0 m.

Wezel W4 - wilaczenie przytaczy domowych D 50 mm PE na rurociggu D 110 PE (wezty v5,
v7 — wlaczenie poprzez trojnik wtryskowy D110/63 mm, zastosowanie mufy elektrooporowe;j
redukcyjnej D63/D50, zasuwy DN40 mm, przejscia PE/stal, stal/PE — gwintowane.
Technologia projektowanych wilaczen przytaczy wodociggowych do sieci D110 PE oraz
zastosowanych materiatdw zostala sporzadzona zgodnie z wytycznymi Inwestora — PUK
Michatowice.

Laczenie rurociggéw zaprojektowano za pomocg muf elektrooporowych oraz zgrzewania
doczotowego. Roboty ziemne, zwigzane z budowg sieci wodociggowej przewiduje si¢ jako
wykopy waskoprzestrzenne, umocnione. Na calej dlugosci projektowanej sieci wodociggowe;j
zamontowane zostang zasuwy sekcyjne oraz armatura zaporowa i odcinajaca. Wszystkie
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ksztattki uzyte do budowy sieci wodociggowej (trojniki, redukcje) wykonane beda z zeliwa o
polaczeniach kotierzowych skrecanych. Zasuwy sekcyjne, zasuwy odcinajace wykonane
beda z zeliwa sferoidalnego, malowane proszkowo u producenta.

Miejsce wiaczenia projektowanej sieci wodociggowej szczegdltowo pokazano w czesci
graficznej projektu budowlano — architektonicznego.

Rurociagi sieci wodociggowej

Do budowy sieci wodociggowej wraz z przylaczami uzyto rur i ksztattek:

PE 100 RCD 110 mm SDR 11 PN 16

PE 100 RC D 40 mm SDR 11 PN 16.

Armatura

Do budowy sieci wodociggowej zastosowano:

e Wezly sieciowe wykonane z ksztattek Zeliwnych kolierzowych z Zeliwa sferoidalnego
oraz z ksztaltek PE.

e Zasuwy kolnierzowe z migkkim uszczelnieniem z obudowa teleskopowa 1 skrzynkg
zeliwng obrukowang malowane proszkowo u producenta.

e Na koncu sieci (dz. nr 790/58 w Michatowicach) zaprojektowano hydrant do celow
technologicznych. Hydrant nalezy wykona¢ jako nadziemny DN 80 z Zeliwa sferoidalnego,
na odgalezieniu odciety zasuwag kolierzowa z migkkim uszczelnieniem z obudowa
teleskopowq 1 skrzynka zeliwng obrukowana.

Parametry techniczne hydrantu technologicznego

- Ci$nienie robocze PN16

- Temperatura czynnika — do 50 °C

- Kolumna hydrantu z nierdzewnej rury stalowe;]

- Trzpien nierdzewny z walcowanym gwintem polerowany pod uszczelnienie

- Wrzeciono nierdzewne

- Uszczelnienie trzpienia o-ring

- Samoczynne calkowite odwodnienie z chwilg pelnego odcigcia przeptywu

- Element odcinajaco — zamykajacy (grzyb) catkowicie zwulkanizowany EPDM
- Mozliwo$¢ wymiany elementéw wewnagtrz po zamkni¢ciu zasuwy odcinajacej
- Materiaty zewnetrzne 1 wewnetrzne odporne na korozje

- Odporny na srodki dezynfekcyjne

- Malowanie — odporny na promieniowanie UV.

Szczegdlowe rozwigzania weztdw wodociggowych projektowanej sieci wodociggowej

przedstawiono w czesci graficznej projektu.

15.2.1 Zestawienie dlugos$ci sieci wodociagowej
Tab. 3. Zestawienie dtugosci sieci wodociggowej w miejscowosci Michatowice

Lp. Odeinek Sie¢ wodociggowa
D110 PERC /m/ | D40 PE RC /m/

1. W1 - W2 (v16) 361,70
2. v2 -v2.1 5,50
3. v4 -v4.2 10,00
4. v6 - v6.1 4,70
5. v16 - vle.l 3,20

364,90 20,20

Catkowita dlugos¢ siect wodociggowej wynosi L = 385,10 m.
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16 BILANS ZAPOTRZEBOWANIA ILOSCI WODY I SCIEKOW

Bilans ilosci $ciekow oraz zapotrzebowania na wode¢ dla obszaru objetego przedmiotowym
opracowaniem, przyjeto dla istniejgcych budynkéw oraz dzialek przewidzianych pod
zabudowe¢ mieszkaniow3g i przedstawia si¢ nast¢pujaco:

Tab. 4. Bilans ilosci wody 1 §ciekdw

Przyjete
Przyjeta Przyjeta ) edr.lOSFk' Qsr dobowe Q max Qmax godzinowe
.. . . . zuzycie dobowe
Migjscowos¢ liczba liczba wody

domow | mieszkancow

[UMk/d] | [m3/d]| [m3/h] | [Vs] | Nd | [m3/d] | Nh | [m3/h]

[I/s]

Michatowice

. 30 120 100 12,00 | 0,50 |0,14| 1,3 | 15,60 [2,0| 1,30
ul. Malownicza

0,36

Suma: 120 12,00 | 0,50 |0,14 15,60 1,30

0,36

17 JAKOSC SCIEKOW

Ze wzgledu na charakter terenu objetego, przewiduje si¢ typowy, bytowo - gospodarczy
charakter $ciekéw. Wedlig informacji uzyskanych od Inwestora, $cieki nie zawierajg
sktadnikow majacych wplyw na zmiane ich charakteru tj. zwigzkow agresywnych czy
toksycznych. W przypadku podiaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej zakladow
gastronomicznych, warsztatbw samochodowych itp., powinno zostaé zastosowane
podczyszczanie Sciekow. Parametry §ciekow wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej okresli
jej eksploatator zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w
sprawie sposobu realizacji obowigzkoéw dostawcow $ciekoOw przemystowych oraz warunkow
wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. 2016, poz. 1757).

Wody infiltracyjne

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem przewodow kanalizacyjnych z
tworzyw sztucznych, szczelnych studzienek kanalizacyjnych, praktycznie wyeliminuje
przenikanie wod infiltracyjnych do sieci. Prawidlowos$¢ wykonania potaczen rur migdzy sobg
oraz ze studniami rewizyjnymi winna by¢ sprawdzona poprzez probe szczelnosci.

18 SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI
WODOCIAGOWEJ Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

18.1 Skrzyzowanie 7 siecig gazowgq

Projektowana sieci kanalizacji sanitarnej oraz sie¢ wodociggowa w m. Michatowice krzyzuje
si¢ z siecig gazowq Sredniego cisnienia o srednicy dn25, dn32, dn40 mm. Dla sieci gazowe]j
obowigzuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe 1 ich usytuowanie. Skrzyzowania nalezy rozwigza¢ zgodnie z normg PN-91/M-34501
— ,.Skrzyzowania gazociggdéw z przeszkodami terenowymi — wymagania”. Rurociagi sieci
kanalizacyjnej pod istniejagcym rurociggiem gazowym utozy¢ nalezy w rurze ostonowej D 250
PVC w odleglosci zgodnej z normg. Dlugos$¢ rury ostonowej minimum 4 m (po 2 metry na
kazda strone, liczac prostopadle do osi gazociagu). Rurociag sieci wodociggowej nie wymaga
stosowania rury ostonowej. W przypadku odkrycia gazociggu podczas prowadzenia prac
budowlanych, rur¢ gazowa nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie a nastgpnie uzupetnic
zasypke gazociggu warstwg piasku o grubosci 0,2 m oraz odbudowa¢ oznakowanie gazociggu
(tasma ostrzegawcza 1 lokalizacyjna). W strefie kontrolowanej gazociggu zabrania si¢
sktadowania materialow oraz prowadzenia prac w sposéb utrudniajacy dostep do gazociggu.
Wszelkie prace budowlane w sgsiedztwie sieci gazowej nalezy wykonywac ze szczegdlna
ostrozno$cig, recznie w uzgodnieniu 1 pod nadzorem pracownika Gazowni Krakow
Krowodrza, ul. Balicka 94, 30-149 Krakow. Gazowni¢ nalezy powiadomi¢ o zamiarze
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prowadzenia robot budowlanych z 14-dniowym wyprzedzeniem. Cato$¢ robdt nalezy
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z o. 0., znak:
PSGKR.ZMSM.763.799879.1.18 z dnia 04.02.2019 r.

18.2 Skrzyzowanie 7 kablami elektrycznymi

Przy skrzyzowaniach sieci wodociggowej 1 sieci kanalizacji sanitarnej istniejace kable
elektroenergetyczne beda chronione rurami z tworzywa sztucznego dwudzielnymi D110 PE
typu ,,AROT”, o dlugosci takiej, aby rury wystawaly poza brzegi wykopu minimum 1,0 m z
kazdej strony, dlugos$¢ ok. 2,0 m. Konce rur nalezy uszczelni¢. Odcinki odkopane kabli
ulozy¢ na warstwie 10 cm piasku 1 przykry¢ taka samg warstwa. Nastepnie nalezy utozy¢
tasme ostrzegawczg 1 przykry¢ warstwa ziemi. Prace ziemne w obszarze skrzyzowan i zblizen
wykonywa¢ r¢cznie pod nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego.

19 SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZESZKODAMI
TERENOWYMI

SkrzyZowanie 7 drogg powiatowq 2153K Michatowice — Gorna Wies

Projektowana sie¢ wodociggowa D110 mm PE krzyzuje si¢ z droga powiatowg nr 2153K
Michatowice — Gérna Wie$ (ul. Komora), dziatka nr ewid. 789 obrgb Michatowice.
Skrzyzowanie siect wodociggowej D100 PE SDR11 zaprojektowano metoda horyzontalnego
przewiertu sterowanego (bez naruszenia konstrukcji jezdni drogi powiatowej) przy uzyciu
rury ochronnej o $rednicy D200 mm PE 100 SDR 17. Dlugos¢ rury ochronnej L = 15,0 m.
Komory przewiertowe zlokalizowano poza pasem drogowym: komor¢ startowg na dz. nr
798/1, komore odbiorczg na dz. 792/14. Szczegdlowe rozwigzania projektowe skrzyzowania z
droga powiatowg 2153K pokazano w czesci graficznej projektu. Calo$¢ robdt zwigzanych z
przekroczeniem drogi powiatowe] wykona¢ zgodnie z Decyzja ZDPK znak: PD/5201-1-
556/18.SS z dnia 18.01.2019 r.

Przed rozpoczgciem robdt w pasie drogi powiatowej nalezy wystgpi¢ do Zarzadu Drog
Powiatu Krakowskiego o udzielenie zezwolenia na zaj¢cie pasa drogowego. Rozpoczecie 1
zakonczenie prac zwigzanych z wykonaniem przejscia projektowang siecig wodociggowa pod
droga powiatowa 2153K w miejscowosci Michatowice nalezy zglosi¢ do Zarzadu Droég
Powiatu Krakowskiego (telefonicznie nr 12 622 10 10 wew. 16, 19 lub droga elektroniczng na
adres: pas.drogowy@zdpk.krakow.pl).

20 RENOWACJA NAWIERZCHNI DROG, CIAGOW PIESZYCH, POBOCZY

W zwiazku z prowadzeniem trasy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej D200 PVC 1 sieci
wodociggowej D110 PE w utwardzonej drodze gminnej — ul. Malownicza (dz. 792/14) o
nawierzchni thuczniowej, zachodzi konieczno$¢ odtworzenia jej nawierzchni oraz poboczy,
ktore zostang naruszone przez budowg.
Odbudowe istniejgcej nawierzchni utwardzonej — ul. Malownicza wykona¢ w nastepujacy
Sposob:
e 15 cm - warstwa gorna — kruszywo famane 0/31,5 o stabilizowane mechanicznie — w
szerokosci drogi,
e 30 cm — warstwa dolna - kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie — w
szerokosci wykopu.
Po wykonaniu odcinkdéw sieci kanalizacyjnej, sieci wodociggowej, nalezy przywroci¢ do
stanu pierwotnego ciagi piesze wzdhuz jezdni (chodniki, pobocza utwardzone, parkingi).
Nawierzchnie chodnika uktada¢ z 2% spadkiem w kierunku drogi z istniejacych plytek na
podsypce piaskowej o gr. 5 cm 1 podbudowie kamiennej o gr. 15 cm. Elementy uszkodzone w
czasie rozbiorki (ptyty, krawezniki) nalezy zastapi¢ nowymi.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z pismem Wojta Gminy Michatowice, znak: IK-
11.7021.1.51.2018 z dnia 11.12.2018 .
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21 INWENTARYZACJA ZIELENI

Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 1 sieci wodociggowe] w miejSCOwW0Sci
Michatowice prowadzona jest glownie w drodze gminnej, w pasie drogowym drogi
powiatowej, w dzialce gminnej. Trasa wyznaczona zostala w taki sposéb, aby nie kolidowata
z istniejacym drzewostanem. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

22 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na potrzeby niniejszego opracowania wykonana zostata Opinia geotechniczna, dokumentacja
badan podloza gruntowego, projekt geotechniczny. Wykonano dwa otwory badawcze o
glebokosci 2,5 m p.p.t.

W badanym podiozu, ponizej warstwy gleby stwierdzono wystgpowanie gruntdw spoistych
wyksztatconych w postaci pylow w stanach twardoplastycznym 1 lokalnie plastycznym. W
trakcie wiercenia stwierdzono wystgpowanie sgczen wody gruntowej w otworze OG-1 na
glebokosci 1,5 m p.p.t. Sg to tzw. wody zawieszone, zwigzane z infiltracja wod opadowo -
roztopowych. Badania terenowe przeprowadzono w okresie zimowym, wig¢c warunki
hydrogeologiczne w trakcie prowadzenia rob6t mozna uzna¢ za niekorzystne. Nie przewiduje
si¢ wplywu wdd gruntowych na projektowang inwestycje.

Szczegdlowy uktad warstw gruntu przedstawia dokumentacyjna geotechniczna dolgczona po
projektu.

23 ODWODNIENIE WYKOPOW

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej dla przedmiotowe] inwestycji, na
terenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Michalowice, poziom wody gruntowe;j
ustabilizowany jest ponizej glebokosci posadowienia rurociggdw kanalizacyjnych. Wody,
ktére moga si¢ pojawi¢ podczas prowadzenia prac budowlanych, to wody zawieszone
zwigzane z infiltracja wod opadowych 1 roztopowych. W przypadku koniecznosci
odwodnienia nalezy przeprowadzi¢ je metodg drenazu poziomego lub przy uzyciu iglofiltrow.

24 PROBA SZCZELNOSCI SIECI WODOCIAGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Proby szczelno$ci sieci kanalizacji sanitarnej 1 sieci wodociggowej prowadzi¢ zgodnie z
normami PN-EN 1610 oraz PN-EN 805. Proby szczelnoS$ci sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
wykonywa¢ sukcesywnie w miar¢ postgpu robdt zgodnie z wymaganiami normy oraz
wytycznymi producenta rur. Po przeprowadzonych probach szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢
inspekcje TV wybudowanych kanatow. Do proby sieci wodociggowej przy pomocy pompy
rurociggi nalezy podda¢ cisnieniu probnemu réwnemu 1,5 ci$nienia roboczego. Szczelnos¢
przewodu powinna gwarantowac utrzymanie ci$nienia probnego przez okres 30 min, podczas
przeprowadzania proby hydrauliczne;.

25 PLUKANIE I DEZYNFEKCJA SIECI WODOCIAGOWEJ

Po wykonaniu calos$ci sieci wodociggowe] nalezy wykona¢ jego plukanie woda czysta
z predkoscia ptukania 1,0 m/s. Dezynfekcje sieci wodociggowej przeprowadzi¢ bezposrednio
przed jej wiaczeniem do eksploatacji przy uzyciu wodnego roztworu podchlorynu sodu o
zawartosci 25 mg. Cl/dm*wody, tj. 25 g Cl/m*wody.

26 ZALOZENIA REALIZACJI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIAGOWEJ

26.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy:
e wytyczy¢ geodezyjnie usytuowanie odcinkoOw kanalizacji sanitarnej, sieci
wodociggowej zgodnie z trasg podang na Projekcie Zagospodarowania Terenu .
e sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu istniejgcego z przyjetymi w projekcie.
e zlokalizowac przebieg istniejagcego uzbrojenia podziemnego.
e zlokalizowa¢ przebieg napowietrznych linii energetycznych w stosunku do osi
budowanych rurociggdw.
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Na zalaczonym projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 pokazano istniejgce sieci
uzbrojenia podziemnego na trasie sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej. Informacje te
nalezy traktowac¢ orientacyjnie i liczy¢ si¢ z mozliwoscig wystagpienia niezgodnosci w ich
usytuowaniu.

26.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy sposobem mechanicznym i r¢cznym. Przed przystapieniem
do wykonania wykopow w terenie zielonym zdja¢ 20 cm warstwe humusu, ktérg po
zakonczeniu zasypki kanatu nalezy rozscieli¢ ponownie na powierzchni terenu. Przed
przystapieniem do robot nalezy zidentyfikowac istniejagce uzbrojenie terenu i odpowiednio je
zabezpieczy¢, w przypadku konieczno$ci odtgczy¢ przeptyw medidw (wodociag, gazociag).
Catos¢ robot wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowej — Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL, zeszyt nr 3 oraz normami PN, EN 1 branzowymi. Roboty ziemne pod obiekty i
budowe kanalizacji prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 "Roboty ziemne, wykopy
otwarte"- warunki techniczne wykonania. Wykopy pod projektowang sie¢ kanalizacji
grawitacyjnej, sie¢ wodociaggowa 1 pod lokalizacje komor przewiertowych przewidziano o
$cianach pionowych z pelnym oszalowaniem. Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢
stateczno$¢ $cian wykopu przez odeskowanie oraz zapewni¢ mozliwo$¢ wykonania robot na
sucho tzn. w wykopie nalezycie odwodnionym. Wykopy pod projektowane sieci nalezy
chroni¢ przed zalewaniem przez wody opadowe, aby nie dopusci¢ do znacznego zawilgocenia
gruntow, mogacych obnizy¢ swoje parametry wytrzymalosciowe /tiksotropia/. Nie
pozostawia¢ na czas dluzszy otwartych wykopoéw przed ukladaniem kanatow, w celu
unikniecia gromadzenia si¢ na dnie wody saczeniowej. W przypadku nagromadzenia si¢
wody w wykopie, nalezy ja natychmiast wypompowaé, a zamoknigte grunty wybrac i
wymienic.

Po wykonaniu projektowanej sieci wodociggowej w ul. Malowniczej w Michatowicach i
wykonaniu przepie¢ przytaczy wodociggowych do budynkéw, istniejagcg sie¢ wodociggowa
nalezy wylaczy¢ z eksploatacji (sie¢ ulegnie umartwieniu, odcinki do umartwienia oznaczone
przekresleniem na Projekcie Zagospodarowania Terenu — rys. nr 1).

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych 1 prowadzeniu robot montazowych winny by¢
przestrzegane przepisy BHP 1 zachowana ostroznos$¢. Przy pracach w kanatach i studzienkach
zabezpieczy¢ stalg taczno$¢ pomiedzy pracujacymi w wykopie z zespotem ubezpieczajacym.
Szczegodlng ostroznos¢ nalezy zachowac takze przy pracach prowadzonych w rejonie linii
energetycznych. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie naruszy¢ ustojow
shupow linii energetycznej. Pod liniami energetycznymi zabronione jest stosowanie sprzgtu
zmechanizowanego z wysiegnikiem, odleglo$¢ od najdale; wysunigtej czgsci maszyny do
skrajnego przewodu powinna wynosi¢: przewody napowietrznych linii NN — 3,0 m, liniit SN —
10,0 m, liniit WN — 15,0 m. Prace w obrebie linii energetycznych winny by¢ prowadzone przy
udziale przedstawiciela Rejonowego Zakladu Energetycznego. Prace ziemne w rejonach
zblizen wykonywac recznie. Wykopy nalezy wykonywa¢ odcinkami np. co 30 m.

Prace ziemne wykonywa¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajacych sieciami
uzbrojenia terenu, krzyzujagcymi si¢ 1 zblizonymi do projektowanych rurociggéw sieci
kanalizacji sanitarnej. O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branzowe winny by¢
zawiadamiane z odpowiednim wyprzedzeniem.

Prace w rejonie skrzyzowania z mediami wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi
podanymi w Protokole Zespotu Uzgodnien Dokumentacji Projektowej oraz w uzgodnieniach
przedprojektowych (w zalgczeniu). Wszelkie uszkodzenia wynikle z niewlasciwego
prowadzenia robot beda traktowane jako awarie 1 usuwane na koszt Wykonawcy.

Podsypke piaskowa pod uktadane rurociggi kanalizacji sanitarnej o grubosci 20 cm, obsypke
do wysokosci 30 cm ponad sklepienie rurociggu nalezy wykona¢ z piasku drobno lub
srednioziarnistego, bez grud 1 kamieni. Podbudowa oraz obsypka ma by¢ zageszczona do
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wskaznika zageszczenia minimum 85 % Z.W.P. lub nie mniejszego niz teren rodzimy obok
wykopow. Pozostala czg$¢ wykopu uzupehli¢ gruntem rodzimym przestrzegajac jego
wilasciwego zageszcezenia. Zasyp 1 ubijanie w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywacé
warstwami co 30 cm z jednoczesnym usuwaniem odeskowania wykopu. Grubo$¢ warstwy
poddanej zageszczeniu powinna uwzglednia¢ wspotczynnik spulchnienia gruntu oraz
wymagang grubos$ci warstwy po osiggnigciu zalozonego wskaznika zageszczenia dla
zastosowanego materialu. W miejscach polaczen rur nalezy wykona¢ koryta glebsze,
umozliwiajgce obserwacje polaczen podczas proby szczelnosci. Zageszczenie podsypki i
obsypki do wymaganego stopnia winno by¢ potwierdzone badaniem (np. dynamiczng plyta
obcigzeniowg lub sonda do wyznaczania stopnia zageszczenia gruntow) odebrane i wpisane
do dziennika budowy.

Rurocigg kanalizacyjny po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na catej swej
dtugosci na co najmniej 1/4 swego obwodu. W rejonie polaczenia rur nie nalezy wykonywac
obsypki do czasu wykonania proby szczelnosci. Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzié
zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami podanymi w normie — PN-92/B-10735 Kanalizacja
,Przewody kanalizacyjne - Wymagania 1 badania przy odbiorze” oraz instrukcji producenta
zastosowanych rur. Po przeprowadzonych probach szczelnosci nalezy przeprowadzi¢
inspekcje TV wybudowanych kanatdéw. Po wykonaniu inspekcji nalezy przedlozy¢
Inwestorowi pelny raport zawierajacy filmy oraz wykresy spadkéw dla kanatow gtownych 1
bocznych sieci kanalizacji sanitarnej. Po wykonaniu 1 odebraniu podbudowy 1 obsypki mozna
przystapi¢ do zasypywania wykopu. Po zakonczeniu robot — teren nalezy przywrocic¢ do stanu
pierwotnego. Rowy przydrozne winny by¢ w cato$ci odbudowane, skarpy uksztattowane,
zageszczone, pokryte humusem 1 umocnione przez obsiew mieszankg traw. Wszystkie
zniszczone przepusty na rowach winny by¢ odtworzone i1 przywrocone do stanu pierwotnego,
zapewniajac swobodny przepltyw wody w rowie. Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z
normami wytycznymi producentow i przepisami BHP.
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INFORMACJA DOTYCZACA

Tytul: BEZPIECZENSTWA
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Projektowej: 30-389 Krakéw
Autor opracowania
Lp. Imie i Nazwisko Nr upr. bud. Podpis
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cieplnych, wentyl., gaz., wod. — kan.

Krakéw, luty 2019 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
[ OCHRONY ZDROWIA

27 PODSTAWA OPRACOWANIA PLANU BIOZ

Podstawg opracowania jest niniejszy projekt budowlany oraz art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy
Prawo budowlane (Dz. U. 2018, poz. 1202 z p6zn. zm.).

Zakres niniejszego opracowania wyczerpuje tres¢ §2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

28 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Na cato$¢ zamierzenia budowlanego skladajg si¢ prace, ktore opisane zostaly w projekcie

architektoniczno — budowlanym. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow i zwigzanych

Z nimi prac:

28.1 Roboty budowlano — montazowe

28.1.1 Wykonanie wykopow pod zaprojektowane urzadzenia i obiekty

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna D 200 mm PVC
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna D 160 mm PVC
Studzienki zelbetowe DN 1000 mm.

Sie¢ wodociggowa D 110 mm PE RC

Sie¢ wodociggowa D 40 mm PE RC

Hydrant DN80 technologiczny.

28.1.2 Wykonanie polaczen technologicznych

e Montaz rurociggdéw kanalizacyjnych
e Montaz studzienek kanalizacyjnych
e Montaz rurociggdéw sieci wodociggowej

28.1.3 Wykonanie odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego

e Wykonanie prac ziemnych — zasypki rurociggdw.

e Wykonanie odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego (zaleca si¢ Wykonawcy
robot wykonanie zdjge¢ stanu istniejacego przed rozpoczeciem wykonywania
wykopow 1 ewentualnych robdot demontazowych istniejgcej matej architektury na
posesjach prywatnych)

e Wykonaniu mikroniwelacji terenu 1 zasianiu trawy.

28.2 Roboty rozruchowe

Prace rozruchowe polegajace na przeprowadzeniu plukania sieci oraz przeprowadzeniu prob
szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowe;.

29 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie przeznaczonym pod budoweg kanalizacji sanitarnej znajdujg si¢ budynki
mieszkalne wolnostojace, infrastruktura techniczna.

30 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Przewidziane w projekcie zagospodarowanie terenu oraz jego elementy wykluczaja
ewentualne zagrozenia wynikajace z charakteru obiektu.

Podczas czynnos$ci zwigzanych z obslugg urzadzen zainstalowanych na obiekcie kanalizacji
sanitarnej oraz sieci wodociggowej, muszg by¢ zachowane odpowiednie w tym zakresie
przepisy BHP.
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31 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJAC ICH SKALE I RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE I CZAS WYSTAPIENIA

Identyfikuje si¢ nastepujace zagrozenia dla zdrowia 1 zycia ludzi, ktore moga wystgpic
podczas realizacji robot budowlanych:

31.1 Upadek do wykopu

Miejsce wystgpienia: teren budowy sieci kanalizacyjnej, sieci wodociggowe;j
Czas wystgpienia: wykopy oraz prace montazowe
Podczas prac ziemnych oraz montazowych wystgpuje niebezpieczenstwo upadku pracownika
do:
e otwartego wykopu po wykonaniu wykopdw pod sieci kanalizacji 1 sie¢ wodociggowa,
e niezabezpieczonego wykopu pod studnie kanalizacyjne przed zakonczeniem ich
montazu.
Upadek taki moze spowodowac trwale uszkodzenie ciala, a nawet $Smier¢. W zwigzku z
przewidywanymi wykopami wystapi szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

31.2 Przysypanie Ziemiq

Miejsce wystgpienia: teren budowy sieci kanalizacyjnej, sieci wodociggowe;j

Czas wystgpienia: prace budowlano — montazowe — faza posadawiania 1 obsypywania
urzadzen.

W celu posadowienia urzadzen 1 ich obsypki, konieczne jest zgromadzenie pewnej ilosci
materiatu ziemnego w poblizu wykopu. Nieprawidlowe zgromadzenie tego materialu moze
spowodowac¢ zasypanie pracownika, moze spowodowac trwale uszkodzenie ciata lub $§mier¢.

31.3 ZagroZenie zwigzane 7 pracq koparki i spychacza

Miejsce wystgpienia: teren budowy sieci kanalizacyjnej, sieci wodociggowe;j

Czas wystgpienia: prace ziemne

W czasie prac ziemnych tj. prowadzenia wykopdw pod sie¢ kanalizacji 1 sie¢ wodociggowsq
wystepuje koniecznos¢ zastosowania koparki. Praca koparki generuje zagrozenia zwigzane z
jej poruszaniem si¢ po placu budowy: mozliwoscig potracenia, uderzenia tyzka na
wysiegniku, co moze spowodowac trwate uszkodzenie ciala, a w przypadku powazniejszych
obrazen §mierc¢.

31.4 ZagroZenie zwiqzane 7 przemieszczeniem si¢ po palcu budowy

Miejsce wystgpienia: teren budowy sieci kanalizacyjnej, sieci wodociggowe;j

Czas wystgpienia: prace budowlano - montazowe

Zagrozenie to wystepuje przez caly okres trwania prac budowlano-montazowych 1 zwigzane
jest z typowymi czynno$ciami wykonywanymi przez pracownikow, ktore nalezg do ich
zakresu obowigzkow. Zagrozenia, jakie identyfikuje si¢ podczas takich prac to: skaleczenia,
urazy, sttluczenia.

31.5 ZagroZenie porazenia prgdem

Miejsce wystgpienia: teren budowy sieci wodociggowe]

Czas wystgpienia: prace budowlano-montazowe — obstuga urzadzen elektrycznych.
Zagrozenie to wystepuje w calym okresie prac do zakofczenia prac budowlano-
montazowych. Przewidziany zakres prac wymaga uzycia urzadzen elektrycznych, ktorych
niewlasciwa obstuga moze spowodowac porazenie pradem o napigciu 230 — 380 V.

32 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kazdy z pracownikoéw przystepujacych do wykonywania prac powinien przejs¢ przeszkolenie

przeprowadzone przez Kierownika Budowy w oparciu o nast¢pujace akty:
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Warunki Techniczne Wykonawstwa 1 Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych
MBiPMB

BN-83/8836-02 ,,Roboty ziemne, wykopy otwarte”- warunki techniczne wykonania.
Przy wykonywaniu wykopow oraz prowadzeniu robdt montazowych 1 rozbiorkowych
zachowac ostroznos¢

Normy PN 1 odpowiednie normy branzowe

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401).

Szczeg6lng uwage winno si¢ zwrdci¢ na instrukcje stanowiskowe BHP 1 stosowanie si¢ do
nich pracownikow.

33 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Plac budowy zostanie wydzielony taSma ostrzegawczg 1 oznakowany za pomocg tablic
ostrzegawczych, informacyjnych oraz szczegétowymi tablicami o zagrozeniach
w trakcie realizacji budowy.

Wyznaczona zostanie strefa niebezpieczna podczas pracy koparki i spychaczy.
Zostanie wyznaczona droga technologiczna oraz place sktadowania 1 postoju maszyn.
Kazdy z pracownikow winien posiada¢ $rodki ochrony osobistej — kaski
przeciwuderzeniowe, rekawice oraz odziez ochronng zimowa.

W przypadku pracy w niskich temperaturach nalezy przewidzie¢ czestsze przerwy w
pracy np.: 15 min, co 2 godz. w ogrzewanym zapleczu socjalnym (barak).
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ZAY ACZNIKI — uzgodnienia, pozwolenia 1 opinie

. Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michatowice pismo znak IK-

VI1.6727.2.102.2018 z dn. 10.12.2018 r.

Warunki techniczne budowy kanalizacji sanitarnej 1 sieci wodociggowej, pismo znak:
PUKS59/DT/2018 z dnia 18.12.2018r. wydane przez Przedsigbiorstwo Ustug
Komunalnych Sp. z 0.0. w Michalowicach.

Pismo Wojta Gminy Michatowice w sprawie lokalizacji urzadzen infrastruktury w
pasie dziatki gminnej, znak: IK-I1.7021.1.51.2018 z dnia 11.12.2018 .

Decyzja Zarzadu Droég Powiatu Krakowskiego, znak: PD/5201-1-556/18.SS z dnia
18.01.2019 r. w sprawie lokalizacji sieci wodociggowej w drodze powiatowej nr
2153K w Michatowicach.

. Pismo Starosty Powiatowego w Krakowie w sprawie wlasnosci dziatki nr ewid. 789 w

miejscowosci Michatowice.

Pismo Zarzadu Drog Powiatu Krakowskiego, znak: PD/5201-1-556/18.SS z dnia
24.01.2019 r. w sprawie lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w Michatowicach.
Warunki  techniczne Polskiej Spotki  Gazownictwa Sp. z o0.0., znak:
PSGKR.ZMSM.763.799879.1.18 z dnia 04.02.2019 r. w sprawie zabezpieczenia sieci
gazowej.

Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podloza gruntowego, projekt
geotechniczny dla przedmiotowej inwestycji, styczen 2019 .

Protokot z Narady Koordynacyjne; w sprawie nr GKiK.6630.74.2019 z dnia
17.01.2019 1.

10. Pismo Wojta Gminy Michalowice w sprawie decyzji o S$rodowiskowych

11.

uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsiewzigcia, znak: IK-VII.6220.01.2015 z dnia
05.10.2015 .
Oswiadczenie projektantéw zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego wraz
z uprawnieniami 1 aktualnym zaswiadczeniem o wpisie do Izby Inzynierow
Budownictwa.
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