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UWAGA:

| = [___
% — Komora stosowana do gigbokosci posadowienia H<4,0 m

— Srednica komory D=1,0 m do gtgbokosci posadowienia H<3,0 m

20 20 — Komora musi spetnia¢ wymogi

normy szczelnosci wg PN-92/B—10735 pkt. 6.11-6.12

Podsypka i zasyp zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym wykopu
Redalizacja prefabrykatow dla studni na zalomach

winna nastgpi¢ po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie,

ktére pozwoli na ostatecznq weryfikacje kqtéw.

IZOLACJA:

woda nieagresywna i stabo agresywna
POZIOMA: 2 x papa na lepiku asfaltowym
PIONOWA: zagruntowanie 2 x powierzchni abizolem "R’
2 warstwy abizolu "P” Iub lepiku asfalt. na gorgco

woda $rednio agresywna i silnie agresywna
a. do wys. zw. wody gruntowej nad podtoze:
B75, izolacja pozioma i pionowa jak dla wody stabo agresywnej

b. zwierciadlo wody gruntowej powyzej 1,0 m od podtoza:
POZIOMA: 2 x papa na lepiku asfaltowym
z wypelniaczem mineralnym (np. grys
PIONOWA: impregnacja powierzchni 2 x_abizolem
2 warstwy masy asf. abizol "P”, mata szklana DM—1004
przesycona abizolem "P", 1 warstwa abizolu "G"

wapienny)

Studnia kanalizacyjna zelbetowa Dn 1000 mm

Obiekt: Data: Skala: Branza:
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami do granic 02.2019 1:50
posesji oraz budowy sieci wodociggowej wraz — — -
z przepieciami istniejacych przylaczy w ulicy Malowniczej | " FySunku: Stadium: INSTALACY.NA
w Michatowicach, gmina Michatowice 6 PB

Tytut rysunku: Inwestor:

Studnia kanalizacyjna zelbetowa
Dn 1000 mm

Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych w Michatowicach
Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia
pl. Jozefa Pitsudskiego 1, 32 - 091 Michatowice

Nr uprawnien /

) 1 Podpis
specjalnos¢

Imig i Nazwisko

. Projektant: 99/2001
Projektowat: spedi, w zakcesie sieci, nstalaci | .
inz. Mariusz Tomczak e Gophy, wary gezowy, Przed3|eb|orstwoBI-,b'¢|1_lr_1dlawo Ustugowe
n. L/ L]
Sprawdzajgcy: MAP/0232/POOS/13 30389 KRAKOW
Sprawdzit: sped). Instalacyine) w zaicesle sied., ul. Wicherkiewicza 5/13

instalecii i urzadzef ciepinych, wentyl,




