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Imię i Nazwisko Podpis

Inwestor:Tytuł rysunku:

Obiekt:

PW

1:100/500„Budowa  kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic
posesji oraz budowy sieci wodociągowej wraz z przepięciami

istniejących przyłączy w ulicy Malowniczej
w Michałowicach, gmina Michałowice

Przedsiębiorstwo  Usług Komunalnych w Michałowicach
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32 - 091 Michałowice

Nr uprawnień /
specjalność

specj. w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentyl.,

gazowych, wod. i kan.

99/2001

PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ

INSTALACYJNA

PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ

Projektowany węzeł W2
pod planowaną rozbudowę sieci wodociągowej
m. Michałowice

Skrzyżowanie z  drogą powiatową  nr 2153K ul. Komora w m. Michałowice
rurociągiem sieci wodociągowej D110 PE 100 SDR 11 umieszczonym w rurze
osłonowej D200 PE 100 SDR 17, L=15,0m
PRZEWIERT

Projektowany węzeł W1
włączenie do  istniejącego rurociągu D90 PVC
sieci wodociągowej m. Michałowice

wykonać wg rysunku szczegółowego nr 4

dz. nr 798/1

Odwodnienie wykopu

W2

liniowa obudowa wykopu

liniowa obudowa wykopuPRZEWIERT

15,0m

dz. nr 789
teren zielony

droga powiatowa - asfalt

droga tłuczniowa teren zielony
dz. nr 792/14 dz. nr 782/13 dz. nr 791/1 dz. nr 780/59

dz. nr 792/14 dz. nr 793/5

droga tłuczniowa teren zielony

dz. nr 792/14 dz. nr 793/6

droga tłuczniowa teren zielony

dz. nr 792/14 dz. nr 793/8

droga tłuczniowa teren zielony

dz. nr 790/58

teren zielony

Droga - nawierzchnia tluczniowa
Odcinki: v1 - v13+18 m, v2 - zv2, v4 - zv4, v6 -z v5

Obsypka piaskowa zagęszczana
warstwami min. 20 cm do
wartości 85% Z.W.P.
do 30 cm ponad sklepienie rury

Szalunek pionowy

Rura wodociągowa
D 110 PE 100 RC

Odtworzenie drogi do szerokości istniejącej L=~4,7m
1,1m
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Warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm
stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm (w szerokości drogi)
Podbudowa - kruszywo łamane 0/63 mm
stabilizowane mechanicznie gr. 30 cm (w szerokości wykopu)

Teren zielony

Odcinki: W1 - v1a, v14+41 m - W2, zv2 - v2.1,
              zv4 - v4.2, zv6 - v6.1, v16 - v16.1
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Szalunek pionowy

Obsypka piaskowa zagęszczana
warstwami min. 20 cm do
wartości 85% Z.W.P.
do 30 cm ponad sklepienie rury

Zasyp grunt rodzimy
bez grud i kamieni

1,1m

Zasyp grunt rodzimy bez grud i kamieni
 z zagęszczeniem warstwami 30 cm

D 50 PE 100 RC
D 40 PE 100 RC

Rura wodociągowa
D 110 PE 100 RC
D 50 PE 100 RC
D 40 PE 100 RC
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W2

W1

W2

specj. instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentyl., gazowych,inż. Maciej Jasiłek


