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Skrzyżowanie z  drogą powiatową  nr 2153K ul. Komora w m. Michałowice
rurociągiem sieci wodociągowej D110 PE 100 SDR 11 umieszczonym w rurze
osłonowej D200 PE 100 SDR 17, L=15,0m
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa  kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic
posesji oraz budowy sieci wodociągowej wraz

z przepięciami istniejących przyłączy w ulicy Malowniczej
 w Michałowicach, gmina Michałowice

OG1, OG2 otwory geologiczne

rura przewiertowa D200 PE 100 SDR 17, L=15,0m

komora przewiertowa 4,0x1,5 m

projektowane rurociągi kanalizacji grawitacyjnej D160 PVC SN8 SDR 34

projektowane rurociągi kanalizacji grawitacyjnej D200 PVC SN8 SDR 34

istniejąca studzienka kanalizacyjna włączeniowa

OZNACZENIA

rura osłonowa PVC D250 (gazociągi)1

D200 PVC
D160 PVC

projektowany rurociąg sieci wodociągowej D110 PE 100  RC SDR 11 PN16D110 PE

projektowane węzeły wodociągowe, siecioweW1, W2

Z
projektowana zasuwa odcinająca

punkty charakterystyczne projektowanego wodociągu

rura osłonowa dwudzielna PE D110 (kable energetyczne) 2

Przedsiębiorstwo  Usług Komunalnych w Michałowicach
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32 - 091 Michałowice

projektowany hydrant wodociągowy - technicznyHT
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projektowane rurociągi przyłączy wodociągowych D50, D40 PE100  RC SDR 11 PN16D50, D40 PE

projektowane węzeły wodociągowe, przełączeniowe D110/40 PEW3

projektowane węzeły wodociągowe, przełączeniowe D110/50 PEW4
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Projektowany węzeł W2
pod planowaną rozbudowę sieci wodociągowej
m. Michałowice
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istniejąca sieć wodociągowa do wyłączenia z eksploatacji

Sistn.
projektowane studzienki kanalizacyjne
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Projektowane włączenie do istniejącej studni
sieci kanalizacji sanitarnej m. Michałowice
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projektowane korki kanalizacyjne D160, D200 PVC
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specj. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych,

inż. Maciej Jasiłek


