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PROJEKT WYKONAWCZY

1 DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejSciami do granic
posesji oraz budowa sieci wodociggowej wraz z przepieciami istniejgcych przylaczy w ulicy
Malowniczej w Michatowicach, Gmina Michatowice.
Zakres przedsiewzigcia obejmuje swoim zakresem czg¢s¢ miejscowosci Michatowice w
rejonie ulicy Malowniczej, dziatki nr ewid.: 789, 790/58, 791/1, 792/13, 792/14, 793/5, 793/6,
793/8, 798/1 obreb Michalowice, Gmina Michatowice.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest:

e Umowa z Inwestorem

e  Wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michatowice

e Dokumentacja geotechniczna.

e Mapa do celéow projektowych dla przedmiotowej inwestycji w skali 1:500 z klauzulg
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficzne;.

e Obowigzujace przepisy i normy

e Uzgodnienia branzowe

e Warunki techniczne wykonania i1 odbioru sieci kanalizacyjnej 1 sieci wodociggowej —
wymagania techniczne COBRTI Instal — zeszyt nr 3 i nr 9

e Wizje lokalne w terenie.

1.3 Inwestor:

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych w Michatowicach Sp. z o.0.
Plac Jozefa Pilsudskiego 1

32-091 Michalowice

pow. krakowski, woj. malopolskie

2 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

2.1 Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej D 200 mm PVC, D 160 mm PVC,
odprowadza¢ bedzie Scieki bytowe z budynkéw mieszkalnych do zbiorczej sieci kanalizacji
sanitarnej Gminy Michatowice. Do kanaléw grawitacyjnych glownych D 200 PVC nalezy
podiagczy¢ odcinki sieci D 160 PVC do granicy dziatek przysztych uzytkownikow sieci.
Wiaczenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej nastgpi na dz. nr ewid. 790/58 obreb
Michatowice do istniejgcej studni kanalizacyjnej. Rzedna dna studni, do ktoérej odprowadzane
beda $cieki z terenu objetego inwestycja wynosi 300,29 m n.p.m.

Wytyczne wykonania kanalizacji sanitarne;]

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy uzy¢ rur i ksztaltek z PCV o
srednicy D 200 mm, D 160 mm, SN 8 SDR 34 lite, z nadrukiem wewnatrz rury 1 uszczelka,
spetniajagcych norm¢ PN — EN 1401.

Podstawowe parametry techniczne:

$cianka jednorodna,

klasa obcigzenia - cigzka

sztywno$¢ obwodowa rury - 8 [kN/m?],
surowiec — PVC,

kolor — pomaranczowo — bragzowy,

technika laczenia - polaczenie kielichowe,

e zakres glebokosci wbudowania — 0,5 — 6,0 m.
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e dla $ciekdéw sanitarnych rury i ksztattki muszg posiada¢ odpornos$¢ chemiczng na zwigzki
chemiczne tam wystepujace,

e rury wykonane w odcinkach nie dtuzszych niz 6 m.
Przewody kanalizacyjne musza by¢ odporne na infiltracj¢ wody gruntowej i1 eksfiltracje
sciekow. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 0,20 m 1 w zageszczanej obsypce
piaskowej do 0,3 m ponad sklepienie rury.
Trase rurociggdéw, zagtebienia 1 spadki pokazano na mapach sytuacyjno-wysokosciowych
oraz na profilu podtuznym sieci kanalizacyjnej (rys. 3).
Calos¢ kanalizacji wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PUK w
Michatlowicach Sp. z 0.0. znak: PUK.59/DT/2018 z dnia 18.12.2018 r.

2.1.1 Studnie kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne zelbetowe Dn1000 mm z fabrycznie wykonang kineta 1 przejsciami
szczelnymi z pierScieniami odcigzajgcymi (w drogach).

Wymagania w stosunku do studzienek:

- beton klasy nie nizszej niz 35/45,

- beton odporny na zamarzanie/ rozmarzanie +R,

- regulacja wysoko$ci wlazu na fabrycznych pierscieniach dystansowych np.: TVR-T (nie
dopuszcza si¢ regulacji za pomocg kostki, cegly).

Gore studzienek z wtazami nalezy dostosowac do istniejgcego terenu.

Dla studni S10, S14, S16, S17, S18 — gdzie wlot kanatu do studni zlokalizowany jest na
wysokosci wiekszej niz 50 cm nad dnem kinety, nalezy zastosowac kaskade zewnetrzng z
obetonowaniem pod trojnik.

Szczegdlowe rozwigzania dla studni kanalizacyjnych zelbetowych przedstawiono w czesci
graficznej opracowania.

Przykrycia, wlazy studni kanalizacyjnych:

Wiazy studni kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie ze Standardem Europejskim: PN-EN 124.
Srednica wewnetrzna nie mniejsza niz 600 mm, zgodnie z PN-EN 476 Przy prowadzeniu
kanalizacji w drogach nalezy zastosowa¢ wilazy klasy D 400 z fabrycznym wypehieniem
betonowym, wysokos¢ korpusu h = 150 z wkladkg thumigcg 1 z zabezpieczeniem przed
obracaniem. W terenach zielonych 1 chodnikach stosowa¢ wlazy sferoidalne typu B-125
wyposazone w zawias 1 uszczelke.

2.1.2 Zestawienie dlugoS$ci sieci kanalizacji sanitarnej

Bioragc pod uwage charakter projektowanej inwestycji, ponizej przedstawione s3
charakterystyczne elementy zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;.

Tab. 2. Zestawienie odcinkow sieci kanalizacyjnej w m. Michatowice, ul. Malownicza

Lp. Odcinek Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
D200 PVC // | D160 PVC /mi/

1. Sistn. - S18 340,90

2. S1-S1.1 1.70

3. S2-82.1 2.30

4. S3-S3.1 1,70

5. S3-S3.2 3.20

6. S4 - S4.1 1.90

7. S5-S5.1 2.80

8. S6 - S6.1 2.60

9. S7-87.1 3.10

10. S8 - S8.1 2.30
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11. S9-S59.1 2,40
12. S9-89.2 2,60
13. S10 - S10.1 1,90
14. S10 - S10.2 4,20
15. S11-S11.1 1,90
16. S12 -S12.1 3,10
17. S13-S13.1 2,00
18. S13-S13.2 3,00
19. S14 - S14.1 3,00
20. S15-S15.1 2,10
21. S16 - S16.1 3,00
22. S17-8S17.1 1,90
23. S17-S17.2 3,10
24. S18 - S18.1 3,10
353,90 45,90

Calkowita dlugos$¢ sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej D200 PVC, D160 PVC w miejscowosci
Michalowice objetej niniejszym opracowaniem wynosi: L = 399,80 m.

2.2 Projektowana sieé wodociggowa

Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ podterenowo z zastosowaniem rur i
ksztattek PE o $rednicy D 110 mm, D 50 mm, D 40 mm. Do budowy wodociggu uzy¢
materiaty — rury PE 100 RC SDR 11 PN 16, armature zeliwng (zeliwo sferoidalne). Wszystkie
uzyte materialty musza posiada¢ wymagany atest higieniczny dopuszczajacy ich stosowanie
przy kontakcie z wodg pitna.

Projektowana sie¢ wodociggowa zasilana bedzie z istniejgcej sieci w miejscowosci
Michatowice. Wlaczenie do sieci wodociggowej D90 PVC istniejacej wykona¢ w wezle W1
na dz. nr ewid.: 798/1 obrgb Michalowice.

Wezet W1 — wlaczenie za pomocg tréjnika rownoprzelotowego zeliwnego Dn 100/100 mm
oraz zamontowanie 3 zasuw DN 100 mm na rurociggach projektowanym 1 istniejgcych,
Wezet W2 — wezel na sieci D110 PE (wezet pod projektowana rozbudowe sieci
wodociggowe] w miejscowosci Michalowice) zaprojektowano z odejsciem do hydrantu.
technicznego DN 80,

Wezet W3 - wlaczenie przylaczy domowych D 40 mm PE do rurociggu D 110 PE —
wlaczenie poprzez trojnik wtryskowy D110/63 mm, zastosowanie mufy elektrooporowe;j
redukcyjnej D63/D40, zasuwy DN32 mm, przej$cia PE/stal, stal/PE - gwintowane.

Dhugosci przytaczy wodociggowych w wezlach v2, v4, v6 — zgodnie z profilem, rys. nr 2,
dtugosci przylaczy w weztach vl, v3, v8, v9, v10, vl1, vi2 — 0d 0,5 do 1,0 m.

Wezel W4 - wlaczenie przytaczy domowych D 50 mm PE na rurociggu D 110 PE (wezty v5,
v7 — wlaczenie poprzez trojnik wtryskowy D110/63 mm, zastosowanie mufy elektrooporowe;j
redukcyjnej D63/D50, zasuwy DN40 mm, przejscia PE/stal, stal/PE — gwintowane.

Laczenie rurociggdéw wykona¢ za pomocg muf elektrooporowych ($rednice rurociggow
ponizej D63 mm) oraz zgrzewania doczolowego (rurociggi o $rednicy D110). Roboty
ziemne, zwigzane z budowg sieci wodociggowej nalezy wykona¢ jako wykopy
waskoprzestrzenne, umocnione. Na calej dlugosci projektowanej sieci wodociggowej
zamontowac zasuwy sekcyjne oraz armatur¢ zaporowq 1 odcinajacg. Wszystkie ksztattki uzyte
do budowy sieci wodociggowej (trojniki, redukcje) wykonane beda z zeliwa o polaczeniach
komierzowych skrecanych. Zasuwy sekcyjne, zasuwy odcinajace zastosowaé z zeliwa
sferoidalnego, malowane proszkowo u producenta.

Miejsce wilaczenia projektowanej sieci wodociggowej szczegdlowo pokazano w czesci

5
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graficznej projektu wykonawczego.

Rurociagi sieci wodociggowej

Do budowy sieci wodociggowej wraz z przylaczami uzyto rur 1 ksztattek:

PE 100 RCD 110 mm SDR 11 PN 16

PE 100 RC D 40 mm SDR 11 PN 16.

Armatura

Do budowy sieci wodociggowej zastosowac:

e Wezly sieciowe wykonane z ksztaltek zeliwnych kohlierzowych z zZeliwa sferoidalnego
oraz z ksztaltek PE.

e Zasuwy kolnierzowe z migkkim uszczelnieniem z obudowg teleskopowa 1 skrzynka
zeliwng obrukowang malowane proszkowo u producenta.

e Na koncu sieci (dz. nr 790/58 w Michatowicach) zaprojektowano hydrant do celow
technologicznych. Hydrant nalezy wykona¢ jako nadziemny DN 80 z Zeliwa sferoidalnego,
na odgalezieniu odciety zasuwa kolierzowa z migkkim uszczelnieniem z obudowa
teleskopowq 1 skrzynka zeliwng obrukowana.

Parametry techniczne hydrantu technologicznego

- Ci$nienie robocze PN16

- Temperatura czynnika — do 50 °C

- Kolumna hydrantu z nierdzewnej rury stalowe;

- Trzpien nierdzewny z walcowanym gwintem polerowany pod uszczelnienie

- Wrzeciono nierdzewne

- Uszczelnienie trzpienia o-ring

- Samoczynne calkowite odwodnienie z chwilg pelnego odcigcia przeptywu

- Element odcinajaco — zamykajacy (grzyb) catkowicie zwulkanizowany EPDM
- Mozliwo$¢ wymiany elementéw wewnagtrz po zamkni¢ciu zasuwy odcinajacej
- Materiaty zewnetrzne 1 wewnetrzne odporne na korozje

- Odporny na srodki dezynfekcyjne

- Malowanie — odporny na promieniowanie UV.

Szczegblowe rozwigzania wezldw wodociggowych projektowanej sieci wodociggowe]

przedstawiono w czesci graficznej projektu.

2.2.1 Zestawienie dlugosci sieci wodociagowej
Tab. 3. Zestawienie dtugosci sieci wodociggowej w miejscowosci Michatowice

Lp. Odeinek Sie¢ wodociggowa
D110 PE RC /m/ | D40 PE RC /m/

1. W1 - W2 (v16) 361,70
2. v2 -v2.1 5,50
3. v4 -v4.2 10,00
4. v6 - v6.1 4,70
5. v16 - vle.l 3,20

364,90 20,20

Catkowita dlugos¢ siect wodociggowej wynosi L = 385,10 m.

3 SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI
WODOCIAGOWEJ Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

3.1 Skrzyzowanie 7 siecig gazowgq

Projektowana sieci kanalizacji sanitarnej oraz sie¢ wodociggowa w m. Michatowice krzyzuje
si¢ z siecig gazowq Sredniego cisnienia o srednicy dn25, dn32, dn40 mm. Dla sieci gazowe]j
obowigzuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia

6
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26.04.2013 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe 1 ich usytuowanie. Skrzyzowania nalezy rozwigza¢ zgodnie z normg PN-91/M-34501
— ,.Skrzyzowania gazociaggdéw z przeszkodami terenowymi — wymagania”. Rurociagi sieci
kanalizacyjnej pod istniejgcym rurociggiem gazowym utozy¢ nalezy w rurze ostonowej D 250
PVC w odleglosci zgodnej z normg. Dhugo$¢ rury ostonowej minimum 4 m (po 2 metry na
kazda strone, liczac prostopadle do osi gazociggu). Rurociag sieci wodociggowej nie wymaga
stosowania rury ostonowej. W przypadku odkrycia gazociggu podczas prowadzenia prac
budowlanych, rur¢ gazowa nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie a nastgpnie uzupetnic
zasypke gazociggu warstwg piasku o grubosci 0,2 m oraz odbudowac¢ oznakowanie gazociagu
(tasma ostrzegawcza 1 lokalizacyjna). W strefie kontrolowanej gazociggu zabrania si¢
sktadowania materialow oraz prowadzenia prac w sposob utrudniajacy dostep do gazociagu.
Wszelkie prace budowlane w sgsiedztwie sieci gazowej nalezy wykonywac ze szczegdlna
ostrozno$cig, recznie w uzgodnieniu 1 pod nadzorem pracownika Gazowni Krakow
Krowodrza, ul. Balicka 94, 30-149 Krakow. Gazowni¢ nalezy powiadomi¢ o zamiarze
prowadzenia robot budowlanych z 14-dniowym wyprzedzeniem. Cato$¢ robdt nalezy
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0. 0., znak:
PSGKR.ZMSM.763.799879.1.18 z dnia 04.02.2019 .

3.2  Skrzyzowanie 7 kablami elektrycznymi

Przy skrzyzowaniach sieci wodociggowej 1 sieci kanalizacji sanitarnej istniejace kable
elektroenergetyczne bedg chronione rurami z tworzywa sztucznego dwudzielnymi D110 PE
typu ,,AROT”, o dlugosci takiej, aby rury wystawaty poza brzegi wykopu minimum 1,0 m z
kazdej strony, dlugos$¢ ok. 2,0 m. Konce rur nalezy uszczelni¢. Odcinki odkopane kabli
ulozy¢ na warstwie 10 cm piasku 1 przykry¢ taka samg warstwa. Nastepnie nalezy utozy¢
tasme ostrzegawczg 1 przykry¢ warstwa ziemi. Prace ziemne w obszarze skrzyzowan i zblizen
wykonywa¢ r¢cznie pod nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego.

4 SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZESZKODAMI
TERENOWYMI

SkrzyZowanie z drogg powiatowq 2153K Michatowice — Gorna Wies

Projektowana sie¢ wodociggowa D110 mm PE krzyzuje si¢ z droga powiatowg nr 2153K
Michatowice — Gérna Wie$ (ul. Komora), dziatka nr ewid. 789 obrgb Michatowice.
Skrzyzowanie sieci wodociggowej D100 PE SDRI11 z droga powiatowa wykona¢ metoda
horyzontalnego przewiertu sterowanego (bez naruszenia konstrukeji jezdni drogi powiatowej)
przy uzyciu rury ochronnej o srednicy D200 mm PE 100 SDR 17. Dlugos$¢ rury ochronnej L
= 15,0 m. Komory przewiertowe zlokalizowa¢ poza pasem drogowym: komore startowg na
dz. nr 798/1, komor¢ odbiorcza na dz. 792/14. Szczegdlowe rozwigzania projektowe
skrzyzowania z drogg powiatowa 2153K pokazano w czesci graficznej projektu. Catos$¢ robot
zwigzanych z przekroczeniem drogi powiatowej wykona¢ zgodnie z Decyzjg ZDPK znak:
PD/5201-1-556/18.SS z dnia 18.01.2019 r.

Przed rozpoczgciem robdt w pasie drogi powiatowej nalezy wystgpi¢ do Zarzadu Drog
Powiatu Krakowskiego o udzielenie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego. Rozpoczecie i
zakonczenie prac zwigzanych z wykonaniem przejscia projektowang siecig wodociggowa pod
droga powiatowa 2153K w miejscowosci Michatowice nalezy zglosi¢ do Zarzadu Drég
Powiatu Krakowskiego (telefonicznie nr 12 622 10 10 wew. 16, 19 lub drogg elektroniczng na
adres: pas.drogowy@zdpk.krakow.pl).

5 RENOWACJA NAWIERZCHNI DROG, CIAGOW PIESZYCH, POBOCZY

W zwiazku z prowadzeniem trasy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej D200 PVC i sieci
wodociggowej D110 PE w utwardzonej drodze gminnej — ul. Malownicza (dz. 792/14) o
nawierzchni thuczniowej, zachodzi konieczno$¢ odtworzenia jej nawierzchni oraz poboczy,
ktore zostang naruszone przez budowg.

Odbudowe istniejgcej nawierzchni utwardzonej — ul. Malownicza wykona¢ w nastepujacy
SposoOb:
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e 15 cm - warstwa gorna — kruszywo lamane 0/31,5 o stabilizowane mechanicznie — w
szerokosci drogi,
e 30 cm — warstwa dolna - kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie — w
szerokosci wykopu.
Po wykonaniu odcinkdéw sieci kanalizacyjnej, sieci wodociggowej, nalezy przywroci¢ do
stanu pierwotnego ciagi piesze wzdhuz jezdni (chodniki, pobocza utwardzone, parkingi).
Nawierzchnie chodnika uktada¢ z 2% spadkiem w kierunku drogi z istniejacych plytek na
podsypce piaskowej o gr. 5 cm 1 podbudowie kamiennej o gr. 15 cm. Elementy uszkodzone w
czasie rozbiorki (ptyty, krawezniki) nalezy zastapi¢ nowymi.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z pismem Wojta Gminy Michatowice, znak: IK-
11.7021.1.51.2018 z dnia 11.12.2018 .

6 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na potrzeby niniejszego opracowania wykonana zostata Opinia geotechniczna, dokumentacja
badan podloza gruntowego, projekt geotechniczny. Wykonano dwa otwory badawcze o
glebokosci 2,5 m p.p.t.

W badanym podiozu, ponizej warstwy gleby stwierdzono wystgpowanie gruntdw spoistych
wyksztatconych w postaci pylow w stanach twardoplastycznym 1 lokalnie plastycznym. W
trakcie wiercenia stwierdzono wystgpowanie sgczen wody gruntowej w otworze OG-1 na
glebokosci 1,5 m p.p.t. Sg to tzw. wody zawieszone, zwigzane z infiltracja wod opadowo -
roztopowych. Badania terenowe przeprowadzono w okresie zimowym, wigc warunki
hydrogeologiczne w trakcie prowadzenia rob6t mozna uzna¢ za niekorzystne. Nie przewiduje
si¢ wplywu wdd gruntowych na projektowang inwestycje.

Szczegdlowy uktad warstw gruntu przedstawia dokumentacyjna geotechniczna dolaczona po
projektu.

7  ODWODNIENIE WYKOPOW

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej dla przedmiotowej inwestycji, na
terenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Michalowice, poziom wody gruntowe;j
ustabilizowany jest ponizej glgbokosci posadowienia rurociggdw kanalizacyjnych. Wody,
ktére moga si¢ pojawi¢ podczas prowadzenia prac budowlanych, to wody zawieszone
zwigzane z infiltracja wod opadowych 1 roztopowych. W przypadku koniecznosci
odwodnienia nalezy przeprowadzi¢ je metoda drenazu poziomego lub przy uzyciu iglofiltréw.

8 PROBA SZCZELNOSCI SIECI WODOCIAGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Proby szczelno$ci sieci kanalizacji sanitarnej 1 sieci wodociggowej prowadzi¢ zgodnie z
normami PN-EN 1610 oraz PN-EN 805. Proby szczelnoSci sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
wykonywa¢ sukcesywnie w miar¢ postgpu robdt zgodnie z wymaganiami normy oraz
wytycznymi producenta rur. Po przeprowadzonych probach szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢
inspekcje TV wybudowanych kanalow. Do proby sieci wodociggowej przy pomocy pompy
rurociggi nalezy podda¢ cisnieniu probnemu réwnemu 1,5 ci$nienia roboczego. Szczelnos¢
przewodu powinna gwarantowac utrzymanie ci$nienia probnego przez okres 30 min, podczas
przeprowadzania proby hydrauliczne;.

9 PLUKANIE I DEZYNFEKCJA SIECI WODOCIAGOWEJ

Po wykonaniu calos$ci sieci wodociggowe] nalezy wykona¢ jego plukanie woda czysta
z predkoscia ptukania 1,0 m/s. Dezynfekcje sieci wodociggowej przeprowadzi¢ bezposrednio
przed jej wlaczeniem do eksploatacji przy uzyciu wodnego roztworu podchlorynu sodu o
zawartosci 25 mg. Cl/dm*wody, tj. 25 g Cl/m*wody.

10 ZALOZENIA REALIZACJI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIAGOWEJ

10.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy:
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e wytyczy¢ geodezyjnie usytuowanie odcinkoOw kanalizacji sanitarnej, sieci
wodociggowej zgodnie z trasg podang na Projekcie Zagospodarowania Terenu .
e sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu istniejgcego z przyjetymi w projekcie.
e zlokalizowac przebieg istniejagcego uzbrojenia podziemnego.
e zlokalizowaé przebieg napowietrznych linii energetycznych w stosunku do osi
budowanych rurociggdw.
Na zalaczonym projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 pokazano istniejgce sieci
uzbrojenia na trasie sieci wodociggowe] 1 kanalizacji sanitarnej. Informacje te nalezy
traktowa¢ orientacyjnie 1 liczy¢ si¢ z mozliwoScig wystgpienia niezgodnosci w ich
usytuowaniu.

10.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy sposobem mechanicznym i r¢cznym. Przed przystapieniem
do wykonania wykopow w terenie zielonym zdja¢ 20 cm warstwe humusu, ktéra po
zakonczeniu zasypki kanatu nalezy rozscieli¢ ponownie na powierzchni terenu. Przed
przystapieniem do robot nalezy zidentyfikowac istniejagce uzbrojenie terenu 1 odpowiednio je
zabezpieczy¢, w przypadku koniecznosci odtgczy¢ przepltyw mediow (wodociag, gazociag).
Catos¢ robot wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowej — Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL, zeszyt nr 3 oraz normami PN, EN 1 branzowymi. Roboty ziemne pod obiekty i
budowe kanalizacji prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 "Roboty ziemne, wykopy
otwarte"- warunki techniczne wykonania. Wykopy pod projektowang sie¢ kanalizacji
grawitacyjnej, sie¢ wodociggowa 1 pod lokalizacj¢ komor przewiertowych przewidziano o
$cianach pionowych z pelnym oszalowaniem. Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢
stateczno$¢ $cian wykopu przez odeskowanie oraz zapewni¢ mozliwo$¢ wykonania robot na
sucho tzn. w wykopie nalezycie odwodnionym. Wykopy pod projektowane sieci nalezy
chroni¢ przed zalewaniem przez wody opadowe, aby nie dopusci¢ do znacznego zawilgocenia
gruntow, mogacych obnizy¢ swoje parametry wytrzymalosciowe /tiksotropia/. Nie
pozostawia¢ na czas dluzszy otwartych wykopoéw przed ukladaniem kanatow, w celu
unikniecia gromadzenia si¢ na dnie wody saczeniowej. W przypadku nagromadzenia si¢
wody w wykopie, nalezy ja natychmiast wypompowaé, a zamoknig¢te grunty wybrac i
wymienic.

Po wykonaniu projektowanej sieci wodociggowej w ul. Malowniczej w Michatowicach 1
wykonaniu przepie¢ przytaczy wodociggowych do budynkéw, istniejacg sie¢ wodociggowa
nalezy wylaczy¢ z eksploatacji (sie¢ ulegnie umartwieniu, odcinki do umartwienia oznaczone
przekresleniem na Projekcie Zagospodarowania Terenu — rys. nr 1).

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych 1 prowadzeniu robot montazowych winny by¢
przestrzegane przepisy BHP 1 zachowana ostroznos$¢. Przy pracach w kanatach i studzienkach
zabezpieczy¢ stalg taczno$¢ pomigdzy pracujacymi w wykopie z zespotem ubezpieczajacym.
Szczego6lng ostroznos¢ nalezy zachowac takze przy pracach prowadzonych w rejonie linii
energetycznych. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie naruszy¢ ustojow
shupow linii energetycznej. Pod liniami energetycznymi zabronione jest stosowanie sprzetu
zmechanizowanego z wysiegnikiem, odleglos¢ od najdale; wysunietej cze$ci maszyny do
skrajnego przewodu powinna wynosi¢: przewody napowietrznych linii NN — 3,0 m, liniit SN —
10,0 m, liniit WN — 15,0 m. Prace w obrebie linii energetycznych winny by¢ prowadzone przy
udziale przedstawiciela Rejonowego Zakladu Energetycznego. Prace ziemne w rejonach
zblizen wykonywac recznie. Wykopy nalezy wykonywa¢ odcinkami np. co 30 m.

Prace ziemne wykonywa¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajacych sieciami
uzbrojenia terenu, krzyzujagcymi si¢ 1 zblizonymi do projektowanych rurociggéow sieci
kanalizacji sanitarnej. O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branzowe winny by¢
zawiadamiane z odpowiednim wyprzedzeniem.
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Prace w rejonie skrzyzowania z mediami wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi
podanymi w Protokole Zespotu Uzgodnien Dokumentacji Projektowej oraz w uzgodnieniach
przedprojektowych (w zalgczeniu). Wszelkie uszkodzenia wynikle z niewlasciwego
prowadzenia robot beda traktowane jako awarie 1 usuwane na koszt Wykonawcy.

Podsypke piaskowa pod uktadane rurociagi kanalizacji sanitarnej o grubosci 20 cm, obsypke
do wysokosci 30 cm ponad sklepienie rurociggu nalezy wykona¢ z piasku drobno lub
srednioziarnistego, bez grud 1 kamieni. Podbudowa oraz obsypka ma by¢ zageszczona do
wskaznika zageszczenia minimum 85 % Z.W.P. lub nie mniejszego niz teren rodzimy obok
wykopow. Pozostala czg$¢ wykopu uzupehli¢ gruntem rodzimym przestrzegajac jego
wilasciwego zageszcezenia. Zasyp 1 ubijanie w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywacé
warstwami co 30 cm z jednoczesnym usuwaniem odeskowania wykopu. Grubo$¢ warstwy
poddanej zageszczeniu powinna uwzglednia¢ wspotczynnik spulchnienia gruntu oraz
wymagang grubos$ci warstwy po osiggnigciu zalozonego wskaznika zaggszczenia dla
zastosowanego materiatu. W miejscach polagczen rur nalezy wykona¢ koryta glebsze,
umozliwiajagce obserwacje polaczen podczas proby szczelnosci. Zageszczenie podsypki i
obsypki do wymaganego stopnia winno by¢ potwierdzone badaniem (np. dynamiczng plyta
obcigzeniowg lub sonda do wyznaczania stopnia zageszczenia gruntdw) odebrane i wpisane
do dziennika budowy.

Rurocigg kanalizacyjny po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na catej swej
dtugosci na co najmniej 1/4 swego obwodu. W rejonie pofaczenia rur nie nalezy wykonywac
obsypki do czasu wykonania proby szczelnosci. Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzié
zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami podanymi w normie — PN-92/B-10735 Kanalizacja
,Przewody kanalizacyjne - Wymagania 1 badania przy odbiorze” oraz instrukcji producenta
zastosowanych rur. Po przeprowadzonych probach szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢
inspekcje TV wybudowanych kanatdéw. Po wykonaniu inspekcji nalezy przedlozy¢
Inwestorowi pelny raport zawierajacy filmy oraz wykresy spadkéw dla kanatow gtownych 1
bocznych sieci kanalizacji sanitarnej. Po wykonaniu 1 odebraniu podbudowy 1 obsypki mozna
przystapi¢ do zasypywania wykopu. Po zakonczeniu robot — teren nalezy przywrocic¢ do stanu
pierwotnego. Rowy przydrozne winny by¢ w catosci odbudowane, skarpy uksztattowane,
zageszczone, pokryte humusem 1 umocnione przez obsiew mieszankg traw. Wszystkie
zniszczone przepusty na rowach winny by¢ odtworzone 1 przywrocone do stanu pierwotnego,
zapewniajac swobodny przeplyw wody w rowie. Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z
normami wytycznymi producentow i przepisami BHP.
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