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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Obudowa studni BS-1 wraz z zagospodarowaniem terenu i wtgczeniem
w istniejgca sie¢ wodociggowa w miejscowosci Michatowice Il, ul. Aka-
cjowa, gm. Michatowice

ADRES INWESTYCJI : dz nrewid. 244, 242/1, 242/13, 242/19, 232, 229/1, obreb: 0006 Michatowi-
ce, jed. ewid: Michatowice

INWESTOR . Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych w Michatowicach, Sp. z o.0.

ADRES INWESTORA :  32- 091 Michatowice, Plac Jozefa Pitsudskiego 1

BRANZA . ELEKTRYCZNA

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Marcin Mozdzen

DATA OPRACOWANIA : Marzec 2020
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UWAGI:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowal
nych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, kolumna 3 przedmiaru zawiera KOD POZYCJI. Nie jest to
podstawa wyceny i nie obliguje do kalkulacji zgodnie z KNR, wskazuje jedynie sposéb wyceny

Zastosowane materiaty i urzgdzenia przeznaczone do realizacji musza odpowiadac co do jakosci wymo
gom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, musza posiada¢ niezbedne atesty
(aprobaty), powinny by¢ fabrycznie nowe i pochodzi¢ z biezacej produkciji.

Przedmiar sporzadzono w oparciu o projekt budowlany/wykonawczy i specyfikacje. Projekt wraz z przed
miarem stanowig integralng catos$¢ i nalezy go rozpatrywacé jako cato$¢ (czes¢ opisowa i rysunkowa) row
niez z materiatami innych branz. llekro¢ w niniejszym przedmiarze robot, kosztorysie inwestorskim poda
no typ, nazwe materiatu lub urzgdzenia nalezy przez to rozumie¢ iz nalezy stosowac¢ materiat, typ urza
dzenia o parametrach nie gorszych niz okre$lono w niniejszej dokumentacji. Dopuszczalne jest stosowa
nie rozwigzan zamiennych o parametrach nie gorszych niz przyjeto w dokumentaciji, po uzgodnieniu z In
westorem i projektantem.

Wszystkie podane ceny sg cenami netto (bez podatku VAT) w z. (o ile nie podano inaczej). Przedmiar
(kosztorys inwestorski) sporzadzono zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.
2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plano
wanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w progra
mie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.04.130.1389 z pozn. zmianami) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Inf
rastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, spe
cyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego(Dz.U.04.202.2072. z pozn. zmianami).

llosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatow sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i mogg
réznic¢ sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyje
tych technologii wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany do ujecia w swojej ofercie wykonanie wszystkich elementéw systemu, kté-
re

sg niezbedne do prawidiowego dziatania instalacji, nawet jesli nie zostaty opisane lub ujete w niniejszym
opracowaniu lub w dokumentacji projektowej. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetar
gowej winien zapoznac sie z dokumentacjg projektowang w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu
robot i uwzglednienia ewentualnych robot koniecznych do wykonania a nie ujetych w przedmiarze robot,
wynikajgcych z projektu oraz oczekiwan Inwestora. Przed zamdwieniem materiatow ilosci okreslone w ze
stawieniu materiatow nalezy kazdorazowo zweryfikowaé¢ na budowie.
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Ogodlna charakterystyka obiektu lub robot

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pt: Obudowa studni BS-1
wraz z zagospodarowaniem terenu i wtgczeniem w istniejgcg sie¢ wodociggowg w miejscowosci Michato-
wice I, ul. Akacjowa, gm. Michatowice na dz. nr ewid. 244, 242/1, 242/13, 242/19, 232, 229/1 obreb:

0006 Michatowice, jed. ewid: Michatowice.

Niniejsze opracowanie stanowi integralng czes¢ projektu branzy sanitarnej i obejmuje nastepujgce obiek-
ty:

1. kontener techniczny
2. komora studni gtebinowej
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spec. wa
techn.
Ujecie wody w m. Michatowice
. Roboty ziemne w zakresie uziemienie, trasy kablowe
1/ST-E/01 |KNR 2-01 |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dnado 0.4 w |m
d. 0701-02 gruncie kat. Il
1.1
80 m 80,00
RAZEM 80,00
2|ST-E/01 [KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0. |m
d. 0706-01 4m
1.1
80 m 80,00
RAZEM 80,00
3|ST-E/01 |[KNR 2-25 |Recznie uktadane kable energetyczne o masie do 1 kg/m w ziemi <ka- |m
d. 0610-01 bel 0,6/1kV YAKY 4x50 mm2
1.1
64 m 64,00
RAZEM 64,00
4|ST-E/01 |KNR 2-19 |Oznakowanie trasy kabla utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d. 0219-01 nego <Dostawa i uktadanie tasmy ostrzegawczej do kabli elektroener-
1.1 analogia getycznych pon. 1kV, niebieska, szer. 20cm>
54 m 54,00
RAZEM 54,00
5/ST-E/01 |[KNR 2-01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dnado |m
d. 0704-02 0.4 m w gruncie kat. Ill
1.1
80 m 80,00
RAZEM 80,00
6|ST-E/01 KNR 5-08 |Ukfadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 < m
d. 0608-07 Bednarka FeZn 30x4 mm >
1.1
29 m 29,00
RAZEM 29,00
7|ST-E/01 |[KNR 5-08 |taczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bed- |szt.
d. 0617-01 narka 120 mm2
1.1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
8|ST-E/01 |[KNR 5-10 |Ukfadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie < |m
d. 0303-01 Rura ochronna DVK 110>
1.1
22,5 m 22,50
RAZEM 22,50
9|ST-E/01 |[KNR 5-01 |Uszczelnianie wprowadzen kabli do rury na $cianie lub na stupie - szt.
d. 0606-09 otwdr wolny lub czesciowo zajety <Dfawnica czopowa uszczelniajgca
1.1 analogia EK 186/110>
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
10/ST-E/01 [KNR-W 5- |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg - <Zig-|szt.
d. 08 0404-01 |cze kablowe ZK-PPOZ/AGREGAT wg projektu>
1.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00]
2 Montaz osprzetu, rozdzielnice, okablowanie
11/ST-E/01 [KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w posadzce z betonu o dlugosci otw.
d. 1004-20 przebicia do 40 cm
1.2
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
12|ST-E/01 [KNR 4-03 |Montaz przepustow rurowych w posadzce - Rura ostonowa DVK 110 | prze-
d. 1008-09 pust.
1.2
9 prze- 9,00
pust.
RAZEM 9,00
13|ST-E/01 |KNR 2-25 |Wcigganie do rur ochronnych kabla energetycznego o masie do 1 kg/ |m
d. 0613-01 m
1.2 analogia
16 m 16,00
RAZEM 16,00
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spec. wa
techn.
14|ST-E/01 |KNR-W 5- |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzgtu przez przykrecenie z |szt.
d. 08 0301-26 \wykonaniem otworéw mechanicznie w blasze
1.2
120 szt. 120,00
RAZEM 120,00
15/ST-E/01 |KNR-W 5- |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygo- {m
d. 08 0101-06 |towaniem podioza mechanicznie - przykrecenie do konstrukcji
1.2 analogia
110 m 110,00
RAZEM 110,00
16|/ST-E/01 |KNR-W 5- |Rury winidurowe o $rednicy do 28 mm uktadane n.t. na gotowych m
d. 08 0110-02 |uchwytach <Rura instalacyjna gtadka RLm 20mm >
1.2
55 m 55,00
RAZEM 55,00
17|ST-E/01 |KNR-W 5- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane  |m
d. 08 0207-01 |do rur <przewdd YDY 2x1 mm2 >
1.2
5,5 m 5,50
RAZEM 5,50
18/ST-E/01 |KNR-W 5- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane  |m
d. 08 0207-01 |do rur <przewdd YDY 3x1,5 mm2 >
1.2
7 m 7,00
RAZEM 7,00
19|ST-E/01 |KNR-W 5- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane  |m
d. 08 0207-01 |do rur <przewdd YDY 3x2,5 mm2 >
1.2
37 m 37,00
RAZEM 37,00
20|ST-E/01 |KNR-W 5- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane  |m
d. 08 0207-01 |do rur <kabel YKYZo 3x2,5 mm2 >
1.2
12 m 12,00
RAZEM 12,00
21/ST-E/01 |KNR-W 5- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane  |m
d. 08 0207-01 |do rur <kabel YKYZo 3x1,5 mm2 >
1.2
12 m 12,00
RAZEM 12,00
22|ST-E/01 |KNR-W 5- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane  |m
d. 08 0207-01 |do rur <kabel YLYZo 5x10 mm2 >
1.2
5 m 5,00
RAZEM 5,00
23|ST-E/01 |KNR-W 5- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane  |m
d. 08 0207-01 |do rur <kabel YLYZo 5x16 mm2 >
1.2
5 m 5,00
RAZEM 5,00
24/ST-E/01 |KNR-W 5- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane  |m
d. 08 0207-01 |do rur <kabel YLY 4x16 mm2 >
1.2
5 m 5,00
RAZEM 5,00
25/ST-E/01 |[KNR-W 5- |Montaz na gotowym podfozu tgcznikdw bryzgoszczelnych z tworzywa |szt.
d. 08 0308-04 |sztucznego jednobiegunowych, przyciskéw mocowanych przez przy-
1.2 krecenie <tacznik pojedynczy hermetyczny IP65, 10A, 250V, montaz
n/t >
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
26|ST-E/01 [KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu opraw do o$wietlenia < Oprawa oswietle- |kpl.
d. 08 0515-06 |niowa hermetyczna IP65, zrodto Swiatta LED, zasilanie 230V 50Hz,
1.2 montaz: n/t, punkt przytaczeniowy sufitowy >
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
27|ST-E/01 [KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu opraw do o$wietlenia < Oprawa oswietle- |kpl.
d. 08 0515-06 |niowa hermetyczna, plafon z mikrofalowym czujnikiem ruchu, IP65,
1.2 zrédto swiatta LED, zasilanie 230V 50Hz, montaz: n/t, >
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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PRZEDMIAR

36|ST-E/01

Roboty w zakresie uziemienia, instalacji odgromowej, potaczen wyréwna

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spec. wa
techn.
28|ST-E/01 |KNR-W 5- |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych |szt.
d. 08 0309-05 |2-biegunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 <Gniazdo
1.2 SCAME 137.6411, n/t, IP66. >
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
29|ST-E/01 |[KNR-W 5- |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych |szt.
d. 08 0309-07 |3-biegunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2
1.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30/ST-E/01 |KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu opraw do o$wietlenia < Oprawa typu na- |kpl.
d. 08 0515-06 |$wietlacz, IP65, zrodio $wiatta LED 20W , zasilanie 230V 50Hz, ze in-
1.2 tegrowanym (ruchomym) czujnikiem PiR i zmierzchu montaz: n/t,>
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
31|ST-E/01 |[KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu opraw awaryjnych < Oprawa o$wietlenia |kpl.
d. 08 0515-06 |awaryjnego z optykg do przestrzeni otwartej wg projektu>
1.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
32|ST-E/01 |[KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu opraw awaryjnych <Oprawa o$wietlenia |kpl.
d. 08 0515-06 |awaryjnego: przystosowana do pracy w niskich temperaturach -25°C,
1.2 (podgrzewana) stopien ochrony IP65, LE
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
33|ST-E/01 |[KNR-W 5- |Mocowanie na gotowym podfozu grzejnika elektrycznego (grzejnik uje-|szt.
d. 08 0403-03 |to w kosztorysie branzy sanitarnej)>
1.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
34|ST-E/01 |[KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstruk- |kpl.
d. 0405-06 cja mocowang do podtoza przez przykrecenie < montaz rozdzielnicy
1.2 gtéwej typ i wyposazenie wg projektu >
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
35|ST-E/01 |[KNR 2-25 |Wcigganie do rur ochronnych kabla energetycznego o masie do 1 kg/ |m
d. 0613-01 m - budowa < Wcigganie do rur kabli sterowniczych (kable dostarczo-
1.2 analogia ne przez producenta szafy sterowniczej>
7 m 7,00
RAZEM 7,00

KNR 5-08 |Montaz skrzynek probierczych -Obudowa ztgcza kontrolnego < Montaz | kpl.
d. 0403-01 studzienki probierczej w poziomie otoczenia. Wprowadzenie przewo-
1.3 dow i ich potgczenie. Ustawienie studzienki i jej zasypanie z ubiciem
gruntu, lub odbudowg zdjetej nawierzchni.>
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
37|ST-E/01 |KNR 5-14 |Uktadanie przewoddw 16 mm2 < wykonanie gtéwnych potgczen wy- m
d. 0517-06 réwnawczych, przewdd LgYzo 10 mm2>
1.3 analogia
12 m 12,00
RAZEM 12,00
38|ST-E/01 |KNR-W 5- |Montaz na rurach uchwytéw uziemiajgcych skrecanych szt.
d. 08 0620-03
1.3
55 szt. 5,50
RAZEM 5,50
39/ST-E/01 |KSNR 5 Montaz przewodoéw uziemiajgcych i wyrownawczych mocowanych na |m
d. 0603-02 wspornikach $ciennych
1.3 analogia
12 m 12,00
RAZEM 12,00
40|ST-E/01 |[KNR-W 5- |taczenie bednarki za pomocg ztgczy skrecanych uniwersalnych krzy- |szt.
d. 08 0618-01 |zowych
1.3
1 szt. 1,00

41|ST-E/01

KNNR 5

1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar)

szt.

szt.

4,00

RAZEM

4,00

Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 13483



PRZEDMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spec. wa
techn.
42|ST-E/01 [KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d. 1302-03
1.4
2 odc. 2,00
RAZEM 2,00
43|ST-E/01 [KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
d. 1302-02
1.4
2 odc. 2,00
RAZEM 2,00
44|ST-E/01 [KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (po- |po-
d. 1303-01 miar pierwszy) miar
1.4
9 po- 9,00
miar
RAZEM 9,00
45|ST-E/01 |[KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (po- | po-
d. 1303-03 miar pierwszy) miar
1.4
3 po- 3,00
miar
RAZEM 3,00
46|ST-E/01 [KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d. 1305-01
1.4
9 préb. 9,00
RAZEM 9,00
47/ST-E/01 [KNNR 5 Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacyjnych po-
d. 1307-01 miar
1.4
5 po- 5,00
miar
RAZEM 5,00
48|ST-E/01 |[KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wy-| po-
d. 08 0902-05 [tgcznika réznicowopradowego miar
1.4
4 po- 4,00
miar
RAZEM 4,00
49|ST-E/01 KNP 18 Pomiar ciggtosci przewodéw ochronnych i wyréwnawczych szt
d. 1346-01.03
1.4 analogia
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢
1.|wazelina techniczna' kg 0,46
2.|Tadmowa obejma uziemiajgca do rur szt 11,00
3.|Bednarka FeZn 30x4 mm m 41,48
4./ Tasma z folii polietyl.do znak.tras kablowej m 59,40
5.|piasek zwykly m3 9,60
6./ Rura ochronna DVK 110 m 32,76
7.|Rozdzielnica R-G wyposazenie wg projektu’ szt. 1,00
8.| Ztacze kablowe ZK-PPOZ/AGREGAT wg projektu’ szt. 1,00
9.|Obudowa ztagcza kontrolnego montaz do gruntu szt. 3,00

10.| Oprawa oswietleniowa hermetyczna IP65, zrédto Swiatta LED, szt. 1,00

zasilanie 230V 50Hz, montaz: n/t, punkt przytgczeniowy sufitowy
11.|Oprawa typu naswietlacz, IP65, zrodio swiatta LED 20W , zasilanie szt. 1,00

230V 50Hz, ze integrowanym (ruchomym) czujnikiem PiR i zmierzchu

montaz: n/t
12.|Oprawa os$wietlenia awaryjnego z optykg do przestrzeni otwartej, szt. 1,00

dioda LED 6W (570Ilm), czas pracy w trybie awaryjnym 2 godziny, mon-

taz: n/t na suficie, strumien $wietiny oprawy: 570 Im (tryb SE), SE -

awaryjna (ciemna), zasilanie 230V 50Hz, ochrona IP65
13.|Oprawa oswietlenia awaryjnego przystosowana do pracy w niskich szt. 1,00

temperaturach -25°C, (podgrzewana) stopien ochrony IP65, LED 3,2W,

czas pracy w trybie awaryjnym 2 godziny, montaz: n/t bezposrednio na

Scianie, Strumien Swietlny oprawy: 257 Im (tryb SE), SE - awaryjna

(ciemna),zasilanie 230V 50Hz
14.|Oprawa oswietleniowa hermetyczna plafon z mikrofalowym czyjnikiem |szt. 1,00

ruchu IP65, zrédio $wiatta LED, zasilanie 230V 50Hz, montaz: n/t
15.|tacznik pojedynczy hermetyczny IP65, 10A, 250V, montaz n/t szt. 1,02
16.|gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe SCAME 137.6411, n/t, IP66. szt. 9,18
17./gniazda bryzgoszczelne 3-biegunowe szt. 1,02
18.|Rura instalacyjna gtadka RLm 20mm m 57,20
19.|ztgczki z PCW do rur do 20mm szt 22,55
20.|wsporniki $cienne do bednarki szt. 12,12
21.|Ztgcza krzyzowe do bednarki szt 1,00
22.|uchwyty u/UZ 20 szt. 231,00
23.|opaski kablowe OKi' szt 7,09
24.|Przewdd LgY10mm2 m 12,48
25.|Przewdd YDY-450/750V 2x1mm2 m 5,72
26.|Przewdd YDYZz0-450/750V 3x1,5mm2 m 7,28
27.|Przewdd YDYZz0-450/750V 3x2,5mm2 m 38,48
28.|Kabel YLYZo 0,6/1kV 5x10mm2 m 5,20
29.|Kabel YLY 0,6/1kV 4x16mm2 m 5,20
30.|Kabel YLYZo 0,6/1kV 5x16mm2 m 5,20
31.|Kabel YKYZo 0,6/1kV 3x2,5mm2 m 12,48
32.|Kabel YKYZo 0,6/1kV 3x1,5mm2 m 12,48
33.|Kabel ziemny 0,6/1 kV YAKY 4x50 mm2' m 66,56
34.|Dfawnica czopowa uszczelniajgca EK 186/110 szt. 6,12
35.|materiaty pomocnicze zt

RAZEM

Stownie:
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