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1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU, PRZEDMIOT ROBOT

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pt: Obudowa studni
BS-1 wraz z zagospodarowaniem terenu i wigczeniem w istniejgcg sie¢ wodociggowg w miejscowosci
Michatowice II, ul. Akacjowa, gm. Michatowice na dz. nr ewid. 244, 242/1, 242/13, 242/19, 232, 229/1
obreb: 0006 Michatowice, jed. ewid: Michatowice.

Niniejsze opracowanie stanowi integralng czes¢ projektu branzy sanitarnej i obejmuje nastepujace
obiekty: kontener techniczny oraz komora studni gtebinowe;j

1.2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH ST
Szczegotowy zakres robot zostat ujety w przedmiarze i dokumentaciji projektowej
1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia, nazwy podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami albo okresleniami ujetymi w odpowiednich przepisach podanych w pkt. 10
specyfikacji.

1.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKRESLAJACA PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty:

a) Projekt budowlany - wykonawczy

b) Przedmiar robot

c) Informacja dotyczgca bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

1.5. PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé wszystkie prace towarzyszgce konieczne do
zrealizowania przedmiotu umowy. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy wykonanie wszystkich robét
tymczasowych potrzebnych do wykonania robét wymienionych w pkt. 1.3, w szczegdlnosci
obejmujgcych wykonanie wszystkich konstrukcji i elementéw zabezpieczajgcych prowadzenie robdt
oraz obiektow zagospodarowania terenu budowy i zaplecza wykonawcy.

1.6. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
1.6.1. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWALNYCH

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, do utrzymania bezpiecznego
ruchu publicznego podczas realizacji rob6t bedgcych w pasie drogowym, jak i w jego sasiedztwie az
do zakohczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé wszystkie wymagane tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce.

Wykonawca powinien zorganizowa¢ sobie zaplecze budowy w miejscu uzgodnionym z
Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy i ksiege obmiaru robot oraz jeden egzemplarz petnej dokumentacji projektowej.
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1.6.2. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia robot, zaniedba lub
braku dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub
publicznej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnosé w taki sposob,
aby stan naprawionej wiasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub
zniszczenia.

1.6.3. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE REALIZACJI ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Ewentualne optaty i kary za przekroczenie w trakcie
realizacji robot norm i przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie bezwzglednie unika¢ szkodliwych dziatah, szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
Srodowiska i otoczenia czynnikow.

1.6.4. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajagce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W czasie prowadzenia
rob6t Wykonawca zapewni urzadzenia zabezpieczajgce komunikacje.

Wszelkie prace elektryczne zwigzane z podfgczeniami wykonywac¢ bez obecnosci napiecia w
sieci. Pracownicy zatrudnieni przy robotach elektrycznych musza posiadaé wymagane uprawnienia,
Swiadectwa kwalifikacyjne.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.5. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza dla wiasnych potrzeb oraz
zapewnia na witasny koszt wszelkie srodki majgce na celu prawidiowe i petne zabezpieczenie
wykonywanych przez siebie robét.

1.6.6. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU

Wszelkie $rodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatéw, sprzetu i narzedzi
muszg by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajgce z
obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi Srodkami
transportu powinny gwarantowa¢ przew6z bez uszkodzenh i z zachowaniem warunkéw
bezpieczenstwa pracy.

1.7. ZAKRES ROBOT WEDLUG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN

Niniejsza specyfikacja obejmuje nastepujgce roboty wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien — CPV:
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45310000-3
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA
JAKOSCI

Wszystkie materiaty, ktore zostang uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia, muszg byé
zgodne z opisem w projekcie budowlanym - wykonawczym, normami PN-EN lub/i posiada¢ certyfikaty
bezpieczenstwa, atesty, aprobaty lub zaswiadczenia producenta o jakosci materiatow.

Materiaty przewidziane do zastosowania opisane sg szczegétowo w dokumentacji projektowej —
projekt budowlany - wykonawczy. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do
czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwos$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Wykonawca zadba, by w przypadku tymczasowego sktadowania
materiatow byly one zabezpieczone przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

Po zakonczeniu robét miejsca te powinny byé przez Wykonawce doprowadzone do ich
pierwotnego stanu, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Materiaty, ktére zmienity swoje wiasnosci w wyniku niewtasciwego transportu i przechowywania,
niezgodnie z zaleceniami producenta bedg uznawane za materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWALNYCH

Zamawiajgcy nie stawia zadnych wymagan i ograniczen. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego wptywu na jako$c
wykonywanych robdét, zarébwno w miejscu tych robdot jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku jak i wytadunku. Dobdr sprzetu, maszyn i urzadzen
dokonuje na wlasng odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

Sprzet i narzedzia, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robdt muszg by¢é sprawne,
regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglagdom zgodnie z zaleceniami producenta.
Muszg spetnia¢ normy ochrony srodowiska, przepisy dotyczace jego uzytkowania oraz wymogi BHP.
Nie wolno stosowac sprzetu, ktéry nie spetnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywac¢ go
niezgodnie z przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatdéw, sprzetu, i narzedzi
muszg by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢é wymagania wynikajgce z
obowigzujgcych przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko
takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych prac i wtasciwosci
przewozonych materiatbw z zachowaniem warunkéow bezpieczenstwa pracy. Wykonawca bedzie
usuwac¢ na biezgco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robot. Wszelkie koszty zwigzane z transportem sprzetu
i materiatdw na teren budowy lezg po stronie Wykonawcy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,

obowigzujgcymi normami, przepisami budowy i eksplantacji urzadzen elektrycznych i postanowieniami
umowy. W czasie wykonywania robot nalezy przestrzegac¢ zasad bezpieczenstwa. Roboty zwigzane z
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podtgczeniem i sprawdzeniem instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

5.1. Zasilanie, pomiar i rozdzial energii elektrycznej

Zasilanie w energie elekiryczna realizowane bedzie wewnetrzng linig zasilajacg (WLZ)
prowadzong od ztgcza pomiarowego zlokalizowanego zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi
przez rejon energetyczny. Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb przytgczenia wewnetrznej
instalacji obiektu budowalnego do sieci zewnetrznej, zrealizowany bedzie wg odrebnego opracowania
(art. 29a P.B.) przez Spétke Dystrybucyjng wtasciwa dla miejsca prowadzonej inwestycji.

Ze zlgcza pomiarowego (tablicy licznikowej) energia elektryczna zostanie doprowadzona do
rozdzielnicy TR w ktérej nastgpi rozdziat energii, zostang wyprowadzone wiz-ty, obwody odbiorcze wg
schematu zasilania.

Rozdziat przewodu PEN na przewdéd PE i przewéd N wykonaé wg schematu ideoweqo
przedstawiono w_czesci_rysunkowej. Punkt rozdziatu nalezy uziemi¢. W tym celu wykonaé
potgczenie z projektowanym uziomem, wymagana opornos$¢ uziemienia R < 10Q.

Proj. instalacje wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-C-S z osobnym przewodem neutralnym oraz
przewodem ochronnym. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w modutowg aparature zabezpieczajgca.

W rozdzielnicy / rozdzielnicach nalezy zostawi¢ 30% zapasu (puste pola) na ewentualng
rozbudowe w przysztosci o dodatkowg aparaturg modutowg. Obcigzenie poszczegdlinych obwodow
rozdzieli¢ rownomiernie na poszczegolne fazy, wyposazenie rozdzielnicy pogrupowac¢ zgodnie z
przynaleznoscig do poszczegdlnych obwoddéw i urzgdzeh. Schemat elekiryczny projektowanej
instalacji elektrycznej przedstawiono w czesci rysunkowe;.

5.2. Gliéwny wylacznik pradu obiektu, wylgcznik ppoz.

Gtéwny wytgcznik prgdu spetniajgcy réwniez funkcje wytacznika p.poz, nalezy zabudowacé w
ztagczu na zewnatrz budynku w skrzynce posadowionej na fundamencie prefabrykowanym, drzwiczki
do wytgcznika gtéwnego wyposazyé w szybg transparentng. W skrzynce nalezy zabudowac gtéwny
wytgcznik prady (wytacznik ppoz.) - roztacznik izolacji z widoczng przerwg izolacyjng. Wytgcznik
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych. Odciecie doptywu pragdu wytgcznikiem nie moze
spowodowaé samoczynnego zatgczenia drugiego zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu
pradotwérczego.

5.3. Kompensacja mocy biernej indukcyjnej

Celem poprawienia naturalnego wspoétczynnika mocy cos¢ nalezy przewidzie¢ kompensacje
mocy biernej indukcyjnej poprzez zainstalowanie baterii kondensatoréw. Bateria przeznaczona do
pracy w sieci przy rwnomiernym obcigzeniu faz, z niewielkg zawartoscig wyzszych harmonicznych z
elektronicznym regulatorem cose. Ostateczny dobor baterii kondensatoréw wykona¢ wg odrebnego
opracowania na podstawie przeprowadzonych pomiaréw wraz z analizg zasilania obiektu.

5.4. Trasy i przepusty kablowe w budynku / pomieszczeniach

Projektowane przewody instalacji eklektycznej prowadzi¢ w strefach okreslonych w normie N
SEP-002 Instalacje eklektyczne w obiektach budowlanych. Podstawy planowania.
Zasadnicze rozprowadzenie projektowanych instalacji zostanie wykonany w zalezno$ci od potrzeb:

— n/tw rurach ochronnych typu RL nierozprzestrzeniajgcych ptomienia

— w metalowych korytkach i drabinkach kablowych

— w warstwie ocieplenia w rurach ochronnych typu RL nierozprzestrzeniajgcych ptomienia
— w elektroinstalacyjnych kanatach i listwach PVC nierozprzestrzeniajgcych ptomienia
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— - w pom. technicznym przewody wymagajgce utozenia w podtodze wykonaé w rurach ostonowych
charakteryzujgcych sie zwiekszong odpornoscig na Sciskanie (750 N).

Trasy instalacji elektrycznych skoordynowaé przed montazem z pozostatymi instalacjami. W
przypadku prowadzenia instalacji na podtozu palnym, umiesci¢ instalacje w rurkach ostonowych
niepalnych, przej$cia przewoddw przez sciany, sufity nalezy wykona¢ w rurkach ostonowych.
Rozgatezienia przewodow instalacji odbiorczej wykonywaé w puszkach instalacyjnych przy pomocy
ztgczek instalacyjnych np. WAGO.

5.5. Trasy i przepusty kablowe uktadane w ziemi na terenie planowanej inwestycji

Na terenie planowanej inwestycji wykonywanie prac budowlanych zwigzanych z uktadaniem kabli
(wewnetrznych linii zasilajgcych ) nalezy wykonaé zachowujgc nizej wymienione wytyczne:

W terenie utwardzonym przeznaczonym do ruchu kotowego (jezdnia, zjazdy, miejsca
postojowe, itp) nalezy stosowac rury ostonowe o sztywnosci obwodowej SN = 8 kN/m2 typu AROT
SRS lub DVK-T (dwuscienna karbowana ze zlgczkg wodoszczelng, przeznaczona do budowy
przepustéw pod drogami, ulicami i torowiskami).

Poza jezdnig stosowac rury ostonowe o sztywnosci obwodowej SN = 4 kN/m2 typu AROT
DVR (gietka, dwuscienna rura karbowana, przeznaczona do budowy w miejscach o matych
obcigzeniach np. pod chodnikami, terenami zielonymi)

Na kablach juz istniejgcych, w miejscach skrzyzowan oraz do naprawy uszkodzonych
kanalizacji kablowych stosowac rury ostonowe (dzielone) typu AROT A PS. Przepusty i rury ostonowe
powinny by¢ zabezpieczane na koncach przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody oraz przed
ich zamulaniem.

— ukitadanie kabli/rur w ziemi powinno by¢ zgodne z normami PN-76/E-05125, SEP-E-004.
Bezposrednio w wykopie kable/rury nalezy uktada¢ na gtebokosci min. 0,8 m, z dokfadnoscig +5
cm na dolnej warstwie piasku o grubosci 10 cm + przykrycie warstwag piasku o grubosci 10 cm nad
kablem - a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci, co najmniej 15 cm. Nad tg warstwa,
jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi i sygnalizacje obecnosci kabla
energetycznego, ktéry moze by¢ pod napieciem - nalezy wzdtuz catej trasy (co najmniej 25 cm
nad kablem), uktada¢ folie kalandrowang w kolorze niebieskim - 0 szerokosci co najmniej 20 cm.

— zasypanie kabla/rury nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen. Zasypanie nalezy
wykonaé warstwami o grubosciach od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub
zageszczarkg wibracyjng. Zageszczenie nalezy wykonaé w taki sposob, aby nie spowodowac
uszkodzen kabla/rury. Zaleca sie przy szafach, obiektach pozostawia¢ zapasy eksploatacyjne
kabli. Kable w wykopie nalezy uktadac linig falistg z zapasami (1-3% diugosci kabla)

— linie kablowe utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugo$ci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych np.
przy skrzyzowaniu, wejsciach rur ostonowych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy
zawierajgce, co najmniej: rodzaju kabla, przebiegu i dtugosci trasy, wtascicielu kabla oraz roku
budowy linii.

— Trase kabli powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta, przed catkowitym zasypaniem kazdego
odcinka kabla dokona¢ etapowego odbioru przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego oraz
zinwentaryzowaé geodezyjnie.

— Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub, o ktérych brak jest informacji w
instytucjach branzowych. Przy  wykonywaniu robdt nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie
uzgodnienia z wiascicielami dziatek celem ustalania niezainwentaryzowanego uzbrojenia terenu.

— Po zakonczeniu prac ziemnych, teren uporzadkowacé, przywrdcic do stanu pierwotnego. Wszystkie
prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N-SEP-E-004
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— W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wszelkie prace ziemne nalezy bezwzglednie wykonac
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci

— Miejsce skrzyzowania kabli _elektroenergetycznych z rurociggiem gazowym zabezpieczy¢ rurg
AROT DVR na dlugosci co najmniej 1,5 m od osi skrzyzowania, mierzgc prostopadle do osi
gazociggu. Zachowaé odlegtos¢ pionowg w miejscu skrzyzowania kabli elektroenergetycznych z
rurociggiem gazowym nie mniejszg niz 25 cm + srednica rurociggu, catos¢ prac wykona¢ zgodnie
z normg N SEP-E-004 i PN-91 M-34501. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dn.
26.04.2013r. w_sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U.R.P.2013 poz. 640) wszelkie prace budowlane wykonywane w _strefie kontrolowanej
wymagajg nadzoru wiascicielskiego przedstawiciela operatora sieci.

5.6. Instalacja oswietlenia podstawowego

Zasilanie oswietlenia wykona¢ z proj. rozdzielnicy elekirycznej R-G. Ustalenie przekroju
przewodow i zabezpieczen wykonano na podstawie DTR urzadzeh i znajduje sie w czesci
obliczeniowej. Do wszystkich opraw oswietleniowych nalezy doprowadzié¢ przewdd ochronny PE.

Ze wzgledu na szczegdlne warunki panujgce w pomieszczeniach nalezy zastosowac¢ oprawy

oswietleniowe w wykonaniu szczelnym stosujgc ochrone IP65, doprowadzenie przewodoéw
zasilajgcych wykonac poprzez dfawice kablowe. Montaz opraw os$wietleniowych nalezy wykonac
zgodnie z normg PN-HD 60364-5-559. Rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego oraz schemat
elektryczny zasilania przedstawiono w czesci rysunkowe;.
Sterowanie oswietleniem - w pom. technicznym przewiduje sie sterowanie o$wietleniem lokalne —
tagcznikiem pojedynczym. Na zewnatrz budynku zatgczanie oswietlenia przewidziano za pomoca
zintegrowanych czujnikéw ruchu i zmierzchu, komorze ujecia wody sterowanie oswietleniem wykonac¢
za pomocg zintegrowanego z oprawg oswietleniowag mikrofalowego czujnika ruchu.

5.7. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Zgodnie z wymaganiami PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 w celu ufatwienia ewakuacji oséb
znajdujgcych sie w budynku i rozproszenia sie poza budynkiem w miejsce bezpieczne, wymagane jest
oswietlenie awaryjne zewnetrznej strefy w bliskim otoczeniu koncowych wyjsé. Natezenie oswietlenia
w strefie tej powinno by¢ zgodne z poziomem oswietlenia przewidzianym dla drég ewakuacyjnych wg
EN1838.

Ze wzgledu na wystepowanie w budynku pomieszczen, w ktérych przebywajacy ludzie mogg
braé udziat w potencjalnie niebezpiecznym procesie lub mogg znajdowaé sie w potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji, zaprojektowano oswietlenie strefy wysokiego ryzyka umozliwiajgce
bezpieczne zakonczenie czynnosci. W strefie tej eksploatacyjne natezenie os$wietlenia na
ptaszczyznie odniesienia nie powinno by¢ mniejsze niz 15 Ix.

Zasilanie os$wietlenia awaryjnego wykona¢ z proj. rozdzielnicy elektrycznej TR-G. Ustalenie
przekroju przewoddéw i zabezpieczeh wykonano na podstawie DTR urzgdzen i znajduje sie w czesci
obliczeniowej. Do wszystkich opraw oswietleniowych nalezy doprowadzi¢ przewdd ochronny PE. Ze
wzgledu na szczegdlne warunki panujgce w pomieszczeniach nalezy zastosowac oprawy awaryjne w
wykonaniu szczelnym stosujgc ochrone IP65, doprowadzenie przewodéw zasilajgcych wykonad
poprzez dtawice kablowe. OSwietlenie awaryjne zrealizowane bedzie jako system pracujgcy na
ciemno, ktére po zaniku zasilania podstawowego oswietli ustalone strefy na wymaganym poziome.
Nalezy stosowal oprawy wyposazone we wilasne zrédta zasilania o czasie podtrzymania min. 2h.
Oprawy awaryjne pracowaé bedg w systemie Auto-Test. Do oswietlenia awaryjnego nalezy
zastosowacé oprawy dopuszczone przez CNBOP spetniajgce wymagania Normy PN-EN 60598-2-22.

Rozmieszczenie opraw o$wietlenia awaryjnego oraz schemat elektryczny =zasilania
przedstawiono w czesci rysunkowe;.
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5.8. Zasilanie wentylacji w kontenerze technicznym

Dobdr urzadzen zostat przedstawiony w opracowaniu branzy sanitarnej. W projekcie barazy
elektrycznej realizuje sie doprowadzenie zasilania do tych urzgdzen. Zasilanie wentylatoréw wykonac¢
przewodem typu okragly YDY 2x1 mm2 z obwodu oswietleniowego. Ze wzgledu na szczegdlne
warunki panujgce w pomieszczeniu nalezy zastosowac wentylator w wykonaniu szczelnym stosujgc
ochrone min. 1P44, klasa izolacji Il, doprowadzenie przewodow zasilajgcych wykonac poprzez diawice
kablowe. Podejscie przewodow do urzadzen wykonaé na wysokosci wynikajgcej z wymagan
technologicznych. Wszelkie prace przytaczeniowe nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg i
zaleceniami producenta. Lokalizacje wypustu przytaczeniowego oraz schemat elektryczny zasilania
przedstawiono w czeéci rysunkowej. Sterowanie pracg wentylatora Sterowanie pracg wentylatora
przewidziano za pomocg czujnika ruchu, ktéry umozliwia automatyczne zatgczenie wentylacji..

5.9. Zasilanie przeptywowego podgrzewacza wody, 1-Faz, 1/N/PE 230 V~

Dobdr urzadzen zostat przedstawiony w opracowaniu branzy sanitarnej. W projekcie barazy
elektrycznej realizuje sie doprowadzenie zasilania do tych urzadzen

Zasilanie przeptywowego podgrzewacza wody wykonaé z proj. rozdzielnicy elektrycznej TR-G.
Ustalenie przekroju przewoddw i zabezpieczeh wykonano na podstawie DTR urzadzen i znajduje sie
w czesci obliczeniowej. Podejscie przewoddéw do urzadzeh wykona¢ na wysoko$ci wynikajgcej z
wymagan technologicznych. Wszelkie prace przytgczeniowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg i
zaleceniami producenta. Lokalizacje wypustu przytgczeniowego oraz schemat elektryczny zasilania
przedstawiono w czesci rysunkowej. Ze wzgledu na szczeqoélne warunki panujgce w pomieszczeniu
hydroforni nalezy zastosowac podgrzewacz wykonaniu szczelnym stosujgc ochrone IP65,

5.10. Zasilanie elektrycznego grzejnika nasciennego

Dobdr urzgdzen zostat przedstawiony w opracowaniu branzy sanitarnej. W projekcie barazy
elektrycznej realizuje sie doprowadzenie zasilania do tych urzadzen. Szczegdtowe dane techniczne
wraz ze schematem potgczeh wewnetrznych znajdujg sie w DTR urzgdzenia dostarczonego przez
producenta. Ustalenie przekroju przewodéw i zabezpieczen wykonano na podstawie DTR urzadzen i
znajduje sie w czesci obliczeniowej. Wszelkie prace przytaczeniowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z
instrukcja i zaleceniami producenta. Lokalizacje wypustu przytgczeniowego oraz schemat elektryczny
zasilania przedstawiono w czesci rysunkowej. Ze wzgledu na szczegodlne warunki panujgce w
pomieszczeniu hydroforni oraz pom. chloratora nalezy zastosowaé uzebrowany grzejnik elektryczny
ze stali nierdzewnej w wykonaniu szczelnym stosujgc ochrone IP66. Doprowadzenie przewodow
zasilajgcych wykona¢ poprzez dtawice kablowe. Sterowanie pracg grzejnika przewidziano za pomocag
wbudowanego termostatu o zakresie nastaw +5 do +300C. Doprowadzenie przewoddw zasilajgcych
wykonaé poprzez dtawice kablowe

5.11. Zasilanie szafy sterowniczej

W projekcie barazy elekirycznej realizuje sie jedynie doprowadzenie zasilania do szafy
sterowniczej, dobdr szafy wg odrebnego opracowania. Szczegétowe dane techniczne wraz ze
schematem potgczen wewnetrznych znajdujg sie w DTR urzgdzenia dostarczonego przez producenta.
Podejscie przewoddw do urzadzeh wykonac¢ na wysokosci wynikajgcej z wymagan technologicznych,
ustali¢ z Inspektorem nadzoru lub Inwestorem na budowie. Do wszystkich urzadzeh nalezy
doprowadzi¢ przewdd ochronny PE. Wszelkie prace przytagczeniowe nalezy wykonywaé zgodnie z
instrukcjg i zaleceniami producenta. Cato$é prac zwigzanych z pracami elektrycznymi nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP. Instalacje powinien realizowac¢
wytgcznie wykwalifikowany wykonawca, posiadajgcy doswiadczenie oraz stosowne uprawnienia.
Obwody elekiryczne nalezy zabezpieczyé w rozdzielnicy elektrycznej modulowg aparaturg
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zabezpieczajgcg. Proponowane rozmieszczenie gniazd wtykowych i/lub wypustéw zasilajgcych
pokazano na rzutach instalacji elektrycznych.

Wymagane funkcje oraz wyposazenie szafy sterujgcej realizowa¢ wg wytycznych Inwestora.
— Przewody sterownicze i zasilajgce do pompy gtebinowej dostarcza producent
— Szafke sterowniczg montowac w miejscu fatwo dostepnym dla obstugi,
— Przy prowadzeniu instalacji elektrycznych uwzglednic przebiegi innych instalacji,
celem unikniecia kolizji

Przed zamdéwieniem szafy sterowniczej, szczeqoty jej wyposazenia, dtugosci przewoddéw oraz sposob
montazu nalezy uzgodni¢ wcze$niej z producentem na podstawie niniejszego projektu oraz
wytycznych Inwestora.

5.12. Ochrona przeciwprzepieciowa (SPD)

Podstawg stosowania, doboru oraz montazu urzgdzen do ograniczania przepie¢ w
instalacjach obiektéw budowanych jest rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami) wraz przywotanymi Polskimi Normami: PN-IEC
60364-4-442, PN-HD 60364-4-443, PN-IEC 60364-5-534, PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN
62305-3, PN-EN 62305-4. Uwzgledniajgc w/w zalecenia dotyczgce ochrony przeciwprzepieciowej
projektuje sie wielostopniowy skoordynowany system ochrony przepieciowej. Ochronniki przepieciowe
nalezy instalowa¢ wg schematu ideowego przedstawiono w czesci rysunkowej. SPD zapewniajg
ochrone instalacji i urzgdzen przed zagrozeniami pochodzgcymi od bezposrednich lub bliskich
wytadowan atmosferycznych, przepie¢ atmosferycznych indukowanych oraz przepieé tgczeniowych.

Wymagane parametry urzgdzenia przeciwprzepieciowego:

— ochrona typu hybrydowy Typ 1+2

— technologia iskiernikowa + warystorowa

— wymagania lll IV klasy ochrony odgromowej

— prad udarowy na 1-bieg. limp - 50 kA 10/350 ps
— znamionowy prad wytadowczy In — 50 kA 8/20 us
— napieciowy poziom ochrony Up < 2,5 kV

— optyczny wskaznik uszkodzenia

5.13. Uziemienie

Projektuje sie wykonanie uziom typu B — otokowy z ptaskownika FeZn 30x4. t.aczenie ze sobg
ptaskownikéw powinno by¢ wykonane w sposdb gwarantujgcy matg rezystancje elektryczng i duzg
wytrzymato$¢ mechaniczng potgczenia. tgczenie nalezy wykonaé poprzez spawanie lub zgrzewania,
zwtaszcza w przypadku odgateziania przewodow przytgczeniowych uziomu wyprowadzanych do
ztgczy kontrolnych. Zabezpieczy¢ miejsca potgczen przed korozjg przez malowanie odpowiednig farbg
lub lakierem asfaltowym.

Z projektowanego uziomu wyprowadzi¢ przewody uziemiajgce/przytgczeniowe typu FeZn 30x4 mm,
ktére nalezy przylgczyé do zaciskow zigczy kontrolnych oraz gtéwnych punktéw uziemiajgcych
przewidzianych w projektowanym obiekcie. Wymagana oporno$¢ uziemienia R < 10Q.

5.14. Gloéwne potaczenia wyréwnawcze

Gtéwnymi potgczeniami wyréwnawczymi nalezy objg¢ przedmioty/instalacje przewodzgce obce,
niebedgce czescig urzadzenia elektrycznego, ktdore mogg wprowadzac okreslony potencjat z zewnatrz
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budynku, tj. metalowa konstrukcja budowlana, metalowy rurociag, przewodzgca instalacja
wodociggowa, gazowa wykonana z przewoddéw metalowych, metalowe elementy instalacji
kanalizacyjnej, instalacja ogrzewcza wodna wykonana z przewodow metalowych, metalowe elementy
przewodow i wktadow kominowych, metalowe elementy przewodow i urzadzen do wentylacji i
klimatyzacji, metalowe elementy obudowy urzadzeh instalacji telekomunikacyjnej, metalowe
obudowy/czesci obce wystepujgce w budynku oraz wszystkie czesci przewodzace dostepne urzadzen
statych tj. metalowe korpusy urzadzen wystepujace w budynku. Potgczenia wyréwnawcze nalezy
wykonaé przewodami LgYzo o przekroju wg schematu ideowego.

5.15. Polaczenia wyréwnawcze w komorze studni ujecia wody

Podstawa stosowania: Norma PN-IEC 60364-7-706 Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzgcymi.

W komorze studni ujecia wody w celu uzyskania jednakowego lub ograniczonego do wartosci
bezpiecznej potencjatu elektrycznego pomiedzy ré6znymi czesciami przewodzgcymi nalezy wykonac
dodatkowe miejscowe potgczenia wyrbwnawcze.

Ochrong nalezy objg¢ wszystkie metalowe czesci komory np. metalowe rury technologiczne,
konstrukcje, drabinki, kanaty wentylacyjne, itp. nie bedace w normalnych warunkach pod napieciem.
Potgczenia wykona¢ za pomocg zaciskéw Srubowych i objemek przewodem ochronnym (zétto
zielonym) typu LgYZzo 10 mm2 i przytgczy¢ do uziemionej szyny wyrdéwnawczej (bednarki).

W komorze ujecia wody nalezy zabudowac szyne wyrownawczg, ktorg nalezy potgczy¢ za pomoca
tasmy FeZn 30x4 z proj. uziomem. Szyne wyréwnawczg wykona¢ z bednarki typu FeZn 30x4.
Bednarke mocowac do Sciany na wys. od 0,5m do 1,3m za pomocg uchwytéw dystansowych.

5.16. Instalacja odgromowa (LPS) kontenera technicznego

Podstawg doboru srodkéw ochrony odgromowe;j jest rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami) wraz przywotanymi Polskimi Normami:
PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3, PN-EN 62305-4.

W ramach planowanej inwestycji przyjeto Il poziom ochrony odgromowe;j.

PARAMETRY PRADOW PIORUNOWYCH dla Ill klasy LPS

Pierwsza sktadowa wytadowania: Kolejne sktadowe wytadowania:
Wartos$¢ szczytowa 100 [kA] Wartos¢ szczytowa 25 [KA]
Storomos¢ narastania 10 [kKA/us] Storomos¢ narastania 100 [kA/us]
Czas czota: 10 [us] Czas czota: 0,25 [us]

Czas do potszczytu: 350 [us] Czas do potszczytu: 100 [us]

STREFA OCHRONNA - klasa LPS: I

Metoda ochrony: promien toczonej kuli R=45 [m]

Wymiary siatki zwodow: 15x15 [m]

Typowe odlegtosci miedzy przewodami odprowadzajgcymi 15 [m]

Przyjmujgc w/w zatozenia projektuje sie wykonanie instalacji z wykorzystaniem metalowych
elementéw obiektu jako naturalne czesci urzgdzenia piorunochronnego. W projektowanym obiekcie
jako naturalne zwody poziome stanowi¢ bedzie metalowe poszycie dachu. Warunkiem wykorzystania
warstwy metalowego pokrycia dachu jest zachowanie galwanicznej ciggtosci pomiedzy cze$ciami
metalowymi: np. za pomocg twardego lutowania, spawania, zgniatania, zgbkowania, skrecania lub
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Srubowania. Zachowanie grubo$ci metalowej warstwy nie mniejszej niz 0,5 mm. Metalowa warstwa
nie moze by¢ pokryta materiatem izolacyjnym, gdzie za izolator nie jest uznawane cienkie pokrycie
farbg ochronna, asfaltem o grubosci 1 mm lub folig PCV o grubosci 0,5 mm. W przypadku wykonania
pokrycia dachowego innym materiatem nalezy wykona¢ zwody poziome niskie nie izolowane z drutu
Fe/Znp8mm. Do odprowadzenia pradu piorunowego nalezy zastosowaé stalowe stupy stanowigce
konstrukcje budynku. W dolnej czesci stupa nalezy wykonaé potgczenie bednarkg FeZn 30x4 mm z
projektowanym uziomem poprzez ztgcza kontrolno-instalacyjne montowane w skrzynce kontrolnej do
gruntu. Wymagana opornosc¢ uziemienia R < 10Q.

Wszelkie urzgdzenia zwigzane z instalacjami elektrycznymi, nalezy chroni¢ dodatkowymi zwodami
pionowymi i/lub poziomymi wysokimi z zachowaniem wymaganych przepisami odstepdw izolacyjnych.
Po wykonaniu projektowanej instalacji odgromowej wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia, ktérego
wartos¢ winna by¢ mniejsza lub réwna 10 omoéw oraz wykonac sprawdzenie ciggtosci potaczeh
zwodéw dla catego obiektu.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci materiatéw i elementéw, musi
zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania prébek i badania materiatéw i roboét.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatbw oraz robé6t z czestotliwoscig
gwarantujgca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji techniczne;j.

Podczas trwania rob6t Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco kontrolowat jako$¢ robdt. Kontrole bedg
dotyczyly zgodnosci z wymogami norm, certyfikatdow, wytycznymi wykonania i odbioru robét oraz
dokumentacji technicznej.

Zanim instalacje elektryczne zostang przekazane do odbioru powinny byé poddane badaniom i
probom okreslonym w normach.

Podstawowe badania i pomiary po wykonaniu prac powinny dotyczyc:

- zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa,

- Wykonanie pomiardw rezystancji izolacji, ciagtosci potgczehh obwoddw, rezystancji uziomu, ciggtosci
potgczeh wyrdwnawczych, skutecznoéci dziatania srodkéw ochrony przeciwporazeniowej.

Wszystkie wyniki wymienionych pomiaréw w formie protokotéw Wykonawca dotgczy do
dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca musi zapewni¢ niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonania robdét. Na
poszczegdlnych etapach robot Wykonawca musi przeprowadzi¢ niezbedne préby i pomiary dla
kolejnych fragmentéw instalacji elektrycznej. Wykonanie tych czynnosci powinno by¢ odnotowane w
dzienniku budowy.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan i pomiaréw ponosi Wykonawca. Wykonawca jest
zobowigzany w przypadku zazadania dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru zaswiadczenia stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzgdzenia, sprzet pomiarowy i badawczy posiadajg wazng legalizacje i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw, ktére budzg watpliwos¢, co do
jakosci o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszt dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia watpliwosci, w
przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére sg dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napiecia Wykonawca musi dokonac ogledzin
instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci instalacji z projektem, wtasciwego doboru i
montazu urzgdzen. Czynnosci te powinny zosta¢ odnotowane w dzienniku bodowy.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg, zasadami obmiaru oraz w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego (Inspektora
Nadzoru) o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakichkolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze robd6t nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonhczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z wymagang czestoscig w celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru jest dostarczony przez
Wykonawce i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru). Jezeli urzagdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

Zasady obliczania ilo$ci rob6t w obmiarze sg zgodne z zasadami przyjetymi w przedmiarze
robot. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Zasady odbioru robot
8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru w czasie odbioru, ze wystepujg odchylenia
od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych polecen, Inspektor nadzoru ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach
podejmuje ustalenia o dokonaniu potrgceh z wynagrodzenia.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego

robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor
nadzoru.
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8.3. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidér koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw (nie pdzniej niz 7
dni od daty przedstawienia przez Inspektora nadzoru potwierdzenia zakornczenia robaét).

Odbioru korncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z
dokumentacjg projektowa.

W toku odbioru korncowy robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych lub
robotach wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

9. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

a) Projektowg dokumentacje powykonawczg,

b) Geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

b) Protokoty odbioréw czesciowych,

c) Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

d) Receptury i ustalenia technologiczne,

e) Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiarow,

f) Protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i sprawdzen oraz oznaczeh
laboratoryjnych,

9) Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

h) Instrukcje obstugi,

i) Swiadectwa jakos$ci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty,

j) Oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego,

k) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.’
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10.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

o wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.1. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Wszystkie prace towarzyszgce nie sg przedmiotem odrebnej wyceny i rozliczen. Przyjmuje
sie, ze koszty wykonania tych prac sg uwzglednione w cenach jednostkowych robdt
podstawowych wymienionych w przedmiarze robot.

11.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym przepisami prawa i Polskimi
Normami, a w szczegdlno$ci:

USTAWY

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn.
zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

ROZPORZADZENIA

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informac;ji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

POLSKIE NORMY

e PN-IEC 60364-1: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

e PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa".

e PN-IEC- 60364-4-41 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-IEC-60364-4-42 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

e PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym".

e PN-IEC-60364-4-45: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

e PN-IEC-60364-4-46 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i fgczenie.

e PN-IEC-60364-4-47 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

e PN-IEC-60364-4-473 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
prgdem przetezeniowym.

e PN-IEC 60364-4-482 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywoéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa".

e PN-IEC-60364-5-51 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdélne.

e PN-IEC- 60364-5-52 : 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

e PN-IEC- 60364-5-53 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

e PN-IEC-60364-5-54 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

e PN-IEC- 60364-5-56 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

e PN-IEC- 60364-6-61 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.

e PN-IEC- 60364-7-704 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

e PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci prgdowe diugotrwate przewodow".

e PN-IEC- 60364-5-537 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.] Urzgdzenia do odfgczania izolacyjnego i taczenia

e PN-IEC- 60364-5-548 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potgczenia wyrdwnawcze instalacji informatycznych

e Pozostate arkusze normy PN-IEC 60364 - dotyczace instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

e PN-88/E-04300 ,Instalacje elektryczne na napiecie nie przekraczajgce 1000V w obiektach budowlanych".

e PN-92/E-04600 ,Proby srodowiskowe. Postanowienia ogdlne".
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PN-89/E-01102 ,Oznaczenia wielkosci i jednostek w elektryce. Telekomunikacja i elektronika".
PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Postanowienia ogoéine.

N-SEP -E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.-Projektowanie i budowa.

N-SEP -E-002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach
mieszkalnych. Podstawy planowania.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-IEC- 60050-826: 2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

PN-E-04700:1998 Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.

PN-91/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-91/E-05160 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.

PN-75/E- 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-E-05033: 1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC-364-4-481 : 1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych. Wybér srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych.

INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

Przepisy Budowy Urzgadzen Elektroenergetycznych,

Przepisami Eksploatacji Urzgdzen Elektroenergetycznych,

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.- Tom V. - Instalacje elektryczne"-
Arkady 1989 r.
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