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RAC_kan sanit_Krajobrazowa.kst
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odej ściami do granic posesji w ulicach Kolejowa i Krajob razowa w miejscowo ści
Raciborowice gm. Michałowice

1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
1.1 Roboty przygotowawcze

1
d.1.

1

KNR 2-01 0120-
04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie pagórkowa-
tym

km

0.640 km 0.640
RAZEM 0.640

2
d.1.

1

KNR 2-31 0802-
07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15
cm

m2

Odcinek S1 - S10 i S7 - S-7-2 wraz z odejściami do granic działek
(200+51+35.2)*1.0 m2 286.200
poszerzenia dla studzienek i komór przewiertowych
0.5*4.0*2 m2 4.000
1.0*2.0*1 m2 2.000
0.8*1.8*9 m2 12.960

RAZEM 305.160
3

d.1.
1

KNR 2-01 0211-
03 + KNR 2-01
0214-04

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km
Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-
mochodami samowyła

m3

 
załadunek i transport gruzu z rozbiórki nawierzchni tłuczniowej na odległość
5 km
poz.2*0.15 m3 45.774

RAZEM 45.774
4

d.1.
1

KNR 2-01 0126-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za po-
mocą spycharek

m2

Odcinek S11 - S17, S10 - S10-3 oraz S13 - S13-2 wraz z odejściami do gra-
nic działek
(147.6+55.1+38.8+73.9)*1.0 m2 315.400
poszerzenia dla studzienek i komór przewiertowych
0.5*4.0*6 m2 12.000
1.0*2.0*7 m2 14.000
0.8*1.8*5 m2 7.200
mniej przewierty 2-8
-(7.5+9.0+7.5+7.5+7.0+7.0+7.0)*1.0 m2 -52.500

RAZEM 296.100
1.2 Wykopy i umocnienie ścian wykopów

5
d.1.

2

KNR 2-01 0201-
05

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1
km

m3

85% ilości robót ziemnych
 
Zmniejszenie głębokości wykopu ze względu na warstwy jezdni - 0,15m
Zwiększenie głębokości wykopu ze względu na podsypkę - 0,10m
Szerokość wykopu - 1,00m
 
1. Odcinek S1-S2
Głębokość wykopu - 3,18m
Długość odcinka - 26,9m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S1(komora startowa), S2 - 4,0m+0,9m
(26.9-4.0-0.9)*1.0*(3.18-0.15+0.10) 68.860
 
2. Odcinek S2-S3
Głębokość wykopu - 2,04m
Długość odcinka - 13,2m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S2, S3 - 0,9m+0,9m
(13.2-0.9-0.9)*1.0*(2.04-0.15+0.10) 22.686
 
3. Odcinek S3-S4
Głębokość wykopu - 1,64m
Długość odcinka - 18,1m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S3, S4 - 0,9m+0,9m
(18.1-0.9-0.9)*1.0*(1.64-0.15+0.10) 25.917
 
4. Odcinek S4-S5
Głębokość wykopu - 1,37m
Długość odcinka - 16,6m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
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S4, S5 - 0,9m+0,9m
(16.6-0.9-0.9)*1.0*(1.37-0.15+0.10) 19.536
 
5. Odcinek S5-S6
Głębokość wykopu - 1,52m
Długość odcinka - 24,5m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S5, S6 - 0,9m+0,9m
(24.5-0.9-0.9)*1.0*(1.52-0.15+0.10) 33.369
 
6. Odcinek S6-S7
Głębokość wykopu - 2,05m
Długość odcinka - 33,0m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S6, S7 - 0,9m+0,9m
(33.0-0.9-0.9)*1.0*(2.05-0.15+0.10) 62.400
 
7. Odcinek S7-S8
Głębokość wykopu - 2,58m
Długość odcinka - 20,5m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S7, S8 - 0,9m+0,9m
(20.5-0.9-0.9)*1.0*(2.58-0.15+0.10) 47.311
 
8. Odcinek S8-S9
Głębokość wykopu - 3,03m
Długość odcinka - 27,5m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S8, S9 - 0,9m+1,0m
(27.5-0.9-1.0)*1.0*(3.03-0.15+0.10) 76.288
 
9. Odcinek S9-S10
Głębokość wykopu - 3,36m
Długość odcinka - 19,2m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S9, S10 (komorta startowa) - 1,0m+4,0m
(19.2-1.0-4.0)*1.0*(3.36-0.15+0.10) 47.002
 
10. Odcinek S7 - S7-1
Głębokość wykopu - 1,91m
Długość odcinka - 20,5m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S7, S7-1 - 0,9m+0,9m
(20.5-0.9-0.9)*1.0*(1.91-0.15+0.10) 34.782
 
11. Odcinek S7-1 - S7-2
Głębokość wykopu - 1,38m
Długość odcinka - 30,5m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S7-1, S7-2 - 0,9m+0,9m
(30.5-0.9-0.9)*1.0*(1.38-0.15+0.10) 38.171
 
12. Odcinek S1-417/3 
Głębokość wykopu - 1,72m
Długość odcinka - 4,7m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S1 (komora startowa) - 1,0m
(4.7-1.0)*1.0*(1.72-0.15+0.10) 6.179
 
13. Odcinek S2-417/5
Głębokość wykopu - 1,74m
Długość odcinka - 3,5m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S2 - 0,9m
(3.5-0.9)*1.0*(1.74-0.15+0.10) 4.394
 
14. Odcinek S2-417/4
Głębokość wykopu - 1,72m
Długość odcinka - 1,5m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S2 - 0,9m
(1.5-0.9)*1.0*(1.72-0.15+0.10) 1.002
 
15. Odcinek S3-417/6
Głębokość wykopu - 1,82m
Długość odcinka - 1,5m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S3 - 0,9m
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(1.5-0.9)*1.0*(1.82-0.15+0.10) 1.062
 
16. Odcinek S4-417/7
Głębokość wykopu - 1,49m
Długość odcinka - 3,5m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S4 - 0,9m
(3.5-0.9)*1.0*(1.49-0.15+0.10) 3.744
 
17. Odcinek S5-522/1
Głębokość wykopu - 1,22m
Długość odcinka - 1,5m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S5 - 0,9m
(1.5-0.9)*1.0*(1.22-0.15+0.10) 0.702
 
18. Odcinek S5-522/2
Głębokość wykopu - 1,33m
Długość odcinka - 3,5m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S5 - 0,9m
(3.5-0.9)*1.0*(1.33-0.15+0.10) 3.328
 
19. Odcinek S6-522/3
Głębokość wykopu - 1,75m
Długość odcinka - 1,5m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S6 - 0,9m
(1.5-0.9)*1.0*(1.75-0.15+0.10) 1.020
 
20. Odcinek S7-449
Głębokość wykopu - 1,66m
Długość odcinka - 3,1m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S7 - 0,9m
(3.1-0.9)*1.0*(1.66-0.15+0.10) 3.542
 
21. Odcinek S7 - 448a
Głębokość wykopu - 2,17m
Długość odcinka - 3,2m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S7 - 0,9m
(3.2-0.9)*1.0*(2.17-0.15+0.10) 4.876
 
22. Odcinek S8 - 448b
Głębokość wykopu - 1,72m
Długość odcinka - 3,5m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S8 - 0,9m
(3.5-0.9)*1.0*(1.72-0.15+0.10) 4.342
 
23. Odcinek S8 - 522/4
Głębokość wykopu - 1,79m
Długość odcinka - 3,4m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S8 - 0,9m
(3.4-0.9)*1.0*(1.79-0.15+0.10) 4.350
 
24. Odcinek S9 - 407
Głębokość wykopu - 1,8m
Długość odcinka - 2,8m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S9 - 1,0m
(2.8-1.0)*1.0*(1.8-0.15+0.10) 3.150
A  (obliczenia pomocnicze) =========

518.013
poz.5A*0.85 m3 440.311

RAZEM 440.311
6

d.1.
2

KNR 2-01 0214-
04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-
mochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 8

m3

poz.5 m3 440.311
RAZEM 440.311

7
d.1.

2

KNR 2-01 0317-
0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory
w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3
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15% ilości robót ziemnych
 
poz.5A*0.15 m3 77.702

RAZEM 77.702
8

d.1.
2

KNR 2-01 0211-
03

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

poz.7 m3 77.702
RAZEM 77.702

9
d.1.

2

KNR 2-01 0214-
04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-
mochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 8

m3

poz.7 m3 77.702
RAZEM 77.702

10
d.1.

2

KNR 2-01 0221-
04

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład
w gruncie kat.III

m3

 
85% ilości robót ziemnych
 
Zmniejszenie głębokości wykopu ze względu na warstwy jezdni - 0,15m
Zwiększenie głębokości wykopu ze względu na podsypkę - 0,10m
 
1. Studzienka S1 - komora startowa
Głębokość wykopu - 4,11m
Szerokość wykopu - 1,5m
Długość wykopu - 4,0m
1.5*4.0*(4.11-0.15+0.10) 24.360
 
2. Studzienka S2
Głębokość wykopu - 2,25m
Szerokość wykopu - 1,8m
Długość wykopu - 1,8m
1.8*1.8*(2.25-0.15+0.10) 7.128
 
3. Studzienka S3
Głębokość wykopu - 1,83m
Szerokość wykopu - 1,8m
Długość wykopu - 1,8m
1.8*1.8*(1.83-0.15+0.10) 5.767
 
4. Studzienka S4
Głębokość wykopu - 1,45m
Szerokość wykopu - 1,8m
Długość wykopu - 1,8m
1.8*1.8*(1.45-0.15+0.10) 4.536
 
5. Studzienka S5
Głębokość wykopu - 1,28m
Szerokość wykopu - 1,8m
Długość wykopu - 1,8m
1.8*1.8*(1.28-0.15+0.10) 3.985
 
6. Studzienka S6
Głębokość wykopu - 1,76m
Szerokość wykopu - 1,8m
Długość wykopu - 1,8m
1.8*1.8*(1.76-0.15+0.10) 5.540
 
7. Studzienka S7
Głębokość wykopu - 2,33m
Szerokość wykopu - 1,8m
Długość wykopu - 1,8m
1.8*1.8*(2.33-0.15+0.10) 7.387
 
8. Studzienka S8
Głębokość wykopu - 2,83m
Szerokość wykopu - 1,8m
Długość wykopu - 1,8m
1.8*1.8*(2.83-0.15+0.10) 9.007
 
9. Studzienka S9
Głębokość wykopu - 3,22m
Szerokość wykopu - 2,0m
Długość wykopu - 2,0m
2.0*2.0*(3.22-0.15+0.10) 12.680
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10. Studzienka S10 - komora startowa
Głębokość wykopu - 3,50m
Szerokość wykopu - 1,5m
Długość wykopu - 4,0m
4.0*1.5*(3.50-0.15+0.10) 20.700
 
11. Studzienka S7-1
Głębokość wykopu - 1,69m
Szerokość wykopu - 1,8m
Długość wykopu - 1,8m
1.8*1.8*(1.69-0.15+0.10) 5.314
 
12. Studzienka S7-2
Głębokość wykopu - 1,07m
Szerokość wykopu - 1,8m
Długość wykopu - 1,8m
1.8*1.8*(1.07-0.15+0.10) 3.305
A  (obliczenia pomocnicze) =========

109.709
poz.10A*0.85 m3 93.253
 

RAZEM 93.253
11

d.1.
2

KNR 2-01 0317-
0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory
w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m.

m3

 
15% ilości robót ziemnych
 
poz.10A*0.15 m3 16.456

RAZEM 16.456
12

d.1.
2

KNR 2-01 0211-
03

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

poz.10A m3 109.709
RAZEM 109.709

13
d.1.

2

KNR 2-01 0214-
04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-
mochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 8

m3

poz.10A m3 109.709
RAZEM 109.709

14
d.1.

2

KNR 2-01 0215-
04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3
na odkład w gruncie kat.III

m3

85% ilości robót ziemnych
 
Zmniejszenie głębokości wykopu ze względu na warstwę humusu - 0,15m
Zwiększenie głębokości wykopu ze względu na podsypkę - 0,10m
Szerokość wykopu - 1,00m
 
1. Odcinek S11-S12
Głębokość wykopu - 3,35m
Długość odcinka - 22,4m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S11(komora odbiorcza), S12(komora odbiorcza) - 0,9m+0,9m
(22.4-0.9-0.9)*1.0*(3.35-0.15+0.10) 67.980
 
2. Odcinek S12-S13
Głębokość wykopu - 3,00m
Długość odcinka - 36,0m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S12 (komora odbiorcza), S13 - 0,9m+0,9m
(36.0-0.9-0.9)*1.0*(3.0-0.15+0.10) 100.890
 
3. Odcinek S13-S14
Głębokość wykopu - 2,88m
Długość odcinka - 14,2m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S13, S14 (komora odbiorcza) - 0,9m+0,9m
(14.2-0.9-0.9)*1.0*(2.88-0.15+0.10) 35.092
 
4. Odcinek S14-S15
Głębokość wykopu - 2,58m
Długość odcinka - 30,6m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S14 (komora odbiorcza), S15 - 0,9m+0,9m
(30.6-0.9-0.9)*1.0*(2.58-0.15+0.10) 72.864
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5. Odcinek S15-S16
Głębokość wykopu - 2,40m
Długość odcinka - 17,2m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S15, S16 (komora odbiorcza) - 0,9m+0,9m
(17.2-0.9-0.9)*1.0*(2.40-0.15+0.10) 36.190
 
6. Odcinek S16-S17
Głębokość wykopu - 2,45m
Długość odcinka - 27,2m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S16 (komora odbiorcza), S17 - 0,9m+0,9m
(27.2-0.9-0.9)*1.0*(2.45-0.15+0.10) 60.960
 
7. Odcinek S10 - S10-1
Głębokość wykopu - 3,45m
Długość odcinka - 27,5m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S10 (komora startowa), S10-1(komora startowa) - 1,0m+1,0m
(27.5-1.0-1.0)*1.0*(3.45-0.15+0.10) 86.700
 
8. Odcinek S10-1 - S10-2
Głębokość wykopu - 3,61m
Długość odcinka - 19,0m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S10-1, S10-2 - 1,0m+1,0m
(19.0-1.0-1.0)*1.0*(3.61-0.15+0.10) 60.520
 
9. Odcinek S10-2 - S10-3
Głębokość wykopu - 3,60m
Długość odcinka - 8,6m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S10-2 (komora startowa), S10-3 (komorta startowa) - 1,0m+1,0m
(8.6-1.0-1.0)*1.0*(3.60-0.15+0.10) 23.430
 
10. Odcinek S13 - S13-1
Głębokość wykopu - 2,37m
Długość odcinka - 12,3m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S13, S13-1 - 0,9m+0,9m
(12.3-0.9-0.9)*1.0*(2.37-0.15+0.10) 24.360
 
11. Odcinek S13-1 - S13-2
Głębokość wykopu - 2,16m
Długość odcinka - 26,5m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S13-1, S13-2 - 0,9m+0,9m
(26.5-0.9-0.9)*1.0*(2.16-0.15+0.10) 52.117
 
12. Odcinek S11-401/9 
Głębokość wykopu - 3,41m
Długość odcinka - 1,0m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S1 (komora odbiorcza) - 1,0m
(1.0-1.0)*1.0*(3.41-0.15+0.10) 0.000
 
13. Odcinek S13/1 - 400/2
Głębokość wykopu - 1,71m
Długość odcinka - 1,10m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S13-1 - 0,9m
(1.1-0.9)*1.0*(1.71-0.15+0.10) 0.332
 
14. Odcinek S13-2 - 400/3
Głębokość wykopu - 1,71m
Długość odcinka - 1,0m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S13-2 - 0,9m
(1.0-0.9)*1.0*(1.71-0.15+0.10) 0.166
 
15. Odcinek S14-400/6a
Głębokość wykopu - 1,70m
Długość odcinka - 1,4m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S14 (komora odbiorcza) - 0,9m
(1.4-0.9)*1.0*(1.70-0.15+0.10) 0.825
 
16. Odcinek S15-400/6b
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Głębokość wykopu - 1,72m
Długość odcinka - 1,4m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S15 - 0,9m
(1.4-0.9)*1.0*(1.72-0.15+0.10) 0.835
 
17. Odcinek S17-400/6c
Głębokość wykopu - 1,47m
Długość odcinka - 1,8m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S17 - 0,9m
(1.8-0.9)*1.0*(1.47-0.15+0.10) 1.278
 
18. Odcinek S10-2 - 401/4
Głębokość wykopu - 1,82m
Długość odcinka - 12,3m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S10-2 (komora startowa), 401/4 (komora odbiorcza), Przewiert 7 - 3,0+1,5+
5,5m
(12.3-3.0-1.5-5.5)*1.0*(1.82-0.15+0.10) 4.071
 
19. Odcinek S10-3 - 401/2
Głębokość wykopu - 1,83m
Długość odcinka - 12,0m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S10-3 (komora startowa), 401/2 (komora odbiorcza), Przewiert 8 - 3,0+1,5+
6,0m
(12.0-3.0-1.5-6.0)*1.0*(1.83-0.15+0.10) 2.670
 
A  (obliczenia pomocnicze) =========

631.280
poz.14A*0.85 m3 536.588

RAZEM 536.588
15

d.1.
2

KNR 2-01 0317-
0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory
w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

 
15% ilości robót ziemnych
 
poz.14A*0.15 m3 94.692

RAZEM 94.692
16

d.1.
2

KNR 2-01 0221-
04

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład
w gruncie kat.III

m3

 
85% robót ziemnych
 
Zmniejszenie głębokości wykopu ze względu na warstwę humusu - 0,15m
Zwiększenie głębokości wykopu ze względu na podsypkę - 0,10m
 
1. Studzienka S11 (komora odbiorcza)
Głębokość wykopu - 3,62m
Szerokość wykopu - 2,0m
Długość wykopu - 2,0m
2.0*2.0*(3.62-0.15+0.10) 14.280
 
2. Studzienka S12 (komora odbiorcza)
Głębokość wykopu - 3,07m
Szerokość wykopu - 2,0m
Długość wykopu - 2,0m
2.0*2.0*(3.07-0.15+0.10) 12.080
 
3. Studzienka S13
Głębokość wykopu - 2,93m
Szerokość wykopu - 1,8m
Długość wykopu - 1,8m
1.8*1.8*(2.93-0.15+0.10) 9.331
 
4. Studzienka S14 (komora odbiorcza)
Głębokość wykopu - 2,82m
Szerokość wykopu - 1,8m
Długość wykopu - 1,8m
1.8*1.8*(2.82-0.15+0.10) 8.975
 
5. Studzienka S15 
Głębokość wykopu - 2,34m
Szerokość wykopu - 1,8m
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Długość wykopu - 1,8m
1.8*1.8*(2.34-0.15+0.10) 7.420
 
6. Studzienka S16 (komora odbiorcza)
Głębokość wykopu - 2,45m
Szerokość wykopu - 1,8m
Długość wykopu - 1,8m
1.8*1.8*(2.45-0.15+0.10) 7.776
 
7. Studzienka S17
Głębokość wykopu - 2,45m
Szerokość wykopu - 1,8m
Długość wykopu - 1,8m
1.8*1.8*(2.45-0.15+0.10) 7.776
 
8. Studzienka 10-1 (komora startowa)
Głębokość wykopu - 3,59m
Szerokość wykopu - 1,5m
Długość wykopu - 3,0m
1.5*3.0*(3.59-0.15+0.10) 15.930
 
9. Studzienka 10-2 (komora startowa)
Głębokość wykopu - 3,62m
Szerokość wykopu - 1,5m
Długość wykopu - 3,0m
1.5*3.0*(3.62-0.15+0.10) 16.065
 
10. Studzienka 10-3 (komora startowa)
Głębokość wykopu - 3,58m
Szerokość wykopu - 1,5m
Długość wykopu - 3,0m
1.5*3.0*(3.58-0.15+0.10) 15.885
 
11. Studzienka S13-1
Głębokość wykopu - 2,01m
Szerokość wykopu - 1,8m
Długość wykopu - 1,8m
1.8*1.8*(2.01-0.15+0.10) 6.350
 
12. Studzienka S13-2
Głębokość wykopu - 2,30m
Szerokość wykopu - 1,8m
Długość wykopu - 1,8m
1.8*1.8*(2.30-0.15+0.10) 7.290
 
13. Komora odbiorcza 401/10, 401/4, 401/2
Głębokość wykopu - 1,7m
Szerokość wykopu - 1,5m
Długość wykopu - 1,5m
1.5*1.5*(1.7-0.15+0.10)*3 11.138
 
14. Komora startowa 419/15, 419/2, 419/1
Głębokość wykopu - 1,7m
Szerokość wykopu - 1,5m
Długość wykopu - 3,0m
1.5*3.0*(1.7-0.15+0.10)*3 22.275
 
A  (obliczenia pomocnicze) =========

162.571
poz.16A*0.85 m3 138.185
 

RAZEM 138.185
17

d.1.
2

KNR 2-01 0317-
0801
analogia

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory
w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym; głębokość do 6.0 m, szerokość 0.8-3.0 m

m3

 
15% ilości robót ziemnych
 
poz.16A*0.15 m3 24.386

RAZEM 24.386
18

d.1.
2

KNR 2-01 0322-
07

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0
m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

 
Zmniejszenie głębokości wykopu ze względu na warstwy jezdni - 0,15m
Zwiększenie głębokości wykopu ze względu na podsypkę - 0,10m
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1. Odcinek S2-S3
Głębokość wykopu - 2,04m
Długość odcinka - 13,2m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S2, S3 - 0,9m+0,9m
(13.2-0.9-0.9)*(2.04-0.15+0.10)*2 m2 45.372
 
2. Odcinek S3-S4
Głębokość wykopu - 1,64m
Długość odcinka - 18,1m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S3, S4 - 0,9m+0,9m
(18.1-0.9-0.9)*(1.64-0.15+0.10)*2 m2 51.834
 
3. Odcinek S4-S5
Głębokość wykopu - 1,37m
Długość odcinka - 16,6m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S4, S5 - 0,9m+0,9m
(16.6-0.9-0.9)*(1.37-0.15+0.10)*2 m2 39.072
 
4. Odcinek S5-S6
Głębokość wykopu - 1,52m
Długość odcinka - 24,5m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S5, S6 - 0,9m+0,9m
(24.5-0.9-0.9)*(1.52-0.15+0.10)*2 m2 66.738
 
5. Odcinek S6-S7
Głębokość wykopu - 2,05m
Długość odcinka - 33,0m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S6, S7 - 0,9m+0,9m
(33.0-0.9-0.9)*(2.05-0.15+0.10)*2 m2 124.800
 
6. Odcinek S7-S8
Głębokość wykopu - 2,58m
Długość odcinka - 20,5m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S7, S8 - 0,9m+0,9m
(20.5-0.9-0.9)*(2.58-0.15+0.10)*2 m2 94.622
 
7. Odcinek S7 - S7-1
Głębokość wykopu - 1,91m
Długość odcinka - 20,5m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S7, S7-1 - 0,9m+0,9m
(20.5-0.9-0.9)*(1.91-0.15+0.10)*2 m2 69.564
 
8. Odcinek S7-1 - S7-2
Głębokość wykopu - 1,38m
Długość odcinka - 30,5m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S7-1, S7-2 - 0,9m+0,9m
(30.5-0.9-0.9)*(1.38-0.15+0.10)*2 m2 76.342
 
9. Odcinek S1-417/3 
Głębokość wykopu - 1,72m
Długość odcinka - 4,7m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S1 (komora startowa) - 1,0m
(4.7-1.0)*(1.72-0.15+0.10)*2 m2 12.358
 
10. Odcinek S2-417/5
Głębokość wykopu - 1,74m
Długość odcinka - 3,5m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S2 - 0,9m
(3.5-0.9)*(1.74-0.15+0.10)*2 m2 8.788
 
11. Odcinek S2-417/4
Głębokość wykopu - 1,72m
Długość odcinka - 1,5m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S2 - 0,9m
(1.5-0.9)*(1.72-0.15+0.10)*2 m2 2.004
 
12. Odcinek S3-417/6
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Głębokość wykopu - 1,82m
Długość odcinka - 1,5m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S3 - 0,9m
(1.5-0.9)*(1.82-0.15+0.10)*2 m2 2.124
 
13. Odcinek S4-417/7
Głębokość wykopu - 1,49m
Długość odcinka - 3,5m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S4 - 0,9m
(3.5-0.9)*(1.49-0.15+0.10)*2 m2 7.488
 
14. Odcinek S5-522/1
Głębokość wykopu - 1,22m
Długość odcinka - 1,5m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S5 - 0,9m
(1.5-0.9)*(1.22-0.15+0.10)*2 m2 1.404
 
15. Odcinek S5-522/2
Głębokość wykopu - 1,33m
Długość odcinka - 3,5m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S5 - 0,9m
(3.5-0.9)*(1.33-0.15+0.10)*2 m2 6.656
 
16. Odcinek S6-522/3
Głębokość wykopu - 1,75m
Długość odcinka - 1,5m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S6 - 0,9m
(1.5-0.9)*(1.75-0.15+0.10)*2 m2 2.040
 
17. Odcinek S7-449
Głębokość wykopu - 1,66m
Długość odcinka - 3,1m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S7 - 0,9m
(3.1-0.9)*(1.66-0.15+0.10)*2 m2 7.084
 
18. Odcinek S7 - 448a
Głębokość wykopu - 2,17m
Długość odcinka - 3,2m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S7 - 0,9m
(3.2-0.9)*(2.17-0.15+0.10)*2 m2 9.752
 
19. Odcinek S8 - 448b
Głębokość wykopu - 1,72m
Długość odcinka - 3,5m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S8 - 0,9m
(3.5-0.9)*(1.72-0.15+0.10)*2 m2 8.684
 
20. Odcinek S8 - 522/4
Głębokość wykopu - 1,79m
Długość odcinka - 3,4m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S8 - 0,9m
(3.4-0.9)*(1.79-0.15+0.10)*2 m2 8.700
 
21. Odcinek S9 - 407
Głębokość wykopu - 1,8m
Długość odcinka - 2,8m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S9 - 1,0m
(2.8-1.0)*(1.8-0.15+0.10)*2 m2 6.300
 
 
Zmniejszenie głębokości wykopu ze względu na warstwę humusu - 0,15m
Zwiększenie głębokości wykopu ze względu na podsypkę - 0,10m
 
22. Odcinek S12-S13
Głębokość wykopu - 3,00m
Długość odcinka - 36,0m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S12 (komora odbiorcza), S13 - 0,9m+0,9m
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(36.0-0.9-0.9)*(3.0-0.15+0.10)*2 m2 201.780
 
23. Odcinek S13-S14
Głębokość wykopu - 2,88m
Długość odcinka - 14,2m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S13, S14 (komora odbiorcza) - 0,9m+0,9m
(14.2-0.9-0.9)*(2.88-0.15+0.10)*2 m2 70.184
 
24. Odcinek S14-S15
Głębokość wykopu - 2,58m
Długość odcinka - 30,6m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S14 (komora odbiorcza), S15 - 0,9m+0,9m
(30.6-0.9-0.9)*(2.58-0.15+0.10)*2 m2 145.728
 
25. Odcinek S15-S16
Głębokość wykopu - 2,40m
Długość odcinka - 17,2m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S15, S16 (komora odbiorcza) - 0,9m+0,9m
(17.2-0.9-0.9)*(2.40-0.15+0.10)*2 m2 72.380
 
26. Odcinek S16-S17
Głębokość wykopu - 2,45m
Długość odcinka - 27,2m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S16 (komora odbiorcza), S17 - 0,9m+0,9m
(27.2-0.9-0.9)*(2.45-0.15+0.10)*2 m2 121.920
 
27. Odcinek S13 - S13-1
Głębokość wykopu - 2,37m
Długość odcinka - 12,3m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S13, S13-1 - 0,9m+0,9m
(12.3-0.9-0.9)*(2.37-0.15+0.10)*2 m2 48.720
 
28. Odcinek S13-1 - S13-2
Głębokość wykopu - 2,16m
Długość odcinka - 26,5m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S13-1, S13-2 - 0,9m+0,9m
(26.5-0.9-0.9)*(2.16-0.15+0.10)*2 m2 104.234
 
29. Odcinek S11-401/9 
Głębokość wykopu - 3,41m
Długość odcinka - 1,0m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S1 (komora odbiorcza) - 1,0m
(1.0-1.0)*(3.41-0.15+0.10)*2 m2 0.000
 
30. Odcinek S13/1 - 400/2
Głębokość wykopu - 1,71m
Długość odcinka - 1,10m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S13-1 - 0,9m
(1.1-0.9)*(1.71-0.15+0.10)*2 m2 0.664
 
31. Odcinek S13-2 - 400/3
Głębokość wykopu - 1,71m
Długość odcinka - 1,0m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S13-2 - 0,9m
(1.0-0.9)*(1.71-0.15+0.10)*2 m2 0.332
 
32. Odcinek S14-400/6a
Głębokość wykopu - 1,70m
Długość odcinka - 1,4m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S14 (komora odbiorcza) - 0,9m
(1.4-0.9)*(1.70-0.15+0.10)*2 m2 1.650
 
33. Odcinek S15-400/6b
Głębokość wykopu - 1,72m
Długość odcinka - 1,4m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S15 - 0,9m
(1.4-0.9)*(1.72-0.15+0.10)*2 m2 1.670
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34. Odcinek S17-400/6c
Głębokość wykopu - 1,47m
Długość odcinka - 1,8m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S17 - 0,9m
(1.8-0.9)*(1.47-0.15+0.10)*2 m2 2.556
 
35. Odcinek S10-2 - 401/4
Głębokość wykopu - 1,82m
Długość odcinka - 12,3m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S10-2 (komora startowa), 401/4 (komora odbiorcza), Przewiert 7 - 3,0+1,5+
5,5m
(12.3-3.0-1.5-5.5)*(1.82-0.15+0.10)*2 m2 8.142
 
36. Odcinek S10-3 - 401/2
Głębokość wykopu - 1,83m
Długość odcinka - 12,0m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S10-3 (komora startowa), 401/2 (komora odbiorcza), Przewiert 8 - 3,0+1,5+
6,0m
(12.0-3.0-1.5-6.0)*(1.83-0.15+0.10)*2 m2 5.340

RAZEM 1437.026
19

d.1.
2

KNR-W 2-01
0314-04

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 6.0
m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z
rozbiórką (szerokość do 1m)

m2

 
Zmniejszenie głębokości wykopu ze względu na warstwy jezdni - 0,15m
Zwiększenie głębokości wykopu ze względu na podsypkę - 0,10m
 
1. Odcinek S1-S2
Głębokość wykopu - 3,18m
Długość odcinka - 26,9m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S1(komora startowa), S2 - 4,0m+0,9m
(26.9-4.0-0.9)*(3.18-0.15+0.10)*2 m2 137.720
 
2. Odcinek S8-S9
Głębokość wykopu - 3,03m
Długość odcinka - 27,5m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S8, S9 - 0,9m+1,0m
(27.5-0.9-1.0)*(3.03-0.15+0.10)*2 m2 152.576
 
3. Odcinek S9-S10
Głębokość wykopu - 3,36m
Długość odcinka - 19,2m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S9, S10 (komorta startowa) - 1,0m+4,0m
(19.2-1.0-4.0)*(3.36-0.15+0.10)*2 m2 94.004
 
Zmniejszenie głębokości wykopu ze względu na warstwę humusu - 0,15m
Zwiększenie głębokości wykopu ze względu na podsypkę - 0,10m
 
4. Odcinek S11-S12
Głębokość wykopu - 3,35m
Długość odcinka - 22,4m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S11(komora odbiorcza), S12(komora odbiorcza) - 0,9m+0,9m
(22.4-0.9-0.9)*(3.35-0.15+0.10)*2 m2 135.960
 
5. Odcinek S10 - S10-1
Głębokość wykopu - 3,45m
Długość odcinka - 27,5m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S10 (komora startowa), S10-1(komora startowa) - 1,0m+1,0m
(27.5-1.0-1.0)*(3.45-0.15+0.10)*2 m2 173.400
 
6. Odcinek S10-1 - S10-2
Głębokość wykopu - 3,61m
Długość odcinka - 19,0m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S10-1, S10-2 - 1,0m+1,0m
(19.0-1.0-1.0)*(3.61-0.15+0.10)*2 m2 121.040
 
7. Odcinek S10-2 - S10-3
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Głębokość wykopu - 3,60m
Długość odcinka - 8,6m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S10-2 (komora startowa), S10-3 (komorta startowa) - 1,0m+1,0m
(8.6-1.0-1.0)*(3.60-0.15+0.10)*2 m2 46.860
 

RAZEM 861.560
20

d.1.
2

KNR 2-01 0326-
02

Umocnienie pionowych ścian wykopów o głęb.do 3m pod obiekty specjalne
w gruntach suchych kat.III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiórką

m2

 
Zmniejszenie głębokości wykopu ze względu na warstwy jezdni - 0,15m
Zwiększenie głębokości wykopu ze względu na podsypkę - 0,10m
 
1. Studzienka S2
Głębokość wykopu - 2,25m
Szerokość wykopu - 1,8m
Długość wykopu - 1,8m
1.8*(2.25-0.15+0.10)*4 m2 15.840
 
2. Studzienka S3
Głębokość wykopu - 1,83m
Szerokość wykopu - 1,8m
Długość wykopu - 1,8m
1.8*(1.83-0.15+0.10)*4 m2 12.816
 
3. Studzienka S4
Głębokość wykopu - 1,45m
Szerokość wykopu - 1,8m
Długość wykopu - 1,8m
1.8*(1.45-0.15+0.10)*4 m2 10.080
 
4. Studzienka S5
Głębokość wykopu - 1,28m
Szerokość wykopu - 1,8m
Długość wykopu - 1,8m
1.8*(1.28-0.15+0.10)*4 m2 8.856
 
5. Studzienka S6
Głębokość wykopu - 1,76m
Szerokość wykopu - 1,8m
Długość wykopu - 1,8m
1.8*(1.76-0.15+0.10)*4 m2 12.312
 
6. Studzienka S7
Głębokość wykopu - 2,33m
Szerokość wykopu - 1,8m
Długość wykopu - 1,8m
1.8*(2.33-0.15+0.10)*4 m2 16.416
 
7. Studzienka S8
Głębokość wykopu - 2,83m
Szerokość wykopu - 1,8m
Długość wykopu - 1,8m
1.8*(2.83-0.15+0.10)*4 m2 20.016
 
8. Studzienka S7-1
Głębokość wykopu - 1,69m
Szerokość wykopu - 1,8m
Długość wykopu - 1,8m
1.8*(1.69-0.15+0.10)*4 m2 11.808
 
9. Studzienka S7-2
Głębokość wykopu - 1,07m
Szerokość wykopu - 1,8m
Długość wykopu - 1,8m
1.8*(1.07-0.15+0.10)*4 m2 7.344
 
Zmniejszenie głębokości wykopu ze względu na warstwę humusu - 0,15m
Zwiększenie głębokości wykopu ze względu na podsypkę - 0,10m
 
10. Studzienka S13
Głębokość wykopu - 2,93m
Szerokość wykopu - 1,8m
Długość wykopu - 1,8m
1.8*(2.93-0.15+0.10)*4 m2 20.736
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11. Studzienka S14 (komora odbiorcza)
Głębokość wykopu - 2,82m
Szerokość wykopu - 1,8m
Długość wykopu - 1,8m
1.8*(2.82-0.15+0.10)*4 m2 19.944
 
12. Studzienka S15 
Głębokość wykopu - 2,34m
Szerokość wykopu - 1,8m
Długość wykopu - 1,8m
1.8*(2.34-0.15+0.10)*4 m2 16.488
 
13. Studzienka S16 (komora odbiorcza)
Głębokość wykopu - 2,45m
Szerokość wykopu - 1,8m
Długość wykopu - 1,8m
1.8*(2.45-0.15+0.10)*4 m2 17.280
 
14. Studzienka S17
Głębokość wykopu - 2,45m
Szerokość wykopu - 1,8m
Długość wykopu - 1,8m
1.8*(2.45-0.15+0.10)*4 m2 17.280
 
15. Studzienka S13-1
Głębokość wykopu - 2,01m
Szerokość wykopu - 1,8m
Długość wykopu - 1,8m
1.8*(2.01-0.15+0.10)*4 m2 14.112
 
16. Studzienka S13-2
Głębokość wykopu - 2,30m
Szerokość wykopu - 1,8m
Długość wykopu - 1,8m
1.8*(2.30-0.15+0.10)*4 m2 16.200
 
17. Komora odbiorcza 401/10, 401/4, 401/2
Głębokość wykopu - 1,7m
Szerokość wykopu - 1,5m
Długość wykopu - 1,5m
1.5*(1.7-0.15+0.10)*4*3 m2 29.700
 
18. Komora startowa 419/15, 419/2, 419/1
Głębokość wykopu - 1,7m
Szerokość wykopu - 1,5m
Długość wykopu - 3,0m
(1.5+3.0)*2*(1.7-0.15+0.10)*3 m2 44.550

RAZEM 311.778
21

d.1.
2

KNR 2-01 0326-
04

Umocnienie pionowych ścian wykopów o głęb.do 6m pod obiekty specjalne
w gruntach suchych kat.III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiórką

m2

 
Zmniejszenie głębokości wykopu ze względu na warstwy jezdni - 0,15m
Zwiększenie głębokości wykopu ze względu na podsypkę - 0,10m
 
1. Studzienka S1 - komora startowa
Głębokość wykopu - 4,11m
Szerokość wykopu - 1,5m
Długość wykopu - 4,0m
(1.5+4.0)*2*(4.11-0.15+0.10) m2 44.660
 
2. Studzienka S9
Głębokość wykopu - 3,22m
Szerokość wykopu - 2,0m
Długość wykopu - 2,0m
2.0*(3.22-0.15+0.10)*4 m2 25.360
 
3. Studzienka S10 - komora startowa
Głębokość wykopu - 3,50m
Szerokość wykopu - 1,5m
Długość wykopu - 4,0m
(4.0+1.5)*2*(3.50-0.15+0.10) m2 37.950
 
Zmniejszenie głębokości wykopu ze względu na warstwę humusu - 0,15m
Zwiększenie głębokości wykopu ze względu na podsypkę - 0,10m
 
4. Studzienka S11 (komora odbiorcza)
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Głębokość wykopu - 3,62m
Szerokość wykopu - 2,0m
Długość wykopu - 2,0m
2.0*(3.62-0.15+0.10)*4 m2 28.560
 
5. Studzienka S12 (komora odbiorcza)
Głębokość wykopu - 3,07m
Szerokość wykopu - 2,0m
Długość wykopu - 2,0m
2.0*(3.07-0.15+0.10)*4 m2 24.160
 
6. Studzienka 10-1 (komora startowa)
Głębokość wykopu - 3,59m
Szerokość wykopu - 2,0m
Długość wykopu - 3,0m
(2.0+3.0)*2*(3.59-0.15+0.10) m2 35.400
 
7. Studzienka 10-2 (komora startowa)
Głębokość wykopu - 3,62m
Szerokość wykopu - 2,0m
Długość wykopu - 3,0m
(2.0+3.0)*2*(3.62-0.15+0.10) m2 35.700
 
8. Studzienka 10-3 (komora startowa)
Głębokość wykopu - 3,58m
Szerokość wykopu - 2,0m
Długość wykopu - 3,0m
(2.0+3.0)*2*(3.58-0.15+0.10) m2 35.300

RAZEM 267.090
22

d.1.
2

KNR 2-18 0501-
01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm m2

Szerokość wykopu 1,0m
 
1. Odcinek S1-S2
Długość odcinka - 26,9m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S1(komora startowa), S2 - 4,0m+0,9m
(26.9-4.0-0.9)*1.0 m2 22.000
 
2. Odcinek S2-S3
Długość odcinka - 13,2m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S2, S3 - 0,9m+0,9m
(13.2-0.9-0.9)*1.0 m2 11.400
 
3. Odcinek S3-S4
Długość odcinka - 18,1m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S3, S4 - 0,9m+0,9m
(18.1-0.9-0.9)*1.0 m2 16.300
 
4. Odcinek S4-S5
Długość odcinka - 16,6m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S4, S5 - 0,9m+0,9m
(16.6-0.9-0.9)*1.0 m2 14.800
 
5. Odcinek S5-S6
Długość odcinka - 24,5m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S5, S6 - 0,9m+0,9m
(24.5-0.9-0.9)*1.0 m2 22.700
 
6. Odcinek S6-S7
Długość odcinka - 33,0m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S6, S7 - 0,9m+0,9m
(33.0-0.9-0.9)*1.0 m2 31.200
 
7. Odcinek S7-S8
Długość odcinka - 20,5m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S7, S8 - 0,9m+0,9m
(20.5-0.9-0.9)*1.0 m2 18.700
 
8. Odcinek S8-S9
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Długość odcinka - 27,5m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S8, S9 - 0,9m+1,0m
(27.5-0.9-1.0)*1.0 m2 25.600
 
9. Odcinek S9-S10
Długość odcinka - 19,2m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S9, S10 (komorta startowa) - 1,0m+4,0m
(19.2-1.0-4.0)*1.0 m2 14.200
 
10. Odcinek S7 - S7-1
Długość odcinka - 20,5m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S7, S7-1 - 0,9m+0,9m
(20.5-0.9-0.9)*1.0 m2 18.700
 
11. Odcinek S7-1 - S7-2
Długość odcinka - 30,5m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S7-1, S7-2 - 0,9m+0,9m
(30.5-0.9-0.9)*1.0 m2 28.700
 
12. Odcinek S1-417/3 
Długość odcinka - 4,7m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S1 (komora startowa) - 1,0m
(4.7-1.0)*1.0 m2 3.700
 
13. Odcinek S2-417/5
Długość odcinka - 3,5m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S2 - 0,9m
(3.5-0.9)*1.0 m2 2.600
 
14. Odcinek S2-417/4
Długość odcinka - 1,5m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S2 - 0,9m
(1.5-0.9)*1.0 m2 0.600
 
15. Odcinek S3-417/6
Długość odcinka - 1,5m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S3 - 0,9m
(1.5-0.9)*1.0 m2 0.600
 
16. Odcinek S4-417/7
Długość odcinka - 3,5m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S4 - 0,9m
(3.5-0.9)*1.0 m2 2.600
 
17. Odcinek S5-522/1
Długość odcinka - 1,5m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S5 - 0,9m
(1.5-0.9)*1.0 m2 0.600
 
18. Odcinek S5-522/2
Długość odcinka - 3,5m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S5 - 0,9m
(3.5-0.9)*1.0 m2 2.600
 
19. Odcinek S6-522/3
Długość odcinka - 1,5m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S6 - 0,9m
(1.5-0.9)*1.0 m2 0.600
 
20. Odcinek S7-449
Długość odcinka - 3,1m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S7 - 0,9m
(3.1-0.9)*1.0 m2 2.200
 
21. Odcinek S7 - 448a

- 17 -

Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 13483 Użytkownik: MM



RAC_kan sanit_Krajobrazowa.kst
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Długość odcinka - 3,2m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S7 - 0,9m
(3.2-0.9)*1.0 m2 2.300
 
22. Odcinek S8 - 448b
Długość odcinka - 3,5m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S8 - 0,9m
(3.5-0.9)*1.0 m2 2.600
 
23. Odcinek S8 - 522/4
Długość odcinka - 3,4m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S8 - 0,9m
(3.4-0.9)*1.0 m2 2.500
 
24. Odcinek S9 - 407
Długość odcinka - 2,8m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S9 - 1,0m
(2.8-1.0)*1.0 m2 1.800
A  (suma częściowa) ----------------

m2 249.600
 
25. Odcinek S11-S12
Długość odcinka - 22,4m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S11(komora odbiorcza), S12(komora odbiorcza) - 0,9m+0,9m
(22.4-0.9-0.9)*1.0 m2 20.600
 
26. Odcinek S12-S13
Długość odcinka - 36,0m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S12 (komora odbiorcza), S13 - 0,9m+0,9m
(36.0-0.9-0.9)*1.0 m2 34.200
 
27. Odcinek S13-S14
Długość odcinka - 14,2m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S13, S14 (komora odbiorcza) - 0,9m+0,9m
(14.2-0.9-0.9)*1.0 m2 12.400
 
28. Odcinek S14-S15
Długość odcinka - 30,6m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S14 (komora odbiorcza), S15 - 0,9m+0,9m
(30.6-0.9-0.9)*1.0 m2 28.800
 
29. Odcinek S15-S16
Długość odcinka - 17,2m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S15, S16 (komora odbiorcza) - 0,9m+0,9m
(17.2-0.9-0.9)*1.0 m2 15.400
 
30. Odcinek S16-S17
Długość odcinka - 27,2m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S16 (komora odbiorcza), S17 - 0,9m+0,9m
(27.2-0.9-0.9)*1.0 m2 25.400
 
31. Odcinek S10 - S10-1
Długość odcinka - 27,5m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S10 (komora startowa), S10-1(komora startowa) - 1,0m+1,0m
(27.5-1.0-1.0)*1.0*(3.45-0.15+0.10) m2 86.700
 
32. Odcinek S10-1 - S10-2
Długość odcinka - 19,0m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S10-1, S10-2 - 1,0m+1,0m
(19.0-1.0-1.0)*1.0 m2 17.000
 
33. Odcinek S10-2 - S10-3
Długość odcinka - 8,6m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S10-2 (komora startowa), S10-3 (komorta startowa) - 1,0m+1,0m
(8.6-1.0-1.0)*1.0 m2 6.600
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34. Odcinek S13 - S13-1
Długość odcinka - 12,3m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S13, S13-1 - 0,9m+0,9m
(12.3-0.9-0.9)*1.0 m2 10.500
 
35. Odcinek S13-1 - S13-2
Długość odcinka - 26,5m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S13-1, S13-2 - 0,9m+0,9m
(26.5-0.9-0.9)*1.0 m2 24.700
 
36. Odcinek S11-401/9 
Długość odcinka - 1,0m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S1 (komora odbiorcza) - 1,0m
(1.0-1.0)*1.0 m2 0.000
 
37. Odcinek S13/1 - 400/2
Długość odcinka - 1,10m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S13-1 - 0,9m
(1.1-0.9)*1.0 m2 0.200
 
38. Odcinek S13-2 - 400/3
Długość odcinka - 1,0m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S13-2 - 0,9m
(1.0-0.9)*1.0 m2 0.100
 
39. Odcinek S14-400/6a
Długość odcinka - 1,4m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S14 (komora odbiorcza) - 0,9m
(1.4-0.9)*1.0 m2 0.500
 
40. Odcinek S15-400/6b
Długość odcinka - 1,4m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S15 - 0,9m
(1.4-0.9)*1.0 m2 0.500
 
41. Odcinek S17-400/6c
Długość odcinka - 1,8m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S17 - 0,9m
(1.8-0.9)*1.0 m2 0.900
 
42. Odcinek S10-2 - 401/4
Długość odcinka - 12,3m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S10-2 (komora startowa), 401/4 (komora odbiorcza), Przewiert 7 - 3,0+1,5+
5,5m
(12.3-3.0-1.5-5.5)*1.0 m2 2.300
 
43. Odcinek S10-3 - 401/2
Długość odcinka - 12,0m
Zmniejszenie długości ze względu na wykopy obiektowe
S10-3 (komora startowa), 401/2 (komora odbiorcza), Przewiert 8 - 3,0+1,5+
6,0m
(12.0-3.0-1.5-6.0)*1.0 m2 1.500
 
44. 401/10, 401/4, 401/2 (komory odbiorcze)
Szerokość wykopu - 1,5m
Długość wykopu - 1,5m
1.5*1.5*3 m2 6.750
 
45. 419/15, 419/2, 419/1 (komory startowe)
Szerokość wykopu - 1,5m
Długość wykopu - 3,0m
1.5*3.0*3 m2 13.500
B  (suma częściowa) ----------------

m2 308.550
RAZEM 558.150
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23

d.1.
2

KNR-W 2-18
0511-05
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu
grub. 10 cm
Krotność = 0.72

m3

 
1. Studzienki S2-S8, S7-1, S7-2
Szerokość wykopu - 1,8m
Długość wykopu - 1,8m
1.8*1.8*0.2*9 m3 5.832
 
2. Studzienki S9
Szerokość wykopu - 2,0m
Długość wykopu - 2,0m
2.0*2.0*0.2*1 m3 0.800
 
3. Studzienki S1, S10 (komory startowe)
Szerokość wykopu - 1,5m
Długość wykopu - 4,0m
1.5*4.0*0.2*2 m3 2.400
A  (suma częściowa) ----------------

m3 9.032
1. Studzienki S13-S17, S13-1, S13-2
Szerokość wykopu - 1,8m
Długość wykopu - 1,8m
1.8*1.8*0.2*7 m3 4.536
 
2. Studzienki S11, S12
Szerokość wykopu - 2,0m
Długość wykopu - 2,0m
2.0*2.0*0.2*2 m3 1.600
 
3. Studzienki S10-1, S10-2, S10-3 (komory startowe)
Szerokość wykopu - 1,5m
Długość wykopu - 3,0m
1.5*3.0*3 m3 13.500
B  (suma częściowa) ----------------

m3 19.636
RAZEM 28.668

24
d.1.

2

KNR 2-28 0501-
09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m3

Obsypka rurociągu piaskiem 30 cm ponad rurę
poz.22*0.5 m3 279.075
mniej objętość rurociągów
-3.14*0.1^2*(610.0-52.5) m3 -17.506

RAZEM 261.569
25

d.1.
2

KNR 2-01 0236-
01 z.sz. 2.5.2.
9907 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

Zagęszczenie obsypki - wskaźnik zagęszczenia Js = 0.95
poz.22*0.1+poz.23+poz.24 m3 346.052

RAZEM 346.052
26

d.1.
2

KNR 2-28 0501-
09
analogia

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
<zasyp kanału piaskiem w drogach>

m3

poz.5+poz.6+poz.10+poz.11 m3 990.331
A  (suma częściowa) ----------------

m3 990.331
B.Mniej
Podsypka pod rurociągi
-poz.22A*0.1 m3 -24.960
Podsypka pod studnie
-poz.23A m3 -9.032
Obsypka rurociągów
-poz.22A*0.5 m3 -124.800
Objętość studni
-3.14*0.5^2*1.83*9 m3 -12.929
-3.14*0.6^2*3.61*3 m3 -12.242
B  (suma częściowa) ----------------

m3 -183.963
RAZEM 806.368

27
d.1.

2

KNR 2-01 0236-
01 z.sz. 2.5.2.
9907 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

Zagęszczenie zasypu - wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98
poz.26 m3 806.368

RAZEM 806.368
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28

d.1.
2

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg-
łość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

 
Zasyp kanałów gruntem rodzimym
poz.14+poz.15+poz.16+poz.17 m3 793.851
 
A  (suma częściowa) ----------------

m3 793.851
Mniej:
1. Podsypka pod rurociągi
-poz.22B*0.1 m3 -30.855
2. Podsypka pod studnie
-poz.23B m3 -19.636
3. Obsypka rurociągów
-poz.22B*0.5 m3 -154.275
4. Objętość studni
-3.14*0.5^2*2.47*7 m3 -13.573
-3.14*0.6^2*3.50*5 m3 -19.782
B  (suma częściowa) ----------------

m3 -238.121
RAZEM 555.730

29
d.1.

2

KNR 2-01 0236-
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV. m3

Zagęszczenie zasypki - wskaźnik zagęszczenia Js=0,9
poz.28 m3 555.730

RAZEM 555.730
30

d.1.
2

KNR 2-01 0211-
03 + KNR 2-01
0214-02

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km
Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-
mochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat.III-IV

m3

 
Odwóz nadmiaru ziemi na odległość 5 km
 
-poz.28B m3 238.121

RAZEM 238.121
31

d.1.
2

KNR 2-21 0218-
03

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim m3

poz.4*0.15 m3 44.415
RAZEM 44.415

32
d.1.

2

KNR 2-01 0505-
04

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III (95% ro-
bót)

m2

263*3*0.95 m2 749.550
RAZEM 749.550

33
d.1.

2

KNR 2-01 0505-
01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III (5% robót) m2

263*3*0.05 m2 39.450
RAZEM 39.450

1.3 Roboty monta żowe
34

d.1.
3

KNR-W 2-18
0901-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typu lekkiego

kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

35
d.1.

3

KNR-W 2-18
0901-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyj-
nych typu lekkiego

kpl.

poz.34 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

36
d.1.

3

KNR-W 2-19
0306-05 z.sz.2.5.
9905-04 

Rury ochronne (osłonowe) ARROT m

21 m 21.000
RAZEM 21.000

37
d.1.

3

KNR-W 2-18
0903-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów kpl.

11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
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38

d.1.
3

KNR-W 2-18
0903-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów kpl.

poz.37 kpl. 11.000
RAZEM 11.000

39
d.1.

3

KNR-W 2-18
0408-03 z.sz.3.4.
9908 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umoc-
nione

m

500.9 m 500.900
mniej przewiert 2
-7.5 m -7.500

RAZEM 493.400
40

d.1.
3

KNR-W 2-18
0408-02 z.sz.3.4.
9908 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umoc-
nione

m

109.1 m 109.100
mniej przewierty 3-8
-(7+7+7+9+7.5+7.5) m -45.000

RAZEM 64.100
41

d.1.
3

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie
o głębok. 3m

stud.

 
Średnia głębokość 3,54m
8 stud. 8.000

RAZEM 8.000
42

d.1.
3

KNR-W 2-18
0513-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie
za każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5
m]
stud.

 
Średnia głębokość 3,54m
8 [0.5

m]
stud.

8.000

RAZEM 8.000
43

d.1.
3

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie
o głębok. 3m.

stud.

 
Średnia głębokość 2,09
15 stud. 15.000

RAZEM 15.000
44

d.1.
3

KNR-W 2-18
0513-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie
za każde 0.5 m różnicy głęb.
Krotność = 2

[0.5
m]
stud.

-15 [0.5
m]
stud.

-15.000

RAZEM -15.000
45

d.1.
3

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie
o głębok. 3m.
 z włazem wentylowanym z filtrem katalitycznym podwłazowym

stud.

 
głębokość 2,45
1 stud. 1.000

RAZEM 1.000
46

d.1.
3

KNR-W 2-18
0513-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie
za każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5
m]
stud.

-1 [0.5
m]
stud.

-1.000

RAZEM -1.000
47

d.1.
3

KNR-W 2-18
0307-02
analogia

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60
rurami o śr.300-600mm w gruntach kat.III-IV
Przewiert 1

m

 
Przewiert rurami GRP DN200
 
30 m 30.000

RAZEM 30.000
48

d.1.
3

KNR-W 2-18
0307-02
analogia

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60
rurami o śr.300-600mm w gruntach kat.III-IV
Przewiert 2

m

Średnia długość przewiertu 7,5m
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7.5 m 7.500

RAZEM 7.500
49

d.1.
3

KNR-W 2-18
0307-02
analogia

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60
rurami o śr.300-600mm w gruntach kat.III-IV
Przewierty 3-8
Krotność = 6

m

Średnia długość przewiertu 7,5m
 
7.5 m 7.500

RAZEM 7.500
50

d.1.
3

KNR-W 2-18
0309-01
analogia

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 200 mm w rurach
ochronnych
<Rury ochronne zamontowane przy przewiertach>

m

poz.48 m 7.500
RAZEM 7.500

51
d.1.

3

KNR-W 2-18
0309-01
analogia

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 160 mm w rurach
ochronnych
<Rury ochronne zamontowane przy przewiertach>
Krotność = 6

m

poz.49 m 7.500
RAZEM 7.500

52
d.1.

3

KNR-W 2-18
0706-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -
1
prób.

1 odc. -
1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
53

d.1.
3

KNR-W 2-18
0706-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -
1
prób.

1 odc. -
1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
1.4 Odtworzenie nawierzchni
54

d.1.
4

KNR 2-31 0114-
05 z.o. 2.12.
9901-02 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych
niż 2.5 m

m2

Odtworzenie nawierzchni tłuczniowej na odcinku S1 - S10 i S7 - S7-2
poz.2 m2 305.160

RAZEM 305.160
55

d.1.
4

KNR 2-31 0114-
07 z.o. 2.12.
9901-02 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęsz-
czeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych
niż 2.5 m

m2

Odtworzenie nawierzchni tłuczniowej na całej szerokości jezdni na odcinku
S1 - S10 i S7 - S7-2
(203.2+51)*4.5 m2 1143.900

RAZEM 1143.900
56

d.1.
4

KNR 2-01 0510-
03
analogia

Obsiew mieszanką traw m2

263.0*3.0 m2 789.000
RAZEM 789.000

2 Roboty dodatkowe
57

d.2
kalkulacja własna Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

58
d.2 kalk. własna

Inspekcja telewizyjna m

29.5+500.9+109.1 m 639.500
RAZEM 639.500

59
d.2

kalkulacja własna Projekt organizacji ruchu kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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