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A.ZBIORNIK WYROWNAWCZY NA WODE PITNA

Il. CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Uchwata nr XVIII/102/2016 Rady Gminy Michatowice z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michatowice
dla obszaru Gmina Michatowice Potudnie

e Aktualna mapa do celdw projektowych z dnia 08.02.2022r.

e Umowa z Inwestorem

e Uzgodnienia z uzytkownikiem

e Wizja lokalna w terenie

e Projekty branzowe

e Obowigzujgce przepisy i normy

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

2.1 Tytut opracowania:

»,Budowa zbiornika wyréwnawczego na wode pitng o pojemnosci ok. 330 m3
budowa utwardzenia terenu, budowa instalacji kanalizacji deszczowej oraz budowa palisady
betonowej”

2.2 Lokalizacja:
Dz. nr 140/9 obreb 0009 Raciborowice, jedn. ewid. 120608_2 Michatowice, w Raciborowicach.

Teren inwestycyjny ma ksztatt wielokata, zblizony do trapezu z wysiegnikiem pod ukfad
komunikacyjny i zostat oznaczony graficznie w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
terenu literami A-F. Teren inwestycyjny stanowi dziatke 140/9.

3. RODZAJ | KATEGORA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zbiornik wyréwnawczy na wode pitng — XXX kategoria obiektu budowlanego, obiekty stuzace
do korzystania z zasobéw wodnych, jak: ujecia wod morskich i sréddlgdowych, budowle zrzutow
wad i sciekdw, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie Sciekow

4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

Projektuje sie budowe zbiornika retencyjnego na wode pitng o pojemnosci ok. 330m3. Zbiornik
zostanie wykonany jako jednokomorowy, w znacznej czesci nadziemny.
Zbiornik zostanie wybudowany bezposrednio przy potudniowej Scianie istniejgcego zbiornika.

5. UKtAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

Zbiornik zostat zaprojektowany jako szczelny, monolityczny, zelbetowy, wylewany na miejscu.

W rzucie ma ksztatt prostokata. Wraz z izolacjg termiczng bedzie posiadat maksymalne wymiary
w rzucie 12,80m x 8,65m.

Z zewnatrz budowla zostanie swa wysokoscia dostosowana do istniejgcego zbiornika
znajdujacego sie na tej dziatce, a $ciana wschodnia projektowanego zbiornika bedzie
przedtuzeniem sciany wschodniej istniejgcego zbiornika. Architektonicznie projektowany zbiornik
ma by¢ maksymalnie dostosowany do istniejgcego zbiornika, aby razem wizualnie tworzyty
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catos¢, stad na elewacjach nowego zbiornika zostang zastosowane te same materiaty
i kolorystyka, co w zbiorniku istniejgcym.

Do zbiornika nie ma wejscia z poziomu terenu. W ptycie stanowigcej zadaszenie zbiornika
znajduje sie otwdr wentylacyjny, ktéry w szczegdlnych sytuacjach w razie potrzeby umozliwia
wejscie do zbiornika przez obstuge techniczng. Zaprojektowano tam drabine wtazowg ze stali
nierdzewnej.

Dojécie do tego otworu mozliwe jest z dachu, na ktdry mozna sie dosta¢ za pomocy stalowej
drabiny, ktdra zostanie umieszczona na elewacji zachodniej, w poblizu potudniowo -
zachodniego naroznika budynku.

Wentylacja zbiornika bedzie sie odbywal takie przez projektowane w S$cianie wschodniej,
potudniowej i zachodniej otwory wentylacyjne o wymiarach 14 x 14m. Otworzy bedg
zlokalizowane tuz pod ptytg stropodachu, spdd otworu bedzie na wysokosci 287.19m n.p.m.,
Wykoniczenie otwordéw bedzie stanowita stalowa kratka wentylacyjna w kolorze RAL 7021
(ciemny szary).

Ze wzgledu na projektowang technologie w pdtnocno zachodnim narozniku zbiornika planowane
jest przegtebienie ptyty dennej. Wynika to z koniecznosci potgczenia instalacji zbiornika
wraz z instalacjg znajdujgcy sie w pom. komory hydroforowej i zasuw istniejgcego zbiornika.
Lokalizacja przebi¢ zgodnie z rysunkami branzy instalacyjnej, przegtebienia zgodnie z rysunkami
branzy konstrukcyjne;j.

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
PODSTAWOWE DANE LICZBOWE DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

Dtugosc¢ 12,80m
Szerokos¢ 8,65m
Wysc_)kosc c_a’rkowjta (czese 4.74m
podziemna i nadziemna)

Wysokos¢ — czesé nadziemna 3,41m
Powierzchnia 110,72m2
Kuba_tura czesci nadziemnej i 524.81m3
podziemne]

Kubatura — cze$¢ nadziemna 377,55m3
Pojemnos$c¢ Ok. 330m3

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALtOWE

7.1 Rozwigzania konstrukcyjne

Caty zbiornik, tj. ptyte denng, sciany oraz strop nalezy wykona¢ w technologii betonu
wodoszczelnego (W8), beton klasy C30/37. Ptyta stropodachu zostanie wykonana o grubosci 15-
32cm, co wynika z projektowanego spadku gory ptyty. Wielkos¢ spadku — 2%.
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W ptycie stropodachu nalezy wykona¢ otwoér o wymiarach 0,8m x 0,8m pod projektowany witaz
rewizyjny. Wiaz nalezy osadzi¢ na Sciance cokotowej o grubosci 15c¢cm.

Drabina wtazowa zostanie wykonana ze stali nierdzewnej, z rur prostokatnych 40 x 60 x 3mm ze
szczeblami przeciwposlizgowymi 25 x 37 x 1,5. Szczegdty i sposéb montazu do $ciany zbiornika
zgodnie z projektem konstrukgcji.

Drabina wyfazowa na dach zostanie wykonana ze stali nierdzewnej. Drabina bedzie odsunieta od
Sciany o mini. 0,15m. Nalezy zastosowac obrecz ochronng oraz barierke ochronng utatwiajgca
bezpieczne wejscia z drabiny na dach oraz z dachu na drabine. Obrecze ochronne nalezy
rozmieszczac¢ w rozstawie nie wiekszym niz 0,8m. Szczegdty wg projektu konstrukc;ji.

7.2 Materiaty wykonczeniowe

Projektowany zbiornik bedzie wizualnie nawigzywat do istniejgcego zbiornika. Na elewacjach
zostang zastosowane takie same materiaty i taka sama kolorystyka.

Sciany — mineralny cienkowarstwowy, kolor RAL 7021 (ciemny szary)

Cokot — tynk mozaikowy, kolor RAL 2071 (ciemny szary)

Obrabki blacharskie — blacha powlekana, kolor RAL 7021 (ciemny szary)

Rura spustowa — blacha ocynkowana powlekana, kolor RAL 7021 (ciemny szary)

7.3 Przegrody budowlane

Zestawienie projektowanych przegréd budowlanych znajduje sie w czesci graficznej niniejszego
opracowania.

8. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw,

na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe. Przyjeto Il kategorie geotechniczna.
Szczegdtowe opracowanie wykonane przez uprawnionego geologa znajduje sie w projekcie
budowlanym, w czesci architektoniczno — budowlanej.

Zbiornik zostanie posadowiony w sposdb bezposredni na monolitycznej, Zzelbetowej ptycie
fundamentowej. Szczegdty zgodnie z projektem konstrukcji zawartym w projekcie technicznym
niniejszego opracowania.

9. ZESTAWIENIE LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

10. OPIS ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy.

11. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw
Zbiornik zasilany bedzie w wode z gminnej sieci wodociggowej. Nie bedg powstawaty
zadne Scieki w trakcie eksploatacji budynku. Sam obiekt budowlany w postaci
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projektowanego zbiornika na wode nie wymaga rowniez zaopatrzenia w wode ani
do celéw bytowych ani gospodarczych.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie dotyczy, przeznaczenie i uzytkowanie wyklucza mozliwo$¢ emisji zanieczyszczen
gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych.

c) rodzaju wytwarzanych odpadéw

Nie dotyczy
d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem

odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji
e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata wplywu na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO —
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM

Zbiornik bedzie wyposazony w instalacje:
e wody zimnej — jako doptyw i odprowadzenie wody retencjonowanej
e odgromowa

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
ww. budowla nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

13.1 Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji.

Podstawowe dane liczbowe:

e Powierzchnia zabudowy/dachu - 110,72 m?
e Kubatura - 377,55m?
o Wysokos¢ obiektu - 4,74 m

13.2 Odlegtos¢ od obiektow sasiadujgcych.

Ponizej przedstawiono odlegtosci zbiornika od innych budowli i budynkdw znajdujacych sie
w najblizszym otoczeniu. Nie ma wymagan co do minimalnej odlegtosci zbiornika na wode
w stosunku do innych budowli i budynkéw.

Usytuowanie budowli w stosunku do budynkéw lub innych budowli:

e od strony potudniowej: najblizszy budynek znajduje sie w odlegtosci 11,89m (budynek
mieszkalny jednorodzinny)

e od strony pétnocnej: w bezposrednim sgsiedztwie (istniejgcym zbiornik na wode)

e od strony zachodniej: brak istniejgcej zabudowy w najblizszej okolicy

e od strony wschodniej: najblizszy budynek znajduje sie w odlegtosci 9,59m (budynek
mieszkalny jednorodzinny)
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Przedmiotowy zbiornik usytuowany jest na dziatce nr 140/9. W stosunku do granic tej dziatki
znajduje sie w odlegtosci:

e od strony pétnocnej— 15,00m

e od strony wschodniej —4,05m

e od strony potudniowej—7,51m

e od strony zachodniej—8,79m

13.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W zbiorniku nie beda przechowywane materiaty niebezpieczne pozarowo.

13.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Nie dotyczy.

13.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb.

Nie dotyczy.

13.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Nie dotyczy.

13.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Nie dotyczy.

13.8Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Nie dotyczy.

13.9Warunki  ewakuacji, oswietlenie  awaryjne (bezpieczenstwa i  ewakuacyjne)
oraz przeszkodowe

Nie dotyczy.

13.10 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Nie dotyczy.
13.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Brak wymagan.

13.12 Wyposazenie obiektu w gasnice.

Brak wymagan.
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. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU




