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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU

A. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Uchwata nr XVIII/102/2016 Rady Gminy Michatowice z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michatowice
dla obszaru Gmina Michatowice Potudnie

e Aktualna mapa do celdw projektowych z dnia 08.02.2022r.

e Umowa z Inwestorem

e Uzgodnienia z uzytkownikiem

e Wizja lokalna w terenie

e Projekty branzowe

e Obowigzujgce przepisy i normy

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

2.1 Tytut opracowania:

,Budowa zbiornika wyrdwnawczego na wode pithg o pojemnosci ok. 330 m3
budowa utwardzenia terenu, budowa instalacji kanalizacji deszczowej oraz budowa palisady
betonowej”

2.2 Lokalizacja:

Dz. nr 140/9 obreb 0009 Raciborowice, jedn. ewid. 120608_2 Michatowice, w Raciborowicach.
Teren inwestycyjny ma ksztatt wielokata, zblizony do trapezu z wysiegnikiem pod uktad
komunikacyjny i zostat oznaczony graficznie w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
terenu literami A-F. Teren inwestycyjny stanowi dziatke 140/9.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Zabudowa, obiekty

Na chwile obecng dziatka inwestycyjna jest zabudowana zbiornikiem wody pitnej. W najblizszym
sgsiedztwie od strony potudniowej na dziatce 140/4 i od strony pdétnocnej na dziatce 141/4
znajdujg sie budynki mieszkalne jednorodzinne. Od strony zachodniej w najblizszym sgsiedztwie
jest droga wewnetrzna, a od strony zachodniej — niezabudowana dziatka nr 140/8, obecnie
zadrzewiona.

3.2 Dostep do drogi publicznej oraz dojazd i dojscie do terenu inwestycyjnego
Przedmiotowa nieruchomos¢ posiada posredni dostep do drogi gminnej o numerze ewidencyjnym
30 poprzez dziatke 140/2, dla ktdrej jest ustanowiona stuzebno$¢ przechodu, przejazdu i przesytu.

3.3 Sieci uzbrojenia terenu

Na dziatce 140/2 znajdujg zewnetrzne odcinki instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej
oraz instalacji elektroenergetycznej. Na dziatkach sgsiednich znajduje sie napowietrzna sie¢
elektroenergetyczna, gazowa, kanalizacji deszczowej oraz sie¢ wodociggowa.
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3.4 Uksztattowanie terenu i zieleni

Dziatka w pdtnocnej czesci jest prawie ptaska, nastepnie jest w spadku w kierunku potudniowym
i wschodnim. Najwyzsza rzedna terenu jest na poziomie 285.28m n.p.m, przy pétnocnej granicy
dziatki, a najnizsza ok. 282,72m n.p.m. w potudniowo - wschodnim narozniku dziatki.
Na dziatce wzdtuz potudniowej granicy znajdujg sie drzewa i krzewy.

3.5 Ogrodzenie

Teren jest ogrodzony.
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 Zabudowa - budynki

Zgodnie z niniejszym opracowaniem projektowany jest zbiornik wyréwnawczy na wode pitng
o pojemnosci ok. 330m3. Zbiornik zostanie wybudowany bezposrednio przy istniejgcym zbiorniku,
wzdtuz jego potudniowej $ciany. Zbiornik zostat zaprojektowany na rzucie prostokata o wymiarach
12,80m x 8,65.

Zbiornik usytuowany bedzie od granic dziatki w odlegtosci:
e od strony pétnocnej— 15,00m

e od strony wschodniej—4,05m

e od strony potudniowej—7,51m

e od strony zachodniej—8,79m

Usytuowanie elementéw zagospodarowania przedstawiono na zafgczniku graficznym
do projektu zagospodarowania terenu i zgodne jest z obowigzujgcymi przepisami.

4.2 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym

Projektowane przytgcza nie zostaty objete niniejszym opracowaniem.
a) Energia elektryczna
Nie dotyczy

b) Zasilanie w wode
Projektowany zbiornik zasilany bedzie w wode z gminnej sieci wodociggowej. Zbiornik zostanie
potaczony z instalacjg wody w istniejgcym zbiorniku. Nie planuje sie budowy przytgcza wody.

c) Sciekisanitarne
Nie dotyczy

d) Wody opadowe
Wody opadowe z rynien beda odprowadzane na teren wtasny nieutwardzony. Dodatkowo celem
ograniczenia ilosci gromadzonych wéd opadowych w gruncie projektuje sie wykonanie drenazu
podziemnego wokdt projektowanego zbiornika i potgczenie go z istniejgcym drenazem.

e) Instalacja gazowa
Nie dotyczy, nie planuje sie budowy przytacza do sieci gazowej.
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4.3 Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Nie dotyczy

4.4 Uktad komunikacyjny

Na terenie inwestycyjnym istniejgcy uktad komunikacyjny pozostaje bez zmian. Projektuje sie
dodatkowe utwardzenie przy zachodniej scianie zbiornika oraz opaske zwirowg wzdtuz scian
zewnetrznych zbiornika.

4.5 Sposoéb dostepu do drogi publicznej

Pozostaje bez zmian, zgodnie z punktem 3.2.

4.6 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

a) Energia elektryczna
Nie dotyczy

b) Zasilanie w wode

Projektowany zbiornik zasilany bedzie w wode z gminnej sieci wodociggowej. Zbiornik zostanie
potgczony z instalacja wody w istniejgcym zbiorniku. Instalacja wewnatrz projektowanego
zbiornika wody zostanie wykonana z rurociggéow tworzywowych (PE/PVC), stalowych
oraz zeliwnych.

c) Scieki sanitarne
Nie dotyczy

d) Wody opadowe
Wody deszczowe z dachu projektowanego zbiornika odprowadzane bedg grawitacyjnie na teren
wtasny nieutwardzony.
Drenaz podziemny zaprojektowano z rur PVC-U z filtrem wtdkna syntetycznego o sr. ® 92 mm.

e) Instalacja gazowa
Nie dotyczy.

4.7 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni.

Planowana inwestycja nie powoduje koniecznosci wycinki zadnych drzew ani krzewodw.
Projektowany zbiornik ze wzgledéw technologicznych zostat maksymalnie dostosowany
do istniejgcego zbiornika (wysokosé, gtebokos¢ posadowienia). Ze wzgledu na istniejgce spadki
terenu, teren nalezy nadsypa¢ w pasie o szerokosci 50cm od Sciany zewnetrznej zbiornika
od strony zachodniej i potudniowej, a nastepnie uksztattowaé spadki tak, aby nawigzat
do naturalnego poziomu na odcinku 2,5m dfugosci. Wysokos$¢ warstwy do nadsypania nie
przekroczy 100cm. Do nadsypania terenu zostang wykorzystane masy ziemne uzyskane z wykopu
pod fundamenty. Warstwa humusu z terenu przeznaczonego pod budowe zostanie spryzmowana,
a nastepnie wykorzystana jako ziemia urodzajna pod obsypke zbiornika. Od strony zachodniej,
gdzie znajduje sie ujecie wody, uksztattowanie terenu pozostanie bez zmian.
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4.

8 Miejsce gromadzenia odpaddw

Nie dotyczy.

4.

9. Ogrodzenie

Dziatka jest ogrodzona z kazdej strony. Ogrodzenie pozostaje bez zmian.

5. ZESTAWIENIA POWIERZCHNI
5.1 Bilans terenu
BILANS TERENU DLA OBSZARU INWESTYCYJNEGO - A-F, DZ. 140/9
POWIERZCHNIA UDZIAL
BILANS TERENU 2] %]
POW. OBSZARU A-F, DZ. 140/9 916,00 100%
POWIERZCHNIA TERENU ZAJETA PRZEZ
ZBIORNIKI
POW. ZAJETA PRZEZ ISTNIEJACY ZBIORNIK 170,39 18,60%
POW. ZAJETA PRZEZ PROJEKTOWANY ZBIORNIK 110,72 12,09%
SUMA 281,11 30,69%
POWIERZCHNIE UTWARDZONE:
ISTNIEJACE — PODLEGAJACE WYMIANIE 154,25
PROJEKTOWANE 46,43
SUMA 200,68 21,91%
POWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE:
POWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE 434,21
SUMA 434,21 47,40%

6.

INNE INFORMACIE | DANE

Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego - Uchwaty nr XVIII/102/2016 Rady Gminy
Michatowice z dnia 29 Ilutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Michatowice dla obszaru Gmina Michatowice
Potudnie.

Zgodnie z obowigzujagcym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dziatka
inwestycyjna znajduje sie w obszarze:

I.W.03 — tereny obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej.

Wykazanie zgodnosci z wytycznymi Uchwaty nr XVI11/102/2016 Rady Gminy Michatowice
z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Michatowice dla obszaru Gmina Michatowice Potudnie:

e Zgodnie z wytycznymi planu przeznaczeniem podstawowym sg obiekty i urzadzenia
infrastruktury wodociggowej, a przeznaczeniem dopuszczalnym — zieled urzadzona,
dojazdy i dojscia oraz urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej. Zgodnie z zatgczonym
opracowaniem przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika na wode pitng. Na dziatce
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znajduje sie obecnie jeden zbiornik wody pitnej, ujecie wody, zieler urzadzona, dojscia i
dojazdy, oraz niezbedne instalacje. Planowana inwestycja jest zgodna z przeznaczeniem
w planie.

e Planowana inwestycja zgodna jest z przepisami odrebnymi.

e Zgodnie wytycznymi planu wysokos¢ obiektdw zaplecza administracyjno — technicznego
oraz socjalnych nie moze przekracza¢ 5,5m za wyjatkiem obiektéw technicznych, ktérych
wysokos¢ wynika z technologii. Nie projektuje sie obiektéw zaplecza administracyjno —
technicznego ani socjalnego. Przedmiotowy zbiornik bedzie miat wysoko$¢ 3,41m.
Wymagania planu zostaty spetnione.

e Projektowany zbiornik zostat zaprojektowany bezposrednio przy istniejgcym zbiorniku.
Zachowano taka sama wysokos¢ dla obu budowli, taka sama kolorystyke oraz materiaty
wykonczeniowe, dzieki czemu zabudowa bedzie spdjna i nie bedzie zaburzata tadu
przestrzennego.

e Zgodnie z wytycznymi planu udziat powierzchni biologicznie czynnej powinien wynies¢
min. 10,00%. Zgodnie z zatgczonym projektem wielko$¢ powierzchni biologicznie czynnej
wyniesie 47,40% terenu inwestycji. Warunek zostat spetniony.

e Zgodnie z wytycznymi planu wskaznik powierzchni zabudowy powinien wynies¢
max. 70,00%. Projektowany i istniejgcy zbiornik s budowlami, dla ktérych nie wyznacza
sie powierzchni zabudowy, jednak ze wzgledu na ich nadziemne gabaryty, dostosowano
powierzchnie zajetg przez te zbiorniki do wymagan planu odnos$nie powierzchni
zabudowy. Powierzchnia terenu zajeta przez zbiorniki wyniesie 30,69% powierzchni dziatki
inwestycyjnej. Warunek zostat spetniony.

e Zgodnie z wytycznymi planu minimalna intensywnos¢ zabudowy powinna wynies¢ 0,01,
a maksymalna 0,7. Zajetos¢ terenu wyniesie 0,3. Warunek zostat spetniony.

Planowana inwestycja jest zgodna z wytycznymi obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

6.2 Informacja o ochronie konserwatorskiej

Planowane  zamierzenie  inwestycyjne  nie  podlega  ochronie  konserwatorskiej
z tytutu wystepowania obszaréw lub obiektdw objetych formami ochrony, ustalonymi
na podstawie przepisow ustawy zdnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 282). W stosunku do tej nieruchomosci nie toczy sie zadne
postepowanie w celu objecia jej jedng z form ochrony zabytkow.

Jedli w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty przedmiot,
co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, Inwestor jest obowigzany wstrzymac¢
wszelkie roboty mogace go uszkodzic lub zniszczyé. Przy uzyciu dostepnych srodkow zabezpieczy¢
odkryty przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwtocznie o tym powiadomi¢ Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw — zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami.

6.3 Informacja o eksploatacji gorniczej

Przedmiotowy teren znajduje sie poza granicami terendw gorniczych oraz obszaréw gorniczych.

6.4 Usytuowanie budynkéw w terenie z uwagi na bezpieczenstwo przeciwpowodziowe

Przedmiotowy teren nie znajduje sie na obszarze zagrozonym powodzig, o ktérym moéwi ustawa
Prawo Wodne, stad nie sg wymagane zadne dodatkowe uzgodnienia w tym zakresie.
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6.5 Informacja o zagrozeniu osuwaniem sie mas ziemnych.

Przedmiotowy teren znajduje sie poza obszarem zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych.

7. INFORMACJA | DANE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU | ICH OTOCZENIA

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu budowlanego
na $rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekdéw
Zbiornik zasilany bedzie w wode z gminnej sieci wodociggowej. Nie bedg powstawaty
zadne $cieki w trakcie eksploatacji budynku. Sam obiekt budowlany w postaci
projektowanego zbiornika na wode nie wymaga rowniez zaopatrzenia w wode ani
do celéw bytowych ani gospodarczych.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie dotyczy, przeznaczenie i uzytkowanie wyklucza mozliwosé emisji zanieczyszczen
gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych.

c) rodzaju wytwarzanych odpadéw
Nie dotyczy

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,

w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata wplywu na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

LOKALIZACJA ZAMIERZONEGO PRZEDSIEWZIECIA W STOSUNKU DO OBSZAROW ,NATURA 2000”
ORAZ INNYCH FORM CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Odlegtosci lokalizacji inwestycji od chronionych form przyrody:

REZERWATY:

- Bonarka —12,49km

- Panienskie Skaty - 14,68m

PARKI KRAJOBRAZOWE:

- Dtubnianski Park Krajobrazowy — 0,95 km

- Dtubnianski Park Krajobrazowy - otulina - 0,04 km
PARKI NARODOWE:

- Ojcowski Park Krajobrazowy — 9,27 km

- Ojcowski Park Krajobrazowy - otulina - 12,73 km

ZESPOLY PRZYRODNICZNO KRAJOBRAZOWE
- W widtach Wisty i Raby - 21,61 km

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY
- tagki Nowohuckie PLH120069 — 6,66 km
- Dolina Pradnika PLH120004 — 12,73 km



http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH120083.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH120083.H
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NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY

- PLB 120002 — Puszcza Niepotomicka - 17,16 km

Teren inwestycji znajduje sie poza obszarem objetym ochrong. Realizacja inwestycji
oraz poézniejsza eksploatacja obiektu nie bedzie powodowaé przekroczenia standardéw jakosci
srodowiska poza terenem inwestycyjnym.

Inwestycja nie nalezy do grupy przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko,
ktorych realizacja moze wymagac przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

8. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Analiza w oparciu o Warunki Techniczne:
Dziat Il . Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

a) Rozdziat 1 par 13.1. — naturalne o$wietlenie — przestanianie
e Ze wzgledu na wysokos¢ obiektu oraz wskazane w projekcie odlegtosci
od granic dziatki wyklucza sie mozliwos$¢ przestania budynku, ktéry potencjalnie modgtby
powstac na ktdrejs z dziatek sgsiednich.
Nie ma oddziatywania na dziatki sgsiednie.

b) Rozdziat 3 par. 18 i 19 — miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych i innych niz
osobowe
e Nie projektuje sie zadnych nowych miejsc postojowych dla samochodéw osobowych.
Nie ma oddziatywania na dziatki sgsiednie.

c¢) Rozdziat 6. par 31 — studnie
e na przedmiotowym terenie znajduje sie studnia wodociggowa. Planowana inwestycja
nie obejmuje budowy zadnej nowej studni.
Nie ma oddziatywania na dziatki sgsiednie.

d) Rozdziat 7. par 36 — Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte
e na przedmiotowym terenie nie projektuje sie bezodptywowych zbiornikdw na nieczystosci
ciekte, stad nie ma negatywnego oddziatywania na dziatki sgsiednie
Nie ma oddziatywania na dziatki sgsiednie.

e) Rozdziat 8 par. 40 — zielen i urzgdzenia rekreacyjne
e na przedmiotowym terenie nie projektuje sie placéw zabaw i urzgdzen rekreacyjnych.
Powierzchnia biologicznie czynna zajmie 47,40% powierzchni terenu inwestycyjnego.
Nie ma oddziatywania na dziatki sgsiednie.

Dziat VI - Bezpieczenstwo pozarowe
f)  Rozdziat 7 — par 271-273 bezpieczenstwo pozarowe
Nie ma wymagan przeciwpozarowych odnosnie lokalizacji tego typu zbiornikdéw od granicy
dziatki.
Nie ma oddziatywania na dziatki sasiednie.

WNIOSKI:
Po analizie projektowanej zabudowy na przedmiotowym terenie inwestycyjnym zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
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technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie stwierdzono, ze obszar
oddziatywania inwestycji obejmuje wytgcznie teren inwestycyjny tj. dziatke 140/9.

9. WARUNKI OCHRONY POZAROWE)

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
ww. budowla nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

9.1 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Brak wymagan.

9.2 Droga pozarowa.

Dla analizowanego budynku nie jest wymagana droga pozarowa. Dojazd do budowli zapewniony
jest od strony zachodniej, tj. od strony drogi gminnej nr 30.

B. ZBIORNIK WYROWNAWCZY NA WODE PITNA

10. INFORMACJE OGOLNE

Projektuje sie budowe zbiornika retencyjnego na wode pitng o pojemnosci ok. 330m3. Zbiornik
zostanie wykonany jako szczelny, monolityczny, zelbetowy, wylewany na miejscu.
Zbiornik zostanie wybudowany bezposrednio przy potudniowej Scianie istniejgcego zbiornika.

11. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Dtugosé 12,80m
Szerokosé 8,65m
Wysc_)kosc c_a’fkow_lta (czese 4.74m
podziemna i nadziemna)

Wysoko$¢ — cze$¢ nadziemna 3,41m
Powierzchnia 110,72m2
Kuba_tura czesci nadziemne;j i 524.81m3
podziemnej

Kubatura — czes¢ nadziemna 377,55m3
Pojemnosc¢ Ok. 330m3

12. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALtOWE

12.1 Materiaty wykonczeniowe

Projektowany zbiornik bedzie wizualnie nawigzywat do istniejgcego zbiornika. Na elewacjach
zostang zastosowane takie same materiaty i taka sama kolorystyka.

Sciany — mineralny cienkowarstwowy, kolor RAL 7021 (ciemny szary)

Cokot — tynk mozaikowy, kolor RAL 2071 (ciemny szary)
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Obrdébki blacharskie — blacha powlekana, kolor RAL 7021 (ciemny szary)

12.2 Przegrody budowlane

Zestawienie projektowanych przegréd budowlanych znajduje sie w czesci graficznej niniejszego
opracowania — branzy architektonicznej.

13. OPINIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIENIA BUDYNKU

Obiekt zostat zaliczony do drugiej kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.
Opinia geotechniczna wykonana przez uprawnionego geologa wraz z badaniami podtoza
gruntowego znajduje sie w dalszej czesci opracowania.

Zbiornik zostanie posadowiony w sposdb bezposredni na monolitycznej, zelbetowej ptycie
fundamentowej. Szczegdty zgodnie z projektem konstrukcji zawartym w projekcie technicznym
niniejszego opracowania.

14. UWAGI KONCOWE

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac facznie z projektami pozostatych branz oraz dotgczonymi
zatgcznikami, ktére stanowia integralng czes¢ dokumentacji.

Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robdt, zobowigzany jest do zapoznania sie
z catoscig dokumentacji jednoczesnie.

Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem.

Osoby wykonujgce prace powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia robét.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé polskim
normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykonywac recznie i pod nadzorem
wtasciciela uzbrojenia. Istniejgce kable, przewody, rurociggi itp. nalezy bezwzglednie
zabezpieczyé na czas budowy.

W trakcie uktadania rurociggéw nalezy sprawdzaé zgodno$¢ z projektem oraz zachowac
odlegtosci od innych sieci i obiektow.

Doktadng lokalizacje obiektéw podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopéw kontrolnych,
recznych.

Wykopy o gtebokosci powyzej 1 m na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢, natomiast
dla wykopow o gtebokosci powyzej 3 m nalezy przewidzie¢ petne umocnienie Scian zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Przed zakryciem i w przypadku tzw. robét zanikajgcych nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci
oraz sporzadzié¢ inwentaryzacje powykonawcza.

Wszystkie napotkane, nie zinwentaryzowane urzadzenia podziemne traktowac jako czynne
i nalezy o nich powiadomi¢ Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek zapoznania sie z zatgczong, petng dokumentacja geotechniczna.
Obowigzkiem Wykonawcy jest rowniez uwzglednienie warunkéw geologicznych
przy planowaniu i realizacji robot.
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Il. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
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