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UWAGI:

1. Otulina zbrojenia 40mm

2. Prety przy otworach pod przejscia rurociggéw dopasowac i docigé do geometrii
3. Szczegdly usytuowania otwordw technologicznych i przejs¢ szczelnych wg. cz.

Technologicznej

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr

¢ Dtugos¢ llos¢

Dtugosé R-M

T STAL ZBROJENIOWA KLASY B500B
|
|
|
|
|
|
|
|
|

preta preta pretow 12
[mm] [mm] [szf]
PD1 12 1700 30 51,00
PD2 12 2400 22 52,80
PD3 12 8 100 20 162,00
PD4 12 9150 112 1024,80
PD5 12 11 400 10 114,00
PD6 12 8 050 164 1320,20
PD7 12 2970 16 47,52
PD8 12 2170 217 470,89
PD9 12 1410 12 16,92
DLUGOSC RAZEM m 3260
MASA JEDNOSTKOWA kg/mb | 0,395 0,888
MASA wg SREDNIC kg 2895
MASA CALKOWITA kg 2895

4. Pofagczenia pretow na zaktad Ls=70cm

5. Wymiary pretéw podano po obrysie zewnetrznym
6. Uszczelnienie przerw roboczych wg Opisu Technicznego
7. |zolacje wg Opisu Technicznego

| Zamawiajacy: f
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